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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI),

"Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (4. LKI), "Ģeotehnikas izpētes

tehniķis" (4. LKI), "Arhitektūras tehniķis" (4. LKI), "Mūrnieks" (3. LKI), "Krāšņu un kamīnu mūrnieks" (4.LKI),

"Būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Koka

būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Metāla būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Stikloto būvkonstrukciju

montētājs" (3. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darba mapē.

2. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus

norādītajam būvdarbu veidam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Ar personālajiem datoriem un piekļuvi internetam katram 

izglītojamajam aprīkota mācību klase. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā 

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot 

informāciju darba mapē. 

 

Darba mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Būvdarbu saraksts un secība atbilstoši konkrēta būvniecības procesa īstenošanas 

dokumentācijai. 

2. Būvuzņēmumu saraksts ar sadarbības izvēles pamatojumu. 

3. Ēkas daļu aprakstu apkopojums. 

4. Konkrēta būvobjekta galveno būvdarbu veidu un to secības apraksts. 

5. Būvmašīnu apraksti. 

6. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu apkopojums. 

7. Darba uzdevumi būvdarbiem. 

8. Darba riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

9. Vides riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

 

 

2. uzdevums. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus 

norādītajam būvdarbu veidam. 

Darba lapā (1. tabula) atzīmēt vibroplates un grunts veltņa operatora (zemes līdzināšana, 

smilts un šķembu blietēšana ar grunts veltni un vibroplati) darba riska faktorus un 

noteikt, vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Situācijas apraksts 

Būvniecības uzņēmums, kas veic zemes darbus (būvlaukuma attīrīšanu, melnzemes 

noņemšanu, būvbedres vai tranšeju rakšanu, būvbedres vai tranšeju pamatnes blietēšanu, 

šķembu uzbēršanu un blietēšanu), nodarbina sešus cilvēkus: viens strādā ar ekskavatoru, 

viens – ar buldozeru, divi – ar kravas automašīnu, viens – ar vibroplati un grunts veltni, viens 

veic palīgdarbus (piemēram, grūti pieejamās vietās ar lāpstu rok tranšejas, nostiprina un līdzina 

tās, pieber ar grunti). 

Tā kā būvobjekta teritorija ir iežogota, nepiederošas personas vai dzīvnieki tajā nevar 

iekļūt. Pa būvobjekta teritoriju pārvietojas gan nodarbinātie, gan transportlīdzekļi (kravas 

automašīnas, ekskavatori, buldozeri), kuru pārvietošanās ceļi nav norobežoti un apzīmēti. 

Bīstamās vietas (piemēram, būvbedres) ir ierobežotas un apzīmētas ar brīdinošiem uzrakstiem – 

"Stāt! Bīstami!". Būvobjektā ir ierīkots vispārējais mākslīgais apgaismojums (laternas). 

Darbalaiks – astoņas stundas dienā (ar vienu stundu ilgu pusdienu pārtraukumu) piecas 

dienas nedēļā. Darbs notiek gan gada siltajā, gan aukstajā periodā, bet nenotiek nelabvēlīgos 

laikapstākļos – intensīva lietus, sniega, krusas, miglas laikā. 

Darba mašīnas ir tehniskajā kārtībā, un to apliecina dokumenti par regulāru tehnisko 

apkopi. 

Darba vietās, kur iespējama vibrācijas ietekme, ir veikti laboratoriskie vibrācijas mērījumi:  

• visa ķermeņa vibrācijas dienas ekspozīcijas darbības vērtība, strādājot ar 

ekskavatoru, ir 0,95 m/s², ar buldozeru – 1,05 m/s², ar grunts veltni – 0,85 m/s² 

(dienas ekspozīcijas vērtība –1,15 m/s²); 

• plaukstas un rokas vibrācija, strādājot ar vibroplati, ir 4,6 m/s² (dienas ekspozīcijas 

vērtība – 5 m/s²). 

Trokšņa mērījumi nav veikti. 

Nodarbinātajiem ir izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi: aizsargķivere, atstarojošā 

veste, darba apģērbs, apavi un cimdi. 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Darba vietā ir ierīkota atpūtas telpa (vagoniņš), kurā nodarbinātie atpūšas un pusdieno. 

Viņiem ir pieejama arī duša un tualete. 

Pirms stāšanās darbā (pirms pieciem gadiem) nodarbinātie ir bijuši uz obligātajām 

veselības pārbaudēm, ir instruēti un informēti par darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumiem. Darba vietas nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām un ugunsdzēsības 

aparātiem. 

 
Uzdevuma izstrādei izmantots LDDK materiāls "Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem". 

Pieejams: http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-

nozares-un-uznemumos/ [skatīts 2018. gada 20. augustā] 

 

1. tabula  

Darba lapa 

 
Atzīmēt riska faktorus un vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku 

nodarbināto drošībai un 

veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 

noteikts 
darba 

vides 

faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 
vai pastāv risks 

nodarbināto drošībai un 

veselībai un vai 
nepieciešama turpmāka 

pārbaude/darba 

aizsardzības pasākumi 

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 

risku nodarbināto 
drošībai un 

veselībai, un vai ir 

nepieciešams 
veikt darba 

aizsardzības 

pasākumus 

Nr.p.k. 

nē jā 

nē jā/  

 varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikālie 
faktori 

darba telpas 
un darba 

vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 
piemērotība, nepieciešamā 

platība u.c. (iedarbība) 

 
  

platība     

mēbeles/iekārtas     

transportēšanas un 
pārvietošanas maršruti 

    

tīrība     

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas     trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 

troksnis (iedarbības 
ilgums) 

    

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 

un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes 

iekārta 

    

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, 

rotējošiem, vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    vibrācijas intensitāte 

(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    

darbs ar vibrējošām mašīnām           

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgais-
mojums 

darba vietu apgaismojuma 
apstākļi 

    dienasgaismas 
pietiekamība, eju un 

mašīnu apgaismojuma 

intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

    

eju apgaismojuma apstākļi     

mašīnu apgaismojuma 

apstākļi 

    

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (norādīt) 

    

http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

 

  

mikrokli-

mats 

iekārtas, kas izstaro 

paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (°C)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 
nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais 
mitrums (%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos     temperatūra (°C)     

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

    gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi     gaisa relatīvais 
mitrums (%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugsti-

nāts 
atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 
notiek darbs paaugstinātā 

spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums 
(jonizējošs/ 

nejonizē-

jošs) 

rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 
ilgums) 

    

elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

ultravioletā starojuma 

iekārtas 

    

lāzera starojuma iekārtas     

cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziskie 
faktori 

smags 
darbs 

fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 
kopējais svars, darba 

metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 
ergonomiskie rādītāji 

    

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana     

atkārtota smagu priekšmetu 
celšana 

        

smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

    

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 
atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 
operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 
precizitātes prasības un 

vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 
rādītāji 

    

darba 

pozas, 

statiskas 
pozas 

sēžot     pacelšana augstumā, darbs 

tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 
(iedarbības pārtraukšana), 

darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

    

ejot     

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darbalaiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība 

prasībām 

    

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugsti-
nāts redzes 

sasprindzi-

nājums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 

jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

  

balss saišu 
aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 
runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 
noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 

dienā (cik ilgi jārunā, 
jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss skaļums, 

runas, dziedājuma 
sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 

dziedot 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu 

muskuļu 

sasprindzi-
nājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

    darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba ilgums, 
darba atkārtošanās 

    

darbs ar rokām     

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiholo-

ģiskie un 
emoci-

onālie 

faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, kas 

bieži atkārtojas 

    vai darbs ir monotons un 

(vai) prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

    

nespēja 

ietekmēt 
darba 

procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu  

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie 

ilgstoši strādā vienatnē vai 
izolācijā no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības risks, 
saskarsmes trūkums, 

kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

    

paaugstinā-
ta atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis: cik bieži 
jāpieņem atbildīgi lēmumi, 

cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 
smagas un plašas ir sekas 

kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģis-
kā atmosfē-

ra darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp 
nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 
klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, seksuāla 

uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi psiho-
loģiskie 

faktori 

            

4. Putekļu 

aerosoli 

abrazīvie 

putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 

darbība, ventilācijas 
sistēmu efektivitāte un 

apkope 

    

putekļu rašanās darba laikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 
putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 
tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 

darbība, putekļu alerģiskās 
īpašības 

    

dzīvnieku  putekļi (vilna, 

spalvas, āda) 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 
putekļu izdalīšanās gaisā, 

piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 
ražošana 

    

metālu un 

to sakausē-

jumu pu-
tekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     
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ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 
esamība un atbilstoša 

darbība 

oglekli un 

tā neorga-
niskos 

savienoju-

mus saturo-
ši putekļi, 

kaļķa, krīta 

putekļi 

ogļu izmantošana, 

transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 

darbība 

    

sodrēju, koksa, grafīta 
ražošana un apstrāde 

    

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 

izdalās oglekli saturoši 

putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, 
ražošana un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 

silikātus 
saturoši 

putekļi 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 
esamība un atbilstoša 

darbība 

    

stikla un minerālšķiedru 
ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara 

un silīcija sakausējumu 
ražošana un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 

attīrīšanai) 

    

cits (norādīt)     

5. Ķīmiskie 
faktori 

vielas un 
produkti 

(norādīt 

konkrētas 
vielas un 

produktus, 

novērtēt 
atsevišķi 

katru vielu 

vai 
produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana     vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem 

(daudzums, iedarbības 
ilgums, biežums), 

    

vielu vai produktu nejauša 

norīšana 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (daudzums, iedarbības 
ilgums, biežums), 

vielu vai produktu saskare ar 

ādu darba procesā 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

muti (daudzums, 
iedarbības ilgums, 

biežums), ķīmiskās vielas 

iedarbība uz organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 
iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 
tehnoloģis-

kie procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 
rādītāji (BER) 

    

vielu vai produktu nejauša 

norīšana 

      

vielu vai produktu saskare ar 

ādu darba procesā 

      

cits (norādīt)       

ražošanas 
atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

vielu vai produktu nejauša 
norīšana 

      

vielu vai produktu saskare ar 

ādu darba procesā 

      

cits (norādīt)       

ārstniecības 

līdzekļi, 
antibioti-

kas, fer-

mentu 
preparāti, 

biostimula-

tori 

rūpnieciskā ārstniecības 

līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
elpošanas orgāniem 

(daudzums, iedarbības 

ilgums, biežums), 

    

ārstniecības līdzekļu 
izmantošana darbā 

(piemēram, medicīnas 

praksē, lauksaimniecībā, 
lopkopībā) 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

ādu (daudzums, iedarbības 

ilgums, biežums), 
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ārstniecības līdzekļu 

izgatavošana aptiekā 
(piemēram, ieelpošana, 

saskare ar ādu darba procesā) 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi 
ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģis-

kie fakto-
ri 

ērču 

pārnēsātas 
slimības, 

ērču 

encefalīts, 
Laimas 

borelioze 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 

darbs apzaļumošanā, slimu 
ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons) 

    

citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 

insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, 
kur iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta insektu 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvnie-
kiem, indī-

gu dzīvnie-

ku kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad ir augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā 

un citur 

    

darbs diennakts un gada 
laikā, kad augsta indīgo 

dzīvnieku aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu ko-

dumi, tra-

kumsērga 

dzīvnieku, to skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 
ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 

dzīvniekiem, savvaļas 
dzīvniekiem 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 

    

infekcijas 

slimības, 

kas izplatās 
ar asinīm 

vai citiem 

organisma 
šķidru-

miem, 

piemēram, 
B hepatīts, 

C hepatīts, 
HIV  

darbs, kur iespējama saskare 

ar inficētiem audu 

šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 

saskare ar inficētiem vai 
iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 

šķidrumiem, asinīm, 
saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficētā 

materiāla nokļūšana asinīs 

    

darbs, kur iespējama saskare 
ar inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 

darbs, kur izdalās 
tuberkulozes izraisītāji 

(daudzums, iedarbības 

ilgums, biežums) 

    

citi 
mikroorgan

ismi, kas 

var izraisīt 

slimības, 

bakteriolo-

ģiskie 
preparāti 

darbs, kas saistīts ar 
baktēriju, vīrusu un citu 

mikroorganismu (kas citur 

atsevišķi nav minēti) 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 
bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 

mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 
alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (daudzums, 

iedarbības ilgums, 
biežums) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 

slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 

sēnītēm (piemēram, 
pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 
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alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (daudzums, 
iedarbības ilgums, 

biežums) 

cilvēku un 

dzīvnieku 
parazīti, kas 

var 

parazitēt 
cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 

saskare ar cilvēku vai 
dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 

saslimšanas, saskare ar 
parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 

biežums)  

    

latvāņi, 
saskare ar 

citu indīgu 

augu sulu, 
kas, nonā-

kot uz ādas, 

rada veselī-
bas traucē-

jumus 

darbs mežā, pļavā un citur, 
kur iespējama saskare ar 

indīgu augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 
augiem; darba ilgums 

pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 
augiem; darba ilgums 

apzaļumošanā; latvāņu 

apkarošanas darba ilgums, 
biežums, pļaušana pļavās, 

kur ir latvāņi, indīgu augu 

sulas nokļūšanas uz ādas 
iespējamība, reakcija uz 

auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 
ilgums, biežums) 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā, 

pļaušana 

    

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 

izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 

to ieelpot, saskare ar ādu), 

saskares biežums, ilgums, 
iespējamās izraisītās 

alerģiskās reakcijas veids, 

piemēram, vēlīna tipa 
alerģiskās reakcijas, ātras 

alerģiskās reakcijas, un 

smaguma pakāpe 
(piemēram, 

kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, izsitumi, 
ekzēma, alerģiskas iesnas, 

bronhu hiperreaktivitāte, 

astma, anafilakse), 
strādājošā individuālā 

jutība 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 

procesā 

    

citi 

bioloģiskie 
faktori 

            

7. Trauma-

tisma 

riska 
faktori 

mašīnas, 

darbgaldi 

un ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 

rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 

mašīnu, darbgaldu, ierīču 

rotējošās, kustīgās, zem 
sprieguma esošās un cita 

rakstura darbīgās daļas 

    

mehanizēti instrumenti     

citi (norādīt)     

rokas 
darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas 
un citu apstrādes veidu rokas 

darbarīki 

    darbarīku tehniskais 
stāvoklis, to lietošanas 

paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 
izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

citas 

tehniskās 
iekārtas 

transportēšanas iekārtas, to 

skaitā krāni, lifti, 
spiedtvertnes, katli un citas 

bīstamas iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks; 
kāds ir iekārtu tehniskais 

stāvoklis, apkopes un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 
augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 
krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski; 

sastatņu, kāpņu tehniskais 
stāvoklis, montāžas un  

lietošanas atbilstība  

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 

sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar 

pacelšanos augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs     

darbs uz pieslienamajām 
kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupša-

nas, pakri-

šanas iespē-

nelīdzens grīdas segums     virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 

    

slidens grīdas segums     

dažādi šķēršļi     
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jamība cits (norādīt)     nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 
šķēršļi darbinieku 

pārvietošanās ceļā; darba 

telpu kārtība, tīrība, iekārtu 
un citu priekšmetu 

izvietojums 

apdedzinā-

šanās, 
applaucē-

šanās iespē-

ja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 
virsmu un priekšmetu 

temperatūra (°C), saskares 

iespējamība ar verdošu, 
karstu šķidrumu, materiālu, 

virsmu; darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 
verdošiem šķidrumiem, 

materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     

mikrotrau-
mas 

dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 
iegūt acs vai citas ķermeņa 

daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 
(piemēram, fleksēšanas, 

metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 
ilgums 

    

šķembas     

cits (norādīt)     

iekšējais 

transports 

un satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs uz 
iekšējiem satiksmes ceļiem) 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 
gājēju un transportlīdzekļu 

ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 
drošības zīmes, cik 

intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 
kustība 

    

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 
satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 

pie ceļa 

braucamās 
daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 

braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai 
to tiešā tuvumā, kur var 

notikt uzbraukšana, 

notriekšana, aizķeršana vai 
cits transportlīdzekļu izraisīts 

negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 
šādi darbi, vai ir pareizi 

izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 
nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar 

ēku un 
celtņu 

konstrukci-

jām 

darbs ar konstrukcijām un 

sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 
rīkojoties (strādājot) pie 

ēku konstrukcijām, saskarē 

ar sagatavēm un 
materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 

elektroie-

taišu teh-
niskā ap-

kalpošana 

un eksplua-

tācija 

(spriegums 

50 V un 
lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 

iekārtas spriegums, 

izolācija, zemējums, telpas 
sienu, grīdas spēja vadīt 

elektrību, gaisa mitrums, 

šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 

un darba kārtība 

    

transport-

līdzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja 

darbs, automašīnu, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, vilcienu 
un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli; 
maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 
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aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos apstākļus, 
kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

pazemes 
darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 
nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 

apbēršanas, iesprostošanas 
risks, kāds ir izstrādājamās 

grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 
darbu dziļums zem augsnes 

virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi  

    

citi darbi, kur iespējama 
daļēja vai pilnīga iegrūšana, 

apbēršana, iesprostošana zem 

zemes 

    

uguns, 
eksploziju, 

ķīmisko 

apdegumu 
un 

saindēšanās 

bīstamība 

sprāgstvielu vai viegli 
uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 

uzliesmojošu, indīgu un 
citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

    

elektriskās instalācijas un 

ierīču stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas 

ar ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas 
ar sprādziena rašanās risku 

    

nepietie-

kama no-

darbinātā 
profesionā-

lā sagatavo-

tība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 

veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 

atbilstība veicamajam 
darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba veikšanā, 

cik ilgi (piemēram, pirmo 
dienu, mēnesi, gadu, 

daudzus gadus) veic darbu, 

vai agrāk ir strādāti līdzīgi 
darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi trauma-

tisma riska 
faktori 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

būvniecības 

procesu un 

būvdarbu veidu 

apguves laikā 

izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darba 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. 

Ir sagatavots veicamo būvdarbu 

saraksts.  

1 

Veicamo būvdarbu secība atbilst 

konkrēta būvniecības procesa 

īstenošanai. 

2 

Ir sagatavots būvuzņēmumu saraksts. 1 

Ir pamatota sadarbība ar 

būvuzņēmumiem.  

2 

Ir apkopota galvenā informācija par 

katru ēkas daļu. 

3 

Ir uzskaitīti galvenie būvdarbu veidi 

konkrētam būvobjektam. 

1 

Ir aprakstīta būvdarbu veikšanas 

secība konkrētam būvobjektam. 

2 

Ir uzskaitīti būvmašīnu veidi. 1 

Ir aprakstīta būvmašīnu izmantošana 

būvdarbos. 

2 

Ir uzskaitīti būvniecību 

reglamentējošie normatīvie akti. 

1 

Ir apkopota būtiskākā informācija no 

būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2 

Ir izstrādāti darba uzdevumi 

būvdarbiem konkrētam 

būvprojektam. 

3 

Ir uzskaitīti būvdarbu darba riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti darba riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

Ir uzskaitīti būvdarbu vides riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti vides riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

2. Iepazīties ar 

situācijas aprakstu 

un izvērtēt 

iespējamos riska 

faktorus 

norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Aizpildīt "Darba 

lapu". (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 46) 

2.1. Darba riska 

faktoru noteikšana. 

Pareizi noteikti darba riska faktori.  

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

23 

2.2. Darba 

aizsardzības 

pasākumu 

nepieciešamības 

noteikšana. 

Pareizi noteikta darba aizsardzības 

pasākumu nepieciešamība.  

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

23 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 73 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Pareizās atbildes 

Darba lapa 

 

Nr.p.k. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku 
nodarbināto drošībai un 

veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 
noteikts 

darba 

vides 
faktors 

Kas jānovērtē, lai 

noteiktu, vai pastāv risks 
nodarbināto drošībai un 

veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 
pārbaude/darba 

aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 
risku nodarbināto 

drošībai un 

veselībai, un vai ir 
nepieciešams 

veikt darba 

aizsardzības 
pasākumus 

 
nē jā 

nē jā/ 

  varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikālie 
faktori 

darba telpas 
un darba 

vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 
piemērotība, 

nepieciešamā platība u.c. 

(iedarbība) 

  
 

 

  

 
 

 

 
X 

X 

platība     

mēbeles/iekārtas     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

  
X 

tīrība   X 

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas   X trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, 

impulsīvs troksnis 
(iedarbības ilgums) 

  X 

cilvēki     

darbs ar rokas 

instrumentiem un 

darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes 
iekārta 

    

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, 

rotējošiem, vibrējošiem 

rokas instrumentiem  

    

X 

vibrācijas intensitāte 

(iedarbības ilgums, 

lokālā, vispārējā) 

    

X 

darbs ar vibrējošām 

mašīnām 

  X     X 

darbs uz vibrējošām 

virsmām 

    

cits (norādīt)     

apgaismo-

jums 

darba vietu 

apgaismojuma apstākļi 

  X dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 
mašīnu apgaismojuma 

intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

X 

 
X 

  

eju apgaismojuma 

apstākļi 

  X 

mašīnu apgaismojuma 

apstākļi 

    

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 

paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (°C)     

gaisa kustības ātrums 

(m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 

nesabalansētu pieplūdes un 
nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 

(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu 

apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos  X temperatūra (°C)   X 

X 
 

X 

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

 X gaisa kustības ātrums 

(m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi  X gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 
spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 
notiek darbs paaugstinātā 

spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     



 

13 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva 

(iedarbības ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma 
iekārtas 

    

  lāzera starojuma iekārtas     

  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziskie 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 
metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 

ergonomiskie rādītāji 

    

 
 

X 

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu 

nešana 

  X 

atkārtota smagu priekšmetu 
celšana 

        
 

X smagu priekšmetu 

vilkšana, stumšana 

  X 

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 
atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 
operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 
precizitātes prasības un 

vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 
rādītāji 

    

darba pozas, 

statiskas 

pozas 

sēžot   X pacelšana augstumā, 

darbs tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 
(iedarbības 

pārtraukšana), darba 

ilgums vienā pozā, 
ergonomiskie rādītāji 

  X 

X ejot   X 

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darb laiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība 

prasībām 

    

atspīdums     

programmatūras 
neatbilstība 

    

cits (norādīt)     

paaugstināts 

redzes 

sasprindzi-
nājums 

darbs, kas saistīts ar 

paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 

ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 
jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 
aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu 
noslodze runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 
noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 
dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss 
skaļums, runas, 

dziedājuma sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu 

noslodze dziedot 

    

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu mus-

kuļu sasprin-

dzinājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

  X darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba 
ilgums, darba 

atkārtošanās 

  X 

darbs ar rokām     

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiholoģisk

ie un 

emocionāli
e faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs 

maiņās, neplānots 

virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, 

darba maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā 

vai vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un 

apjoms, kas bieži 

atkārtojas  

  X vai darbs ir monotons un 

(vai) tas prasa pastāvīgu 

uzmanību, iespējas 
ietekmēt veicamo darbu 

  X 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba 

plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu 

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie 

ilgstoši strādā vienatnē vai 
izolācijā no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības riski, 
saskarsmes trūkums, 

kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

    

paaugstināta 
atbildība 

paaugstināta atbildība 
darbā 

    atbildības līmenis: cik 
bieži jāpieņem atbildīgi 

lēmumi, cik lielu cilvēku 

loku lēmums ietekmē, 
cik smagas un plašas ir 

sekas kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 

pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 
atmosfēra 

darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp 
nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, 

seksuāla uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 
faktori 

            

4. Putekļu 

aerosoli 

abrazīvie 

putekļi 

abrazīvu ražošana, 

apstrāde, izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 
esamība un atbilstoša 

darbība, ventilācijas 

sistēmu efektivitāte un 
apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 

putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 

tabakas, linu, kokvilnas, 
kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 
esamība un atbilstoša 

darbība, putekļu 

alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku putekļi (vilna, 

spalvas, āda) 

    

putnu spalvu vai ādas 

putekļi 

    

cilvēka ādas vai matu 
putekļi 

    

citu organiskas izcelsmes 

putekļu izdalīšanās gaisā, 

piemēram, kūdras 
pārstrāde, dabīgā zīda 

ražošana, papīra ražošana 

    

metālu un to 
sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 

darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 
neorganiskos 

savienojumus 

saturoši 
putekļi, kaļķa, 

krīta putekļi 

ogļu izmantošana, 
transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 
darbība 

    

sodrēju, koksa, grafīta 

ražošana un apstrāde 

    

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, 

kur izdalās oglekli saturoši 
putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, 

ražošana un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
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silikātus 

saturoši 
putekļi 

izmantošana putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) 

esamība un atbilstoša 
darbība 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

X 

stikla un minerālšķiedru 

ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara 

un silīcija sakausējumu 

ražošana un pārstrāde 

    

smilšu strūklas 
izmantošana darbā 

(piemēram, fasāžu 

attīrīšanai) 

    

cits (putekļi no smilts un 

šķembu blietēšanas) 

  
X 

5. Ķīmiskie 

faktori 

vielas un 

produkti 

(norādīt 
konkrētas 

vielas un 

produktus, 
novērtēt 

atsevišķi 

katru vielu 

vai produktu) 

vielu vai produktu 

ieelpošana  

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas 

caur elpošanas orgāniem 
(daudzums, iedarbības 

ilgums, biežums), 

    

vielu vai produktu nejauša 

norīšana 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas 
caur ādu (daudzums, 

iedarbības ilgums, 

biežums), 

vielu vai produktu saskare 
ar ādu darba procesā 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas 

caur muti (daudzums, 

iedarbības ilgums, 
biežums), ķīmiskās vielas 

iedarbība uz organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 

iespējamās alerģiskās 
reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu 

klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 

tehnoloģiskie 
procesi 

vielu vai produktu 
ieelpošana 

    ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 

rādītāji (BER) 

    

vielu vai produktu nejauša 
norīšana 

      

vielu vai produktu saskare 

ar ādu darba procesā 

      

cits (norādīt)       

ražošanas 

atkritumi 

vielu vai produktu 

ieelpošana 

          

vielu vai produktu nejauša 
norīšana 

      

vielu vai produktu saskare 

ar ādu darba procesā 

      

cits (norādīt)       

ārstniecības 
līdzekļi, 

antibiotikas, 

fermentu 
preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 
līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas 

caur elpošanas orgāniem 

(daudzums, iedarbības 
ilgums, biežums), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā 

(piemēram, medicīnas 
praksē, lauksaimniecībā, 

lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas 

caur ādu (daudzums, 
iedarbības ilgums, 

biežums), 

ārstniecības līdzekļu 

izgatavošana aptiekā – 
(piemēram, ieelpošana, 

saskare ar ādu darba 

procesā) 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 
faktori 

            

6. Bioloģiskie 

faktori 

ērču 

pārnēsātas 

slimības, ērču 
encefalīts, 

Laimas 

borelioze 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, 

pļavā, darbs 

apzaļumošanā, slimu 
ērču sastopamība 

konkrētā zonā 

(endēmiskais rajons) 

    

citu insektu darbs vecās mājās, māju     darba ilgums diennakts     
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kodumi, 

insektu 
pārnēsātas 

slimības 

bēniņos un gada laikā, kad augsta 

insektu aktivitāte, insektu 
klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 

dunduri, odi), 
atgaiņāšanās iespējas, 

darbinieka individuālā 

reakcija uz insektu 
kodumiem 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami insektu 

kodumi 

    

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta insektu 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts 

un gada laikā, kad ir 

augsta indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu 

dzīvnieku klātbūtnes 
iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā 

un citur 

    

darbs diennakts un gada 
laikā, kad augsta indīgo 

dzīvnieku aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, to skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 
ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 

dzīvniekiem, savvaļas 
dzīvniekiem 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 

    

infekcijas 

slimības, kas 

izplatās ar 
asinīm vai 

citiem 

organisma 
šķidrumiem, 

piemēram, 

B hepatīts, 
C hepatīts, 

HIV  

darbs, kur iespējama 

saskare ar inficētiem audu 

šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama 

tieša saskare ar 
inficētiem vai iespējami 

inficētiem materiāliem, 

audu šķidrumiem, 
asinīm, saduršanās, 

sagriešanās, savainošanās 

un inficētā materiāla 
nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama 
saskare ar inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana 

asinīs, atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju 
klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 

darbs, kur izdalās 
tuberkulozes izraisītāji 

(daudzums, iedarbības 

ilgums, biežums) 

    

citi mikroor-
ganismi, kas 

var izraisīt 

slimības, 
bakteriolo-

ģiskie prepa-

rāti 

darbs, kas saistīts ar 
baktēriju, vīrusu un citu 

mikroorganismu (kas citur 

atsevišķi nav minēti) 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 
bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 

mikroorganismiem un 
citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 
alerģiju, toksiskus un 

citus efektus (daudzums, 
iedarbības ilgums, 

biežums) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 
slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 
sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 
iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un 
citus efektus (daudzums, 

iedarbības ilgums, 

biežums) 

    

cilvēku un 
dzīvnieku 

parazīti, kas 

var parazitēt 
cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar 
parazītu klātbūtni vai to 

izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 
saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 
saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 
biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 

indīgu augu 
sulu, kas, 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējama saskare ar 

indīgu augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem; darba ilgums 

pļavā, mežā, kur 
iespējama saskare ar 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā,     
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nonākot uz 

ādas, rada 
veselības 

traucējumus 

pļaušana indīgiem augiem; darba 

ilgums apzaļumošanā, 
latvāņu apkarošanas 

darbu ilgums, biežums, 

pļaušana pļavās, kur ir 
latvāņi, indīgu augu sulas 

nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 
auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 

ilgums, biežums) 

alergēni darbs ar alerģiskas 
reakcijas izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu 
(iespēja to ieelpot, 

saskare ar ādu), saskares 

biežums, ilgums, 
iespējamās izraisītās 

alerģiskās reakcijas 

veids, piemēram, vēlīna 
tipa alerģiskās reakcijas, 

ātras alerģiskās reakcijas, 

un smaguma pakāpe 
(piemēram, 

kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, 

izsitumi, ekzēma, 

alerģiskas iesnas, bronhu 

hiperreaktivitāte, astma, 
anafilakse), strādājošā 

individuālā jutība 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu 

darba procesā 

    

citi 

bioloģiskie 
faktori 

            

7. Trau-

matisma 

riska fakto-
ri 

mašīnas, 

darbgaldi un 

ierīces 

mašīnu, darbgaldu un 

ierīču rotējošās un kustīgās 

daļas 

    neaizsargā-

tas/nenožogotas mašīnu, 

darbgaldu, ierīču 
rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 

rakstura darbīgās daļas 

    

 

 
X mehanizēti instrumenti   X 

citi (norādīt)     

rokas 
darbarīki 

ciršanas, griešanas, 
urbšanas un citu apstrādes 

veidu rokas darbarīki 

    darbarīku tehniskais 
stāvoklis, to lietošanas 

paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 
izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

citas 

tehniskās 
iekārtas 

transportēšanas iekārtas, to 

skaitā krāni, lifti, 
spiedtvertnes, katli un citas 

bīstamas iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks; 
kāds ir iekārtu tehniskais 

stāvoklis, apkopes un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 
augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 
krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski; 
sastatņu, kāpņu 

tehniskais stāvoklis, 

montāžas un lietošanas 
atbilstība 

    

darbs 1,5 metru attālumā 
no grunts, pārseguma vai 

darba sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar 
pacelšanos augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs     

darbs uz pieslienamajām 

kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 

pakrišanas 
iespējamība 

nelīdzens grīdas segums   X virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 
pārvietojas, citi 

nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 
šķēršļi darbinieku 

pārvietošanās ceļā; darba 

telpu kārtība, tīrība, 
iekārtu un citu 

priekšmetu izvietojums 

  X 

X 
X  

slidens grīdas segums   X 

dažādi šķēršļi   X 

cits (norādīt)     

apdedzi-

nāšanās, 
applaucēšanās 

iespējamība 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 
virsmu un priekšmetu 

temperatūra (°C), 

saskares iespējamība ar 

verdošu, karstu 
šķidrumu, materiālu, 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     
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virsmu; darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 
verdošiem šķidrumiem, 

materiāliem, 

priekšmetiem, pie 
karstām virsmām 

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) 

risks iegūt acs vai citas 

ķermeņa daļas 
mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 

(piemēram, fleksēšanas, 
metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu 

biežums, ilgums 

    

X šķembas   X 

cits (norādīt)     

iekšējais 
transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas 

(piekļūšanas) maršruti 

(piemēram, darbs uz 

iekšējiem satiksmes 

ceļiem) 

  X vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, 

norobežoti gājēju un 
transportlīdzekļu ceļi 

uzņēmuma teritorijā, vai 

ir pareizi izvietotas 
drošības zīmes, cik 

intensīva ir 

transportlīdzekļu un 
gājēju kustība 

  X 

transportēšanas un 

piebraukšanas 

(piekļūšanas) veidi 

    

darbs uz iekšējiem 

satiksmes ceļiem, to tiešā 

tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 
satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 
pie ceļa 

braucamās 

daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 
braucamās daļas, kur 

notiek transportlīdzekļu 

kustība, vai to tiešā 
tuvumā, kur var notikt 

uzbraukšana, notriekšana, 

aizķeršana vai cits 
transportlīdzekļu izraisīts 

negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši 

notiek šādi darbi, vai ir 
pareizi izvietoti 

norobežojumi, drošības 

zīmes, cik intensīva ir 
transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 

nodrošināšana un 

lietošana 

    

darbs ar ēku 

un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 

sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 
ēku konstrukcijām, 

saskarē ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 
elektroietaišu 

tehniskā 
apkalpošana 

un 

ekspluatācija 
(spriegums 

50 V un 

lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 
iekārtas spriegums, 

izolācija, zemējums, 
telpas sienu, grīdas spēja 

vadīt elektrību, gaisa 

mitrums, šādu instalāciju 
vai iekārtu apkalpošana 

āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 
un darba kārtība 

    

transport-

līdzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja 

darbs, automašīnu, 

autobusu, trolejbusu, 

tramvaju, vilcienu un citu 

transportlīdzekļu vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli; 

maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos 
apstākļus, kas var 

ietekmēt pacelšanās, 

nosēšanās un lidojuma 
drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 

    

pazemes darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu     
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darbi citi darbi, kur iespējama 

daļēja vai pilnīga 
iegrūšana, apbēršana, 

iesprostošana zem zemes 

    nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 
apbēršanas, 

iesprostošanas risks, kāds 

ir izstrādājamās grunts 
veids un stiprība (smilts, 

māli, kaļķakmens), darbu 

dziļums zem augsnes 
virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi 

uguns, 

eksploziju, 
ķīmisko 

apdegumu un 

saindēšanās 
bīstamība 

sprāgstvielu vai viegli 

uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 
sprāgstvielu, viegli 

uzliesmojošu, indīgu un 

citu vielu uzglabāšanā, 
lietošanā un rīcībā ar tām 

    

elektriskās instalācijas un 
ierīču stāvoklis 

    

darba situācijas, kas 

saistītas ar ugunsgrēka 

rašanās risku 

    

darba situācijas, kas 
saistītas ar sprādziena 

rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 
profesionālā 

sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 
veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 
atbilstība veicamajam 

darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba 
veikšanā, cik ilgi 

(piemēram, pirmo dienu, 

mēnesi, gadu, daudzus 
gadus) veic darbu, vai 

agrāk ir strādāti līdzīgi 

darbi, vai pastāv 
(izpaužas) nelaimes 

gadījumu risks 

    

citi 

traumatisma 
riska faktori 

            

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"*

Pārbaudījuma programma

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Mērniecības tehniķis"

(4. LKI), "Zemes lietu tehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI),

"Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (4. LKI), "Ģeotehnikas izpētes tehniķis" (4. LKI), "Mūrnieks"

(3. LKI), "Krāšņu un kamīnu mūrnieks" (4.LKI), "Būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Dzelzsbetona

būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Koka būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Metāla būvkonstrukciju

montētājs" (3. LKI), "Stikloto būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības

rasējumiem.

2. Izstrādāt skices būvelementu/būvkonstrukciju mezgliem, 

ievērojot skiču izpildes noteikumus. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Rasēšanas dēlis, zīmuļu komplekts, lineālu komplekts, dzēšgumija, 

rasēšanas papīrs. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, 

kas atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–5 6–15 16–25 26–30 31–34 35–38 39–42 43–47 48–50 51–52 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Nolasīt (skatīt 1.–3. attēlu) un tabulās (1.–3. tabula) apkopot informāciju 

no ēku būvniecības rasējumiem. 

 

1.1. Ēkas griezums (1. attēls), aizpildīt 1. tabulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Ēkas griezums 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums  – 

2. Ēkas platums   

3. Ēkas augstums Aprēķina darbība: 

 

 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme   

5. Logu augstums dzīvokļiem   

6. Stāva augstums   

7. Dzegas augstuma atzīme   

8. Pārseguma biezums   

9. Grunts atzīme   

10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

 

 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 
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1.2. Ēkas stāva plāns (2. attēls), aizpildīt 2. tabulu. 

 
2. attēls. Ēkas stāva plāns 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums   

2. Ēkas garums   

3. Durvju skaits   

4. Lielākā loga platums   

5. Ārsienas biezums   

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits   

7. Logu skaits   

8. Vējtvera platība 

 

Aprēķina darbība:  

9. Stāva platība 

 

Aprēķina darbība:  
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1.3. Pamatu šķēlums (3. attēls), aizpildīt 3. tabulu. 

 
3. attēls. Pamatu šķēlums 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums   

2. Sienas materiāls  ‒ 

3. Pamata materiāls  ‒ 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

 

 

5. Hidroizolācijas atzīme   

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri  

 

 

 

 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: 

 

 

 

8. Pamata pēdas izmēri Platums: 

Biezums: 

 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 
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2. uzdevums. Izstrādāt skices būvelementu/buvkonstrukciju mezgliem, ievērojot skiču 

izpildes noteikumus. 
 

Izpildīt dzegas mezgla skici M1:10 (4. attēls). 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. attēls. Mūrētas sienas griezums 
(Uzdevumu ilustrēšanā izmantoti attēli no: Eglītis, Z. Tehniskās grafikas ceļvedis. IV daļa Profesionālā 

inženiergrafika. RCK.R., 2007.) 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1. Nolasīt un 

atbilžu lapas 

tabulās  

(1.–3. tabula) 

apkopot 

informāciju no ēku 

būvniecības 

rasējumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 38) 

1.1. Ēkas griezuma 

rādījumu nolasīšana 

Pareizi nolasīti un pareizi aprēķināti 

griezuma rādījumi. (1 punkts par 

katru pareizu atbildi un pareizu 

aprēķinu) 

14 

1.2. Ēkas stāva plāna 

rādījumu nolasīšana 

Pareizi nolasīti un pareizi aprēķināti 

ēkas stāva plāna rādījumi. (1 punkts 

par katru pareizu atbildi un pareizu 

aprēķinu) 

11 

1.3. Pamatu šķēluma 

rādījumu nolasīšana 

Pareizi nolasīti un pareizi aprēķināti 

pamatu šķēlumu rādījumi. (1 punkts 

par katru pareizu atbildi un pareizu 

aprēķinu) 

13 

2. Izstrādāt skices 

būvelementu/ 

būvkonstrukciju 

mezgliem, 

ievērojot skiču 

izpildes 

noteikumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

2.1. Skices atbilstība 

darba uzdevumam 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

2.2. Mēroga izvēle 

un ievērošana 

Skice atbilst racionāli izvēlētam 

mērogam. 

1 

Ievērots lapas aizpildījums. 1 
2.3. Līniju veidu 

ievērošana 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

2 

2.4. Izmēru 

izlikšanas ievērošana 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

2 

2.5. Izmēru un 

norāžu pietiekamība 

Izmēru un norāžu skaits ir 

pietiekams. 

2 

2.6. Materiālu 

apzīmējumi 

Materiālu apzīmējumi atbilst 

standarta prasībām.* 

2 

2.7. Skices grafiskā 

izpildījuma, tehniskā 

raksta atbilstība 

standarta prasībām 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 52 

 

*Standarti rasējumu un skiču noformēšanai: 

1. Ministru kabineta2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 545 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"" 

[skatīts 2022. gada 10. jūlijā]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-

latvijas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana, 

2. LVS EN ISO 128-2:2020 Pamatnosacījumi līnijām. 

3. LVS EN ISO 5455:2007 L. Tehniskie rasējumi. Mērogi. 

4. LVS EN ISO 7519: 2008 L Vispārīgie attēlojuma principi kopskata un kopsalikuma 

rasējumiem. 

5. LVS EN ISO 3098-2:2001 Raksts – 2. daļa: Latīņu alfabēts, skaitļi un zīmes. 

6. LVS EN ISO 6284:2003 L Norādījumi par robežvērtību pielaidēm. 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības rasējumiem.  

 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums Ēkas šķērsgriezums ‒ 

2. Ēkas platums 12 600 mm 

3. Ēkas augstums Aprēķina darbība: 

10,2 + 1,0 = 11,2 

m 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme –1,6 m 

5. Logu augstums dzīvokļos 1450 mm 

6. Stāva augstums 2,8 m 

7. Dzegas augstuma atzīme 8,32 m 

8. Pārseguma biezums 320 mm 

9. Grunts atzīme –1,00 m 

10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

1,2 + 0,92 = 2,12 

m 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 

1,42 + 0,91 = 2,33 

m 

 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums 9300 mm 

2. Ēkas garums 13 000 mm 

3. Durvju skaits 8 gab. 

4. Lielākā loga platums 2000 mm 

5. Ārsienas biezums 300 mm 

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits 4 gab. 

7. Logu skaits 6 gab. 

8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība: 

1,6 × 1,4 = 2,24 

m² 

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība: 

8,7 × 12,4 = 107,88 

m² 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums 440 mm 

2. Sienas materiāls Keramiskie sienu materiāli (ķieģeļi, 

bloki) 

‒ 

3. Pamata materiāls Dzelzsbetons ‒ 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

1,38 – 0,05 = 1,33 

m 

5. Hidroizolācijas atzīme –0,05  m 

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri Betons: B7,5 – 80 mm 

Blietēta smilts 

Apmales platums: 700 

 

 

mm 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: m 



 

8 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

1,38 – 0,30 = 1,08 

8. Pamata pēdas izmēri Platums: 700 

Biezums: 400 

mm 

mm 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 

400 mm 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Profesionālās kvalifikācijas  

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Pārbaudījuma programma* 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI),

"Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (4. LKI), "Mūrnieks" (3. LKI),

"Krāšņu un kamīnu mūrnieks" (4.LKI), "Būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Dzelzsbetona būvkonstrukciju

montētājs" (3. LKI), "Koka būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Metāla būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI),

"Stikloto būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darba mapē.

2. Izgatavot koka konstrukcijas fragmentu atbilstoši skicei.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: koka metramērs, plakanā rašvīle, centrurbis, namdara 

kalts, galdnieka kalts, ēvele, rokas zāģis, urbjmašīna, ripzāģis, leņķa 

zāģis, leņķmērs taisniem leņķiem, koka āmurs, līmspīles, zīmulis. 

Materiāli: koka brusa 200 × 200 × 3000; koka brusa 

150 × 150 × 1000. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 91, 

kas atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–13 14–26 27–40 41–54 55–61 62–68 69–75 76–83 84–87 88–91 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba 

mapē. 

Darba mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas: 

1. Apkopota informācija par kokmateriālu veidiem un to izmantošanu pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2. Apkopota informācija par kokmateriālu sagatavošanas darbiem un drošiem darba 

paņēmieniem. 

3. Apkopota informācija par kokmateriālu aizsardzības līdzekļiem. 

4. Apkopota informācija par koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamajiem 

instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem. 

5. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas apraksts, darba aizsardzības pasākumu 

apraksts koka konstrukciju montāžas darbu veikšanai. 

 

 

2. uzdevums. Izgatavot koka konstrukcijas fragmentu atbilstoši skicei (1. attēls). 

 
1. attēls. Koka konstrukcijas fragmenta skice 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba 

mapē. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 29) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un 

atbilstoša moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. 

 

Ir uzskaitīti kokmateriālu veidi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu izmantošana pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu sagatavošanas rokas un elektriskie 

instrumenti. 

1 

Ir aprakstītas kokmateriālu sagatavošanas metodes. 2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu aizsardzības līdzekļi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu aizsardzības līdzekļu lietošana. 2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

kokmateriālu sagatavošanas darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamie 

instrumenti, aprīkojums un mehānismi. 

1 

Ir aprakstīta koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu lietošana. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu drošas izmantošanas 

paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti pagaidu koka konstrukciju savienojuma veidi. 1 

Ir izstrādātas koka konstrukciju savienojumu mezglu skices. 2 

Koka konstrukciju savienojumu mezglu skices atbilst darba 

uzdevumam. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu veidošanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu kvalitātes 

novērtēšanas kritēriji un paņēmieni. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbiem. 

2 

 

2. uzdevums. Izgatavot koka konstrukcijas fragmentu atbilstoši skicei. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 62) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri 

(mm) 

Faktiskie 

izmēri 

(mm) 

Novirze 

(mm) 

1. Izmēri  

1) Metinājuma salaiduma garums L1 

2) Metinājuma salaiduma garums L2 

3) Tapas platums L3 

4) Tapas garums L4 

5) Urbuma izmērs L5  

6) Metinājuma salaiduma platums L6 

7) Metinājuma salaiduma platums L7 

8) Urbuma attālums L8 
Novirzelīdz 1 mm – 3 punkti 

Novirze no 2 līdz 3 mm – 2 punkti 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

400 

200 

80 

50 

16 

80 

120 

92 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Novirze no 3 līdz 4 mm – 1punkts 

Vairāk par 4 mm – 0 punktu  

2. Metinājuma salaiduma precizitāte 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

Novirze no 0,5 līdz 1 mm – 2 punkti 

Novirze no 1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

3 ‒ 

 

  

3. Metinājuma salaiduma leņķi 

Punktā A 

Punktā B 

Punktā C 

Punktā D 

Punktā E 

Punktā F 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

Novirze no 0,5 līdz 1 mm – 3 punkti 

Novirze no 1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

   

4. Metinājuma salaiduma vizuālais izskats  
Atbilstošs – 3 punkti 

1 kļūda – 2 punkti 

2 kļūdas – 1 punkts 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu 

3 ‒ ‒ ‒ 

5. Darba apjoma izpilde 
Izgatavota visa detaļa – 3 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

savienota detaļa ar tapu – 2 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

izgatavota detaļa ar tapu – 1 punkts 

Detaļas izveidotas, nav savienotas – 0 punktu 

3 ‒ ‒ ‒ 

6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto 

aizsargbrilles 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Darba vieta sakopta darbalaikā un pēc darba 1 ‒ ‒ ‒ 

Tīri instrumenti 1 ‒ ‒ ‒ 

7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus, materiālus 

1 ‒ – – 

Veic instrumentu pārbaudi  1 – – – 

8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 
– 

 
– 

 
– 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 – – – 

Ievēro darbu secību  2 – – – 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ainavu

strādnieks" (3. LKI), "Ainavu būvtehniķis" (4. LKI), "Kokkopis (arborists)" (3. LKI), "Koku kopšanas tehniķis"

(4. LKI), "Mērniecības tehniķis" (4. LKI), "Zemes lietu tehniķis" (4. LKI), "Ģeotehnikas izpētes tehniķis"

(4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu

būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (4. LKI),

"Mūrnieks" (3. LKI), "Krāšņu un kamīnu mūrnieks" (4.LKI), "Būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI),

"Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Koka būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Metāla

būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI), "Stikloto būvkonstrukciju montētājs" (3. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 
120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un

mērlenti ar atsvaru (mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām).

Kontrolei darbu veikt divas reizes, mainot niveliera pozīciju.

2. Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā

izpildītajiem darbiem un ģeodēzisko darbu izpildei

nepieciešamajiem instrumentiem, to lietošanas specifikācijām.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību poligons. 

Nivelieris, 2 m lata, mērlente ar atsvaru. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, 

kas atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un mērlenti ar 

atsvaru (mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām). Kontrolei darbu veikt divas 

reizes, mainot niveliera pozīciju. 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā izpildītajiem 

darbiem un ģeodēzisko darbu izpildei nepieciešamajiem instrumentiem, to lietošanas 

specifikācijām. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums 
Veicamā 

darbība 
Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti  

1. Noteikt būvbedres 

dibena atzīmi, 

izmantojot nivelieri 

ar latu un mērlenti ar 

atsvaru. Kontrolei 

darbu veikt divas 

reizes, mainot 

nivelierapozīciju. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 50) 

1.1. Atzīmes 

noteikšana. 

Pareizi uzstāda nivelieri. 10 

Veic lauka pārbaudi. 10 

Pareizi lieto mērlenti ar atsvaru. 10 

Uzdevums veikts divas reizes, mainot 

nivelierapozīciju. 

10 

Precizitāte būvbedres dibena atzīmei ir  

+/– 1 cm. 

10 

2. Atbildēt uz 

pedagoga(-u) 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

2.1. Atbildēšana 

uz jautājumiem. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem 

darbiem. 

5 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

ģeodēzisko mērījumu veikšanas procesu 

izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 60 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Pareizā atbilde 

 
Noteikt būvbedres dibena atzīmi, ja dota HA darba repera augstuma atzīme, nolasījumi no latas 

a un b, nolasījumi no mērlentes c un d 

HB= HA+(a+c)–(d+b) 
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Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana " 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

1. Izvēlēties un uzskaitīt nepieciešamos instrumentus un palīgierīces

sausās būves darbu veikšanai: jāmontē 3 m augstas ģipškartona

starpsienas.

2. Izvēlēties sausās būves materiālus un norādīt to būtiskākos

raksturlielumus, ja būvprojektā teikts, ka jāmontē vienlīmeņa

ģipškartona griesti. Aprakstīt ģipškartona novietošanas un glabāšanas

nosacījumus.

3. Nosaukt būvmateriālu pārvietošanas darbu iespējamos riska faktorus

un preventīvos pasākumus.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(i.) Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 63, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–18 19–27 28–37 38–42 43–47 48–52 53–57 58–60 61–63 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana " 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izvēlēties un uzskaitīt nepieciešamos instrumentus un palīgierīces sausās 

būves darbu veikšanai (jāmontē 3 m augstas ģipškartona starpsienas). Aizpildīt 

1. tabulu. 

1. tabula 

 

Nr.p.k. Instrumenta/palīgierīces nosaukums 
Instrumenta/iekārtas 

PIELIETOJUMS 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

…   

 

 

2. uzdevums. Izvēlēties sausās būves materiālus, norādīt to būtiskākos raksturlielumus, 

ja būvprojektā teikts, ka jāmontē vienlīmeņa ģipškartona griesti. Aizpildīt 2. tabulu. 

 

2. tabula 

 
Nr.p.k. Materiāla nosaukums PIELIETOJUMS 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

…   

 

Aprakstīt ģipškartona novietošanas un glabāšanas nosacījumus. 
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Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana " 

3. uzdevums. Nosaukt būvmateriālu pārvietošanas darbu iespējamos riska faktorus un 

preventīvos pasākumus. Aizpildīt 3. tabulu. 

3. tabula 

 
Nr.p.k. Riska faktors Preventīvie pasākumi 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

…   

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums  Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1. Uzskaitīt un 

aprakstīt 

pielietojumu 

nepieciešamajiem 

instrumentiem/iekārt

ām sausās būves 

darbu veikšanai 

(jāmontē 3 m augstas 

ģipškartona 

starpsienas). 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

1.1. Nepieciešamo 

instrumentu/iekārtu sausās 

būves darbu veikšanai 

uzskaitīšana.  

Nosauc instrumentus/iekārtas 

sausās būves darbu veikšanai. 

(1 punkts par katru pareizi 

nosaukto instrumentu/iekārtu) 

10 

1.2. Nepieciešamo 

instrumentu/iekārtu sausās 

būves darbu veikšanai 

pielietojuma aprakstīšana.  

Apraksta pielietojumu 

instrumentiem/iekārtām sausās 

būves darbu veikšanai. 

(1 punkts par katru pareizi 

aprakstītu pielietojumu) 

10 

2. Uzskaitīt sausās 

būves materiālus un 

aprakstīt to 

pielietojumu, ja 

būvprojektā norādīts, 

ka jāmontē 

vienlīmeņa 

ģipškartona griesti. 

Aprakstīt ģipškartona 

novietošanas un 

glabāšanas 

nosacījumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 30) 

2.1. Nepieciešamo 

būvmateriālu sausās būves 

darbu veikšanai 

uzskaitīšana.  

Nosauc sausās būves darbu 

veikšanai nepieciešamos 

materiālus. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu materiālu) 

9 

2.2. Nepieciešamo 

būvmateriālu sausās būves 

darbu veikšanai 

pielietojuma aprakstīšana. 

Apraksta sausās būves darbu 

veikšanai nepieciešamo 

būvmateriālu pielietojumu. 

(2 punkti par katru pareizi 

aprakstītu materiāla 

pielietojumu) 

18 

2.3. Ģipškartona 

novietošanas un 

glabāšanas nosacījumu 

aprakstīšana. 

Apraksta ģipškartona 

novietošanas un glabāšanas 

nosacījumus. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu 

uzglabāšanas nosacījumu) 

3 

3. Nosaukt 

būvmateriālu 

pārvietošanas darbu 

iespējamos riska 

3.1. Būvmateriālu 

pārvietošanas darbu 

iespējamo riska faktoru 

nosaukšana. 

Nosauc būvmateriālu 

pārvietošanas darbu 

iespējamos riska faktorus. 

(1 punkts par katru pareizi 

3 
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Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana " 

faktorus un aprakstīt 

preventīvos 

pasākumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 13) 

nosauktu riska faktoru) 

3.2. Būvmateriālu 

pārvietošanas darbu 

iespējamo riska faktoru 

preventīvo pasākumu 

aprakstīšana. 

Apraksta būvmateriālu 

pārvietošanas darbu 

iespējamos riska faktorus. 

(2 punkti par katru pareizi 

norādīto preventīvo 

pasākumu) 

6 

3.3. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana.  

Izglītojamais izmanto 

profesionālo terminoloģiju 

darba uzdevuma veikšanai 

4 

Kopā 63 

 

 

Pareizās atbildes 

1. uzdevums 

 

Nr.p.k. Instrumenta/iekārtas nosaukums 
Instrumenta/iekārtas  

PIELIETOJUMS 

1. Aizzīmējamā aukla Konstruktīvo elementu atrašanās vietu 

atzīmēšanai 

2. Līmeņrādis un/vai lāzerlīmeņrādis Līmeņa noteikšanai 

3. Urbjmašīna ar cietmetāla urbi Dībeļu un enkurnaglu montēšanai 

4. Akumulatora skrūvgriezis Karkasa montēšanai un ģipškartona 

montēšanai pie karkasa 

5. Metāla šķēres Metālu profilu griešanai 

6. Rīve Ģipškartona malu norīvēšanai 

7. Leņķēvele Ģipškartona malu ēvelēšanai 

8. Ģipškartona nazis Ģipškartona griešanai 

9. Profilu kniedētājs Metālu profilu savienošanai 

10. Špakteļlāpstas Ģipškartona šuvju špaktelēšanai 

 

2. uzdevums 

 
Nr.p.k. Materiāla nosaukums PIELIETOJUMS 

1. Amortizējošā blīvlente 30 mm Izmanto vieglo starpsienu savienojuma blīvēšanai 

ar blakus konstrukcijām 

2. CD profili 60/27  Sausās būves griestu un sienu apšuvuma 

konstrukciju tērauda profils 

3. UD profili Sausās būves griestu un sienu apšuvuma 

konstrukciju tērauda profils 

4. Ātrās iekares/U veida 

skavas/Noniusa iekares 

Atbalsta elements drošam savienojumam CD 

griestu profiliem, iekārto griestu karkasa 

iekāršanai 

5. Krustveida savienotāji Savienotājs CD profilam krusta formā. Iekārto 

griestu vienlīmeņa karkasa profilu savienošanai 

6. Ģipškartons GKB Paredzētas izbūvei iekštelpās, dzīvojamās telpās 

un birojos 

7. Ģipškatrona skrūves Skrūvēšanai metālā, skrūvējama bez iepriekšējas 

urbšanas 

8. Enkurnaglas Enkurveida stiprinājums griestiem 

9. Dībeļnaglas U veida, C veida profilu, detaļu, kā arī koka 

karkasu un rāmju stiprināšanai pie grīdas, sienas 

un griestiem 
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Modulis "Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana " 

Aprakstīt ģipškartona novietošanas un glabāšanas nosacījumus. 

Uzglabāt guļus sausā vietā uz paletēm.  

 

3. uzdevums 

 
Nr.p.k. Riska faktors Preventīvie pasākumi 

1. Smagumu pārvietošana/ 

smags darbs/ 

fiziska piepūle 

Nodrošināt darba vietu ar tehniskiem 

palīglīdzekļiem (piemēram, materiālu 

pārvietošanas ratiņiem, ģipškartonu 

pacelšanas liftiem) smagumu pārvietošanai. 

2. Instruēt nodarbinātos par pareizu smagumu 

celšanu un pārvietošanu. 

3. Izsniegt nodarbinātajiem individuālos 

aizsardzības līdzekļus – cimdus ar neslīdošu 

plaukstas daļu, darba apavus ar neslīdošu zoli 

un metālisku purngalu. 
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Modulis "Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

200 min. 

Uzdevumu apraksts 
1. Montēt šahtsienas un sienas apšuvuma fragmentu atbilstoši dotajai

skicei.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: akumulatora skrūvgrieznis, skārda šķēres, metrmērs, 

līmeņrādis, zīmulis, ģipškartona nazis, rīve, leņķēvele, perforators, 

špakteļlāpstas, trauks špaktelei. 

Materiāli: UW profili, CW profili, amortizējoša blīvlente, ģipškartona 

plāksnes, šuvju špaktele, karkasa stiprināšanas materiāli pie blakus 

esošajām konstrukcijām (skrūves vai dībeļnaglas), ģipškartona 

skrūves ar smalko vītni 25 mm, individuālie aizsardzības līdzekļi, 

darba apģērbs un apavi. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Maksimāli 

iegūstamais punktu skaits ir 66, kas atbilst 100 %. Pārbaudījums ir 

nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav zemāks par 60 %. 

Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas 

skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–19 20–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–60 61–63 64–66 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt šahtsienas un sienas apšuvuma fragmentu atbilstoši dotajai skicei 

(skat. 1. attēlu). 
 

 
1. attēls. Šahtsienas un sienas apšuvuma fragmenta skice 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

1. uzdevums. Montēt šahtsienas un sienas apšuvuma fragmentu atbilstoši dotajai skicei 

(skat. 1. attēlu). 
 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu 

skaits 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze 

(mm) 
Punkti 

1. Izmēri 

Sienas platums 

Sienas augstums 

Sienas platums līdz šahtsienai labajā 

pusē S3 

Šahtsienas platums 

Revīzijas lūkas augstums mērot no 

 

3 

3 

 

3 

3 

 

 

2400 

2000 

 

400 

1275 
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Modulis "Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža" 

grīdas līmeņa 

Revīzijas lūkas platums 

Revīzijas lūkas augstums 

Novirze līdz 3 mm – 3 punkti; 

Novirze 4 līdz 6 mm – 2 punkti; 

Novirze 7 līdz 10 mm – 1 punkts; 

Novirze vairāk par 10 mm – 0 punktu. 

3 

3 

3 

800 

600 

600 

2. Sienas vertikalitāte 

Sienas S1 vertikalitāte (mēra sienas 

vidū) 

Sienas S2 vertikalitāte (mēra sienas 

vidū) 

Sienas S3 vertikalitāte (mēra sienas 

vidū) 

Revīzijas lūkas vertikalitāte (mēra 

revīzijas lūkas ailes vidū) 

Augstuma novirzes nav – 3 punkti; 

Novirze no 1 līdz 3 mm – 2 punkti; 

Novirze no 4 līdz 6 mm –1 punkti; 

Novirze vairāk par 6 mm – 0 punktu. 

  

 

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

  

  

  

  

  

‒ 

  

‒ 

  

 ‒ 

  

‒ 

  

  

 

  

 

‒ 

  

‒ 

  

‒ 

  

‒ 

  

  

 

    

3. Skrūvju attāluma ievērošana 

Ievērota – 3 punkti; 

Ir novirze – 2 punkti; 

Nav ievērota – 0 punktu. 

3 ‒ ‒    

4. Ģipškartona šuvju nobīde 

Ievērota – 3 punkti; 

Viena kļūda – 2 punkti; 

Divas kļūdas – 1 punkts; 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

5. Ģipškartona šuvju špaktelēšana 

pēc Q2 kvalitātes 

Ievērota – 3 punkti; 

Daļēji ievērota – 2 punkti; 

Nav ievērota – 0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

6. Stūru un revīzijas lūkas stūru šinu 

špaktelēšana (iestrādāšana) 

Iestrādāta – 3 punkti; 

Daļēji iestrādāta – 2 punkti; 

Nav iestrādāta – 0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

7. Šahtsienas vizuālais izskats 

Siena bez vizuāliem defektiem, šuves 

nošpaktelētas kvalitatīvi, stūru šinas 

iestrādātas bez defektiem – 3punkti; 

Siena ar minimāliem vizuāliem 

defektiem, špaktelējums ar porām, šinas 

iestrādātas ar nelieliem 

nelīdzenumiem – 2 punkti; 

Siena vietām netīra, špaktelējums, un 

stūra šinas iestrādātas ar caurumiem – 

1 punkts; 

Ģipškartona stūri aplauzti, šuvju vietās 

lien ārā siets, stūros šinas redzamas, 

nekvalitatīvi iestrādātas – 0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

8. Darba apjoma izpilde 

Uzbūvēta nesošā siena 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

  

Izveidota šahtsiena 1 ‒ ‒ ‒  
Izveidota revīzijas lūka 1 ‒ ‒ ‒  
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Modulis "Sienu apšuvuma sistēmu un šahtsienu konstrukciju montāža" 

Nesošā siena apšūta no vienas puses 1 ‒ ‒ ‒  
Nesošā siena apšūta no abām pusēm 1 ‒ ‒ ‒  
Nošpaktelētas šuves 1 ‒ ‒ ‒  
Iestrādātas šinas 1 ‒ ‒ ‒  
9. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, 

lieto aizsargbrilles 

 

 

1 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

Darba vieta sakopta darba laikā un pēc 

darba 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 
 

Instrumenti ir tīri 1 ‒ ‒ ‒  
10. Instrumentu un materiālu izvēle 

Izvēlas darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus 

 

 

1 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus un materiālus 

1 ‒ ‒ ‒  

Veic instrumentu pārbaudi 1 - - -  
11. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 
 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 ‒ ‒ ‒  
Ievēro darbu secību 2 ‒ ‒ ‒  

Kopā 66         
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Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

220 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Montēt vienlīmeņa karkasa piekārto griestu konstrukciju ar dubultu

apšuvumu un mutiski atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par

izpildītajiem darbiem.

2. Sagatavoties un mutiski atbildēt uz jautājumiem par ģipškartona

griestu montēšanu uz koka karkasa.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: akumulatora skrūvgriezis, skārda šķēres, metrmērs, 

līmeņrādis, zīmulis, ģipškartona nazis, rīve, leņķēvele, perforators, 

špakteļlāpstas, trauks špaktelei, pastatnes. 

Materiāli: UD profili, CD profili, amortizējošā blīvlente, ģipškartona 

plāksnes, šuvju špaktele, karkasa stiprināšanas materiāli pie blakus 

esošajām konstrukcijām (skrūves vai dībeļnaglas), metāla dībeļnaglas 

iekaru stiprināšanai, krustveida savienotāji, iekares, ģipškartona 

skrūves ar smalko vītni 25 mm un 35 mm garas. individuālie 

aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un apavi. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 75, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–22 23–33 34–44 45–50 51–56 57–62 63–68 69–72 73–75 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt vienlīmeņa karkasa piekārto griestu konstrukciju ar dubultu 

apšuvumu (skat. 1. attēlu) un mutiski atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 

izpildītajiem darbiem. 
 

 
1. attēls. Vienlīmeņa karkasa piekārto griestu konstrukcijas ar dubultu apšuvumu shēma 

 

Papildu dati: griestu konstrukcijas izmēri 2000 × 2000  

a – 650 

b – 400 

c – 1200 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt uz jautājumiem par ģipškartona griestu montēšanu uz koka 

karkasa:  

2.1. Kādas ir kokmateriālu kvalitātes prasības koka karkasu montēšanai? 

2.2. Ar ko atšķiras griestu montēšana uz koka un metāla karkasa? 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Montēt vienlīmeņa karkasa piekārto griestu konstrukciju ar dubultu 

apšuvumu un mutiski atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 65) 
 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu 

skaits 

Dotie 

izmēri 

(mm) 

Faktiskie 

izmēri 

(mm) 

Novirze 

(mm) 
Punkti 

1.1. Izmēri  

Griestu platums 2000 × 2000 

Griestu augstums 2300 

Novirze līdz 3 mm – 3 punkti; 

Novirze no 4 līdz 5 mm – 2 punkti; 

Novirze no 6 līdz 7mm – 1 punkts; 

Novirze vairāk par 7 mm – 0 punktu. 

 

3 

3 

  

  

  

  

 

2000 

2300 

  

  

  

 

   

1.2. Griestu horizontalitāte 

Griestu S1 horizontalitāte (mēra 

  

3 

  

 ‒ 

  

‒ 
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Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

griestu vidū) 

Griestu S2 horizontalitāte (mēra 

griestu vidū) 

Novirzes nav – 3 punkti; 

Novirze no 1 līdz 3 mm – 2 punkti; 

Novirze no 4 līdz 6 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 6 mm – 0 punktu. 

  

3 

  

  

‒ 

  

   

‒ 

  

1.3. Metāla karkasa izvietojums 

Nesošo profilu asu attālumi 

Montāžas profilu asu attālumi 

Iekaru attālumi 

Novirzes nav – 3 punkti; 

Novirze no 1 līdz 3 mm – 2 punkti; 

Novirze no 4 līdz 6 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 6 mm – 0 punktu. 

  

3 

3 

3 

  

1200 

400 

650 

   

1.4. Ģipškartona šuvju pārsiešanās 

pirmajai un otrajai plākšņu kārtai 

Ievērota – 3 punkti; 

Viena kļūda – 2 punkti; 

Divas kļūdas – 1 punkts; 

Vairāk par divām kļūdām – 0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

1.5. Šuvju špaktelēšana 

Pirmās plākšņu rindas šuves 

špaktelētas pēc Q1 prasībām 

Otrās plātņu rindas špaktelētas pēc 

Q3 prasībām 

Šuves nošpaktelētas bez defektiem un 

pēc tehnoloģiskajām prasībām – 

3 punkti; 

Šuves nošpaktelētas ar minimāliem 

defektiem un pēc tehnoloģiskajām 

prasībām – 2 punkti; 

Šuves nošpaktelētas ar defektiem, 

ievērotas tehnoloģiskās prasības – 

1 punkts; 

Šuves nav nošpaktelētas – 0 punktu. 

  

 

3 

  

 3 

  

 

‒ 

  

‒ 

  

 

‒ 

  

‒ 

  

 

‒ 

 

‒ 

 

1.6. Skrūvju attālumu un 

iedziļinājumu prasību ievērošana 

Skrūvju attālumu prasības ievērotas 

Skrūvju iedziļinājuma prasības 

ievērotas 

 

 

2 

1 

 

 

‒ 

‒ 

 

 

‒ 

‒ 

 

 

‒ 

‒ 

 

1.7. Griestu virsmas līdzenums, 

pieliekot horizontāli 2 m garu latu 

Nav nelīdzenumu – 3 punkti; 

Nelīdzenumi no līdz 3 mm – 2 punkti;  

Nelīdzenumi no līdz 3 mm – 

1 punkts; 

Nelīdzenumu vairāk par 4 mm – 

0 punktu. 

3 ‒ ‒ ‒  

1.8. Griestu vizuālais izskats 

Griesti bez vizuāliem defektiem – 

3 punkti; 

Griesti ar minimāliem vizuāliem 

defektiem – 2 punkti; 

Griesti ar caurumiem, 

neaizšpaktelētām skrūvju vietām, 

šuvju salaidumi nelīdzeni – 1 punkts; 

3 ‒ ‒ ‒  
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Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

Griesti netīri, pavirši izveidoti, 

skrūvju vietas nenošpaktelētas, 

ģipškartona šuvju vietās 

nelīdzenumi  – 0 punktu. 

1.9. Darba apjoma izpilde 

Izveidots griestu karkass 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

Asu attālumi un stiprinājuma iekares 

izliktas pēc tehnoloģiskajām 

prasībām 

 

 

1 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

Griesti apšūti vienā kārtā 1 ‒ ‒ ‒  

Griesti apšūti divās kārtās 1 ‒ ‒ ‒  

Šuves nošpaktelētas 1 ‒ ‒ ‒  

1.10. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, 

lieto aizsargbrilles 

 

 

1 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

Darba vieta sakopta darba laikā un 

pēc darba 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

Tīri instrumenti 1 ‒ ‒ ‒  

1.11. Instrumentu un materiālu 

izvēle 

Izvēlas darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus 

 

 

 

1 

 

 

 

‒ 

 

 

 

‒ 

 

 

 

‒ 

 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus un materiālus 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

Veic instrumentu pārbaudi 1 ‒ ‒ ‒  

1.12. Darba tehnoloģijas 

ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

‒ 

 

‒ 

 

‒ 

 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 ‒ ‒ ‒  

Ievēro darbu secību 2 ‒ ‒ ‒  

1.13. Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem par izpildītajiem 

darbiem 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

izpildītajiem darbiem 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

griestu sistēmu konstrukciju 

montāžas izpratni 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

 

 

 

‒ 

 

 

‒ 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt uz jautājumiem par ģipškartona griestu montēšanu uz koka 

karkasa. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 10) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Kokmateriālu kvalitātes 

prasību koka karkasu 

montēšanai izskaidrošana 

Precīzi, lietojot profesionālo terminoloģiju, 

izskaidro kokmateriālu kvalitātes prasības 

5 

2.2. Griestu montēšanas 

atšķirības uz koka un metāla 

karkasa izskaidrošana 

Precīzi, lietojot profesionālo terminoloģiju, 

izskaidro griestu montēšanas atšķirības uz koka un 

metāla karkasa 

5 
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Modulis "Griestu sistēmu konstrukciju montāža" 

2. uzdevuma atbildes 

2.1. Kokmateriāliem jābūt kalibrētiem, izžāvētiem līdz 18 % koksnes mitruma, taisniem, 

neizvērstiem, bez zariem un pelējuma. 

2.2. Griestu konstrukciju var montēt gan uz koka, gan metāla profilu karkasa. Metāla profili 

atšķirībā no kokmateriāliem ar laiku nedeformējas, un līdz ar to uzlabojas apšuvuma kvalitāte. 

Ja karkass būvēts no koka, lokšņu stiprināšanai var izmantot arī naglas, bet ir ieteicams 

izmantot skrūves, tādējādi labāk nostiprinot loksnes. 
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Modulis "Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, prezentācijas izstrāde, 

prezentēšana, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

30 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt ārsienu norobežojošo konstrukciju montāžas darbu

laikā izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas

veidā. Apkopot informāciju darba mapē.

2. Sagatavot un demonstrēt prezentāciju par sausās būves ārsienu

sistēmu konstrukciju montāžu, izmantojot darba mapē ietverto

informāciju par sausās būves ārsienu sistēmu veidiem, to

būvfizikālajām prasībām un materiāliem, ārsienu norobežojošo

konstrukciju nospraušanas instrumentiem, darba vietas norobežošanas

paņēmieniem, darbiem nepieciešamajiem instrumentiem, aprīkojumu,

individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, sausās

būves ārsienu karkasa izbūves, izolācijas materiālu iestrādes un

ārsienu apšuvuma izbūves tehnoloģiju, ārsienu norobežojošo

konstrukciju apdari. Atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase.  

Dators un projektors prezentācijas demonstrēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 42, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–5 6–12 13–18 19–24 25–28 29–31 32–34 35–38 39–40 41–42 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt ārsienu norobežojošo konstrukciju montāžas darbu laikā 

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot 

informāciju darba mapē. 

 

Darba mape satur izglītojamā moduļa apguves laikā izpildīto darbu aprakstus, foto vai video 

fiksāciju: 
● Aprakstu par sausās būves ārsienu sistēmu veidiem, 

tāmnepieciešamajāmbūvfizikālajām prasībām un izmantojamiem materiāliem.  

● Aprakstu par ārsienu norobežojošo konstrukciju nospraušanas paņēmieniem, darba 

vietas norobežošanas līdzekļiem, nepieciešamajiem instrumentiem, aprīkojumu un 

materiāliem, darbam nepieciešamajiem individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības 

līdzekļiem. 

● Aprakstu par ārsienu sistēmu konstrukciju montāžu, instrumentiem un iekārtām, darbu 

izpildes kvalitātes prasībām un novērtēšanas paņēmieniem.  

● Aprakstu par logu, durvju bloku un traversu uzbūvi un montēšanu ārsienu 

norobežojošo konstrukciju sistēmā. 

● Aprakstu par ārsienu norobežojošo konstrukciju apdari, pielietojamajiem materiāliem 

un to iestrādes tehnoloģijām un kvalitātes prasībām. 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot un demonstrēt prezentāciju par ārsienu sistēmu konstrukciju 

montāžu, izmantojot darba mapē ietverto informāciju par sausās būves ārsienu sistēmu 

veidiem, to būvfizikālajām prasībām un materiāliem, ārsienu norobežojošo konstrukciju 

nospraušanas instrumentiem, darba vietas norobežošanas paņēmieniem, darbam 

nepieciešamajiem instrumentiem, aprīkojumu, individuālajiem un kolektīvajiem 

aizsardzības līdzekļiem, sausās būves ārsienu karkasa izbūves, izolācijas materiālu 

iestrādes un ārsienu apšuvuma izbūves tehnoloģiju, ārsienu norobežojošo konstrukciju 

apdari. Atbildēt uz jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1. Dokumentēt 

ārsienu 

norobežojošo 

konstrukciju 

montāžas darbu 

laikā izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darba 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 22) 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. 

Ir uzskaitīti ārsienu konstrukciju veidi. 1 

Ir uzskaitīti ārsienu konstrukciju 

materiāli. 

1 

Ir uzskaitītas ārsienām nepieciešamās 

būvfizikālās prasības. 

1 

Ir uzskaitīti instrumenti un iekārtas 

ārsienu konstrukciju nospraušanai. 

1 

Ir aprakstīti ārsienu konstrukciju 

nospraušanas paņēmieni un darbu 

secība. 

1 

Ir uzskaitītas prasības darba vietas 

norobežošanai. 

1 

Ir uzskaitīti individuālie aizsardzības 

līdzekļi ārsienu montāžas darbos. 

1 

Ir uzskaitīti kolektīvie aizsardzības 1 
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Modulis "Ārsienu norobežojošo konstrukciju montāža" 

līdzekļi ārsienu montāžas darbos. 

Ir aprakstīta ārsienu sistēmu montāžas 

tehnoloģija. 

2 

Ir uzskaitīti instrumenti un iekārtas 

ārsienu sistēmu montāžai. 

1 

Ir aprakstītas ārsienu montāžas darbu 

izpildes kvalitātes prasības un 

novērtēšanas paņēmieni. 

2 

Ir aprakstīta logu, durvju bloku un 

traversu uzbūve. 

2 

Ir aprakstīta logu bloku montāžas 

tehnoloģija. 

1 

Ir aprakstīta durvju bloku montāžas 

tehnoloģija. 

1 

Ir aprakstīta traversu montāžas 

tehnoloģija. 

1 

Ir uzskaitīti materiāli ārsienu 

norobežojošo konstrukciju apdarei. 

1 

Ir aprakstīta ārsienu norobežojošo 

konstrukciju apdares darbu 

tehnoloģija. 

1 

Ir aprakstītas ārsienu apdares darbu 

izpildes kvalitātes prasības un 

novērtēšanas paņēmieni. 

2 

2. Sagatavot un 

demonstrēt 

prezentāciju par 

ārsienu sistēmu 

konstrukciju 

montāžu. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana. 

Prezentācija saturiski ietver visus 

ārsienu sistēmu konstrukciju montāžas 

aspektus. 

5 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana. Prezentējot izmanto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par ārsienu 

sistēmu konstrukciju montāžu. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem 

liecina par ārsienu sistēmu 

konstrukciju montāžas darbu izpratni. 

5 
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Rakstiskas atbildes uz jautājumiem, 

prezentācija, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par ilgtspējīgu būvniecību.

2. Sagatavot prezentāciju par vides aizsardzības normatīvo aktu

prasību piemērošanu būvniecībā, veicot sausās būves darbus, videi

bīstamos būvniecības atkritumu identificēšanu un utilizēšanu, prezentēt

to un atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam.  

Dators un projektors prezentācijas demonstrēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 63, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–18 19–27 28–37 38–42 43–47 48–52 53–57 58–60 61–63 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par ilgtspējīgu būvniecību.  

 

1.1. Ilgtspējības pamatā ir vides, ekonomisko un sociālo jautājumu sabalansēšana, nodrošinot 

līdzsvarotu attīstību. Tukšajās vietās ierakstīt vismaz trīs ilgtspējīgas būvniecības 

ekonomiskos, vides un sabiedrības ieguvumus. 

 
1.2. Ilgtspējīgas būvniecības raksturošanai tiek lietoti vairāki principi. Uzrakstīt vismaz četrus 

no tiem: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.3. Ilgtspējīgā būvniecībā būtiska nozīme ir videi un lietotājam draudzīgu būvmateriālu un 

resursu izvēle un to izmantošana. Šim ilgtspējīgas būvniecības principam ir vairāki kritēriji. 

Uzrakstīt vismaz četrus no tiem: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kā šie kritēriji ir saistīti ar sausās būves darbiem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ilgtspējīga 

attīstība 
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

1.4. Ēku ilgtspējību nodrošina optimāli to arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi. Šim 

principam ir vairāki kritēriji. Uzrakstīt vismaz četrus no tiem: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kā šie kritēriji ir saistīti ar sausās būves darbiem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1.5. Ilgtspējībā būtiska ir ēku iekšējās un ārējās vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un 

labsajūtu. Uzrakstīt vismaz trīs kritērijus, kuri nodrošina šo ilgtspējīgas būvniecības principu: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kā šie kritēriji ir saistīti ar sausās būves darbiem?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot un demonstrēt prezentāciju par vides aizsardzības normatīvo 

aktu prasību piemērošanu būvniecībā, veicot sausās būves darbus, videi bīstamos 

būvniecības atkritumu identificēšanu un utilizēšanu, atbildēt uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Rakstiski 

atbildēt uz 

jautājumiem par 

ilgtspējīgu 

būvniecību. 

(maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 33) 

1.1. Ilgtspējīgas 

būvniecības ieguvumu 

uzskaitījums. 

Uzskaitīti vismaz trīs ekonomiskie 

ieguvumi. (1 punkts par katru pareizi 

uzskaitīto ieguvumu) 

3 

Uzskaitīti vismaz trīs vides 

ieguvumi. (1 punkts par katru pareizi 

uzskaitīto ieguvumu) 

3 

Uzskaitīti trīs sabiedrības ieguvumi. 

(1 punkts par katru pareizi uzskaitīto 

ieguvumu) 

3 

1.2. Ilgtspējīgas 

būvniecības principu 

uzskaitījums. 

Uzskaitīti vismaz četri principi. 

(1 punkts par katru pareizi uzskaitīto 

principu) 

4 

1.3. Videi un Uzskaitīti vismaz četri kritēriji. 4 



 

4 

Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

lietotājam draudzīgu 

būvmateriālu un 

resursu izvēles un to 

izmantošanas kritēriju 

uzskaitījums. 

(1 punkts par katru pareizi uzskaitīto 

kritēriju) 

Pamatota kritēriju saistība ar sausās 

būves darbiem. 

3 

1.4. Ēku 

arhitektonisko un 

konstruktīvo 

risinājumu ilgtspējības 

kritēriju uzskaitījums. 

Uzskaitīti vismaz četri kritēriji. 

(1 punkts par katru pareizi uzskaitīto 

kritēriju). 

4 

Pamatota kritēriju saistība ar sausās 

būves darbiem. 

3 

1.5. Ēku iekšējās un 

ārējās vides ietekmes 

uz iedzīvotāju veselību 

un labsajūtu kritēriju 

uzskaitījums 

Uzskaitīti vismaz trīs kritēriji. 

(1 punkts par katru pareizi uzskaitīto 

kritēriju). 

3 

Pamatota kritēriju saistība ar sausās 

būves darbiem. 

3 

2. Sagatavot un 

demonstrēt 

prezentāciju par 

vides 

aizsardzības 

nodrošināšanu 

sausās būves 

darbos. 

(maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 30) 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana 

Prezentācija saturiski ietver vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasības 

un to piemērošanu būvniecībā. 

5 

Prezentācija saturiski ietver vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasību 

piemērošanu sausās būves darbos. 

5 

Prezentācija saturiski ietver videi 

bīstamo būvniecības atkritumu 

identificēšanu un utilizēšanu. 

5 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana Prezentējot izmanto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu vērtēšana Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par vides 

aizsardzības nodrošināšanu sausās 

būves darbos. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem liecina par vides 

aizsardzības nodrošināšanas izpratni 

sausās būves darbos.  

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 63 
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

Pareizās atbildes* 

*Izglītojamā ieguvumu definējumi var atšķirties no atbildēs minētajiem, atbildes jāvērtē pēc 

būtības. 

 

1.1. Ilgtspējīgas būvniecības ieguvumi 
Ieguvumi videi:  Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, paaugstināta 

gaisa un ūdens kvalitāte, mazāk cieto atkritumu, dabas resursu 

saudzēšana un nenoplicināšana. 

Ekonomiskie ieguvumi: Samazināti ēku ekspluatācijas izdevumi, paaugstināta pievienotā 

vērtība, atbalsts vietējiem ražotājiem un ekonomikai, paaugstināta 

strādājošo darba produktivitāte un apmierinātība, uzlaboti ēkas 

dzīves cikla ekonomiskie rādītāji (ekonomiskums visā lietošanas 

laikā).  

Ieguvumi sabiedrībai: Labāka gaisa kvalitāte, paaugstināts komforta līmenis un veselīgi 

dzīves apstākļi, mazināta liekā slodze infrastruktūrai, nodrošināta 

augstāka dzīves kvalitāte. 

 

1.2. Ilgtspējīgas būvniecības raksturošanai visbiežāk tiek lietoti šādi principi: 

• ilgtspējīga dzīves vides attīstīšana, 

• optimāla ēkas vietas izvēle,  

• samazināts enerģijas un ūdens patēriņš,  

• videi un veselībai draudzīgu vietējo materiālu izvēle,  

• atjaunojamo resursu izmantošana,  

• paaugstināta ēku iekšējās vides kvalitāte,  

• inovāciju izmantošana projektēšanā. 

 

1.3. Videi un lietotājam draudzīgu būvmateriālu un resursu izvēle un to izmantošana.  

Kritēriji:  

• Materiālu izlietojums un tā atlikumu apsaimniekošana:  

– bezatlikumu tehnoloģija būvobjektos, 

– būvniecības tehnoloģiskums, būves un produkcijas materiālietilpība un 

energoietilpība (izlietojums uz vienu telpas kvadrātmetru vai 

kubikmetru),  

– būvniecības atkritumu šķirošana, pārstrāde un/vai otrreizēja 

izmantošana vai noglabāšana.  

• Atjaunojamo resursu, dabīgas izcelsmes un veselībai draudzīgu būvmateriālu 

izmantošana.  

• Videi draudzīgu, energoietilpīgu, vietējo un reģionālo būvmateriālu un apdares 

materiālu izmantošana.  

• Ēkas dzīves cikla ekoloģiskums ‒ iespēja izmantot būvmateriālus atkārtoti vai 

pārstrādei pēc ēkas ekspluatācijas beigām vai ēkas rekonstrukcijai.  

• Tādu būvmateriālu un būvniecības metožu izmantošana, kas mazina ēkas nojaukšanas 

un reciklēšanas izmaksas.  

• Tādu būvmateriālu izmantošana, kas ēkas konstrukcijas padara par oglekļa 

piesaistītāju (carbon sink ‒ angļu val.) ēkas ekspluatācijas laikā. 

 

1.4. Optimāli ēku arhitektoniskie un konstruktīvie risinājumi. 

Kritēriji:  

• Ēkas novietojums vidē un attiecībā pret debess pusēm.  

• Telpas dabīgā izgaismošana, lai maksimāli novērstu lieku enerģijas patēriņu.  

• Nodrošināts atbilstīgs noēnojums, ja tāds nepieciešams. Temperatūras režīma 

uzturēšanas (gaisa kondicionēšanas sistēmas) energoietilpība vasaras periodā.  
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana sausajā būvē" 

• Konstrukciju siltuma inerce.  

• Nodrošināta siltumizolācija, uzstādītas vēja un tvaika barjeras, nodrošināta 

konstrukciju vēdināšana.  

• Ēku renovācijās saglabātas vērtīgās oriģinālās konstrukcijas un būvdetaļas, jaunajām 

konstrukcijām lietoti atbilstīgi materiāli un būvniecības paņēmieni.  

• Telpiskā plānojuma elastība. Konstrukciju risinājumi, kas pieļauj brīvu telpu 

plānojuma un funkciju maiņu. 

 

1.5. Ēku iekšējās un ārējās vides ietekme uz iedzīvotāju veselību un labsajūtu. 

Kritēriji: 

• Iekštelpu gaisa kvalitāte.  

• Izmantoto materiālu nekaitīgums, kaitīgo gaistošo vielu neesamība vai zema līmeņa 

esamība.  

• Ēkas un telpu funkcionalitāte, to skaitā telpu pieejamība cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām.  

• Izmantotāju drošība un labsajūta ēkas iekštelpās.  

• Akustiskais komforts ēkā. 
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Modulis "Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

200 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Montēt starpsienu ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu.

2. Mutiski atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumu par liektas

formas starpsienu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

UW profili, CW profili, amortizējošā blīvlente, ģipškartona plāksnes, 

šuvju špaktele, karkasa stiprināšanas materiāli pie blakus esošajām 

konstrukcijām (skrūves vai dībeļnaglas), ģipškartona skrūves ar 

smalko vītni 25 mm un 35 mm garas, akumulatora skrūvgrieznis, 

profilu kniedētājs, skārda šķēres, metramērs, līmeņrādis, zīmulis, 

ģipškartona nazis, rīve, leņķēvele, perforators, špakteļlāpstas, trauks 

špaktelei, individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un apavi. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 130, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–19 20–38 39–58 59–77 78–87 88–98 

99–

108 

109–

119 

120–

125 

126–

130 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt starpsienu ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu. 

 

 
 

Papildu dati: 

− telpas norobežojošās konstrukcijas – betona; 

− starpsienas ierīkošanai izmantot GKB HRAK ģipškartona plāksnes; 

− salaidums ar masīvo sienu – slīdošais savienojums; 

− abas ģipškartona kārtas tiek montētas vienā dienā. 

 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumu par liektas formas 

starpsienu. (Jautājumu izglītojamajam uzdod 1. uzdevuma izpildes laikā. Zemāk ir piemēri 

šāda tipa jautājumam.) 

 

PIEMĒRAM:  

Kāds ir 12,5 mm bieza ģipškartona liekšanas minimālais rādiuss? (Atbilde: 1 m)  

vai  

Kāds ir 6 mm bieza ģipškartona liekšanas minimālais rādiuss? (Atbilde: 0,5 m) 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Montēt starpsienu 

ar vienkārtas karkasu 

un dubultu 

apšuvumu. 

(maksimāli 

1.1. Starpsienas sistēmas 

konstrukcijas 

nospraušana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Atzīmē starpsienas atrašanās vietu 

atbilstoši uzdevumam. 

5 
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Modulis "Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža" 

iegūstamais punktu 

skaits 115) 

1.2. Darba vietas 

organizēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 25) 

Sagatavo un lieto darbam individuālos 

aizsardzības līdzekļus . 

5 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi 

nepieciešamie instrumenti un materiāli. 

5 

Optimāli izvieto nepieciešamos 

materiālus un instrumentus, lai 

neapgrūtinātu savu vai apkārtējo darbu. 

5 

Darba izpildes laikā uztur tīru darba 

vietu. 

5 

Pēc darbu pabeigšanas sakopj darba 

vietu. 

5 

1.3. Starpsienas karkasa 

montāža. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 25) 

Karkasa montāžai izmanto pareizos 

profilus. 

5 

Karkasa montāžai izmanto atbilstoša 

platuma profilus. 

5 

Ir pareizs profila solis. 5 

Perimetra profilus aplīmē ar 

amortizācijas blīvlenti. 

5 

Ievēro visus uzdevumā norādītos 

izmērus un attālumus. 

5 

1.4. Pirmās ģipškartona 

kārtas montāža. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 20) 

Ģipškartona plāksnes stiprina ar 

atbilstošām skrūvēm, pareizos 

attālumos. 

5 

Ievēro atkāpi no grīdas. 5 

Skrūvju dziļums ir atbilstošs. 5 

Skrūvējot ģipškartonu, nerodas 

samešanās vai nobīde. 

5 

1.5. Pirmās ģipškartona 

kārtas šuvju 

špaktelēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Pirmās kārtas ģipškartona šuves 

nošpaktelē ar atbilstošu špakteli. 

5 

Pirmās kārtas skrūvju vietas 

nošpaktelē ar atbilstošu špakteli. 

5 

1.6. Otrās ģipškartona 

kārtas montāža. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Ģipškartona plāksnes montē atbilstoši 

prasībām. 

5 

Ievēro plākšņu vertikālo salaidumu 

nobīdi. 

5 

Ievēro pareizu skrūvju soli un dziļumu. 5 

1.7. Konstrukcijas 

virsmas apstrādāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Virsmu apstrādā gludi. 5 

Virsmu nošpaktelē vienmērīgi. 5 

Virsmu apstrādā bez iedobēm un 

izciļņiem. 

5 

2. Mutiski atbildēt 

uz zināšanu 

pārbaudes jautājumu 

par liektas formas 

2.1. Atbildēšana uz 

zināšanu pārbaudes 

jautājumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

Piemēram: 

12,5 mm bieza ģipškartona liekšanas 

minimālais rādiuss ir 1 m. 

15 
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Modulis "Starpsienu sistēmu konstrukciju montāža" 

starpsienu. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 15) 

skaits 15) 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits 130 
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Modulis "Grīdu sistēmu konstrukciju montāža" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Grīdu sistēmu konstrukciju montāža" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

140 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Montēt ģipškartona grīdu uz keramzīta pabēruma atbilstoši dotajam

uzdevumam.

2. Sagatavoties un mutiski atbildēt uz jautājumu par pacelto grīdu

konstrukciju.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai poligons. 

Instrumenti: T-lata, līmeņrādis, ķelle, trapecveida lata, zobšpaktele ar 

3 mm zobu izmēru, ūdens līmeņrādis vai rotējošais lāzera nivelieris, 

ģipškartona nazis, galdnieka stūrenis, metrmērs, zīmulis, skavu 

pistole. 

Materiāli: grīdas ģipškartons (10 loksnes), keramzīts (0.2 m³), 

PVA līme (3 kg), 0.2 mm bieza plēve (7.5 m²), kompensācijas lenta 

(11 m). 

Individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un apavi. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Grīdu sistēmu konstrukciju montāža" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt ģipškartona grīdu uz keramzīta pabēruma atbilstoši dotajai skicei 

(skat. 1. attēlu). 
 

 
1. attēls. Ģipškartona grīdas uz keramzīta pabēruma skice 

 

2. uzdevums. Mutiski paskaidrot pacelto grīdu konstrukciju montāžas principus. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt ģipškartona grīdu uz keramzīta pabēruma atbilstoši dotajai skicei 

(skat. 1. attēlu). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 40) 
 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

Novirze 

(mm) 
Punkti 

1.1. Darba apjoma izpilde 

Ierīkots hidroizolācijas slānis  

Ierīkots keramzīta pabēruma slānis 

Ieklāta pirmā plākšņu kārta 

Ieklāta otrā plākšņu kārta 

Uzlīmēta otrā plākšņu kārta 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

− 

− 

− 

− 

− 

 

1.2. Ģipškartona plākšņu šuvju nobīdes ievērošana  

Ievērota ģipškartona plākšņu šuvju nobīde 

 

3 

 

− 

 

1.3. Kompensācijas lentas iestrādāšana 

Kompensācijas lentas iestrādāta pa visu telpas perimetru 

 

3 

 

− 

 

1.4. Novirzes no horizontāles  

Punktos A 

B 

C 

 

3 

3 

3 
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Modulis "Grīdu sistēmu konstrukciju montāža" 

D 

E 

Novirzes no horizontāles nav – 3 punkti; 

Novirze no 0.5 līdz 1 mm – 2 punkti; 

Novirze no 1 līdz 2 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 2 mm – 0 punktu. 

3 

3 

 

 

1.5. Ģipškartona plākšņu izvietojums 

Plākšņu izvietojums ievērots – 3 punkti; 

1 kļūda – 2 punkti; 

2 kļūdas – 1 punkts; 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu. 

3 −  

1.6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto aizsargbrilles 

Darba vieta sakopta darba laikā un pēc darba 

Instrumenti ir tīri 

 

1 

1 

1 

 

− 

− 

− 

 

1.7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Izvēlas darba uzdevumam atbilstošus instrumentus 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus instrumentus un 

materiālus  

Veic instrumentu pārbaudi 

 

1 

1 

 

1 

 

− 

− 

 

− 

 

1.8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

Lieto racionālus darba paņēmienus 

Ievēro darbu secību 

 

1 

2 

2 

 

− 

− 

− 

 

 

2. uzdevums. Mutiski paskaidrot pacelto grīdu konstrukciju montāžas principus. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 10) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Pacelto grīdu 

konstrukciju montāžas 

principu izskaidrošana. 

Precīzi, lietojot profesionālo terminoloģiju, 

izskaidro pacelto grīdu konstrukciju montāžas 

principus. 

10 

 

2. uzdevuma atbilde 

Dubultās jeb paceltās grīdas konstrukcija ir "grīda virs grīdas", pa vidu veidojot zemgrīdas 

telpu. Virs pamatgrīdas (melnās grīdas vai starpstāvu pārseguma) tiek izvietota īpaša, nesošā 

atbalsta sistēma, uz kuras stiprina virsējo grīdas kārtu. Paceltās grīdas nesošā atbalsta sistēma 

tiek veidota no tērauda profiliem vai caurulēm, kas tiek izvietoti noteiktā attālumā cits no cita. 

Kā zemgrīdas telpas pārseguma materiālu izmanto grīdas plātnes, virs kurām tiek klāts grīdas 

segums – paklāja materiāls, linolejs, lamināts vai citi. Zemgrīdas telpas augstums (atkarībā no 

tajā paredzēto komunikāciju veida, skaita un ekspluatācijas īpatnībām) var būt no 4 cm līdz 

1,5 m un atsevišķos gadījumos pat vairāk. 

Paceltās grīdas montēšana: 

• Pamata (melnās grīdas) sagatavošana – pamatam jābūt sausam, horizontālam un rūpīgi 

notīrītam, 

• Paceltās grīdas montāžas tīkla atzīmēšana uz pamata. Svarīgs ir arī paredzamo kabeļu 

un cauruļu izvietojuma plāns, 

• Paceltās grīdas uzstādīšana – ieteicams sākt no telpas centra. Lai precīzi noteiktu 

pjedestālu augstumu, jāizmanto līmeņrādis, 

• Plāksnes, kas atrodas blakus sienām, tiek uzstādītas, kad ir pabeigta pārējās grīdas 

montēšana. Šīs plāksnes tiek sagrieztas atbilstoši nepieciešamajam lielumam. 

Apgrieztās malas jāapstrādā vai nu ar ūdensnecaurlaidīgu krāsu/laku vai apmales lenti. 
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Modulis "Ģipša apmetuma ierīkošana" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Ģipša apmetuma ierīkošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt ģipša apmetuma ierīkošanas darbu laikā izpildītos

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot

informāciju darba mapē.

2. Sagatavot ģipša apmetuma javu un apmest virsmu pēc dotā

uzdevuma.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: celtniecības konteineris javas samaisīšanai, mikseris, 

šveices ķelles, apmetēja ķelle, švammes rīvdēlis, līmeņrādis, 

metrmērs, trapecveida lineāls, špakteļlāpstas (dažāda izmēra). 

Materiāli: ģipša apmetums trīs maisi (30 kg), četras vadulas 2,5 m. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 66, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–19 20–29 30–39 49–44 45–49 50–54 55–60 61–63 64–66 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ģipša apmetuma ierīkošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt ģipša apmetuma ierīkošanas darbu laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē. 

Darba mape satur izglītojamā moduļa apguves laikā izpildīto darbu aprakstus, foto vai video 

fiksāciju: 

● Apkopota informācija par ģipša apmetuma sastāvu. 

● Apkopota informācija par ģipša apmetuma ierīkošanai nepieciešamajiem 

instrumentiem un iekārtām, to pielietojumu. 

● Apkopota informācija par gruntēšanas materiāliem, to īpašībām un pielietojumu. 

● Apraksts par virsmu attīrīšanas, gruntēšanas, izsvēršanas darba paņēmieniem, 

apmetuma slāņa biezuma noteikšanas paņēmieniem un vadulu ierīkošanas tehnoloģiju. 

● Apraksts par apmešanas darbu secību un uzklāšanas tehnoloģijām. 

● Apkopota informācija par apmetuma mašīnu veidiem, to sagatavošanu darbam un 

apkalpošanu. 

● Apraksts par ģipša mašīnapmetuma uzklāšanas un izlīdzināšanas tehnoloģiju. 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot ģipša apmetuma javu un apmest iepriekš sagatavotu virsmu 

6,25 m² platībā pēc dotā uzdevuma. (skat. 1. attēlu). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Apmetuma laukuma skice ar vērtēšanas vietu atzīmēm 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

  

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1. Dokumentēt 

ģipša apmetuma 

ierīkošanas darbu 

laikā izpildītos 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. 

Ir aprakstīts ģipša apmetuma sastāvs. 1 

Ir uzskaitīti apmešanas darbiem 

nepieciešamie instrumenti un iekārtas, 

to pielietojums; informācija 

1 
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Modulis "Ģipša apmetuma ierīkošana" 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darba 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 19) 

papildināta ar piemēriem. 

Ir aprakstīts instrumentu un iekārtu 

pielietojums. 

1 

Ir aprakstīti droši darba paņēmieni. 1 

Ir uzskaitīti gruntēšanas materiāli. 1 

Ir aprakstītas gruntēšanas materiālu 

īpašības un pielietojums. 

1 

Ir aprakstīti virsmu attīrīšanas 

paņēmieni.  

1 

Ir aprakstīti virsmu gruntēšanas 

paņēmieni. 

1 

Ir aprakstīta vadulu ierīkošanas 

tehnoloģija. 

1 

Ir aprakstīti izsvēršanas darba 

paņēmieni. 

1 

Ir aprakstīti apmetuma slāņa biezuma 

noteikšanas paņēmieni. 

1 

Ir uzskaitīta apmešanas darbu secība. 1 

Ir aprakstītas apmetuma uzklāšanas 

tehnoloģijas. 

2 

Ir uzskaitīti apmetuma mašīnu veidi. 1 

Ir aprakstīta apmetuma mašīnu 

sagatavošana darbam un apkalpošana. 

2 

Ir aprakstīta ģipša mašīnapmetuma 

uzklāšanas un izlīdzināšanas 

tehnoloģija. 

2 

 

2. uzdevums. Sagatavot ģipša apmetuma javu un apmest iepriekš sagatavotu virsmu 

6,25 m² platībā pēc dotā uzdevuma. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu 

skaits 

Novirze, 

mm 
Punkti 

1. Apmetuma slāņa biezuma pārbaude 

Apmetuma biezums no 10 līdz 15 mm – 3 punkti; 

Apmetuma biezums no 8 līdz 9 mm – 2 punkti; 

Apmetuma biezums no 6 līdz 7 mm – 1 punkts; 

Apmetuma biezums plānāks par 6 mm – 0 punktu.  

3   

2. Pieļaujamās novirzes no vertikāles uz 1 m  

punktos V1 

V2 

V3 

Novirzes no vertikāles nav – 3 punkti; 

Novirze no 0,5 līdz 1 mm – 2 punkti; 

Novirze no 1 līdz 2 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 2 mm – 0 punktu. 

 

3 

3 

3 

  

3. Pieļaujamās novirzes no horizontāles uz 1 m 

punktos H1 

H2 

H3 

Novirzes no horizontāles nav – 3 punkti; 

Novirze no 0,5 līdz 1 mm – 2 punkti; 

Novirze no 1 līdz 2 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 2 mm – 0 punktu. 

 

3 

3 

3 

 

 

 

  

4. Vertikāles pārbaude ar līmeņrādi punktos     
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Modulis "Ģipša apmetuma ierīkošana" 

V1 

V2 

V3 

Novirzes no vertikāles nav – 3 punkti; 

Novirze no 0,5 līdz 1 mm – 2 punkti; 

Novirze no 1 līdz 2 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 2 mm – 0 punktu. 

3 

3 

3 

5. Darba apjoma izpilde 

Apmesta visa siena 

 

3 

 

− 

 

6. Apmestās sienas vizuālais izskats  

Siena nogludināta, bez defektiem – 3 punkti; 

Sienas nelīdzenumi uz 4 m² nepārsniedz 3 mm (ne vairāk 

par 2 gab.) – 2 punkti; 

Sienas nelīdzenumi uz 4 m² pārsniedz 3 – 4 mm (vairāk 

par 2 gab.) – 1 punkts; 

Siena nav nogludināta, sienas nelīdzenumi uz 4 m² 

pārsniedz 4 mm – 0 punktu. 

3 −  

7. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto aizsargbrilles 

 

1 

 

− 

 

Darba vieta sakopta darba laikā un pēc darba 1 −  

Instrumenti ir tīri 1 −  

8. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus 

 

1 

 

− 

 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus instrumentus, 

materiālus 

 

1 

 

− 

 

Veic instrumentu pārbaudi 1 −  

9. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

− 

 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 −  

Ievēro darbu secību 2 −  

Kopā 47   
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

Profesionālā kvalifikācija "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

160 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Plānot un aprēķināt sausās būves darbu veikšanai nepieciešamos

resursus.

2. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par kalendāro grafiku un tāmi.

3. Mācību darbnīcā vai darba vidē veikt noteikta sausās būves darbu

apjoma uzmērīšanu un uzskaitīšanu, un kvalitātes kontroli.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase aprīkota ar personālajiem datoriem ar piekļuvi 

internetam. 

Mērlente/tālmērs, līmeņrādis/lāzerlīmeņrādis. 

Pildspalva, zīmulis, lineāls, kalkulators. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 208, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–30 31–61 62–93 

94–

124 

125–

140 

141–

157 

158–

174 

175–

190 

191–

201 

202–

208 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Plānot un aprēķināt sausās būves darbu veikšanai nepieciešamos resursus 

ģipškartona plākšņu griestu ar metāla karkasu vienā līmenī ierīkošanai telpā Nr. 7 (skat. 

1. attēlu). 

 
1. attēls. 1. stāva plāns (m)Papildu dati:  

• attālums no esošajiem griestiem 0,15 m;  

• griestu ierīkošanai izmanto GKB HRAK ģipškartona plāksnes; 

• telpas norobežojošās konstrukcijas – betona;  

• salaidums ar masīvo sienu – slīdošais savienojums; 

• slodzes klase līdz 0,15 kN/m²; 

• aprēķiniem izmantot tikai dotās tabulas datus (1. pielikums). 

1.1. Uzskicēt sausās būves ģipškartona plākšņu griestu ar metāla karkasu vienā līmenī 

ierīkošanai telpā Nr. 7 montāžas shēmu un aprēķināt konstrukcijas laukumu (aizpildīt 

1. tabulu). 

1.2. Veikt griestu ierīkošanas tehnoloģisko operāciju secīgu uzskaiti (aizpildīt 1. tabulu). 

1.3. Uzskaitīt griestu ierīkošanai nepieciešamos darbus, efektīvi izvēlēties griestu 

izbūvēšanai nepieciešamos būvmateriālus un būvizstrādājumus tā, lai paliktu minimāli 

atgriezumi; norādīt to apzīmējumus, parametrus, pielietojumu; aprēķināt griestu izbūvei 

nepieciešamo būvmateriālu un būvizstrādājumu patēriņu (aizpildīt 2. tabulu).  

1.4. Izveidot sarakstu ar atbilstošu aprīkojumu un darba instrumentiem (aizpildīt 3. tabulu).  

1.5. Uzskaitīt darba un vides aizsardzības pasākumus, kas jāņem vērā, veicot konkrētos 

būvdarbus (aizpildīt 4. tabulu).  

1.6. Izvērtēt, vai darba procesā veidojas bīstamie atkritumi. Ja veidojas, tad aprakstīt, kā tos 

ikdienā savākt un utilizēt (aizpildīt 5. tabulu). 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

1. tabula 

BŪVDARBU MONTĀŽAS SHĒMA, KONSTRUKCIJAS LAUKUMS UN 

TEHNOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS 
 

Uzdevuma 

sadaļa 

Atbilde 

Montāžas 

shēma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcijas laukuma aprēķins 

(m²)  
 

 

 
Tehnoloģisko 

operāciju 

secīga uzskaite 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

2. tabula 

NEPIECIEŠAMO BŪVMATERIĀLU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS UN PATĒRIŅA APRĒĶINS 

 

Nr.

p.k

. 

Darbu 

nosaukums 

Būvmateriāla/ 

būvizstrādājuma 

nosaukums 

Būvmateriāla/būvizstrādājuma 

Mērvienība 
Patēriņš uz 

mērvienību 
Kopā 

Apzīmējums 
Parametri 

(izmēri) 
Pielietojums 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

3. tabula 

 

NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS UN INSTRUMENTI 
 

Nr.p.k. Aprīkojuma, instrumenta nosaukums 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 

4. tabula 

 

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SARAKSTS 

 

Nr.p.k. Darba un vides riska faktors Preventīvie pasākumi 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

5. tabula 

BĪSTAMO ATKRITUMU SARAKSTS 

 

Nr.p.

k. 
Bīstamie atkritumi Bīstamo atkritumu savākšana un utilizēšana 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem. 

 

2.1. Kādas darbības ir nepieciešamas, lai izstrādātu kalendāro plānu? 

2.2. Izskaidrot ar tāmēšanu saistītos terminus: 
Termins Skaidrojums 

būvdarbu apjoms  

 

darba samaksas likme  

 

darbietilpība  

 

mehānismu izmaksas  

 

tāmju izmaksu elementi  

 

tiešās izmaksas  

 

virsizdevumi  
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

3. uzdevums. Mācību darbnīcā vai darba vidē veikt noteikta sausās būves darbu apjoma 

uzmērīšanu un uzskaitīšanu, un kvalitātes kontroli (aizpildīt 6. tabulu). 

 

6. tabula 

SAUSĀS BŪVES SISTĒMAS KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

 

Nr.p.k. 
Darbs, kurā konstatēts 

defekts un/vai trūkums 

Defekta un/vai trūkuma 

apraksts 

Priekšlikumi defektu 

novēršanai 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

1. PIELIKUMS 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

1. uzdevums. Plānot un aprēķināt sausās būves darbu veikšanai nepieciešamos resursus. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 141) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Sausās būves konstrukcijas 

montāžas shēmas skicēšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 11) 

Skicē pareizi norāda iekaru atrašanās vietas. 4 

Skicē ievēro proporciju. 2 

Skicē norāda pareizus izmērus (mm). 2 

Norāda pareizos profilus. 3 

1.2. Sausās būves konstrukcijas 

montāžas tehnoloģisko operāciju 

secīga uzskaitīšana (1. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 17) 

Sausās būves konstrukcijas montāžas 

tehnoloģiskajā darbībā veic griestu līmeņa 

aizzīmēšanu. 

2 

Uzskaita darbības ar UD profiliem. (1 punkts par 

katru uzskaitīto darbību) 

2 

Uzskaita darbības ar griestu iekarēm. (1 punkts 

par katru uzskaitīto darbību) 

2 

Uzskaita darbības ar nesošajiem profiliem. 

(1 punkts par katru uzskaitīto darbību) 

3 

Uzskaita darbību ar montāžas profiliem. (3 punkti 

par katru uzskaitīto darbību) 

3 

Uzskaita darbības ar ģipškartona montāžu. 

(1 punkts par katru uzskaitīto darbību) 

5 

1.3. Konstrukcijas laukuma 

aprēķināšana (1. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Pareizi nosaka mērvienības. 1 

Aprēķiniem izmanto pareizu formulu. 1 

Pareizi aprēķina konstrukcijas laukumu. 1 

1.4. Sausās būves konstrukcijas 

montāžai nepieciešamo 

būvmateriālu un 

būvizstrādājumu saraksta 

sastādīšana un patēriņa 

aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 79) 

Nosauc darbu nosaukumus. (1 punkts par katru 

pareizi nosaukto darbu, kas neatkārtojas) 

4 

Nosauc būvmateriālu/būvizstrādājumu 

nosaukumus. (1 punkts par katru pareizi nosaukto 

nosaukumu, kas neatkārtojas) 

12 

Nosauc būvmateriālu/būvizstrādājumu 

apzīmējumus. (1 punkti par katru pareizi 

nosaukto apzīmējumu) 

5 

Nosauc būvmateriālu/būvizstrādājumu 

parametrus. (1 punkti par katru pareizi nosaukto 

parametru) 

10 

Nosauc būvmateriālu/būvizstrādājumu 

pielietojumu  

(1 punkts par katru pareizi nosaukto pielietojumu) 

13 

Nosauc materiālu patēriņa mērvienības. (1 punkts 

par katru pareizi nosaukto mērvienību) 

13 

Nosauc materiālu patēriņa lielumus uz vienību. 

(1 punkts par katru pareizi nosaukto patēriņu uz 

vienību) 

10 

Aprēķina materiālu patēriņu kopā. (1 punkts par 

katru pareizi aprēķināto patēriņu) 

12 

1.5. Atbilstošā aprīkojuma un 

darba instrumentu saraksta 

sastādīšana (3. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 16) 

Sausās būves konstrukcijas montāžai 

nepieciešamā aprīkojuma un darba instrumentu 

sarakstu sastāda atbilstoši darba uzdevumam. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu instrumentu 

un aprīkojumu) 

16 

1.6. Darba un vides riska faktoru 

uzskaitīšanas un nepieciešamo 

Nosaka darba un vides riska faktorus. (1 punkts 

par katru pareizi noteikto faktoru) 

3 



 

10 

Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

aizsardzības pasākumu 

aprakstīšana (4. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 9)   

Nosaka preventīvos pasākumus darba un vides 

riska faktoriem. (2 punkti par katru pareizi 

norādīto riska faktora preventīvo pasākumu) 

6 

1.7. Bīstamo atkritumu 

veidošanās izvērtēšana un 

utilizēšanas aprakstīšana 

(5. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3)   

No nepieciešamo materiālu saraksta identificē 

bīstamos atkritumus. 

1 

Nosaka identificēto bīstamo atkritumu savākšanas 

un utilizēšanas pasākumus. 

2 

1.8. Informācijas tehnoloģiju 

lietošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 1)   

Izglītojamais izmanto informācijas tehnoloģijas 

darba uzdevuma veikšanai. 

1 

1.9. Profesionālās terminoloģijas 

lietošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Izglītojamais izmanto profesionālo terminoloģiju 

darba uzdevuma veikšanai. 

2 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par kalendāro grafiku un tāmi. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 32) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz jautājumu 

"Kādas darbības nepieciešamas, 

lai izstrādātu kalendāro grafiku?" 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 18) 

Uzskaita darbības. (2 punkti par katru pareizi 

nosauktu veicamo darbību kalendārā grafika 

izstrādei)  

18 

2.2. Ar tāmēšanu saistīto terminu 

izskaidrošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 14) 

Izskaidro terminus. (2 punkti par katru pareizu 

termina skaidrojumu) (atbildes vērtē pēc 

būtības) 

14 

 

3. uzdevums. Mācību darbnīcā vai darba vidē veikt noteikta sausās būves darbu apjoma 

uzmērīšanu un uzskaitīšanu, un kvalitātes kontroli. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 35) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 
3.1. Mērīšanas ierīču 

lietošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un ierīces mērījumu 

veikšanai. 

3 

Instrumentus un ierīces lieto atbilstoši instrukcijai. 2 

3.2. Izpildīto sausās būves 

darbu uzmērīšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Veic visus sausās būves konstrukcijas darbu apjoma 

aprēķināšanai nepieciešamos mērījumus. 

5 

Mērījumu rezultātus nosaka pareizi. 4 

Ievēro darba drošības prasības, veicot uzmērījumus. 1 

3.3. Izpildīto sausās būves 

sistēmas apšuvuma montāžas 

darbu kvalitātes novērtēšana. 

3. pielikums. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Norāda un uzskaita izpildīto sausās būves sistēmas 

apšuvuma montāžas darbu kļūdas. 

2 

Apraksta un izskaidro izpildīto sausās būves sistēmas 

apšuvuma montāžas darbu kļūdu iemeslus. 

3 

Sniedz priekšlikumus izpildīto sausās būves sistēmas 

apšuvuma montāžas darbu kļūdu novēršanai. 

5 

3.4. Izpildīto sausās būves 

sistēmas apdares darbu 

kvalitātes novērtēšana. 

6. tabula. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Norāda un uzskaita izpildīto sausās būves sistēmas 

apdares darbu kļūdas. 

2 

Apraksta un izskaidro izpildīto sausās būves sistēmas 

apdares darbu kļūdu iemeslus. 

3 

Sniedz priekšlikumus izpildīto sausās būves sistēmas 

apdares darbu kļūdu novēršanai. 

5 



 

11 

Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

 

Pareizās atbildes 
 

1. uzdevums 

1. tabula 

BŪVDARBU MONTĀŽAS SHĒMA, KONSTRUKCIJAS LAUKUMS UN 

TEHNOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS 
 

Uzdevuma 

sadaļa 

Atbilde 

Montāžas 

shēma 

 

Konstrukcijas laukuma 

aprēķins (m²)  

3,48 x 4,23=14,7 m2 

Tehnoloģis-

ko operāciju 

secīga 

uzskaite 

1. Griestu līmeņa aizzīmēšana; 

2. UD profilu sagarināšana un amortizējošās blīvlentes pielīmēšana; 

3. UD profilu piestiprināšana pie sienām ar dībeļiem; 

4. Iekaru atrašanās vietu aizzīmēšana; 

5. Iekaru montēšana pie griestiem; 

6. Nesošo profilu sagarināšana; 

7. Nesošo profilu iestiprināšana konstrukcijā atbilstoši montāžas shēmai; 

8. Nesošo profilu izlīmeņošana; 

9. Montāžas profilu uzstādīšana, izmantojot krusteniskos savienotājus, atbilstoši 

montāžas shēmai; 

10. Atdalošās lentes pielīmēšana; 

11. Ģipškartona montāža; 

12. Ģipškartona griezto malu gruntēšana; 

13. Ģipškartona šuvju un skrūvju vietu špaktelēšana; 

14. Atdalošās lentes nogriešana un noņemšana. 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

2. tabula 

NEPIECIEŠAMO BŪVMATERIĀLU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS UN PATĒRIŅA APRĒĶINS 

 

Nr. 

p. 

k. 

Darbu 

nosaukums 

Būvmateriāla/ 

būvizstrādājuma 

nosaukums 

Būvmateriāla/būvizstrādājuma 

Mērvienība 
Patēriņš uz 

mērvienību 
Kopā 

Apzīmējums Parametri Pielietojums 

1. 
Karkasa 

montāža 
Metāla profils UD 3 m 

Sausās būves griestu 

un sienu apšuvuma 

konstrukciju tērauda 

profils 

t/m 1 15,42 

2. 
Karkasa 

montāža 
Metāla profils CD 4 m 

Sausās būves griestu 

un sienu apšuvuma 

konstrukciju tērauda 

profils 

t/m 3,2 49,34 

3. 
Karkasa 

montāža 
Amortizējošā blīvlente  30 mm 

Izmanto vieglo 

starpsienu 

savienojuma 

blīvēšanai ar blakus 

konstrukcijām. 

t/m 1 15,42 

4. 

Ģipškartona 

plākšņu 

montāža  

Nodalošā lenta, 

pašlīmējoša 
 65 mm × 50 m 

Lieto kā atdalītāju 

slīdošā savienojuma 

izveidē. Vietā, kur 

paredzēts slīdošais 

savienojums, pirms 

ģipškartona 

plāksnes montāžas 

nostiprina nodalošo 

lenti. 

t/m 1 15,42 

5. 
Karkasa 

montāža 

Dībelis perimetru 

profiliem 
K6/35 K6/35 

U veida, C veida 

profilu, detaļu, kā 

arī koka karkasu un 

rāmju stiprināšanai 

pie grīdas, sienas un 

griestiem. 

gab.  16 

6. 
Karkasa 

montāža 
Ātrā enkuriekare   

Atbalsta elements 

drošam 

savienojumam 

stieplei ar cilpu un  

gab. 1,2 18 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

Nr. 

p. 

k. 

Darbu 

nosaukums 

Būvmateriāla/ 

būvizstrādājuma 

nosaukums 

Būvmateriāla/būvizstrādājuma 

Mērvienība 
Patēriņš uz 

mērvienību 
Kopā 

Apzīmējums Parametri Pielietojums 

CD griestu 

profiliem, iekārto 

griestu karkasa 

iekāršanai. Izmanto 

kopā ar stiepli ar 

cilpu. 

7. 
Karkasa 

montāža 

Ātrās enkuriekares 

stieple ar cilpu 
 4 mm 

Detaļa piekārto 

griestu konstrukcijas 

iekares izveidei.  
gab. 1,2 18 

8. 
Karkasa 

montāža 
Krustveida savienotāji  390 

Savienotājs CD 

profilam 60/27 

krusta formā. 

Iekārto griestu 

vienlīmeņa karkasa 

profilu 

savienošanai. 

gab.  24 

9. 
Karkasa 

montāža 
Metāla enkurnagla  6 × 35 

Enkurveida 

stiprinājums 

griestiem 
gab. 1,2 18 

10. 

Ģipškartona 

plākšņu 

montāža 

Ģipškartona plāksnes GKB HRAK 1200/3000/12,5 

Paredzētas izbūvei 

iekštelpās, 

dzīvojamās telpās 

un birojos 

m² 1 14,7 

11. 

Ģipškartona 

plākšņu 

montāža 

Skrūves TN  
TN ar smalko 

vītni 
25 mm 

Skrūvēšanai metālā, 

skrūvējamas bez 

iepriekšējas 

urbšanas. 

gab. 17 249 

12. 

Ģipškartona 

plākšņu šuvju 

gruntēšana 

Dziļas iedarbības 

grunts 
  

Izmanto ģipškartona 

šuvju gruntēšanai. 
l   

13. 

Ģipškartona 

plākšņu šuvju 

špaktelēšana 

Šuvju špakteļmasa 

(ģipša) 
  

Lieto šuvju 

špaktelēšanai 

ģipškartona 

plāksnēm. 

kg 0,3 4,42 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

3. tabula 

NEPIECIEŠAMAIS APRĪKOJUMS UN INSTRUMENTI 
 

Nr.p.k. Aprīkojuma, instrumenta nosaukums 

1.  Saliekamās kāpnes 

2.  Ģipškartona rīve 

3.  Nazis ar maināmiem asmeņiem 

4.  Skrūvēšanas uzlika  

5.  Akumulatora skrūvgriezis  

6.  Elektriskā triecienurbjmašīna 

7.  Mērlente/tālmērs 

8.  Līmeņrādis/ lāzerlīmeņrādis 

9.  Metāla lineāls 

10.  Plākšņu pārvietošanas rokturis 

11.  Metāla šķēres/elektriskās metāla šķēres 

12.  Ģipškartona zāģis 

13.  Špakteļlāpstiņas šuvju špaktelēšanai 

14.  Trauks špakteļmasas sajaukšanai 

15.  Celtniecības zīmulis 

16.  Ģipškartona plākšņu lifts 
 

4. tabula 

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SARAKSTS 

 

Nr.p.k. 
Darba un vides riska 

faktors 
Preventīvie pasākumi 

1. Putekļi Jālieto aizsargbrilles un respirators, darba cimdi. 

2. Troksnis Jālieto individuālie dzirdes aizsardzības līdzekļi (austiņas 

un ausu ieliktņi). 

3. Darbs uz kāpnēm Pirms uzkāpšanas pārvietojamās kāpnes nostiprina tā, lai 

tās neizkustētos, un pārliecinās par to drošību un 

stabilitāti. Jālieto instrumentu soma vai josta, ko lieto 

gadījumos, kad iespējama instrumentu krišana, veicot 

darbu augstumā, vai nodrošina neatkarīgu instrumentu 

nostiprināšanu iekārtā stāvoklī. 
 

5. tabula 

BĪSTAMO ATKRITUMU SARAKSTS 

 

Nr.p.k. Bīstamie atkritumi Bīstamo atkritumu savākšana un utilizēšana 

1. Dziļas iedarbības grunts Mazos daudzumos (kā uzdevuma izpildei) grunts nerada 

videi kaitīgus atkritumus. 

Lielos daudzumos grunti savākt ar nedegošu absorbējošu 

materiālu, piemēram, smiltīm, ievietot atbilstoši marķētā 

konteinerā. 
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Modulis "Sausās būves darbu organizēšana" 

 

2. uzdevums 

2.1. Kādas darbības ir nepieciešamas, lai izstrādātu kalendāro plānu? 

1. Rūpīgi jāiepazīstas ar projekta dokumentāciju. 

2. Jānosaka darbi, kuri jāuzrāda kalendārajā plānā, jāaprēķina to apjomi. 

3. Jāizvēlas galveno darbu metodes un tām nepieciešamie mehānismi. 

4. Jānosaka darbu darbietilpība.  

5. Jānosaka racionālākā darbu secība, ievērojot tehnoloģiskās prasības. 

6. Jāaprēķina būvdarbu ilgums. 

7. Jānosaka brigāžu sastāvs un darba maiņu skaits. 

8. Jāprojektē darbu veikšanas grafiks, ievērojot darbu veikšanas tehnoloģisko secību un 

drošības tehnikas prasības, apsverot vienlaicīgas vairāku darbu veikšanas iespējas. 

9. Jānosaka atsevišķo darbu sākšanas un pabeigšanas termiņi. 

 

2.2. Izskaidrot ar tāmēšanu saistītos terminus: 

 
Termins Skaidrojums 

būvdarbu apjoms Veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts 

būvprojekta dokumentācijā un ko pēc būvdarbu veikšanas var 

konstatēt uzmērījumu vai aprēķinu veidā. 

darba samaksas likme Viena darbinieka vienas darba stundas samaksa (bruto), ietverot 

valsts noteiktos darba algas nodokļus un nodevas. 

darbietilpība Konkrēta būvdarba izpildei saskaņā ar būvdarbu aprakstu (ar 

norādēm par veicamā darba raksturu, izpildes tehnoloģiju un 

metodēm, izmantotajiem galvenajiem būvizstrādājumiem, ražošanas 

procesa galaproduktu ar galveno ekspluatācijas īpašību norādēm) 

nepieciešamais laiks, izteikts cilvēkstundās. 

mehānismu izmaksas Mehānismu, palīgierīču, instrumentu nomas vai ekspluatācijas un 

nolietojuma (amortizācijas) izmaksas būvdarbu veikšanai saskaņā ar 

attiecīgā darba aprakstu, kā arī būvizstrādājumu transportēšanas 

(pārtransportēšanas) izdevumi būvlaukuma robežās. 

tāmju izmaksu elementi Būvizstrādājumu, būvkonstrukciju, darba patēriņa, darba algas, 

būvniecības mašīnlaika un tā izmaksu kopums, kas noteikts 

atbilstošai būvniecības produkcijas mērvienībai un izteikts naturālos 

(fiziskos) lielumos vai to nosacītā formā (procentos). 

tiešās izmaksas Izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu aprakstā norādīto pasākumu 

izpildi. 

virsizdevumi Papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, 

uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un 

apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. 

 

3. uzdevums 

Pareizās atbildes (6. tabula) tiek sastādītas operatīvi pirms pārbaudes darba, vadoties pēc 

norādītā sausās būves objekta. 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Sausās būves darbu dokumentēšana" 

Profesionālā kvalifikācija "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sausās būves darbu dokumentēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktisko darbu darba mape, praktiskais 

darbs, mutiskas atbildes uz jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

40 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt sausās būves darbu dokumentēšanas praktiskos darbus

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba

mapē un mutiski atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem.

2. Uzskaitīt darbu veikšanas projekta (turpmāk – DVP) sastāvdaļas.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Pildspalva. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sausās būves darbu dokumentēšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt sausās būves darbu dokumentēšanas praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un mutiski 

atbildēt uz jautājumiem. 

 

Darba mape satur moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu aprakstus, foto vai video 

fiksāciju par: 

1. Sausās būves darbu izpildes laika aprēķins konkrētam būvprojektam. 

2. Operatīvo darbu izpildes grafika izstrāde atbilstoši būvdarbu procesiem saskaņā ar 

darbu organizēšanas kalendāro grafiku. 

3. Izpildīto sausās būves darbu uzmērīšana un dokumentēšana būvdarbu žurnālā un citos 

izpildes dokumentos. 

4. Segto un nozīmīgo konstrukciju darbu dokumentēšana.  

 

 

2. uzdevums. Uzskaitīt DVP sastāvdaļas (aizpildīt 1. tabulu). 

 1. tabula 

DVP sastāvs 

Nr.p.k. DVP sastāvdaļa 

1.   

 

2.   

 

3.   

 

4.   

 

5.   

 

6.   

 

7.   

 

8.   

 

9.   

 

10.   

 

11.   

 

12.   

 

13.   
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Modulis "Sausās būves darbu dokumentēšana" 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1. Dokumentēt 

sausās būves darbu 

dokumentēšanas 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darba 

mapē un mutiski 

atbildēt uz 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 34) 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana.  

Sausās būves darbu apjomi aprēķināti 

atbilstoši konkrētajam projektam. 

3 

Būvdarbu darbietilpības aprēķins 

atbilst konkrētajam projektam. 

3 

Būvdarbu izpildes laika aprēķins 

atbilst konkrētajam projektam. 

3 

Operatīvais darbu izpildes grafiks 

izstrādāts atbilstoši būvdarbu 

procesiem. 

2 

Operatīvais darbu izpildes grafiks 

izstrādāts atbilstoši kalendārajam 

grafikam. 

2 

Mācību poligonā vai būvobjektā 

izpildīto būvdarbu apjomu 

uzmērīšanas rezultāti atbilst veikto 

darbu apjomam. 

2 

Ieraksti būvdarbu žurnālā atbilst 

prasībām 

3 

Izpildīto sausās būves darbu 

pieņemšanas akti aizpildīti atbilstoši 

prasībām. 

2 

Izpildīto segto darbu pieņemšanas 

akti aizpildīti atbilstoši prasībām. 

2 

Nozīmīgo konstrukciju darbu 

pieņemšanas akti aizpildīti atbilstoši 

prasībām. 

2 

1.2. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par sausās 

būves darbu dokumentēšanu. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem liecina par sausās būves 

darbu dokumentēšanas izpratni.  

5 

2. Uzskaitīt DVP 

sastāvdaļas. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 26) 

2.1. DVP sastāvdaļu 

uzskaitījums. 

Nosauc DVP sastāvdaļas. (1 punkts 

par katru pareizi nosaukto 

sastāvdaļu) 

13 

DVP sastāvdaļas nosauc pareizā 

tehniskā valodā. (1 punkts par katru 

pareizi nosaukto sastāvdaļu) 

13 

Kopā 60 
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Modulis "Sausās būves darbu dokumentēšana" 

Pareizās atbildes 

 

2. uzdevums 

Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas 

 
1.  Darbu veikšanas kalendāra grafiks 

2.  Būvdarbu ģenerālplāns 

3.  Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts 

4.  Netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norāde par 

izpildes zonām 

5.  Galveno būvmašīnu darba grafiks 

6.  Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā 

7.  Nepieciešamie būvju nospraušanas darbi 

8.  Pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatoti risinājumi 

9.  Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 

pasākumu tehniskie risinājumi 

10.  Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts 

11.  Skaidrojošs apraksts 

12.  Darbaspēka kustības grafiks 

13.  Būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumi un to novietošanas vietas būvlaukumā 
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Modulis "Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana" 

Profesionālā kvalifikācija "Sausās būves tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, darbs ar profesionālo 

dokumentāciju. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izvēlēties atbilstošāko sausās būves starpsienu konstrukciju sistēmu,

profilu platumu, ģipškartona veidu dotajām akustiskajām un

ugunsdrošības prasībām (EI 90 un 55 dB), ja starpsienas kopējais

biezums ir 100 mm.

2. Noteikt maksimālo ugunsizturības klasi ģipškartona plākšņu

griestiem ar metāla karkasu vienā līmenī, ja apšuvumam izmantotas

12,5 mm biezas ugunsdrošās ģipškartona plāksnes divās kārtās.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 80, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–11 12–23 24–35 36–47 48–53 54–60 61–66 67–73 74–77 78–80 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sausās būves konstrukciju būvfizikālo prasību nodrošināšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izvēlēties atbilstošāko sausās būves starpsienu konstrukciju sistēmu, profilu 

platumu un soli un ģipškartona veidu dotajām akustiskajām un ugunsdrošības prasībām 

(EI 90 un 55 dB). Pamatot savu izvēli. 

Uzdevuma izpildei izmanto interneta resursus. 
 

 

2. uzdevums. Noteikt maksimālo ugunsizturības klasi ģipškartona plākšņu griestiem ar 

metāla karkasu vienā līmenī, ja apšuvumam izmantotas 12,5 mm biezas ugunsdrošās 

ģipškartona plāksnes divās kārtās. 

Uzdevuma izpildei izmanto interneta resursus. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Izvēlēties atbilstošāko 

sausās būves starpsienu 

konstrukciju sistēmu, 

profilu platumu un soli un 

ģipškartona veidu 

dotajām akustiskajām un 

ugunsdrošības prasībām. 

Pamatot savu izvēli. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 65) 

1.1. Atbilstošākās 

starpsienu 

konstrukcijas 

izvēle. 

Starpsiena ir ar vienkārtas karkasu. 10 

Starpsiena ir ar dubultu apšuvumu. 10 

Profilu platums ir 50 mm. 10 

Vertikālo profilu solis ir 60 cm. 10 

Ģipškartona plāksnes ir 

triecienizturīgas. 

10 

1.2. Izvēles 

pamatošana. 

Izvēles pamatošana liecina par 

konstrukciju būvakustisko un 

ugunsdrošības prasību ievērošanas 

nozīmes izpratni. 

10 

1.3. Informācijas 

tehnoloģiju 

lietošana. 

Izglītojamais izmanto informācijas 

tehnoloģijas darba uzdevuma 

veikšanai. 

5 

2. Noteikt maksimālo 

ugunsizturības klasi 

ģipškartona plākšņu 

griestiem ar metāla 

karkasu vienā līmenī, ja 

apšuvumam izmantotas 

12,5 mm biezas 

ugunsdrošās ģipškartona 

plāksnes divās kārtās. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

2.1. 

Ugunsizturības 

klases noteikšana. 

Pareizi nosaka maksimālo 

ugunsizturības klasi EI 90. 

10 

2.2. Informācijas 

tehnoloģiju 

lietošana. 

Izglītojamais izmanto informācijas 

tehnoloģijas darba uzdevuma 

veikšanai. 

5 

Kopā 80 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums 

Starpsiena ir ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu, profilu platums – 50 mm, 

triecienizturīgās ģipškartona plāksnes. 

 

2. uzdevums 

EI 90. 
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