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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks 

minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves

laikā izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas

veidā. Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska

faktorus norādītajam būvdarbu veidam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto 

punktu 

skaits 

1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Būvdarbu saraksts un secība atbilstoši konkrēta būvniecības procesa īstenošanas 

dokumentācijai. 

2. Būvuzņēmumu saraksts ar sadarbības izvēles pamatojumu. 

3. Ēkas daļu aprakstu apkopojums. 

4. Konkrēta būvobjekta galveno būvdarbu veidu un to secības apraksts. 

5. Būvmašīnu apraksti. 

6. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu apkopojums. 

7. Darba uzdevumi būvdarbiem. 

8. Darba riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

9. Vides riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

 

 

2. uzdevums 

Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Darba lapā (1. tabula) atzīmēt vibroplates un grunts veltņa operatora (zemes līdzināšana, 

smilts un šķembu blietēšana ar grunts veltni un vibroplati) darba riska faktorus un 

noteikt, vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Situācijas apraksts  

Būvniecības uzņēmums, kas veic zemes darbus (būvlaukuma attīrīšanu, melnzemes 

noņemšanu, būvbedres vai tranšeju rakšanu, būvbedres vai tranšeju pamatnes blietēšanu, 

šķembu uzbēršanu un blietēšanu), nodarbina sešus cilvēkus: viens strādā ar ekskavatoru, 

viens – ar buldozeru, divi – ar kravas automašīnu, viens – ar vibroplati un grunts veltni, viens 

veic palīgdarbus (piemēram, grūti pieejamās vietās ar lāpstu rok tranšejas, nostiprina un līdzina 

tās, pieber ar grunti). 

Tā kā būvobjekta teritorija ir iežogota, nepiederošas personas vai dzīvnieki tajā nevar 

iekļūt. Pa būvobjekta teritoriju pārvietojas gan nodarbinātie, gan transportlīdzekļi (kravas 

automašīnas, ekskavatori, buldozeri), kuru pārvietošanās ceļi nav norobežoti un apzīmēti. 

Bīstamās vietas (piemēram, būvbedres) ir ierobežotas un apzīmētas ar brīdinošiem uzrakstiem – 

"Stāt! Bīstami!". Būvobjektā ir ierīkots vispārējais mākslīgais apgaismojums (laternas). 

Darbalaiks – astoņas stundas dienā (ar vienu stundu ilgu pusdienu pārtraukumu) piecas 

dienas nedēļā. Darbs notiek gan gada siltajā, gan aukstajā periodā, bet ne nelabvēlīgos 

laikapstākļos – intensīva lietus, sniega, krusas, miglas laikā. 

Darba mašīnas ir tehniskā kārtībā, un to apliecina dokumenti par regulāru tehnisko apkopi. 

Darba vietās, kur iespējama vibrācijas ietekme, ir veikti laboratoriskie vibrācijas mērījumi:  

• visa ķermeņa vibrācijas dienas ekspozīcijas darbības vērtība, strādājot ar 

ekskavatoru, ir 0,95 m/s2, ar buldozeru – 1,05 m/s2, ar grunts veltni – 0,85 m/s2 

(dienas ekspozīcijas vērtība –1,15 m/s2); 

• plaukstas un rokas vibrācija, strādājot ar vibroplati, ir 4,6 m/s2 (dienas ekspozīcijas 

vērtība – 5 m/s2). 

Trokšņa mērījumi nav veikti. 

Nodarbinātajiem ir izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi: aizsargķivere, atstarojošā 

veste, darba apģērbs, apavi un cimdi. 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Darba vietā ir ierīkota atpūtas telpa (vagoniņš), kurā nodarbinātie atpūšas un pusdieno. 

Viņiem ir pieejama arī duša un tualete. 

Pirms stāšanās darbā (pirms pieciem gadiem) nodarbinātie ir bijuši uz obligātajām 

veselības pārbaudēm. Viņi ir instruēti un informēti par darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumiem. Darba vietas nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām un ugunsdzēsības 

aparātiem. 

 
Uzdevuma izstrādei izmantots LDDK materiāls "Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem". 

Pieejams: http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-

nozares-un-uznemumos/ 

 

1. tabula  

Darba lapa 

 
Atzīmēt riska faktorus un vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku 

nodarbināto drošībai un 
veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 

noteikts 
darba 

vides 

faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 

nodarbināto drošībai un 
veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 

pārbaude/darba 
aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 

risku nodarbināto 
drošībai un 

veselībai, un vai ir 

nepieciešams 
veikt darba 

aizsardzības 

pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/  

 varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikālie 

faktori 

darba telpas 

un darba 
vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 

piemērotība, nepieciešamā 
platība u.c. (iedarbība) 

  

 
 

 

 
  

  

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

    

tīrība     

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas     trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 

troksnis (iedarbības 
ilgums) 

    

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes 

iekārta 

    

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, 
rotējošiem, vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    

darbs ar vibrējošām mašīnām           

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismo-

jums 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

    dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 
mašīnu apgaismojuma 

intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

    

eju apgaismojuma apstākļi     

mašīnu apgaismojuma 
apstākļi 

    

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 

apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 
paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 

nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 

(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos     temperatūra (Co)     

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

    gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi     gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 
spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma 
iekārtas 

    

  lāzera starojuma iekārtas     

  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziskie 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 
metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 

ergonomiskie rādītāji 

    

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana     

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

    

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 
vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 
statiskas 

pozas 

sēžot     pacelšana augstumā, darbs 
tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 
darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

    

ejot     

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darbalaiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība 

prasībām 

    

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzi-
nājums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 
jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 
pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 
slodze uz balss saitēm 

dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 
intensitāte (balss skaļums, 

runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 
dziedot 

    

darbs, kas 
saistīts ar 

lokālu 

darbs ar dažādiem rokas 
instrumentiem 

    darba intensitāte, 
nepārtrauktā darba ilgums, 

darba atkārtošanās 

    

darbs ar rokām      
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiholo-

ģiskie un 
emocio-

nālie 

faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, kas 

bieži atkārtojas  

    vai darbs ir monotons un 

(vai) prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

    

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu  

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 

no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības risks, 

saskarsmes trūkums, 
kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

    

paaugstināta 

atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 

jāpieņem atbildīgi lēmumi, 
cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 

smagas un plašas sekas 
kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 

atmosfēra 
darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp 

nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 

savstarpējais atbalsts, 
psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 

bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 
attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 
fiziski uzbrukumi, seksuāla 

uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 
faktori 

            

4. Putekļu 

aerosoli 

abrazīvie 

putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība, 

ventilācijas sistēmu 

efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 
izcelsmes 

putekļi 

darbs, kur izdalās augu 
(piemēram, miltu, koka, 

tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 
putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 
ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 
putekļu izdalīšanās gaisā, 

piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 
ražošana 

    

metālu un to 

sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 
neorganiskos 

ogļu izmantošana, 
transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 
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savienojumus 

saturoši 
putekļi, kaļķa, 

krīta putekļi 

sodrēju, koksa, grafīta 

ražošana un apstrāde 

    putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 
izdalās oglekli saturoši 

putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, 

ražošana un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 
dioksīdu, 

silikātus 

saturoši 
putekļi 

cementa, māla, šamota 
ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

stikla un minerālšķiedru 

ražošana, pārstrāde, 
izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara - 
silīcija sakausējumu ražošana 

un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 
attīrīšanai) 

    

cits (norādīt)     

5. Ķīmiskie 

faktori 

vielas un 

produkti 

(norādīt 
konkrētas 

vielas un 

produktus, 
novērtēt 

atsevišķi 

katru vielu 
vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 
daudz, iedarbības ilgums, 

cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
ādu (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
muti (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 
organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 

iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 
mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 

produktu 

ražošanas 
tehnoloģiskie 

procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 

koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 
rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 

atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 

līdzekļi, 

antibiotikas, 
fermentu 

preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 

līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 
daudz, iedarbības ilgums, 

cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā 
(piemēram, medicīnas 

praksē, lauksaimniecībā, 

lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
ādu (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 
ieelpošana, saskare ar ādu 

darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 
reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģis-

kie 
faktori 

ērču 

pārnēsātas 
slimības, ērču 

encefalīts, 

Laimas 
borelioze,  

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 

darbs apzaļumošanā, slimu 
ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons)  
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citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 
insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, 
kur iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta insektu 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā 

un citur 

    

darbs diennakts un gada 
laikā, kad augsta indīgo 

dzīvnieku aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 
ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 

dzīvniekiem, savvaļas 
dzīvniekiem 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 

    

infekcijas 

slimības, kas 

izplatās ar 
asinīm vai 

citiem 

organisma 
šķidrumiem, 

piemēram,  

B hepatīts,  
C hepatīts, 

HIV  

darbs, kur iespējama saskare 

ar inficētiem audu 

šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 

saskare ar inficētiem vai 
iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 

šķidrumiem, asinīm, 
saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 

materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare 
ar inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 
darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 
izraisīt 

slimības, 

bakterioloģis-
kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar 

baktēriju, vīrusu un citu 

mikroorganismu (kas citur 
atsevišķi nav minēti) 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 
mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

sēnītes, kas 
var izraisīt 

slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 
saskares iespējas ar 

sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 
lauksaimniecībā), kuru 

iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 
alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 

dzīvnieku 

parazīti, kas 
var parazitēt 

cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 

saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 
var izraisīt cilvēku 

saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 
(iedarbības ilgums, 

biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 
indīgu augu 

sulu, kas, 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējama saskare ar 
indīgu augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā,     
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nonākot uz 

ādas, rada 
veselības 

traucējumus 

pļaušana augiem, darba ilgums 

apzaļumošanā, latvāņu 
apkarošanas darba ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 

kur ir latvāņi, indīgu augu 
sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 

auga sulu, alerģiskas 
reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 

izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 

to ieelpot, saskare ar ādu), 
saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 

alerģiskās reakcijas veids, 
piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 

alerģiskas reakcijas, un 
smaguma pakāpe 

(piemēram, 

kontaktalerģija, vispārēja 
alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 

bronhu hiperreaktivitāte, 

astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 

jutība 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 
procesā 

    

citi 
bioloģiskie 

faktori 

            

7. Trauma-

tisma 
riska 

faktori 

mašīnas, 

darbgaldi un 
ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 

rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 

mašīnu, darbgaldu, ierīču 
rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 

rakstura darbīgās daļas 

    

mehanizēti instrumenti     

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas 

un citu apstrādes veidu rokas 

darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 

paņēmieni, glabāšana, 
darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 
iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 
skaitā krāni, lifti, 

spiedtvertnes, katli un citas 

bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 

stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski, 
sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 

atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 
sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar 

pacelšanos augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 

kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 
pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums     virsmu izciļņi, bedres, pa 
kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 

nelīdzenumi, slidenas 
pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 

pārvietošanās ceļā, darba 
telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 

izvietojums 

    

slidens grīdas segums     

dažādi šķēršļi     

cits (norādīt)     

apdedzinā-
šanās, 

applaucēšanās 

iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 
izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 

temperatūra (Co), saskares 
iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 

virsmu, darba ilgums, 
biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     
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materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 
iegūt acs vai citas ķermeņa 

daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 
(piemēram, fleksēšanas, 

metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 
ilgums 

    

šķembas     

cits (norādīt)     

iekšējais 

transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs uz 
iekšējiem satiksmes ceļiem) 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 
gājēju un transportlīdzekļu 

ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 
drošības zīmes, cik 

intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 
kustība  

    

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 
satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 

pie ceļa 

braucamās 
daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 

braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai 
to tiešā tuvumā, kur var 

notikt uzbraukšana, 

notriekšana, aizķeršana vai 
cits transportlīdzekļu izraisīts 

negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 
šādi darbi, vai ir pareizi 

izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 
nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 

un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 

sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 
ēku konstrukcijām, saskarē 

ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 
elektroietaišu 

tehniskā 

apkalpošana 
un 

ekspluatācija 

(spriegums 
50 V un 

lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 
iekārtas spriegums, 

izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 
elektrību, gaisa mitrums, 

šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 
aizsarglīdzekļu pārbaude 

un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 
vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja 

darbs, automašīnu, autobusu, 
trolejbusu, tramvaju, vilcienu 

un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 
vadot transportlīdzekli, 

maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 
kustības ātrums, attālums 

(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 
aprīkojums, drošības 

pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 
novērtē tikai tos apstākļus, 

kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 
helikopteru vadīšana 

    

pazemes 

darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 

nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 
apbēršanas, iesprostošanas 

risks, kāds ir izstrādājamās 
grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 

darbu dziļums zem augsnes 
virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi   

  

    

citi darbi, kur iespējama 

daļēja vai pilnīga iegrūšana, 
apbēršana, iesprostošana zem 

zemes 

    

uguns, sprāgstvielu vai viegli     vai pastāv (izpaužas)     
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eksploziju, 

ķīmisko 
apdegumu un 

saindēšanās 

bīstamība 

uzliesmojošu vielu krājumi nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 
uzliesmojošu, indīgu un 

citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

elektriskās instalācijas un 

ierīču stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas 
ar ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas 

ar sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 
profesionālā 

sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 
veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 
atbilstība veicamajam 

darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba veikšanā, 
cik ilgi (piemēram, pirmo 

dienu, mēnesi, gadu, 

daudzus gadus) veic darbu, 
vai agrāk ir strādāti līdzīgi 

darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 
traumatisma 

riska faktori 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

būvniecības 

procesu un 

būvdarbu veidu 

apguves laikā 

izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir sagatavots veicamo būvdarbu 

saraksts.  

1 

Veicamo būvdarbu secība atbilst 

konkrēta būvniecības procesa 

īstenošanai. 

2 

Ir sagatavots būvuzņēmumu saraksts. 1 

Ir pamatota sadarbība ar 

būvuzņēmumiem.  

2 

Ir apkopota galvenā informācija par 

katru ēkas daļu. 

3 

Ir uzskaitīti galvenie būvdarbu veidi 

konkrētam būvobjektam. 

1 

Ir aprakstīta būvdarbu veikšanas 

secība konkrētam būvobjektam. 

2 

Ir uzskaitīti būvmašīnu veidi. 1 

Ir aprakstīta būvmašīnu izmantošana 

būvdarbos. 

2 

Ir uzskaitīti būvniecību 

reglamentējošie normatīvie akti.  

1 

Ir apkopota būtiskākā informācija no 

būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2 

Ir izstrādāti darba uzdevumi 

būvdarbiem konkrētam 

būvprojektam. 

3 

Ir uzskaitīti būvdarbu darba riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti darba riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

Ir uzskaitīti būvdarbu vides riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti vides riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

2. Iepazīties ar 

situācijas aprakstu 

un izvērtēt 

iespējamos riska 

faktorus 

norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Aizpildīt "Darba 

lapu". (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 46) 

2.1. Darba riska 

faktoru noteikšana. 

Pareizi nosaka darba riska faktorus. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

23 

2.2. Darba 

aizsardzības 

pasākumu 

nepieciešamības 

noteikšana. 

Pareizi nosaka darba aizsardzības 

pasākumu nepieciešamību. (1 punkts 

par katru pareizu atbildi) 

23 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 73 



 

12 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Pareizās atbildes 

Darba lapa 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku nodarbināto 

drošībai un veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 
noteikts 

darba 

vides 
faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 
nodarbināto drošībai un 

veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 
pārbaude/darba 

aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 
risku nodarbināto 

drošībai un 

veselībai, un vai ir 
nepieciešams 

veikt darba 

aizsardzības 
pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/ 

  varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikāli
e 

faktori 

darba telpas 
un darba 

vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 
piemērotība, nepieciešamā 

platība u.c. (iedarbība) 

  
 

 

  

  
 

 

 
X 

 

X 

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

   X 

tīrība    X 

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas    X trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 
troksnis (iedarbības 

ilgums) 

  X 

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes iekārta     

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, rotējošiem, 
vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    
X 

vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    
X 

darbs ar vibrējošām mašīnām    X     X 

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismojum

s 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

   X dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 

mašīnu apgaismojuma 
intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

 X 

 

X 

  

eju apgaismojuma apstākļi    X 

mašīnu apgaismojuma apstākļi     

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 

paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 
nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos   X temperatūra (Co)   X 

X 
 

 

X 

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

  X gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi   X gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 
spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma iekārtas     

  lāzera starojuma iekārtas     
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  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziski

e 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 

metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 
ergonomiskie rādītāji 

    

 

 

X 

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana    X 

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

 
X smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

   X 

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 
vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 
statiskas 

pozas 

sēžot    X pacelšana augstumā, darbs 
tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 
darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

  X 
X ejot    X 

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darb laiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība prasībām     

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzinā-

jums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 

jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 
dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss skaļums, 
runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 

dziedot 

    

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu 

muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

   X darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba ilgums, 
darba atkārtošanās 

   X 

darbs ar rokām      

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiho-

loģiski
e un 

emocio

-nālie 
faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, 

kas bieži atkārtojas  

   X vai darbs ir monotons un 

(vai) tas prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

   X 

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu 

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 
no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības riski, 
saskarsmes trūkums, 
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kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

paaugstināta 
atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 
jāpieņem atbildīgi lēmumi, 

cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 
smagas un plašas sekas 

kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 
atmosfēra 

darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 
attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, seksuāla 
uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 

faktori 

            

4. Putekļu 
aerosol

i 

abrazīvie 
putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 
izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 
ventilācijas sistēmu 

efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 
putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 
tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 

putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 

ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 

putekļu izdalīšanās gaisā, 
piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 

ražošana 

    

metālu un to 
sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 

neorganiskos 
savienojumus 

saturoši 

putekļi, kaļķa, 
krīta putekļi 

ogļu izmantošana, 

transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

sodrēju, koksa, grafīta ražošana 
un apstrāde 

    

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 

izdalās oglekli saturoši putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, ražošana 
un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 

silikātus 
saturoši 

putekļi 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

stikla un minerālšķiedru 
ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara- 
silīcija sakausējumu ražošana 

un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 
attīrīšanai) 
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cits (putekļi no smilts un 

šķembu blietēšanas) 

   X  

X 

5. Ķīmisk
ie 

faktori 

vielas un 
produkti 

(norādīt 

konkrētas 
vielas un 

produktus, 

novērtēt 
atsevišķi 

katru vielu 

vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

muti (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 

organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 
iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 

tehnoloģiskie 
procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 

rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 
atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 
līdzekļi, 

antibiotikas, 

fermentu 
preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 
līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā (piemēram, 

medicīnas praksē, 
lauksaimniecībā, lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 

ieelpošana, saskare ar ādu 

darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģi
s-kie 

faktori 

ērču 
pārnēsātas 

slimības, ērču 

encefalīts, 
Laimas 

borelioze 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 
darbs apzaļumošanā, slimu 

ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons) 

    

citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 
insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada laikā, 

kad augsta insektu aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā un 

citur 

    

darbs diennakts un gada laikā, 
kad augsta indīgo dzīvnieku 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 
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ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 
dzīvniekiem, savvaļas 

dzīvniekiem 

infekcijas 

slimības, kas 
izplatās ar 

asinīm vai 

citiem 
organisma 

šķidrumiem, 

piemēram, B 
hepatīts, C 

hepatīts, HIV  

darbs, kur iespējama saskare ar 

inficētiem audu šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 
saskare ar inficētiem vai 

iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 
šķidrumiem, asinīm, 

saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 
materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare ar 
inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju klātbūtni 
vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 
darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 
izraisīt 

slimības, 

bakterioloģis-
kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar baktēriju, 

vīrusu un citu mikroorganismu 

(kas citur atsevišķi nav minēti) 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 
mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 
iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 
slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 
sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 
iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 
dzīvnieku 

parazīti, kas 

var parazitēt 
cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 
saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 
saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 
biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 
indīgu augu 

sulu, kas, 

nonākot uz 
ādas, rada 

veselības 

traucējumus 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 

iespējama saskare ar indīgu 
augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
apzaļumošanā, latvāņu 

apkarošanas darbu ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 
kur ir latvāņi, indīgu augu 

sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 
auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā, 

pļaušana 

    

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 

izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 

to ieelpot, saskare ar ādu), 

saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 
alerģiskās reakcijas veids, 

piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 
alerģiskas reakcijas, un 

smaguma pakāpe 

(piemēram, 
kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 
bronhu hiperreaktivitāte, 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 

procesā 
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astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 
jutība 

citi 

bioloģiskie 

faktori 

            

7. Traum
a-tisma 

riska 

faktori 

mašīnas, 
darbgaldi un 

ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 
rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 
mašīnu, darbgaldu, ierīču 

rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 
rakstura darbīgās daļas 

    
 

X mehanizēti instrumenti    X 

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas un 

citu apstrādes veidu rokas 
darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 
paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 

iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 

skaitā krāni, lifti, spiedtvertnes, 

katli un citas bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 
stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski, 

sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 
atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 
sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar pacelšanos 

augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 
kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 

pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums    X virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 
nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 
pārvietošanās ceļā, darba 

telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 
izvietojums 

  X 

 

X 
 

X  

slidens grīdas segums    X 

dažādi šķēršļi    X 

cits (norādīt)     

apdedzinā-

šanās, 

applaucēšanās 
iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 
temperatūra (Co), saskares 

iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 
virsmu, darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 
materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 

iegūt acs vai citas ķermeņa 
daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 

(piemēram, fleksēšanas, 
metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 

ilgums 

    

X 
šķembas    X 

cits (norādīt)     

iekšējais 

transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs 

uz iekšējiem satiksmes 

ceļiem) 

   X vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 

gājēju un transportlīdzekļu 
ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 

kustība  

   X 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 
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pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 

pie ceļa 

braucamās 

daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 

braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai to 

tiešā tuvumā, kur var notikt 
uzbraukšana, notriekšana, 

aizķeršana vai cits 

transportlīdzekļu izraisīts 
negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 

šādi darbi, vai ir pareizi 
izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 

intensīva ir 
transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 

nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 
un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 
sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 

ēku konstrukcijām, saskarē 
ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 

elektroietaišu 
tehniskā 

apkalpošana 

un 

ekspluatācija 

(spriegums 

50 V un 
lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 

iekārtas spriegums, 
izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 

elektrību, gaisa mitrums, 

šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 
un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja darbs, 

automašīnu, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, vilcienu 
un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli, 
maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos apstākļus, 
kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 

    

pazemes 

darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 

nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 

apbēršanas, iesprostošanas 
risks, kāds ir izstrādājamās 

grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 
darbu dziļums zem augsnes 

virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi 

    

citi darbi, kur iespējama daļēja 
vai pilnīga iegrūšana, 

apbēršana, iesprostošana zem 
zemes 

    

uguns, 
eksploziju, 

ķīmisko 

apdegumu un 
saindēšanās 

bīstamība 

sprāgstvielu vai viegli 
uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 

uzliesmojošu, indīgu un 
citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

    

elektriskās instalācijas un ierīču 

stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 

ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 
sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 

profesionālā 

sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 

veicamajam darbam 

    darbinieka zinšanu līmenis, 

profesionālā atbilstība 

veicamajam darbam, 

praktiskās iemaņas šī darba 

veikšanā, cik ilgi 

(piemēram, pirmo dienu, 
mēnesi, gadu, daudzus 

gadus) veic darbu, vai 

agrāk ir strādāti līdzīgi 
darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 
traumatisma 

riska faktori 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"*

Pārbaudījuma programma

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības

rasējumiem.

2. Izstrādāt skices būvelementu/būvkonstrukciju mezgliem, 

ievērojot skiču izpildes noteikumus. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Rasēšanas dēlis, zīmuļu komplekts, lineālu komplekts, dzēšgumija, 

rasēšanas papīrs. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto 

punktu 

skaits 

1–5 6–15 16–25 26–30 31–34 35–38 39–42 43–47 48–50 51–52 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Nolasīt (skatīt 1.–3. attēlu) un tabulās (1.–3. tabula) apkopot informāciju no ēku 

būvniecības rasējumiem.  

 

1.1. Ēkas griezums (1. attēls), aizpildīt 1. tabulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Ēkas griezums 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums  - 

2. Ēkas platums   
3. Ēkas augstums Aprēķina darbība: 

 
 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme   
5. Logu augstums dzīvokļiem   
6. Stāva augstums   
7. Dzegas augstuma atzīme   
8. Pārseguma biezums   
9. Grunts atzīme   
10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

 
 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 
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1.2. Ēkas stāva plāns (2. attēls), aizpildīt 2. tabulu. 

 
2. attēls. Ēkas stāva plāns 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums   
2. Ēkas garums   
3. Durvju skaits   
4. Lielākā loga platums   

5. Ārsienas biezums   

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits   

7. Logu skaits   
8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība:  

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība:  
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1.3. Pamatu šķēlums (3. attēls), aizpildīt 3. tabulu. 

 
3. attēls. Pamatu šķēlums 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums   
2. Sienas materiāls  - 

3. Pamata materiāls  - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

 
 

5. Hidroizolācijas atzīme   

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri  

 

 

 

 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: 

 

 

 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 

Biezums 
 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 
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2. uzdevums 

Izstrādāt skices būvelementu/buvkonstrukciju mezgliem, ievērojot skiču izpildes 

noteikumus.  
 

Izpildīt dzegas mezgla skici M1:10 (4. attēls). 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. attēls. Mūrētas sienas griezums 
(Uzdevumu ilustrēšanā izmantoti attēli no Eglītis, Z. Tehniskās grafikas ceļvedis. IV daļa Profesionālā 

inženiergrafika. RCK.R., 2007.) 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Nolasīt un 

atbilžu lapas 

tabulās  

(1.–3. tabula) 

apkopot 

informāciju no ēku 

būvniecības 

rasējumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 38) 

1.1. Ēkas griezuma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa griezuma rādījumus un 

pareizi aprēķina. (1 punkts par katru 

pareizu atbildi un pareizu aprēķinu) 

14 

1.2. Ēkas stāva plāna 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa ēkas stāva plāna 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

11 

1.3. Pamatu šķēluma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa pamatu šķēlumu 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

13 

2. Izstrādāt skices 

būvelementu/ 

būvkonstrukciju 

mezgliem, 

ievērojot skiču 

izpildes 

noteikumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

2.1. Skices atbilstība 

darba uzdevumam. 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

2.2. Mēroga izvēle 

un ievērošana. 

Skice atbilst racionāli izvēlētam 

mērogam. 

1 

Ievērots lapas aizpildījums. 1 
2.3. Līniju veidu 

ievērošana. 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

2 

2.4. Izmēru 

izlikšanas 

ievērošana. 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

2 

2.5. Izmēru un 

norāžu pietiekamība. 

Izmēru un norāžu skaits pietiekams. 

 

2 

2.6. Materiālu 

apzīmējumi. 

Materiālu apzīmējumi atbilst 

standarta prasībām.* 

2 

2.7. Skices grafiskā 

izpildījuma, tehniskā 

raksta atbilstība 

standarta prasībām. 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 52 

 

*Standarti rasējumu un skiču noformēšanai: 

1. LVS ISO 128-23:2007 L. Līnijas būvniecības rasējumos, 

2. LVS ISO 128-22:2008 L.Vadošo līniju un norāžu galvenie nosacījumi un pielietojums, 

3. LVS EN ISO 5455-2007 L. Tehniskie rasējumi. Mērogi,  

4. ISO 129-4:2013 A. Izmēru un to pielaižu atzīmēšana, 

5. LVS EN ISO 7519: 2008 L. Ēku rasējumu attēlojuma noformējums, 

6. LVS EN ISO 3098-2:2001 A. ISOCPEUR raksts (standartraksts). 

 



 

7 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības rasējumiem.  

 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums Ēkas šķērsgriezums - 

2. Ēkas platums 12600 mm 

3. Ēkas augstums Aprēķina darbība:          

10,2+1,0=11,2 

 

m 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme –1,6 m 

5. Logu augstums dzīvokļos 1450 mm 

6. Stāva augstums 2,8 m 

7. Dzegas augstuma atzīme 8,32 m 

8. Pārseguma biezums 320 mm 

9. Grunts atzīme –1,00 m 

10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

1,2+0,92=2,12 

m 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 

1,42+0,91=2,33 

m 

 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums 9300 mm 

2. Ēkas garums 13000 mm 

3. Durvju skaits 8 gab. 

4. Lielākā loga platums 2000 mm 

5. Ārsienas biezums 300 mm 

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits 4 gab. 

7. Logu skaits 6 gab. 

8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība: 

1,6×1,4=2,24 

m2 

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība: 

8,7×x12,4=107,88 

m2 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums 440 mm 

2. Sienas materiāls Keramiskie sienu materiāli 

(ķieģeļi, bloki) 

- 

3. Pamata materiāls Dzelzsbetons - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

1,38–0,05=1,33 

m 

5. Hidroizolācijas atzīme –0,05  m 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri Betons B7,5 – 80 mm 

Blietēta smilts 

Apmales platums 700 

 

 

mm 

7. Pamata iebūves dziļums 

gruntī 

Aprēķina darbība: 

1,38–0,30=1,08 

m 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 700 

Biezums 400 

mm 

mm 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 

400 mm 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas  

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Pārbaudījuma programma* 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: koka metramērs, plakanā rašvīle, centrurbis, namdara 

kalts, galdnieka kalts, ēvele, rokas zāģis, urbjmašīna, ripzāģis, leņķa 

zāģis, leņķmērs taisniem leņķiem, koka āmurs, līmspīles, zīmulis. 

Materiāli: koka brusa 200×200×3000; koka brusa 150×150×1000. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 91, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–13 14–26 27–40 41–54 55–61 62–68 69–75 76–83 84–87 88–91 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Apkopota informācija par kokmateriālu veidiem un to izmantošanu pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2. Apkopota informācija par kokmateriālu sagatavošanas darbiem un drošiem darba 

paņēmieniem. 

3. Apkopota informācija par kokmateriālu aizsardzības līdzekļiem. 

4. Apkopota informācija par koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamajiem 

instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem. 

5. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas apraksts, darba aizsardzības pasākumu 

apraksts koka konstrukciju montāžas darbu veikšanai. 

 

2. uzdevums 

Atbilstoši skicei (1. attēls) izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. 

 
1. attēls. Koka konstrukcijas fragmenta skice 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu 

mapē. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 29) 

 

Veicamās darbības Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un 

atbilstoša moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

 

Ir uzskaitīti kokmateriālu veidi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu izmantošana pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu sagatavošanas rokas un elektriskie 

instrumenti. 

1 



 

3 

Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Ir aprakstītas kokmateriālu sagatavošanas metodes. 2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu aizsardzības līdzekļi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu aizsardzības līdzekļu lietošana. 2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

kokmateriālu sagatavošanas darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamie 

instrumenti, aprīkojums un mehānismi. 

1 

Ir aprakstīta koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu lietošana. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu drošas izmantošanas 

paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti pagaidu koka konstrukciju savienojuma veidi. 1 

Ir izstrādātas koka konstrukciju savienojumu mezglu skices. 2 

Koka konstrukciju savienojumu mezglu skices atbilst darba 

uzdevumam. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu veidošanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu kvalitātes 

novērtēšanas kritēriji un paņēmieni. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbiem. 

2 

 

2. uzdevums. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 62) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze, 

mm 

1. Izmēri  

1) Metinājuma salaiduma garums L1 

2) Metinājuma salaiduma garums L2 

3) Tapas platums L3 

4) Tapas garums L4 

5) Urbuma izmērs L5  

6) Metinājuma salaiduma platums L6 

7) Metinājuma salaiduma platums L7 

8) Urbuma attālums L8 
Novirze līdz 1 mm – 3 punkti 

2 līdz 3 mm – 2 punkti 

3 līdz 4 mm – 1punkts 

Vairāk par 4 mm – 0 punktu  

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

400 

200 

80 

50 

16 

80 

120 

92 

  

2. Metinājuma salaiduma precizitāte 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

0,5 līdz 1 mm – 2 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

3 - 

 

  

3. Metinājuma salaiduma leņķi 

Punktā A 

Punktā B 

Punktā C 

Punktā D 

Punktā E 

Punktā F 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

0,5 līdz 1 mm – 3 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

4. Metinājuma salaiduma vizuālais izskats  
Atbilstošs – 3 punkti 

1 kļūda – 2 punkti 

2 kļūdas – 1 punkts 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu 

3 - - - 

5. Darba apjoma izpilde 
Izgatavota visa detaļa – 3 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

savienota detaļa ar tapu – 2 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

izgatavota detaļa ar tapu – 1 punkts 

Detaļas izveidotas, nav savienotas – 0 punktu 

3 - - - 

6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto 

aizsargbrilles 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Darba vieta sakopta darbalaikā un pēc darba 1 - - - 

Tīri instrumenti 1 - - - 

7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus, materiālus 

1 - - - 

Veic instrumentu pārbaudi  1 - - - 

8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 - - - 

Ievēro darbu secību  2 - - - 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

 "Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ainavu

būvtehniķis" (4. LKI), "Koku kopšanas tehniķis" (4. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI)

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 
120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un

mērlenti ar atsvaru (mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām).

Kontrolei darbu veikt divas reizes, mainot niveliera stāvvietu.

2. Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā

izpildītajiem darbiem un ģeodēzisko darbu izpildei nepieciešamajiem

instrumentiem, to lietošanas specifikācijām.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību poligons. 

Nivelieris, 2 m lata, mērlente ar atsvaru. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un mērlenti ar atsvaru 

(mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām). Kontrolei darbu veikt divas reizes, 

mainot niveliera stāvvietu. 

 

2. uzdevums 

Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā izpildītajiem darbiem un 

ģeodēzisko darbu izpildei nepieciešamajiem instrumentiem, to lietošanas specifikācijām. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums 
Veicamā 

darbība 
Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti  

1. Noteikt būvbedres 

dibena atzīmi, 

izmantojot nivelieri 

ar latu un mērlenti ar 

atsvaru. Kontrolei 

darbu veikt divas 

reizes, mainot 

niveliera stāvvietu. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 50) 

1.1. Atzīmes 

noteikšana. 

Pareizi uzstāda nivelieri. 10 

Veic lauka pārbaudi. 10 

Pareizi lieto mērlenti ar atsvaru. 10 

Uzdevumu veic divas reizes, mainot 

niveliera stāvvietu. 

10 

Precizitāte būvbedres dibena atzīmei ir  

+/– 1 cm. 

10 

2. Atbildēt uz 

pedagoga(-)u 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

2.1. Atbildēšana 

uz jautājumiem. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem 

darbiem. 

5 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

ģeodēzisko mērījumu veikšanas procesu 

izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 60 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Pareizā atbilde 

 
Noteikt būvbedres dibena atzīmi, ja dota HA darba repera augstuma atzīme, nolasījumi no latas 

a un b, nolasījumi no mērlentes c un d 

HB= HA+(a+c)–(d+b) 
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«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Betonēšanas pamati" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betonēšanas pamati"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" (4. LKI), "Meliorācijas sistēmu

būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 
Sagatavot betona masu atbilstoši tehnoloģijai un iepildīt to iepriekš 

sagatavotā veidnī.  

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību poligons. 

Saliekamie veidņi, stiegrošanas materiāli, cements, smiltis, šķembas, 

ūdens, betona maisītājs, lāpsta, ķelle, līmeņrādis, javas kaste, 

instruments armatūras siešanai, stieple armatūras siešanai, siešanas 

individuālie aizsardzības līdzekļi, darba apģērbs un apavi.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Maksimāli 

iegūstamais punktu skaits ir 160, kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir 

nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav zemāks par 60%. 

Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas 

skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–23 24–47 48–71 72–95 

96–

108 

109–

121 

122–

133 

134–

146 

147–

154 

155–

160 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Betonēšanas pamati" 

Uzdevums, tā izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Sagatavot betona masu atbilstoši tehnoloģijai (ar betona maisītāju sajaukt ūdeni, 

saistvielu, pildvielu) un iepildīt to iepriekš sagatavotā veidnī. 

 

 
Papildu dati:  

Betona marka M200  

L – 900, B – 300, H – 600 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Veicamā darbība Vērtējamie kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1. Betona masas 

sagatavošana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 40) 

Ievēro darbiem nepieciešamo instrumentu lietošanas 

instrukcijas 

5 

Veic iekārtu un materiālu vizuālo un tehnisko pārbaudi 

pirms to lietošanas 

5 

Izvēlas pareizās sastāvdaļas (cements, smilts, grants, ūdens) 10 

Izvēlas pareizās proporcijas (1 daļa cementa, 2,8 smilts, 

4,8 grants vai šķembu, 1/5 tilpuma – ūdens.  

Cementa un smilts – grants sajaukuma proporcija 1:8) 

10 

Betona masai ir atbilstoša konsistence 10 

2. Veidņu 

sagatavošana betona 

masas iestrādei. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 45) 

Darba veikšanai izvēlas piemērotāko veidni 5 

Veidņus ierīko un nostiprina stabili 5 

Veidņiem ir telpiskā noturība 5 

Veidņus ierīko un nostiprina hermētiski 5 

Veidņus nostiprina ģeometriski nemainīgi 5 

Veidņu ģeometriskie izmēri atbilst darba uzdevumam 5 

Veidņu stūri ir taisni 5 

Veidņus var viegli samontēt 5 

Veidņus var viegli atveidņot 5 

3. Stiegrojuma un 

ieliekamo detaļu 

iestrāde veidnī. 

Stiegrojumu izveido atbilstoši veidņu izmēriem 5 

Stiegrojumu ievieto veidņos atbilstoši rasējumam 5 

Stiegrojumu fiksē veidņos atbilstoši rasējumam 5 
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Modulis "Betonēšanas pamati" 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 25) 

Stiegrojumu ievieto tā, lai nodrošinātu stiegru stabilitāti 

betonēšanas laikā 

5 

Stiegrojumu fiksē tā, lai nodrošinātu stiegru nemainīgumu 

betonēšanas laikā 

5 

4. Betona masas 

iestrāde veidnī. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 20) 

Betona masu iestrādā veidnī atbilstoši tehnoloģijai 20 

5. Izpildīto darbu 

kvalitātes 

novērtēšana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 30) 

Veidņa taisnā leņķa pārbaudi veic ar nivelieri vai tahimetru  5 

Veidņa lineāro izmēru izlikšanai izmanto pārbaudīta 

tērauda mērlenti  

5 

Veidņa horizontalitāti nosaka ar līmeņrādi 5 

Betona virsma ir līdzena 5 

Betona virsmā nav vizuāli redzamu poru 5 

Betona virsma ir bez iedobēm un izciļņiem 5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 160 
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Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi  

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

20 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas

ierīkošanas praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par mācību procesa laikā

izpildītajiem darbiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–15 16–22 23–30 31–34 35–39 40–43 44–47 48–49 50–52 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas ierīkošanas praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Aprakstīta informācija par virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas ierīkošanu 

atbilstoši topogrāfiskajam plānam, norādot tranšejas izmērus un garumu, izmantoto 

būvmašīnu ražīguma un veicamā darba ilguma aprēķinu; 

2. Apkopota informācija par virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas ierīkošanas 

darbiem lietojamiem darba instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem; 

3. Apkopota informāciju par  mērījumiem virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas 

sagatavošanas un ierīkošanas procesā, nepieciešamajiem instrumentiem sagatavošanas 

darbu veikšanai atbilstoši tehniskajam projektam; 

4. Trases nospraušanas paņēmienu apraksts; 

5. Atbalsta punktu atzīmēšanas un nostiprināšanas paņēmienu apraksts;  

6. Tranšejas nostiprināšanas veidu apraksts un nepieciešamo cilv./h daudzuma aprēķins 

atbilstoši būvprojektam; 

7. Apraksts par ūdens atvades un drenāžas sistēmu ierīkošanas darbu procesiem konkrētā 

būvobjektā; 

8. Apkopojums par darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām virszemes un pazemes 

ūdeņu novades sistēmu ierīkošanas darbos. 

 

2. uzdevums 

Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par mācību procesa laikā izpildītajiem darbiem.  

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

virszemes un 

pazemes ūdeņu 

novades sistēmas 

ierīkošanas 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 42) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir norādīti tranšejas izmēri un garums 

atbilstoši topogrāfiskajam plānam. 

3 

Ir aprēķināts būvmašīnu ražīgums. 3 

Ir aprēķināts veicamā darba ilgums. 3 

Ir apkopota informācija par 

virszemes un pazemes ūdeņu 

novades sistēmas ierīkošanas 

darbiem atbilstošiem darba 

instrumentiem, aprīkojumu, 

mehānismiem. 

3 

Ir apkopota informācija par 

virszemes un pazemes ūdeņu 

novades sistēmas ierīkošanas 

darbiem atbilstoši tehniskajam 

projektam.  

3 

Ir apkopota informācija par 

nepieciešamajiem instrumentiem 

sagatavošanas darbu veikšanai 

atbilstoši tehniskajam projektam. 

3 
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Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

Ir apkopota informācija par 

mērījumiem virszemes un pazemes 

ūdeņu novades sistēmas 

sagatavošanas un ierīkošanas 

procesā. 

3 

Ir aprakstīti trases nospraušanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti atbalsta punktu 

atzīmēšanas un nostiprināšanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti tranšejas nostiprināšanas 

veidi. 

3 

Ir aprēķināts nepieciešamo cilv./h 

daudzums atbilstoši būvprojektam. 

3 

Ir aprakstīti ūdens atvades un 

drenāžas sistēmu ierīkošanas darbu 

procesi konkrētā būvobjektā.  

 

 

3 

Darba aizsardzības normatīvo aktu 

prasību apkopojums virszemes un 

pazemes ūdeņu novades sistēmu 

ierīkošanas darbos: 

• ir uzskaitīti galvenie riski, pret 

kuriem jānodrošina nodarbinātie, 

uzsākot rakšanas darbu; 

• atzīmēts, kuros gadījumos atļauts 

būvbedres un tranšejas ar 

vertikālām sienām rakt bez 

nostiprinājuma; 

• atzīmēts, kādi noteikumi jāievēro, 

veicot tranšeju tīrīšanu vienlaikus 

ar strādājošu ekskavatoru; 

• atzīmēts, kādi drošības pasākumi 

jāievēro, nokāpjot tranšejās un 

būvbedrēs; 

• ir uzskaitīti kolektīvie 

aizsardzības līdzekļi; 

• ir uzskaitīti individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

2. Atbildes uz 

pedagoga(-u) 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

2.1. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

izpildītajiem darbiem. 

5 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

virszemes un pazemes ūdeņu 

novades sistēmu ierīkošanas izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 52 

 

 

  

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Darbu mape, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt betonēšanas darbu sagatavošanas praktiskos darbus

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu

mapē.

2. Mutiski atbildēt uz jautājumiem par mācību procesā izpildītajiem

betonēšanas sagatavošanas darbiem.

3. Nospraust ēkas pamatus atbilstoši skicei.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase.  

Mācību poligons vai stadions, kur zemē var iedzīt mietiņus. 

Veseris, mērlente, marķieris, galdnieka stūrenis 600 × 600, 1 m gari 

12 armatūras mietiņi, aukla vai kaprona virve 50 – 60 m, metāla 

cemmītes. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 102, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14 15–30 31–45 46–60 61–68 69–77 78–85 86–93 94–98 99–102 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt betonēšanas darbu sagatavošanas praktiskos darbus aprakstu, foto vai 

video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Betonējamo konstrukciju sastāvdaļu atpazīšana projekta dokumentācijā un dabā.  

2. Būvizstrādājumu ražotāju instrukcijās ietvertās informācijas analīze.  

3. Būvizstrādājumu lokalizācijas un pārvietošanas plāns, nepieciešamo mehānismu un 

darba drošības pasākumu saraksts. 

4. Būvizstrādājumu pārvietošanas paņēmienu apraksts.  

5. Apkopota informācija par būvizstrādājumu iepakošanu. 

6. Apkopota informācija par būvizstrādājumu uzglabāšanu. 

7. Būvizstrādājumu iepakošanas, nokraušanas un uzglabāšanas darbu apraksts 

būvobjektā vai mācību poligonā.  

8. Apkopota informācija par betonēšanas darbu posmiem nepieciešamajiem 

instrumentiem un aprīkojumu, individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības 

līdzekļiem. 

9. Darba vietas iekārtošanas darbu apraksts.  

 

2. uzdevums 

Mutiski atbildēt uz jautājumiem par mācību procesā izpildītajiem betonēšanas 

sagatavošanas darbiem.  

 

3. uzdevums 

Nospraust ēkas pamatus atbilstoši skicei (1. attēls). 
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Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

 
 

1. attēls. Ēkas pamatu nospraušanas skice 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

betonēšanas darbu 

sagatavošanas 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 41) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir uzskaitītas betonējamo 

konstrukciju sastāvdaļas atbilstoši 

tehniskajai specifikācijai. 

2 

Ir uzskaitīti betonējamo konstrukciju 

raksturlielumi atbilstoši tehniskajai 

specifikācijai. 

2 

Ir apkopoti un izskaidroti marķējumi. 2 

Betonējamo konstrukciju sastāvdaļas 

dabā ilustrētas ar uzskatāmiem 

piemēriem. 

2 

Būvizstrādājumu ražotāju 

instrukcijās ietvertās teksta 

informācijas skaidrojums atbilst tās 

2 
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Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

būtībai. 

Būvizstrādājumu ražotāju 

instrukcijās ietvertās grafiskās 

informācijas skaidrojums atbilst tās 

būtībai. 

2 

Ir izstrādāts būvizstrādājumu 

lokalizācijas un pārvietošanas plāns. 

2 

Būvizstrādājumu lokalizācijas un 

pārvietošanas plāns atbilst darba 

drošības noteikumiem. 

2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie 

mehānismi. 

1 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba 

drošības pasākumi. 

2 

Ir aprakstīti droši būvizstrādājumu 

pārvietošanas paņēmieni ar vienkāršu 

celšanas mehānismu palīdzību. 

2 

Ir aprakstītas būvizstrādājumu 

iepakošanas metodes un noteikumi. 

2 

Ir aprakstītas būvizstrādājumu 

nokraušanas metodes un noteikumi. 

2 

Ir aprakstītas būvizstrādājumu 

uzglabāšanas metodes un noteikumi. 

2 

Būvobjektā vai mācību poligonā 

veikto būvizstrādājumu iepakošanas, 

nokraušanas un uzglabāšanas darbu 

apraksts atbilst dotajam uzdevumam. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie 

instrumenti un aprīkojums atbilstoši 

betonēšanas darbu posmiem. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie 

individuālie un kolektīvie 

aizsardzības līdzekļi atbilstoši 

betonēšanas darbu posmiem. 

2 

Būvobjektā vai mācību poligonā 

veikto darba vietas iekārtošanas 

darbu apraksts atbilst dotajam 

uzdevumam. 

3 

Darba vietas iekārtojums atbilst 

darba drošības noteikumiem. 

3 

2. Mutiski atbildēt 

uz jautājumiem par 

mācību procesā 

izpildītajiem 

betonēšanas 

sagatavošanas 

darbiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

2.1. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

betonēšanas darbu sagatavošanu 

būvobjektā. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem liecina par betonēšanas 

darbu sagatavošanas procesu izpratni. 

5 
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Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

 

3. uzdevums. Nospraust ēkas pamatus atbilstoši skicei. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 51) 

 

Vērtējamie kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze, 

mm 

Punkti 

1. Izmēri: ēku nospraušana punktos 

1. Punktā 2-2 

2. Punktā 4-4 

3. Punktā 2-4 

4. Punktā 2-4 

Novirzes nav – 3 punkti 

Novirze 1 līdz 2 mm – 2 punkti 

Novirze 3 līdz 4 mm – 1 punkts 

Novirze vairāk par 4 mm – 0 punktu  

 

3 

3 

3  

3 

 

6000 

6000 

8000 

8000 

   

2. Ēkas leņķu pārbaude punktos 

1. Ēkas leņķu pārbaude A 

2. Ēkas leņķu pārbaude B 

3. Ēkas leņķu pārbaude C 

4. Ēkas leņķu pārbaude D 

 
 

Novirzes nav – 3 punkti 

Novirze 1 līdz 2 mm – 2 punkti 

Novirze 3 līdz 4 mm – 1 punkts 

Novirze vairāk par 4 mm – 0 punktu 

 

3 

3 

3 

3 

 

5000 

5000 

5000 

5000 

 

 

 

  

3. Ēku diagonāļu mērīšana 

Punktā A-C 

Punktā B-D 

Novirzes nav – 3 punkti 

Novirze 1 līdz 2 mm – 2 punkti 

Novirze 3 līdz 4 mm – 1 punkts 

Novirze vairāk par 4 mm – 0 punktu 

 

3 

3 

 

10000 

10000 

   

5. Darba apjoma izpilde 

Nosprausti visi četri ēkas stūri, leņķi pēc 

dotajiem izmēriem – 10 punkti 

Nosprausti trīs taisni ēkas leņķi pēc 

dotajiem izmēriem – 7 punkti 

Nosprausti divi taisni ēkas stūri pēc 

dotajiem izmēriem – 4 punkti 

Nosprausts viens ēkas taisns leņķis – 

0 punktu 

10 - - -  

6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Darba vieta sakopta darba laikā un pēc 

darba 

1 - - -  

Tīri instrumenti 1 - - -  

7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Izvēlas un lieto darba uzdevumam 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 
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Modulis "Betonēšanas darbu sagatavošana objektā" 

Vērtējamie kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze, 

mm 

Punkti 

atbilstošus instrumentus 

Izvēlas darba uzdevumam atbilstošus 

materiālus 

1 - - -  

8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 - - -  

Ievēro darbu secību 1 - - -  

Kopā 51     
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Modulis "Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, prezentācijas izstrāde, 

prezentēšana, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt betona būvkonstrukciju sagatavošanas

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Sagatavot prezentāciju par betonējamo konstrukciju pamatnes

izveidošanu, veidņu ierīkošanu un nostiprināšanu, betonējamās

konstrukcijas stiegrojuma izveidošanu, būvizstrādājumu un

ieliekamo detaļu ievietošanu betonējamajā konstrukcijā,

prezentēt un atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie materiālie 

līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Dators un projektors prezentācijas demonstrēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 

76, kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu 

izpildes apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums 

tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–22 23–33 34–45 46–51 52–57 58–63 64–69 70–73 74–76 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu



 

2 

Modulis "Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt betona būvkonstrukciju sagatavošanas praktiskos darbus aprakstu, foto vai 

video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Apkopota informācija par betonējamo konstrukciju pamatņu veidiem, betonējamo 

konstrukciju pamatņu izveidošanas materiāliem un lietojamo aprīkojumu. 

2. Poligonā vai objektā veikto betonējamās konstrukcijas pamatnes sagatavošanas 

darbu apraksts atbilstoši dotajam uzdevumam.  

3. Apkopota informācija par betonējamo konstrukciju veidņiem, to lietošanu. 

Aprakstīti veidņu savienojumu veidi, veidņu montāžas un kopšanas tehnoloģijas. 

4. Poligonā vai objektā veikto veidņu sagatavošanas un uzstādīšanas darbu apraksts. 

5. Apkopota informācija par stiegru materiālu veidiem un klasēm, stiegrojuma veidiem 

un to savienojumiem. 

6. Betonējamās konstrukcijas stiegrojuma izveidošanas apraksts atbilstoši projektam. 

7. Poligonā vai objektā veikto stiegrojuma izveides darbu apraksts atbilstoši darba 

uzdevumam. 

8. Apkopota informācija par betonējamajā konstrukcijā ievietojamiem 

būvizstrādājumiem un ieliekamajām detaļām. 

9. Poligonā vai objektā betonējamajās būvkonstrukcijās veikto būvizstrādājumu un 

ieliekamo detaļu ievietošanas darbu apraksts. 

 

 

2. uzdevums 

Sagatavot prezentāciju par betonējamo konstrukciju pamatnes izveidošanu, veidņu 

ierīkošanu un nostiprināšanu, betonējamās konstrukcijas stiegrojuma izveidošanu, 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu ievietošanu betonējamajā konstrukcijā, prezentēt 

un atbildēt uz jautājumiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

betona 

būvkonstrukciju 

sagatavošanas 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 49) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir uzskaitīti betonējamo konstrukciju 

pamatņu veidi. 

1 

Ir uzskaitīti betonējamo konstrukciju 

pamatņu izveides materiāli. 

1 

Ir uzskaitīts betonējamās 

konstrukcijas pamatņu izveidei 

nepieciešamais aprīkojums. 

1 

Ir aprakstīta dažādu pamatņu 

izveidošanas tehnoloģija. 

3 

Ir uzskaitītas pamatņu izveides 

kvalitātes prasības. 

1 

Poligonā vai objektā veikto 

betonējamās konstrukcijas pamatnes 

sagatavošanas darbu apraksts atbilst 

3 
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Modulis "Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā" 

uzdevumam. 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba 

aizsardzības pasākumi betonējamās 

konstrukcijas pamatnes izveides 

darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti betonējamo konstrukciju 

veidņu veidi. 

1 

Ir aprakstīta dažādu veidņu veidu 

lietošana. 

2 

Ir aprakstīti veidņu savienojumu 

veidi. 

2 

Ir aprakstīta veidņu montāžas 

tehnoloģija. 

2 

Ir aprakstīta veidņu kopšanas 

tehnoloģija. 

2 

Poligonā vai objektā veikto veidņu 

sagatavošanas darbu apraksts atbilst 

uzdevumam. 

2 

Poligonā vai objektā veikto veidņu 

uzstādīšanas darbu apraksts atbilst 

uzdevumam. 

2 

Ir aprakstītas veidņu uzstādīšanas 

darbu izpildes kvalitātes prasības un 

novērtēšanas paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba 

aizsardzības pasākumi veidņu 

sagatavošanas un uzstādīšanas 

darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti stiegru materiālu veidi un 

klases, palīgmateriāli. 

1 

Ir aprakstīti stiegrojuma veidi un to 

savienojumi. 

2 

Betonējamās konstrukcijas 

stiegrojums izveidots atbilstoši 

rasējumam. 

3 

Poligonā vai objektā veikto 

stiegrojuma izveides darbu apraksts 

atbilst uzdevumam. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba 

aizsardzības pasākumi stiegrojuma 

izveides darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti betonējamajā 

konstrukcijā ievietojamie 

būvizstrādājumi un ieliekamās 

detaļas. 

2 

Ir aprakstīta betonējamajā 

konstrukcijā ievietojamo 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

nozīme. 

2 

Poligonā vai objektā veikto 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

ievietošanas darbu apraksts atbilst 

uzdevumam. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba 

aizsardzības pasākumi 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

2 
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Modulis "Betona būvkonstrukciju sagatavošana objektā" 

ievietošanas darbiem. 

2. Sagatavot un 

prezentēt 

prezentāciju par 

betona 

būvkonstrukciju 

sagatavošanu 

objektā. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana. 

Prezentācija saturiski ietver 

konstrukciju pamatnes izveidošanu. 

3 

Prezentācija saturiski ietver veidņu 

ierīkošanu un nostiprināšanu.  

3 

Prezentācija saturiski ietver 

betonējamās konstrukcijas 

stiegrojuma izveidošanu. 

3 

Prezentācija saturiski ietver 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

ievietošanu betonējamajā 

konstrukcijā. 

3 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana. Prezentējot izmanto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

ilgtspējības nodrošināšanu 

betonēšanas darbos. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem liecina par ilgtspējības 

principu nodrošināšanas izpratni 

betonēšanas darbos. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 76 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no dzelzsbetona

konstrukciju rasējumiem:

1.1. dzelzsbetona pārsedzes darba rasējuma;

1.2. stabveida pamata darba rasējuma;

1.3. dotās veidņu konstrukcijas elementu attēliem.

2. Izstrādāt būvkonstrukciju aksonometriskā attēla un šķēluma skices.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase.  

Rasēšanas dēlis, zīmuļu komplekts, lineālu komplekts, dzēšgumija, 

rasēšanas papīrs. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 57, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–16 17–25 26–33 34–38 39–42 43–47 48–51 52–54 55–57 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no dzelzsbetona konstrukciju rasējumiem.  

 

1.1. Pārsedzes P-2 darba rasējums. 

 
 

1. attēls. Pārsedzes P-2 darba rasējums 

 

1. tabula 

Pārsedzes P-2 darba rasējuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

Maksimālie 

un iegūtie 

punkti 

1. Pārsedzes garums   1/ 

2. Pārsedzes šķērsgriezuma izmēri b x h   1/ 

1/ 

3. Pārsedzes atbalsta garums uz sienas   1/ 

4. Betona klase  - 1/ 

5. Darba stiegru diametrs,  

klase 

  

- 

1/ 

1/ 

6. Darba stiegru skaits   1/ 

7. Konstruktīvo garenstiegru diametrs, klase   

- 

1/ 

1/ 

8. Konstruktīvo garenstiegru skaits   1/ 

9. Aptveru diametrs,  

klase 

  

- 

1/ 

1/ 

10. Aptveru garums   1/ 

11. Aptveru solis pārsedzes galos,  

vidū 

  1/ 

1/ 

12. Darba stiegru aizsargslāņa biezums   1/ 

13. Betona tilpums Aprēķina darbība: 

 

 1/ 

1/ 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

1.2. Stabveida pamata darba rasējums 

 

 
 

2. attēls. Stabveida pamata darba rasējums 

 



 

4 

Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

2. tabula 

Stabveida pamata darba rasējuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

Maksimālie 

un iegūtie 

punkti 

1. Pamata pēdas izmēri   1/ 

1/ 

2. Pamata pēdas augstums   1/ 

3. Pamata staba augstums   1/ 

4. Staba šķērsgriezuma izmēri   1/ 

1/ 

5. Šķembu sagatavošanas slāņa 

biezums 

  1/ 

6. Pamata pēdas stiegru 

aizsargslāņa biezums 

  1/ 

7. Betona tilpums   

 

2/ 

 

1/ 

 

1.3. Nosaukt galvenos dotās veidņu konstrukcijas elementus (3. attēls), norādīt tos tabulā. 

Paskaidrot, kādu ēkas daļu betonēšanai tos lieto. 

 

3. tabula 

Veidņu konstrukcijas elementi un lietojums (3. attēls) 

 
Uzdevums Atbilde 

1. Nosaukt galvenos dotās veidņu 

konstrukcijas elementus (3. attēlā). 

 

 

 

 

 

 

2. Kādu ēkas daļu betonēšanai lieto šo 

veidņu konstrukciju? 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

 
 

3. attēls. Saliekamo veidņu konstrukcija 

 

 

2. uzdevums 

Izstrādāt 1.2. uzdevumā dotā stabveida pamata (2. attēls): 

2.1. aksonometrisko attēlu, 

2.2. pamata staba šķēlumu 2-2, norādot izmērus un stiegru izvietojumu. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Nolasīt un 

tabulās apkopot 

informāciju no 

dzelzsbetona 

konstrukciju 

rasējumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 38) 

1.1. Pārsedzes P-2 

darba rasējuma 

nolasījumi.  

Pareizi nolasa rādītājus. (1 punkts par 

katru pareizu nolasījumu)  

17 

Pareizi aprēķina un pamato betona 

tilpumu. 

2 

1.2. Stabveida 

pamata rasējuma 

nolasījumi.  

Pareizi nolasa rādītājus. (1 punkts par 

katru pareizu nolasījumu) 

8 

Pareizi aprēķina un pamato betona 

tilpumu. 

3 

1.3. Veidņu Pareizi nosauc veidņu konstrukciju 6 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

konstrukcijas 

elementu 

nosaukšana.  

elementus. (1 punkts par katru pareizi 

nosauktu elementu) 

1.4. Ēkas daļu 

nosaukšana.  

Pareizi nosauc ēkas daļas. (1 punkts 

par katru pareizi nosauktu ēkas daļu) 

2 

2. Izstrādāt  

1.2. uzdevumā dotā 

stabveida pamata 

(2. attēls) 

aksonometrisko 

attēlu un pamata 

staba šķēlumu 2-2, 

norādot izmērus un 

stiegru 

izvietojumu. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 19) 

2.1. Stabveida 

pamata 

aksonometriskā 

attēla izstrāde. 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

Mērogs izvēlēts racionāli – ievērots 

lapas aizpildījums. 

1 

Skice atbilst izvēlētajam mērogam. 1 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

1 

 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

1 

Izmēru skaits pietiekams.  1 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.*  

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

2.2. Pamata staba 

šķēluma skices 

izstrāde. 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

Mērogs izvēlēts racionāli – ievērots 

lapas aizpildījums. 

1 

Skice atbilst izvēlētajam mērogam. 1 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

1 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

1 

Izmēru skaits pietiekams. 1 

Materiālu apzīmējumi atbilst standarta 

prasībām.*  

1 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.*  

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 57 

 

*Standarti rasējumu un skiču noformēšanai: 

1. LVS ISO 128-23:2007 L. Līnijas būvniecības rasējumos, 

2. LVS ISO 128-22:2008 L. Vadošo līniju un norāžu galvenie nosacījumi un pielietojums, 

3. LVS EN ISO 5455-2007 L. Tehniskie rasējumi. Mērogi, 

4. ISO 129-4:2013 A. Izmēru un to pielaižu atzīmēšana, 

5. LVS EN ISO 7519: 2008 L. Ēku rasējumu attēlojuma noformējums, 

6. LVS EN ISO 3098-2:2001 A. ISOCPEUR raksts (standartraksts). 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

Pareizās atbildes 

1.1. uzdevums 

1. tabula 

Pārsedzes P-2 darba rasējuma nolasījumi (1. attēls) 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

Maksimālie 

un iegūtie 

punkti 

1. Pārsedzes garums 3200 mm 1/ 

2. Pārsedzes šķērsgriezuma izmēri b x h 250 

250 

mm 1/ 

1/ 

3. Pārsedzes atbalsta garums uz sienas 200 mm 1/ 

4. Betona klase B25 - 1/ 

5. Darba stiegru diametrs,  

klase 

16 

A III 

mm 

- 

1/ 

1/ 

6. Darba stiegru skaits 3 - 1/ 

7. Konstruktīvo garenstiegru diametrs, klase 12 

A III 

mm 

- 

1/ 

1/ 

8. Konstruktīvo garenstiegru skaits 2 - 1/ 

9. Aptveru diametrs,  

klase 

6 

A III 

mm 

- 

1/ 

1/ 

10. Aptveru garums 930 mm 1/ 

11. Aptveru solis pārsedzes galos,  

vidū 

125 

180 

mm 

mm 

1/ 

1/ 

12. Darba stiegru aizsargslāņa biezums 30 mm 1/ 

 

13. Betona tilpums 

 

Aprēķina darbība: 

0,25×0,25×3,2=0,2 

 

 

- 

m3 

 

1/ 

1/ 

 

1.2. uzdevums 

2. tabula 

Stabveida pamata rasējuma nolasījumi (2. attēls) 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

Maksimālie 

un iegūtie 

punkti 

1. Pamata pēdas izmēri 1800 

1800 

mm 

mm 

1/ 

1/ 

2. Pamata pēdas augstums 330 mm 1/ 

3. Pamata staba augstums 1900 mm 1/ 

4. Staba šķērsgriezuma izmēri 600 

800 

mm 

mm 

1/ 

1/ 

5. Šķembu sagatavošanas slāņa 

biezums 

100 mm 1/ 

6. Pamata pēdas stiegru 

aizsargslāņa biezums 

70 mm 1/ 

7. Betona tilpums Aprēķina darbība: 

1,8×1,8×0,33+ 

+0,6×0,8×1,9 =1,98 

 

 

 

m3 

2/ 

 

 

1/ 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 

1.3. uzdevums 

3. tabula 

Veidņu konstrukcijas elementi un lietojums (3. attēls) 

 
Uzdevums Atbilde 

1. Nosaukt galvenos dotās veidņu 

konstrukcijas elementus (3. attēlā) 

A – regulējama skava 

B – kompensējošā brusa 

C – stienis savilces balstam 

D – veidņa savilce 

E – veidņa vairogs 

F – distanceris 

2. Kādu ēkas daļu betonēšanai lieto šo 

veidņu konstrukciju? 

Lentveida pamatu betonēšanai 

Pagrabstāva sienu betonēšanai 

 

 

2. uzdevums 

 

Stabveida pamata aksonometriskais attēls 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu izstrāde betonēšanas darbiem" 
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, prezentācijas sagatavošana, 

prezentēšana, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem.   

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt ilgtspējības nodrošināšanas darbus betonēšanas darbos

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu

mapē.

2. Sagatavot prezentāciju par ilgtspējības nodrošināšanu betonēšanas

darbos, izmantojot darbu mapē ietverto informāciju par ilgtspējīgas

būvniecības pamatprincipiem, vides aizsardzības normatīvo aktu

prasību piemērošanu, veicot betonēšanas darbus, videi bīstamo

būvniecības atkritumu identificēšanu un utilizēšanu, prezentēt to un

atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Dators un projektors prezentācijas demonstrēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 48, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–6 7–13 14–21 22–28 29–32 33–35 36–39 40–43 44–46 47–48 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Dokumentēt ilgtspējības nodrošināšanas darbus betonēšanas darbos aprakstu, foto vai 

video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Ilgtspējības definīcija un būtisko prasību apraksts būvēm. 

2. Ekonomisko ieguvumu apraksts, ievērojot ilgtspējības principus betonēšanas darbos. 

3. Betona konstrukciju aizsardzības līdzekļu un paņēmienu apraksts. 

4. Betonēšanas atkritumu veidi, to procentuālais daudzums no betonēšanas darbu 

apjoma. 

5. Apkopota informācija par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem 

aktiem. 

6. Apraksts par dažāda veida betonēšanas atkritumu sagatavošanas tehnoloģiju 

utilizācijai. 

7. Vides aizsardzības prasību saraksts betonēšanas darbiem. 

8. Betona dzīves cikla shēma. 

9. Izejmateriālu un produktu saraksts, ko var iegūt no reciklēta betona, kā arī 

izmantojamās tehnikas apraksts. 

 

2. uzdevums 

Sagatavot prezentāciju par ilgtspējības nodrošināšanu betonēšanas darbos, izmantojot 

darbu mapē ietverto informāciju par ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipiem, vides 

aizsardzības normatīvo aktu prasību piemērošanu, veicot betonēšanas darbus, videi 

bīstamo būvniecības atkritumu identificēšanu un utilizēšanu, prezentēt to un atbildēt uz 

jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

ilgtspējības 

nodrošināšanas 

darbus betonēšanas 

darbos aprakstu, 

foto vai video 

fiksācijas veidā. 

Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ilgtspējības definīcija ietver visus tās 

aspektus. 

1 

Būtisko prasību apraksts būvēm ir 

pilnīgs. 

2 

Ir uzskaitīti ekonomiskie ieguvumi 

uzņēmumam un darbiniekam,  

ievērojot ilgtspējības principus 

betonēšanas darbos. 

1 

Ekonomiskie ieguvumi uzņēmumam 

un darbiniekam pamatoti ar 

piemēriem. 

2 

Ir uzskaitīti betona konstrukciju 

aizsardzības līdzekļi un paņēmieni. 

1 

Betona konstrukciju aizsardzības 

līdzekļi un paņēmieni ir pamatoti ar 

piemēriem. 

2 

Ir uzskaitīti betonēšanas atkritumu 

veidi. 

1 
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Modulis "Ilgtspējības nodrošināšana betonēšanas darbos" 

Ir noteikts atkritumu veidu 

procentuālais daudzums no 

betonēšanas darbu apjoma. 

2 

Būvniecības atkritumu 

apsaimniekošanas normatīvo aktu 

saraksts ir pilnīgs.  

3 

Ir aprakstītas dažāda veida betonēšanas 

atkritumu sagatavošanas tehnoloģijas 

utilizācijai.  

3 

Vides aizsardzības prasību saraksts 

betonēšanas darbiem ir pilnīgs. 

3 

Betona dzīves cikla shēma ietver visas 

tā dzīves stadijas. 

3 

Izejmateriālu un produktu saraksts, ko 

var iegūt no reciklēta betona, un 

izmantojamās tehnikas saraksts ir 

pilnīgi. 

2 

Reciklēta betona izmantošanas iespējas 

pamatotas ar piemēriem. 

2 

2. Sagatavot un 

prezentēt 

prezentāciju par 

ilgtspējības 

nodrošināšanu 

betonēšanas 

darbos. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana. 

Prezentācija saturiski ietver visus 

ilgtspējīgas būvniecības aspektus. 

5 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana. Prezentējot lieto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

ilgtspējības nodrošināšanu betonēšanas 

darbos. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem 

liecina par ilgtspējības principu 

nodrošināšanas betonēšanas darbos 

izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 48 
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Modulis "Būvkonstrukciju betonēšana objektā" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Būvkonstrukciju betonēšana objektā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, prezentācija, mutiskas atbildes 

uz jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvkonstrukciju betonēšanas darbu laikā izpildītos

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot

informāciju darbu mapē.

2. Sagatavot prezentāciju par betona iestrādāšanu un noblīvēšanu

konstrukcijā, betona virsmas apstrādi, betona kopšanu, betonēto

konstrukciju atveidņošanu, prezentēt to un atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam.  

Dators un projektors prezentācijas demonstrēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Maksimāli 

iegūstamais punktu skaits ir 76, kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir 

nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav zemāks par 60%. 

Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–22 23–33 34–45 46–51 52–57 58–63 64–69 70–73 74–76 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Būvkonstrukciju betonēšana objektā" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt būvkonstrukciju betonēšanas darbu laikā izpildītos praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Betona iestrādājamības, segregācijas definīciju, iestrādājamības veidu, konusa 

nosēduma noteikšanas principu, betona konsistences pārbaudes un rezultātu apraksts. 

2. Betona masas piedevu apraksts atbilstoši betonēšanas apstākļiem un dozējuma 

aprēķins.  

3. Betona masas iestrādāšanas paņēmienu apraksts atkarībā no maisījuma konsistences un 

būvkonstrukcijas parametriem, kvalitatīvi ieklāta betona un segregācijas pazīmes. 

4. Apkopota informācija par betona virsmu veidiem un to iegūšanas tehnoloģijām. 

5. Veikto darbu apraksts par betona virsmas apstrādi un virsmas kvalitātes novērtēšanu 

pēc sacietēšanas. 

6. Apkopota informācija par optimāliem betona cietēšanas apstākļiem (temperatūra, 

mitrums, laiks) un to nodrošināšanas paņēmieniem. 

7. Veikto darbu apraksts par betona kopšanu. 

8. Apkopota informācija par betona konstrukciju gatavības kritērijiem un stiprības 

prognozēšanas metodēm pirms atveidņošanas. 

9. Apkopota informācija par minimālo betona izturēšanas laiku veidņos atkarībā no 

konstrukciju veida un temperatūras. 

10. Apkopota informācija par atveidņošanas paņēmieniem un aprīkojumu dažādām 

veidņu sistēmām. 

11. Veikto atveidņošanas darbu un kvalitātes novērtēšanas apraksts. 

 

 

2. uzdevums 

Sagatavot prezentāciju par betona iestrādāšanu un noblīvēšanu konstrukcijā, betona 

virsmas apstrādi, betona kopšanu, betonēto konstrukciju atveidņošanu, prezentēt to un 

atbildēt uz jautājumiem. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1. Dokumentēt 

būvkonstrukciju 

betonēšanas darbu 

laikā izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 49) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir definēta betona iestrādājamība. 1 

Ir definēta betona segregācija. 1 

Ir aprakstīti betona iestrādājamības 

veidi. 

1 

Ir aprakstīts konusa nosēduma tests 

atbilstoši standarta prasībām. 

2 

Ir novērtēta betona masas atbilstība 

iestrādājamības klasei. 

2 

Ir novērtēts betona segregācijas risks. 2 

Ir uzskaitītas betona masas piedevas. 1 

Betona masas piedevas izvēle izdarīta 

atbilstoši dotajai situācijai. 

2 

Betona masas piedevas dozējums 2 
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Modulis "Būvkonstrukciju betonēšana objektā" 

aprēķināts atbilstoši dotajai situācijai. 

Betona masas iestrādāšanas paņēmienu 

apraksti atbilst betona maisījuma 

konsistencei. 

2 

Betona masas iestrādāšanas paņēmienu 

apraksti atbilst būvkonstrukciju 

parametriem. 

2 

Ir uzskaitītas kvalitatīvi ieklāta betona 

un segregācijas pazīmes. 

2 

Ir uzskaitīti betona virsmu veidi. 1 

Ir aprakstītas betona virsmu iegūšanas 

tehnoloģijas. 

2 

Betona virsmas apstrādes apraksts 

atbilst darba uzdevumam. 

2 

Ir izdarīti secinājumi par betona 

virsmas kvalitāti pēc sacietēšanas.  

2 

Ir uzskaitīti optimālie betona 

cietēšanas apstākļi. 

1 

Ir aprakstīti optimālo betona cietēšanas 

apstākļu nodrošināšanas paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti praktiskā darba laikā 

izmantotie paņēmieni mitruma un 

temperatūras nodrošināšanai betona 

cietēšanas laikā. 

2 

Ir uzskaitīti praktiskā darba laikā 

izmantotie paņēmieni mitruma un 

temperatūras nodrošināšanai betona 

cietēšanas laikā. 

2 

Praktiskā darba laikā izvēlētie 

paņēmieni mitruma un temperatūras 

nodrošināšanai atbilst situācijai. 

2 

Ir uzskaitīti betona gatavības kritēriji 

pirms atveidņošanas. 

1 

Ir aprakstītas betona konstrukcijas 

stiprības prognozēšanas metodes. 

2 

Uzskaitītais betona izturēšanas laiks 

veidņos atbilst konstrukcijas veidam 

un temperatūrai. 

2 

Atveidņošanas paņēmienu un 

aprīkojuma apraksts atbilst veidņu 

sistēmām. 

2 

Praktiskā darba laikā izvēlētie 

atveidņošanas paņēmieni atbilst veidņu 

sistēmai. 

2 

Ir aprakstīti betonējamās konstrukcijas 

kvalitātes novērtēšanas paņēmieni. 

2 

Ir izdarīti secinājumi par praktiskā 

darba laikā betonētās konstrukcijas 

kvalitāti. 

2 

2. Sagatavot un 

prezentēt 

prezentāciju par 

būvkonstrukciju 

betonēšanu 

objektā. 

(maksimāli 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana. 

Prezentācija saturiski ietver betona 

iestrādāšanas un noblīvēšanas 

paņēmienus konstrukcijā. 

3 

Prezentācija saturiski ietver betona 

virsmas apstrādes paņēmienus. 

3 

Prezentācija saturiski ietver betona 

kopšanas paņēmienus. 

3 
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Modulis "Būvkonstrukciju betonēšana objektā" 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

Prezentācija saturiski ietver betonēto 

konstrukciju atveidņošanas 

paņēmienus. 

3 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana. Prezentējot lieto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

būvkonstrukciju betonēšanas darbiem 

objektā. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem 

liecina par būvkonstrukciju 

betonēšanas darbu izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 76 
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Modulis "Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē" 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, prezentācija, mutiskas atbildes 

uz jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

20 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvkonstrukciju izgatavošanas darbus ražotnē

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu

mapē.

2. Sagatavot prezentāciju par būvkonstrukciju izgatavošanu ražotnē,

kurā ietver veidņu sagatavošanu un uzstādīšanu atbilstoši ražošanas

procesam, konstrukciju stiegrojuma izveidi un montāžu atbilstoši

projektam ražotnē, būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu ievietošanu

betonējamajā konstrukcijā, betona masas iepildīšanu veidņos un

noblīvēšanu, betona konstrukcijas kopšanu ražotnē, betona

konstrukcijas atveidņošanu ražotnē. Pārbaudījuma laikā prezentēt to

un atbildēt uz jautājumiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase.  

Dators ar piekļuvi internetam, projektors, ekrāns. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 57, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 9–17 18–25 26–33 34–38 39–43 44–47 48–51 52–54 55–57 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Dokumentēt būvkonstrukciju izgatavošanas darbus ražotnē aprakstu, foto vai video 

fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Apraksts par ražotnē izmantojamajiem darbgaldiem un veidņiem, to ierīkošanu un 

nostiprināšanu konkrētu būvkonstrukciju ražošanā. 

2. Apraksts par betonējamo konstrukciju stiegrojumu izveidi un to montāžu atbilstoši 

projektam ražotnē.  

3. Apraksts par būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu iestrādes tehnoloģijām ražotnē. 

4. Apraksts par betona masas iestrādes un blīvēšanas tehnoloģijām ražotnē. 

5. Apraksts par betona konstrukciju kopšanu cietēšanas periodā ražotnē. 

6. Apraksts par betonēto konstrukciju atveidņošanu ražotnē. 

 

2. uzdevums 

Sagatavot prezentāciju par būvkonstrukciju izgatavošanu ražotnē, kurā ietver veidņu 

sagatavošanu un uzstādīšanu atbilstoši ražošanas procesam, konstrukciju stiegrojuma 

izveidi un montāžu atbilstoši projektam ražotnē, būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

ievietošanu betonējamajā konstrukcijā, betona masas iepildīšanu veidņos un noblīvēšanu, 

betona konstrukcijas kopšanu ražotnē, betona konstrukcijas atveidņošanu ražotnē, 

prezentēt to un atbildēt uz jautājumiem. 
 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 
Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

būvkonstrukciju 

izgatavošanas 

darbus ražotnē 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Uzskaitīti pagaidu un paliekošie 

metāla, koka, plastikāta veidņu 

darbgaldi. 

1 

Pagaidu un paliekošo metāla, koka, 

plastikāta veidņu darbgaldu 

uzskaitījums papildināts ar 

piemēriem. 

2 

Uzskaitīti stacionārie, sagāžamie, 

mobilie veidņi. 

1 

Stacionāro, sagāžamo, mobilo veidņu 

uzskaitījums papildināts ar 

piemēriem. 

2 

Uzskaitīti stiegru veidi un to klases. 1 

Uzskaitīti stiegru veidi un to klases, 

pamatota stiegru izvēle atbilstoši 

projektam. 

2 

Uzskaitīts aprīkojums stiegru 

locīšanai, siešanai un griešanai. 

1 

Pamatota atbilstoša stiegru locīšanas, 

siešanas un griešanas aprīkojuma 

izvēle. 

2 
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Modulis "Būvkonstrukciju izgatavošana ražotnē" 

Uzskaitīti ievietojamo 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

veidi. 

1 

Ar piemēriem pamatotas ievietojamo 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

ievietošanas tehnoloģijas. 

2 

Uzskaitīti ievietojamo 

būvizstrādājumu un ieliekamo detaļu 

ievietošanas kvalitātes novērtēšanas 

paņēmieni. 

1 

Uzskaitīts betona iestrādei 

nepieciešamais aprīkojums, aprakstīti 

betona masas iestrādes paņēmieni. 

3 

Uzskaitīti betona masas iestrādes 

kvalitātes novērtēšanas paņēmieni. 

1 

Ar piemēriem pamatota betona masas 

blīvēšanas tehnoloģija atkarībā no 

betona masas satura un veida. 

2 

Raksturoti optimālie betona 

cietēšanas apstākļi. 

1 

Uzskaitīti betona kopšanas materiāli 

un nepieciešamais aprīkojums betona 

kopšanas tehnoloģijas cietēšanas 

laikā. 

2 

Aprakstītas betona kopšanas 

tehnoloģijas un paņēmieni atbilstoši 

būvju tipam un laikapstākļiem, 

apraksti papildināti ar piemēriem. 

2 

Uzskaitīti droši betona konstrukciju 

atveidņošanas paņēmieni ražotnē. 

1 

2. Sagatavot un 

prezentēt 

prezentāciju par 

būvkonstrukciju 

izgatavošanu 

ražotnē. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

2.1. Prezentācijas 

sagatavošana. 

Prezentācija saturiski ietver visus 

būvkonstrukciju izgatavošanas 

aspektus ražotnē. 

5 

Prezentācijas tehniskais izpildījums 

atbilst labai praksei (samērīgs fontu 

lielums, krāsa, vizuāli estētisks, 

gramatiski pareiza valsts valoda). 

2 

2.2. Prezentēšana. Prezentējot lieto profesionālo 

terminoloģiju. 

3 

2.3. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par 

būvkonstrukciju izgatavošanu 

ražotnē. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) 

jautājumiem liecina par 

būvkonstrukciju izgatavošanas 

ražotnē izpratni. 

5 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

Profesionālā kvalifikācija  

"Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus dzelzsbetona

konstrukcijas betonēšanas darbu veikšanai.

2. Rakstiski atbildēt uz jautājumu par būvizstrādājumu pārvietošanu

būvlaukumā, ražotnē un darba vietā.

3. Atbildēt mutiski uz jautājumu par būvniecības atkritumu savākšanu

būvlaukumā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase.  

Dators ar piekļuvi internetam katram izglītojamajam. 

Pildspalva, zīmulis, kalkulators. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 82, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–11 12–24 25–36 37–48 49–55 56–61 62–68 69–74 75–79 80–82 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus dzelzsbetona konstrukcijas betonēšanas 

darbu veikšanai (skatīt 1. attēlu). Uzdevuma izpildei izmanto personālo datoru ar piekļuvi 

internetam. 

 

1.1. Izveidot skices ar nepieciešamajām stiegrojuma detaļām, tajās norādot galvenās 

dimensijas, norādīt katras detaļas nepieciešamo skaitu (aizpildīt 2. tabulu). 

1.2. Norādīt izmantotā stiegrojuma veidu svaru metrā un aprēķināt nepieciešamo katra 

stiegrojuma tipa apjomu tonnās četru šādu pamatu konstrukciju izbūvei (aizpildīt 

3. tabulu). 

1.3. Uzskicēt veidņu shēmu un paskaidrot izvēlēto veidņu tipa izvēli (aizpildīt 4. tabulu). 

1.4. Aprēķināt darbietilpību visiem vienas pamatu konstrukcijas izbūves darbiem (skatīt 

1. tabulu) un darbietilpību kopā, pieņemot, ka tiek izmantoti inventāra veidņi, 

stiegrojums tiek sagatavots objektā un betons tiek padots ar piltuvi (aizpildīt 

5. tabulu). 

1.5. Aprēķināt un paskaidrot, cik daudz m3 transportbetona būtu jāpasūta, lai iebetonētu 

četras šādas pamatu konstrukcijas ar betona piltuvi (aizpildīt 6. tabulu). 

1.6. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem papildmateriāliem (viss bez betona un 

stiegrojuma) un darba instrumentiem, kas nepieciešami minēto darbu veikšanai 

(aizpildīt 7. tabulu). 

 

1. tabula 

Darbietilpības likmes 

 

 Darba apraksts 
Darba 

mērvienība 

Laika norma 

(cilv.st.) 

1. Veidņu uzstādīšana/izjaukšana visu veidu pamatiem 

1.1. Veidņu platība līdz 0,5 m2 m2 1,10/0,30 

1.2. Veidņu platība līdz 1,0 m2 m2 0,90/0,25 

1.3. Veidņu platība līdz 2,0 m2 m2 0,80/0,25 

1.4. Veidņu platība, kas lielāka par 2,0 m2 m2 0,70/0,15 

2. Stiegru uzstādīšana1 pamatu konstrukciju veidņos 

2.1. Stiegru diametrs līdz 6 mm t 78,00 

2.2. Stiegru diametrs līdz 8 mm/12 mm t 52,00/36,00 

2.3. Stiegru diametrs līdz 18 mm/25 mm t 25,00/16,00 

3. Pamatu konstrukciju betonēšana 

3.1. Konstrukciju tilpums līdz 1 m3/3 m3 m3 0,75/0,60 

3.2. Konstrukciju tilpums līdz 5 m3/10 m3 m3 0,50/0,40 

 

 

 
1 Ja stiegru sagatavošana notiek objektā, laika norma jāpalielina par 25% 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

 

 

 
1. attēls. Pamatu konstrukcijas rasējums 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

 

2. tabula 

STIEGROJUMA DETAĻU SKICES UN NEPIECIEŠAMIE DAUDZUMI 

 

Skice Nepieciešamais daudzums 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3. tabula 

STIEGROJUMA SVARS UN APJOMS 

 

 

 Atbilde 

Svars metrā  

Apjoms 

tonnās 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

4. tabula 

VEIDŅU SHĒMA 

 

 Atbilde 

Veidņu tipi  

Veidņu 

shēma 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

5. tabula 

DARBIETILPĪBA 

 

Darba nosaukums Darbietilpības aprēķins 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Darbietilpība kopā  
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

6. tabula 

BETONA APJOMS ČETRU PAMATU KONSTRUKCIJĀM 

 

 

 Atbilde 

Aprēķini  

 

7. tabula 

NEPIECIEŠAMIE PAPILDMATERIĀLI UN INSTRUMENTI 

 

Nr. p. k. Atbilde 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

2. uzdevums  

Rakstiski atbildēt uz jautājumu par būvizstrādājumu pārvietošanu būvlaukumā, 

ražotnē un darba vietā. 

Savietot darba vietās lietojamo roku signālu nozīmi ar atbilstošo aprakstu un ilustrāciju.  

8. tabulas tukšajā kolonā ierakstīt atbilstošā signāla numuru pēc kārtas. 
 

8. tabula 
 

 Signāls Nozīme  Apraksts Ilustrācija 

1. Sākt! Uzmanību 

Sākt darbību 

 Ar rokām norāda būtisko 

distanci 

 
2. Stop! Pārtraukt kustību  Kreisā roka izstiepta 

horizontāli ar delnu uz leju 

un lēni izdara sīkas 

kustības pa kreisi 

 
3. Beigt! Izbeigt darbību  Abas rokas izstieptas 

horizontāli ar delnām uz 

priekšu 

 
4. Celt! Pacelt kravu  Ar rokām norāda būtisko 

distanci 

 
5. Zemāk! Nolaist kravu  Abas rokas paceltas augšā 

ar delnām uz priekšu 

 
6. Vertikālā 

distance 

Samazināt vai 

palielināt 

vertikālo distanci 

 Abas rokas saliektas ar 

delnām uz leju un izdara 

lēnas kustības prom no 

ķermeņa 

 
7. Virzīt uz 

priekšu! 

Kravu pārvietot 

uz priekšu 

 Labā roka izstiepta 

horizontāli ar delnu uz leju 

un lēni izdara sīkas 

kustības pa labi 

 
8. Virzīt 

atpakaļ! 

Kravu pārvietot 

atpakaļ 

 Abas rokas savienotas 

krūšu augstumā 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

9. Pa labi no 

signalizētāja 

Kravu pārvietot 

pa labi 

 Labā roka pacelta augšā ar 

delnu uz priekšu un izdara 

lēnas apļveida kustības 

 
10. Pa kreisi no 

signalizētāja 

Kravu pārvietot 

pa kreisi 

 Abas rokas saliektas ar 

delnām uz augšu un izdara 

lēnas kustības uz ķermeņa 

pusi 

 
11. Horizontālā 

distance 

Samazināt vai 

palielināt 

horizontālo 

distanci 

 Labā roka nolaista lejā ar 

delnu uz iekšu un izdara 

lēnas apļveida kustības 

 
12. Bīstami! Novērst avārijas 

situāciju 

 Labā roka pacelta augšā ar 

delnu uz priekšu 

 
 

 

3. uzdevums 

Atbildēt mutiski uz jautājumu par būvniecības atkritumu savākšanu būvlaukumā. 

Kādi ir būvgružu savākšanas nosacījumi betonēšanas darbos? 

 

 
Vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Plānot un aprēķināt nepieciešamos resursus dzelzsbetona konstrukcijas 

betonēšanas darbu veikšanai. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 64) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Skiču ar nepieciešamajām 

stiegrojuma detaļām veidošana 

un galveno dimensiju 

norādīšana; katras detaļas 

nepieciešamā skaita norādīšana 

(2. tabula) (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Uzskicē stiegrojuma skices ar precīziem izmēriem.  

(2 punkti par katru detaļas veidu) 

6 

Nosauc nepieciešamo stiegrojuma detaļu skaitu.  

(1 punkts par katras detaļas skaitu) 

3 

1.2. Izmantotā stiegrojuma 

veida svaru metrā norādīšana 

un nepieciešamā katra 

stiegrojuma tipa apjoma tonnās 

četru šādu kolonnu izbūvei 

aprēķināšana (3. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Norāda stiegrojuma svaru metrā. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu svaru) 

3 

Aprēķina nepieciešamo stiegrojuma daudzumu. 

(1 punkts par katru pareizi aprēķinātu daudzumu) 

3 

1.3. Veidņu shēmu skicēšana 

un izvēlēto veidņu tipa izvēles 

paskaidrošana (4. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

Nosauc veidņu tipu. 1 

Skicē parāda hermētiski noslēgtu pamatu konstrukciju 

veidni  

1 

Skicē uzzīmē balstus. 1 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

skaits 5) Pamato veidņu tipa izvēli (piemēram, montāžas 

ātrums, cilvēkresursu nepieciešamība). 

2 

1.4. Darbietilpības 

aprēķināšana vienas pamatu 

konstrukcijas izbūves darbiem 

(5. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 25) 

Nosauc darbu nosaukumus. (1 punkts par katru 

nosaukto darba veidu) 

6 

Nosauc darbu apjomus. (1 punkts par katru nosaukto 

darba apjomu) 

6 

Norāda darbietilpības likmes. (1 punkts par katru 

norādīto darbietilpības likmi) 

6 

Aprēķina nepieciešamo laiku katram darbam. (1 punkts 

par katru aprēķināto laiku) 

6 

Aprēķina nepieciešamo laiku vienas pamatu 

konstrukcijas izbūvei kopā. 

1 

1.5. Pasūtāmā transportbetona 

daudzuma aprēķināšana un 

aprēķina pamatošana  

(6. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Aprēķina nepieciešamo daudzumu m3 četru pamatu 

konstrukciju izbūvei. 

1 

Norāda, ka nepieciešams pasūtīt transportbetonu ar 

mazu rezervi, un pamato savu atbildi. 

1 

1.6. Nepieciešamo 

papildmateriālu un darba 

instrumentu saraksta 

izveidošana (7. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 14) 

Nosauc pareizos papildmateriālus (viss bez betona un 

stiegrojuma) un darba instrumentus. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu papildmateriālu un darba 

instrumentu) 

14 

1.7. Informācijas tehnoloģiju 

lietošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 1) 

Izglītojamais izmanto informācijas tehnoloģijas 

uzdevuma veikšanai. 

1 

1.8. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Izglītojamais lieto profesionālo terminoloģiju 

uzdevuma veikšanai. 

2 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz jautājumu par būvizstrādājumu pārvietošanu 

būvlaukumā, ražotnē un darba vietā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 12) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietās lietojamo 

roku signālu atpazīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Izglītojamais savieto darba vietās lietojamo roku 

signālu nozīmi ar atbilstošo aprakstu un ilustrāciju.  

(1 punkts par katru pareizi savietotu signālu) 

12 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumu par būvniecības atkritumu savākšanu 

būvlaukumā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 6) 
 

Veicamā darbība Atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Atbildēšana un jautājumu 

"Kādi ir būvgružu savākšanas 

nosacījumi betonēšanas 

darbos?". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nepieciešamas atkritumu tvertnes. 3 

Jāšķiro metāla un nemetāla atkritumi atsevišķās 

tvertnēs. 

3 

 



 

11 

Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums 

2. tabula 

 

STIEGROJUMA DETAĻU SKICES UN NEPIECIEŠAMIE DAUDZUMI 

 

Skice Nepieciešamais daudzums 

 

 
 

 

 

⌀10, nepieciešami 44 gab. 

 
 
⌀14, nepieciešami 4 gab. 

 

 
 
 
⌀6, nepieciešami 5 gab. 

 

3. tabula 

STIEGROJUMA SVARS UN APJOMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Atbilde 

Svars metrā ⌀10 – 0,617 kg/m 

⌀14 – 1,210 kg/m 

⌀6 – 0,222 kg/m 

Apjoms 

tonnās 

Četru pamatu konstrukciju izbūvei nepieciešams: 

⌀10: 

0,617×1,5×44=40,7 kg 

40,7×4=162,8 kg=0,163 t 

 

⌀14: 

1,210×1,14×4=5,52 kg 

5,52×4=22,08 kg=0,022 t 

 

⌀6: 

0,222×0,3×4×5=1,33 kg 

1,33×4=5,32 kg=0,005 t 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

4. tabula 

VEIDŅU SHĒMA 

 

 Atbilde 

Veidņu tipi Nosauc veidņu tipu (atkarīgs no ražotāja), piemēram, PERI DOMINO 

 

Skices galvenie kritēriji: 

1) veidnis ir noslēgts (pilnībā aptver pamatu konstrukciju); 

2) veidnim ir balsti. 

 

Norāda pamatojumu veidņu tipa izvēlei, piemēram, montāžas ātrums, 

cilvēkresursu nepieciešamība utt. 

Veidņu 

shēma 

(Piemērs) 

 

 

5. tabula 

DARBIETILPĪBA 

 

Darba nosaukums Darbietilpības aprēķins 

1) Veidņu uzstādīšana Veidņu platība: 

1,2×1,56×4=7,49 m2 

 

Darbietilpības likme Nr. 1.4: 

0,7 h/m2 

 

Darbietilpība: 

7,49×0,7=5,2 h 
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Modulis "Betonēšanas darbu organizēšana" 

2) Stiegrošana, ⌀10 Darbietilpības likme Nr. 2.2: 

25 h/t, koeficients 1,25, jo stiegrojums tiek sagatavots objektā 

 

Apjoms: 

0,041 t (skatīt 3. tabulu) 

 

Darbietilpība: 

0,041×25×1,25=1,3 h 

3) Stiegrošana, ⌀14 Darbietilpības likme Nr. 2.3: 

17 h/t, koeficients 1,25, jo stiegrojums tiek sagatavots objektā 

 

Apjoms: 

0,006 t (skatīt 3. tabulu) 

 

Darbietilpība: 

0,006×17×1,25=0,1 h 

4) Stiegrošana, ⌀6 Darbietilpības likme Nr. 2.1: 

78 h/t, koeficients 1,25, jo stiegrojums tiek sagatavots objektā 

 

Apjoms: 

0,001 t (skatīt 3. tabulu) 

 

Darbietilpība: 

0,001×78×1,25=0,1 h 

5) Betonēšana Pamatu konstrukcijas tilpums: 

1,2×1,56×1,56=2,92 m3 

 

Darbietilpības likme Nr. 3.1: 

0,6 h/m3 

 

Darbietilpība: 

2,92×0,6 = 1,8 h 

6) Atveidņošana Veidņu platība: 

1,2×1,56×4=7,49 m2 

 

Darbietilpības likme Nr. 1.4: 

0,15 h/m2 

 

Darbietilpība: 

7,49×0,15=1,1 h 

Darbietilpība kopā: 5,2+1,3+0,1+0,1+1,8+1,1=9,6 h 

 

6. tabula 

BETONA APJOMS ČETRU PAMATU KONSTRUKCIJĀM 

 

 Atbilde 

Aprēķini Vienai pamatu konstrukcijai nepieciešams 2,92 m3. 

Četrām pamatu konstrukcijām nepieciešams 11,68 m3. 

 

Pasūtījuma apjomam jābūt ar rezervi (11,7–12 m3), rezerve nepieciešama 

atlikumiem (piemēram, piltuvē). 
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7. tabula 

NEPIECIEŠAMIE PAPILDMATERIĀLI UN INSTRUMENTI 

 

Nr. p. k. Atbilde 

1. Dziļumvibrators 

2. Transformators dziļumvibratoram 

3. Nivelieris 

4. Līmeņrādis 

5. Mērlente 

6. Leņķa slīpmašīna 

7. Stangas stiegru siešanai 

8. Stieple stiegru siešanai 

9. Stiegrojuma distanceri 

10. Āmurs 

11. Ota (maklovica) 

12. Veidņu eļļa 

13. Drāšu birste 

14. Ķelle 

 

 

2. uzdevums 

8. tabula 

 
 Signāls Nozīme  Apraksts Ilustrācija 

1. Sākt! Uzmanību 

Sākt darbību 

11. Ar rokām norāda būtisko 

distanci 

 
2. Stop! Pārtraukt kustību 10. Kreisā roka izstiepta 

horizontāli ar delnu uz leju 

un lēni izdara sīkas 

kustības pa kreisi 

 
3. Beigt! Izbeigt darbību 1. Abas rokas izstieptas 

horizontāli ar delnām uz 

priekšu 

 
4. Celt! Pacelt kravu 6. Ar rokām norāda būtisko 

distanci 

 
5. Zemāk! Nolaist kravu 12. Abas rokas paceltas augšā 

ar delnām uz priekšu 
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6. Vertikālā 

distance 

Samazināt vai 

palielināt 

vertikālo distanci 

8. Abas rokas saliektas ar 

delnām uz leju un izdara 

lēnas kustības prom no 

ķermeņa 

 
7. Virzīt uz 

priekšu! 

Kravu pārvietot 

uz priekšu 

9. Labā roka izstiepta 

horizontāli ar delnu uz leju 

un lēni izdara sīkas 

kustības pa labi 

 
8. Virzīt 

atpakaļ! 

Kravu pārvietot 

atpakaļ 

3. Abas rokas savienotas 

krūšu augstumā 

 
9. Pa labi no 

signalizētāja 

Kravu pārvietot 

pa labi 

4. Labā roka pacelta augšā ar 

delnu uz priekšu un izdara 

lēnas apļveida kustības 

 
10. Pa kreisi no 

signalizētāja 

Kravu pārvietot 

pa kreisi 

7. Abas rokas saliektas ar 

delnām uz augšu un izdara 

lēnas kustības uz ķermeņa 

pusi 

 
11. Horizontālā 

distance 

Samazināt vai 

palielināt 

horizontālo 

distanci 

5. Labā roka nolaista lejā ar 

delnu uz iekšu un izdara 

lēnas apļveida kustības 

 
12. Bīstami! Novērst avārijas 

situāciju 

2. Labā roka pacelta augšā ar 

delnu uz priekšu 
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Modulis "Betonēšanas darbu dokumentēšana" 

Profesionālā kvalifikācija  

"Betonēšanas tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betonēšanas darbu dokumentēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Darbu mape, rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt betonēšanas darbu dokumentēšanas praktiskos darbus

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu

mapē.

2. Uzskaitīt un raksturot darbu veikšanas projekta (turpmāk – DVP)

sastāvdaļas.

3. Aprakstīt betona testēšanas paraugu ņemšanas kārtību būvlaukumā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Pildspalva. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt betonēšanas darbu dokumentēšanas praktiskos darbus aprakstu, foto vai 

video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē.  

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Izstrādātu operatīvo darbu izpildes grafiku atbilstoši kalendārajam grafikam ar 

nepieciešamo būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstu. 

2. Izpildīto būvdarbu apjoma uzmērīšanas dokumentēšanu, nepieciešamo mērīšanas 

ierīču un instrumentu apraksts.  

3. Noņemto un izgatavoto betona paraugu pārbaudes darba apraksts un protokols. 

4. Izstrādātu kvalitātes pārbaužu grafiku un aprakstu konkrētam darbu apjomam atbilstoši 

darbu veikšanas projektam. 

5. Aprakstu par izpildīto būvdarbu dokumentēšanu būvdarbu žurnālā un citos izpildes 

dokumentos, pievienojot aizpildīto dokumentu paraugus. 

6. Aprakstu par izpildīto segto un nozīmīgo konstrukciju dokumentēšanu, pievienojot 

aizpildīto dokumentu paraugus. 

7. Aprakstu par izpildīto betonēšanas darbu neatbilstību novēršanu un dokumentēšanu, 

pievienojot aizpildīto dokumentu paraugus. 

 

2. uzdevums 

Uzskaitīt un raksturot DVP sastāvdaļas (aizpildīt 1. tabulu). 

 

1. tabula 

DVP sastāvs 

 

Nr. 

p. k.  

DVP sastāvdaļa DVP sastāvdaļas saturs, izpildes prasības, noteikumi 
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3. uzdevums 

Aprakstīt betona testēšanas paraugu ņemšanas kārtību būvlaukumā (aizpildīt 2. tabulu). 

 

2. tabula 

 
Paraugu ņemšanai 

nepieciešamās iekārtas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraugu ņemšanas procedūra  

 

 

 

 

 

 

 

Paraugu izgatavošana  
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Paraugu glabāšana  

 

 

 

 

 

 

 

Betona testēšanas paraugu 

piegādes noteikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraugu identifikācijas 

protokola saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

 Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

betonēšanas darbu 

dokumentēšanas 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir izstrādāts operatīvo darbu izpildes 

grafiks atbilstoši kalendārajam 

grafikam. 

1 

Operatīvo darbu izpildes grafiks atbilst 

kalendārajam grafikam. 

1 

Ir izstrādāts būvmašīnu, tehnoloģiskā 

un montāžas aprīkojuma saraksts. 

1 

Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas 

aprīkojuma saraksts atbilst darbu 

izpildes grafikam. 

2 

Ir aprakstīti izpildīto būvdarbu apjoma 

uzmērīšanai nepieciešamie instrumenti 

un mērīšanas ierīces. 

1 

Ir aprakstīts izpildīto būvdarbu apjoma 

uzmērīšanas process. 

1 

Ir pievienoti uzmērīšanas darbu 

dokumenti. 

1 

Ir aprakstīts noņemto un izgatavoto 1 
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betona paraugu pārbaudes process. 

Ir pievienots noņemto un izgatavoto 

betona paraugu pārbaudes protokols. 

1 

Ir izstrādāts kvalitātes pārbaužu 

grafiks. 

1 

Kvalitātes pārbaužu grafiks atbilst 

DVP. 

2 

Ir aprakstīta izpildīto būvdarbu 

dokumentēšana būvdarbu žurnālā un 

citos izpildes dokumentos. 

1 

Ir pievienoti aizpildīto dokumentu 

paraugi. 

1 

Izpildīto būvdarbu dokumenti aizpildīti 

atbilstoši prasībām. 

2 

Ir aprakstīta segto un nozīmīgo 

konstrukciju dokumentēšana. 

1 

Ir pievienoti aizpildīto segto un 

nozīmīgo konstrukciju dokumentu 

paraugi. 

1 

Izpildīto segto un nozīmīgo 

konstrukciju dokumenti aizpildīti 

atbilstoši prasībām. 

2 

Ir aprakstīta situācija, kurā jālabo 

izpildītie betonēšanas darbi. 

2 

  Ir aprakstīti pasākumi neatbilstību 

novēršanai. 

2 

Ir pievienoti dokumenti izlaboto 

betonēšanas darbu pieņemšanai.  

1 

Izlaboto betonēšanas darbu dokumenti 

noformēti atbilstoši prasībām. 

2 

2. Uzskaitīt un 

raksturot DVP 

sastāvdaļas. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

2.1. DVP sastāvdaļu 

uzskaitījums un 

raksturojums. 

Nosauc DVP sastāvdaļas. (1 punkts 

par katru pareizi nosauktu sastāvdaļu) 

9 

Apraksta DVP sastāvdaļu saturu, 

izpildes prasības un noteikumus. 

(1 punkts par katru pareizi aprakstītu 

DVP sastāvdaļu saturu, izpildes 

prasībām un noteikumiem) 

9 

DVP sastāvdaļas, to saturu, izpildes 

prasības un noteikumus apraksta 

pareizā tehniskā valodā. (1 punkts par 

katru pareizā tehniskā valodā nosauktu 

un aprakstītu DVP sastāvdaļu) 

9 

3. Aprakstīt betona 

testēšanas paraugu 

ņemšanas kārtību 

būvlaukumā. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 18) 

3.1. Betona 

testēšanas paraugu 

ņemšanas kārtības 

apraksts 

būvlaukumā. 

Uzskaita paraugu ņemšanai 

nepieciešamās iekārtas. 

3 

Apraksta paraugu ņemšanas procedūru. 3 

Apraksta paraugu izgatavošanu. 3 

Apraksta paraugu glabāšanu. 3 

Apraksta betona testēšanas paraugu 

piegādes noteikumus. 

3 

Apraksta paraugu identifikācijas 

protokola saturu. 

3 
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Pareizās atbildes 

 

2. uzdevums. Uzskaitīt un raksturot DVP sastāvdaļas. 

 

Nr. 

p. k.  

DVP sastāvdaļa DVP sastāvdaļas saturs, izpildes prasības, noteikumi 

1.  

 

 

 

Darbu veikšanas 

kalendārais grafiks 

Attēlo būvdarbu norises tehnoloģisko secību, izpildes termiņus, 

strādājošo skaitu būvobjektā. 

Ļauj sekot darbu izpildes termiņiem, palīdz plānot un organizēt 

būvdarbus, būvizstrādājumu piegādes. 

2.  

 

 

 

Būvdarbu 

ģenerālplāns 

Būvdarbu ģenerālplānu izstrādā ēkas sarežģītākajam būvdarbu 

veikšanas posmam. Attēlo piebraucamos ceļus, materiālu 

nokrautnes, noliktavas, strādnieku sadzīves un atpūtas telpu 

novietojumu, pagaidu elektroapgādes un ūdensapgādes  

risinājumus. 

3.  

 

 

 

Sagatavošanas darbu 

un būvdarbu apraksts 

Norāda ēkas galvenos raksturojošos parametrus: ēkas nozīmi, 

galvenos tehniskos parametrus (stāvu skaits, būvtilpums, 

apbūves laukums, kopējā platība, lietderīgā platība), būvdarbu 

veicējus (atbildīgais būvuzņēmējs un atsevišķo darbu veicēji), 

objekta apsardzes risinājumus. 

Sniedz galveno būvdarbu veikšanas tehnoloģisko aprakstu. 

4.  

 

Galveno būvmašīnu 

darba grafiks 

Izveido grafiku saliekamo konstrukciju montāžas darbiem, 

zemes darbiem. Norāda mehānismu lietojumu saskaņā ar 

būvdarbu kalendāro grafiku. 

5.  

 

Nepieciešamo 

speciālistu saraksts 

Uzskaita būvdarbu veikšanai objektā nepieciešamos speciālistus 

un to kvalifikāciju, kas nodrošina veicamo būvdarbu kvalitāti. 

6.  

 

Darbaspēka kustības 

grafiks 

Apvienots ar kalendāro grafiku. Parāda strādnieku skaitu 

būvobjektā konkrētā laikā. 

7.  

 

 

 

Darba aizsardzības, 

drošības tehnikas un 

vides aizsardzības 

pasākumu plāns 

Darba aizsardzības pasākumu plāna mērķis ir nodrošināt 

nodarbinātajiem drošu darba vidi. Tas iever riska faktorus 

būvobjektā, pasākumus to novēršanai, aizsargaprīkojumu (arī 

teritorijas norobežošanu), evakuācijas ejas un izejas, rīcību un 

palīdzības sniegšanu negadījumā, strādājošo sanitāro un higiēnas 

prasību nodrošināšanu, bīstamo atkritumu identificēšanu, 

savākšanu. 

8.  

 

 

 

Ugunsdrošības 

pasākumu plāns 

Ugunsdrošības pasākumu plāna mērķis ir noteikt ugunsdrošības 

risinājumus un pasākumus, lai nodrošinātu būvobjekta un 

strādājošo ugunsaizsardzību. 

Norāda ugunsdzēsības aparātu un aprīkojuma izvietojumu, 

evakuācijas ceļus, specializētā transporta iebraukšanas ceļus, 

rīcību ugunsgrēka gadījumā. 

9.  

 

 

 

Būvizstrādājumu 

transportēšanas 

nosacījumi un to 

novietošanas vietas 

būvlaukumā 

Noteikumi, kā pārvadāt, pārvietot, nokraut un uzglabāt 

konkrētus būvizstrādājumus būvobjektā. 

Izstrādā kopā ar būvdarbu ģenerālplānu. 

 

3. uzdevums. Aprakstīt betona testēšanas paraugu ņemšanas kārtību būvlaukumā.  

 
Paraugu ņemšanai 

nepieciešamās iekārtas 
• Plastmasas formas (150×150×150 mm vai 100×100×100 

mm) (izņēmuma gadījumos drīkst izmantot koka vai 

saplākšņa formas); 

• koka stampa 20×20×400 mm; 

• veidņu eļļa ar otu; 

• kompresors vai sūknis; 

• sviedne; 
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• metāla lineāls. 

Paraugu ņemšanas procedūra Kad betons ir piegādāts objektā, jāpārbauda betona pavadzīme 

rēķins un atbilstības deklarācija. Betonu ņem 1,5 reizes vairāk, 

nekā nepieciešams iepildīt formās, lai tā nepietrūktu. Ja betona 

apjoms ir liels un to piegādā vairāk nekā divas mašīnas, tad 

paraugus ņem no pirmās un pēdējās mašīnas, kā arī pārbaudi veic 

kādai no vidējām mašīnām. Ja betonu piegādā viena vai divas 

mašīnas, tad paraugus var ņemt vienu reizi. 

Paraugu izgatavošana Pirms paraugu izgatavošanas formu iekšpuse jāsaeļļo ar veidņu 

eļļu. Tad ar sviedni formās iepilda betonu divās kārtās. Vispirms 

iepilda pirmo kārtu. To noblietē ar koka stampu, izdarot 10 – 

15 sitienus. Blietēšanu sāk no formas vidus un, ejot pa riņķi, 

beidz pie formas malām. Tad tiek iepildīta otrā kārta ar nelielu 

betona pārpalikumu. Otro slāni noblietē tāpat kā pirmo, tikai 

koka stampai blietējot ir jāiziet cauri otrajam slānim, bet ne 

vairāk kā 10–15 mm pirmajā slānī. Ar metāla lineālu noņem 

lieko betonu, novelkot ar to pa formas virsmu divos virzienos. 

Kad formas ir piepildītas ar betonu, tās novieto glabātavā, kur 

apstākļi atbilst tādiem apstākļiem, kādos notiek betona cietēšana 

konstrukcijās. Pēc kubiņu atveidņošanas formas tiek kārtīgi 

iztīrītas. 

Paraugu glabāšana Lai noteiktu konstrukcijās iestrādātā betona stiprību, betona 

paraugu glabāšanas apstākļiem ir jāatbilst apstākļiem, kuros 

atradās betons konstrukcijās cietēšanas laikā.  

Betona testēšanas paraugu 

piegādes noteikumi 

Betona testēšanas paraugu reģistrācija – uz katra parauga jābūt 

šādiem apzīmējumiem: 

• objekta apzīmējumam; 

• parauga izgatavošanas datumam; 

• partijas apjomam, m3; 

• no dotās partijas ņemto paraugkubiņu kopējam skaitam; 

• betona testēšanas parauga numuram pēc kārtas; 

• betona testēšanas parauga betona klasei (ja nepieciešams, 

jāpārbauda ūdensnecaurlaidība, uz tā jāuzraksta ūdens 

necaurlaidības klase (W4–W16)); 

• betonējamās konstrukcijas aprakstam (brīvā formā); 

• glabāšanas apstākļiem (konstrukcijas vai ideālajiem). 

Apzīmējumiem jābūt skaidri salasāmiem un uz divām parauga 

skaldnēm. 

Paraugu identifikācijas 

protokola saturs 
• Paraugu identifikācija; 

• paraugu izpildes vieta; 

• testa izpildes datums; 

• informācija par betonu (betona klase, piegādātājs); 

• jebkādas cementa noslāņošanās pazīmes; 

• paraugu daudzums un apzīmējums; 

• kopējais betona apjoms un jebkādas novirzes no standarta 

izpildes (piezīmēs); 

• testā iesaistītās personas, kas veic testu saskaņā ar standartu, 

to paraksti. 
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