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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), 

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" 

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Transportbūvju 

būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu 

būves mašīnu tehniķis " (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Ģeotehnikas izpētes 

tehniķis"(4. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus

norādītajam būvdarbu veidam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu



 

2 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums 

Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Būvdarbu saraksts un secība atbilstoši konkrēta būvniecības procesa īstenošanas 

dokumentācijai. 

2. Būvuzņēmumu saraksts ar sadarbības izvēles pamatojumu. 

3. Ēkas daļu aprakstu apkopojums. 

4. Konkrēta būvobjekta galveno būvdarbu veidu un to secības apraksts. 

5. Būvmašīnu apraksti. 

6. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu apkopojums. 

7. Darba uzdevumi būvdarbiem. 

8. Darba riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

9. Vides riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

 

 

2. uzdevums 

Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Darba lapā (1. tabula) atzīmēt vibroplates un grunts veltņa operatora (zemes līdzināšana, 

smilts un šķembu blietēšana ar grunts veltni un vibroplati) darba riska faktorus un 

noteikt, vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Situācijas apraksts  

Būvniecības uzņēmums, kas veic zemes darbus (būvlaukuma attīrīšanu, melnzemes 

noņemšanu, būvbedres vai tranšeju rakšanu, būvbedres vai tranšeju pamatnes blietēšanu, 

šķembu uzbēršanu un blietēšanu), nodarbina sešus cilvēkus: viens strādā ar ekskavatoru, 

viens – ar buldozeru, divi – ar kravas automašīnu, viens – ar vibroplati un grunts veltni, viens 

veic palīgdarbus (piemēram, grūti pieejamās vietās ar lāpstu rok tranšejas, nostiprina un līdzina 

tās, pieber ar grunti). 

Tā kā būvobjekta teritorija ir iežogota, nepiederošas personas vai dzīvnieki tajā nevar 

iekļūt. Pa būvobjekta teritoriju pārvietojas gan nodarbinātie, gan transportlīdzekļi (kravas 

automašīnas, ekskavatori, buldozeri), kuru pārvietošanās ceļi nav norobežoti un apzīmēti. 

Bīstamās vietas (piemēram, būvbedres) ir ierobežotas un apzīmētas ar brīdinošiem uzrakstiem – 

"Stāt! Bīstami!". Būvobjektā ir ierīkots vispārējais mākslīgais apgaismojums (laternas). 

Darbalaiks – astoņas stundas dienā (ar vienu stundu ilgu pusdienu pārtraukumu) piecas 

dienas nedēļā. Darbs notiek gan gada siltajā, gan aukstajā periodā, bet ne nelabvēlīgos 

laikapstākļos – intensīva lietus, sniega, krusas, miglas laikā. 

Darba mašīnas ir tehniskā kārtībā, un to apliecina dokumenti par regulāru tehnisko apkopi. 

Darba vietās, kur iespējama vibrācijas ietekme, ir veikti laboratoriskie vibrācijas mērījumi:  

• visa ķermeņa vibrācijas dienas ekspozīcijas darbības vērtība, strādājot ar 

ekskavatoru, ir 0,95 m/s2, ar buldozeru – 1,05 m/s2, ar grunts veltni – 0,85 m/s2 

(dienas ekspozīcijas vērtība –1,15 m/s2); 

• plaukstas un rokas vibrācija, strādājot ar vibroplati, ir 4,6 m/s2 (dienas ekspozīcijas 

vērtība – 5 m/s2). 

Trokšņa mērījumi nav veikti. 

Nodarbinātajiem ir izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi: aizsargķivere, atstarojošā 

veste, darba apģērbs, apavi un cimdi. 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Darba vietā ir ierīkota atpūtas telpa (vagoniņš), kurā nodarbinātie atpūšas un pusdieno. 

Viņiem ir pieejama arī duša un tualete. 

Pirms stāšanās darbā (pirms pieciem gadiem) nodarbinātie ir bijuši uz obligātajām 

veselības pārbaudēm. Viņi ir instruēti un informēti par darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumiem. Darba vietas nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām un ugunsdzēsības 

aparātiem. 

 
Uzdevuma izstrādei izmantots LDDK materiāls "Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem". 

Pieejams: http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-

nozares-un-uznemumos/ 

 

1. tabula  

Darba lapa 

 
Atzīmēt riska faktorus un vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku 

nodarbināto drošībai un 
veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 

noteikts 
darba 

vides 

faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 

nodarbināto drošībai un 
veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 

pārbaude/darba 
aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 

risku nodarbināto 
drošībai un 

veselībai, un vai ir 

nepieciešams 
veikt darba 

aizsardzības 

pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/  

 varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikālie 

faktori 

darba telpas 

un darba 
vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 

piemērotība, nepieciešamā 
platība u.c. (iedarbība) 

  

 
 

 

 
  

  

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

    

tīrība     

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas     trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 

troksnis (iedarbības 
ilgums) 

    

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes 

iekārta 

    

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, 
rotējošiem, vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    

darbs ar vibrējošām mašīnām           

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismo-

jums 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

    dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 
mašīnu apgaismojuma 

intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

    

eju apgaismojuma apstākļi     

mašīnu apgaismojuma 
apstākļi 

    

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 

apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 
paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 

nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 

(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
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cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos     temperatūra (Co)     

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

    gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi     gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 
spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma 
iekārtas 

    

  lāzera starojuma iekārtas     

  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziskie 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 
metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 

ergonomiskie rādītāji 

    

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana     

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

    

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 
vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 
statiskas 

pozas 

sēžot     pacelšana augstumā, darbs 
tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 
darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

    

ejot     

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darbalaiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība 

prasībām 

    

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzi-
nājums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 
jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 
pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 
slodze uz balss saitēm 

dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 
intensitāte (balss skaļums, 

runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 
dziedot 

    

darbs, kas 
saistīts ar 

lokālu 

darbs ar dažādiem rokas 
instrumentiem 

    darba intensitāte, 
nepārtrauktā darba ilgums, 

darba atkārtošanās 

    

darbs ar rokām      
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muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiholo-

ģiskie un 
emocio-

nālie 

faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, kas 

bieži atkārtojas  

    vai darbs ir monotons un 

(vai) prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

    

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu  

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 

no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības risks, 

saskarsmes trūkums, 
kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

    

paaugstināta 

atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 

jāpieņem atbildīgi lēmumi, 
cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 

smagas un plašas sekas 
kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 

atmosfēra 
darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp 

nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 

savstarpējais atbalsts, 
psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 

bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 
attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 
fiziski uzbrukumi, seksuāla 

uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 
faktori 

            

4. Putekļu 

aerosoli 

abrazīvie 

putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība, 

ventilācijas sistēmu 

efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 
izcelsmes 

putekļi 

darbs, kur izdalās augu 
(piemēram, miltu, koka, 

tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 
putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 
ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 
putekļu izdalīšanās gaisā, 

piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 
ražošana 

    

metālu un to 

sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 
neorganiskos 

ogļu izmantošana, 
transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 
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savienojumus 

saturoši 
putekļi, kaļķa, 

krīta putekļi 

sodrēju, koksa, grafīta 

ražošana un apstrāde 

    putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 
izdalās oglekli saturoši 

putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, 

ražošana un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 
dioksīdu, 

silikātus 

saturoši 
putekļi 

cementa, māla, šamota 
ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

stikla un minerālšķiedru 

ražošana, pārstrāde, 
izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara - 
silīcija sakausējumu ražošana 

un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 
attīrīšanai) 

    

cits (norādīt)     

5. Ķīmiskie 

faktori 

vielas un 

produkti 

(norādīt 
konkrētas 

vielas un 

produktus, 
novērtēt 

atsevišķi 

katru vielu 
vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 
daudz, iedarbības ilgums, 

cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
ādu (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
muti (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 
organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 

iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 
mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 

produktu 

ražošanas 
tehnoloģiskie 

procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 

koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 
rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 

atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 

līdzekļi, 

antibiotikas, 
fermentu 

preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 

līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 
daudz, iedarbības ilgums, 

cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā 
(piemēram, medicīnas 

praksē, lauksaimniecībā, 

lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 
ādu (cik daudz, iedarbības 

ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 
ieelpošana, saskare ar ādu 

darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 
reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģis-

kie 
faktori 

ērču 

pārnēsātas 
slimības, ērču 

encefalīts, 

Laimas 
borelioze,  

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 

darbs apzaļumošanā, slimu 
ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons)  
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citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 
insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, 
kur iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta insektu 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā 

un citur 

    

darbs diennakts un gada 
laikā, kad augsta indīgo 

dzīvnieku aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 
ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 

dzīvniekiem, savvaļas 
dzīvniekiem 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 

    

infekcijas 

slimības, kas 

izplatās ar 
asinīm vai 

citiem 

organisma 
šķidrumiem, 

piemēram,  

B hepatīts,  
C hepatīts, 

HIV  

darbs, kur iespējama saskare 

ar inficētiem audu 

šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 

saskare ar inficētiem vai 
iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 

šķidrumiem, asinīm, 
saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 

materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare 
ar inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 
darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 
izraisīt 

slimības, 

bakterioloģis-
kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar 

baktēriju, vīrusu un citu 

mikroorganismu (kas citur 
atsevišķi nav minēti) 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 
mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

sēnītes, kas 
var izraisīt 

slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 
saskares iespējas ar 

sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 
lauksaimniecībā), kuru 

iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 
alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 

dzīvnieku 

parazīti, kas 
var parazitēt 

cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 

saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 
var izraisīt cilvēku 

saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 
(iedarbības ilgums, 

biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 
indīgu augu 

sulu, kas, 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējama saskare ar 
indīgu augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā,     
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nonākot uz 

ādas, rada 
veselības 

traucējumus 

pļaušana augiem, darba ilgums 

apzaļumošanā, latvāņu 
apkarošanas darba ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 

kur ir latvāņi, indīgu augu 
sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 

auga sulu, alerģiskas 
reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 

izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 

to ieelpot, saskare ar ādu), 
saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 

alerģiskās reakcijas veids, 
piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 

alerģiskas reakcijas, un 
smaguma pakāpe 

(piemēram, 

kontaktalerģija, vispārēja 
alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 

bronhu hiperreaktivitāte, 

astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 

jutība 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 
procesā 

    

citi 
bioloģiskie 

faktori 

            

7. Trauma-

tisma 
riska 

faktori 

mašīnas, 

darbgaldi un 
ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 

rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 

mašīnu, darbgaldu, ierīču 
rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 

rakstura darbīgās daļas 

    

mehanizēti instrumenti     

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas 

un citu apstrādes veidu rokas 

darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 

paņēmieni, glabāšana, 
darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 
iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 
skaitā krāni, lifti, 

spiedtvertnes, katli un citas 

bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 

stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski, 
sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 

atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 
sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar 

pacelšanos augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 

kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 
pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums     virsmu izciļņi, bedres, pa 
kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 

nelīdzenumi, slidenas 
pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 

pārvietošanās ceļā, darba 
telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 

izvietojums 

    

slidens grīdas segums     

dažādi šķēršļi     

cits (norādīt)     

apdedzinā-
šanās, 

applaucēšanās 

iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 
izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 

temperatūra (Co), saskares 
iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 

virsmu, darba ilgums, 
biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     
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materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 
iegūt acs vai citas ķermeņa 

daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 
(piemēram, fleksēšanas, 

metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 
ilgums 

    

šķembas     

cits (norādīt)     

iekšējais 

transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs uz 
iekšējiem satiksmes ceļiem) 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 
gājēju un transportlīdzekļu 

ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 
drošības zīmes, cik 

intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 
kustība  

    

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 
satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 

pie ceļa 

braucamās 
daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 

braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai 
to tiešā tuvumā, kur var 

notikt uzbraukšana, 

notriekšana, aizķeršana vai 
cits transportlīdzekļu izraisīts 

negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 
šādi darbi, vai ir pareizi 

izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 
nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 

un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 

sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 
ēku konstrukcijām, saskarē 

ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 
elektroietaišu 

tehniskā 

apkalpošana 
un 

ekspluatācija 

(spriegums 
50 V un 

lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 
iekārtas spriegums, 

izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 
elektrību, gaisa mitrums, 

šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 
aizsarglīdzekļu pārbaude 

un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 
vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja 

darbs, automašīnu, autobusu, 
trolejbusu, tramvaju, vilcienu 

un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 
vadot transportlīdzekli, 

maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 
kustības ātrums, attālums 

(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 
aprīkojums, drošības 

pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 
novērtē tikai tos apstākļus, 

kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 
helikopteru vadīšana 

    

pazemes 

darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 

nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 
apbēršanas, iesprostošanas 

risks, kāds ir izstrādājamās 
grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 

darbu dziļums zem augsnes 
virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi   

  

    

citi darbi, kur iespējama 

daļēja vai pilnīga iegrūšana, 
apbēršana, iesprostošana zem 

zemes 

    

uguns, sprāgstvielu vai viegli     vai pastāv (izpaužas)     
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eksploziju, 

ķīmisko 
apdegumu un 

saindēšanās 

bīstamība 

uzliesmojošu vielu krājumi nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 
uzliesmojošu, indīgu un 

citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

elektriskās instalācijas un 

ierīču stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas 
ar ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas 

ar sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 
profesionālā 

sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 
veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 
atbilstība veicamajam 

darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba veikšanā, 
cik ilgi (piemēram, pirmo 

dienu, mēnesi, gadu, 

daudzus gadus) veic darbu, 
vai agrāk ir strādāti līdzīgi 

darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 
traumatisma 

riska faktori 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

būvniecības 

procesu un 

būvdarbu veidu 

apguves laikā 

izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir sagatavots veicamo būvdarbu 

saraksts.  

1 

Veicamo būvdarbu secība atbilst 

konkrēta būvniecības procesa 

īstenošanai. 

2 

Ir sagatavots būvuzņēmumu saraksts. 1 

Ir pamatota sadarbība ar 

būvuzņēmumiem.  

2 

Ir apkopota galvenā informācija par 

katru ēkas daļu. 

3 

Ir uzskaitīti galvenie būvdarbu veidi 

konkrētam būvobjektam. 

1 

Ir aprakstīta būvdarbu veikšanas 

secība konkrētam būvobjektam. 

2 

Ir uzskaitīti būvmašīnu veidi. 1 

Ir aprakstīta būvmašīnu izmantošana 

būvdarbos. 

2 

Ir uzskaitīti būvniecību 

reglamentējošie normatīvie akti.  

1 

Ir apkopota būtiskākā informācija no 

būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2 

Ir izstrādāti darba uzdevumi 

būvdarbiem konkrētam 

būvprojektam. 

3 

Ir uzskaitīti būvdarbu darba riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti darba riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

Ir uzskaitīti būvdarbu vides riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti vides riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

2. Iepazīties ar 

situācijas aprakstu 

un izvērtēt 

iespējamos riska 

faktorus 

norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Aizpildīt "Darba 

lapu". (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 46) 

2.1. Darba riska 

faktoru noteikšana. 

Pareizi nosaka darba riska faktorus. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

23 

2.2. Darba 

aizsardzības 

pasākumu 

nepieciešamības 

noteikšana. 

Pareizi nosaka darba aizsardzības 

pasākumu nepieciešamību. (1 punkts 

par katru pareizu atbildi) 

23 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 73 
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Pareizās atbildes 

Darba lapa 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku nodarbināto 

drošībai un veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 
noteikts 

darba 

vides 
faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 
nodarbināto drošībai un 

veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 
pārbaude/darba 

aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 
risku nodarbināto 

drošībai un 

veselībai, un vai ir 
nepieciešams 

veikt darba 

aizsardzības 
pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/ 

  varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikāli
e 

faktori 

darba telpas 
un darba 

vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 
piemērotība, nepieciešamā 

platība u.c. (iedarbība) 

  
 

 

  

  
 

 

 
X 

 

X 

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

   X 

tīrība    X 

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas    X trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 
troksnis (iedarbības 

ilgums) 

  X 

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes iekārta     

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, rotējošiem, 
vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    
X 

vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    
X 

darbs ar vibrējošām mašīnām    X     X 

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismojum

s 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

   X dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 

mašīnu apgaismojuma 
intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

 X 

 

X 

  

eju apgaismojuma apstākļi    X 

mašīnu apgaismojuma apstākļi     

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 

paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 
nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos   X temperatūra (Co)   X 

X 
 

 

X 

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

  X gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi   X gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 
spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma iekārtas     

  lāzera starojuma iekārtas     
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  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziski

e 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 

metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 
ergonomiskie rādītāji 

    

 

 

X 

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana    X 

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

 
X smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

   X 

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 
vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 
statiskas 

pozas 

sēžot    X pacelšana augstumā, darbs 
tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 
darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

  X 
X ejot    X 

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darb laiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība prasībām     

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzinā-

jums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 

jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 
dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss skaļums, 
runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 

dziedot 

    

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu 

muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

   X darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba ilgums, 
darba atkārtošanās 

   X 

darbs ar rokām      

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiho-

loģiski
e un 

emocio

-nālie 
faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, 

kas bieži atkārtojas  

   X vai darbs ir monotons un 

(vai) tas prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

   X 

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu 

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 
no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības riski, 
saskarsmes trūkums, 
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kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

paaugstināta 
atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 
jāpieņem atbildīgi lēmumi, 

cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 
smagas un plašas sekas 

kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 
atmosfēra 

darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 
attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, seksuāla 
uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 

faktori 

            

4. Putekļu 
aerosol

i 

abrazīvie 
putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 
izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 
ventilācijas sistēmu 

efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 
putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 
tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 

putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 

ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 

putekļu izdalīšanās gaisā, 
piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 

ražošana 

    

metālu un to 
sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 

neorganiskos 
savienojumus 

saturoši 

putekļi, kaļķa, 
krīta putekļi 

ogļu izmantošana, 

transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

sodrēju, koksa, grafīta ražošana 
un apstrāde 

    

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 

izdalās oglekli saturoši putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, ražošana 
un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 

silikātus 
saturoši 

putekļi 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

stikla un minerālšķiedru 
ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara- 
silīcija sakausējumu ražošana 

un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 
attīrīšanai) 
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cits (putekļi no smilts un 

šķembu blietēšanas) 

   X  

X 

5. Ķīmisk
ie 

faktori 

vielas un 
produkti 

(norādīt 

konkrētas 
vielas un 

produktus, 

novērtēt 
atsevišķi 

katru vielu 

vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

muti (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 

organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 
iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 

tehnoloģiskie 
procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 

rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 
atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 
līdzekļi, 

antibiotikas, 

fermentu 
preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 
līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā (piemēram, 

medicīnas praksē, 
lauksaimniecībā, lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 

ieelpošana, saskare ar ādu 

darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģi
s-kie 

faktori 

ērču 
pārnēsātas 

slimības, ērču 

encefalīts, 
Laimas 

borelioze 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 
darbs apzaļumošanā, slimu 

ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons) 

    

citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 
insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada laikā, 

kad augsta insektu aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā un 

citur 

    

darbs diennakts un gada laikā, 
kad augsta indīgo dzīvnieku 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 
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ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 
dzīvniekiem, savvaļas 

dzīvniekiem 

infekcijas 

slimības, kas 
izplatās ar 

asinīm vai 

citiem 
organisma 

šķidrumiem, 

piemēram, B 
hepatīts, C 

hepatīts, HIV  

darbs, kur iespējama saskare ar 

inficētiem audu šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 
saskare ar inficētiem vai 

iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 
šķidrumiem, asinīm, 

saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 
materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare ar 
inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju klātbūtni 
vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 
darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 
izraisīt 

slimības, 

bakterioloģis-
kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar baktēriju, 

vīrusu un citu mikroorganismu 

(kas citur atsevišķi nav minēti) 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 
mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 
iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 
slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 
sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 
iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 
dzīvnieku 

parazīti, kas 

var parazitēt 
cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 
saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 
saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 
biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 
indīgu augu 

sulu, kas, 

nonākot uz 
ādas, rada 

veselības 

traucējumus 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 

iespējama saskare ar indīgu 
augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
apzaļumošanā, latvāņu 

apkarošanas darbu ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 
kur ir latvāņi, indīgu augu 

sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 
auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā, 

pļaušana 

    

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 

izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 

to ieelpot, saskare ar ādu), 

saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 
alerģiskās reakcijas veids, 

piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 
alerģiskas reakcijas, un 

smaguma pakāpe 

(piemēram, 
kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 
bronhu hiperreaktivitāte, 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 

procesā 
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astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 
jutība 

citi 

bioloģiskie 

faktori 

            

7. Traum
a-tisma 

riska 

faktori 

mašīnas, 
darbgaldi un 

ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 
rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 
mašīnu, darbgaldu, ierīču 

rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 
rakstura darbīgās daļas 

    
 

X mehanizēti instrumenti    X 

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas un 

citu apstrādes veidu rokas 
darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 
paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 

iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 

skaitā krāni, lifti, spiedtvertnes, 

katli un citas bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 
stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski, 

sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 
atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 
sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar pacelšanos 

augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 
kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 

pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums    X virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 
nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 
pārvietošanās ceļā, darba 

telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 
izvietojums 

  X 

 

X 
 

X  

slidens grīdas segums    X 

dažādi šķēršļi    X 

cits (norādīt)     

apdedzinā-

šanās, 

applaucēšanās 
iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 
temperatūra (Co), saskares 

iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 
virsmu, darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 
materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 

iegūt acs vai citas ķermeņa 
daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 

(piemēram, fleksēšanas, 
metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 

ilgums 

    

X 
šķembas    X 

cits (norādīt)     

iekšējais 

transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs 

uz iekšējiem satiksmes 

ceļiem) 

   X vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 

gājēju un transportlīdzekļu 
ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 

kustība  

   X 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 
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pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 

pie ceļa 

braucamās 

daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 

braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai to 

tiešā tuvumā, kur var notikt 
uzbraukšana, notriekšana, 

aizķeršana vai cits 

transportlīdzekļu izraisīts 
negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 

šādi darbi, vai ir pareizi 
izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 

intensīva ir 
transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 

nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 
un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 
sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 

ēku konstrukcijām, saskarē 
ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 

elektroietaišu 
tehniskā 

apkalpošana 

un 

ekspluatācija 

(spriegums 

50 V un 
lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 

iekārtas spriegums, 
izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 

elektrību, gaisa mitrums, 

šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 
un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja darbs, 

automašīnu, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, vilcienu 
un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli, 
maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos apstākļus, 
kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 

    

pazemes 

darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 

nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 

apbēršanas, iesprostošanas 
risks, kāds ir izstrādājamās 

grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 
darbu dziļums zem augsnes 

virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi 

    

citi darbi, kur iespējama daļēja 
vai pilnīga iegrūšana, 

apbēršana, iesprostošana zem 
zemes 

    

uguns, 
eksploziju, 

ķīmisko 

apdegumu un 
saindēšanās 

bīstamība 

sprāgstvielu vai viegli 
uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 

uzliesmojošu, indīgu un 
citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

    

elektriskās instalācijas un ierīču 

stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 

ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 
sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 

profesionālā 

sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 

veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 

atbilstība veicamajam 

darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba veikšanā, 

cik ilgi (piemēram, pirmo 
dienu, mēnesi, gadu, 

daudzus gadus) veic darbu, 

vai agrāk ir strādāti līdzīgi 
darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 
traumatisma 

riska faktori 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"1

Pārbaudījuma programma

1Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), 

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" 

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Transportbūvju 

būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu 

būves mašīnu tehniķis " (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Ģeotehnikas izpētes 

tehniķis"(4. LKI), "Mērniecības tehniķis"(4. LKI), "Zemes lietu tehniķis"(4. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības

rasējumiem.

2. Izstrādāt skices būvelementu/būvkonstrukciju mezgliem, 

ievērojot skiču izpildes noteikumus. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Rasēšanas dēlis, zīmuļu komplekts, lineālu komplekts, dzēšgumija, 

rasēšanas papīrs. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 1–5 6–15 16–25 26–30 31–34 35–38 39–42 43–47 48–50 51–52 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Nolasīt (skatīt 1.–3. attēlu) un tabulās (1.–3. tabula) apkopot informāciju no ēku 

būvniecības rasējumiem.  

 

1.1. Ēkas griezums (1. attēls), aizpildīt 1. tabulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Ēkas griezums 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums  - 

2. Ēkas platums   
3. Ēkas augstums Aprēķina darbība: 

 
 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme   
5. Logu augstums dzīvokļiem   
6. Stāva augstums   
7. Dzegas augstuma atzīme   
8. Pārseguma biezums   
9. Grunts atzīme   
10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

 
 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 
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1.2. Ēkas stāva plāns (2. attēls), aizpildīt 2. tabulu. 

 
2. attēls. Ēkas stāva plāns 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums   
2. Ēkas garums   
3. Durvju skaits   
4. Lielākā loga platums   

5. Ārsienas biezums   

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits   

7. Logu skaits   
8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība:  

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība:  
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1.3. Pamatu šķēlums (3. attēls), aizpildīt 3. tabulu. 

 
3. attēls. Pamatu šķēlums 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums   
2. Sienas materiāls  - 

3. Pamata materiāls  - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

 
 

5. Hidroizolācijas atzīme   

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri  

 

 

 

 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: 

 

 

 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 

Biezums 
 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 
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2. uzdevums 

Izstrādāt skices būvelementu/buvkonstrukciju mezgliem, ievērojot skiču izpildes 

noteikumus.  
 

Izpildīt dzegas mezgla skici M1:10 (4. attēls). 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. attēls. Mūrētas sienas griezums 
(Uzdevumu ilustrēšanā izmantoti attēli no Eglītis, Z. Tehniskās grafikas ceļvedis. IV daļa Profesionālā 

inženiergrafika. RCK.R., 2007.) 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Nolasīt un 

atbilžu lapas 

tabulās  

(1.–3. tabula) 

apkopot 

informāciju no ēku 

būvniecības 

rasējumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 38) 

1.1. Ēkas griezuma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa griezuma rādījumus un 

pareizi aprēķina. (1 punkts par katru 

pareizu atbildi un pareizu aprēķinu) 

14 

1.2. Ēkas stāva plāna 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa ēkas stāva plāna 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

11 

1.3. Pamatu šķēluma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa pamatu šķēlumu 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

13 

2. Izstrādāt skices 

būvelementu/ 

būvkonstrukciju 

mezgliem, 

ievērojot skiču 

izpildes 

noteikumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

2.1. Skices atbilstība 

darba uzdevumam. 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

2.2. Mēroga izvēle 

un ievērošana. 

Skice atbilst racionāli izvēlētam 

mērogam. 

1 

Ievērots lapas aizpildījums. 1 
2.3. Līniju veidu 

ievērošana. 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

2 

2.4. Izmēru 

izlikšanas 

ievērošana. 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

2 

2.5. Izmēru un 

norāžu pietiekamība. 

Izmēru un norāžu skaits pietiekams. 

 

2 

2.6. Materiālu 

apzīmējumi. 

Materiālu apzīmējumi atbilst 

standarta prasībām.* 

2 

2.7. Skices grafiskā 

izpildījuma, tehniskā 

raksta atbilstība 

standarta prasībām. 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 52 

 

*Standarti rasējumu un skiču noformēšanai: 

1. LVS ISO 128-23:2007 L. Līnijas būvniecības rasējumos, 

2. LVS ISO 128-22:2008 L.Vadošo līniju un norāžu galvenie nosacījumi un pielietojums, 

3. LVS EN ISO 5455-2007 L. Tehniskie rasējumi. Mērogi,  

4. ISO 129-4:2013 A. Izmēru un to pielaižu atzīmēšana, 

5. LVS EN ISO 7519: 2008 L. Ēku rasējumu attēlojuma noformējums, 

6. LVS EN ISO 3098-2:2001 A. ISOCPEUR raksts (standartraksts). 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības rasējumiem.  

 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums Ēkas šķērsgriezums - 

2. Ēkas platums 12600 mm 

3. Ēkas augstums Aprēķina darbība:          

10,2+1,0=11,2 

 

m 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme –1,6 m 

5. Logu augstums dzīvokļos 1450 mm 

6. Stāva augstums 2,8 m 

7. Dzegas augstuma atzīme 8,32 m 

8. Pārseguma biezums 320 mm 

9. Grunts atzīme –1,00 m 

10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

1,2+0,92=2,12 

m 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 

1,42+0,91=2,33 

m 

 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums 9300 mm 

2. Ēkas garums 13000 mm 

3. Durvju skaits 8 gab. 

4. Lielākā loga platums 2000 mm 

5. Ārsienas biezums 300 mm 

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits 4 gab. 

7. Logu skaits 6 gab. 

8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība: 

1,6×1,4=2,24 

m2 

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība: 

8,7×x12,4=107,88 

m2 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 
Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums 440 mm 

2. Sienas materiāls Keramiskie sienu materiāli (ķieģeļi, 

bloki) 

- 

3. Pamata materiāls Dzelzsbetons - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

1,38–0,05=1,33 

m 

5. Hidroizolācijas atzīme –0,05  m 

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri Betons B7,5 – 80 mm 

Blietēta smilts 

Apmales platums 700 

 

 

mm 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: 

1,38–0,30=1,08 

m 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 700 

Biezums 400 

mm 

mm 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 

400 mm 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), 

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" 

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Transportbūvju 

būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu 

būves mašīnu tehniķis " (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: koka metramērs, plakanā rašvīle, centrurbis, namdara 

kalts, galdnieka kalts, ēvele, rokas zāģis, urbjmašīna, ripzāģis, leņķa 

zāģis, leņķmērs taisniem leņķiem, koka āmurs, līmspīles, zīmulis. 

Materiāli: koka brusa 200×200×3000; koka brusa 150×150×1000. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 91, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 1–13 14–26 27–40 41–54 55–61 62–68 69–75 76–83 84–87 88–91 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Apkopota informācija par kokmateriālu veidiem un to izmantošanu pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2. Apkopota informācija par kokmateriālu sagatavošanas darbiem un drošiem darba 

paņēmieniem. 

3. Apkopota informācija par kokmateriālu aizsardzības līdzekļiem. 

4. Apkopota informācija par koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamajiem 

instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem. 

5. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas apraksts, darba aizsardzības pasākumu 

apraksts koka konstrukciju montāžas darbu veikšanai. 

 

 

2. uzdevums 

Atbilstoši skicei (1. attēls) izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. 

 
1. attēls. Koka konstrukcijas fragmenta skice 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu 

mapē. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 29) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un 

atbilstoša moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

 

Ir uzskaitīti kokmateriālu veidi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu izmantošana pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Ir uzskaitīti kokmateriālu sagatavošanas rokas un elektriskie 

instrumenti. 

1 

Ir aprakstītas kokmateriālu sagatavošanas metodes. 2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu aizsardzības līdzekļi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu aizsardzības līdzekļu lietošana. 2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

kokmateriālu sagatavošanas darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamie 

instrumenti, aprīkojums un mehānismi. 

1 

Ir aprakstīta koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu lietošana. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu drošas izmantošanas 

paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti pagaidu koka konstrukciju savienojuma veidi. 1 

Ir izstrādātas koka konstrukciju savienojumu mezglu skices. 2 

Koka konstrukciju savienojumu mezglu skices atbilst darba 

uzdevumam. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu veidošanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu kvalitātes 

novērtēšanas kritēriji un paņēmieni. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbiem. 

2 

 

2. uzdevums. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 62) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze, 

mm 

1. Izmēri  

1) Metinājuma salaiduma garums L1 

2) Metinājuma salaiduma garums L2 

3) Tapas platums L3 

4) Tapas garums L4 

5) Urbuma izmērs L5  

6) Metinājuma salaiduma platums L6 

7) Metinājuma salaiduma platums L7 

8) Urbuma attālums L8 
Novirze līdz 1 mm – 3 punkti 

2 līdz 3 mm – 2 punkti 

3 līdz 4 mm – 1punkts 

Vairāk par 4 mm – 0 punktu  

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

400 

200 

80 

50 

16 

80 

120 

92 

  

2. Metinājuma salaiduma precizitāte 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

0,5 līdz 1 mm – 2 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

3 - 

 

  

3. Metinājuma salaiduma leņķi 

Punktā A 

Punktā B 

Punktā C 

Punktā D 

Punktā E 

Punktā F 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

0,5 līdz 1 mm – 3 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

4. Metinājuma salaiduma vizuālais izskats  
Atbilstošs – 3 punkti 

1 kļūda – 2 punkti 

2 kļūdas – 1 punkts 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu 

3 - - - 

5. Darba apjoma izpilde 
Izgatavota visa detaļa – 3 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

savienota detaļa ar tapu – 2 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

izgatavota detaļa ar tapu – 1 punkts 

Detaļas izveidotas, nav savienotas – 0 punktu 

3 - - - 

6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto 

aizsargbrilles 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Darba vieta sakopta darbalaikā un pēc darba 1 - - - 

Tīri instrumenti 1 - - - 

7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus, materiālus 

1 - - - 

Veic instrumentu pārbaudi  1 - - - 

8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 - - - 

Ievēro darbu secību  2 - - - 

 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), 

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" 

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Transportbūvju 

būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Būvniecības un ceļu 

būves mašīnu tehniķis " (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Ģeotehnikas izpētes 

tehniķis"(4. LKI), "Mērniecības tehniķis"(4. LKI), "Zemes lietu tehniķis"(4. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts 

Veikt ar mietiņiem nospraustā taisnstūra malu mērīšanu un laukuma 

aprēķinu. Noteikt taisnstūra stūra punktu absolūto augstumu, 

izmantojot reperi.  

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību poligons (ar mietiņiem nosprausts taisnstūris 

4x8 m).   

Materiālie līdzekļi: rulete 5 m, mērlente 20 m, nivelieris, teodolīts, 

reperis ar dotu absolūto augstumu. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai. 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Iegūto punktu 

skaits 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde " 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Veikt ar mietiņiem nospraustā taisnstūra malu mērīšanu un laukuma 

aprēķinu. Noteikt taisnstūra stūra punktu absolūto augstumu, izmantojot reperi.  

(izpildes laiks 120 min.) 

 

1.Veikt  ar mietiņiem nospraustā taisnstūra malu mērīšanu un laukuma aprēķinu.  

1.1. Izvēlēties mērinstrumentu taisnstūra malu garumu mērīšanai. 

1.2. Izmērīt taisnstūra garumu un platumu ar precizitāti +/– 2 cm. 

1.3. Aprēķināt taisnstūra laukumu. 

 

2. Noteikt taisnstūra stūra punktu absolūto augstumu, izmantojot reperi. 

2.1. Izvēlēties mērinstrumentu punktu absolūtā augstuma noteikšanai. 

2.2. Veikt niveliera lauka pārbaudes. 

2.3. Veikt taisnstūra stūra punktu absolūtā augstuma noteikšanu, izmantojot reperi. 

 

3. Pārdalīt taisnstūra malas uz pusēm, dalījuma vietā iespraužot mietiņu. Uz mietiņa atlikt 

prasīto projekta augstumu, izmantojot reperi. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Veikt ar mietiņiem nospraustā taisnstūra malu mērīšanu un laukuma 

aprēķinu. Noteikt taisnstūra stūra punktu absolūto augstumu, izmantojot reperi. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 60) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Mērinstrumenta izvēle 

taisnstūra malu garumu mērīšanai. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Izvēlas piemērotu mērinstrumentu – 20 m 

mērlenti. 

3 

1.2. Taisnstūra garumu un platumu 

izmērīšana ar precizitāti +/– 2 cm. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Izmēra taisnstūra malu garumus ar prasīto 

precizitāti – 4 m +/– 2 cm un 8 m +/– 2 cm. 

(4 punkti par katru pareizi izmērītu malu) 

8 

1.3. Taisnstūra laukuma 

aprēķināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Pareizi aprēķina taisnstūra laukumu:  

4x8=32 m2.  

4 

2.1. Mērinstrumenta izvēle punktu 

absolūtā augstuma noteikšanai. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3 

Izvēlas piemērotu mērinstrumentu – nivelieri. 3 

2.2. Niveliera lauka pārbaužu 

veikšana. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Pareizi veic niveliera lauka pārbaudes.  

(5 punkti par katru pareizi veiktu pārbaudi) 

10 

2.3. Niveliera sagatavošana 

darbam. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Pareizi sagatavo nivelieri darbam (atkarīgs no 

reljefa un nolasījumiem). 

4 

2.4. Taisnstūra stūra punktu 

absolūtā augstuma noteikšana, 

izmantojot doto reperi. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

Pareizi nosaka punktu absolūtos augstumus 

(atkarīgs no reljefa un nolasījumiem). 

(4 punkti par katru pareizi noteiktu augstumu) 

16 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde " 

3. Taisnstūra malu sadalīšana uz 

pusēm. Prasītā projekta augstuma 

atlikšana uz nospraustā mietiņa. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Precīzi pārdala malas uz pusēm:  

8 m malai – 4 m+4 m , 

4 m malai – 2 m+2 m. 

(1 punkts par katras malas precīzu pārdali) 

4 

Nosprauž dalījuma mietiņu vienā līnijā ar abiem 

pārējiem taisnstūra malas mietiņiem. 

(1 punkts par katru dalījuma mietiņu) 

4 

Uz nospraustā mietiņa atliek prasītos projekta 

augstumus (atkarīgs no reljefa, nolasījumiem un 

repera augstuma) ar precizitāti +/– 0.5 cm  

(1 punkts par katru precīzi atliktu projekta 

augstumu) 

4 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Betonēšanas pamati" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Betonēšanas pamati"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis" (4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" 

(4. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), 

"Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis " (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

160 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt betonēšanas pamatu apguves laikā izpildītos

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot

informāciju darba mapē un iesniegt izglītības iestādes norādītajā

termiņā.

2. Iebetonēt konstrukcijas fragmentu uz iepriekš sagatavotas

pamatnes ar uzstādītiem un nostiprinātiem veidņiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību darbnīca. 

Pārbaudījuma norisei nepieciešams betona maisītājs, ķerra, spainis, 

ķelle, liekšķere, betona izlīdzināšanas lineāls – 1,5 m, vibroplate, 

cements, minerālmateriāli, ūdens. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 91, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–13 14–26 27–40 41–54 55–61 62–68 69–75 76–83 84–87 88–91 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Betonēšanas pamati" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt betonēšanas pamatu apguves laikā izpildītos praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt 

izglītības iestādes norādītajā termiņā. 

 

Darba mape satur izglītības procesa laikā izpildīto darba aprakstus un foto vai video fiksāciju par 

sekojošo: 

1. Apkopota informācija par cementa veidiem (uzskaitījums, raksturojums) un tā 

pielietošanu betona izveidē. 

2. Apkopota informācija par betona markām un tā pielietošanu betonējamās konstrukcijās. 

3. Apkopota informācija par betona maisījuma sagatavošanas iekārtām un aprīkojumu. 

4. Apkopota informācija par betona masas iepildīšanu veidņos un grīdās. 

5. Apkopota informācija par betona apstrādi pēc tā iepildīšanas veidņos vai grīdās. 

6. Apkopota informācija par piedevām betonam. 

7. Apkopota informācija par dzelzsbetona veidošanu. 

8. Apkopota informācija par drošiem  darba paņēmieniem. 

9. Apkopota informācija par betona kvalitātes novērtēšanu. 

10. Apkopota informācija par betona kopšanu betona cietēšanas laikā.  

 

 

2. uzdevums. Iebetonēt konstrukcijas fragmentu (1x1x0,05 m) uz iepriekš sagatavotas 

pamatnes ar uzstādītiem un nostiprinātiem veidņiem (betonu pagatavot attiecībā 1:4).  

 

2.1. Sagatavot darba vietu. 

2.2. Izvēlēties atbilstošu instrumentu un materiālus. 

2.3. Pagatavot betona masu. 

2.4. Izkraut betona masu no betonmaisītāja un iekraut transportēšanai. 

2.5. Iepildīt betona masu. 

2.6. Novibrēt iebetonēto masu. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt betonēšanas pamatu apguves laikā izpildītos praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt 

izglītības iestādes norādītajā termiņā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 29) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša moduļa pārbaudījuma 

saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 29) 

Ir uzskaitīti un aprakstīti cementa veidi un to pielietošana 

betona izveidē. 

3 

Ir uzskaitītas betona markas un to pielietojums betonējamās 

konstrukcijās 

3 

Ir uzskaitītas betona sagatavošanas iekārtas un aprīkojums. 3 

Ir apkopota informācija par veidņiem. 2 

Ir aprakstīta betona iepildīšanas tehnoloģija veidņos un 

grīdās. 

3 

Ir uzskaitīta un aprakstīta betona piedevu nozīme. 3 

Ir aprakstīta dzelzsbetona veidošanas tehnoloģija. 3 
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Modulis "Betonēšanas pamati" 

Ir aprakstīti droši darba paņēmieni. 3 

Ir uzskaitīti betona kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 3 

Ir aprakstīta betona kopšana cietēšanas laikā. 3 

 

2. uzdevums. Iebetonēt konstrukcijas fragmentu (1x1x0,05 m) uz iepriekš sagatavotas 

pamatnes ar uzstādītiem un nostiprinātiem veidņiem (betonu pagatavot attiecībā 1:4). 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 62) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

sagatavošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 12) 

Racionāli iekārto darba vietu. 3 

Lieto racionālus darba paņēmienus. 3 

Ievēro darbu secību. 3 

Strādā patstāvīgi. 3 

2.2. Instrumentu un materiālu 

izvēle. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Patstāvīgi izvēlas darba instrumentus. 4 

Patstāvīgi izvēlas vajadzīgos materiālus. 4 

2.3. Betona masas 

pagatavošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Ievēro betona pagatavošanas tehnoloģiju. 3 

Nodrošina atbilstošu betona konsistenci, kas nav par 

šķidru, vai par sausu. 

4 

2.4. Betona masas izkraušana 

no betonmaisītāja un 

iekraušana transportēšanai. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Patstāvīgi iztukšo betonmaisītāju. 5 

Iekrauj betonu un kontrolē iekrautā betona 

daudzumu. 

3 

2.5. Betona masas iepildīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Racionāli aizpilda sagatavoto grīdas veidni, neatstājot 

gaisa spraugas. 

4 

Izlīdzina betona masu. 4 

2.6. Iebetonētās masas 

novibrēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Racionāli novibrē iebetonēto masu. 3 

Lieto atbilstošu instrumentus iebetonētās masas 

novibrēšanai. 

3 

2.7. Darba aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 12) 

Lieto atbilstošu darba apģērbu un apavus. 3 

Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 3 

Sakopj darba vietu darba laikā un pēc darba. 3 

Instrumenti ir nomazgāti pēc darba. 3 
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Modulis "Sienu mūrēšana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sienu mūrēšana"1  

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu 

būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

160 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt sienu mūrēšanas apguves laikā izpildītos praktiskos

darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju

darba mapē un iesniegt izglītības iestādē norādītajā termiņā.

2. Uzmūrēt mūra elementu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību darbnīca. 

Pārbaudījuma norisei nepieciešams mūrnieka āmurs, ķelle, 

līmeņrādis, mērlente, stūrenis (leņķis), svērtenis, javas kaste, 

celtnieku zīmulis, silikāta ķieģeļi, mūrjava. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 105, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–15 16–31 32–46 47–62 63–70 71–79 80–87 88–96 97–101 

102–

105 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sienu mūrēšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt sienu mūrēšanas apguves laikā izpildītos praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt 

izglītības iestādē norādītajā termiņā. 

 

Darba mape satur izglītības procesa laikā izpildīto darbu aprakstus un foto vai video fiksāciju 

par sekojošo: 

1. Ir apkopota informācija par mūra veidošanas materiāliem, t.sk. par mūra veidošanā 

izmantojamajām javām un to piedevām. 

2. Ir apkopota informācija par mūra veidošanas instrumentiem un tehnoloģijām. 

3. Ir apkopota informācija par darba aizsardzības pasākumiem mūra veidošanā. 

4. Ir apkopota informācija par mūrjavas pagatavošanas paņēmieniem. 

5. Ir apkopota informācija par mūra un šuvju veidiem. 

6. Ir apkopota informācija par mūra veidošanas tehnoloģijām, t.sk. pievienotas mūra veidošanas 

tehnoloģiju skices. 

7. Aprakstīti mūra kvalitātes novērtēšanas kritēriji. 

 

 

2. uzdevums. Uzmūrēt daudzkārtu sējumā viena ķieģeļa biezas sienas stūra fragmentu 

(1. attēls). 

(izpildes laiks 160 min.) 

 

2.1. Sienas stūru fragmentu sākt mūrēt ar ¾ pieskaldītiem ķieģeļiem. 

2.2. Pirmo rindu mūrēt ar galeniekiem. 

2.3. Mūrējot nākamās kārtas, mūra platuma nodrošināšanai vertikālo garenšuvi (laidņu kārtās) 

aizpildīt ar javu. 

2.4. Nodrošināt sienas fragmenta stūri 90°. 

2.5. Stūra nobīde no vertikālā stāvokļa stāva augstumā nedrīkst pārsniegt  +/- 10 mm. 
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Modulis "Sienu mūrēšana" 

1. attēls. Sienas stūra fragments 

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt sienu mūrēšanas apguves laikā izpildītos praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt 

izglītības iestādē norādītajā termiņā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 24) 

 

Veicamās darbības Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 24) 

Ir apkopota informācija par mūra veidošanas materiāliem 2 

Ir apkopota informācija par mūra veidošanā 

izmantojamajām javām un to piedevām 

3 

Ir apkopota informācija par mūra veidošanai 

izmantojamajiem instrumentiem 

2 

Ir apkopota informācija par darba aizsardzības prasībām 

mūrēšanas darbos 

2 

Ir apkopota informācija par mūrjavas pagatavošanas 

paņēmieniem 

2 

Ir apkopota informācija par mūra veidiem 2 

Ir apkopota informācija par šuvju veidiem 2 

Ir aprakstīti mūra veidošanas tehnoloģijas 3 

Ir mūra veidošanas tehnoloģiju skices 3 

Ir aprakstīti mūra kvalitātes novērtēšanas kritēriji 3 
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Modulis "Sienu mūrēšana" 

2. uzdevums. Uzmūrēt daudzkārtu sējumā viena ķieģeļa biezas sienas stūra fragmentu 

(1. attēls). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 81) 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Mūra vertikalitātes 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Nodrošina mūra ārējo vertikalitāti: 

Novirze līdz ≤ 3 mm – 3 punkti; 

Novirze >3 līdz ≤ 5 mm – 2 punkti; 

Novirze >5 mm līdz ≤7 mm – 1 punkts. 

3 

Nodrošina mūra iekšējo vertikalitāti: 

Novirze līdz ≤ 3 mm – 3 punkti; 

Novirze >3 līdz ≤ 5 mm – 2 punkti; 

Novirze >5 mm līdz ≤7 mm – 1 punkts. 

3 

Nodrošina mūra stūra vertikalitāti: 

Novirze līdz ≤ 3 mm – 3 punkti; 

Novirze >3 līdz ≤ 5 mm – 2 punkti; 

Novirze >5 mm līdz ≤7 mm – 1 punkts. 

3 

2.2. Šuvju biezumu ievērošana 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Nodrošina horizontālo šuvju biezumu: 

Novirze līdz ≤ 3 mm – 3 punkti; 

Novirze >4 līdz ≤ 6 mm – 2 punkti; 

Novirze >6 mm – 1 punkts. 

3 

Nodrošina horizontālo šuvju biezumu: 

Novirze līdz ≤ 3 mm – 3 punkti; 

Novirze >4 līdz ≤ 6 mm – 2 punkti; 

Novirze >6 mm – 1 punkts. 

3 

2.3. Mūra kārtu horizontalitātes 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18) 

Nodrošina mūra kārtu horizontalitāti (katrai kārtai 

no 1. līdz 6.): 

Novirze ≤ 1 mm – 3 punkti; 

Novirze >1 mm līdz ≤ 3 mm – 2 punkti; 

Novirze >3 mm – 1 punkts.  

18 

2.4. Stūra precizitātes 

nodrošināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18) 

Nodrošina stūri 90° katrai kārtai (no 1. līdz 6.): 

Novirze  ≤1° – 3 punkti; 

Novirze >1° līdz ≤ 2° – 2 punkti; 

Novirze >2° līdz ≤ 3°– 1 punkti. 

18 

2.5. Tehnoloģijas ievērošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 9) 

Mūrē kārtas atbilstoši uzdevumam.  3 

Vertikāli sasien mūri. 3 

Horizontāli sasien mūri. 3 

2.6. Mūra vizuālā izskata 

nodrošināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nodrošina mūra tīrību: 

Mūris tīrs – 3 punkti; 

Ir notīrīta daļa no netīrumiem – 2 punkti. 

3 

Nodrošina šuvju aizpildījumu: 

Šuvēs iestrādāts mūrēšanas tehnoloģijai atbilstošs 

mūrjavas daudzums – 3 punkti; 

Šuvēs iestrādāts mūrēšanas tehnoloģijai 

neatbilstošs mūrjavas daudzums (lielāks vai 

mazāks) – 1 punkts. 

3 

2.7. Darba apjoma izpilde. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Darba apjoms izpildīts pilnīgi un laikā. 6 

Darba apjoms izpildīts daļēji (trūkst vienas kārtas) 2 

Darba apjoms izpildīts daļēji (trūkst vairāk par 

vienu kārtu) 

0 

2.8. Instrumentu un materiālu 

izvēle. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un materiālus 3 

2.9. Darba aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 3 

Sakopj darba vietu darba laikā un pēc darba 3 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 
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Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI), 

"Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI), "Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI), 

"Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, rakstiskas atbildes uz 

atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

40 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu

ierīkošanas apguves laikā izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto

vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba mapē un

iesniegt izglītības iestādē norādītajā termiņā.

2. Atbildēt rakstiski uz atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem par

virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošanu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību klase. 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: pildspalva, zīmulis, lineāls, 

kalkulators. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–39 40–44 45–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošanas 

apguves laikā izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. 

Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt izglītības iestādē norādītajā termiņā. 

 

Darba mape satur izglītības procesa laikā izpildīto darbu aprakstus un foto vai video fiksāciju par 

sekojošo: 

1. Ir apkopota informācija par nepieciešamajiem instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem. 

2. Ir uzskaitīti mērījumi un veikti aprēķini virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas 

sagatavošanas procesā. 

3. Ir uzskaitīti mērījumi un veikti aprēķini virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas 

ierīkošanas procesā. 

4. Ir aprakstīta  virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas ierīkošanas tehnoloģija . 

5. Ir apkopota informācija par darba riska faktoriem un to novēršanas pasākumiem. 

6. Ir apkopota informācija par vides riska faktoriem un to novēršanas pasākumiem. 

 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz divdesmit atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošanu. Atbildes ierakstīt 1. tabulā. 

 

1. tabula 

Jautājumi par virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmas ierīkošanu 

 
Nr. 

p.k. 
Jautājums Atbilde 

1. No kādām plastmasām izgatavo lietus 

ūdens un drenāžas caurules? 

 

2. Kādu diametru lietus ūdens caurules 

ražo un kādi ir posmu garumi? 

 

3. Kāda ir plastmasas lietus ūdens cauruļu 

sieniņu uzbūve un kāpēc to izveido tādā 

veidā? 

 

4. Kāda ir lietus ūdens gūlijas uzbūve?  

5. Kāpēc lietus ūdens gūlijai vajadzīgs 

nosēdumu uztvērējs? 

 

6. Kāda ir dzelzsbetona notekūdeņu 

skatakas uzbūve? Kādi ir tipveidu 

skataku diametri? 

 

7. Pēc kāda principa un kādos attālumos 

izvieto gūlijas un skatakas? 

 

8. Kā izveido ielas segas garenprofilu, ja 

ielas posms ir horizontāls? 

 

9. No kā atkarīgs minimālais lietus ūdens 

caurules kritums? 

 

10. Kur un kāpēc iebūvē savācējteknes?  

11. Kāda ir savācējteknes uzbūve, no 

kādiem materiāliem teknes izgatavo? 

 

12. Kur ir izdevīgi pielietot apmalēs 

iebūvētas savācējteknes? 

 

13. Kādos gadījumos lietus ūdens 

kanalizācijas cauruļvados izbūvē sūkņu 

stacijas? 
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14. No kā izgatavo drenāžas cauruļu filtrus 

un kāpēc tie vajadzīgi? 

 

15. Kā bezfiltra drenāžas caurules nodrošina 

pret grunts daļiņu iekļūšanas? 

 

16. Kādi ir grāvju nostiprinājumu veidi un 

no kā atkarīgs to pielietojums? 

 

17. Kādas šķembas lieto grāvja teknes 

nostiprināšanai? 

 

18. Kā izbūvē grāvju teknes nostiprinājumu 

ar laukakmens bruģi? 

 

19. Kur un kāpēc izbūvē straumes ātruma 

dzēsējus, kāda ir dzēsēju konstrukcija? 

 

20. Cik augstu no gultnes dibena veido 

teknes nostiprinājumu? 

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošanas 

apguves laikā izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. 

Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt izglītības iestādē norādītajā termiņā. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba mapes 

izvērtēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

Praktisko darbu lapas apkopotas mapē un iešūtas. 2 

Mape nodota laikā. 3 

Ir apkopota informācija par instrumentiem, aprīkojumu un 

mehānismiem.  

2 

Ir apkopoti mērījumi un aprēķini sistēmas sagatavošanas 

procesā. 

3 

Ir apkopoti mērījumi un aprēķini sistēmas izbūves procesā. 3 

Ir aprakstīta sistēmas izbūves tehnoloģija. 3 

Ir apkopota informācija par darba riska faktoriem un to 

novēršanas pasākumiem. 

2 

Ir apkopota informācija par vides riska faktoriem un to 

novēršanas pasākumiem. 

2 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz divdesmit atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošanu. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 40) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz 

jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 40) 

Pareizi atbild uz jautājumiem.  

(2 punkti par katru pareizu atbildi) 

40 

 

 

  



 

4 

Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

Pareizās atbildes  

2. uzdevums 

 

Nr. 

p.k. 
Jautājums Atbilde 

1. No kādām plastmasām izgatavo lietus 

ūdens un drenāžas caurules? 

Lietus ūdens un drenāžas caurules izgatavo no 

polietilēna un polipropilēna. 

2. Kādu diametru lietus ūdens caurules ražo 

un kādi ir posmu garumi? 

Lietus ūdens caurules tiek ražotas ar diametriem 

110mm, 160mm, 200mm, 250mm, 300mm, 

400mm, 500mm, 600mm, 1000mm. Posmu 

garumi: 3m, 6m, 8m. 

3. Kāda ir plastmasas lietus ūdens cauruļu 

sieniņu uzbūve un kāpēc to izveido tādā 

veidā? 

Sieniņa sastāv no 2 vienveida materiāliem. 

Ārpuse paredzēta slodzei, iekšpuse – labākai 

ūdens novadīšanai. 

4. Kāda ir lietus ūdens gūlijas uzbūve? No apakšas – nosēdtrauks ar pievadiem un 

atvadiem, teleskops un ūdens savācējdaļa ar 

restēm. 

5. Kāpēc lietus ūdens gūlijai vajadzīgs 

nosēdumu uztvērējs? 

Lai smiltis un citi piemaisījumi lietus ūdenim 

nenokļūtu novades sistēmā. 

6. Kāda ir dzelzsbetona notekūdeņu 

skatakas uzbūve? Kādi ir tipveidu skataku 

diametri? 

Dzelzsbetona grodi, "tablete" bez cauruma no 

apakšas, "tablete" ar caurumu no augšas. 

Diametri:0,8m, 1m, 1,5m, 2m. 

7. Pēc kāda principa un kādos attālumos 

izvieto gūlijas un skatakas? 

Kā projektā paredzēts, bet standartā ik pa 50 m ne 

vairāk. Skatakas atbilstoši gūliju skaitam. 

8. Kā izveido ielas segas garenprofilu, ja 

ielas posms ir horizontāls? 

Salaužot horizontālo garenprofilu. Veidojot 

kritumus un kāpumus no gūlijas līdz gūlijai. 

9. No kā atkarīgs minimālais lietus ūdens 

caurules kritums? 

No caurules diametra. Jo mazāks diametrs, jo 

lielāks kritums. 

10. Kur un kāpēc iebūvē savācējteknes? Lietsūdens savācējteknes izbūvē vietās, kur grūti 

izveidot garenkritumu. 

11. Kāda ir savācējteknes uzbūve, no kādiem 

materiāliem teknes izgatavo? 

Restotā daļa, kura parasti ir no metāla, pati 

savācējtekne, no plastmasas, metāla vai betona, 

izvadi – plastmasa, metāls vai betons. 

12. Kur ir izdevīgi pielietot apmalēs 

iebūvētas savācējteknes? 

Posmos, kur grūti izveidot garenkritumu. 

13. Kādos gadījumos lietus ūdens 

kanalizācijas cauruļvados izbūvē sūkņu 

stacijas? 

Lai aizvadītu lietus ūdeni gadījumos, kad 

nepieciešama augstuma starpība. Vietās kur 

nevar nodrošināt sistēmas kritumu. 

14. No kā izgatavo drenāžas cauruļu filtrus un 

kāpēc tie vajadzīgi? 

No speciāla sintētiska stiklšķiedras materiāla 

liekot to dubultā un kokosšķiedru materiāla. 

Pielieto, lai sistēmā neiekļūtu grunts daļiņas. 

15. Kā bezfiltra drenāžas caurules nodrošina 

pret grunts daļiņu iekļūšanas? 

Veidojot filtrējošo elementu sistēmas izbūves 

laikā no frakcionētas šķembas un ģeotekstila. 

16. Kādi ir grāvju nostiprinājumu veidi un no 

kā atkarīgs to pielietojums? 

Nostiprina ar augu zemi, ģeotekstilu, ģeorežģi, 

šķembu vai laukakmeņu krāvumu. Gabioniem. 

Atkarīgs no grāvja dziļuma, max. ūdens 

daudzuma grāvī , ūdens pārvietošanās ātruma 

grāvī un grāvja grunts. 

17. Kādas šķembas lieto grāvja teknes 

nostiprināšanai? 

Gan dolomīta, gan granīta, bet noteikti 

frakcionētās. 

18. Kā izbūvē grāvju teknes nostiprinājumu 

ar laukakmens bruģi? 

Nostiprinājumu izbūvē laukakmeņus iebetonējot 

vai iemūrējot. 

19. Kur un kāpēc izbūvē straumes ātruma 

dzēsējus, kāda ir dzēsēju konstrukcija? 

Straumes slāpētājus izbūvē tieši straumes ceļā ar 

mērķi samazināt straumes ātrumu. Dzēsēju 

konstrukcijas parasti ir četrstūra prizmas veidā, 



 

5 

Modulis "Virszemes un pazemes ūdeņu novades sistēmu ierīkošana" 

kas veidotas no betona un izvietotas 

perpendikulāri straumes kustības ātrumam. 

20. Cik augstu no gultnes dibena veido teknes 

nostiprinājumu? 

Pēc ūdens max pacelšanās augstuma grāvī. 

 



Nr.8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Darba vietas sagatavošana ceļu būvē" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Darba vietas sagatavošana ceļu būvē" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, atbildes uz zināšanu 

pārbaudes jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

360 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Mācību poligonā sagatavot darba vietu bruģēšanas darbu izpildei.

2. Mācību poligonā dotajam ceļa seguma demontāžas laukumam

uzrakstīt demontāžas kārtību un uzskaitīt pielietojamos mehānismus.

3. Mācību poligonā veikt krūmu zāģēšanu un veidot zāģmateriālu

krautnes.

4. Aprēķināt berammateriālu tilpumu krautnē, ņemot vērā dotos

krautnes parametrus.

5. Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par būvmateriālu

pārvietošanu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: 

• 1. uzdevuma izpildei – mācību poligons darba vietas

sagatavošanai bruģēšanas darbiem;

• 2. uzdevuma izpildei – mācību poligons ceļa seguma

demontāžas apraksta veikšanai;

• 3. uzdevuma izpildei – mācību poligons krūmu zāģēšanai;

• 4., 5. uzdevumu izpildei: mācību klase ar atsevišķu darba vietu

katram izglītojamajam.

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: 

• 1. uzdevuma izpildei:

o pagaidu norobežojuma zīmju komplekts darba vietas

norobežošanai (atbilstoši objekta shēmai) – 1 gab.;

o pedagoga sagatavota objekta shēma – 1 gab.;

o rokamā lāpsta – 1 gab.;

o liekšķere – 1 gab.;

o ķelle – 1 gab.;

o rīvdēlis (poliuretāna) 14*28 – 1  gab.;

o taisnstūra caurule 20*40* 160 – 2 gab.;

o kaprona aukla D1 – 10 m;

Uz sākumu



 

2 

Modulis "Darba vietas sagatavošana ceļu būvē" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Mācību poligonā sagatavot darba vietu bruģēšanas darbu izpildei. 

(izpildes laiks 80 min.) 

 

1.1. Veikt pagaidu norobežojuma zīmju uzstādīšanu pēc pedagoga sagatavotās objekta shēmas. 

1.2. Nokomplektēt bruģēšanas darbu izpildei objektā nepieciešamos darba rīkus. Vienu darba 

rīku (pēc pedagoga norādījuma) sagatavot darbam. 

1.3. Aprēķināt nepieciešamo bruģa daudzumu. 

1.4. Objekta shēmā norādīt būvmateriālu krautuves. 

 

 

2. uzdevums. Mācību poligonā dotajam ceļa seguma demontāžas laukumam uzrakstīt 

demontāžas kārtību un uzskaitīt pielietojamos mehānismus. 

(izpildes laiks 40 min.) 

 

2.1. Uzskaitīt seguma demontāžas darbus pareizā secībā un izmantojamos mehānismus. 

2.2. Noteikt darba aizsardzības prasības attiecīgajam demontāžas darbu veidam. 

2.3. Aprakstīt demontētā materiāla savākšanas tehnoloģiju. 

o mērlente ≤3 m – 1 gab.; 

o līmeņrādis ≤1 m – 1 gab.; 

o gumijas āmurs ≤0,5 kg – 1 gab.;  

o bruģa izņemšanas ierīce – 1 gab.; 

o asināms celtniecības nazis – 1 gab.; 

o ūdens šļūtene ar laistīšanas uzgali (materiāla 

mitrināšanai karstā laikā un smilts blīvēšanai) – 1 gab.; 

o izlīdzinošā lata – 1 gab.; 

o ielas birste – 1 gab.; 

o celtniecības ķerra, divratu – 1 gab.; 

o optiskais nivelieris – 1 kompl.; 

o vibrobliete – 1 kompl. 

• 2., 4., 5. uzdevumu izpildei: shēma, A4 formāta lapas, 

pildspalva; 

 3. uzdevuma izpildei: krūmgriezis, motorzāģis, rokas instrumentu 

komplekts, individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts zāģēšanas 

darbu veikšanai (katram izglītojamajam). 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 97, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14 15–28 29–43 44–57 58–65 66–73 74–80 81–88 89–93 94–97 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. uzdevums. Mācību poligonā veikt krūmu zāģēšanu un veidot krautnes.  

(izpildes laiks 200 min.) 

 

3.1. Sagatavot krūmu griešanas ierīci darbam. 

3.2. Veikt krūmu griešanu, ievērojot racionālus darba paņēmienus un darba aizsardzības 

prasības. 

3.3. Veidot zāģmateriālu krautnes. 

 

 

4. uzdevums. Aprēķināt berammateriālu tilpumu m3 krautnē, ņemot vērā dotos krautnes 

parametrus. 

(izpildes laiks 10 min.) 

 

Krautnes parametri: 

• platums – 3000 mm; 

• garums – 3000 mm; 

• augstums – 1000 mm. 

 

 

5. uzdevums. Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par būvmateriālu 

pārvietošanu. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

5.1. Kādos gadījumos, pārvietojot smagumu ar fizisko spēku, pastāv risks, ka nodarbinātais var 

iegūt traumu? 

5.2. Aprakstīt stropēšanas darbu (t.sk. pirms stropēšanas darbiem izpildāmās darbības) izpildes 

secību, pārvietojot kravu ar kravas celtni. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Mācību poligonā sagatavot darba vietu bruģēšanas darbu izpildei. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 26) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Pagaidu norobežojuma zīmju 

uzstādīšanu atbilstoši shēmai. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Pagaidu norobežojuma zīmes uzstādītas atbilstoši 

shēmai 

4 

Pagaidu zīmju uzstādīšana veikta atbilstoši 

tehnoloģijas prasībām 

4 

1.2. Objekta sagatavošanai 

nepieciešamo darba rīku 

komplektēšana. Viena darba rīka 

sagatavošana darbam. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Nokomplektēti visi vajadzīgie darba rīki 4 

Viens darba rīks sagatavots darbam, ievērojot 

lietošanas instrukciju 

4 

1.3. Bruģa daudzuma 

aprēķināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Pareizi aprēķināta bruģējamā platība 2 

Pareizi aprēķināts bruģa daudzums 3 

1.4. Būvmateriālu krautuvju 

norādīšana bruģēšanas objekta 

shēmā. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Krautuves norādītas visiem bruģēšanas darbiem 

nepieciešamajiem materiāliem 

3 

Krautuves norādītas atbilstoši racionālu darba 

principu pielietošanai 

2 
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2. uzdevums. Mācību poligonā dotajam ceļa seguma demontāžas laukumam uzrakstīt 

demontāžas kārtību un uzskaitīt pielietojamos mehānismus. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 25) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Seguma demontāžas darbu 

uzrakstīšana pareizā secībā un 

atbilstošu izmantojamo 

mehānismu uzskaitīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Uzskaita seguma demontāžas darbus 3 

Uzskaita darbus pareizā secībā 3 

Asfalta seguma demontāžas darbi veicami šādā secībā: nospraust 

demontējamo asfalta seguma posmu, norobežot darba vietu ar 

pagaidu norobežojuma zīmēm, demontēt asfalta segumu, demontētā 

materiāla savākšana un nodošana pārstrādei/ atkārtota 

izmantošana/ utilizācija. 

Uzskaita demontāžas darbiem nepieciešamos 

mehānismus 

4 

Asfalta seguma demontāžas darbos izmantojamie mehānismi: 

asfalta frēze, atskaldāmais āmurs, spēka zāģis. 

2.2. Darba aizsardzības prasību 

uzrakstīšana attiecīgajam 

demontāžas darbu veidam. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Apraksta darba aizsardzības prasības dotajam 

demontāžas darbu veidam 

10 

Darba aizsardzības prasības asfalta seguma demontāžai: darba 

vietas norobežošana ar pagaidu norobežojuma zīmēm; individuālo 

aizsardzības līdzekļu lietošana (darba apavi ar metāla purngalu, 

darba cimdi, austiņas vai ausu aizbāžņi, atstarojošā veste, ķivere – 

regulējama ar stiprināmu zoda siksnu); ergonomisko darba 

paņēmienu izmantošana, strādājot ar darba rīkiem un mazās 

mehanizācijas līdzekļiem un pārvietojot smagumus. 

2.3. Demontētā materiāla 

savākšanas tehnoloģiju 

uzrakstīšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Apraksta demontētā materiāla savākšanas 

tehnoloģiju 

5 

Demontētā materiāla savākšanas tehnoloģija: demontētais 

materiāls ir jāšķiro atbilstoši to tālākas izmantošanas mērķiem – 

asfalta būvgruži jānodod pārstrādei, zemes klātnes materiālus 

(šķemba utt.) var izmantot atkārtoti tajā pašā vai citā būvobjektā, 

materiāli, kas netiek pārstrādāti un nav atkārtoti izmantojami, 

jānogādā analoģisku atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam 

utilizācijai. 

 

3. uzdevums. Mācību poligonā veikt krūmu zāģēšanu un veidot krautnes. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 25) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Krūmu zāģēšanas 

ierīces sagatavošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Krūmu zāģēšanas ierīce sagatavota darbam atbilstoši ražotāja 

instrukcijai 

5 

3.2. Krūmu zāģēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Krūmu zāģēšana tiek veikta atbilstoši krūmu zāģēšanas 

ierīces ražotāja instrukcijai 

5 

Krūmu zāģēšana tiek veikta, izmantojot racionālus darba 

paņēmienus 

5 

Darba paņēmieni atbilst darba aizsardzības prasībām 5 

3.3. Zāģmateriālu 

krautņu veidošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Krautnes tiek veidotas atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām 5 
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Modulis "Darba vietas sagatavošana ceļu būvē" 

4. uzdevums. Aprēķināt berammateriālu tilpumu krautnē. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 5) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Krūmu zāģēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Pareizi aprēķina berammateriālu tilpumu krautnē: 

1/3*(3,14*15002*1000) = 2,355 m3 

5 

 

5. uzdevums. Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par būvmateriālu 

pārvietošanu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 16) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

5.1. Atbildēšana uz 

1. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Atbild, ka risks iegūt traumu nodarbinātajam pastāv, ja 

smagums (krava): 

• ir pārāk smags vai pārāk liels; 

• ir neparocīgs vai grūti satverams; 

• ir nestabils vai tā saturs var sakustēties; 

• jātur vai jāpārvieto izstieptās rokās vai saliecot vai 

pagriežot ķermeni; 

• tā formas vai sastāva dēļ, saskaroties ar nodarbināto, var 

radīt traumu. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

5 

5.2. Atbildēšana uz 

2 .jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 11) 

Atbild, ka stropēšanas darbu izpildes secība ir šāda: 

• pirms kravas pārvietošanas ar kravas celtņiem, 

norobežot bīstamo darbības zonu ar signālkrāsojuma 

lentām vai aizsargnožogojumiem; 

• pirms stropēšanas darbu uzsākšanas jāpārliecinās, vai 

darba aprīkojums (t.sk. stropes) ir darba kārtībā, vai tas 

ir piemērots konkrētās kravas celšanai (ir atbilstoša 

celtspēja); 

• krava jāaizkabina un jāapsien tā, lai celšanas un 

pārvietošanas laikā tā nevarētu izkrist vai izslīdēt. Garas 

kravas jāaizkabina vismaz divās vietās; 

• apsienot un aizkabinot kravu, trosēm, ķēdēm jābūt 

novietotām tā, lai neveidotos cilpas un mezgli. Kravu 

asās šķautnes jānosedz ar speciālām uzlikām, lai 

pasargātu stropes no bojāšanās; 

• pirms signāla padošanas kravas pacelšanai, stropētājam 

jāpārliecinās, vai iekraušanas – izkraušanas zonā 

neatrodas nepiederoši cilvēki; 

• pirms signāla padošanas kravas pacelšanai, stropētājam 

jāpārliecinās, vai krava ir droši aizkabināta un ceļot tā 

nevar atāķēties, izslīdēt; 

• pirms signāla padošanas kravas pacelšanai, stropētājam 

jāpārliecinās, vai ir sagatavota kravas novietošanas 

vieta; 

• ceļot un pārvietojot kravu, vispirms nepieciešams padot 

signālu kravas pacelšanai 20 – 30 cm augstumā, lai 

pārliecinātos par stropēšanas drošumu. Ja krava nav 

droša, tā jānolaiž un jāpārstropē; 

• pirms kravas pārvietošanas jāpārliecinās, vai tā ir 

pacelta augstāk par 50 cm virs priekšmetiem, kas 

atrodas pārvietošanās ceļā; 

11 
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Modulis "Darba vietas sagatavošana ceļu būvē" 

• kravas novietošanas vietā iepriekš jānovieto attiecīgās 

izturības paliktņi, lai stropes un ķēdes bez pretestības un 

bojājumiem varētu izvilkt no apakšas; 

• noņemt stropes no kravas drīkst tikai tad, kad tā stabili 

novietota un stropētājs pārliecinājies, ka, stropes 

atbrīvojot, krava nevar noslīdēt vai apgāzties no 

paliktņiem. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 
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Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

Uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes un satiksmes organizācijas tehniskos 

līdzekļus atbilstoši dotajai ceļu būvdarbu posma satiksmes organizēšanas 

shēmai un mutiski atbildēt uz pedagoga jautājumiem. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību poligons. 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: 

1. Instrumenti:

• asgala lāpsta – 2 gab.,

• mērlentes (metāla, 5 m, 50 m) – pa 1.gab. no katras.

2. Materiāli:

• aizsargbarjera – 1.gab.,

• ceļa zīme Nr. 108 Ceļa sašaurinājums – 1.gab.,

• ceļa zīme Nr. 109 Ceļa sašaurinājums – 1.gab.,

• ceļa zīme Nr. 118 Uz ceļa strādā – 2.gab.,

• ceļa zīme Nr. 319 Apdzīt aizliegts – 2.gab.,

• ceļa zīme Nr. 320 Apdzīšanas aizliegums beidzas – 2.gab.,

• ceļa zīmes statīvs – 8.gab.,

• vienpusīgs vadstatnis – 2.gab.,

• vienpusīgs vadstatnis ar vienpusīgu signāluguni uz tā – 7 gab.,

• ceļa signālstabiņš Nr. 917 – ceļa labajā pusē – 3 gab.,

• ceļa signālstabiņš Nr. 918 – ceļa kreisajā pusē – 3 gab.,

• darba apģērbs, apavi un citi individuālie aizsardzības līdzekļi

(komplekts) – 1 gab. katram izglītojamajam,

• dolomīta šķembas – 0,10 m3,

• smilts – grants maisījums – 0,10 m3,

• marķēšanas lente (sarkanbalta, platums – 75 mm, garums –

500 m) – 1.gab.

Uz sākumu
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Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  

 
1. uzdevums. Uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes un satiksmes organizācijas tehniskos 

līdzekļus atbilstoši 1. attēlā dotajai ceļu būvdarbu posma satiksmes organizēšanas shēmai 

un mutiski atbildēt uz pedagoga jautājumiem. 

 

1.1. Atlasīt noliktavā darba veikšanai nepieciešamos satiksmes organizācijas līdzekļus, ceļa 

zīmes, ceļa signālstabiņus un drošības barjeras. 

1.2. Izvietot, pārvietot un nostiprināt darba veikšanai nepieciešamos satiksmes organizācijas 

līdzekļus. 

1.3. Veikt ceļa zīmju, ceļa signālstabiņu un drošības barjeru uzstādīšanas darbus. 

1.4. Mutiski atbildēt uz pedagoga jautājumiem par ceļa horizontālajiem apzīmējumiem: 

1.4.1. Kā attīra krāsojamo ceļa segumu? 

1.4.2. Kā izvēlēties atbilstošo marķējuma materiālu satiksmes organizācijas horizontālajiem 

apzīmējumiem? 

1.4.3. Kā uzklāt ceļa horizontālos apzīmējumus atbilstoši satiksmes organizācijas shēmai? 

1.4.4. Cik ilgā laikā pēc ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas noņem darba vietas 

norobežojumu? 

1.5. Mutiski atbildēt uz pedagoga jautājumiem par pieturvietas aprīkojumu: 

1.5.1. Kādi ir pieturvietu aprīkojuma veidi? Nosaukt četrus aprīkojuma veidus. 

1.5.2. Kā pareizi izvēlēties pieturvietas aprīkojuma elementus? 

1.5.3. Kāds normatīvais akts nosaka pieturvietu aprīkojuma uzstādīšanas noteikumus un 

tehnoloģiju? 

 

 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 81, kas atbilst 

100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav 

zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši 

vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–11 12–23 24–35 36–48 49–54 55–61 62–67 68–74 75–78 79–81 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

 
1. attēls. Ceļa būvdarbu posma satiksmes organizēšanas shēma 
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Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Uzstādīt nepieciešamās ceļa zīmes un satiksmes organizācijas tehniskos 

līdzekļus atbilstoši 1. attēlā dotajai ceļu būvdarbu posma satiksmes organizēšanas shēmai 

un mutiski atbildēt uz pedagoga jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 81) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba veikšanai 

nepieciešamo satiksmes 

organizācijas līdzekļu 

atlasīšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 24) 

Izvēlas un atlasa nepieciešamās ceļa zīmes.  

(1 punkts par katru pareizu ceļazīmi) 

8 

Izvēlas un atlasa nepieciešamos vadstatņus.  

(1 punkts par katru pareizu vadstatni) 

9 

Izvēlas un atlasa nepieciešamās drošības barjeras.  

(1 punkts par katru pareizu drošības barjeru) 

1 

Izvēlas un atlasa nepieciešamos ceļa signālstabiņus. 

(1 punkts par katru pareizu ceļa signālstabiņu) 

6 

1.2. Darba veikšanai 

nepieciešamo satiksmes 

organizācijas līdzekļu 

izvietošana, pārvietošana un 

nostiprināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Izvieto, pārvieto un nostiprina darba veikšanai 

nepieciešamos satiksmes organizācijas līdzekļus.  

(1 punkts par katru pareizi izvietotu un nostiprinātu 

satiksmes organizācijas līdzekli) 

9 

1.3. Ceļa zīmju, ceļa 

signālstabiņu un drošības 

barjeru uzstādīšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 30) 

Veic ceļa zīmju uzstādīšanu, ievērojot noteiktos 

attālumus.  

(2 punkti par katru pareizi uzstādītu ceļa zīmi) 

16 

Veic ceļa signālstabiņu uzstādīšanu, ievērojot noteiktos 

attālumus.  

(2 punkti par katru pareizi uzstādītu ceļa signālstabiņu) 

12 

Veic drošības barjeru uzstādīšanu, ievērojot noteiktos 

attālumus. 

2 

1.4. Atbildēšana uz pedagoga 

jautājumiem par ceļa 

horizontālajiem 

apzīmējumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Atbild, ka ceļa segumu pirms krāsošanas attīra no 

dažādiem svešķermeņiem, tad rūpīgi noslauka un 

nomazgā. 

1 

Atbild, ka marķējuma materiālu satiksmes organizācijas 

horizontālajiem apzīmējumiem izvēlas atbilstoši: 

1. ceļa seguma veidam; 

2. autoceļa kategorijai. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

2 

Atbild, ka: 

1. ceļa horizontālos apzīmējumus atbilstoši satiksmes 

organizācijas shēmai  uzklāj, izmantojot roku darba rīkus 

– augstspiediena vai zemspiediena krāsu izsmidzinātājus 

vai mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja 

instrukciju ir piemērotas izmantojamo materiālu iestrādei. 

2. mehāniskajām pašgājējiekārtām ir jābūt aprīkotām ar 

vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu 

izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī 

automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla 

izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, lai notiktu 

mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiska 

uzmērīšana. 

(2 punkti par katru pareizu atbildi) 

4 

Atbild, ka: 

1. darba vietas norobežojumus pēc ceļa horizontālo 

apzīmējumu uzklāšanas noņem uzreiz pēc uzklātā 

materiāla nožūšanas/sacietēšanas; 

2 
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Modulis "Satiksmes aprīkojuma uzstādīšana" 

2. horizontālo materiālu nožūšanas laiks ir atkarīgs no 

izmantotā materiāla, piemēram, aukstplastiskais materiāls 

sacietē aptuveni 15 – 20 minūtēs, savukārt, 

termoplastikajam materiālam sacietēšanas laiks ir 

aptuveni 2 minūtes.  

1.5. Atbildēšana uz pedagoga 

jautājumiem par pieturvietas 

aprīkojumu (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Mutiski nosauc četrus pieturvietu aprīkojuma veidus: 

1. pasažieru platforma ar koka vai metāla soliņu; 

2. metāla pieturas nojume ar sienām un soliņu; 

3. pieturas nojume ar sienām un soliņu, kuras konstrukcija 

izgatavota no cinkota tērauda ar pulverkrāsojumu, jumts – 

no caurspīdīga šūnu polikarbonāta, sienas – no rūdīta 

stikla; 

4. pieturvietas nojume no ķieģeļu sienām un metāla jumta 

ar soliņiem.  

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

4 

Izskaidro, ka pieturvietas aprīkojuma elementus izvēlas 

atkarībā no: 

1. autoceļa kategorijas; 

2. cilvēku apdzīvotības dotajā ceļa posmā; 

3. pašvaldības uzstādījuma. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

3 

Atbild, ka pieturvietu aprīkojuma uzstādīšanas 

noteikumus un tehnoloģiju nosaka Ministru kabineta 

09.03.2010. noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli". 

2 
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Modulis "Darbarīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Darbarīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Atbildes uz zināšanu pārbaudes 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 
Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par grunts blietes 

lietošanu, izmantojot minētās iekārtas lietošanas instrukciju. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību klase ar iekārtotu darba vietu (galds, krēsls) 

katram izglītojamajam. 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: A4 formāta lapas, pildspalva, 

grunts blietes CR 8 lietošanas instrukcija. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Darbarīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par grunts blietes CR 8 

lietošanu, izmantojot minētās iekārtas lietošanas instrukciju. 

 

1.1. Kādu materiālu blietēšanai paredzēta grunts bliete CR 8? 

1.2. Kādas darbības jāveic pirms darbu uzsākšanas ar blieti? 

1.3. Kādi ir blietes transportēšanas nosacījumi? 

1.4. Kas jādara, ja bliete ieslēdzas ar kavēšanos? 

1.5. Kādi pasākumi jāveic pie ilgākas (ilgāk par mēnesi) blietes nelietošanas? 

1.6. Kādas blietes apkopes darbības jāveic un pēc cik darbības stundām? 

 

 
1. attēls. Blietes kopskats 
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Modulis "Darbarīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Atbildēt uz zināšanu pārbaudes jautājumiem par grunts blietes CR 8 

lietošanu, izmantojot minētās iekārtas lietošanas instrukciju. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 50) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Atbildēšana uz 

1. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Atbild, ka bliete paredzēta šādu materiālu blietēšanai: 

1) smilts; 

2) grants; 

3) akmens šķembu; 

4) salīpoša jaukta materiāla; 

5) betona bruģakmeņu blietēšanai. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

5 

1.2. Atbildēšana uz 

2. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 7) 

Atbild, ka pirms darba uzsākšanas ar blieti jāveic šādas 

darbības: 

1) iestatīt rokas vadības stieni; 

2) pārbaudīt motoreļļas līmeni; 

3) pārbaudīt degvielas rezerves; 

4) pārbaudīt hidraulikas eļļas līmeni; 

5) montēt piemontējamās plātnes; 

6) piemontēt aizsargplātni; 

7) iedarbināt. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

7 

1.3. Atbildēšana uz 

3. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Atbild, ka blietes transportēšanas nosacījumi ir šādi: 

1) transportējot uz transportlīdzekļa, bliete jānodrošina ar 

piemērotām tauvām vai ķēdēm; 

2) rokas vadības stieni jānobloķē ar atsperes aizbīdni; 

3) celtņa āķi jāieāķē celšanas cilpā un pacelt blieti uz 

vēlamā transportlīdzekļa; 

4) jāizmanto tikai pacelšanas instrumenti ar celtspēju ne 

mazāku par 1000 kg; 

5) neiet zem kravas, kas pārvietojas gaisā. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

5 

1.4. Atbildēšana uz 

4. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Atbild, ka ir jāatgaiso komutācijas sistēma. 3 

1.5. Atbildēšana uz 

5. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Atbild, ka pasākumi pie ilgākas (ilgāk par mēnesi) 

blietes nelietošanas ir šādi: 

1) pamatīgi notīrīt blieti; 

2) pārbaudīt blietes hermētiskumu; 

3) sūču gadījumā – novērst konstatētos defektus; 

4) notecināt degvielu un uzpildīt ar tīru degvielu līdz 

uzpildes uzmavas apakšmalai; 

5) pārbaudīt eļļas līmeni, vajadzības gadījumā uzpildīt 

līdz augšējai eļļas līmeņa atzīmei; 

6) pārbaudīt gaisa filtru, iztīrīt, vajadzības gadījumā 

nomainīt; 

7) pārbaudīt degvielas filtru, vajadzības gadījumā 

nomainīt; 

8) ieeļļot/ietaukot spodrās detaļas; 

9) izņemt akumulatoru; 

10) pārbaudīt skābes līmeni, pārāk zema skābes līmeņa 

gadījumā uzpildīt ar destilētu ūdeni līdz akumulatora 

12 
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Modulis "Darbarīku un mazās mehanizācijas līdzekļu izmantošana" 

maksimālajai atzīmei; 

11) uzglabāt noliktavas telpā, kur temperatūra nav 

mazāka par 0 C; 

12) pieslēgt pie ilgstošas lādēšanas ierīces. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

1.6. Atbildēšana uz 

6. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 18) 

Nosauc šādas blietes apkopes darbības: 

1) nomainīt motoreļļu; 

2) pievilkt visus pieejamos motora skrūvju savienojumus; 

3) tīrīt gaisa filtra ieliktni, pārbaudīt to uz bojājumiem, 

nepieciešamības gadījumā nomainīt; 

4) motoram nomainīt motoreļļu; 

5) nomainīt degvielas filtru; 

6) nomainīt eļļas filtru; 

7) akumulatoram pārbaudīt skābes līmeni, vajadzības 

gadījumā uzpildīt ar destilētu ūdeni; 

8) slēgumam nomainīt eļļu; 

9) svārstību ģeneratoram nomainīt eļļu. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

9 

Nosauc šādus blietes apkopes darbību intervālus: 

• pēc 25 stundām: 1) un 2); 

• pēc 8 stundām: 3); 

• pēc 150 stundām: 4); 

• 2 reizes gadā: 5), 6), 7), 8) un 9). 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

9 
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Modulis "Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darba mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

160 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt ceļa segu konstruktīvo kārtu izbūves apguves laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darba mapē un iesniegt izglītības iestādes

norādītajā termiņā.

2. Uz sagatavotas pamatnes ar apmalēm veikt izlīdzinošās kārtas

izbūvi un betona bruģakmens seguma ieklāšanu kvadrātveida

laukumā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību poligons ar kvadrātveida laukumu (2 x 2 m), 

kam sagatavota būvpamatne (salizturīgais slānis, šķembu kārta jeb 

nesošais slānis) un uzstādītas apmales. 

Nepieciešamie materiāli: bruģakmens (200 x 100 x 60) pelēkā 

prizma), izsija (frakcija: 0 – 5 mm). 

Instrumenti: gumijas āmurs, vibrobliete līmeņrādis, mērlente, šablons, 

ķelle, lāpsta, ķerra, bruģakmens šuvju taisnotājs, birste (sarene). 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 115, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–16 17–33 34–51 52–68 69–77 78–87 88–96 

97–

105 

106–

110 

111–

115 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt ceļu segu konstruktīvo kārtu izbūves apguves laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba 

mapē un iesniegt izglītības iestādes norādītajā termiņā. 

 

Darba mape satur izglītības procesa laikā izpildīto darba aprakstus un foto vai video fiksāciju par 

sekojošo: 

1. Apkopota informācija par ceļa seguma veidiem un to raksturojumiem. 

2. Apkopota informācija par ceļa seguma ieklāšanas palīgdarbiem, aprakstot to tehnoloģisko 

procesu. 

3. Apkopota informācija par asfalta blīvēšanas tehnoloģiju, izmantojot mazās mehanizācijas 

līdzekļus. 

4. Apkopota informācija par darba algoritmu bedrīšu remontam ar asfaltbetonu. 

5. Apkopota informācija par ceļa virsmas attīrīšanu vasarā. 

6. Apkopota informācija par ceļa virsmas attīrīšanu ziemas periodā. 

7. Apkopota informācija par izlīdzinošās kārtas ieklāšanas tehnoloģiju. 

8. Apkopota informācija par izlīdzinošās kārtas materiāliem un nepieciešamajiem 

instrumentiem. 

9. Apkopota informācija par bruģakmens veidiem. 

10. Apkopota informācija par bruģēšanas darbu uzmērīšanu. 

11. Apkopota informācija par ieklātā bruģa blīvēšanu ar mazās mehanizācijas līdzekļiem. 

12. Apkopota informācija par spraugu ķīlēšanas tehnoloģiju, pamatojot tās nepieciešamību. 

13. Apkopota informācija par betona apmaļu pamatnes sagatavošanas darbiem. 

14. Apkopota informācija par betona apmaļu uzstādīšanu un fiksāciju. 

15. Apkopota informācija par katra ceļu segu konstruktīvo kārtu izbūves darba veikšanai 

nepieciešamajiem individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem.  

 

 

2. uzdevums. Uz sagatavotas pamatnes ar apmalēm veikt izlīdzinošās kārtas izbūvi un 

betona bruģakmens seguma ieklāšanu kvadrātveida laukumā (2 x 2 m). 

(izpildes laiks 160 min.) 

 

2.1. Organizēt darba vietu darbu izlīdzinošās kārtas izbūves un betona bruģakmens seguma 

ieklāšanas darbu izpildei. 

2.2. Iestrādāt izsiju izlīdzinošo kārtu un sablīvēt. Pēc sablīvēšanas veikt izsiju izlīdzinošo 

planēšanu, izmantojot izlīdzinošo latu. Nodrošināt izlīdzinošās kārtas biezumu 3 cm. 

2.3. Ieklāt bruģakmeni (200 x 100 x 60 mm, pelēkā prizma) atbilstoši brīvi izvēlētajam bruģa 

rakstam.  

2.4. Aizpildīt šuves ar smiltīm. Savākt liekās smiltis pēc šuvju aizpildīšanas. 

2.5. Sablietēt bruģakmens segumu, nodrošinot, lai sprauga zem izlīdzinošās latas nepārsniegtu 

3 mm un saduršuvēs un garenšuvēs nebūtu novirzes. Bruģakmens segumam jābūt 0,5 – 1 cm 

augstākam par norobežojošām betona apmalēm. 
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Modulis "Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt ceļu segu konstruktīvo kārtu izbūves apguves laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darba 

mapē un iesniegt izglītības iestādes norādītajā termiņā. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 45) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

Ja darba mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša moduļa pārbaudījuma 

saturam, tad tiek piešķirti punkti: 

1.1. Darba mapes 

sagatavošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 45) 

Ir uzskaitīti un aprakstīti ceļu segumu veidi. 3 

Ir aprakstīti ceļa seguma ieklāšanas palīgdarbi. 3 

Ir aprakstīta asfalta blīvēšanas tehnoloģija izmantojot 

mazās mehanizācijas līdzekļus. 

3 

Ir uzskaitīta darbu secība bedrīšu remontam ar 

asfaltbetonu. 

3 

Ir apkopota informācija par ceļa virsmas attīrīšanu vasarā. 3 

Ir apkopota informācija par ceļa virsmas attīrīšanu ziemā. 3 

Ir apkopota informācija par izlīdzinošās kārtas ieklāšanas 

tehnoloģiju. 

3 

Ir uzskaitīti izlīdzinošās kārtas materiāli un nepieciešamie 

instrumenti. 

3 

Ir apkopota informācija par bruģakmens veidiem. 3 

Ir aprakstīts, kā uzmēra bruģēšanas laikā paveikto. 3 

Ir aprakstīta ieklātā bruģa pareiza blīvēšana ar mazajiem 

mehanizācijas līdzekļiem. 

3 

Ir apkopota informācija par spraugu ķīlēšanas tehnoloģiju 

un nepieciešamību. 

3 

Ir aprakstīti apmaļu pamatnes sagatavošanas darbi. 3 

Ir aprakstīta betona apmaļu uzstādīšana un fiksācija. 3 

Ir apkopota informācija par katra darba veikšanai 

nepieciešamajiem individuālajiem un kolektīvajiem 

aizsardzības līdzekļiem.  

3 

 

2. uzdevums. Uz sagatavotas pamatnes ar apmalēm veikt izlīdzinošās kārtas izbūvi un 

betona bruģakmens seguma ieklāšanu kvadrātveida laukumā (2 x 2 m). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 70) 

  

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Darba vietas 

organizēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Sakārto darba vietu drošai darba veikšanai. 1 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus 

darbam. 

1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru un sakopj 

darba vietu pēc darba pabeigšanas. 

1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli. 

2 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo 

darbu. 

1 

4.2. Izsiju izlīdzinošās kārtas 

izbūve. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 14) 

Iestrādā izsiju izlīdzinošo kārtu. 3 

Sablīvē izsiju izlīdzinošo kārtu. 5 

Veic izsiju kārtas izlīdzinošo planēšanu, izmantojot 

izlīdzinošo latu. 

3 
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Modulis "Ceļa segas konstruktīvo kārtu izbūve" 

Nodrošina, ka izsiju izlīdzinošās kārtas biezums ir 

3 cm. 

3 

4.3. Bruģakmens ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 44) 

Ieklāj bruģakmeni atbilstoši brīvi izvēlētajam bruģa 

rakstam. 

10 

Aizpilda bruģakmens šuves ar smiltīm (ieskalojot 

vai ieslaukot). 

4 

Savāc liekās smiltis pēc šuvju aizpildīšanas. 1 

Sablietē bruģakmens segumu, nodrošinot, lai 

sprauga zem izlīdzinošās latas nepārsniegtu 3 mm. 

Novirzes nav (sprauga nepārsniedz 3 mm) – 

20 punkti 

Novirze 4 mm – 18 punkti 

Novirze 5 mm – 16 punkti 

Novirze 6 mm – 14 punkti 

Novirze 7 mm – 12 punkti 

Novirze 8 mm – 10 punkti 

Novirze 9 mm – 8 punkti 

Novirze 10 mm – 6 punkti 

Novirze 11 mm – 4 punkti 

Novirze 12 mm – 2 punkti 

Novirze 13 mm – 0 punktu 

20 

Nodrošina, ka saduršuvēs un garenšuvēs nav 

noviržu. 

5 

Nodrošina, ka izbūvētais bruģakmens segums ir par 

0,5 – 1 cm augstāks par norobežojošām betona 

apmalēm. 

4 

4.4. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas. 

1 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes 

laikā. 

1 

Ievēro darba drošības noteikumus, beidzot darba 

izpildi. 

1 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 3 
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Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI), 

"Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Atbildes uz atvērtajiem zināšanu 

pārbaudes jautājumiem, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

165 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem

par zemes klātnes izbūves darbu veikšanu.

2. Iepriekš sagatavotā būvbedrē (2x2x0,45m) ar pa perimetru slīpumā

izbūvētām norobežojošām betona apmalēm izbūvēt ietves posma

pamata kārtas bruģa seguma ieklāšanai.

2.1. Organizēt darba vietu ceļu būves strādnieka darbu izpildei.

2.2. Noteikt iebūvēto būvbedres apmaļu slīpumu un slīpuma virzienu,

vadoties no apmaļu augstuma atzīmēm. Mērīšanai izmantot optiskā

niveliera komplektu. Slīpumu izteikt procentos.

2.3. Izbūvēt salizturīgo kārtu:

2.3.1. kārtas izbūvei izmantot smilti; 

2.3.2. iestrādāt un sablīvēt izvēlēto materiālu, nodrošinot kārtas 

biezumu 20 cm un grunts sablīvējuma pakāpi 60 – 90%, pamatojoties 

uz divvirziena vibroplates indikatora rādījumiem. 

2.4. Ieklāt ģeotekstilu. 

2.5. Ieklāt ģeorežģi. 

2.6. Iestrādāt nesaistītu minerālmateriālu maisījumu: 

2.6.1. kārtas izbūvei izmantot dolomīta šķembas 0/45; 

2.6.2. iestrādāt un sablīvēt izvēlēto materiālu, nodrošinot kārtas 

biezumu 14 cm un grunts sablīvējuma pakāpi 30 – 60%, pamatojoties 

uz divvirziena vibroplates indikatora rādījumiem. 

2. uzdevumu izglītojamie kārto pārī.

Uz sākumu
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Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

 

 

 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: telpa ar atsevišķu darba vietu katram izglītojamajam, 

mācību poligons ar iepriekš sagatavotu būvbedri ar pa perimetru 1% 

slīpumā izbūvētām norobežojošām betona apmalēm (būvbedres 

platums – 2 m, garums – 2 m, dziļums – 0,45 m). 

 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: 

1. Instrumenti: 

● rokamā lāpsta – 1 gab.; 

● liekšķere – 1 gab.; 

● kaprona aukla D1 – 10 m; 

● mērlente ≤3m – 1 gab.; 

● līmeņrādis ≤1m – 1 gab.; 

● asināms celtniecības nazis – 1 gab.; 

● ūdens šļūtene ar laistīšanas uzgali (materiāla mitrināšanai 

karstā laikā un smilts blīvēšanai) – 1 gab.; 

● planēšanas lineāls – 1 gab.; 

● ielas birste – 1 gab.; 

● celtniecības ķerra, divratu – 1 gab.; 

● optiskais nivelieris – 1 kompl.; 

● reversējamās vibroblietes ≥ 150kg – 1 kompl. (iebūvēts 

blīvējuma indikators, tehniskie šķidrumi, papildus jābūt 

iespējai, mehāniski iecelt/izcelt vibroblieti no būvbedres). 

2. Materiāli:  

• pildspalva – 1 gab.; 

● A4 balta lapa – 2 gab.; 

● paliktnis dokumentiem – 1  gab.; 

● individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts: darba apavi ar 

cieto purngalu, darba cimdi, austiņas vai ausu aizbāžņi, 

atstarojošā veste, ķivere – regulējama ar stiprināmu zoda 

siksnu); 

● smilts, vidēji rupja (salizturīgai kārtai) – 0,8 m3; 

● dolomīta šķembas fr.0/32 – 0,8 m3; 

● granīta šķembas fr.0/45 – 0,8 m3; 

● austs ģeotekstils – 10 m2; 

● ģeorežģis – 10 m2. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 116, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–16 17–34 35–51 52–69 70–78 79–87 88–96 

97–

106 

107–

112 

113–

116 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

zemes klātnes izbūves darbu veikšanu.  

 

1.1. Kāpēc komunikāciju šurfēšana tiešā to tuvumā (tuvāk par 2 m) ir jāveic bez tehnikas 

palīdzības, bet izmantojot roku darbu (rakšana ar lāpstu)? Nosaukt trīs iemeslus. 

1.2. Kādos dokumentos vai projekta daļās ir noteiktas prasības komunikāciju šķērsošanai? 

1.3. Kāda ir galvenā ģeosintētisko materiālu lietošanas nepieciešamība? Nosaukt trīs 

gadījumus. 

1.4. Kādam mērķim lieto Beldornii āmuru jeb penetrometru? 

 

 

2. uzdevums. Iepriekš sagatavotā būvbedrē (2x2x0,45m) ar pa perimetru slīpumā 

izbūvētām norobežojošām betona apmalēm izbūvēt ietves posma pamata kārtas bruģa 

seguma ieklāšanai. 

Uzdevumu izglītojamie kārto pārī. 
 

2.1. Organizēt darba vietu ceļu būves strādnieka darbu izpildei. 

2.2. Noteikt iebūvēto būvbedres apmaļu slīpumu un slīpuma virzienu, vadoties no apmaļu 

augstuma atzīmēm. Mērīšanai izmantot optiskā niveliera komplektu. Slīpumu izteikt procentos.  

2.3 Izbūvēt salizturīgo kārtu: 

2.3.1. kārtas izbūvei izmantot smilti; 

2.3.2 iestrādāt un sablīvēt izvēlēto materiālu, nodrošinot kārtas biezumu 20 cm un grunts 

sablīvējuma pakāpi 60 – 90%, pamatojoties uz divvirziena vibroplates indikatora rādījumiem. 

2.4 Ieklāt ģeotekstilu. 

2.5 Ieklāt ģeorežģi. 

2.6 Iestrādāt nesaistītu minerālmateriālu maisījumu: 

2.6.1. kārtas izbūvei izmantot dolomīta šķembas 0/45; 

2.6.2. iestrādāt un sablīvēt izvēlēto materiālu, nodrošinot kārtas biezumu 14 cm un grunts 

sablīvējuma pakāpi 30 – 60%, pamatojoties uz divvirziena vibroplates indikatora rādījumiem. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

zemes klātnes izbūves darbu veikšanu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 28) 

 

Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Atbildēšana uz 

1. jautājumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Atbild, ka komunikāciju šurfēšanu veic bez tehnikas, 

jo: 

1. topogrāfiskie parametri var atšķirties no 

faktiskajiem; 

2. tehnikas operatoram var būt kļūdas precīzā 

rakšanas darbu izpildē; 

3. komunikācijām var būt tehniskā konstrukcija, kura 

nav uzrādīta topogrāfijā (piemēram, remontuzmava, 

pagrieziens u.c. ). 

(3 punkti par katru pareizu atbildi) 

9 
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Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

1.2. Atbildēšana uz 

2. jautājumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Atbild, ka prasības komunikāciju šķērsošanai var būt 

norādītas: 

1. tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā; 

2. tehniskajos noteikumos; 

3. rakšanas darbu atļaujā. 

(2 punkti par katru pareizu atbildi) 

6 

1.3. Atbildēšana uz 

3. jautājumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Atbild, ka ģeosintētiskos materiālus lieto: 

1. zemas nestspējas grunts vai citu ceļa 

konstruktīvo kārtu nestspējas paaugstināšanai 

(armēšanai); 

2. dažādu materiālu konstruktīvo kārtu 

atdalīšanai; 

3. dažādu materiālu konstruktīvo kārtu 

filtrācijas un drenāžas īpašību uzlabošanai. 

(3 punkti par katru pareizu atbildi) 

9 

1.4. Atbildēšana uz 

4. jautājumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Atbild, ka Beldornii āmuru jeb penetrometru izmanto 

grunts sablīvējuma koeficienta noteikšanai. 

4 

 

2. uzdevums. Iepriekš sagatavotā būvbedrē (2x2x0,45m) ar pa perimetru slīpumā 

izbūvētām norobežojošām betona apmalēm izbūvēt ietves posma pamata kārtas bruģa 

seguma ieklāšanai. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 88) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana ceļu būves 

strādnieka darbu izpildei. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Sakārto darba vietu drošai darba veikšanai 1 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam 1 

Darba izpildes laikā uztur tīru darba vietu un sakopj 

darba vietu pēc darba pabeigšanas 

1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli. Pārbauda instrumentu 

sagatavotību darbam 

2 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo 

darbu 

1 

2.2. Būvbedres apmaļu 

slīpuma leņķa un virziena 

noteikšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 12) 

Pareizi nosaka slīpuma procentus katrai būvbedres 

apmalei 

(2 punkti par katru pareizu atbildi) 

8 

Pareizi nosaka slīpuma virzienu katrai būvbedres 

apmalei 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

4 

2.3. Salizturīgās kārtas 

izbūve. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 20) 

Izvēlas kārtas izbūvei smilti 2 

Izbūvē kārtas biezumu atbilstoši uzdevuma 

nosacījumiem (19 cm) 

Novirze līdz 1 cm (ieskaitot) – 9 punkti 

Novirze 2 cm – 8 punkti 

Novirze 3 cm – 7 punkti 

Novirze 4 cm – 6 punkti 

Novirze 5 cm – 5 punkti 

Novirze 6 cm – 4 punkti 

Novirze 7 cm – 3 punkti 

Novirze 8 cm – 2 punkti 

Novirze 9 cm – 1 punkts 

9 

Izbūvē kārtu ar sablīvējuma pakāpi 60 – 90 % 

Novirzes sablīvējuma pakāpē nav – 9 punkti 

Novirze 30% – 4 punkti 

9 



 

5 

Modulis "Zemes klātnes izbūves darbu veikšana" 

2.4. Ģeotekstila ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Izvēlas atbilstošu materiālu (ģeotekstilu) 2 

Materiālu nogriež racionāli, lai būtu izmantojams 

atgriezums ar ne vairāk kā vienu pārklājuma zonu 

4 

Ieklāj materiālu ar platuma atkāpi ne vairāk kā 5 cm 4 

2.5. Ģeorežģa ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Izvēlas atbilstošu materiālu (ģeorežģi) 2 

Materiālu nogriež racionāli, lai būtu izmantojams 

atgriezums ar ne vairāk kā vienu pārklājuma zonu 

4 

Ieklāj materiālu ar platuma atkāpi ne vairāk kā 5 cm 4 

2.6. Nesaistītu 

minerālmateriālu maisījuma 

iestrāde. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 20) 

Izvēlas kārtas izbūvei atbilstošās frakcijas 0/32 

dolomīta šķembu maisījumu no diviem 

piedāvātajiem variantiem 

2 

Izbūvē kārtas biezumu atbilstoši uzdevuma 

nosacījumiem (14 cm) 

Novirze līdz 1 cm (ieskaitot) – 9 punkti 

Novirze 2 cm – 8 punkti 

Novirze 3 cm – 7 punkti 

Novirze 4 cm – 6 punkti 

Novirze 5 cm – 5 punkti 

Novirze 6 cm – 4 punkti 

Novirze 7 cm – 3 punkti 

Novirze 8 cm – 2 punkti 

Novirze 9 cm – 1 punkts 

9 

Izbūvē kārtu ar sablīvējuma pakāpi 30 – 60 % 9 

2.7. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas 

2 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes 

laikā 

2 

Ievēro darba drošības noteikumus, beidzot darba 

izpildi 

2 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 4 
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Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

Profesionālā kvalifikācija "Ceļu būves strādnieks" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Rakstiskas atbildes uz atvērtajiem 

zināšanu pārbaudes jautājumiem, 

praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

280 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem

par transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšanu

2. Veikt ceļa uzturēšanas (remonta) darbus – bedrīšu aizpildīšanu ar

karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību klase ar darba vietu katram izglītojamajam, 

mācību poligons vai objekts ceļa uzturēšanas darbu izpildei. 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi:  

1) 1.uzdevuma izpildei: personālais dators ar piekļuvi internetam,

pildspalva, A4 balta lapa, zīmulis, dzēšgumija, lineāls, kalkulators;

2) 2. uzdevuma izpildei (materiāli uzdevuma izpildei jānodrošina

atbilstoši aktuālajai Ceļu specifikācijai versijai):

2.1. individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts (darba apģērbs un

apavi, aizsargi acīm, galvai, sejai un dzirdei);

2.2. instrumenti un mazās mehanizācijas līdzekļi – lāpstas (liekšķere

un spica), slota, atskaldāmais āmurs, spēka zāģis, gaisa kompresors,

bitumena izsmidzinātājs, vibroplate 70 kg, mobila iekārta esošā

asfalta seguma karsēšanai;

2.3. materiāli – karstais asfalts AC8 surf vai AC11 surf tipa

maisījums (maisījuma apjoms 30% vairāk par bedrīšu tilpumu),

bitumena emulsija C50B2).

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 100, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 

97–

100 

Uz sākumu
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Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšanu. 

(izpildes laiks 40 min.)  

 

1. Nosaukt deviņus bedrīšu aizpildīšanas tehnoloģijas veidus. 

2. Vai aukstajos un bituminētajos maisījumos kā izejmateriālu drīkst izmantot reciklētu 

asfaltu? Kāds ir maksimālais reciklēta asfalta īpatsvars šādos maisījumos? 

3. Nosaukt bedrīšu aizpildīšanas ar karsto asfaltbetonu pilnās tehnoloģijas posma – bedrītes 

sagatavošana – trīs apakšposmus to izpildes secībā. Nosaukt bedrīšu aizpildīšanas ar karsto 

asfaltbetonu pilnās tehnoloģijas posma – asfaltbetona ieklāšana – četrus apakšposmus to 

izpildes secībā. 

4. Kādas frakcijas minerālmateriāls lietojams nesaistītu minerālmateriālu seguma 

atjaunošanai? 

5. Kāds būs lodes tilpums (divi cipari aiz komata), ja tās apkārtmērs ir 10 metri?  

6. Kāds spēkā esošais ārējais normatīvais akts nosaka ceļu un tiltu kopšanas prasības? 

7. Betona raksturlielumiem jeb parametriem izmanto apzīmējumus F; S; W un C. Ko nozīmē 

katrs no šiem apzīmējumiem? 

8. Kādi ir 1. pielikumā norādītā būvizstrādājuma tips un slodze? 

 

1. pielikums 

 

 
 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

2. uzdevums. Veikt bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju. Rekomendējamais bedrīšu kopējais laukums: 10 – 20 m2 robežās. 

(izpildes laiks 240 min.) 

 

1. Sagatavoties darbu izpildei: 

• izvēlēties un lietot veicamajam darbam atbilstošus darba aizsardzības līdzekļus; 

• pārbaudīt materiālu atbilstību veicamajam darbam, Ceļu specifikācijai un ražotāja 

instrukcijām; 

• pārbaudīt instrumentu un mazās mehanizācijas līdzekļu atbilstību veicamajam darbam. 

2. Sagatavot remontējamo bedrīti. 

3. Veikt bedrītes aizpildīšanu un materiālu iestrādi. 

4. Sakopt darba vietu – savākt liekā asfaltbetona atlikumus un novietot instrumentus un iekārtas 

novietnes vietā. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšanu. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 46) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji/Pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Atbildēšana uz 

1. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 9) 

Atbild, ka bedrīšu aizpildīšanas tehnoloģijas ir: 

1. bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot 

pilno tehnoloģiju; 

2. bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot 

nepilno tehnoloģiju; 

3. bedrīšu remonts ar infrasarkanā starojuma tehnoloģiju; 

4. bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, 

izmantojot nepilno tehnoloģiju. 

5. iesēdumu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu; 

7. atsevišķu vienlaidus bedrīšu remonts, ieklājot 

asfaltbetonu ar ieklājēju; 

8. bedrīšu aizpildīšana ar mīksto asfaltu, izmantojot 

nepilno tehnoloģiju; 

9. bedrīšu aizpildīšana ar auksto bituminēto maisījumu, 

izmantojot nepilno tehnoloģiju 

(1 punkti par katru pareizi nosauktu bedrīšu aizpildīšanas 

tehnoloģiju) 

9 

1.2. Atbildēšana uz 

2. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Atbild "jā" – reciklēts asfalts var tikt izmantots kā 

izejmateriāls aukstajos un bituminētajos maisījumos. 

2 

Atbild, ka reciklēta asfalta īpatsvars aukstajos un 

bituminētajos maisījumos drīkst būt līdz 100%. 

3 

1.3. Atbildēšana uz 

3. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 7) 

Nosauc šādus bedrītes sagatavošanas posma 

apakšposmus: 

1. malu kontūru apzāģēšana, izfrēzēšana vai atskaldīšana;  

2. bedrītes iztīrīšana; 

3. bedrītes nosusināšana. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi, ja posmi nosaukti 

pareizā secībā) 

3 

Nosauc šādus asfaltbetona ieklāšanas posma 

apakšposmus: 

1. bedrītes gruntēšana; 

4 
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Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

2. aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu; 

3. karstā asfaltbetona sablīvēšana; 

4. šuvju apstrāde. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi, ja posmi nosaukti 

pareizā secībā) 

1.4. Atbildēšana uz 

4. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Atbild, ka nesaistītu minerālmateriālu seguma 

atjaunošanai lietojams materiāls ar frakciju: 

• 0/32 vai  

• 0/16. 

(2 punkti par katru pareizi nosauktu frakciju) 

4 

1.5. Atbildēšana uz 

5. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Atbild, ka lodes tilpums ir 26,92 m3. 

Pieļaujama atbildes kļūda: +/– 1,0%, jeb intervālā no 

26,65 m3 līdz 27,19 m3. 

Lodes tilpuma aprēķina formula:   

 

4 

1.6. Atbildēšana uz 

6. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Atbild, ka ceļu un tiltu kopšanas prasības nosaka Ministru 

kabineta noteikumi Nr. 224 "Noteikumi par valsts un 

pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli" (uz 12.2020.). 

3 

1.7. Atbildēšana uz 

7. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Atbild, ka F ir salizturība (arī salturība) – sasalšanas ciklu 

(sasalt/ atkust) skaits, ko betons spēj izturēt, nezaudējot 

savus parametrus. 

2 

Atbild, ka S ir betona iestrādājamības klase (arī 

plūstamība). Mēra ar konusa nosēdumu. S1 – sauss 

maisījums, S5 – šķidrs betons (viegli plūstošs). 

2 

Atbild, ka W ir ūdensnecaurlaidība – betona spēja nelaist 

caur sevi ūdeni zem spiediena. Piemēram, W4 spēj nelaist 

cauri ūdeni līdz 4 atmosfēru spiedienam 

2 

Atbild, ka C ir betona spiedes stiprība. Piemēram, С25/30 

–  spiedes stiprība ir 30 МPа.  

2 

1.8. Atbildēšana uz 

8. jautājumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6)  

Atbild, ka lūka ir paredzēta 60T lielai slodzei. 2 

Atbild, ka lūka ir: 

• verama (ar eņģi); 

• nepeldoša jeb stacionāra. 

(2 punkti par katru pareizu atbildi) 

4 

 

2. uzdevums. Veikt bedrīšu aizpildīšanu ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno 

tehnoloģiju. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 54) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Sagatavošanās 

darbu izpildei. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 9) 

Izvēlas un lieto veicamajam darbam atbilstošus 

individuālās aizsardzības līdzekļus (darba apģērbs un 

apavi, aizsargi acīm, galvai, sejai un dzirdei). 

5 

Pārbauda materiālu atbilstību veicamam darbam, Ceļu 

specifikācijai un ražotāja instrukcijām 

2 

Pārbauda instrumentu un mazās mehanizācijas līdzekļu 

atbilstību veicamajam darbam 

2 

2.2. Remontējamās 

bedrītes sagatavošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 20) 

Atzāģē un atskalda bedrītes malas. 4 

Bedrītes malu kontūras veido taisnas un vertikālas. 4 

Bedrīti iztīra no netīrumiem, slapjuma un liekā materiāla. 4 

Nogruntē bedrīti (ja apkārtnes temperatūra ir zem +5C°, 

bedrīti pirms gruntēšanas uzkarsē). 

8 
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Modulis "Transportbūvju un ceļu uzturēšanas darbu veikšana" 

2.3. Veic bedrītes 

aizpildīšanu un 

materiālu iestrādi 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 18) 

Aizpilda bedrīti ar karsto asfaltbetonu par 25 – 30% 

vairāk, nekā bedrītes dziļums vai atbilstoši ražotāja 

norādījumiem. 

3 

Sablīvē asfalta maisījumu.  4 

Sablīvē asfalta maisījumu tā, kā pēc sablīvēšanas nav 

redzamas blīvējuma pēdas uz bedrītes laukuma. 

3 

Sablīvē asfalta maisījumu tā, kā sablīvētā virsma ir 

vienāda vai līdz 10 mm augstāka par esošo virsmu.  

8 

2.4. Darba vietas 

sakopšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Sakopj darba vietu – savāc liekā asfaltbetona atlikumus. 4 

Sakopj darba vietu – novieto instrumentus un iekārtas 

novietnes vietā. 

3 
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Modulis "Bruģēšanas darbi" 

Profesionālā kvalifikācija "Bruģētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Bruģēšanas darbi"  

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts Uz sagatavotajām pamata kārtām izbūvēt betona bruģakmens segu. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību poligons ar iepriekš sagatavotu būvbedri ar pa 

perimetru 1% slīpumā izbūvētām norobežojošām betona apmalēm 

(būvbedres platums – 2 m, garums – 2 m, dziļums – 6 cm). 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: 

1. Instrumenti:

• liekšķere – 1 gab.;

• ķelle – 1 gab.;

• rīvdēlis (poliuretāna) 14*28 – 1  gab.;

• taisnstūra caurule 20*40* 160 – 2 gab.;

• kaprona aukla D1 – 10 m;

• mērlente ≤3 m – 1 gab.;

• līmeņrādis ≤1 m – 1 gab.;

• gumijas āmurs ≤0,5 kg – 1 gab.;

• bruģa izņemšanas ierīce – 1 gab.;

• ūdens šļūtene ar laistīšanas uzgali (smilts blīvēšanai un

ieskalošanai bruģa starpās) – 1 gab.;

• izlīdzinošā lata – 1 gab.;

• ielas birste – 1 gab.;

• celtniecības ķerra, divratu – 1 gab.;

• reversējamā vibrobliete ( ≥ 150kg) – 1 kompl. (iebūvēts

blīvējuma indikators, noņemama gumija bruģa blietēšanai,

tehniskie šķidrumi, papildus jābūt iespējai, mehāniski

iecelt/izcelt vibroblieti no būvbedres).

2. Materiāli:

• individuālo aizsardzības līdzekļu komplekts: darba apavi ar

metāla purngalu, darba cimdi, austiņas vai ausu aizbāžņi,

Uz sākumu
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Modulis "Bruģēšanas darbi" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Uz sagatavotajām pamata kārtām izbūvēt taisnstūra betona bruģakmens 

(200x100x60mm) segas ietves posmu atbilstoši pa perimetru izbūvēto betona apmaļu 

slīpumam un slīpuma virzienam.  
 

1.1. Organizēt darba vietu bruģētāja darbu izpildei. 

1.2. Iestrādāt izsiju izlīdzinošo kārtu un sablīvēt. Pēc sablīvēšanas veikt izsiju izlīdzinošo 

planēšanu, izmantojot izlīdzinošo latu. Nodrošināt izlīdzinošās kārtas biezumu atbilstoši 

1.5. punktā norādītajam bruģakmens seguma augstumam un bruģakmens biezumam. 

1.3. Ieklāt bruģakmeni atbilstoši 1. attēlā norādītajam bruģa rakstam, ja nepieciešams veic 

bruģakmens piezāģēšanu.  

1.4. Aizpildīt šuves ar smiltīm. Savākt liekās smiltis pēc šuvju aizpildīšanas. 

1.5. Sablietēt bruģakmens segumu, nodrošinot, lai sprauga zem izlīdzinošās latas nepārsniegtu 

3 mm un saduršuvēs un garenšuvēs nebūtu novirzes. Bruģakmens segumam jābūt 0,5 – 1 cm 

augstākam par norobežojošām betona apmalēm. 

1.6. Patstāvīgi un regulāri pārbaudīt izpildīto bruģa segumu izbūves darbu kvalitāti. 

1.7. Novērst konstatētās neatbilstības. 

1.8. Uzmērīt veikto darbu apjomus un aprēķināt nepieciešamo materiālu daudzumu. 

atstarojošā veste, ķivere – regulējama ar stiprināmu zoda 

siksnu); 

• granīta šķembu izsijas fr.2/4 – 0,28 m3; 

• smilts (bruģa šuvju noķīlēšanai) – 0,05 m3; 

• betona bruģis 200*100*60 – 4,1 m2.. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 100, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Modulis "Bruģēšanas darbi" 

 
1. attēls Bruģa raksts 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Uz sagatavotajām pamata kārtām izbūvēt taisnstūra betona bruģakmens 

(200x100x60mm) segas ietves posmu atbilstoši pa perimetru izbūvēto betona apmaļu 

slīpumam un slīpuma virzienam. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 100) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba vietas 

organizēšana bruģētāja darbu 

izpildei. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Sakārto darbavietu drošai darba veikšanai 1 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam 1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru un sakopj 

darba vietu pēc darba pabeigšanas 

1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli 

2 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo darbu 

1 

1.2. Izsiju izlīdzinošās kārtas 

izbūve. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 14) 

Iestrādā izsiju izlīdzinošo kārtu 3 

Sablīvē izsiju izlīdzinošo kārtu  5 

Veic izsiju kārtas izlīdzinošo planēšanu, izmantojot 

izlīdzinošo latu 

3 
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Modulis "Bruģēšanas darbi" 

Nodrošina, ka izsiju izlīdzinošās kārtas biezums atbilst 

4.5. punktā norādītajam bruģakmens seguma 

augstumam un bruģakmens biezumam 

3 

1.3. Bruģakmens ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 46) 

Ieklāj bruģakmeni atbilstoši bruģa rakstam, ja 

nepieciešams veic bruģakmens piezāģēšanu (2. attēls) 

12 

Aizpilda bruģakmens šuves ar smiltīm (ieskalojot vai 

ieslaukot) 

4 

Savāc liekās smiltis pēc šuvju aizpildīšanas 1 

Sablietē bruģakmens segumu, nodrošinot, lai sprauga 

zem izlīdzinošās latas nepārsniegtu 3 mm 

Novirzes nav (sprauga nepārsniedz 3 mm) – 20 punkti 

Novirze 4 mm – 18 punkti 

Novirze 5 mm – 16 punkti 

Novirze 6 mm – 14 punkti 

Novirze 7 mm – 12 punkti 

Novirze 8 mm – 10 punkti 

Novirze 9 mm – 8 punkti 

Novirze 10 mm – 6 punkti 

Novirze 11 mm – 4 punkti 

Novirze 12 mm – 2 punkti 

Novirze 13 mm – 0 punktu 

20 

Nodrošina, ka saduršuvēs un garenšuvēs nav noviržu 5 

Nodrošina, ka izbūvētais bruģakmens segums ir par 

0,5 – 1 cm augstāks par norobežojošām betona 

apmalēm 

4 

1.4. Izpildīto bruģa segumu 

izbūves darbu kvalitātes 

pārbaude. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Veic izsiju izlīdzinošās kārtas izbūves kvalitātes 

pārbaudi 

2 

Veic bruģakmens izbūves darbu kvalitātes pārbaudi 2 

Veic bruģa raksta izbūves kvalitātes pārbaudi 2 

Veic smilšu aizpildīšanas bruģa stapās kvalitātes 

pārbaudi 

2 

Veic bruģakmens seguma sablietēšanas kvalitātes 

pārbaudi 

2 

1.5. Konstatēto neatbilstību 

novēršana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Novērš izsiju izlīdzinošās kārtas izbūves darbos 

konstatētās neatbilstības 

2 

Novērš bruģakmens izbūves darbos konstatētās 

neatbilstības 

2 

Novērš bruģa raksta izbūvē konstatētās neatbilstības 2 

Novērš smilšu aizpildīšanas bruģa stapās konstatētās 

neatbilstības 

2 

Novērš bruģakmens seguma sablietēšanas darbos 

konstatētās neatbilstības 

2 

1.6. Veikto darbu apjomu 

uzmērīšana un nepieciešamo 

materiālu daudzuma 

aprēķināšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Uzmēra izsiju izlīdzinošās kārtas izbūvē veicamo darbu 

apjomu un aprēķina nepieciešamo materiālu daudzumu 

2 

Uzmēra bruģakmens seguma izbūvē veicamo darbu 

apjomu un aprēķina nepieciešamo materiālu daudzumu 

6 

1.7. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas 

1 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes laikā 1 

Ievēro darba drošības noteikumus, beidzot darba izpildi 1 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 3 
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