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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena PROGRAMMA 

Būvniecības nozare,  

profesionālā kvalifikācija "Ainavu strādnieks", 3. LKI līmenis 

 

Mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences 

atbilstoši profesijas standarta prasībām vai profesionālās kvalifikācijas 

prasībām. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 4 

Uzdevumu veidi 
Praktiskais darbs, aprēķina uzdevumi, mutiski 

zināšanu pārbaudes uzdevumi. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

870 min. 

1. diena 480 min. (1.1.–1.4., 4. uzdevums); 

2. diena 390 min. (1.5.; 1.6., 2., 3. uzdevums).   

Uzdevumu 

apraksts 

1. Veikt praktisko ainavu izbūves darbu un atbildēt uz komisijas 

jautājumiem: 

1.1. Nospraust norādīto objektu dabā atbilstoši darba uzdevumam. 

1.2. Sagatavot teritoriju labiekārtojuma izbūvei. 

1.3. Izbūvēt celiņu un laukumu vai sporta un rotaļu laukumu segumu. 

1.4. Izbūvēt arhitektūras mazo formu vai sporta un rotaļu ierīces vai 

aprīkojumu. 

1.5. Izveidot kokaugu un lakstaugu stādījumu. 

1.6. Ierīkot dažādu veidu zālienu. 

(izpildes laiks 530 min.) 

 

2. Veikt ainavu uzturēšanas darbus atbilstoši darba uzdevumam un 

atbildēt uz komisijas jautājumiem: 

2.1. Veidot kokaugu vainagus. 

2.2. Aprakstīt lakstaugu vai kokaugu, vai zālienu kopšanas darbus 

dotajai situācijai. 

2.3. Aprēķināt augu mēslošanas vai augu aizsardzības līdzekļu 

nepieciešamo daudzumu un lietot tos darba vidē. 

(izpildes laiks 150 min.) 

 

3. Veikt ainavu būvelementu izbūves darbus – izbūvēt laistīšanas vai 

drenāžas sistēmu fragmentu vai jumta dārza fragmentu vai nostiprināt 

nogāzes fragmentu. 

(izpildes laiks 150 min.) 

 

4. Atbildēt mutiski uz pieciem zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

pamatnes veidošanas tehnoloģijām vai pamatnes reljefa izbūves 

darbiem; dažādu segumu uzturēšanu atbilstoši sezonai; arhitektūras 

mazo formu kopšanu; labiekārtojuma vai apstādījumu elementu 

funkcionalitāti, estētiskumu un drošību; ūdens malu un tilpņu izbūves 

darbu organizēšanu. 

(izpildes laiks 40 min.) 

 

Uzdevumi izpildāmi eksāmena laikā. 

1.–3. uzdevuma izpildei nepieciešams darba apģērbs un individuālie 

aizsardzības līdzekļi. 

Eksaminējamajam eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešams: 

• otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu (AAL) 
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lietotāja apliecība; 

• motorinstrumenta (motorzāģa un krūmgrieža) vadītāja 

kvalifikāciju apliecinoša licencētas izglītības iestādes izsniegta 

apliecība; 

• traktortehnikas vadītāja apliecība – A kategorija. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Eksāmena norisei nepieciešamās telpas: 

• mācību poligons; 

• telpa ar atsevišķu darba vietu katram eksaminējamajam, kas 

aprīkota ar datoru;  

• aprīkotas laboratorijas telpas tehnisku darbu veikšanai.  

Eksāmena norisei nepieciešamais aprīkojums: 

• miniekskavators (3 t) ar atbalsta lāpstu, ar šauro, rokamo un 

planējamo kausu, kompakts ekskavators − frontālais iekrāvējs;  

• motoķerra, augsnes frēzes (dažāda gabarīta);  

• zāliena sējmašīnas, dažāda pļaušanas tehnika (rokas, pašgājēji, 

trimmeri), pļaušanas roboti, centrbēdzes mēslošanas iekārtas, 

vertikulieris, aerators, paklājzāliena ieklājējs, svari (dažādi); 

• dzīvžoga motorzāģis, šķēres dzīvžoga formēšanai, koka fiziskā 

stāvokļa novērtēšanas komplekti; 

• vibroplate (70−130 kg) komplektācijā ar paliktni saudzīgai 

virsmas blietēšanai, vibroplate (200−300 kg) ar reversa vadību, 

lāzerniveliera komplekts, optiskā niveliera komplekts, 

lāzerlīmeņrāža komplekts, betona – bruģa griešanas darbagalds 

ar mitrināšanas aprīkojumu, griešanas aprīkojumu, spēka zāģis 

ar griešanas aprīkojumu, leņķa slīpmašīna ar griešanas 

aprīkojumu, cauruļu griezējs, betona maisītājs, virsmas 

nolīdzināšanas iekārta (planieris), palešu rati, smagumu celšanas 

inventārs, līmeņrādis, stūrenis, apmaļu satveršanas stangas, 

bruģētāja āmurs, bruģa birste, lauznis (1,3 × 1,8 m), virsmas 

līdzināšanas lata (1 m, 2 m), vanna betona maisījuma jaukšanai 

(50 l), spaiņi (dažāda tilpuma); 

• miglotāji (dažāda tilpuma un veida);  

• elektro- un akumulatora tipa instrumenti;  

• gruntī instalējami rotācijas laistītāji, laistīšanas piederumi, 

laistīšanas aprīkojums, laistīšanas sistēmas vadības bloks ar 

vismaz trīs līniju kontroli, augsnes zonde, augsnes mitruma 

mērītājs, augsnes skābuma mērītājs, nestspējas/sablīvējuma 

mērītājs; 

• rokas instrumentu komplekts (dārznieka šķēres, lāpsta, stādāmā 

lāpstiņa, grābeklis, slota, metāla grābeklis u.c.); 

• nazis, šķēres, mērtrauki, koka stabs (d = 100 mm, l = 1 m), 

metāla stabiņš (l = 1m) ar pamatnes plāksni, urbis (betonam, 

metālam, kokam), veseris, ķelle, āmuri (dažādi), ķerra, veltnis, 

liekšķerlāpsta, mērinstrumentu komplekts (dažāda garuma 

mērlentes), būvkalumi, smilšpapīri, otas krāsošanai un 

gruntēšanai (dažādas). 

 

Eksāmena norisei nepieciešamie materiāli: 

• pildspalva, zīmulis, kalkulators, A4 baltais papīrs, dzēšgumija, 

lineāls;  

• dažādi ģeomateriāli: dažāda biezuma HDPE ģeomembrāna, 
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bentonītmālu hidroizolācija, dažāda biezuma ģeotekstili, 

ģeokompozīta segums "Secumat", kokosa − salmu paklājs, 

kokosa paklājs, ģeošūnas, kastveida gabioni (50 × 50 × 100 cm) 

ar iekšējām atsaitēm, matračveida gabions, enkurāķi, pretsakņu 

aizsardzības plēve, filca paklājs, drenāžas kompozīts, ūdens 

uzkrājošais panelis; 

• zāliena sēklas, paklājzāliens, augsnes substrāti (dažādi); 

• betona bruģakmens (dažāda veida), granīta bruģakmens, betona 

brauktuvju apmales, betona ietvju apmales, stūra, rādiusa, 

slīpuma apmaļu komplekti, plastmasas un metāla apmaļu un 

stiprinājumu paraugu komplekti, betona ekobruģis, plastikāta 

ekorežģis, dolomīta šķembas (frakcija 30 × 70 mm), dolomīta 

šķembas (frakcija 20 × 40 mm), dolomīta sīkšķembas (frakcija 

2 × 5 mm), dolomīta sīkšķembas (frakcija 2 × 8 mm), skalota 

grants (frakcija 0 × 5 mm), smilts pabērumam (nekalibrēta), 

grants (nekalibrēta), portlandcements (25 kg maiss); 

• ūdensvada plastmasas caurules (d = 32 mm, d = 25 mm), cauruļu 

savienojumi, līkumi, trejgabali, noslēgi, virsūdeņu savākšanas 

lineārie elementi (dažādi veidi), virsūdeņu savākšanas akas, 

gružu uztvērēji (dažādi veidi), plastmasas kanalizācijas caurules 

instalēšanai ārtelpā, kanalizācijas skatlūkas, revīzijas akas, 

lubrikants cauruļu savienošanai, cements, smilts, ūdens, drenāžas 

lūkas, L veida profils slāņu atdalīšanai, malu nostiprināšanas 

profils, betona plāksnes;  

• kaprona auklas (100 m), elektroizolācijas līmlentes (dažādu 

krāsu), palīgmateriālu komplekts (auklas, mietiņi u.c.), dažādas 

vadulas, dībeļi betonam, skrūves, krāsas, grunts materiāli, 

eļļošanas materiāli. 

Vērtēšanas kārtība 

Uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija. Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 242, kas atbilst 

100%. Eksāmens ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav zemāks 

par 60%. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–35  36–72   

73–

108    

109–

144   

145–

164  

165–

183   

184–

202   

203–

222    

223–

234   

235–

242   

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešamo 

MATERIĀLO LĪDZEKĻU PAPLAŠINĀTS SARAKSTS  

Būvniecības nozare,  

profesionālā kvalifikācija "Ainavu strādnieks", 3. LKI līmenis 

 

Tehnoloģiskās 

iekārtas, aprīkojums 

un darba instrumenti 

Eksāmena norisei nepieciešams: 

• atsevišķa darba vieta katram eksaminējamajam, kas 

aprīkota ar datoru; 

• mācību poligons (5 × 5 m). Mācību poligonā jābūt dažāda 

veida gruntīm – smilšainai, mālainai, auglīgai. Jābūt 

neauglīgas grunts (akmeņi, būvgruži, šīferis, plēve u.c.) 

piemaisījumam. Poligonam jābūt ar zāles vai sīku krūmu 

apaugumu; 

• mācību poligons (3 × 2 m) nogāzes izbūvei; 

• mācību noliktava, materiālu krautuve un atbērtne; 

• mācību poligons ar bruģa segumu augu aizsardzības 

līdzekļu smidzināšanai, 

• lapu koku dzīvžogs (minimālais augstums 1,5 m, 

maksimālais garums 5 m). 

Katram eksaminējamajam: 

• mērlente 20 m – 1 gab., 

• mērlente 3 m – 1 gab., 

• nivelieris ar latu – 1 kompl., 

• līmeņrādis 1 m – 1 gab., 

• spicā lāpsta – 1gab., 

• taisnā lāpsta – 1 gab., 

• lāpsta liekšķere – 1 gab., 

• apdobju lāpsta – 1 gab., 

• metāla grābeklis – 1 gab., 

• plastmasas grābeklis – 1 gab.,  

• lapu grābeklis – 1 gab., 

• dārza dakšas – 1 gab., 

• slota – 1 gab., 

• spainis 10 l – 2 gab., 

• dārznieka šķēres – 1 gab., 

• dzīvžoga benzīnmotora šķēres – 1 gab., 

• dzīvžoga akumulatora šķēres – 1 gab., 

• dzīvžoga elektriskās šķēres – 1 gab., 

• elektrības kabelis 20 m – 1 gab., 

• rokas zāģis – 1 gab.,  

• cirvis – 1 gab.,  

• āmurs – 2 gab., 

• gumijas āmurs – 1 gab., 

• saliekamās kāpnes – 1 gab., 

• ķelle – 1 gab., 

• ķerra – 1 gab., 

• zāliena veltnis – 1 gab.,  

• zāliena sējmašīna – 1 gab., 

• augsnes frēze – 1 gab., 
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• motoķerra – 1 gab., 

• minitraktors ar frontālo iekrāvēju un ekskavatora kausu – 

1 kompl., 

• piekabe minitraktoram – 1 gab., 

• trimmeris (ar auklu un krūmzāģi) – 1 gab., 

• celmu frēze – 1 gab., 

• akumulatora vai elektriskā urbjmašīna – 1 gab., 

• akumulatora vai elektriskā leņķa slīpmašīna – 1 gab.,  

• zemes urbis  16 cm – 1 gab.,  

• statīvs betona zāģēšanai – 1 gab., 

• betona maisītājs – 1 gab., 

• vanna betonam – 1 gab.,  

• vibrobliete 100 kg – 1 gab., 

• skavotājs un skavas – 1 kompl. 

Materiāli, 

palīgmateriāli u.tml. 

Katram eksaminējamajam: 

• auglīgā augsne zālienam – 10 m3, 

• grunts – 3 m², 

• augu trūdzeme – 6 m3, 

• kūdras substrāts – 180 l, 

• skābā kūdra – 180 l, 

• mizu mulča vidējā frakcija 0,6 m3 – 12 maisi, 50 l, 

• zāliena sēklas – 2 kg, 

• paklājzāliens – 10 m2, 

• starter mēslojums zālienam – 5 kg, 

• dekoratīvie augi (kompl.):  

o Thuja occidentalis ‘Smaragd’ C7,5 – 10 gab.,  

o Picea pungens C 7,5 – 3 gb.,  

o Acer platanoides ‘Globosum’ SK (10 – 12 cm) – 

2 gab.,  

o Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ SK (8 – 

10 cm) – 1 gab., 

o Hydrangea paniculata ‘Bobo’ C5 – 3 gab.,  

o Spiraea x cinerea ‘Grefsheim’ C5 – 3gab. 

o Potentilla fruticosa ‘Red Ace’ C5 – 3 gab.,  

o Potentilla fruticosa ‘Abbotswood’ C5 – 3gab.  

o Rhododendron yakushimanum ‘Vinnijs Pūks’ C7,5 

– 3 gab.,  

o Rhododendron catawbiense C 7,5 – 3 gab.,  

o Spiraea japonica ‘Gold Mound’ C5 – 6 gab., 

o Spiraea japonica ‘Arnold’ C5 – 3 gab.,  

o Astilbe arendsii ‘Fanal’ C2 – 6 gab., 

o Leucanthemums maximum C2 – 4 gab., 

o Hosta sieboldiana C2 – 3 gab., 

o Phlox paniculata ‘Ķemeru zemie’ C2 – 10 gab.,  

o Aster amellus C2 4 gab.  

• virpoti koka mieti  4cm, 2m – 5 gab., 

• auduma lente – 5 m, 

• koka latas 3 × 3 × 110 cm – 6 gab., 

• dārza auklas – 70 m,  

• enkurmieti – 20 gab.,  
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• koka mietiņi (kompl. 50 gab.) – 1 kompl., 

• mietiņi 2,7 m – 2 gab., 

• maisi 10 × 50 l, 10 × 100 l – 2 kompl., 

• ietves apmales IA-2 – 5 gab., 

• apmale plastbortTM 79 – 10 tek. m, 

• betona bruģakmens P10-8 – 1 m2, 

• betona bruģakmens P-9-8 – 3 m2, 

• betona bruģakmens P-5-8 – 2 m2, 

• mālaina grants – 0,5 m3, 

• dolomīta sīkšķembu atsijas fr. 0/8 – 0,5 m3, 

• dolomīta šķembas fr. 0/32 – 2 m3, 

• sijāta smilts betonēšanai – 0,5 m3, 

• cements 25 kg marka 500 – 3 maisi, 

• gatavais betona maisījums 20 kg – 10 maisi, 

• metāla caurules  25 mm, 3 m – 3 gab., 

• koka dēlis (1000 × 200 × 30) 1 m – 3 gab.,  

• impregnētas koka brusas (100 × 100 × 2000) – 4 gab.,  

• vīteņaugu režģis 1 × 1,6 m – 1 gab., 

• skrūves un būvkalumi –  1 kompl., 

• individuālie darba aizsardzības līdzekļi, 

• darba apģērbs, 

• norobežojošās zīmes, konusi – 1 kompl., 

• benzīns – 5 l, 

• dīzeļdegviela – 20 l,  

• motoreļļa – 1 l, 

• divtaktu motoreļļa 0,1 l – 3 gab.,  

• betona griezējripa – 2 gab., 

• norobežojošās lentes – 50 m,  

• augu aizsardzības līdzekļu simulācijas šķīdums – 0,75 l, 

• ūdens augu aizsardzības līdzekļu šķaidīšanai – 10 l, 

• piezīmju bloknots – 1 gab., 

• kancelejas piederumi (pildspalva, zīmulis, dzēšgumija, 

kalkulators) – 1 kompl., 

• lineāls (50 cm) – 1 gab., 

• ģeosintētiskais preterozijas paklājs – 8 m2, 

• akumulatora urbjmašīnas − skrūvgrieža komplekts – 

1 gab., 

• skrūvgriežu komplekts – 1 gab. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  

UZDEVUMU KOMPLEKTS 

Būvniecības nozare,  

profesionālā kvalifikācija "Ainavu strādnieks", 3. LKI līmenis 

 

 
1. uzdevums. Veikt praktiskos ainavu izbūves darbus un atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. 

(izpildes laiks 530 min.)  

 

Mācību poligonā (5 × 5 m) veikt praktiskos ainavu izbūves darbus, izmantojot nepieciešamos 

darbarīkus, instrumentus un tehniku (glabājas mācību noliktavā), darba aizsardzības līdzekļus 

un drošus darba paņēmienus. Uzdevumam asistē darbu vadītājs ar ainavu tehniķa kvalifikāciju. 

Asistents vienlaikus eksāmena laikā ir palīgs atsevišķu darbu veikšanā (vertikālā un horizontālā 

uzmērīšana, ietves apmaļu uzstādīšana, koka stādīšana, vertikālu balstu ierakšana).  

 

Uzdevuma izpildei izmantot 1.1. pielikumu un 1.2. pielikumu, un aprakstu. 

 

1.1. Sagatavot teritoriju labiekārtojuma izbūvei. 

1.2. Nospraust norādīto objektu dabā atbilstoši darba uzdevumam – skicei un aprakstam. 

1.3. Izbūvēt celiņu un laukumu segumu. 

1.4. Izbūvēt arhitektūras mazo formu. 

1.5. Izveidot kokaugu un lakstaugu stādījumu. 

1.6. Ierīkot zālienu. 

1.7. Sakopt darba vietu, darbarīkus un instrumentus. 

1.8. Atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem.  

 

Darbu apraksts: 

1.1. Iepazīties ar mācību poligonu un objekta skici.  

1.2. Sagatavot mācību poligonu teritorijas labiekārtojuma izbūvei, veikt sagatavošanas 

priekšdarbus: 

• Norobežot darba vietu ar norobežojošo lenti, ko piestiprina pie zemē iedzītiem 

mietiņiem. Darba vietu norobežot plašāku uz visām pusēm, lai būtu ērti un droši strādāt.  

• Nopļaut zāli un krūmus, ja tādi ir, izmantojot rokas izkapti, trimmeri vai pļaujmašīnu. 

Izvēlēties nepieciešamos darbarīkus vai instrumentus noliktavā, strādāt racionāli. Pirms 

mehānismu lietošanas pārliecināties par to atbilstību darba kārtībai, pārbaudīt eļļas 

līmeni, degvielas daudzumu, griezējinstrumentu nostiprinājumu un asmeņu asumu. 

Lietot darba apģērbu un individuālos aizsardzības līdzekļus – cimdus, ausu aizbāžņus, 

aizsargbrilles. Uzmanīties, lai rotējoši priekšmeti netrāpa tuvumā esošajiem cilvēkiem, 

automašīnām vai ēkām. Pēc darbu pabeigšanas notīrīt un sakārtot lietotos instrumentus, 

novietot tos atpakaļ noliktavā.   

• Izrakt celmus, saknes u.c. nevajadzīgus priekšmetus no labiekārtojuma izbūves vietas. 

Novākt nopļauto zāli un krūmus. Sakņu, celmu rakšanai pēc vajadzības izvēlēties lāpstu 

vai miniekskavatoru ar ekskavatora kausu. Savākt visus radušos atkritumus, sašķirot un 

nogādāt norādītajā atbērtnē. Izmantot dārza ķerru vai miniekskavatoru ar piekabi.  

1.3. Nolīdzināt labiekārtojuma izbūvei paredzēto poligonu. 

1.4. Nospraust norādīto objektu dabā, izmantojot mērinstrumentus. Izpētīt pielikumā pievienoto 

skici. Sākt ar ceļu un laukumu nospraušanu, turpināt ar augu stādāmo vietu nospraušanu un 

arhitektūras mazo formu vietas nospraušanu.   

• Izmantot mērlenti un mietiņus atzīmēšanai.  
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• Nospraust celiņu projektētos izmērus, kā norādīts skicē. Celiņa attālums no poligona

sānu malas 1,4 m, celiņa platums 0,72 cm. Celiņa attālums no augšējās poligona malas

1,6 m, celiņa platums 0,6 m. Celiņu iekšējais līkums ar rādiusu 1,2 m. Rādiusa

nospraušanai lietot auklu.

• No celiņu krustpunkta nomērīt un atzīmēt slīpuma kritumu. Grants seguma celiņa malai

pie poligona jāievēro 1% kritums, tātad 1 cm/tek. m, kopā celiņa gals attiecībā pret

krustpunktu būs 3,4 cm. Bruģa seguma celiņa kritums ir 2%, tātad 2 cm/tek. m.

Kopējais celiņa kritums būs 7 cm. Nomērītās atzīmes uzrādīt uz mietiņiem. Mietiņiem

jābūt stabili zemē, lai mērījumi neizkustas. Izmantot asistenta palīdzību.

• Nomērīt un atzīmēt tūju dzīvžoga stādāmo vietu, kā norādīts skicē, 80 cm platumā.

• Nomērīt un atzīmēt augu dobes vietu, 65 cm platumā no poligona malas. Liekuma

rādiusu atzīmēt brīvi, ar liektu līniju savienojot dobes abus galus.

• Nomērīt un atzīmēt koka stādāmo vietu – 80 cm no poligona malām.

• Nomērīt un atzīmēt vīteņaugu režģa atrašanās vietu.

1.5. Izbūvēt celiņu un laukumu segumu. 

• Izrakt celiņa gultni 30–35 cm dziļumā. Gultni rakt nedaudz platāku nekā skicē

norādītais, sekot iepriekš veiktajiem mērījumiem. Rakšanai izmantot miniekskavatoru

un/vai lāpstu. Novērtēt izrakto grunti. Auglīgo grunti saglabāt poligona apstādījumu vai

zāliena ierīkošanai, neauglīgo grunti nogādāt atbērtnē, izmantot miniekskavatoru ar

piekabi vai ķerru.

• Nolīdzināt pamatnes grunti. Atvest ar miniekskavatoru un piekabi vai ķerru no

materiālu noliktavas šķembas. Šķembas būs vajadzīgas apmēram 25% vairāk, nekā

norādīts projektā. Iebērt šķembas celiņa pamatnē, nolīdzināt, noblietēt. Lietot

vibroblieti. Kontrolēt, vai tiek ievērotas nospraustās augstuma atzīmes.

• Sagatavot cementa maisījumu. Atvest no noliktavas betona apmales. Iebūvēt apmales,

kā norādīts skicē. Izmantot asistenta palīdzību.

• Atvest sīkšķembas, iebērt celiņa gultnē, izlīdzināt, noblietēt. Izmantot vibroblieti.

Pārbaudīt vai ievērot nospraustās augstuma atzīmes.

• Uzstādīt plastmasas apmali celiņam, noenkurot to.

• Veidot celiņa virsējo segumu. Veidot irdeno grants segumu, ievērojot celiņa

šķērskritumu.

• Veidot betona bruģakmens segumu, kā norādīts skicē. Izmantojot metāla caurules un

līmeņdēli, nolīdzināt pamatni precīzā augstumā. Ieklāt bruģakmens segumu. Izmantojot

leņķa slīpmašīnu un griezējripu, piezāģēt bruģakmeni, kur tas nepieciešams. Zāģējot

bruģi, nostiprināt to, ievērot personīgo un darba drošību.

• Celiņa malās, kur nav projektētas apmales, malas piebetonēt.

• Uz sagatavota bruģakmens klājuma uzvest smilti un ar slotu ieslaucīt to šuvēs.

1.6. Veidot stādījumus. 

• Sagatavot stādāmās vietas, noņemot velēnu, izrokot neauglīgo grunti. Visiem augiem

stādāmvieta jāsagatavo un jāielabo aptuveni 30% lielāka nekā augu sakņu kamoli.

Sagatavot augsni atbilstoši augu augšanas prasībām, izmantojot esošo augsnes substrātu,

kompostu, kūdru. Skuju kokaugiem, rododendriem un hortenzijām nepieciešama skāba

augsne, ielabot to ar kūdru.

• Izvēlēties un atlasīt stādāmo materiālu, kā norādīts skicē. Izmantot augiem piestiprinātās

marķējuma etiķetes ar nosaukumiem. Izvēlēties kvalitatīvus, veselīgus stādus. Atvest

stādus no noliktavas, izmantot piekabi vai ķerru. Novietot augus noēnotā vietā, lai tie

nekrīt, netraucē un netiek bojāti.

• Izvietot augus stādāmajās vietās. Sekot skicē norādītajam, izvietot augus estētiski.

• Iestādīt augus, apliet tos. Koku piesiet pie balsta mietiem ar atsaitēm, atsaites

nostiprināt.

• Izveidot apdobes un mulčēt apdobes ar priežu mizu mulču.
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1.7. Izbūvēt vīteņaugu režģi.  

• Piegādāt poligonā koka balstus. Izrakt vai izurbt zemē caurumu balstu nostiprināšanai. 

Ierakt un nostiprināt koka stabus. Pārbaudīt mērījumus, nolīmeņot stabus. Izmantot 

asistenta palīdzību.   

• Izmantojot būvkalumus un skrūves, piestiprināt vīteņu režģi. Izmantot rokas 

akumulatora vai elektriskos instrumentus. 

1.8. Izveidot zālienu. 

• Sagatavot augsni zālienam vismaz 15 cm dziļumā, ņemot vērā izbūvētos celiņu 

augstumus. Sekot skicei, zāliena virsmas līmenim jābūt 2 cm zem bruģa seguma, bet 

paklājzāliena augsnes līmenim vismaz 6 cm zem celiņu līmeņa. Augsni ļoti rūpīgi 

nolīdzināt, pieveltnēt ar veltni.  

• Iesēt un ar grābekli viegli iestrādāt zāliena starter mēslojumu. 

• Iesēt zāliena sēklas, 30g/m2. 

• Ieklāt paklājzālienu, stingri piespiest vienu pie otra, pieveltnēt. Piegriezt zāles velēnas, 

kur tas nepieciešams. 

1.9. Pēc visu darbu pabeigšanas sakopt darba vietu, sakārtot, notīrīt izmantotos instrumentus un 

darbarīkus, novietot tos atpakaļ noliktavā. Savākt darba laikā radušos atkritumus, grunti, 

saknes, gružus, augu konteinerus. Visu sašķirot un nogādāt atbērtnē.  

 

 

2. uzdevums. Veikt ainavu uzturēšanas darbus un atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(izpildes laiks 150 min.) 

 

2.1. Sagatavot darba vietu un mehānismus lapu koku dzīvžoga apgriešanai (minimālais 

augstums 1,5 m, maksimālais garums 5 m). Izstāstīt/izskaidrot lapu koku dzīvžoga apgriešanas 

tehnikas. 

 

2.2. Atpazīt 1. attēlā redzamos augus (vismaz četrus), nosaukt to latviskos un latīniskos 

nosaukumus (aizpildīt 1. tabulu). Nosaukt 1. attēlā redzamās jaukta tipa stādījumu dobes augu 

vismaz četras kopšanas pamatprasības. 

 

 
 

1. attēls. Jaukta tipa stādījumu dobe 
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1. tabula 

 

latviski latīniski 

  

  

  

  

  

 

2.3. Aprēķināt, kāds daudzums fungicīda nepieciešams fuzariozes ierobežošanai golfa laukuma 

zālienā. Preparāta deva 0,75l/ha, laukuma platība 200 m2, nepieciešamas divas apstrādes. 

Iegūto preparāta daudzumu, kas nepieciešams vienai reizei, paredzēts izšķīdināt 10 l ūdens. 

Nosaukt fuzariozes simptomus un pesticīdu iedalījumu. Aizpildīt 2. tabulu. 

2. tabula 

 

Uzdevums Atbilde 

2.3.1. Aprēķināt, kāds daudzums 

fungicīda nepieciešams fuzariozes 

ierobežošanai golfa laukuma zālienā. 

 

2.3.2. Nosaukt fuzariozes simptomus.  

 

 

2.3.3. Nosaukt pesticīdu iedalījumu.  

 

 

 

2.4. Mācību poligonā sagatavot smidzinātāju augu aizsardzības līdzekļu smidzināšanai un 

izsmidzināt šķīdumu uz betona seguma, veidojot vienmērīgu pārklājumu. 

 

 

3. uzdevums. Izbūvēt nogāzes fragmentu un atbildēt uz komisijas jautājumiem.  

(izpildes laiks 150 min.)  

 

Izbūvēt 30% slīpu nogāzi, kas paredzēta apaudzēšanai ar zālienu. Ieklāt nogāzes 

nostiprināšanas ģeosintētisko materiālu, aprēķinot nepieciešamo tā daudzumu. Mācību poligonā 

(3 × 2 m) veikt praktiskos ainavu izbūves darbus, izmantojot nepieciešamos darbarīkus, 

instrumentus un tehniku (glabājas mācību noliktavā), darba aizsardzības līdzekļus un drošus 

darba paņēmienus. Darbs veicams patstāvīgi.   

 

3.1. Sagatavot teritoriju nogāzes izbūvei. 

3.1.1. Attīrīt teritoriju, radušos atkritumus sašķirot un nogādāt uz atkritumu vietu.  

3.1.2. Norobežot un apzīmēt darba vietu.  

3.2. Izbūvēt 30% slīpu nogāzi – garākā mala 3 m, pamatnes platums 2 m, izrēķinot nogāzes 

augstumu. Ieklāt preterozijas ģeosintētisko materiālu, aprēķinot to nepieciešamo daudzumu. 

3.3. Sakopt darba vietu, darbarīkus un instrumentus. 

3.4. Atbildēt uz komisijas uzdotajiem jautājumiem. 
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4. uzdevums. Mutiski atbildēt uz pieciem zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

(izpildes laiks 40 min.) 

 

4.1. Nosaukt trīs svarīgākos zāliena kopšanas darbus. 

4.2. Aprakstīt bruģakmens seguma bojājumus pēc stiprām lietusgāzēm un skudru postījumiem. 

Paskaidrot, kā labot segumu pēc radītajiem bojājumiem.  

4.3. Nosaukt vismaz trīs žoga funkcijas/uzdevumus. 

4.4. Izstāstīt veicamos darbus ziemciešu kopšanā. 

4.5. Kā apgriež lapu krūmu? 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildes  

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Būvniecības nozare,  

profesionālā kvalifikācija "Ainavu strādnieks", 3. LKI līmenis 
 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

1. Veikt praktiskos ainavu 

izbūves darbus un atbildēt uz 

komisijas jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 135) 

1.1. Teritorijas sagatavošana 

labiekārtojuma izbūvei.  

4 

1.2. Norādīto labiekārtojuma elementu 

uzmērīšana un nospraušana dabā. 

4 

1.3. Pamatnes veidošana un celiņu, 

laukumu segumu izbūvēšana.  

42 

1.4. Vīteņaugu režģa montāža un 

uzstādīšana.  

10 

1.5. Stādāmo vietu augsnes ielabošana, 

augu stādīšana, apdobju mulčēšana.  

41 

1.6. Augsnes sagatavošana, zāliena sēšana, 

paklājzāliena ieklāšana. 

28 

1.7. Darba vietas sakopšana, darbarīku un 

instrumentu nolikšana vietā. 

2 

1.8. Atbildēšana uz komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. 

4 

2. Veikt ainavu uzturēšanas 

darbus. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 57) 

2.1. Lapu kokaugu dzīvžoga veidošana.  14 

2.2. Jaukta tipa stādījumu dobes kopšanas 

aprakstīšana. 

12 

2.3. Augu aizsardzības līdzekļu 

nepieciešamā daudzuma aprēķināšana, 

kaitīgo organismu simptomu un pesticīdu 

iedalījuma nosaukšana. 

10 

2.4. Augu aizsardzības līdzekļu lietošana. 18 

2.5. Atbildēšana uz komisijas uzdotajiem 

jautājumiem.  

3 

3. Izbūvēt nogāzes fragmentu un 

atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 23) 

3.1. Teritorijas sagatavošana nogāzes 

fragmenta izbūvei. 

3 

3.2. Būvelementu izbūve. 15 

3.3. Darbavietas sakopšana, darbarīku un 

instrumentu nolikšana vietā. 

3 

3.4. Atbildēšana uz komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. 

2 

4. Mutiski atbildēt uz pieciem 

zināšanu pārbaudes 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 27) 

4.1. Atbildēšana uz 1. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

6 

4.2. Atbildēšana uz 2. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

3 

4.3. Atbildēšana uz 3. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

6 
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4.4. Atbildēšana uz 4. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

9 

4.5. Atbildēšana uz 5. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

3 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 242 

 

 

Paplašināts vērtēšanas kritēriju apraksts  

 

1. uzdevums. Veikt praktiskos ainavu izbūves darbus un atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 135) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Teritorijas 

sagatavošana 

labiekārtojuma izbūvei. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Attīra, sagatavo teritoriju darbam.  1 

Sašķiro un nogādā uz atkritumu vietu radušos atkritumus. 1 

Norobežo un apzīmē darba vietu. 1 

Atbild uz komisijas jautājumiem par atkritumu utilizācijas 

iespējām. 

1 

1.2. Norādīto 

labiekārtojuma elementu 

uzmērīšana un 

nospraušana dabā. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Mēra skicē dotos attālumus horizontālā plaknē un precīzi 

atzīmē tos dabā. 

2 

Mēra skicē dotos attālumus vertikālā plaknē un precīzi 

atzīmē tos dabā. 

2 

1.3. Pamatnes izbūve un 

celiņu, laukumu segumu 

izbūvēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 42) 

• Izrok celiņu un laukumu gultni,  

• blietē gultni celiņu un laukumu segumu būvniecībai, 

• racionāli nokrauj izrakto grunti.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

6 

Precīzi sagatavo seguma pamatnes slāņus:  

• katru slāni ieklāj nepieciešamajā biezumā (ņemot 

vērā materiālu sablīvējumu),  

• katru slāni atsevišķi noblietē,  

• seguma pamatni veido nedaudz platāku kā celiņa vai 

laukuma virsmas seguma platums.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

6 

Sagatavo betonu betonēšanas darbiem. 2 

Montē betona un plastmasas apmales. Nostiprina bruģa 

malas ar betonu. (2 punkti par katru pareizu darbību) 

6 

Izbūvē celiņa šķērskritumu un garenkritumu. (2 punkti par 

katru pareizu darbību) 

4 

Ieklāj grants, betona bruģa un betona plākšņu segumu.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

6 

Ieslauka smilti un noblietē bruģa segumu. (2 punkti par katru 

pareizu darbību) 

4 

Zāģē betona bruģi atbilstoši skicē norādītajiem izmēriem, 

iebūvē piezāģēto bruģi celiņa segumā. (2 punkti par katru 

pareizu darbību) 

4 

Darba gaitā veic kontrolmērījumus.  2 

Izrakto grunti un materiālu pārpalikumus nogādā atbērtnē. 2 

1.4. Vīteņaugu režģa 

montāža un uzstādīšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Precīzi iebūvē balsta stabus. 5 

Ar būvkalumiem nostiprina vīteņaugu režģi. 5 

1.5. Stādāmo vietu Izrok stādāmās bedres atbilstošā dziļumā par 30–40% 6 
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augsnes ielabošana, augu 

stādīšana, apdobju 

mulčēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 41) 

lielākas nekā auga sakņu kamols: 

• kokiem vismaz 60–80 cm dziļumā,  

• krūmiem vismaz 40–50 cm dziļumā, 

• ziemcietēm vismaz 20–30 cm dziļumā.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

Novērtē esošās augsnes kvalitāti un pieņem lēmumu par tās 

izmantošanu/ ielabošanu/ nomaiņu: 

• akmeņainu, smilšainu, neauglīgu grunti izrok, aizved 

uz atbērtni, 

• auglīgu grunti un /vai velēnu saglabā mācību 

poligonā, izmanto stādāmo vietu ielabošanai.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

4 

Sagatavo augsnes substrātu atbilstoši konkrētu augu 

augšanas prasībām, ielabojot augsni:  

• skujkoku stādāmajās bedrēs ielabo augsni ar kūdru 

un augu trūdzemi, 

• hortenziju un rododendru stādāmajās vietās ielabo 

augsni ar skābo kūdru,  

• lapu koku, krūmu stādāmajās vietās ielabo augsni ar 

kūdras substrātu un augu trūdzemi.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

6 

Izvēlas augus atbilstoši skicē norādītajam. Augus atpazīst 

pēc pievienotajām etiķetēm. (1 punkts par katru pareizi 

atpazītu augu sugu) 

9 

Izvēlas kvalitatīvus un veselīgus augus bez bojājumiem, 

brāķē nekvalitatīvos.  

2 

Augus saudzīgi un rūpīgi nogādā stādīšanas vietā, izvēloties 

piemērotu transportēšanas veidu. 

1 

Nodrošina augiem nepieciešamo mitrumu pirms un pēc 

stādīšanas. 

1 

No konteineriem izņemtus augus iestāda iespējami īsā laikā, 

neiekaltē saknes. 

1 

Augus izvieto atbilstoši projekta norādēm, ņemot vērā augu 

vainagu un zarojumu.  
1 

Augus ievieto stādbedrē nepieciešamajā dziļumā, stāda ne 

dziļāk kā sakņu kakls, augsni piespiež. 

2 

Iestādītajiem augiem izveido apdobi, augus aplaista.  

(2 punkti par katru pareizu darbību) 

4 

Kokam izveido balsta sistēmu (iedzen zemē mietus, piesien 

atsaites, nostiprina balsta mietus). 

2 

Mulčē stādījumus. 2 

1.6. Augsnes 

sagatavošana, zāliena 

sēšana, paklājzāliena 

ieklāšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

Sagatavo augsni zāliena izbūvēšanai: 

• esošo augsni frēzē,  

• pieved augsni vismaz 15 cm biezā kārtā,  

• nogrābj, izlasot saknes, akmeņus u.c. gružus.  

(2 punkti par katru pareizi veiktu darbību)  

6 

Sagatavoto augsni nolīdzina, noblietē un pieveltnē 

nepieciešamajā augstumā (paklājzālienam augsnes līmenim 

jābūt 3–4 cm zemākam nekā sētajam zālienam). 

2 

Izsēj un iestrādā augsnē mēslojumu atbilstoši ražotāja 

norādītajām devām. 

2 

• Aprēķina nepieciešamo zāliena sēklu daudzumu,  

• sēj (ar rokām vai sējmašīnu) zāliena sēklas, ievērojot 

norādīto izsējas normu, 

• iestrādā zāliena sēklas, 

8 
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• pieveltnē iesēto zālienu. 

(2 punkti par katru pareizi veiktu darbību) 

• Krauj un transportē paklājzālienu. 2 

• Ieklāj paklājzālienu,  

• piespiež paklājzāliena ruļļus vienu pie otra, 

• pieveltnē paklājzālienu.  

(2 punkti par katru pareizi veiktu darbību) 

6 

Piegriež paklājzālienu. 2 

1.7. Darba vietas 

sakopšana, darbarīku un 

instrumentu novietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

Pēc visu darbu pabeigšanas sakopj darba vietu, savāc 

atkritumus un nogādā tiem paredzētajā vietā vai atbērtnē. 

1 

Pēc visu darbu pabeigšanas darbarīkus/ mehānismus/ 

instrumentus novieto noliktavā, iepriekš notīrot/ noslaukot/ 

sakārtojot. 

1 

1.8. Atbildēšana uz 

komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par izpildītajiem darbiem: 

• mērījumu veikšana un nospraušana dabā,  

• cietā un irdenā seguma celiņu un laukumu izbūvēšana, 

• vīteņaugu režģa montēšana un uzstādīšana,  

• augsnes ielabošana stādāmajās vietās, augu stādīšana, 

piesiešana pie balsta, apdobju mulčēšana,  

• augu kvalitātes raksturošana, 

• augsnes sagatavošana, zāliena sēšana un paklājzāliena 

ieklāšana. 

3 

Atbildes uz jautājumiem liecina par eksaminējamā izpratni 

par konkrētiem ainavu izbūves darbiem. 

1 

 

2. uzdevums. Veikt ainavu uzturēšanas darbus un atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 57) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Lapu kokaugu 

dzīvžoga veidošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 14) 

Pirms darba uzsākšanas sagatavojas darbam: 

• uzvelk darba apģērbu, 

• lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 

(1 punkts par katru pareizi izpildītu darbību) 

2 

Uzstāda kāpnes atbilstoši vajadzīgajam dzīvžoga griešanas 

augstumam. 

1 

Nostiprina kāpnes uz līdzenas vietas. 1 

Nostiprina kāpnēm drošības stiprinājumus. 1 

Izvēlas darbam atbilstošus instrumentus, piemēram, 

dzīvžoga benzīnmotora šķēres, dzīvžoga akumulatora šķēres, 

dzīvžoga elektriskās šķēres, dārznieka šķēres, auklas, mieti, 

āmurs. 

1 

Pirms darba uzsākšanas sagatavo mehānismus darbam.  

Ja izvēlas dzīvžoga: 

1. Benzīnmotora šķēres: 

• ieeļļo griezējinstrumentus, 

• sajauc degvielu ar eļļu – 20 ml divtaktu eļļa uz 1 l 

benzīna – un uzpilda tvertni, 

• pārliecinās par šķēru darbību tukšgaitā. 

2. Akumulatora šķēres: 

• vizuāli novērtē akumulatora šķēru tehnisko stāvokli, 

• pievieno šķērēm akumulatora bateriju, 

• pārliecinās par šķēru darbību tukšgaitā. 

3 
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3. Elektriskās šķēres: 

• pārbauda elektrības vada tehnisko stāvokli, 

• pievieno elektrības vadu šķērēm, 

• pārliecinās par šķēru darbību tukšgaitā. 

(1 punkts par katru pareizi izpildītu darbību)  

Nosauc/izskaidro izmantojamās dzīvžogu griešanas tehnikas: 

• dzīvžoga sānu griešanu trapecē, 

• dzīvžoga augšas griešanu taisni. 

(2 punkti par katru pareizi izpildītu darbību)  

4 

Sakopj darba vietu. 1 

2.2. Jaukta tipa stādījumu 

dobes kopšanas 

aprakstīšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Pazīst attēlā redzamos augus (4), zina to nosaukumus latviski 

(1. tabula). (1 punkts par katru pareizi nosauktu auga 

nosaukumu) 

4 

Pazīst attēlā redzamos augus (4), zina nosaukumus latīniski 

(1. tabula). (1 punkts par katru pareizi nosauktu auga 

nosaukumu) 

4 

Nosauc vismaz četras attēlā redzamo augu kopšanas 

pamatprasības: 

• ziemciešu kopšana atbilstoši augšanas prasībām un 

gadalaikam, 

• vasaras puķu noziedējušo ziedkopu izgriešana, 

• krūmu vainagu veidošana atbilstoši augšanas 

prasībām un gadalaikam, 

• mēslošana atbilstoši auga veģetācijai un prasībām 

pēc barības vielām, 

• mulčēšana, 

• laistīšana atbilstoši auga prasībām pēc mitruma, 

• augu aizsardzība atbilstoši pēc kaitīgā organisma 

diagnostikas un izplatības, 

• stādījumu ravēšana. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu augu kopšanas 

pamatprasību) 

4 

2.3. Augu aizsardzības 

līdzekļu nepieciešamā 

daudzuma aprēķināšana, 

kaitīgo organismu 

simptomu un pesticīdu 

iedalījuma nosaukšana. 

(2. tabula) (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Pareizi aprēķina fungicīda daudzumu fuzariozes 

ierobežošanai golfa laukuma zālienā. 

1 

Nosauc fuzariozes simptomus. 1 

Nosauc pesticīdu iedalījumu. (1 punkts par katru pareizu 

atbildi) 

8 

2.4. Augu aizsardzības 

līdzekļu lietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 18) 

Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 1 

Sagatavo smidzinātāju: 

• uzpilda ar ūdeni un augu aizsardzības līdzekļiem, 

• pārbauda pesticīda atbilstību dotajam uzdevumam, 

• nomēra ar mērglāzi nepieciešamo daudzumu, 

• noskalo un noliek žāvēt mērglāzes, 

• rūpīgi piepilda smidzinātāju ar ūdeni līdz 

nepieciešamajai atzīmei, 

• pesticīdu atlikumu nogādā uzglabāšanas telpā.  

(2 punkti par katru pareizi izpildītu darbību)  

12 

Rūpīgi veic izsmidzināšanas darbus, veidojot vienmērīgu 

pārklājumu.  

2 

Pēc darbu pabeigšanas nomazgā smidzinātāju un 

individuālos aizsardzības līdzekļus. (1 punkts par katru 

2 
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pareizi izpildītu darbību) 

Sakārto darba vietu un novieto materiālus tiem paredzētās 

vietās. 

1 

2.5. Atbildēšana uz 

komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Atbildes uz jautājumiem liecina par eksaminējamā izpratni 

par augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. 

3 

 

3. uzdevums. Izbūvēt nogāzes fragmentu un atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 23) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Teritorijas 

sagatavošana 

labiekārtojuma izbūvei. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Attīra, sagatavo teritoriju darbam.  1 

Sašķiro un nogādā uz atkritumu vietu radušos atkritumus. 1 

Norobežo un apzīmē darba vietu. 1 

3.2. Būvelementu izbūve. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Ar mērlenti un mietiem iezīmē nogāzes pamatnes 

parametrus, atzīmē nogāzes aprēķināto augstumu. 

1 

Berot grunti, pa slāņiem blietē nogāzes pamatni ar rokas 

blieti. 

2 

Pārbauda izveidoto slīpumu un izlīdzina nogāzes pamatni.  2 

Ieklāj preterozijas ģeosintētisko paklāju, nostiprinot to ar 

enkuriem ik pa 40–50 cm nogāzes augšdaļā, vidusdaļā un 

apakšā. 

3 

12–15 cm biezā slānī ber auglīgo augsni uz preterozijas 

paklāja. 

2 

Pārbauda izveidoto slīpumu un izlīdzina nogāzes auglīgo 

slāni. 

2 

Iesēj zāliena sēklu maisījumu proporcijā 30 g/m2. Iestrādā 

zāliena sēklas augsnē. 

1 

Blietē auglīgas augsnes slānī ar blietēšanas rulli. 2 

3.3. Darba vietas 

sakopšana, darbarīku un 

instrumentu novietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Lieko grunti un materiālu pārpalikumus nogādā atbērtnē. 1 

Pēc visu darbu pabeigšanas darba vietas sakopšanu, 

atkritumu savākšanu un nogādāšanu tiem paredzētajā vietā 

vai atbērtnē. 

1 

Pēc visu darbu pabeigšanas darbarīkus/ mehānismus/ 

instrumentus novieto noliktavā, iepriekš notīrot/ noslaukot/ 

sakārtojot. 

1 

3.4. Atbildēšana uz 

komisijas uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Atbildes uz jautājumiem liecina par eksaminējamā izpratni 

par konkrētiem ainavu izbūves darbiem. 

2 
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4. uzdevums. Atbildēt mutiski uz pieciem zināšanu pārbaudes jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 27) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Atbildēšana uz jautājumu "Nosaukt 

trīs svarīgākos zāliena kopšanas 

darbus". (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Nosauc trīs svarīgākos zāliena kopšanas 

darbus.  

(2 punkti par katru pareizi nosauktu darbu) 

6 

4.2. Atbildēšana uz jautājumu 

"Aprakstīt bruģakmens seguma 

bojājumus pēc stiprām lietusgāzēm un 

skudru postījumiem. Paskaidrot, kā 

labot segumu pēc radītajiem 

bojājumiem". (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Pareizi izstāsta veicamos darbus bruģa seguma 

kopšanā. 

3 

4.3. Atbildēšana uz jautājumu "Nosaukt 

vismaz trīs žoga funkcijas/uzdevumus". 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc trīs žoga funkcijas. (2 punkti par katru 

pareizi nosauktu žoga funkciju) 

6 

4.4. Atbildēšana uz jautājumu "Izstāstīt 

veicamos darbus ziemciešu kopšanā". 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 9) 

Nosauc ziemciešu kopšanas darbu veidus. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu darba 

veidu) 

5 

Izstāsta vienu kopšanas darbu veidu 

detalizētāk. 

2 

Izstāsta vairāk nekā vienu kopšanas darbu 

veidu detalizētāk. 

2 

4.5. Atbildēšana uz jautājumu "Kā veic 

lapu krūmu apgriešanu?". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Precīzi apraksta lapu krūmu apgriešanas 

darbus. 

3 

 

 

Pareizās atbildes 

 

2.2. uzdevums 

1. tabula 

Augu nosaukumi 

 
latviski latīniski 

Akotainā gailardija  Gailardia aristata 

Tunberga bārbeles šķirne Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’ 

Hibrīdā heihēra Heuchera hybrida 

Blūma skaistnātrīte Coleus blume 

Augstā samtene Tagete patula 

 

2.3. uzdevums 

2. tabula 

Pesticīdu aprēķināšana un lietošana 

 
Aprēķināt, kāds daudzums 

fungicīda nepieciešams 

fuzariozes ierobežošanai golfa 

laukuma zālienā. Preparāta deva 

0,75l/ha, laukuma platība 

200 m2, nepieciešamas divas 

apstrādes. Iegūto preparāta 

Pārvērst ha uz m2: 1 ha = 10 000 m²; 

0,75 l uz 10 000 m2 

x l – 200 m2 

x = 0,015 l 

0,015 · 2=0,03 l 

Atbilde: x = (200 · 0,75/10 000)*2 = 0,03 l  
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daudzumu, kas nepieciešams 

vienai reizei, paredzēts 

izšķīdināt 10 l ūdens.  

Fuzariozes simptomi Slimība zālienos parādās vasaras otrajā pusē un lielus bojājumus 

rada zālienos tad, kad karsts laiks ar augstu gaisa mitrumu mijas ar 

sausuma periodiem.  

Uz augu lapām parādās apaļi bezkrāsaini plankumi, kuri vēlāk kļūst 

brūni vai iesarkani brūni. Zālienā lieliem laukumiem iznīkst 

zelmenis.  

Slimība zālienos visbiežāk parādās saulainās vietās, piemēram 

dienvidu nogāzēs, kas bieži izžūst. Zāliena laistīšana sausuma 

periodos un apstrāde ar fungicīdiem ievērojami ierobežo šīs 

slimības izplatīšanos.  

Pesticīdu iedalījums 1. Insekticīdi (lat. insectum – kukainis) – ķīmiskas vielas, 

kuras lieto kaitīgo kukaiņu ierobežošanai.  

2. Akaricīdi (lat. acarus – ērce) – vielas ērču ierobežošanai.  

3. Limacīdi (lat. limax – gliemezis) – vielas gliemežu 

ierobežošanai. 

4. Rodentocīdi (lat. rodentia – grauzējs) – vielas grauzēju 

ierobežošanai. 

5. Fungicīdi (lat. fungus – sēne) – vielas sēņu slimību 

ierosinātāju ierobežošanai.  

6. Herbicīdi (lat. herba – zāle) – ķīmiskie līdzekļi nezāļu 

ierobežošanai.  

7. Fumiganti – elpošanas indes – kaitēkļu un slimību. 

8. Repelenti – vielas, kas atbaida dzīvniekus (kukaiņus, ērces, 

grauzējus, putnus). 

 

4. uzdevums 

3. tabula 

 
Jautājumi Atbildes 

4.1. Nosaukt trīs 

svarīgākos zāliena 

kopšanas darbus. 

Zāliena kopšanā ir trīs svarīgi darbi: laistīšana, mēslošana un pļaušana. 

4.2. Aprakstīt 

bruģakmens seguma 

bojājumus pēc stiprām 

lietusgāzēm un skudru 

postījumiem. Paskaidrot, 

kā labot segumu pēc 

radītajiem bojājumiem.  

Rodas izskalotas vai iznestas smiltis, kas var radīt bruģa iesēdumus. 

Veicamie darbi: uzbērt plānu smilšu kārtiņu un rūpīgi ieslaucīt. Pāri 

palikušās smiltis vēlams kādu laiku (apmēram divas nedēļas) atstāt uz 

seguma, lai ar lietus palīdzību tiktu ieskalotas šuvēs. Jāņem vērā, ka ar lietu 

ieskalošanās process notiek labāk un vienmērīgāk, nekā segumu laistot. 

4.3. Nosaukt vismaz trīs 

žoga funkcijas/ 

uzdevumus. 

1. Dārza telpu atdalošā funkcija.  

2. Dārza telpu norobežojošā funkcija. 

3. Dārza telpu aizsedzošā funkcija.  

4.4. Izstāstīt veicamos 

darbus ziemciešu 

kopšanā. 

ZIEMCIETES 

1. Galvenais ziemciešu kopšanas darbs ir ravēšana. Labi koptus stādījumus 

jāravē ne retāk kā reizi mēnesī. Nedrīkst ļaut ziemciešu ceros ieviesties 

tādām nezālēm kā gārsa, pienene vai vārpata. 

2. Tāpat kā visus augus, arī ziemcietes sausā un saulainā laikā jālaista. 

Labāk laistīt reti, bet pamatīgi. Nevajag samitrināt tikai augsnes virskārtu, 

jo tas veicina sakņu attīstīšanos virsslānī, nevis augšanu dziļumā. Laistīt 

vēlams no rīta vai vakarā. 

3. Ziemciešu stādījumos regulāri jāizgriež atmirušās, bojātās un slimās augu 

daļas. Jāizgriež noziedējušie ziedi. Rudenī ziemcietēm nogriež nosalušās 
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auga daļas. Mūžzaļajām atmirušās lapas nogriež pavasarī. 

4. Līdz ar sala iestāšanos ieteicams ziemciešu stādījumus mulčēt ar kūdru 

vai citu materiālu. Tas pasargās augus no izsalšanas, iznīcinās nezāles, 

veicinās jauno piesakņu attīstību. Sniegs ir labs nosedzējs. Pavasarī līdz ar 

pirmo augsnes irdināšanu ieteicams iestrādāt minerālmēslus. Tie jāizvēlas 

atbilstoši ziemciešu sugām un augu īpatnībām. Mēslot nevajadzētu 

akmensdārza augus un augus, kas aug starp atbalsta sienu akmeņiem, jo 

tiem pietiek ar niecīgu barības vielu daudzumu. 

5. Slapjās un aukstās vasarās daudziem augiem ir dažādas slimības. Slimos 

augus ieteicams nogriezt vai pat izrakt un sadedzināt. Īpaši slimību 

uzņēmīgi ir flokši, ziemasteres, peonijas u.c. 

4.5. Kā veic lapu krūmu 

apgriešanu? 

1. Pēc iestādīšanas izgriež bojātos, atmirušos un tievos zarus. 

2. Krusteniski un pārāk blīvi augošos zarus apgriež līdz pumpuram, kas 

vērsts uz ārpusi, vai izgriež pilnībā līdz zemei. 

3. Lai veidotu vienmērīgu zarojumu, izgriež nevietā augošos zarus, kas bojā 

krūma formu. 
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B

B

C C

betona bruģakmens P-9-8 (spraugas aizpildītas ar smilti)

izlīdzinošā kārta dolomīta sīkšķembu atsijas (fr.0/8) 5 cm

blietētas dolomīta šķembas  (fr.0/32) 20 cm

blietēta salizturīga grunts

ietves apmale IA-2

betonēta pamatne

zāliens

auglīgā augsne 15 cm

A-A (M 1:25)

B-B (M 1:25)

betona bruģakmens P-5-8 (spraugas aizpildītas ar smilti)

izlīdzinošā kārta dolomīta sīkšķembu atsijas (fr.0/8) 5 cm

blietētas dolomīta šķembas  (fr.0/32) 20 cm

blietēta salizturīga grunts

piebetonēta mala

plastbort apmale ar enkurojumu

mizu mulča 7 cm

auglīgā augsne 40 cm

+/-0,00
-0,02

+/-0,00
-0,02

ietves apmale IA-2

betonēta pamatne

zāliens

auglīgā augsne 15 cm

mālainas grants maisījums 7 cm

izlīdzinošā kārta dolomīta sīkšķembu atsijas (fr.0/8) 5 cm

blietētas dolomīta šķembas  (fr.0/32) 20 cm

blietēta salizturīga grunts

C-C (M 1:25)

VĪTEŅAUGU REŽĢIS M1:50

+/-0,00

-0,60

+0,10

+1,80

+1,70

Acer platanoides 'Globosum' 1

Thuja occidentalis 'Smaragd' 6

Potentilla fruticosa 'Red Ace' 1

Spiraea japonica 'Gold Mound' 3

Hydrangea paniculata 'Bobo' 1

Rhododendron jakyshimanum

'Vinnijs Pūks '1

Astilbe arendsii 'Fanal' 3

Phlox paniculata 'Ķemeru zemie' 5

Hosta sieboldiana 1

MĀCĪBU POLIGONA SKICE M 1:50

1.pielikums 1.lapa

Atpakaļ



ietves apmale IA-2 (100x200x80) tek.m. 3,40

apmale plastbort

TM

 79 (100 x 8 x7,9) tek.m. 5,50

betona bruģakmens P-10-8 (118x118x80) m

2

0,3

betona bruģakmens P-9-8 (178x118x80) m

2

2,20

betona bruģakmens P-5-8 (298x298x80) m

2

0,72

blietētas grants segums m

2

1,2

vīteņaugu režģis ar balsta stabiem kompl. 1

sēts zāliens m

2

8,7

paklājzāliens m

2

3,7

projektēti skuju kokaugi gab. 6

projektēti lapu koki ar balsta atsaitēm gab. 1

projektēti lapu krūmi gab. 6

projektētas ziemcietes gab. 9

mulčētas apdobes m

2

8,5

N.P.K. nosaukums latīniski šķirne nosaukums latviski   skaits   st.att.(m)   H(m) L (m) stāds

skuju kokaugi

1. Thuja occidentalis 'Smaragd' Rietumu tūja    6    0,80 3,00 1,20 C7,5 (0,8-1,0)

lapu kokaugi

2. Acer platanoides 'Globosum' Parastā kļava    1 5,00 4,00 SK (10-12 cm)

3. Hydrangea paniculata 'Bobo' Skarainā hortenzija    1 0,90 1,20 C5 (40-60)

4. Potentilla fruticosa 'Red Ace' Parastā klinšrozīte    1 0,70 0,70 C5 (40-60)

5. Rhododendron

yakushimanum 'Vinnijs Pūks' Jakušimas rododendrs    1 0,80 1,00 C7,5 (40-60)

6. Spiraea japonica 'Gold Mound' Japānas spireja    3    0,60 0,70 0,70 C5 (30-40)

ziemcietes

7. Astilbe arendsii 'Fanal' Ārendsa astilbe    3    0,40 0,50 0,45 C2

8. Hosta sieboldiana Zībolda hosta    1 0,60 0,70 C2

9. Phlox paniculata 'Ķemeru zemie' Skarainais floksis    5    0,40 0,60 0,45 C2

skat.shematisko

zīmējumu

izsējas norma

30g/m

2
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