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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena PROGRAMMA 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Jumiķis", 4. LKI līmenis 

 

Mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences 

atbilstoši profesijas standarta prasībām vai profesionālās 

kvalifikācijas prasībām. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi 

Praktiskais darbs, aprēķina uzdevumi, 

situācijas analīze, mutiskas atbildes uz 

zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

690 min.  

Uzdevumu apraksts 

1. Aprēķināt jumta materiālu daudzumu un/vai būvizstrādājumu 

daudzumu, un nepieciešamo darba apjomu saskaņā ar darba 

uzdevuma rasējumiem.  

(izpildes laiks 40 min.) 

 

2. Ieklāt jumta zemsegumu, izveidot apakšklāju, ieklāt jumta 

segumu un iestrādāt jumta logu, lūku vai izvadu uz sagatavota 

stenda tam paredzētajā vietā, ievērojot darba un vides aizsardzības 

prasības, atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(izpildes laiks 300 min., ieskaitot  mutiskas atbildes uz komisijas 

jautājumiem 20 min.) 

 

3. Izveidot jumta vai fasādes siltināšanas un vēdināšanas 

konstrukciju uz sagatavota stenda un montēt jumta vai fasādes 

papildelementus tiem paredzētajā vietā, ievērojot darba un vides 

aizsardzības prasības. 

(izpildes laiks 280 min., ieskaitot mutiskas atbildes uz komisijas 

jautājumiem 20 min.) 

 

4. Analizēt divas situācijas (attēla/apraksta/video formā) par: 

4.1. jumta un fasāžu segumu kopšanu, remontu, transportēšanu; 

4.2. jumiķa darbu veikšanai nepieciešamo materiālu un  aprīkojuma 

sagatavošanu un uzglabāšanu. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

5. Atbildēt mutiski uz trīs atvērtiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem par: 

5.1. darba rīku un mehānismu pielietošanu jumiķa darbos; 

5.2. darba aizsardzības prasību ievērošanu jumiķa darbos; 

5.3. sastatņu montāžas, demontāžas, ekspluatācijas, uzglabāšanas, 

transportēšanas noteikumiem un drošības prasībām lietojot 

sastatnes. 

(izpildes laiks 30 min.)  

 

Uzdevumi izpildāmi eksāmena laikā. 

2. un 3. uzdevuma izpildei nepieciešams darba apģērbs un 

individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

Eksāmena norisei nepieciešama telpa ar atsevišķu darba vietu 

katram eksaminējamam, sagatavots stends (jumta vai fasādes daļa) 
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materiālie līdzekļi katram eksaminējamam praktisko uzdevumu veikšanai. 

 

Katram eksaminējamajam nepieciešama pildspalva, zīmulis, 

dzēšgumija, lineāls, kalkulators, A4 formāta lapas, papīrformāta 

katalogi ar būvmateriālu tehniskajiem raksturojumiem. 

 

Eksāmena norisei nepieciešamie materiālie līdzekļi: celtniecības 

zīmulis, metramērs, līmeņrādis, tapešu nazis, nazis siltumizolācijas 

griešanai, skavu pistole, kaprona aukla ar krītu, kaprona aukla, 

naglojamais āmurs, metāla āmurs, naglu vilcējs, maināmais 

leņķmērs, labās un kreisās šķēres metāla griešanai, labās un kreisās 

apaļšķēres, valču knaibles 45°, knaibles valču atvēršanai, taisnās 

valču knaibles, knaibles, mazās knaibles, teknes āķu locītājs, šķēres 

"pelikāns", konvertu korektors, kniedētājpistole, valces lāpstiņa, 

plastikāta valcdzelzis, spīles valču saspiešanai, valcdzelzis dakša 

(nošu atslēga), šablons "eglīte", valču atsitējs, metāla lokšņu ieloču 

(konvertu) lokāmais, plastikāta āmurs, valces aizlokāmie 

instrumenti, dzegas lokāmais, skaldāmais plauktiņš slānekļa 

šķelšanai, āmurs labrocim vai kreilim slānekļa ieklāšanai, naglu 

vilcējs slāneklim, nazis PVC griešanai, silikona rullītis PVC šuvju 

kausēšanai, piespiedējrullīts, āķis šuvju pārbaudei, karstumizturīgi 

cimdi, karstā gaisa fēns PVC materiāla kausēšanai, akumulatora 

skrūvmašīna ar uzgaļu komplektu, akumulatora urbjmašīna ar urbju 

komplektu metālam un betonam, akumulatora metāla griešanas 

šķēres, figūrzāģis, galda ripzāģis, rokas elektriskais vai akumulatora 

ripzāģis, leņķa slīpmašīna ar griezējdiskiem metālam un betonam, 

elektroinstruments dakstiņu griešanai, stūreņi (dažādu parametru), 

namdaru spīles, distanceri, namdaru āmuri, rokas zāģi, 

plakanknaibles. Rullīši skārda locīšanai skārda lokāmais darbagalds 

ar griezēj nazi, uzgriežņu atslēgu komplekts. Alumīnija kāpnes, 

salokāmas, celtniecības nazis ar āķveida asmeni ruļļmateriālu 

griešanai. 

Naglas, papes naglas, skrūves, skavas, kniedes, pašgriezošās 

skrūves, divpusējā līmlenta, vienpusējā līmlenta, jumta hermētiķis, 

tvaika izolācija, difūzijas membrāna, siltumizolācija, kokmateriāli 

vēdināšanas izveidei, kokmateriāli apakšklāja izveidei, OSB plātnes, 

cirsts, cinkots vai plastmasas siets pret putnu un kukaiņu iekļūšanu 

zem seguma, garie tekņu āķi, tekņu āķi, tekne, teknes nobeigumi, 

konektors, teknes pagriezieni, notekas, noteku stiprinājumi, noteku 

līkumi, jumta seguma metāla ruļļmateriāls, sagatavotas valcprofila 

loksnes, klemmeri valcprofilam, polimērbitumena ruļļmateriāls 

(apakšklājs un virsklājs), PVC membrāna, skārda detaļas PVC 

membrānas pieslēgumiem, PVC membrānas stiprinājumi, plakano 

jumtu gūlijas un ventilācijas izvadi, māla un betona dakstiņi, 

speciālie dakstiņi, dakstiņu stiprinājumi, pretputnu siets, kores 

dakstiņi, kores latas stiprinājumi, satekas, blīvējamais porolons, 

kores blīvētāji, dakstiņu ventilācijas izvadi, sniega aiztures 

stiprinājumi un barjeras, jumta laipas un to stiprinājumi, jumta logs 

vai lūka ar pieslēgumu, skursteņa blīvētāji, dakstiņa pieslēgumi pie 

sānu un augšējām sienām, noseglīstes, ventilējamās fasādes 

apakškonstrukcija, ventilējamās fasādes segums, skārda cokola 

lāsenis, skārda parapets, noseglīstes sānu malām.   
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Vērtēšanas kārtība 

Uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija.  Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamo punktu skaits ir 200, kas 

atbilst 100%. Eksāmens ir nokārtots, ja: 

• 1., 4., 5. uzdevumu izpildes apjoms kopsummā nav zemāks 

par 60%; 

• 2., 3. uzdevumu izpildes apjoms kopsummā nav zemāks par 

60%. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu skaits 1–29 30–59 60–89 
90–

119 

120–

135 

136–

151 

152–

167 

168–

183 

184–

193 

194–

200 

Uzdevumu izpildes 

apjoms (%) 
1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 

97–

100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešamo 

MATERIĀLO LĪDZEKĻU PAPLAŠINĀTS SARAKSTS  
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Tehnoloģiskās 

iekārtas, aprīkojums 

un darba instrumenti 

Skārda lokāmais darbagalds ar griezējnazi un darba platumu 

vismaz 2000 mm – 1 gab. 

 

Katram eksaminējamajam: 

• akumulatora skrūvgriezis ar uzgaļu komplektu – 1 gab., 

• urbjmašīna – 1 gab., 

• rokas elektriskais vai akumulatora ripzāģis – 1gab.,   

• leņķa slīpmašīna – 1 gab., 

• griezējdisks akmens materiālu piegriešanai – 1 gab., 

• alumīnija kāpnes, salokāmas – 1 gab.,  

• mērlente – 1 gab., 

• metramērs – 1 gab., 

• līmeņrādis – 1 gab., 

• jumiķa āmurs, 600 g – 1 gab., 

• celtniecības nazis – 1 gab., 

• siltumizolācijas griešanas nazis – 1 gab., 

• kreisās šķēres metāla griešanai – 1 gab.,  

• labās šķēres metāla griešanai – 1 gab., 

• taisnās šķēres skārda griešanai – 1 gab., 

• šķēres "pelikāns" – 1 gab., 

• taisnleņķis – 1 gab., 

• naglu vilcējs – 1 gab., 

• plakanknaibles – 1 gab., 

• rokas zāģis – 1 gab., 

• skavotājs – 1 gab., 

• stūrenis – 1 gab., 

• svītraukla – 1 gab.,  

• taisnās valču knaibles – 1 gab., 

• falču knaibles 45° – 1 gab., 

• mazās knaibles – 1 gab., 

• kniedētājs – 1 gab., 

• ķīļveida plastmasas āmurs – 1 gab. 

Materiāli, 

palīgmateriāli u.tml. 

Katram eksaminējamajam: 

• stenda karkass jumta loga iebūvei – 2 gab., 

• alumīnija satekne – 3 m, 

• pretputnu barjera – 3 m, 

• koka lata (25 x 50 mm) – 46,5 t.m., 

• koka lata (40 x 60 mm) – 40 t.m., 

• difūzijas membrāna – 15 m², 

• lāsenis alumīnija – 3 m, 

• nagla (3,2 x 80 mm) – 94 gab., 

• nagla (4 x 100 mm) – 50 gab., 

• skava (9 x 10,8 mm) – 194 gab., 

• skrūve (3 x 32 mm) – 20 gab., 

• kniede (3 x 30 mm) – 20 gab., 
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• hermētiķis – 1 gab.,  

• izolācijas līmlente – 20 m, 

• jumta loga montāžas instrukcija – 1 gab., 

• jumta seguma montāžas instrukcija – 1 gab., 

• alumīnija satekne – 3 m, 

• bebrastes dakstiņi  – atbilstoši dakstiņu ražotāja montāžas 

instrukcijai,  

• dakstiņu stiprinājums – atbilstoši dakstiņu ražotāja 

montāžas instrukcijai, 

• dabīgais šīferis (slāneklis) – 3 m2, 

• fasādes seguma ražotāja instrukcija, 

• griezto dakstiņu stiprinājums – 20 gab., 

• norobežojums pret putniem ar ventilācijas režģi – 3 m, 

• jumta loga komplekts (780 x 1180 mm) – 1 gab.,  

• tvaika barjera – 3 m2, 

• siltumizolācija sienām, 150 mm – 2,32 m2, 

• pretvēja plēve – 3 m2, 

• pretkukaiņu siets – 3,3 t.m., 

• papes naglas (3 x 25 mm) – 16 gab., 

• A4 papīrs – 10 lapas, 

• zīmulis – 1 gab., 

• pildspalva – 1 gab., 

• dzēšgumija – 1 gab., 

• kalkulators – 1 gab. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  

UZDEVUMU KOMPLEKTS 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Jumiķis", 4. LKI līmenis 

1. uzdevums. Aprēķināt jumta materiālu un citu būvizstrādājumu daudzumu saskaņā ar

darba uzdevuma rasējumiem.

(izpildes laiks 40 min.)

Uzdevuma izpildei izmantot 1. tabulu un 1. pielikuma 1. attēlu. Atbildes ierakstīt 2. tabulā.

1.1. Aprēķināt latojuma soli. 

1.2. Aprēķināt nepieciešamo rindu dakstiņu skaitu. 

1.3. Aprēķināt nepieciešamo kores dakstiņu skaitu. 

1.4. Aprēķināt nepieciešamo dzegas dakstiņu skaitu. 

1.5. Aprēķināt nepieciešamo rindu dakstiņu stiprinājumu skaitu. 

1. tabula

Dakstiņu ražotāja informācija 

Mērvienība Daudzums 

Rindu dakstiņa darba platums mm 240 

Kores dakstiņa darba platums mm 320 – 330 

Labā dzegas dakstiņa darba platums mm 240 

Kreisā dzegas dakstiņa darba platums mm 360 

Pieļaujamais latojuma solis mm 345 – 375 

Attālums no pirmās latas apakšas līdz otrās latas augšai mm 350 

Attālums no pēdējās latas augšas līdz korei mm 40 

Stiprinājumu daudzums katram dakstiņam pa plaknes perimetru gab. 1 

Stiprinājumu daudzums katram trešajam rindas dakstiņam gab. 1 

2. tabula

Atbilžu lapa 

Mērvienība Aprēķins un atbilde (atbildi pasvītrot) 

Latojuma solis mm 

Rindu dakstiņu skaits gab. 

Kores dakstiņu skaits gab. 

Dzegas dakstiņu skaits gab. 

Stiprinājumu skaits gab. 
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2. uzdevums. Ieklāt jumta zemsegumu, izveidot apakšklāju, ieklāt jumta segumu ar 

bebrastes dakstiņiem līdz satekai un iestrādāt jumta logu vienā jumta plaknē uz 

sagatavota stenda tam paredzētajā vietā, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, 

atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(izpildes laiks 300 min., ieskaitot mutiskas atbildes uz komisijas jautājumiem 20 min.) 

Uzdevuma izpildei izmantot 3. tabulu, 1. pielikuma 2. attēlu. 

 

2.1. Uzstādīt lāseni uz spāru galiem. 

2.2. Ieklāt jumta zemsegumu paralēli jumta malai ar minimālo pārlaidumu 150 mm. 

Zemsegumu salīmēt savstarpēji un pie lāseņa. 

2.3. Uzstādīt distances latas. 

2.4. Aprēķināt latojuma soli jumta segumam. Aprēķinu un atbildi ierakstīt 4. tabulā. 

2.5. Uzklāt latojumu. 

2.6. Iestrādāt jumta logu saskaņā ar loga montāžas instrukciju. 

2.7. Ieklāt jumta segumu saskaņā ar jumta seguma montāžas instrukciju. 

 

3. tabula 

Būvmateriālu/būvizstrādājumu patēriņš 

 
Nr. p. 

k. 
Nosaukums Mērvienība 

Patēriņš uz 

mērvienību 

Patēriņš uz visu 

apjomu 

1. Stenda karkass gab. 1 1 

2. Lāsenis alumīnija m² 1 3 

3. Difūzijas membrāna m² 1 15 

4. Izolācijas līmlente m 1 20 

5. Koka lata 25 x 50 mm t.m. 1 30 

6. Koka lata 40 x 60 mm t.m. 1 40 

7. Nagla 3.2 x 80 mm gab. 1 50 

8. Nagla 4 x 100 gab. 1 50 

9. Skava 9 x 10,8 mm gab. 1 50 

10. Skrūve 3 x 32 mm gab. 1 20 

11. Hermētiķis gab. 1 1 

12. Alumīnija satekne m 1 3 

13. Bebrastes dakstiņi m² 1 8 

14. Bebrastes dakstiņu stiprinājums gab. 1 35 

15. Griezto dakstiņu stiprinājums gab.  20 

16. Norobežojums pret putniem ar 

ventilācijas režģi 

m 1 3 

17. Jumta loga komplekts (780 x 1180 mm) gab. 1 1 

 

4. tabula 

Latojuma soļa aprēķins 

 
Mērvienība Aprēķins un atbilde 

mm  
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3. uzdevums. Izveidot fasādes siltināšanas un vēdināšanas konstrukciju uz sagatavota 

stenda, montēt fasādes papildelementus un ieklāt dabīgā šīfera (slānekļa) fasādes segumu, 

ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(izpildes laiks 280 min., ieskaitot mutiskas atbildes uz komisijas jautājumiem 10 min.) 

Uzdevuma izpildei izmantot 5. tabulu un 1. pielikuma 3.attēlu. 

 

3.1. Ieklāt tvaika barjeru. 

3.2. Ieklāt siltumizolāciju. 

3.3. Ieklāt pretvēja plēvi. 

3.4. Uzstādīt distances latas. 

3.5. Iestrādāt pretkukaiņu sietu fasādes ventilācijas sistēmā. 

3.6. Uzstādīt latojumu. 

3.7. Ieklāt fasādes segumu. 

5. tabula 

Nepieciešamo materiālu daudzuma saraksts 

 
Nr.

p. 

k. 

Būvmateriālu/būvizstrādājumu patēriņš 

Nosaukums Mērvienība 
Patēriņš uz 

mērvienību 
Patēriņš uz visu apjomu 

1. Stenda karkass gab. 1 1 

2. Tvaika barjera m2 1 3 

3. Siltumizolācija sienām, 

150mm 

m2 1 3 

4. Pretvēja plēve m2 1 3 

5. Koka lata 25x50mm t.m 1 16,5 

6. Pretkukaiņu siets t.m 1 3,3 

7. Nagla 3x80mm gab. 1 44 

8. Skava 9x 10,8mm gab. 1 144 

9. Papes nagla 3x25mm gab. 1 16 

10. Dabīgais šīferis (slāneklis) m2 5 3 

 

 

4. uzdevums. Analizēt divas situācijas un mutiski atbildēt uz jautājumiem. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

4.1. Nosaukt 1. pielikuma 4. attēlā redzamo uz bitumena šindeļu jumta seguma sūnu veidošanās 

iemeslus un to notīrīšanas metodes. 

4.2. Nosaukt trīs iemeslus, kāpēc 1. pielikuma 5. attēlā redzamo jumta seguma materiālu 

ilgstoši nedrīkst uzglabāt guļus. 

 

 

5. uzdevums. Sagatavoties un mutiski atbildēt uz trīs atvērtiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

5.1. Nosaukt piecus instrumentus, kas ir nepieciešami PVC membrānas ieklāšanai būvobjektā.  

5.2. Nosaukt sešus individuālos aizsardzības līdzekļus, ko lieto darbam augstumā. 

5.3. Nosaukt un raksturot trīs sastatņu montāžas/demontāžas/uzglabāšanas veidus. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildes 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Jumiķis", 4. LKI līmenis 
 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits  

1. Aprēķināt jumta 

materiālu un citu 

būvizstrādājumu 

daudzumu saskaņā ar 

darba uzdevuma 

rasējumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 24) 

1.1. Latojuma soļa aprēķināšana. 6 

1.2. Rindu dakstiņu skaita aprēķināšana. 4 

1.3. Kores dakstiņu skaita aprēķināšana. 5 

1.4. Dzegas dakstiņu skaita aprēķināšana. 4 

1.5. Rindas dakstiņu stiprinājumu skaita 

aprēķināšana. 

5 

2. Ieklāt jumta 

zemsegumu, izveidot 

apakšklāju, ieklāt 

jumta segumu ar 

bebrastes dakstiņiem 

līdz satekai un 

iestrādāt jumta logu 

vienā jumta plaknē uz 

sagatavota stenda tam 

paredzētajā vietā, 

ievērojot darba un 

vides aizsardzības 

prasības, atbildēt uz 

komisijas 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 71) 

2.1. Lāseņa uzstādīšana uz spāru galiem. 5 

2.2. Jumta zemseguma ieklāšana paralēli jumta 

malai ar minimālo pārlaidumu 150 mm. Zemseguma 

salīmēšana savstarpēji un pie lāseņa.  

8 

2.3. Distances latu uzstādīšana. 2 

2.4. Latojuma soļa aprēķināšana jumta segumam. 6 

2.5. Latojuma uzklāšana. 8 

2.6. Jumta loga iestrāde saskaņā ar loga montāžas 

instrukciju. 

18 

2.7. Jumta seguma ieklāšana saskaņā ar jumta 

seguma montāžas instrukciju. 

14 

2.8. Darbavietas organizēšana jumiķu darbu izpildei. 3 

2.9. Darba un vides aizsardzības prasību ievērošana. 3 

2.10. Atbildēšana uz komisijas jautājumiem. 4 

3. Izveidot fasādes 

siltināšanas un 

vēdināšanas 

konstrukciju uz 

sagatavota stenda, 

montēt fasādes 

papildelementus un 

ieklāt dabīgā šīfera 

(slānekļa) fasādes 

segumu, ievērojot 

darba un vides 

aizsardzības prasības, 

atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. 

(maksimāli 

3.1. Tvaika barjeras ieklāšana. 6 

3.2. Siltumizolācijas ieklāšana. 10 

3.3. Pretvēja plēves ieklāšana. 6 

3.4. Distances latas uzstādīšana. 7 

3.5. Pretkukaiņu sieta iestrāde fasādes ventilācijas 

sistēmā. 

7 

3.6. Latojuma uzstādīšana. 9 

3.7. Fasādes seguma ieklāšana. 12 

3.8. Darbavietas organizēšana jumiķu darbu izpildei. 3 

3.9. Darba un vides aizsardzības prasību ievērošana. 4 

3.10. Atbildēšana uz komisijas jautājumiem. 2 

3.11. Profesionālās terminoloģijas lietošana. 1 
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iegūstamais punktu 

skaits 67) 

4. Analizēt divas 

situācijas un mutiski 

atbildēt uz 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20)  

4.1. 1. situācijas analīze un atbildēšana uz jautājumu. 10 

4.2. 2. situācijas analīze un atbildēšana uz jautājumu. 10 

5. Sagatavoties un 

mutiski atbildēt uz trīs 

atvērtiem zināšanu 

pārbaudes 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 18) 

5.1. Atbildēšana uz 1. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

5 

5.2. Atbildēšana uz 2. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

6 

5.3. Atbildēšana uz 3. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

6 

5.4. Profesionālās terminoloģijas lietošana. 1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 200 

 

 

Paplašināts vērtēšanas kritēriju apraksts  

 

1. uzdevums. Aprēķināt jumta materiālu un citu būvizstrādājumu daudzumu saskaņā ar 

darba uzdevuma rasējumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 24) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Latojuma soļa 

aprēķināšana (2. tabula).  

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Aprēķina jumta latojuma soli, pielietojot pareizas 

formulas. 

4 

Pareizi aprēķina jumta latojuma soli tā, lai iegūtu 

veselu dakstiņu rindu skaitu. 

2 

1.2. Rindu dakstiņu skaita 

aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Pareizi aprēķina rindu dakstiņu skaitu. 4 

1.3. Kores dakstiņu skaita 

aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Pareizi aprēķina kores dakstiņu skaitu. 5 

1.4. Dzegas dakstiņu skaita 

aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Pareizi aprēķina dzegas dakstiņu skaitu. 4 

1.5. Rindas dakstiņu 

stiprinājumu skaita 

aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Pareizi aprēķina plakņu perimetra dakstiņu 

stiprinājumu skaitu. 

1 

Pareizi aprēķina rindu dakstiņu stiprinājumu skaitu. 1 

Pareizi aprēķina kopējo dakstiņu stiprinājumu skaitu. 3 
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2. uzdevums. Ieklāt jumta zemsegumu, izveidot apakšklāju, ieklāt jumta segumu ar 

bebrastes dakstiņiem līdz satekai un iestrādāt jumta logu vienā jumta plaknē uz 

sagatavota stenda tam paredzētajā vietā, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, 

atbildēt uz komisijas jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 71) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Lāseņa uzstādīšana uz 

spāru galiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Nostiprina lāseni uz spāru galiem. 2 

Nostiprina lāseni bez locījumiem. 3 

2.2. Jumta zemseguma 

ieklāšana paralēli jumta malai 

ar minimālo pārlaidumu 150 

mm. Zemseguma salīmēšana 

savstarpēji un pie lāseņa. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Ieklāj difūzijas membrānu uz spārēm. 2 

Ieklāj difūzijas membrānu paralēli fasādes apakšējai 

malai, bez burzījumiem un caurumiem. 

2 

Difūzijas membrānas horizontālais pārlaidums savā 

starpā ir vismaz 150 mm. 

1 

Nostiprina difūzijas membrānu ar skavām pie nesošās 

konstrukcijas ar soli 150 mm. 

1 

Salīmē difūzijas membrānu savā starpā un pie lāseņa 

bez burzījumiem un pārtraukumiem. 

2 

2.3. Distances latu uzstādīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Uzstāda distances latas uz spārēm. 1 

Nostiprina distances latas ar naglām, ievērojot 

stiprināšanas soli līdz 400 mm. 

1 

2.4. Latojuma soļa 

aprēķināšana jumta segumam 

(4. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Aprēķina jumta latojuma soli, pielietojot pareizas 

formulas. 

3 

Aprēķina jumta latojuma soli tā, lai iegūtu veselu 

dakstiņu rindu skaitu. 

3 

2.5. Latojuma uzklāšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Uzstāda latas uz spāru distanču latojuma pēc 

veiktajiem aprēķiniem. 

2 

Attālumi starp latojuma rindu augšējām virsmām ir 

precīzi. 

2 

Nostiprina latojumu pie jumta loga ailas atbilstoši 

jumta loga montāžas prasībām. 

2 

Stabili nostiprina latojumu ar naglām. 2 

2.6. Jumta loga iestrāde 

saskaņā ar loga montāžas 

instrukciju. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18) 

Montē jumta loga kārbas elementus atbilstoši tā 

ražotāja instrukcijai. 

1 

Nostiprina jumta loga kārbu loga ailā atbilstoši tā 

ražotāja instrukcijai. 

5 

Montē jumta loga kārbas pieslēguma elementus 

atbilstoši tā ražotāja instrukcijai. 

4 

Veic jumta loga pieslēgumu dakstiņiem atbilstoši tā 

ražotāja instrukcijai. 

4 

Ievieto jumta loga vērtni loga rāmī veikta atbilstoši tā 

ražotāja instrukcijai. 

2 

Līmeņo iebūvētā jumta logu atbilstoši tā ražotāja 

instrukcijai. 
2 

2.7. Jumta seguma ieklāšana 

saskaņā ar jumta seguma 

montāžas instrukciju. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 14)  

Nostiprina dakstiņus pie latojuma ar stiprināšanas 

elementiem pa jumta plaknes ārējo perimetru un ap 

logu saskaņā ar jumta seguma montāžas instrukciju. 

2 

Attālums no dakstiņu apakšējās malas līdz jumta 

pārkares apakšējai koka malai ir atbilstošs dakstiņu 

ražotāja instrukcijā norādītajam. 

3 

Dakstiņu rindu apakšējās malas horizontāli ir taisnas. 4 

Dakstiņu jumta virsmas plakne ir vienā līmenī. 2 

Piegriezto dakstiņu līnija satekā ir taisna. 3 

2.8. Darbavietas organizēšana Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam. 1 



13 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Jumiķis", 4. LKI līmenis 

 

jumiķu darbu izpildei. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli un optimāli izvieto tos, lai 

neapgrūtinātu savu vai apkārtējo darbu. 

1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru. 1 

2.9. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darbu 

uzsākšanas un darbu izpildes laikā. 

1 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 1 

Sakārto darbavietu pēc darbu pabeigšanas. 1 

2.10. Atbildēšana uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst komisijas 

jautājumiem par veiktajiem darbiem. 

2 

Atbildes uz komisijas jautājumiem liecina par izpratni 

betona dakstiņu jumta seguma ieklāšanas darbos un 

jumta loga iebūves darbos tajā atbilstoši ražotāju 

instrukcijām. 

2 

 

3. uzdevums. Izveidot fasādes siltināšanas un vēdināšanas konstrukciju uz sagatavota 

stenda, montēt fasādes papildelementus un ieklāt dabīgā šīfera (slānekļa) fasādes segumu, 

ievērojot darba un vides aizsardzības prasības, atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 67) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Tvaika barjeras ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Ieklāj tvaika barjeru atbilstoši rasējumam. 1 

Ieklāj tvaika barjeru paralēli fasādes apakšējai malai, 

bez burzījumiem un caurumiem. 

2 

Tvaika barjeras horizontālais pārlaidums savā starpā ir 

vismaz 150 mm. 

1 

Nostiprina tvaika barjeru ar skavām pie nesošās 

konstrukcijas ar soli 150 mm. 

2 

3.2. Siltumizolācijas ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Ieklāj siltumizolāciju atbilstoši rasējumam. 1 

Ieklāj siltumizolāciju, optimāli izmantojot doto 

materiālu. 

6 

Precīzi piegriež siltumizolāciju, starp šuvēm 

neveidojas spraugas, kā arī siltumizolācija nav pārlieku 

sapresēta, bez izliekumiem. 

3 

3.3. Pretvēja plēves ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Ieklāj pretvēja plēvi atbilstoši rasējumam. 1 

Ieklāj pretvēja plēvi paralēli fasādes apakšējai malai, 

bez burzījumiem un caurumiem. 

2 

Pretvēja plēves horizontālais pārlaidums savā starpā ir 

vismaz 150 mm. 

1 

Nostiprina pretvēja plēvi ar skavām pie nesošās 

konstrukcijas ar soli 150 mm. 

2 

3.4. Distances latu uzstādīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Distances latas uzstāda atbilstoši rasējumam uz sienas 

karkasa vertikālā statņa. 

3 

Distances latas nostiprina ar naglām, ievērojot 

stiprināšanas soli līdz 400 mm. 

4 

3.5. Pretkukaiņu sieta iestrāde 

fasādes ventilācijas sistēmā. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Nostiprina pretkukaiņu sietu atbilstoši rasējumam ar 

papes naglām apakšējā daļā pie statņa, augšējā daļā pie 

pārsedzes, ievērojot stiprināšanas soli 40 mm. 

7 

3.6. Latojuma uzstādīšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 9) 

Uzstāda latojumu atbilstoši rasējumam. 5 

Stabili nostiprina latojumu ar naglām. 4 

3.7. Fasādes seguma ieklāšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

Fasādes segums ieklāts paralēli stenda apakšējai malai. 2 

Fasādes segums ieklāts paralēli stenda sānu malām. 5 
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skaits 12) Fasādes segums nostiprināts atbilstoši ražotāja 

instrukcijai. 

5 

3.8. Darbavietas organizēšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam. 1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli, un optimāli izvieto 

nepieciešamos materiālus un instrumentus, lai 

neapgrūtinātu savu vai apkārtējo darbu. 

1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru un sakopj 

darbavietu pēc darbu pabeigšanas. 

1 

3.9. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas un beidzot darba izpildi. 

1 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes laikā. 1 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 1 

Savāc būvgružus atbilstoši prasībām. 1 

3.10. Atbildēšana uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst komisijas 

jautājumiem par veiktajiem darbiem. 

1 

Atbildes uz komisijas jautājumiem liecina par 

ventilējamās fasādes sistēmas montāžas darbu un 

kvalitātes izpratni. 

1 

3.11. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 1) 

Eksaminējamais izmanto profesionālo terminoloģiju 

uzdevuma veikšanai. 

1 

 

4. uzdevums. Analizēt divas situācijas un mutiski atbildēt uz jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Situācijas analīze un 

atbildēšana uz jautājumu: 

"Nosaukt 4. attēlā redzamo uz 

bitumena šindeļu jumta seguma 

sūnu veidošanās iemeslus un to 

notīrīšanas metodes". 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10)  

Nosauc, ka bitumena šindeļu apsūnošanas iemesls ir 

netīrīts un noēnots jumts. Augu daļu, grunts daļu 

aizķeršanās jumta segumā.  

4 

Nosauc, ka efektīvs līdzeklis ir maksimāli atēnot 

jumtu. 

2 

Nosauc bitumena šindeļu sūnu noņemšanas 

mehāniskos un bioloģiskos paņēmienus un līdzekļus. 

4 

4.2. Situācijas analīze un 

atbildēšana uz jautājumu: 

"Nosaukt trīs iemeslus, kāpēc 

5.attēlā redzamo jumta seguma 

materiālu ilgstoši nedrīkst 

uzglabāt guļus". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Nosauc iemeslu – bitumena ruļļmateriāli zaudē savu 

sākotnējo formu un saplacinās. 

3 

Nosauc iemeslu – saplacinātus ruļļmateriālus ļoti grūti 

ieklāt, jo tie nerullējas un met viļņus. 

2 

Nosauc iemeslu – guļus stāvoklī slejas savstarpēji 

salīp. 

3 

 

5. uzdevums. Sagatavoties un mutiski atbildēt uz 3 (trīs) atvērtiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 18) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

5.1. Atbildēšana uz 1. jautājumu 

"Nosaukt 5 (piecus) instrumentus, 

kas ir nepieciešami PVC 

membrānas ieklāšanai būvobjektā".  

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Nosauc nepieciešamos instrumentus: 

1. Nazis PVC griešanai 

2. Silikona rullītis PVC šuvju kausēšanai. 

3. Piespiedējrullīts.  

4. Āķis šuvju pārbaudei. 

5. Karstā gaisa fēns PVC materiāla kausēšanai. 

5 
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(1 punkts par katru pareizi nosaukto instrumentu) 

5.2. Atbildēšana uz 2. jautājumu 

"Nosaukt 6 (sešus) individuālos 

aizsardzības līdzekļus (IAL), ko lieto 

darbam augstumā". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc nepieciešamos IAL: 

1. Aizsargķivere. 

2. Iekares sistēma. 

3. Virves satvērēji un trīši. 

4. Karabīnes un cilpas. 

5. Virves. 

6. Kāpšļi. 

(1 punkts par katru pareizi nosaukto IAL) 

6 

5.3. Atbildēšana un 3. jautājumu 

"Nosaukt un raksturot 3 (trīs) 

sastatņu montāžas /demontāžas/ 

uzglabāšanas veidus". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc un raksturo sastatņu 

montāžas/demontāžas/uzglabāšanas veidus: 

1. Bīstamās zonas apzīmēšana ar zīmēm 

2. Bīstamās zonas norobežošana ar nožogojumu, 

kas nav zemāks par 1.5 m.  

3. Bīstamā zona nedrīkst būt šaurāka par 1/10 daļu 

no sastatņu augstuma un arī ne šaurāka par 6 m. 

(2 punkti par katru pareizi nosaukto uzglabāšanas 

veidu) 

6 

5.4. Profesionālās terminoloģijas 

lietošana. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 1) 

Eksaminējamais izmanto profesionālo 

terminoloģiju uzdevuma veikšanai. 

1 

 

 

 

Pareizās atbildes  

 

1. uzdevums 

2. tabula  

Atbilžu lapa 

 
 Mērvienība Aprēķins un atbilde 

 

Latojuma solis mm 5070-350-40=4680 

4680/345=13,58 

4680/375=12,48 

Izvēlās veselo rindu skaitu starp 12,48 un 13,58=13 

4680/13=360 

 

Formulas 

Latojuma soli aprēķina šādi: 

 A = spāres kopējais garums – LAT – LAF  

 B = iegūtais A lielums jādala ar jumta slīpumam 

ieteicamo latojuma soli, pamatojoties uz kuru tiek 

veikts aprēķins*  

 C = iegūtais B lielums jānoapaļo līdz veseliem 

skaitļiem  

 LA = A lielums jādala ar iegūto C lielumu 

 

Apzīmējumi:  

LA – latojuma solis (no vienas latu rindas augšas līdz 

nākamās latu rindas augšai)  

LAT – pirmais solis (no jumta pārkares apakšējās koka 

malas līdz latu otrajai rindai)  

LAF – attālums no latu augšējās rindas līdz spāru 

augšai PÜT – attālums no dakstiņu apakšējās malas līdz 

jumta pārkares apakšējai koka malai  



16 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Jumiķis", 4. LKI līmenis 

 

LA = A/C 

Rindu dakstiņu skaits gab. 11400-240-360=10800 

10800/240=45 rindu dakstiņi vienā rindā 

45*(13+1)*2=1260 rindu dakstiņi kopā 

Kores dakstiņu skaits gab. 11400/320=35.625 

11400/330=34.545 

Izvēlās veselo kores dakstiņu skaitu starp 35.625 un 

34.545=35  

Dzegas dakstiņu skaits gab. 2*14*2=56 

Stiprinājumu skaits  gab. Perimetra dakstiņu stiprinājumu skaits: 

47*4+12*4=236, vai 

45*4+14*4=236 

Rindu dakstiņu stiprinājumu skaits bez perimetra 

dakstiņu stiprinājumiem: 

47*14*2=1316 

1316-236=1080 

1080/3=360 

Kopā: 

360+236=596 

 

4. tabula 

Latojuma soļa aprēķins 

 
 Mērvienība Atbilde 

Latojuma 

solis 

mm 1. Aprēķina pirmo latojuma soli:  

LAT = D – PUT – T 

 

2. Aprēķina spāres garumu R, bez LAT un LAF 

R = S – LAT – LAF 

 

3. Aprēķina dakstiņu rindu skaitu B. Iegūto R lielumu dala ar jumta 

slīpumam ieteicamo latojuma soli, pamatojoties uz kuru tiek veikts aprēķins  

B = R / LA 

 

4. Nosaka optimālo dakstiņu  rindu skaitu C. Iegūto B lielumu noapaļo līdz 

veseliem skaitļiem uz lielāko rādījumu X 

 

5. Aprēķina latojuma soli veselām dakstiņu rindām LATS. Iegūto R lielumu 

dala ar iegūto C lielumu. 

LATS = R / C 

Apzīmējumi  

R – spāres garumu bez LAT un LAF 

D – dakstiņa garums 

T – dakstiņa turas tapas garums 

S – spāres kopējais garums 

LA – ieteicamais latojuma solis (no vienas latu rindas līdz otrai latu rindai)  

LAT – pirmais solis (no jumta pārkares apakšējās koka malas līdz latu otrajai 

rindai)  

LAF – attālums no latu augšējās rindas līdz spāru augšai PUT – attālums no 

dakstiņu apakšējās malas līdz jumta pārkares apakšējai koka malai  

LATS – latojuma solis veselām dakstiņu rindām 
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1. pielikums. 1. attels. Divslipju jumta plans.
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1.pielikums. 4. attēls.  

Nekopts bitumena šindeļu jumta segums 

 

 

  

1.pielikums. 5. attēls.  

Jumta seguma uzglabāšana  
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