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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI),

"Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus

norādītajam būvdarbu veidam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt būvniecības procesu un būvdarbu veidu apguves laikā 

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot 

informāciju darbu mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Būvdarbu saraksts un secība atbilstoši konkrēta būvniecības procesa īstenošanas 

dokumentācijai. 

2. Būvuzņēmumu saraksts ar sadarbības izvēles pamatojumu. 

3. Ēkas daļu aprakstu apkopojums. 

4. Konkrēta būvobjekta galveno būvdarbu veidu un to secības apraksts. 

5. Būvmašīnu apraksti. 

6. Būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu apkopojums. 

7. Darba uzdevumi būvdarbiem. 

8. Darba riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

9. Vides riska faktoru un to novēršanas pasākumu saraksts konkrētam būvdarbu veidam. 

 

 

2. uzdevums. Iepazīties ar situācijas aprakstu un izvērtēt iespējamos riska faktorus 

norādītajam būvdarbu veidam. 

Darba lapā (1. tabula) atzīmēt vibroplates un grunts veltņa operatora (zemes līdzināšana, 

smilts un šķembu blietēšana ar grunts veltni un vibroplati) darba riska faktorus un 

noteikt, vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Situācijas apraksts 

Būvniecības uzņēmums, kas veic zemes darbus (būvlaukuma attīrīšanu, melnzemes 

noņemšanu, būvbedres vai tranšeju rakšanu, būvbedres vai tranšeju pamatnes blietēšanu, 

šķembu uzbēršanu un blietēšanu), nodarbina sešus cilvēkus: viens strādā ar ekskavatoru, 

viens – ar buldozeru, divi – ar kravas automašīnu, viens – ar vibroplati un grunts veltni, viens 

veic palīgdarbus (piemēram, grūti pieejamās vietās ar lāpstu rok tranšejas, nostiprina un līdzina 

tās, pieber ar grunti). 

Tā kā būvobjekta teritorija ir iežogota, nepiederošas personas vai dzīvnieki tajā nevar 

iekļūt. Pa būvobjekta teritoriju pārvietojas gan nodarbinātie, gan transportlīdzekļi (kravas 

automašīnas, ekskavatori, buldozeri), kuru pārvietošanās ceļi nav norobežoti un apzīmēti. 

Bīstamās vietas (piemēram, būvbedres) ir ierobežotas un apzīmētas ar brīdinošiem uzrakstiem – 

"Stāt! Bīstami!". Būvobjektā ir ierīkots vispārējais mākslīgais apgaismojums (laternas). 

Darbalaiks – astoņas stundas dienā (ar vienu stundu ilgu pusdienu pārtraukumu) piecas 

dienas nedēļā. Darbs notiek gan gada siltajā, gan aukstajā periodā, bet ne nelabvēlīgos 

laikapstākļos – intensīva lietus, sniega, krusas, miglas laikā. 

Darba mašīnas ir tehniskā kārtībā, un to apliecina dokumenti par regulāru tehnisko apkopi. 

Darba vietās, kur iespējama vibrācijas ietekme, ir veikti laboratoriskie vibrācijas mērījumi:  

• visa ķermeņa vibrācijas dienas ekspozīcijas darbības vērtība, strādājot ar 

ekskavatoru, ir 0,95 m/s2, ar buldozeru – 1,05 m/s2, ar grunts veltni – 0,85 m/s2 

(dienas ekspozīcijas vērtība –1,15 m/s2); 

• plaukstas un rokas vibrācija, strādājot ar vibroplati, ir 4,6 m/s2 (dienas ekspozīcijas 

vērtība – 5 m/s2). 

Trokšņa mērījumi nav veikti. 

Nodarbinātajiem ir izsniegti individuālās aizsardzības līdzekļi: aizsargķivere, atstarojošā 

veste, darba apģērbs, apavi un cimdi. 

Darba vietā ir ierīkota atpūtas telpa (vagoniņš), kurā nodarbinātie atpūšas un pusdieno. 

Viņiem ir pieejama arī duša un tualete. 
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

Pirms stāšanās darbā (pirms pieciem gadiem) nodarbinātie ir bijuši uz obligātajām 

veselības pārbaudēm. Viņi ir instruēti un informēti par darba aizsardzības un ugunsdrošības 

jautājumiem. Darba vietas nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām un ugunsdzēsības 

aparātiem. 

 
Uzdevuma izstrādei izmantots LDDK materiāls "Darba aizsardzība uzņēmumā. Palīgs jaunajiem komersantiem". 

Pieejams: http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-

nozares-un-uznemumos/ 

 

1. tabula  

Darba lapa 

 
Atzīmēt riska faktorus un vai ir nepieciešami darba aizsardzības pasākumi (jā/nē). 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku 

nodarbināto drošībai un 
veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 

noteikts 
darba 

vides 

faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 

nodarbināto drošībai un 
veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 

pārbaude/darba 
aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 
(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 

risku nodarbināto 

drošībai un 

veselībai, un vai ir 

nepieciešams 
veikt darba 

aizsardzības 

pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/  

 varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikālie 

faktori 

darba telpas 

un darba 
vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 

piemērotība, nepieciešamā 
platība u.c. (iedarbība) 

  

 
 

 

 
  

  

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

    

tīrība     

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas     trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 

troksnis (iedarbības 
ilgums) 

    

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes 

iekārta 

    

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, 
rotējošiem, vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    

darbs ar vibrējošām mašīnām           

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismo-

jums 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

    dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 

mašīnu apgaismojuma 
intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

    

eju apgaismojuma apstākļi     

mašīnu apgaismojuma 
apstākļi 

    

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 

apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 
paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 

nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 

(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 
telpām 

darbs āra apstākļos     temperatūra (Co)     

pazemināta temperatūra     gaisa kustības ātrums (m/s) 

http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
http://www.lddk.lv/projekts/darba-attiecibu-un-darba-drosibas-normativo-aktu-praktiska-piemerosana-nozares-un-uznemumos/
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Modulis "Būvniecības procesi un būvdarbu veidi" 

aukstajā gada laikā 

meteoroloģiskie apstākļi     gaisa relatīvais mitrums 

(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 
atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 
uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 

spiedienā, cik ātri 
spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma 
iekārtas 

    

  lāzera starojuma iekārtas     

  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziskie 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 

kopējais svars, darba 

metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 

ergonomiskie rādītāji 

    

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana     

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

    

cits (norādīt)         

fiziskā 
piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 
vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 
biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 

vajadzības (iedarbības 
izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 

statiskas 
pozas 

sēžot     pacelšana augstumā, darbs 

tupot, saliecoties, 
izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 

darba ilgums vienā pozā, 
ergonomiskie rādītāji 

    

ejot     

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 
datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 
(krēsls, galds, monitors), 

darbalaiks (pārtraukumi), 

programmatūra, 
ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 

sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība 

prasībām 

    

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzi-

nājums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 

jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 
dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss skaļums, 
runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 

dziedot 

    

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu 

muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

    darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba ilgums, 
darba atkārtošanās 

    

darbs ar rokām      

cits (norādīt)     



 

5 
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citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiholo-

ģiskie un 

emocio-

nālie 
faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 

neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 
deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 
papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 
vienatnē, darba gaitas 

ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 
darbs 

darba raksturs un apjoms, kas 
bieži atkārtojas  

    vai darbs ir monotons un 
(vai) prasa pastāvīgu 

uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

    

nespēja 
ietekmēt 

darba procesu 

nodarbināto mazas 
(nepietiekamas) līdzdalības 

iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 
organizēt savu darbu  

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 
no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības risks, 
saskarsmes trūkums, 

kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

    

paaugstināta 
atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 
jāpieņem atbildīgi lēmumi, 

cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 
smagas un plašas sekas 

kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 

pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 
atmosfēra 

darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp 
nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 
klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, seksuāla 

uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 
psiholoģiskie 

faktori 

            

4. Putekļu 

aerosoli 

abrazīvie 

putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 

ventilācijas sistēmu 
efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 

putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 

tabakas, linu, kokvilnas, 
kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība, 

putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 

ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 

putekļu izdalīšanās gaisā, 

piemēram, kūdras pārstrāde, 
dabīgā zīda ražošana, papīra 

ražošana 

    

metālu un to 

sakausējumu 
putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

metināšana (darbu 
biežums, ilgums), 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 

neorganiskos 

savienojumus 
saturoši 

ogļu izmantošana, 

transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

    

sodrēju, koksa, grafīta 

ražošana un apstrāde 
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putekļi, kaļķa, 

krīta putekļi 

dimantu apstrāde     ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība 

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 

izdalās oglekli saturoši 

putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, 

ražošana un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 
silikātus 

saturoši 

putekļi 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 
izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

stikla un minerālšķiedru 

ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara - 

silīcija sakausējumu ražošana 
un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 

attīrīšanai) 

    

cits (norādīt)     

5. Ķīmiskie 

faktori 

vielas un 

produkti 

(norādīt 

konkrētas 
vielas un 

produktus, 

novērtēt 
atsevišķi 

katru vielu 

vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

muti (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 

organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 
iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 

tehnoloģiskie 
procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 

rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 
atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 
līdzekļi, 

antibiotikas, 

fermentu 
preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 
līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā 

(piemēram, medicīnas 
praksē, lauksaimniecībā, 

lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 

ieelpošana, saskare ar ādu 
darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 
faktori 

            

6. Bioloģis-

kie 

faktori 

ērču 

pārnēsātas 

slimības, ērču 
encefalīts, 

Laimas 

borelioze,  

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 

darbs apzaļumošanā, slimu 

ērču sastopamība konkrētā 
zonā (endēmiskais rajons)  

    

citu insektu 
kodumi, 

darbs vecās mājās, māju 
bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 
gada laikā, kad augsta 
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insektu 

pārnēsātas 
slimības 

darbs mežā, pļavā un citur, 

kur iespējami insektu kodumi 

    insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 
(bites, lapsenes, irši, 

dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 
individuālā reakcija uz 

insektu kodumiem 

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta insektu 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 
dzīvniekiem, 

indīgu 

dzīvnieku 
kodumi 

(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
indīgo dzīvnieku, 

piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 
klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā 
un citur 

    

darbs diennakts un gada 

laikā, kad augsta indīgo 

dzīvnieku aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 
uzbrukumi, 

suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 
uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 
teritorijās, kur iespējami 

dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 
uzbrukumi, saskares 

ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 
dzīvniekiem, savvaļas 

dzīvniekiem 

    

slimu dzīvnieku kodumi 

(trakumsērga) 

    

infekcijas 

slimības, kas 
izplatās ar 

asinīm vai 

citiem 
organisma 

šķidrumiem, 

piemēram,  
B hepatīts,  

C hepatīts, 

HIV  

darbs, kur iespējama saskare 

ar inficētiem audu 
šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 
saskare ar inficētiem vai 

iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 
šķidrumiem, asinīm, 

saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 
materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare 

ar inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 
iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 
tuberkulozes baktēriju 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 
tuberkulozes baktērijām, 

darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 
daudz, iedarbības ilgums, 

cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 

izraisīt 

slimības, 
bakterioloģis-

kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar 

baktēriju, vīrusu un citu 

mikroorganismu (kas citur 

atsevišķi nav minēti) 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 

mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 
iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 
bieži) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 

slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 

sēnītēm (piemēram, 
pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 
iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 

dzīvnieku 
parazīti, kas 

var parazitēt 

cilvēka 
organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 

saskare ar cilvēku vai 
dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 

saslimšanas, saskare ar 
parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 

biežums)  

    

latvāņi, 
saskare ar citu 

indīgu augu 

sulu, kas, 
nonākot uz 

ādas, rada 

darbs mežā, pļavā un citur, 
kur iespējama saskare ar 

indīgu augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 
augiem, darba ilgums 

pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 
augiem, darba ilgums 

apzaļumošanā, latvāņu 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā, 

pļaušana 
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veselības 

traucējumus 

apkarošanas darba ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 
kur ir latvāņi, indīgu augu 

sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 
auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 
izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 
to ieelpot, saskare ar ādu), 

saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 
alerģiskās reakcijas veids, 

piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 
alerģiskas reakcijas, un 

smaguma pakāpe 

(piemēram, 
kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 
bronhu hiperreaktivitāte, 

astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 

jutība 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 

procesā 

    

citi 

bioloģiskie 

faktori 

            

7. Trauma-
tisma 

riska 

faktori 

mašīnas, 
darbgaldi un 

ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 
rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 
mašīnu, darbgaldu, ierīču 

rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 
rakstura darbīgās daļas 

    

mehanizēti instrumenti     

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas 

un citu apstrādes veidu rokas 
darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 
paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 

iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 

skaitā krāni, lifti, 

spiedtvertnes, katli un citas 
bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 
stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 
sabrukšanas un citi riski, 

sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 
atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 
grunts, pārseguma vai darba 

sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar 

pacelšanos augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 
kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 

pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums     virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 
nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 
pārvietošanās ceļā, darba 

telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 
izvietojums 

    

slidens grīdas segums     

dažādi šķēršļi     

cits (norādīt)     

apdedzinā-

šanās, 

applaucēšanās 
iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 
temperatūra (Co), saskares 

iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 
virsmu, darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 
materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     
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mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 

iegūt acs vai citas ķermeņa 
daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 

(piemēram, fleksēšanas, 
metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 

ilgums 

    

šķembas     

cits (norādīt)     

iekšējais 
transports un 

satiksme 

transportēšanas un 
piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs uz 

iekšējiem satiksmes ceļiem) 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 

gājēju un transportlīdzekļu 
ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 

kustība  

    

transportēšanas un 
piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 

ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 
satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 
pie ceļa 

braucamās 

daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 
braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai 

to tiešā tuvumā, kur var 
notikt uzbraukšana, 

notriekšana, aizķeršana vai 

cits transportlīdzekļu izraisīts 
negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 

šādi darbi, vai ir pareizi 
izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 

intensīva ir 
transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 

nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 
un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 
sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 

ēku konstrukcijām, saskarē 
ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 

elektroietaišu 
tehniskā 

apkalpošana 

un 
ekspluatācija 

(spriegums 

50 V un 
lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 

iekārtas spriegums, 
izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 

elektrību, gaisa mitrums, 
šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 
un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja 

darbs, automašīnu, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, vilcienu 
un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli, 
maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos apstākļus, 
kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 

    

pazemes 
darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 
nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 

apbēršanas, iesprostošanas 
risks, kāds ir izstrādājamās 

grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 
darbu dziļums zem augsnes 

virskārtas, darbu ilgums, 
drošības pasākumi   

  

    

citi darbi, kur iespējama 

daļēja vai pilnīga iegrūšana, 

apbēršana, iesprostošana zem 
zemes 

    

uguns, 

eksploziju, 
ķīmisko 

sprāgstvielu vai viegli 

uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 
sprāgstvielu, viegli 

    

elektriskās instalācijas un     
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apdegumu un 

saindēšanās 
bīstamība 

ierīču stāvoklis uzliesmojošu, indīgu un 

citu vielu uzglabāšanā, 
lietošanā un rīcībā ar tām 

darba situācijas, kas saistītas 

ar ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas 
ar sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 

profesionālā 
sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 

veicamajam darbam 

    darbinieka zināšanu 

līmenis, profesionālā 

atbilstība veicamajam 
darbam, praktiskās 

iemaņas šī darba veikšanā, 

cik ilgi (piemēram, pirmo 
dienu, mēnesi, gadu, 

daudzus gadus) veic darbu, 

vai agrāk ir strādāti līdzīgi 
darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 

traumatisma 
riska faktori 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1. Dokumentēt 

būvniecības 

procesu un 

būvdarbu veidu 

apguves laikā 

izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksācijas 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir sagatavots veicamo būvdarbu 

saraksts.  

1 

Veicamo būvdarbu secība atbilst 

konkrēta būvniecības procesa 

īstenošanai. 

2 

Ir sagatavots būvuzņēmumu saraksts. 1 

Ir pamatota sadarbība ar 

būvuzņēmumiem.  

2 

Ir apkopota galvenā informācija par 

katru ēkas daļu. 

3 

Ir uzskaitīti galvenie būvdarbu veidi 

konkrētam būvobjektam. 

1 

Ir aprakstīta būvdarbu veikšanas secība 

konkrētam būvobjektam. 

2 

Ir uzskaitīti būvmašīnu veidi. 1 

Ir aprakstīta būvmašīnu izmantošana 

būvdarbos. 

2 

Ir uzskaitīti būvniecību 

reglamentējošie normatīvie akti.  

1 

Ir apkopota būtiskākā informācija no 

būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

2 

Ir izstrādāti darba uzdevumi 

būvdarbiem konkrētam būvprojektam. 

3 

Ir uzskaitīti būvdarbu darba riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti darba riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

Ir uzskaitīti būvdarbu vides riska 

faktori. 

1 

Ir aprakstīti vides riska faktoru 

novēršanas pasākumi. 

2 

2. Iepazīties ar 

situācijas aprakstu 

un izvērtēt 

iespējamos riska 

faktorus 

norādītajam 

būvdarbu veidam. 

Aizpildīt "Darba 

lapu". (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 46) 

2.1. Darba riska 

faktoru noteikšana. 

Pareizi nosaka darba riska faktorus. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

23 

2.2. Darba 

aizsardzības 

pasākumu 

nepieciešamības 

noteikšana. 

Pareizi nosaka darba aizsardzības 

pasākumu nepieciešamību. (1 punkts 

par katru pareizu atbildi) 

23 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 73 
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Pareizās atbildes 

Darba lapa 

 

Nr. 

Darba vides faktori 

Kas var radīt risku nodarbināto 

drošībai un veselībai 

Vai ir 

(pastāv) 
noteikts 

darba 

vides 
faktors 

Kas jānovērtē, lai noteiktu, 

vai pastāv risks 
nodarbināto drošībai un 

veselībai un vai 

nepieciešama turpmāka 
pārbaude/darba 

aizsardzības pasākumi  

Vai esošie 

(pastāvošie) darba 

vides faktori rada 
risku nodarbināto 

drošībai un 

veselībai, un vai ir 
nepieciešams 

veikt darba 

aizsardzības 
pasākumus 

p.k. 

nē jā 

nē jā/ 

  varbūt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Fizikāli
e 

faktori 

darba telpas 
un darba 

vietas 

apkārtne 

darba telpu plānojums     darba vietas plānojuma 
piemērotība, nepieciešamā 

platība u.c. (iedarbība) 

  
 

 

  

  
 

 

 
X 

 

X 

platība     

mēbeles/iekārta     

transportēšanas un 

pārvietošanas maršruti 

   X 

tīrība    X 

kārtība     

cits (norādīt)     

troksnis mašīnas    X trokšņa līmenis, mainīgs 

trokšņa līmenis, impulsīvs 
troksnis (iedarbības 

ilgums) 

  X 

cilvēki     

darbs ar rokas instrumentiem 
un darbarīkiem 

    

ventilācijas iekārtas     

uzņēmuma vai iestādes iekārta     

cits (norādīt)     

vibrācijas darbs ar kustīgiem, rotējošiem, 
vibrējošiem rokas 

instrumentiem  

    
X 

vibrācijas intensitāte 
(iedarbības ilgums, lokālā, 

vispārējā) 

    
X 

darbs ar vibrējošām mašīnām    X     X 

darbs uz vibrējošām virsmām     

cits (norādīt)     

apgaismojum

s 

darba vietu apgaismojuma 

apstākļi 

   X dienasgaismas 

pietiekamība, eju un 

mašīnu apgaismojuma 
intensitāte, neapžilbinoši 

gaismas virzieni 

 X 

 

X 

  

eju apgaismojuma apstākļi    X 

mašīnu apgaismojuma apstākļi     

darbgaldu apgaismojuma 

apstākļi 

    

citu objektu apgaismojuma 
apstākļi (norādīt) 

    

mikroklimats iekārtas, kas izstaro 

paaugstinātu siltumu 

    temperatūra (Co)     

gaisa kustības ātrums (m/s) 

ventilācijas iekārtas ar 
nesabalansētu pieplūdes un 

nosūces gaisa plūsmu u.c. 

    gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

ventilācijas trūkums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)     ventilācijas sistēmu apkope 

darbs ārpus 

telpām 

darbs āra apstākļos   X temperatūra (Co)   X 

X 
 

 

X 

pazemināta temperatūra 

aukstajā gada laikā 

  X gaisa kustības ātrums (m/s) 

meteoroloģiskie apstākļi   X gaisa relatīvais mitrums 
(%) 

intensīvs saules starojums     siltuma starojums (kcal) 

cits (norādīt)       

paaugstināts 

atmosfēras 

spiediens 

darbs kesonos     kāds spiediens iedarbojas 

uz strādājošo, cik ilgi 

notiek darbs paaugstinātā 
spiedienā, cik ātri 

spiediens tiek samazināts 

    

darbs barokamerās     

ūdenslīdēja darbs     

cits (norādīt)     

starojums rentgena iekārtas      starojuma deva (iedarbības 

ilgums) 

    

(jonizējošs/ elektromagnētiskā lauka 

iekārtas 

    

nejonizējošs) ultravioletā starojuma iekārtas     

  lāzera starojuma iekārtas     
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  cits (norādīt)     

citi fizikālie 

faktori 

            

2. Fiziski
e 

faktori 

smags darbs fiziski sasprindzināts darbs      atsevišķas vienības un 
kopējais svars, darba 

metodes (iedarbības 

pārtraukšana), 
ergonomiskie rādītāji 

    
 

 

X 

smagu priekšmetu celšana     

smagu priekšmetu nešana    X 

atkārtota smagu priekšmetu 

celšana 

        

 
X smagu priekšmetu vilkšana, 

stumšana 

   X 

cits (norādīt)         

fiziskā 

piepūle, kas 

atkārtojas  

darbs, kas saistīts ar biežu 

vienu un to pašu darba 

operāciju atkārtošanos 

    atkārtoto darba operāciju 

biežums, enerģijas un 

precizitātes prasības un 
vajadzības (iedarbības 

izmaiņas), ergonomiskie 

rādītāji 

    

darba pozas, 
statiskas 

pozas 

sēžot    X pacelšana augstumā, darbs 
tupot, saliecoties, 

izliecoties vai stiepjoties 

(iedarbības pārtraukšana), 
darba ilgums vienā pozā, 

ergonomiskie rādītāji 

  X 
X ejot    X 

stāvot     

guļus     

tupus     

citā pozā (norādīt)     

darbs ar 

datoru 

darba vietas iekārtojums     darba vietas iekārtojums 

(krēsls, galds, monitors), 

darb laiks (pārtraukumi), 
programmatūra, 

ergonomikas prasību 

ievērošana, redzes 
sasprindzinājums 

    

ilgs darbalaiks bez 

pārtraukumiem 

    

monitora neatbilstība prasībām     

atspīdums     

programmatūras neatbilstība     

cits (norādīt)     

paaugstināts 
redzes 

sasprindzinā-

jums 

darbs, kas saistīts ar 
paaugstinātu redzes 

sasprindzinājumu 

    darba intensitāte, darba 
ilgums, detaļu, dažādu 

elementu izmērs, kas 

jāsaskata 

    

darbs ar mikroskopu     

darbs ar optiskām ierīcēm     

juveliera darbs     

darbs ar smalkām detaļām     

cits (norādīt)     

balss saišu 

aparāta 

pārslodze 

ilgstoša balss saišu noslodze 

runājot 

    nepārtrauktas balss saišu 

noslodzes ilgums, kopējā 

slodze uz balss saitēm 
dienā (cik ilgi jārunā, 

jādzied), noslodzes 

intensitāte (balss skaļums, 
runas, dziedājuma 

sarežģītība) 

    

ilgstoša balss saišu noslodze 

dziedot 

    

darbs, kas 

saistīts ar 
lokālu 

muskuļu 

sasprin-
dzinājumu 

darbs ar dažādiem rokas 

instrumentiem 

   X darba intensitāte, 

nepārtrauktā darba ilgums, 
darba atkārtošanās 

   X 

darbs ar rokām      

cits (norādīt)     

citi fiziskie 

faktori 

            

3. Psiho-

loģiski
e un 

emocio

-nālie 
faktori 

darbalaiks darbalaika organizācija     darbs naktī, darbs maiņās, 

neplānots virsstundu darbs, 
neregulāras maiņas, darba 

maiņu ilgums 

    

darbalaika 

deficīts 

izpildāmais darbs saistīts ar 

papildu piepūli 

    gabaldarbs, darbs grupā vai 

vienatnē, darba gaitas 
ātrums, steigas ilgums 

    

monotons 

darbs 

darba raksturs un apjoms, 

kas bieži atkārtojas  

   X vai darbs ir monotons un 

(vai) tas prasa pastāvīgu 
uzmanību, iespējas 

ietekmēt veicamo darbu 

   X 

nespēja 

ietekmēt 
darba procesu 

nodarbināto mazas 

(nepietiekamas) līdzdalības 
iespējas sava darba plānošanā 

    nodarbināto iespējas 

organizēt savu darbu 

    

darbs 

izolācijā 

darbs, kur nodarbinātie strādā 

ilgstoši vienatnē vai izolācijā 
no citiem 

    nelaimes gadījumu un 

vardarbības riski, 
saskarsmes trūkums, 
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kolēģu atbalsta trūkums, 

informācijas trūkums 

paaugstināta 

atbildība 

paaugstināta atbildība darbā     atbildības līmenis, cik bieži 

jāpieņem atbildīgi lēmumi, 

cik lielu cilvēku loku 

lēmums ietekmē, cik 
smagas un plašas sekas 

kļūdas gadījumā 

    

svarīgu, atbildīgu lēmumu 
pieņemšana 

    

saspringta 

psiholoģiskā 
atmosfēra 

darbā 

nelabvēlīgas, saspīlētas 

attiecības starp nodarbinātajiem 

    savstarpējās attiecības 

darba kolektīvā, 
savstarpējais atbalsts, 

psiholoģiska izolācija, 

konkurence, mobings, 
bosings 

    

nelabvēlīgas, saspīlētas 
attiecības ar darba devēju 

    

cits (norādīt)     

vardarbība fiziska vardarbība     iespējami nodarbināto, 

klientu vai citu personu 

fiziski uzbrukumi, seksuāla 
uzmākšanās 

    

seksuāla uzmākšanās     

citi 

psiholoģiskie 

faktori 

            

4. Putekļu 
aerosol

i 

abrazīvie 
putekļi 

abrazīvu ražošana, apstrāde, 
izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 
ventilācijas sistēmu 

efektivitāte un apkope 

    

putekļu rašanās darbalaikā     

cits (norādīt)     

organiskas 

izcelsmes 
putekļi 

darbs, kur izdalās augu 

(piemēram, miltu, koka, 
tabakas, linu, kokvilnas, 

kaņepju) putekļi 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība, 

putekļu alerģiskās īpašības 

    

dzīvnieku (vilnas, spalvas, 

ādas) putekļi 

    

putnu spalvu vai ādas putekļi     

cilvēka ādas vai matu putekļi     

citu organiskas izcelsmes 

putekļu izdalīšanās gaisā, 
piemēram, kūdras pārstrāde, 

dabīgā zīda ražošana, papīra 

ražošana 

    

metālu un to 
sakausējumu 

putekļi 

metālu mehāniska apstrāde      putekļu ieelpošanas risks, 
putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 
metināšana (darbu 

biežums, ilgums), 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

darbs ar metālu pulveriem     

metālu kausēšana     

metināšanas darbi     

cits (norādīt)     

oglekli un tā 

neorganiskos 
savienojumus 

saturoši 

putekļi, kaļķa, 
krīta putekļi 

ogļu izmantošana, 

transportēšana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 
putekļu daļiņu izmērs, 

putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 
vispārējās, vietējās) esība 

un atbilstoša darbība 

    

sodrēju, koksa, grafīta ražošana 
un apstrāde 

    

dimantu apstrāde     

kvēpu putekļi, citi darbi, kur 

izdalās oglekli saturoši putekļi 

    

kaļķa un krīta ieguve, ražošana 
un izmantošana 

    

cits (norādīt)     

silīcija 

dioksīdu, 

silikātus 
saturoši 

putekļi 

cementa, māla, šamota 

ražošana, pārstrāde un 

izmantošana 

    putekļu ieelpošanas risks, 

putekļu blīvums gaisā, 

putekļu daļiņu izmērs, 
putekļu sastāvs, 

ventilācijas (dabīgās, 

vispārējās, vietējās) esība 
un atbilstoša darbība 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

stikla un minerālšķiedru 
ražošana, pārstrāde, 

izmantošana 

    

azbesta izmantošana     

kvarca, granīta, stikla, vara- 
silīcija sakausējumu ražošana 

un pārstrāde 

    

smilšu strūklas izmantošana 

darbā (piemēram, fasāžu 
attīrīšanai) 
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cits (putekļi no smilts un 

šķembu blietēšanas) 

   X  

X 

5. Ķīmisk

ie 

faktori 

vielas un 

produkti 

(norādīt 

konkrētas 
vielas un 

produktus, 

novērtēt 
atsevišķi 

katru vielu 

vai produktu) 

vielu vai produktu ieelpošana      vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

nejauša norīšana     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

saskare ar ādu darba procesā     vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

muti (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), ķīmiskās 

vielas iedarbība uz 

organismu, 

cits (norādīt)     riska un drošības frāzes, 
iespējamās alerģiskās 

reakcijas, kancerogēnu, 

mutagēnu vielu klātbūtne, 

vielu un 
produktu 

ražošanas 

tehnoloģiskie 
procesi 

vielu vai produktu ieelpošana     ķīmisko vielu 
koncentrācija gaisā, 

bioloģiskās ekspozīcijas 

rādītāji (BER) 

    

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ražošanas 
atkritumi 

vielu vai produktu ieelpošana           

nejauša norīšana       

saskare ar ādu darba procesā       

cits (norādīt)       

ārstniecības 
līdzekļi, 

antibiotikas, 

fermentu 
preparāti, 

biostimulatori 

rūpnieciskā ārstniecības 
līdzekļu ražošana 

    vielu vai produktu 
absorbēšanas iespējas caur 

elpošanas orgāniem (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži), 

    

ārstniecības līdzekļu 

izmantošana darbā (piemēram, 

medicīnas praksē, 
lauksaimniecībā, lopkopībā) 

    vielu vai produktu 

absorbēšanas iespējas caur 

ādu (cik daudz, iedarbības 
ilgums, cik bieži), 

izgatavošana aptiekā – 

ieelpošana, saskare ar ādu 

darba procesā 

    iespējamās alerģiskās 

reakcijas 

cits (norādīt)           

citi ķīmiskie 

faktori 

            

6. Bioloģi
s-kie 

faktori 

ērču 
pārnēsātas 

slimības, ērču 

encefalīts, 
Laimas 

borelioze 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami ērču kodumi 

    darba ilgums mežā, pļavā, 
darbs apzaļumošanā, slimu 

ērču sastopamība konkrētā 

zonā (endēmiskais rajons) 

    

citu insektu 

kodumi, 
insektu 

pārnēsātas 

slimības 

darbs vecās mājās, māju 

bēniņos 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 
insektu aktivitāte, insektu 

klātbūtnes iespējamība 

(bites, lapsenes, irši, 
dunduri, odi), atgaiņāšanās 

iespējas, darbinieka 

individuālā reakcija uz 
insektu kodumiem 

    

darbs mežā, pļavā un citur, kur 
iespējami insektu kodumi 

    

darbs diennakts un gada laikā, 

kad augsta insektu aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

saskare ar 

indīgiem 

dzīvniekiem, 
indīgu 

dzīvnieku 

kodumi 
(čūskas) 

darbs vietās, kur iespējama 

indīgu dzīvnieku klātbūtne 

    darba ilgums diennakts un 

gada laikā, kad augsta 

indīgo dzīvnieku, 
piemēram, čūsku, 

aktivitāte, indīgu dzīvnieku 

klātbūtnes iespējamība 

    

darbs pļavās, purvos, mežā un 

citur 

    

darbs diennakts un gada laikā, 
kad augsta indīgo dzīvnieku 

aktivitāte 

    

cits (norādīt)     

dzīvnieku 

uzbrukumi, 
suņu kodumi, 

trakumsērga 

dzīvnieku, tai skaitā suņu, 

uzbrukumi (fiziska trauma) 

    darba biežums un ilgums 

teritorijās, kur iespējami 
dzīvnieku (savvaļas, 

mājdzīvnieku, suņu) 

uzbrukumi, saskares 

    

slimu dzīvnieku kodumi 
(trakumsērga) 
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ilgums ar dzīvniekiem, 

darbs ar slimiem 
dzīvniekiem, savvaļas 

dzīvniekiem 

infekcijas 

slimības, kas 
izplatās ar 

asinīm vai 

citiem 
organisma 

šķidrumiem, 

piemēram, B 
hepatīts, C 

hepatīts, HIV  

darbs, kur iespējama saskare ar 

inficētiem audu šķidrumiem 

    tāda darba biežums un 

ilgums, kur iespējama tieša 
saskare ar inficētiem vai 

iespējami inficētiem 

materiāliem, audu 
šķidrumiem, asinīm, 

saduršanās, sagriešanās, 

savainošanās un inficēta 
materiāla nokļūšana asinīs  

    

darbs, kur iespējama saskare ar 
inficētām asinīm 

    

infekcijas nonākšana asinīs, 

atklātās brūcēs 

    

saduršanās vai sagriešanās 

iespēja un infekciju klātbūtne 

    

cits (norādīt)     

tuberkuloze  darbs, kas saistīts ar 

tuberkulozes baktēriju klātbūtni 
vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

tuberkulozes baktērijām, 
darbs, kur izdalās 

tuberkulozes izraisītāji (cik 

daudz, iedarbības ilgums, 
cik bieži) 

    

citi mikro-

organismi, 

kas var 

izraisīt 

slimības, 

bakterioloģis-
kie preparāti  

darbs, kas saistīts ar baktēriju, 

vīrusu un citu mikroorganismu 

(kas citur atsevišķi nav minēti) 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar 

bioloģiskajiem aģentiem, 

kā arī saskares iespējas ar 

mikroorganismiem un 

citiem organismiem, kuru 

iedarbība var izraisīt 
infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 

efektus (cik daudz, 
iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

sēnītes, kas 

var izraisīt 
slimības 

darbs, kas saistīts ar sēnīšu 

klātbūtni vai to izdalīšanos 

    tieša saskare ar sēnītēm, 

saskares iespējas ar 
sēnītēm (piemēram, 

pelējuma sēnītēm 

lauksaimniecībā), kuru 
iedarbība var izraisīt 

infekcijas slimības, 

alerģiju, toksiskus un citus 
efektus (cik daudz, 

iedarbības ilgums, cik 

bieži) 

    

cilvēku un 
dzīvnieku 

parazīti, kas 

var parazitēt 
cilvēka 

organismā 

darbs, kas saistīts ar parazītu 
klātbūtni vai to izdalīšanos 

    darbs, kur iespējama 
saskare ar cilvēku vai 

dzīvnieku parazītiem, kas 

var izraisīt cilvēku 
saslimšanas, saskare ar 

parazītu pārnēsātājiem 

(iedarbības ilgums, 
biežums)  

    

latvāņi, 

saskare ar citu 
indīgu augu 

sulu, kas, 

nonākot uz 
ādas, rada 

veselības 

traucējumus 

darbs mežā, pļavā un citur, kur 

iespējama saskare ar indīgu 
augu sulu 

    tieša saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
pļavā, mežā, kur iespējama 

saskare ar indīgiem 

augiem, darba ilgums 
apzaļumošanā, latvāņu 

apkarošanas darbu ilgums, 

biežums, pļaušana pļavās, 
kur ir latvāņi, indīgu augu 

sulas nokļūšanas uz ādas 

iespējamība, reakcija uz 
auga sulu, alerģiskas 

reakcijas (iedarbības 

ilgums, cik bieži) 

    

darbs latvāņu iznīcināšanā, 

pļaušana 

    

alergēni darbs ar alerģiskas reakcijas 
izraisošām vielām 

    saskare ar alergēnu (iespēja 
to ieelpot, saskare ar ādu), 

saskares biežums, ilgums, 

iespējamās izraisītās 
alerģiskās reakcijas veids, 

piemēram, vēlīna tipa 

alerģiskas reakcijas, ātras 
alerģiskas reakcijas, un 

smaguma pakāpe 

(piemēram, 
kontaktalerģija, vispārēja 

alerģiska reakcija, izsitumi, 

ekzēma, alerģiskas iesnas, 
bronhu hiperreaktivitāte, 

    

alergēnu ieelpošana     

alergēnu saskare ar ādu darba 

procesā 
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astma, anafilakse), 

strādājošā individuālā 
jutība 

citi 

bioloģiskie 

faktori 

            

7. Traum
a-tisma 

riska 

faktori 

mašīnas, 
darbgaldi un 

ierīces 

mašīnu, darbgaldu un ierīču 
rotējošās un kustīgās daļas 

    neaizsargātas/nenožogotas 
mašīnu, darbgaldu, ierīču 

rotējošās, kustīgās, zem 

sprieguma esošās un cita 
rakstura darbīgās daļas 

    
 

X mehanizēti instrumenti    X 

citi (norādīt)     

rokas 

darbarīki 

ciršanas, griešanas, urbšanas un 

citu apstrādes veidu rokas 
darbarīki 

    darbarīku tehniskais 

stāvoklis, to lietošanas 
paņēmieni, glabāšana, 

darbarīku atbilstība 

izpildāmajam darbam 

    

rokas mehāniskie darbarīki     

cits (norādīt)     

cita tehniskā 

iekārta 

transportēšanas iekārtas, tai 

skaitā krāni, lifti, spiedtvertnes, 

katli un citas bīstamās iekārtas 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

iekārtu tehniskais 
stāvoklis, apkope un 

pārbaužu rezultāti 

    

darbs 

augstumā 

augstkāpēju darbs     vai pastāv (izpaužas) 

krišanas, gāšanās, 

sabrukšanas un citi riski, 

sastatņu, kāpņu tehniskais 

stāvoklis, montāžas 
atbilstība, to lietošana 

    

darbs 1,5 metru attālumā no 

grunts, pārseguma vai darba 
sastatnes virsmas 

    

darbs, kas saistīts ar pacelšanos 

augstumā 

    

darbs uz sastatnēm     

darbs uz kāpnēm     

darbs celtnēs      

darbs uz pieslienamajām 
kāpnēm 

    

cits (norādīt)     

paklupšanas, 

pakrišanas 

iespēja 

nelīdzens grīdas segums    X virsmu izciļņi, bedres, pa 

kurām darbinieki 

pārvietojas, citi 
nelīdzenumi, slidenas 

pārvietošanās virsmas, 

šķēršļi darbinieku 
pārvietošanās ceļā, darba 

telpu kārtība, tīrība, iekārtu 

un citu priekšmetu 

izvietojums 

  X 

 

X 
 

X  

slidens grīdas segums    X 

dažādi šķēršļi    X 

cits (norādīt)     

apdedzinā-

šanās, 

applaucēšanās 
iespēja 

karsti materiāli     izgatavojamo produktu, 

izmantojamo materiālu, 

virsmu un priekšmetu 
temperatūra (Co), saskares 

iespēja ar verdošu, karstu 

šķidrumu, materiālu, 
virsmu, darba ilgums, 

biežums ar karstiem, 

verdošiem šķidrumiem, 
materiāliem, priekšmetiem, 

pie karstām virsmām 

    

karsti šķidrumi     

karstas virsmas     

karsti priekšmeti     

cits (norādīt)     

mikrotraumas dzirksteles     vai pastāv (izpaužas) risks 

iegūt acs vai citas ķermeņa 
daļas mikrotraumu no 

dzirkstelēm, šķembām 

(piemēram, fleksēšanas, 
metināšanas, slīpēšanas 

laikā), šādu darbu biežums, 

ilgums 

    

X 
šķembas    X 

cits (norādīt)     

iekšējais 
transports un 

satiksme 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

maršruti (piemēram, darbs 

uz iekšējiem satiksmes 

ceļiem) 

   X vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

vai ir apzīmēti, norobežoti 

gājēju un transportlīdzekļu 
ceļi uzņēmuma teritorijā, 

vai ir pareizi izvietotas 

drošības zīmes, cik 
intensīva ir 

transportlīdzekļu un gājēju 

kustība  

   X 

transportēšanas un 

piebraukšanas (piekļūšanas) 

veidi 

    

darbs uz iekšējiem satiksmes 
ceļiem, to tiešā tuvumā 

    

pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem ar 

transportlīdzekli vai kājām 
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pārvietošanās pa iekšējiem 

satiksmes ceļiem kājām 

    

cits (norādīt)     

darbs uz vai 
pie ceļa 

braucamās 

daļas 

darbs uz ceļa, ielas, šosejas 
braucamās daļas, kur notiek 

transportlīdzekļu kustība, vai to 

tiešā tuvumā, kur var notikt 
uzbraukšana, notriekšana, 

aizķeršana vai cits 

transportlīdzekļu izraisīts 
negadījums 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

cik bieži un ilgstoši notiek 

šādi darbi, vai ir pareizi 
izvietoti norobežojumi, 

drošības zīmes, cik 

intensīva ir 
transportlīdzekļu kustība, 

atstarojoša apģērba 

nodrošināšana un lietošana 

    

darbs ar ēku 
un celtņu 

konstrukcijām 

darbs ar konstrukcijām un 
sagatavēm  

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks, 

rīkojoties (strādājot) pie 

ēku konstrukcijām, saskarē 
ar sagatavēm un 

materiāliem 

    

darbs ar materiāliem     

darbojošos 

elektroietaišu 
tehniskā 

apkalpošana 

un 
ekspluatācija 

(spriegums 

50 V un 
lielāks) 

darbs pie elektroiekārtām     elektroinstalācijas vai 

iekārtas spriegums, 
izolācija, zemējums, telpas 

sienu, grīdas spēja vadīt 

elektrību, gaisa mitrums, 
šādu instalāciju vai iekārtu 

apkalpošana āra apstākļos, 

aizsarglīdzekļu pārbaude 
un darba kārtība 

    

transportlī- 

dzekļa 

vadīšana 

transportlīdzekļa vadītāja darbs, 

automašīnu, autobusu, 

trolejbusu, tramvaju, vilcienu 
un citu transportlīdzekļu 

vadīšana 

    vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks, 

vadot transportlīdzekli, 
maršruts, transporta 

kustības intensitāte, 

kustības ātrums, attālums 
(ceļā pavadāmais laiks), 

ceļa segums, tehniskais 

aprīkojums, drošības 
pasākumi (attiecībā uz 

aviācijā nodarbinātajiem 

novērtē tikai tos apstākļus, 
kas var ietekmēt 

pacelšanās, nosēšanās un 

lidojuma drošību) 

  
 

darbs aviācijā – lidmašīnu, 

helikopteru vadīšana 

    

pazemes 
darbi 

darbs tranšejās un šahtās     vai pastāv sienu, griestu 
nobrukšanas, iegrūšanas 

risks, strādājošo 

apbēršanas, iesprostošanas 
risks, kāds ir izstrādājamās 

grunts veids un stiprība 

(smilts, māli, kaļķakmens), 
darbu dziļums zem augsnes 

virskārtas, darbu ilgums, 

drošības pasākumi 

    

citi darbi, kur iespējama daļēja 
vai pilnīga iegrūšana, 

apbēršana, iesprostošana zem 
zemes 

    

uguns, 
eksploziju, 

ķīmisko 

apdegumu un 
saindēšanās 

bīstamība 

sprāgstvielu vai viegli 
uzliesmojošu vielu krājumi 

    vai pastāv (izpaužas) 
nelaimes gadījumu risks 

sprāgstvielu, viegli 

uzliesmojošu, indīgu un 
citu vielu uzglabāšanā, 

lietošanā un rīcībā ar tām 

    

elektriskās instalācijas un ierīču 

stāvoklis 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 

ugunsgrēka rašanās risku 

    

darba situācijas, kas saistītas ar 
sprādziena rašanās risku 

    

nepietiekama 

nodarbinātā 

profesionālā 
sagatavotība 

nodarbinātā profesionālās 

sagatavotības atbilstība 

veicamajam darbam 

    darbinieka zinšanu līmenis, 

profesionālā atbilstība 

veicamajam darbam, 
praktiskās iemaņas šī darba 

veikšanā, cik ilgi 

(piemēram, pirmo dienu, 
mēnesi, gadu, daudzus 

gadus) veic darbu, vai 

agrāk ir strādāti līdzīgi 
darbi, vai pastāv (izpaužas) 

nelaimes gadījumu risks 

    

citi 
traumatisma 

riska faktori 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde"*

Pārbaudījuma programma

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI),

"Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības

rasējumiem.

2. Izstrādāt skices būvelementu/būvkonstrukciju mezgliem, 

ievērojot skiču izpildes noteikumus. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Rasēšanas dēlis, zīmuļu komplekts, lineālu komplekts, dzēšgumija, 

rasēšanas papīrs. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 1–5 6–15 16–25 26–30 31–34 35–38 39–42 43–47 48–50 51–52 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Nolasīt (skatīt 1.–3. attēlu) un tabulās (1.–3. tabula) apkopot informāciju 

no ēku būvniecības rasējumiem.  

 

1.1. Ēkas griezums (1. attēls), aizpildīt 1. tabulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. attēls. Ēkas griezums 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums  - 

2. Ēkas platums   
3. Ēkas augstums Aprēķina darbība: 

 
 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme   
5. Logu augstums dzīvokļiem   
6. Stāva augstums   
7. Dzegas augstuma atzīme   
8. Pārseguma biezums   
9. Grunts atzīme   
10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

 
 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 
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1.2. Ēkas stāva plāns (2. attēls), aizpildīt 2. tabulu. 

 
2. attēls. Ēkas stāva plāns 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums   
2. Ēkas garums   
3. Durvju skaits   
4. Lielākā loga platums   

5. Ārsienas biezums   

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits   

7. Logu skaits   
8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība:  

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība:  
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1.3. Pamatu šķēlums (3. attēls), aizpildīt 3. tabulu. 

 
3. attēls. Pamatu šķēlums 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums   
2. Sienas materiāls  - 

3. Pamata materiāls  - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

 
 

5. Hidroizolācijas atzīme   

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri  

 

 

 

 

7. Pamata iebūves dziļums gruntī Aprēķina darbība: 

 

 

 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 

Biezums 
 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 
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2. uzdevums. Izstrādāt skices būvelementu/buvkonstrukciju mezgliem, ievērojot skiču 

izpildes noteikumus.  
 

Izpildīt dzegas mezgla skici M1:10 (4. attēls). 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. attēls. Mūrētas sienas griezums 
(Uzdevumu ilustrēšanā izmantoti attēli no Eglītis, Z. Tehniskās grafikas ceļvedis. IV daļa Profesionālā 

inženiergrafika. RCK.R., 2007.) 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Nolasīt un 

atbilžu lapas 

tabulās  

(1.–3. tabula) 

apkopot 

informāciju no ēku 

būvniecības 

rasējumiem. 

(maksimāli 

1.1. Ēkas griezuma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa griezuma rādījumus un 

pareizi aprēķina. (1 punkts par katru 

pareizu atbildi un pareizu aprēķinu) 

14 

1.2. Ēkas stāva plāna 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa ēkas stāva plāna 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

11 

1.3. Pamatu šķēluma 

nolasīšana. 

Pareizi nolasa pamatu šķēlumu 

rādījumus un pareizi aprēķina. 

13 
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iegūstamais punktu 

skaits 38) 

(1 punkts par katru pareizu atbildi un 

pareizu aprēķinu) 

2. Izstrādāt skices 

būvelementu/ 

būvkonstrukciju 

mezgliem, 

ievērojot skiču 

izpildes 

noteikumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

2.1. Skices atbilstība 

darba uzdevumam. 

Skice atbilst darba uzdevumam. 2 

2.2. Mēroga izvēle 

un ievērošana. 

Skice atbilst racionāli izvēlētam 

mērogam. 

1 

Ievērots lapas aizpildījums. 1 
2.3. Līniju veidu 

ievērošana. 

Līniju veidi atbilst standarta 

prasībām.* 

2 

2.4. Izmēru 

izlikšanas 

ievērošana. 

Izmēri izlikti atbilstoši standarta 

prasībām.* 

2 

2.5. Izmēru un 

norāžu pietiekamība. 

Izmēru un norāžu skaits pietiekams. 2 

2.6. Materiālu 

apzīmējumi. 

Materiālu apzīmējumi atbilst 

standarta prasībām.* 

2 

2.7. Skices grafiskā 

izpildījuma, tehniskā 

raksta atbilstība 

standarta prasībām. 

Skices grafiskais izpildījums atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Skices tehniskais raksts atbilst 

standarta prasībām.* 

1 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 52 

 

*Standarti rasējumu un skiču noformēšanai: 

1. LVS ISO 128-23:2007 L. Līnijas būvniecības rasējumos, 

2. LVS ISO 128-22:2008 L.Vadošo līniju un norāžu galvenie nosacījumi un pielietojums, 

3. LVS EN ISO 5455-2007 L. Tehniskie rasējumi. Mērogi,  

4. ISO 129-4:2013 A. Izmēru un to pielaižu atzīmēšana, 

5. LVS EN ISO 7519: 2008 L. Ēku rasējumu attēlojuma noformējums, 

6. LVS EN ISO 3098-2:2001 A. ISOCPEUR raksts (standartraksts). 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums. Nolasīt un tabulās apkopot informāciju no ēku būvniecības rasējumiem.  

 

1. tabula 

Ēkas griezuma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Griezuma nosaukums Ēkas šķērsgriezums - 

2. Ēkas platums 12600 mm 

3. Ēkas augstums Aprēķina darbība:          

10,2+1,0=11,2 

 

m 

4. Pamatu iebūves dziļuma atzīme –1,6 m 

5. Logu augstums dzīvokļos 1450 mm 

6. Stāva augstums 2,8 m 

7. Dzegas augstuma atzīme 8,32 m 

8. Pārseguma biezums 320 mm 

9. Grunts atzīme –1,00 m 

10. Ieejas jumta augstums Aprēķina darbība: 

1,2+0,92=2,12 

m 

11. Pirmā starppodesta augstums Aprēķina darbība: 

1,42+0,91=2,33 

m 
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Modulis "Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde" 

2. tabula 

Ēkas stāva plāna nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Ēkas platums 9300 mm 

2. Ēkas garums 13000 mm 

3. Durvju skaits 8 gab. 

4. Lielākā loga platums 2000 mm 

5. Ārsienas biezums 300 mm 

6. Ieejas kāpņu pakāpienu skaits 4 gab. 

7. Logu skaits 6 gab. 

8. Vējtvera platība  

 

Aprēķina darbība: 

1,6×1,4=2,24 

m2 

9. Stāva platība  

 

Aprēķina darbība: 

8,7×x12,4=107,88 

m2 

 

3. tabula 

Pamatu šķēluma nolasījumi 

 

Kritērijs Nolasījums Mērvienība 

1. Sienas biezums 440 mm 

2. Sienas materiāls Keramiskie sienu materiāli 

(ķieģeļi, bloki) 

- 

3. Pamata materiāls Dzelzsbetons - 

4. Pamata augstums Aprēķina darbība: 

1,38–0,05=1,33 

m 

5. Hidroizolācijas atzīme –0,05  m 

6. Ēkas apmales sastāvs, izmēri Betons B7,5 – 80 mm 

Blietēta smilts 

Apmales platums 700 

 

 

mm 

7. Pamata iebūves dziļums 

gruntī 

Aprēķina darbība: 

1,38–0,30=1,08 

m 

8. Pamata pēdas izmēri Platums 700 

Biezums 400 

mm 

mm 

9. Pamata sienas (augšdaļas) 

biezums 

400 mm 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas  

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Pārbaudījuma programma* 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ceļu būves

strādnieks" (3. LKI), "Bruģētājs" (3. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Tiltu būvtehniķis" (4. LKI),

"Sliežu ceļu būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca. 

Instrumenti: koka metramērs, plakanā rašvīle, centrurbis, namdara 

kalts, galdnieka kalts, ēvele, rokas zāģis, urbjmašīna, ripzāģis, leņķa 

zāģis, leņķmērs taisniem leņķiem, koka āmurs, līmspīles, zīmulis. 

Materiāli: koka brusa 200×200×3000; koka brusa 150×150×1000. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 91, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 1–13 14–26 27–40 41–54 55–61 62–68 69–75 76–83 84–87 88–91 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu 

mapē. 

Darbu mapē iekļauti moduļa apguves laikā izglītojamā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācijas. 

1. Apkopota informācija par kokmateriālu veidiem un to izmantošanu pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2. Apkopota informācija par kokmateriālu sagatavošanas darbiem un drošiem darba 

paņēmieniem. 

3. Apkopota informācija par kokmateriālu aizsardzības līdzekļiem. 

4. Apkopota informācija par koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamajiem 

instrumentiem, aprīkojumu un mehānismiem. 

5. Pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas apraksts, darba aizsardzības pasākumu 

apraksts koka konstrukciju montāžas darbu veikšanai. 

 

 

2. uzdevums. Atbilstoši skicei (1. attēls) izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. 

 
1. attēls. Koka konstrukcijas fragmenta skice 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Dokumentēt pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksācijas veidā. Apkopot informāciju darbu 

mapē. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 29) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

 Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un 

atbilstoša moduļa pārbaudījuma saturam, tad tiek piešķirti punkti. 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

 

Ir uzskaitīti kokmateriālu veidi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu izmantošana pagaidu koka 

konstrukciju izgatavošanā. 

2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu sagatavošanas rokas un elektriskie 1 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

instrumenti. 

Ir aprakstītas kokmateriālu sagatavošanas metodes. 2 

Ir uzskaitīti kokmateriālu aizsardzības līdzekļi. 1 

Ir aprakstīta kokmateriālu aizsardzības līdzekļu lietošana. 2 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

kokmateriālu sagatavošanas darbiem. 

2 

Ir uzskaitīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamie 

instrumenti, aprīkojums un mehānismi. 

1 

Ir aprakstīta koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu lietošana. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju izgatavošanā izmantojamo 

instrumentu, aprīkojuma un mehānismu drošas izmantošanas 

paņēmieni. 

2 

Ir uzskaitīti pagaidu koka konstrukciju savienojuma veidi. 1 

Ir izstrādātas koka konstrukciju savienojumu mezglu skices. 2 

Koka konstrukciju savienojumu mezglu skices atbilst darba 

uzdevumam. 

2 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu veidošanas 

paņēmieni. 

3 

Ir aprakstīti koka konstrukciju savienojumu kvalitātes 

novērtēšanas kritēriji un paņēmieni. 

3 

Ir uzskaitīti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi 

pagaidu koka konstrukciju izgatavošanas darbiem. 

2 

 

2. uzdevums. Atbilstoši skicei izgatavot koka konstrukcijas fragmentu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 62) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti 

Doti 

izmēri, 

mm 

Faktiskie 

izmēri, 

mm 

Novirze, 

mm 

1. Izmēri  

1) Metinājuma salaiduma garums L1 

2) Metinājuma salaiduma garums L2 

3) Tapas platums L3 

4) Tapas garums L4 

5) Urbuma izmērs L5  

6) Metinājuma salaiduma platums L6 

7) Metinājuma salaiduma platums L7 

8) Urbuma attālums L8 
Novirze līdz 1 mm – 3 punkti 

2 līdz 3 mm – 2 punkti 

3 līdz 4 mm – 1punkts 

Vairāk par 4 mm – 0 punktu  

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

 

400 

200 

80 

50 

16 

80 

120 

92 

  

2. Metinājuma salaiduma precizitāte 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

0,5 līdz 1 mm – 2 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

3 - 

 

  

3. Metinājuma salaiduma leņķi 

Punktā A 

Punktā B 

Punktā C 

Punktā D 

Punktā E 

Punktā F 
Novirzes salaiduma vietā nav – 3 punkti 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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Modulis "Pagaidu koka konstrukciju izgatavošana" 

0,5 līdz 1 mm – 3 punkti 

1 līdz 2 mm – 1 punkts 

Vairāk par 2 mm – 0 punktu 

4. Metinājuma salaiduma vizuālais izskats  
Atbilstošs – 3 punkti 

1 kļūda – 2 punkti 

2 kļūdas – 1 punkts 

Vairāk par 2 kļūdām – 0 punktu 

3 - - - 

5. Darba apjoma izpilde 
Izgatavota visa detaļa – 3 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

savienota detaļa ar tapu – 2 punkti 

Izgatavots metinājums ar taisnu zobpārlaidumu, nav 

izgatavota detaļa ar tapu – 1 punkts 

Detaļas izveidotas, nav savienotas – 0 punktu 

3 - - - 

6. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto 

aizsargbrilles 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Darba vieta sakopta darbalaikā un pēc darba 1 - - - 

Tīri instrumenti 1 - - - 

7. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus 

instrumentus, materiālus 

1 - - - 

Veic instrumentu pārbaudi  1 - - - 

8. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

Lieto racionālus darba paņēmienus 2 - - - 

Ievēro darbu secību  2 - - - 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde"* 

Pārbaudījuma programma 

*Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām:

"Betonētājs" (3. LKI), "Betonēšanas tehniķis" (4. LKI), "Ceļu būvtehniķis" (4. LKI), "Ēku būvtehniķis" (4. LKI),

"Sausās būves montētājs" (3. LKI), "Sausās būves tehniķis" (4. LKI), "Apdares darbu strādnieks" (3. LKI),

"Apdares darbu tehniķis" (4. LKI), "Hidrobūvju būvtehniķis" (4. LKI), "Hidrotehnisko būvju būvtehniķis"

(4. LKI), "Meliorācijas sistēmu būvtehniķis" (4. LKI), "Jumiķis" (4. LKI), "Namdaris" (4. LKI), "Ainavu

būvtehniķis" (4. LKI), "Koku kopšanas tehniķis" (4. LKI), "Transportbūvju būvtehniķis" (4. LKI).

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 
120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un

mērlenti ar atsvaru (mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām).

Kontrolei darbu veikt divas reizes, mainot niveliera stāvvietu.

2. Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā

izpildītajiem darbiem un ģeodēzisko darbu izpildei

nepieciešamajiem instrumentiem, to lietošanas specifikācijām.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību poligons. 

Nivelieris, 2 m lata, mērlente ar atsvaru. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes 

apjoms (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums 

Noteikt būvbedres dibena atzīmi, izmantojot nivelieri ar latu un mērlenti ar atsvaru 

(mērlentei visā garumā jābūt milimetru iedaļām). Kontrolei darbu veikt divas reizes, 

mainot niveliera stāvvietu. 

 

2. uzdevums 

Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par 1. uzdevuma laikā izpildītajiem darbiem un 

ģeodēzisko darbu izpildei nepieciešamajiem instrumentiem, to lietošanas specifikācijām. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums 
Veicamā 

darbība 
Vērtēšanas kritēriji 

Piešķiramie 

punkti  

1. Noteikt būvbedres 

dibena atzīmi, 

izmantojot nivelieri 

ar latu un mērlenti ar 

atsvaru. Kontrolei 

darbu veikt divas 

reizes, mainot 

niveliera stāvvietu. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 50) 

1.1. Atzīmes 

noteikšana. 

Pareizi uzstāda nivelieri. 10 

Veic lauka pārbaudi. 10 

Pareizi lieto mērlenti ar atsvaru. 10 

Uzdevumu veic divas reizes, mainot 

niveliera stāvvietu. 

10 

Precizitāte būvbedres dibena atzīmei ir  

+/– 1 cm. 

10 

2. Atbildēt uz 

pedagoga(-)u 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

2.1. Atbildēšana 

uz jautājumiem. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem 

darbiem. 

5 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

ģeodēzisko mērījumu veikšanas procesu 

izpratni. 

5 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 60 
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Modulis "Ģeodēzisko darbu izpilde" 

Pareizā atbilde 

 
Noteikt būvbedres dibena atzīmi, ja dota HA darba repera augstuma atzīme, nolasījumi no latas 

a un b, nolasījumi no mērlentes c un d 

HB= HA+(a+c)–(d+b) 
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Modulis "Apmešana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Apmešana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz daļēji 

strukturētas intervijas jautājumiem, aprēķina 

uzdevums. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

200 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Apmest sagatavotu virsmu ar sagatavotu kaļķa apmetuma javu

atbilstoši darba uzdevumam.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumu par

virsmu sagatavošanu apmešanai, apmetuma mehanizētu uzmešanu,

dekoratīvo apmetumu veidiem un to uzklāšanas tehnoloģijām,

drošiem darba paņēmieniem.

3. Aprēķināt nepieciešamo apmetuma sausā maisījuma daudzumu

atbilstoši darba uzdevumam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai objekts. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Pildspalva, zīmulis, kalkulators. 

Kaļķa apmetuma java 120 kg, celtniecības konteineris javas 

samaisīšanai, mikseris, šveices ķelles, apmetēja ķelle, rīvdēlis, 

līmeņrādis, metramērs, trapecveida lineāls, špakteļlāpstiņas (dažāda 

izmēra), pastatnes.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 97, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14 15–28 29–43 44–57 58–65 66–73 74–80 81–88 89–93 94–97 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Apmešana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Apmest sagatavotu virsmu ar sagatavotu kaļķa apmetuma javu 5 m2 

platībā atbilstoši  dotajam uzdevumam (skatīt 1. attēlu). Veikt darba kvalitātes 

novērtēšanu (aizpildīt 1. tabulu). 

 

  
1. attēls. Apmešanai sagatavotās virsmas skice 

 

1. tabula 

 

VEIKTO APMEŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir/cik? Nav 

1. 

Apmestās virsmas stūra pārbaude:   

Novirze punktā  L1   

Novirze punktā L2   

Novirze punktā L3   

2. 

Vertikāles pārbaude:  

Novirze punktā V1      

Novirze punktā V2   

Novirze punktā V3   
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Novirze punktā V4   

3. Apmestās sienas vizuālais izskats (negludumi)   

Veikto 

apmešanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem.  

 

1. Kādas ir apmetuma kārtas? Nosaukt tās, raksturot  apmetuma kārtas un  to uzstrādāšanas 

paņēmienus. 

2. Kādiem priekšnoteikumiem jāatbilst virsmai, lai tā būtu piemērota apmešanai? Nosaukt 

septiņus priekšnosacījumus. 

3. Kādas ir virsmas gruntēšanas trīs galvenās funkcijas?  

4. Kādus materiālus izmanto koka virsmu armēšanai, tās apmetot? Nosaukt četrus materiālus. 

5. Kāda ir dekoratīvā minerālā apmetuma sausā maisījuma sagatavošanas darbam tehnoloģija 

un maisījuma uzstrādāšanas tehnoloģija?  

6. Kāda ir pareiza javas konsistence, apmetot virsmas mehanizēti? Kas notiek, ja apmetuma 

mašīnā tiek padots par maz ūdens?  

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par virsmu sagatavošanu 

apmešanai, apmetuma mehanizētu uzmešanu, dekoratīvo apmetumu veidiem un to uzklāšanas 

tehnoloģijām, drošiem darba paņēmieniem. 

 

 

3. uzdevums. Aprēķināt nepieciešamo apmetuma sausā maisījuma daudzumu kg, ja 

nepieciešams apmest 32 m2 sienas virsmas 10 mm biezumā. Sausā maisījuma patēriņš 

0,9 kg/m2, ja kārtas biezums ir 1 mm. Cik maisi sausā maisījuma jāiegādājas, ja vienā 

maisā ir 25 kg (aizpildīt 2. tabulu). 

 

2. tabula 

NEPIECIEŠAMĀ APMETUMA SAUSĀ MAISĪJUMA DAUDZUMA APRĒĶINS 

 

 Aprēķina darbību apraksts Aprēķins 

1.  

 

 

2.  

 

 

…  

 

 

…  
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Vērtēšanas kritēriji 

1. uzdevums. Apmest sagatavotu virsmu ar sagatavotu kaļķa apmetuma javu 5 m2 

platībā atbilstoši dotajam uzdevumam (skatīt 1. attēlu). (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 48) 
 

Vērtēšanas kritēriji 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

Novirze, 

mm 

Punkti 

1.1. Apmestās virsmas stūra pārbaude punktos 

                            L1; 

                            L2; 

                            L3. 

Novirze no 90° līdz 3 mm uz 50 cm – 3 punkti; 

Novirze no 90° līdz 6 mm uz 50 cm – 2 punkti; 

Novirze no 90° vairāk par 6 mm uz 50 cm – 0 punktu. 

 

3  

3 

3 

  

1.2. Vertikāles pārbaude ar līmeņrādi punktos   

                V1; 

                V2; 

                V3; 

                V4. 

Novirzes no vertikāles nav – 3 punkti; 

Novirze 0.5 līdz 1 mm – 2 punkti; 

Novirze 1 līdz 2 mm –1 punkts; 

Novirze vairāk par 2 mm – 0 punktu. 

 

3 

3 

3 

3 

  

1.3. Apmestās sienas vizuālais izskats  

Siena nogludināta, bez defektiem – 3 punkti; 

Sienas nelīdzenumi uz 4 m2 nepārsniedz 3 mm (ne vairāk 

par 2 gab.)  – 2 punkti; 

Sienas nelīdzenumi uz 4 m2 pārsniedz 3 – 4 mm ( vairāk 

par 2 gab.)  – 1 punkts; 

Siena nav nogludināta, sienas nelīdzenumi uz 4 m2 

pārsniedz 4 mm – 0 punktu. 

3 -  

1.4. Darba apjoma izpilde 

Apmesta un nogludināta visa siena 

3 -  

1.5. Darba drošība, darba kultūra 

Ir darba apģērbs, apavi, darba cimdi, lieto aizsargbrilles. 

Darba vieta sakopta darba laikā un pēc darba. 

Instrumenti ir tīri. 

 

1 

1 

1 

-  

1.6. Instrumentu un materiālu izvēle 

Patstāvīgi izvēlas instrumentus. 

Lieto darba uzdevumam atbilstošus instrumentus, 

materiālus. 

Veic instrumentu pārbaudi. 

 

2 

2 

 

1 

-  

1.7. Darba tehnoloģijas ievērošana 

Racionāli iekārto darba vietu. 

Lieto racionālus darba paņēmienus. 

Ievēro darbu secību. 

 

1 

2 

2 

-  

1.8. Veikto apmešanas darbu kvalitātes novērtēšana 

(1. tabula).  

Apmešanas darbu kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei (1 punkts par katru 

atbilstoši novērtētu kritēriju). 
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Kopā 48   

 

 



 

5 

Modulis "Apmešana" 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 43) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas ir apmetuma kārtas? 

Nosaukt tās, raksturot  apmetuma 

kārtas un  to uzstrādāšanas 

paņēmienus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Nosauc 3 apmetuma kārtas. 3 

Apmetuma kārtas: 

• saistkārta,  

• pamatkārta, 

• apdares kārta. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu apmetuma 

kārtu) 

 

Raksturo saistkārtu.  2 

Saistkārta  nodrošina pietiekamu saķeri ar 

apmetamo virsmu. Veidota no šķidrākas javas, lai 

tā labāk iespiestos spraugās un nelīdzenumos. 

Uzmet vai uzšļaksta.  

 

Raksturo pamatkārtu. 2 

Pamatkārta veido nepieciešamo virsmas gludumu. 

Var būt viena vai vairākas. Uzmet, uzvelk.  

 

Raksturo apdares kārtu. 2 

Apdares kārta nodrošina virsmai vajadzīgo 

gludumu un dekoratīvās īpašības. Uzvelk. 

 

2.2. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādiem priekšnoteikumiem 

jāatbilst virsmai, lai tā būtu 

piemērota apmešanai? Nosaukt 7 

priekšnosacījumus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 7) 

Nosauc 7 priekšnosacījumus virsmai, lai tā būtu 

piemērota apmešanai.  

7 

Virsmai jābūt: 

• gludai,  

• nestspējīgai,  

• ar stabilu formu,  

• tīrai,  

• bez putekļiem,  

• sausai,  

• nesasalušai.  

(1 punkts par katru pareizi nosauktu 

priekšnosacījumu) 

 

2.3. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas ir virsmas gruntēšanas 3 

galvenās funkcijas? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Nosauc 3 virsmas gruntēšanas galvenās funkcijas. 3 

Gruntēšanas galvenās funkcijas ir:  

• saķeres nodrošināšana,  

• pamatņu nostiprināšana, 

• virsmas uzsūkšanās spēju stabilizēšana. 

 (1 punkts par katru pareizi nosauktu funkciju) 

 

2.4. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādus materiālus izmanto koka 

virsmu armēšanai, tās apmetot? 

Nosaukt 4 materiālus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Nosauc 4 materiālus koka virsmu armēšanai. 4 

Koka virsmu armēšanai izmanto: 

• skalu klājus, 

• niedru klājus,  

• sārmnoturīgu stiklašķiedras sietu,  

• cinkotu metāla sietu. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu materiālu) 

 

2.5. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāda ir dekoratīvā minerālā 

apmetuma sausā maisījuma 

sagatavošanas darbam tehnoloģija 

un maisījuma uzstrādāšanas 

tehnoloģija? (maksimāli 

Nosauc dekoratīvā minerālā apmetuma sausā 

maisījuma sagatavošanas darbam un 

uzstrādāšanas darbības tehnoloģiski pareizā 

secībā. 

8 

Gatavā dekoratīvā apmetuma sausā maisījuma 

sagatavošana darbam un uzstrādāšanas tehnoloģija: 
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iegūstamais punktu skaits 8) • traukā ieliet tīru ūdeni, atbilstoši ražotāja 

norādījumiem,  

• pievienot sauso maisījumu (vienmēr iejaukt 

tikai veselu maisu),  

• samaisīt ar lēni rotējošu mikseri,  

• 5 min. ļaut uzbriest,  

• vēlreiz samaisīt, 

• noregulēt darbam nepieciešamo 

konsistenci,  

• ar ķelli uzklāt uz virsmas nepieciešamajā 

biezumā (atbilstoši graudu izmēram 

milimetros),  

• norīvēt ar tam piemērotu rīvdēli.  

(1 punkts par katru pareizā secībā nosauktu 

darbību) 

2.6. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāda ir pareiza javas konsistence, 

apmetot virsmas mehanizēti? Kas 

notiek, ja apmetuma mašīnā tiek 

padots par maz ūdens? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc 2 pareizas javas konsistences pazīmes. 2 

Pareizā javas konsistence ir sasniegta, ja  

• materiāls uz sienas tiek uznests vienmērīgi,  

• materiāls vienlaikus arī nenotek no sienas.  

(1 punkts par katru pareizas javas konsistences 

pazīmes nosaukšanu) 

 

Nosauc 4 problēmas, kas rodas, ja apmetuma 

mašīnā tiek padots par maz ūdens. 

4 

Ja tiek padots par maz ūdens: 

• java netiek uznesta vienmērīgā slānī,  

• javu ir grūtāk apstrādāt,  

• javas padeves caurulē var veidoties 

aizsprostojumi, 

• notiek intensīvāka sūkņa detaļu dilšana. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu problēmu)  

 

2.7. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par virsmu sagatavošanu apmešanai, 

apmetuma mehanizētu uzmešanu, dekoratīvo 

apmetumu veidiem un to uzklāšanas tehnoloģijām, 

drošiem darba paņēmieniem. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

virsmu sagatavošanas apmešanai, apmetuma 

mehanizētas uzmešanas, dekoratīvo apmetumu 

veidu un to uzklāšanas tehnoloģiju, drošu darba 

paņēmienu izpratni. 

3 

 

3. uzdevums. Aprēķināt nepieciešamo apmetuma sausā maisījuma daudzumu kg, ja 

nepieciešams apmest 32 m2 sienas virsmas 10 mm biezumā. Sausā maisījuma patēriņš 

0,9 kg/m2, ja kārtas biezums ir 1 mm. Cik maisi sausā maisījuma jāiegādājas, ja vienā 

maisā ir 25 kg (aizpildīt 2. tabulu). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 6) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Apmetuma sausā maisījuma 

daudzuma aprēķināšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Pareizi aprēķina apmetuma sausā maisījuma 

daudzumu apmetuma uzklāšanai 1 mm biezumā. 

2 

Pareizi aprēķina apmetuma sausā maisījuma 

daudzumu apmetuma uzklāšanai 10 mm biezumā. 

2 

Aprēķina apmetuma sausā maisījuma daudzumu 

maisos. 

2 
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Pareizās atbildes 

 

3. uzdevums 

2. tabula 

 

NEPIECIEŠAMĀ APMETUMA SAUSĀ MAISĪJUMA DAUDZUMA APRĒĶINS 

 

 Aprēķina darbību apraksts Aprēķins 

1. Aprēķina apmetuma sausā maisījuma 

daudzumu apmetuma uzklāšanai 1 mm 

biezumā: 

32 x 0,9 = 28,8 (kg) 

 

2. Aprēķina apmetuma sausā maisījuma 

daudzumu apmetuma uzklāšanai 10 mm 

biezumā: 

28,8 x 10 = 288 (kg) 

 

3. Aprēķina apmetuma sausā maisījuma 

daudzumu maisos: 

288 : 25 = 11,52 maisi (12 maisi) 
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Modulis "Sausā apmetuma izveidošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Sausā apmetuma izveidošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

daļēji strukturētas intervijas jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

300 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Montēt starpsienu ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu

atbilstoši darba uzdevumam*. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu.

Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

sausā apmetuma ierīkošanu, ģipškartona konstrukciju montēšanu.

*Praktisko darbu izpilda divu izglītojamo komanda vai viens

izglītojamais ar palīgu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai objekts. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Materiāli: UW profili, CW profili, amortizējošā blīvlente, 

ģipškartona plāksnes, šuvju špaktele, karkasa stiprināšanas materiāli 

pie blakus esošajām konstrukcijām (skrūves vai dībeļnaglas), 

ģipškartona skrūves ar smalko vītni 25 mm un 35 mm garas,  šuvju 

lenta un slīdošo savienojumu lenta (8 m). izolācijas materiāls.  

Instrumenti: akumulatora skrūvgriezis, profilu kniedētājs, skārda 

šķēres, metramērs, līmeņrādis, zīmulis, ģipškartona nazis, rīve, 

leņķēvele, perforators, špakteļlāpstiņas, trauks špaktelei, nazis 

izolācijas materiāla griešanai, individuālie aizsardzības līdzekļi, 

darba apģērbs un apavi.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 113, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Montēt starpsienu ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu, 

iestrādājot izolācijas materiālu konstrukcijā atbilstoši skicei (1. attēls), veikt šuvju un 

virsmas apstrādi. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 1. tabulu). Atbildēt uz 

pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

 

 
1. attēls. Starpsienas skice 

 

 

Papildu dati: 

• telpas norobežojošās konstrukcijas – betona; 

• starpsienas ierīkošanai izmantot GKB HRAK ģipškartona plāksnes; 

• salaidums ar masīvo sienu – slīdošais savienojums; 

• abas ģipškartona kārtas tiek montētas vienā dienā; 

• sienu paredzēts flīzēt. 

 

 

 

 

Iegūto punktu 

skaits 
1–16  17–33 34–50 51–67 68–76 77–85 86–94 

95–

103 

104–

109 

110–

113 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

3 

Modulis "Sausā apmetuma izveidošana" 

1. tabula  

 

VEIKTO SAUSĀ APMETUMA DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 

Nr. p .k. Kritērijs 

1. 

Starpsienas montāža:  
Ir Nav/ 

novirze 

Siena ir vertikāla.   

Profilu solis ir ievērots.   

Uzdevumā norādītie izmēri ir ievēroti.   

Otrās ģipškartona kārtas plākšņu vertikālo salaidumu 

nobīde ir ievērota. 
  

Skrūvju attālumu prasības ir ievērotas.   

Skrūvju iedziļinājuma prasības ir ievērotas.   

2. 

Konstrukcijas virsmas apstrādāšana: Ir Nav 

Pirmās plākšņu rindas šuves špaktelētas pēc Q1 

prasībām. 
  

Otrās plātņu rindas šuves špaktelētas pēc Q3 prasībām.   

Virsma ir nošpaktelēta vienmērīgi.   

Virsma apstrādāta bez iedobēm un izciļņiem.   

Veikto 

apmešanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem.  

 

2.1. Ar ko atšķiras ģipškartona konstrukciju montēšana uz koka un metāla karkasa? 

2.2. Kādi ir sausā apmetuma ierīkošanas nosacījumi? Nosaukt 6 nosacījumus. 

2.3. Kādi ir ģipškartona griestu stiprināšanas veidi? Nosaukt 3 veidus. 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par sausā apmetuma ierīkošanu, 

ģipškartona konstrukciju montēšanu. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Montēt starpsienu ar vienkārtas karkasu un dubultu apšuvumu, 

iestrādājot izolācijas materiālu konstrukcijā atbilstoši skicei (1. attēls), veikt šuvju un 

virsmas apstrādi. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 1. tabulu). Atbildēt uz 

pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 91) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Starpsienas sistēmas 

konstrukcijas nospraušana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 3) 

Atzīmē starpsienas atrašanās vietu atbilstoši uzdevumam 

(ar metramēru nomēra sienas atrašanās vietu telpā no 

abām pusēm, ar aizzīmēšanas auklu atzīmē sienas ass 

atrašanās vietu pie grīdas, ar svērteņa vai līmeņrāža 

palīdzību pārnes to uz sienām un pēc tam uz griestiem). 

3 

1.2. Darba vietas 

organizēšana. (maksimāli 

iegūstamo punktu 

skaits 15) 

Sagatavo un lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 

darbam (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

3 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli (akumulatora skrūvgriezis, 

profilu kniedētājs, skārda šķēres, metramērs, līmeņrādis, 

zīmulis, ģipškartona nazis, rīve, leņķēvele, perforators, 

špakteļlāpstiņas, trauks špaktelei, nazis izolācijas 

materiāla griešanai. UW profili, CW profili, 

amortizējošā blīvlente, ģipškartona plāksnes, šuvju 

špaktele, karkasa stiprināšanas materiāli pie blakus 

esošajām konstrukcijām (skrūves vai dībeļnaglas), 

ģipškartona skrūves ar smalko vītni 25 mm un 35 mm 

garas, izolācijas materiāls). 

3 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo darbu. 

3 

Darba izpildes laikā uztur tīru darba vietu. 3 

Pēc darbu pabeigšanas sakopj darba vietu. 3 

1.3. Starpsienas karkasa 

montāža. (maksimāli 

iegūstamo punktu 

skaits 15) 

Karkasa montāžai izmanto pareizos profilus (UW 

profilus pie griestiem un grīdas, attālums starp 

stiprinājumiem ≤1,00 m, CW vertikālie profili (statņi)). 

3 

Karkasa montāžai izmanto atbilstoša platuma profilus 

(atbilstoši darba uzdevumam). 

3 

Ir pareizs profila solis (600/625 mm). 3 

Perimetra profilus aplīmē ar amortizācijas blīvlenti. 3 

Ievēro visus uzdevumā norādītos izmērus un attālumus. 3 

1.4. Pirmās ģipškartona 

kārtas montāža. (maksimāli 

iegūstamo punktu 

skaits 12) 

Ģipškartona plāksnes stiprina ar atbilstošām skrūvēm, 

pareizos attālumos (TN 3,5 x 25 mm skrūvēm, 750 mm 

attālumā viena no otras). 

3 

Ievēro atkāpi no grīdas (15 – 20 mm). 3 
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Skrūvju dziļums ir atbilstošs (skrūves ieskrūvētas metāla 

profilā  ≥ 10 mm). 

3 

Skrūvējot ģipškartonu, nerodas samešanās vai nobīde. 3 

1.5. Pirmās ģipškartona 

kārtas šuvju špaktelēšana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 6) 

Nošpaktelē pirmās kārtas ģipškartona šuves. 3 

Nošpaktelē pirmās kārtas skrūvju vietas. 3 

1.6. Otrās ģipškartona 

kārtas montāža. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 9) 

Ģipškartona plāksnes montē atbilstoši prasībām 

(apšuvumam garenmalas montē ar nobīdi starp plākšņu 

kārtām. Uz durvju karkasa profiliem šuves neveido). 

3 

Ievēro plākšņu vertikālo salaidumu nobīdi. 3 

Ģipškartona plāksnes stiprina ar atbilstošām skrūvēm, 

pareizos attālumos (TN 3,5 x 35 mm, 250 mm attālumā 

vienu no otras). 

3 

1.7. Izolācijas materiāla 

iestrādāšana. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 6) 

Plātnes cieši piekļaujas karkasa elementiem.  3 

Plātnes aizpilda visu brīvo telpu starp karkasa 

elementiem, neatstājot nekādas spraugas. 

3 

1.8. Konstrukcijas virsmas 

apstrādāšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 9) 

Virsmu apstrādā gludi. 3 

Virsmu nošpaktelē vienmērīgi. 3 

Virsmu apstrādā bez iedobēm un izciļņiem. 3 

1.9. Veikto sausās būves 

darbu kvalitātes 

novērtēšana (1. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Sausās būves darbu kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par 

katru atbilstoši novērtētu kritēriju). 

10 

1.10. Atbildes uz 

pedagoga(-u) jautājumiem 

par izpildītajiem darbiem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

3 

Atbildes uz jautājumiem liecina par sausās būves 

sistēmu konstrukciju montāžas un apdares izpratni. 

3 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 22) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ar ko atšķiras 

ģipškartona konstrukciju 

montēšana uz koka un 

metāla karkasa? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Izskaidro, ar ko metāla profili atšķirībā no 

kokmateriāliem ar laiku nedeformējas un līdz ar to 

uzlabojas apšuvuma kvalitāte. 

2 

Izskaidro, ja karkass būvēts no koka, lokšņu 

stiprināšanai var izmantot arī naglas, bet ieteicams ir 

izmantot skrūves, tādējādi labāk nostiprinot loksnes. 

2 

2.2. Atbildēšana uz Nosauc 6 sausā apmetuma ierīkošanas nosacījumus.  6 
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jautājumu: Kādi ir sausā 

apmetuma ierīkošanas 

nosacījumi? Nosaukt 6 

nosacījumus. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Sausā apmetuma ierīkošanas nosacījumi: 

• sauso apmetumu drīkst likt tikai uz vertikālām 

virsmām, 

• jānodrošina laba ģipša sausā apmetuma 

piestiprināšana pamatnei,  

• pamatnei jābūt sausai,  

• pamatnei jābūt bez sarukuma,  

• pamatnei jābūt aizsargātai pret izmirkšanu, 

• pamatnei jābūt  pietiekami stiprai. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu nosacījumu) 

 

2.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir 

ģipškartona griestu 

stiprināšanas veidi? 

Nosaukt 3 veidus. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Nosauc 3 ģipškartona griestu stiprināšanas veidus. 6 

• ģipškartona plāksnes tiek skrūvētas uz koka 

karkasa no nesošajām un montāžas latām, 

• ģipškartona plāksnes tiek skrūvētas uz divu 

līmeņu metāla karkasa no nesošajiem un 

montāžas profiliem, 

• ģipškartona plāksnes tiek skrūvētas uz viena 

līmeņa metāla karkasa no nesošajiem un 

montāžas profiliem. 

(2 punkti par katru pareizi nosauktu veidu) 

 

2.4. Atbildēšana uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem 

par sausā apmetuma ierīkošanu, ģipškartona 

konstrukciju montēšanu. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par sausā 

apmetuma ierīkošanas, ģipškartona konstrukciju 

montēšanas izpratni. 

3 
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Modulis "Grīdu ieklāšana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Grīdu ieklāšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

daļēji strukturētas intervijas jautājumiem.   

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

200 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Ieklāt lamināta grīdas segumu atbilstoši darba uzdevumam. Veikt

izpildītā darba kvalitātes novērtēšanu. Atbildēt uz pedagoga(-u)

jautājumiem par izpildītajiem darbiem.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

virsmu sagatavošanu grīdas ieklāšanai, grīdu konstrukciju veidiem,

dažādu materiālu grīdas segumu ieklāšanu, termocietējošo grīdas

pārklājumu ieklāšanu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai objekts. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, ceļu sargi. 

Materiāli: lamināta grīdas segums, lamināta grīdas seguma 

apakšklājs, PVC grīdlīstes, to savienotāji, iekšējo stūru profili un 

nobeiguma profili, skrūves vai dībeļnaglas, plastmasas ķīlīši. 

Instrumenti: nazis apakšklāja piegriešanai, figūrzāģis, lineāls, 

mērlente, perforators, akumulatora skrūvgriezis.   

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 117, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–17 18–34 35–52 53–69 70–79 80–88 89–97 

98–

107 

108–

112 

113–

117 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Ieklāt grīdas lamināta segumu uz līdzenas virsmas un instalēt grīdlīstes 

atbilstoši skicei (1. attēls). Veikt izpildītā darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 

1. tabulu). Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

1. attēls. Grīdas lamināta seguma skice 
 

1. tabula 

VEIKTO GRĪDAS IEKLĀŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 

Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. 
Plākšņu salaiduma vietas ir izveidotas atbilstoši 

tehnoloģijai.  
  

2. Klājums ir līdzens un "nešūpojas".   

3. Klājums ir bez vizuāliem virsmas defektiem.   

4. 
Grīdlīstes ir piegrieztas un piestiprinātas atbilstoši LBN 

prasībām. 
  

5. Apakšklājs ir ieklāts atbilstoši tehnoloģijai.   

6. 
Plākšņu salaiduma vietas ir izveidotas atbilstoši 

tehnoloģijai.  
  

Veikto grīdas 

ieklāšanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums. 
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2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

 

2.1. Kā sagatavot betona grīdas pamatni pašizlīdzinošās masas ieliešanai? Uzskaitīt betona 

grīdas pamatnes sagatavošanas darbus. 

2.2. Kāda ir grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšanas darbu tehnoloģiskā secība?  

2.3. Kādi ir PVC grīdas seguma stiprināšanas paņēmieni pie grīdas pamatnes un kādi ir 

priekšnosacījumi šiem paņēmieniem?   

2.4. Kādi grīdas segumi tiek izmantoti telpu apdarē? Nosaukt vismaz sešus grīdas seguma 

veidus.  

2.5. Kādas ir dabīgā linoleja galvenās sastāvdaļas? Nosaukt vismaz četras sastāvdaļas. 

2.6. Ar ko raksturīga "peldošās grīdas" konstrukcija? 

2.7. Kāds ir termocietējoša grīdas pārklājuma minimālais kārtas biezums, lai tiktu nodrošināta 

tā izturība un kvalitāte?  

2.8. Kādi ir termocietējošo grīdas segumu veidi?  

2.9. No kādiem konstruktīvajiem elementiem var sastāvēt grīda? Nosaukt vismaz četrus 

konstruktīvos elementus. 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par virsmu sagatavošanu grīdas 

ieklāšanai, grīdu konstrukciju veidiem, dažādu materiālu grīdas segumu ieklāšanu, 

termocietējošo grīdas pārklājumu ieklāšanu. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Ieklāt lamināta grīdas segumu uz līdzenas virsmas un instalēt grīdlīstes 

atbilstoši skicei (1. attēls). Veikt izpildītā darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 

1. tabulu). Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izpildītajiem darbiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 75) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba vietas 

organizēšana lamināta 

grīdas ieklāšanas darbiem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles, ceļu aizsargi). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus (grīdu klājēja nazis ar asmeņiem, lineāls, 

mērinstrumenti, figūrzāģis, perfotators, akumulatora 

skrūvgriezis, lamināta grīdas segums, grīdas līstes, 

lamināta apakšklājs, skrūves un dībeļnaglas, plastmasas 

ķīlīši). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba uzsākšanas, 

darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

1.2. Lamināta grīdas 

ieklāšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 44) 

Izvēlas un lieto grīdu ieklāšanai atbilstošu aprīkojumu un 

instrumentus (nazis apakšklāja piegriešanai, figūrzāģis, 

lineāls, mērlente, perforators, akumulatora skrūvgriezis). 

4 

Izvēlas un lieto grīdu ieklāšanai atbilstošus materiālus 

(lamināta grīdas segums, lamināta grīdas seguma 

apakšklājs, PVC grīdlīstes, to savienotāji, iekšējo stūru 

profili un nobeiguma profili, skrūves vai dībeļnaglas, 

plastmasas ķīlīši). 

4 

Izvēlas un lieto grīdu ieklāšanai atbilstošus paņēmienus:  

• pirms lamināta ieklāšanas pārliecinās, ka virsma 
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ir sausa un pilnīgi līdzena,  

• pārliecinās par lamināta ražotāja norādēm,  

• ieklāj apakšklāju,  

• nomēra ražotāja noteikto atstarpi starp sienu un 

lamināta dēli un norobežo to ar ķīļiem,  

• ieliek pirmo dēli,  

• pie pirmā dēļa novieto nākamo dēli apmēram 30° 

leņķī, ievieto to savienojuma rievā un viegli spiež 

pie grīdas ar īkšķi, kamēr atskan klikšķis,  

• klāj nākamo rindu, lamināta dēļu beigu šuves 

blakus rindās izvietojot zigzag veidā, atstatumu 

starp šuvēm veido vismaz vienas trešdaļas 

garumā no dēļa kopējā garuma. 

1 

2 

4 

 

4 

1 

 

 

4 

 

 

 

4 

Ievēro grīdu ieklāšanas darbu tehnoloģisko secību (ieklāj 

apakšklāju, ieklāj lamināta segumu atbilstoši tehnoloģijai, 

ievērojot ražotāja norādījumus, instalē grīdlīstes, 

izmantojot savienojuma stūrus un nobeiguma profilus). 

4 

Lamināta plāksnes savienotas precīzi. 2 

Plākšņu salaiduma vietas izveidotas atbilstoši tehnoloģijai.  2 

Klājums ir līdzens un "nešūpojas". 2 

Klājums ir bez vizuāliem virsmas defektiem. 2 

Grīdlīstes piegrieztas un piestiprinātas atbilstoši LBN 

prasībām. 

2 

Apakšklājs ieklāts atbilstoši tehnoloģijai. 2 

1.3. Veikto lamināta 

grīdas ieklāšanas darbu 

kvalitātes novērtēšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Lamināta grīdas ieklāšanas darbu kvalitātes pašvērtējums 

pēc dotajiem kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. 

(1 punkts par katru atbilstoši novērtētu kritēriju) 

6 

Veikto lamināta grīdas ieklāšanas darbu pašvērtējums ir 

objektīvs. 

6 

1.4. Atbildes uz 

pedagoga(-u) jautājumiem 

par izpildītajiem darbiem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

3 

Atbildes uz jautājumiem liecina par lamināta grīdas 

ieklāšanas tehnoloģijas un paņēmienu izpratni. 

3 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 42) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kā sagatavot 

betona grīdas pamatni 

pašizlīdzinošās masas 

ieliešanai? Uzskaitīt 

betona grīdas pamatnes 

sagatavošanas darbus. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Uzskaita betona grīdas pamatnes sagatavošanas darbus 

pašizlīdzinošās masas ieliešanai.  

(1 punkts par katru pareizi nosauktu darbu) 

3 

Betona grīdas pamatnes sagatavošanas darbi 

pašizlīdzinošās masas ieliešanai: 

• attīra no putekļiem,  

• nogruntē ar dziļumgrunti divas reizes, 

• lielākas iedobes aizšpaktelē ar ātri cietējošo grīdas 

līdzinātāju un nogruntē.  

 

2.2. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kāda ir grīdas 

pašizlīdzinošās kārtas 

ieklāšanas darbu 

Nosauc grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšanas darbus 

tehnoloģiskā secībā. 

(1 punkts par katru pareizā izpildes secībā nosauktu 

darbu) 

5 
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tehnoloģiskā secība? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Grīdas pašizlīdzinošās kārtas ieklāšanas darbu 

tehnoloģiskā secība: 

1. Piestiprina kompensācijas lenti pa telpas perimetru.  

2. Pašizlīdzinošās masas sauso maisījumu pakāpeniski 

ieber traukā ar nepieciešamā daudzuma tīru ūdeni un 

samaisa. 

3. Ļauj maisījumam uzbriest 3 – 5 minūtes un pārmaisa 

atkārtoti. 

4. Vienmērīgi izlej masu pa grīdas pamatni.  

5. Izlīdzina masu ar adatu rulli, ja kārtas biezums 

nepārsniedz 15 mm vai grīdas birsti ar cietiem sariem, ja 

kārtas biezums lielāks par 15 mm.  

 

2.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir PVC 

grīdas seguma 

stiprināšanas paņēmieni 

pie grīdas pamatnes un 

kādi ir priekšnosacījumi 

šiem paņēmieniem? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Nosauc 2 PVC grīdas seguma stiprināšanas paņēmienus 

pie grīdas pamatnes.  

(1 punkts par katru pareizi nosauktu paņēmienu) 

2 

PVC grīdas seguma stiprināšanas paņēmieni pie grīdas: 

• pielīmē pie pamatnes,  

• piestiprina pie pamatnes pa telpas perimetru un 

salaiduma vietās ar abpusējo līmlenti.  

 

Apraksta 2 PVC grīdas seguma stiprināšanas paņēmienu 

priekšnosacījumus.  

(1 punkts par katru pareizi nosauktu priekšnosacījumu) 

2 

PVC grīdas seguma stiprināšanas paņēmienu pie grīdas 

nosacījumi: 

• pielīmē pie pamatnes telpām, kas lielākas nekā 

30 m2 vai kurās grīdām ir liela slodze,  

• piestiprina pie pamatnes pa telpas perimetru un 

salaiduma vietās ar abpusējo līmlenti telpām, kas 

mazākas nekā 30 m2 un grīdām ar vidēju slodze. 

 

2.4. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi grīdas 

segumi tiek izmantoti telpu 

apdarē? Nosaukt vismaz 

sešus grīdas seguma 

veidus. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Nosauc 6 grīdas seguma veidus. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu grīdas seguma veidu) 

6 

Grīdas segumi: 

• grīdas dēļi,  

• kokšķiedras plāksnes,  

• parkets,  

• lamināts,  

• saplāksnis,  

• linolejs,  

• PVC grīdas segums,  

• flīzes.  

 

Nosauc vairāk par 6 grīdas seguma veidiem. 1 

2.5. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādas ir 

dabīgā linoleja galvenās 

sastāvdaļas? Nosaukt 

vismaz četras sastāvdaļas. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Nosauc 4 dabīgā linoleja sastāvdaļas. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu sastāvdaļu). 

4 

Dabīgā linoleja sastāvdaļas: 

• linsēklu eļļa,  

• sveķi,  

• koka vai korķa milti,  

• kaļķakmens,  

• džuta,  

• dabīgās krāsvielas. 

 

Nosauc vairāk par 4 dabīgā linoleja sastāvdaļām. 1 

2.6. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ar ko 

raksturīga "peldošās 

grīdas" konstrukcija? 

Paskaidro, ak ko ir raksturīga "peldošās grīdas" 

konstrukcija. 

2 

"Peldošās grīdas" ir grīdas konstrukcijas, kas nav 

sasaistītas ar pārējām ēkas konstrukcijām un tehniskajām 
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(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

ietaisēm. 

2.7. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kāds ir 

termocietējoša grīdas 

pārklājuma minimālais 

kārtas biezums, lai tiktu 

nodrošināta tā izturība un 

kvalitāte? (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Nosauc termocietējošā grīdas pārklājuma minimālās kārtas 

biezumu. 

2 

Lai tiktu nodrošināta seguma izturība un kvalitāte, seguma 

kārtai jābūt vismaz 3 mm biezai. 

 

2.8. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir 

termocietējošo grīdas 

segumu veidi? (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Nosauc 3 termocietējošo grīdas segumu veidus. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu termocietējošās 

grīdas seguma veidu). 

3 

Termocietējošās grīdas seguma veidi: 

• epoksīdsveķu,  

• poliuretāna,  

• akrila.  

 

2.9. Atbildēšana uz 

jautājumu: No kādiem 

konstruktīvajiem 

elementiem var sastāvēt 

grīda? Nosaukt vismaz 

četrus konstruktīvos 

elementus. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Nosauc 4 grīdas konstruktīvos elementus. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu konstruktīvo 

elementu). 

4 

Grīdas konstruktīvie elementi: 

• grīdas segums,  

• saistkārta,  

• izlīdzinošā kārta,  

• hidroizolācijas kārta,  

• siltuma un skaņas izolācija,  

• pamatkārta. 

 

Nosauc vairāk par 4 grīdas konstruktīvajiem elementiem. 1 

2.10. Atbildēšana uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem par 

virsmu sagatavošanu grīdas ieklāšanai, grīdu konstrukciju 

veidiem, dažādu materiālu grīdas segumu ieklāšanu, 

termocietējošo grīdas pārklājumu ieklāšanu. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par virsmu 

sagatavošanas grīdas ieklāšanai, grīdu konstrukciju veidu, 

dažādu materiālu grīdas segumu ieklāšanas, 

termocietējošo grīdas pārklājumu ieklāšanas izpratni. 

3 
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Modulis "Flīzēšana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Flīzēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Aprēķina uzdevums, praktiskais darbs, 

mutiskas atbildes uz daļēji strukturētas 

intervijas jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

420 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu daudzumu flīzējumam

atbilstoši darba uzdevumam.

2. Sagatavot ģipškartona sienu flīzēšanai, izveidojot hidroizolāciju,

piegriezt flīzes un flīzēt virsmu ar keramikas flīzēm (20x20 cm)

atbilstoši dotajam zīmējumam, augšpusē iestrādājot nobeiguma līsti

un izšuvojot. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu.

3. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

flīžu līmēšanu uz sienām un grīdām dažāda mitruma režīma telpās,

flīžu veidiem, flīžu līmēm, šuvju masām.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai telpa objektā. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Pildspalva, zīmulis, kalkulators.  

Ģipškartons (1 loksne 1200x2000 mm), dziļumgrunts (0,12 l), 

hidroizolācija (1 kg), flīžu līme (6 kg), 3 krāsu flīzes 20 x 20 cm 

(atbilstoši zīmējumam), krustiņi 3 mm, šuvju masa (0,3 kg), 

nobeiguma līste (1 gab.), silikons (30 gr.). 

3 CD profili, 6 U veida skavas, dībeļi (6 gab), TN35 skrūves 

(20 gab.), LB skrūves (15 gab.), koka līste (1 gab.), krāsu vanniņa, 

lielā ota,  špakteļlāpstiņa, zobainā špakteļlāpstiņa – 6 mm, 

metramērs, marķieris, līmeņrādis, stūrenis, trauks līmes jaukšanai, 

rokas flīžu griezējs, elektriskais flīžu griezējs, stikla griežamais, 

volframa zāģītis, elektriskais skrūvgriezis ar uzgaļiem, elektriskais 

mikseris ar miksera kātu, smilšpapīrs (nr. 80) 1 m, trauks šuvju 

masas sajaukšanai, gumijas špakteļlāpstiņa, sūklis, lupatiņa, silikona 

pistole, papīra nazis.   

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Aprēķināt flīzējamo laukumu, nepieciešamo dziļumgrunts, hidroizolācijas 

masas, flīžu līmes, keramikas flīžu (20x20 cm), šuvju masas daudzumu ģipškartona 

sienas flīzēšanai atbilstoši dotajam zīmējumam (1. attēls). Aizpildīt 1. tabulu. Materiālu 

patēriņa normas dotas 2. tabulā. 
 

 
1. attēls. Flīzējuma zīmējums 

1. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 2. tabulā) 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla patēriņa 

norma 

Aprēķins Daudzums 

 

Flīzējuma laukums:   

1. Dziļumgrunts    

2. Hidroizolācijas 

masa 

   

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 133, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–19  20–39 40–59 60–79 80–89 

90–

100 

101–

111 

112–

121 

122–

128 

129–

133 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3. Flīžu līme    

4. Flīzes 20x20 cm     

5. Šuvju masa    

 

2. tabula 

Materiālu patēriņa normas 

 
Nr. p. 

k. 
Materiāls Materiāla patēriņa norma 

1. Dziļumgrunts 0,1 l uz 1 m2 

2. Hidroizolācijas masa 0,8 kg uz 1 m2 

3. Flīžu līme 4,5 kg uz 1 m2 

4. Flīzes 20x20 cm  Atbilstoši kvadratūrai un flīzējumam 

5. Šuvju masa 0,25 kg uz m2 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot ģipškartona sienu flīzēšanai, izveidojot hidroizolāciju, piegriezt 

un flīzēt sienu ar keramikas flīzēm (20x20 cm) atbilstoši dotajam zīmējumam (1. attēls), 

augšpusē iestrādājot nobeiguma līsti un izšuvojot. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(aizpildīt 3. tabulu). 

3. tabula 

VEIKTO FLĪZĒŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. 
Horizontālās, vertikālās un griezto flīžu šuves sakrīt un 

ir vienāda platuma. 

  

2. 
Ievērota virsmas vertikalitāte vai horizontalitāte (novirze 

2 mm uz 1m) 

  

3. 
Flīzētā virsma ir gluda un līdzena.   

4. Flīzētā virsma un šuves ir tīras.   

5. 
Grieztās flīžu malas ir apstrādātas.   

6. 
Klauvējot pa flīzēm nav tukšuma skaņa.   

Veikto 

flīzēšanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem.  

3.1. Kurām flīzēm (sienas vai grīdas) tiek lietots apzīmējums R, ko tas nozīmē un ko nozīmē 

skaitlis pie apzīmējuma R? 

3.2. Kādas bāzes šuvju masas tiek lietotas flīzēšanas darbos? Nosaukt un izskaidrot to 

pielietojumu. 

3.3. Ko nozīmē apzīmējums C2FT S2 uz flīžu līmes iepakojuma? 

3.4. Kas mitrās telpās ir slapjā zona, cik liela ir šī zona? Kā tiek iestrādāta hidroizolācija 

sarežģītos mezglos – cauruļvadu izvades vietās? 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par flīžu līmēšanu uz sienām un 

grīdām dažāda mitruma režīma telpās, flīžu veidiem, flīžu līmēm, šuvju masām. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Aprēķināt flīzējamo laukumu, nepieciešamo dziļumgrunts, hidroizolācijas 

masas, flīžu līmes, keramikas flīžu (20x20 cm), šuvju masas daudzumu ģipškartona 

sienas flīzēšanai atbilstoši dotajam zīmējumam (1. attēls). Aizpildīt 1. tabulu. Materiālu 

patēriņa normas dotas 2. tabulā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 16) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Flīzēšanas būvmateriālu 

daudzuma aprēķināšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 16) 

Flīzējamās virsmas laukums aprēķināts pareizi. 2 

Flīzēšanas darbiem nepieciešamajiem būvmateriāliem 

piemērotas atbilstošas patēriņa normas. (1 punkts par 

katru atbilstoši piemērotu būvmateriāla patēriņa 

normu).  

4 

Pareizi aprēķina flīzēšanas  darbiem nepieciešamo 

būvmateriālu daudzumu. (2 punkti par katru pareizi 

aprēķinātu būvmateriālu). 

10 

 

2. uzdevums. Sagatavot ģipškartona sienu flīzēšanai, izveidojot hidroizolāciju, piegriezt 

un flīzēt sienu ar keramikas flīzēm (20x20 cm) atbilstoši dotajam zīmējumam (1. attēls), 

augšpusē iestrādājot nobeiguma līsti un izšuvojot. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(aizpildīt 3. tabulu). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 96) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana flīzējamās 

virsmas sagatavošanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 

(darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, cepure, 

respirators, aizsargbrilles). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus, 

instrumentus un palīgierīces (otas, rullīti, krāsu vanniņu, 

špakteļlāpstiņas, smilšpapīru, mērinstrumentus, 

dziļumgrunti, hidroizolācijas masu). 

3 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

4 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

2.2. Flīzējamās virsmas 

sagatavošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 20) 

Izvēlas un lieto flīzējamās virsmas sagatavošanai 

flīzēšanai atbilstošus instrumentus un palīgierīces (otas, 

rullīti, krāsu vanniņu, špakteļlāpstiņas, 

mērinstrumentus). 

4 

Izvēlas un lieto virsmas sagatavošanai flīzēšanai 

atbilstošus materiālus (dziļumgrunti, hidroizolācijas 

masu, smilšpapīru). 

4 

Ievēro virsmu gruntēšanas un hidroizolācijas darbu 

veikšanas tehnoloģisko secību. 

4 

Virsma ir gluda, atbilstoši flīzēšanas prasībām. 4 

Visai virsmai hidroizolācija ir uzlikta pareizi (pirmā kārta 

vienā virzienā, otrā kārta perpendikulāri) un nosedz 

virsmu vienmērīgi. 

4 

2.3. Flīzēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 40) 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 

(darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, cepure, 

respirators, aizsargbrilles, ceļu aizsargi). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos instrumentus un 

materiālus (rokas un elektriskais flīžu griežamais, 

dažādas izmēra špakteļlāpstiņas, špakteļlāpstiņas ar 

4 
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dažādiem zobu izmēriem,  elektriskais mikseris ar kātu 

līmes sajaukšanai, stūrenis ar regulējamu leņķi, flīžu 

griezēja asmeņi, flīžu knaibles, lāpstiņa silikonam un 

akrilam, gumijas āmurs, gumijas lāpstiņa šuvju 

aiztaisīšanai, sūklis, silikona pistole, mērinstrumenti, 

lata, trauki līmes, šuvju masas sajaukšanai, flīžu līme, 

flīzes, krustiņi, šuvju diegs, šuvju masa, silikons). 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

4 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

Izvēlas un lieto flīzēšanai atbilstošu aprīkojumu un 

instrumentus (rokas un elektriskais flīžu griežamais, 

dažādas izmēra špakteļlāpstiņas, špakteļlāpstiņas ar 

dažādiem zobu izmēriem,  elektriskais mikseris ar kātu 

līmes sajaukšanai, stūrenis ar regulējamu leņķi, flīžu 

griezēja asmeņi, flīžu knaibles, lāpstiņa silikonam un 

akrilam, gumijas āmurs, gumijas lāpstiņa šuvju 

aiztaisīšanai, sūklis, silikona pistole, mērinstrumenti, 

lata, trauki līmes, šuvju masas sajaukšanai). 

6 

Izvēlas un lieto flīzēšanai atbilstošus materiālus (flīžu 

līme, flīzes, krustiņi, šuvju diegs, šuvju masa, silikons). 

5 

Izvēlas un lieto flīzēšanai atbilstošus paņēmienus (līmi 

uzklāj, izmantojot zobainās lāpstiņas abas puses, klājot 

uz flīzes, uz pamatnes, uz flīzes un pamatnes, attālumus 

starp flīzēm regulē ar krustiņiem vai šuvju diegu, šuvju 

masu klāj ar gumijas lāpstiņu). 

6 

Ievēro flīzēšanas darbu tehnoloģisko secību (izvēlas flīžu 

izkārtojumu, piegriež flīzes, uzklāj līmi, uzliek flīzes, 

noregulē attālumu starp flīzēm, izmantojot krustiņus, 

aizpilda šuves). 

10 

2.4. Flīzēšanas darbu 

kvalitātes nodrošināšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Horizontālās, vertikālās un piegrieztās flīžu šuves sakrīt 

un ir vienāda platuma. 

2 

Ievērota virsmas vertikalitāte vai horizontalitāte (novirze 

2 mm uz 1 m). 

2 

Flīzētā virsma ir gluda un līdzena, vienā plaknē. 2 

Flīzētā virsma un šuves ir tīras. 2 

Grieztās flīžu malas ir apstrādātas. 2 

Klauvējot pa flīzēm nav tukšuma skaņa. 2 

2.5. Veikto flīzēšanas darbu 

kvalitātes novērtēšana 

(3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Flīzējuma kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par 

katru atbilstoši novērtētu krāsojuma kritēriju). 

6 

Veikto flīzēšanas darbu pašvērtējums ir objektīvs. 6 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 21) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kurām flīzēm 

(sienas vai grīdas) tiek 

lietots apzīmējums R, ko tas 

nozīmē un ko nozīmē 

skaitlis pie apzīmējuma R? 

(maksimāli iegūstamais 

Nosauc, ka apzīmējums R tiek lietots grīdas flīzēm. 1 

Izskaidro, ka tas apzīmē pretslīdēšanas koeficientu ar 

apaviem.  

1 

Izskaidro, ka skaitlis pie apzīmējuma R svārstās robežās 

no 9 līdz 13. Jo lielāks skaitlis, jo lielāks pretslīdēšanas 

efekts. 

2 
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punktu skaits 4) 

3.2. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādas bāzes 

šuvju masas tiek lietotas 

flīzēšanas darbos? Nosaukt 

un izskaidrot to 

pielietojumu. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Nosauc, ka tiek lietoti cementa un epoksīda bāzes šuvju 

masas. 

1 

Izskaidro, ka cementa bāzes šuvju masas izstrādes laiks ir 

6 h. To lieto mitrām un parastām telpām, arī āra darbos. 

1 

Izskaidro, ka epoksīda bāzes šuvju masas izstrādes laiks 

15 min. Tas ir īpaši elastīgs, domāts baseiniem, dušām, 

lieliem laukumiem. 

1 

3.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ko nozīmē 

apzīmējums C2FT S2 uz 

flīžu līmes iepakojuma? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Izskaidro, ka apzīmējums C2FT S2 nozīmē uzlabotā, ātri 

cietējoša cementa bāzes līme (C2 – cementa bāze, 

uzlabota ar ierobežotu ūdens uzsūci; F – ātri cietējoša). 

1 

Izskaidro, ka līme ir ar paaugstinātu deformējumu (S2 – 

paaugstināta deformējamība). 

1 

Izskaidro, ka tā ir līme ar un nenoslīdēšanas efektu (T – 

pretnoslīdēšanas efekts). 

1 

3.4. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kas mitrās 

telpās ir slapjā zona, cik 

liela ir šī zona? Kā tiek 

iestrādāta hidroizolācija 

sarežģītos mezglos – 

cauruļvadu izvades vietās? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Nosauc slapjās zonas: pie dušām, vannām, izlietnēm. 1 

Apraksta slapjo zonu robežas: pie dušām, vannām, 

izlietnēm tieši to atrašanās vietā + 50 cm uz katru pusi no 

tām, kā arī visa grīda + 15 cm uz sienas no grīdas. 

2 

Izskaidro, kā tiek iestrādāta hidroizolācija sarežģītos 

mezglos – cauruļvadu izvades vietās: cauruļvadu izvades 

vietās uzklāj pirmo hidroizolācijas kārtu, tajā iestrādā 

speciālas elastīgas manšetes un, kad pirmā 

hidroizolācijas kārta izžuvusi, uzklāj otru kārtu.  

2 

3.5. Atbildēšana uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem par  

flīžu līmēšanu uz sienām un grīdām dažāda mitruma 

režīma telpās, flīžu veidiem, flīžu līmēm, šuvju masām. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par flīžu 

līmēšanu uz sienām un grīdām dažāda mitruma režīma 

telpās, flīžu veidiem, flīžu līmēm, šuvju masām. 

3 

 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums  

1. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla 

patēriņa norma 

Aprēķins Daudzums 

 

Flīzējuma laukums:  1,2 m x 1 m = 12, m2 

1. Dziļumgrunts 0,1 l uz 1 m2 0,1 l x1,2 m2 = 0,12 l 0,12 l 

2. Hidroizolācijas 

masa 

0,8 kg uz 1 m2 0,8 kg x 1,2 = 0,96 kg 1 kg 

3. Flīžu līme 4,5 kg uz 1 m2 4,5 kg x 1,2 m2 = 5,4 kg 6 kg 

4. Flīzes 

20 x 20 cm  

atbilstoši 

zīmējumam 

 3 dažādās krāsās (atbilstoši 

22, 17 un 3) 

5. Šuvju masa 0,25 kg uz m2 0,25 kg x1,2 m2 = 3 kg 0,3 kg 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Krāsošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Aprēķina uzdevums, praktiskais darbs, 

mutiskas atbildes uz daļēji strukturētas 

intervijas jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

420 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem apdares būvmateriāliem

un aprēķināt to daudzumu līdzenas sienas sagatavošanai un

krāsošanai atbilstoši uzdevumam.

2. Sagatavot līdzenu sienu krāsošanai un krāsot to ar dispersijas

krāsu atbilstoši darba uzdevumam.

3. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

dažādu materiālu virsmu krāsošanu ar dažādas bāzes krāsām,

paņēmieniem un instrumentiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai telpa objektā ar sienu krāsošanas darbu 

veikšanai (5 m2). 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Dziļumgrunts (0,5 l), špaktele (6 kg), grunts krāsa (0,75 kg), 

dispersijas krāsa (1,5 kg). 

Pastatnes, krāsu vanniņa, otas, rullītis, kāts, kāta pagarinātājs, 

dažādas špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru,  

krāsotāju lenta, aizzīmējamā aukla, plēve, slota, gružu lāpstiņa, 

līmeņrādis.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits 

ir 133, kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu 

izpildes apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek 

izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–19 20–39 40–59 60–79 80–89 

90–

100 

101–

111 

112–

121 

122–

128 

129–

133 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem apdares būvmateriāliem un 

aprēķināt to daudzumu 5 m2 līdzenas sienas sagatavošanai un krāsošanai ar dispersijas 

krāsu. (aizpildīt 1. tabulu). Materiālu patēriņa normas dotas 2. tabulā. 

 

1. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 2. tabulā) 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla patēriņa 

norma 

Aprēķins Daudzums/ 

iepakojumos 

1.     

2.     

3.     

…     

     

     

 

2. tabula 

Materiālu patēriņa normas 

 
Nr. p. 

k. 
Materiāls Materiāla patēriņa norma 

1. Špaktele 1,2 kg 1 mm biezumā uz 1 m2 

2. Dziļumgrunts 0,1 l uz 1 m2 

4. Dispersijas krāsa griestiem 0,15 kg uz 1 m2 (1x krāsojot) 

5. Gruntskrāsa 0,15 kg uz m2 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot 5 m2 līdzenu sienu, krāsot to ar dispersijas krāsu atbilstoši darba 

uzdevumam (1. attēls) un veikt darba kvalitātes novērtēšanu (3. tabula). 

 

 
1. attēls. Telpas fragments 
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3. tabula 

VEIKTO KRĀSOŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. Krāsojums ir vienmērīgs un gluds.   

2. Krāsojums ir vienmērīgi nosedzies.   

3. Krāsojums ir precīzs salaiduma vietās.   

4. Krāsojums ir bez redzamiem virsmas defektiem.   

Veikto 

krāsošanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

3.1. Kādi ir caurspīdīgās apdares materiāli koka virsmām? Nosaukt vismaz trīs materiālus. 

3.2. Kuras ir ūdenī šķīstošās krāsas? Nosaukt vismaz četras ūdenī šķīstošās krāsas. 

3.3. Kādas ir laku un krāsu galvenās sastāvdaļas? Nosaukt un raksturot trīs krāsu galvenās 

sastāvdaļas. 

3.4. Kādas saistvielas izmanto krāsu pagatavošanā? Nosaukt vismaz četras saistvielas. 

3.5. Kādas pildvielas izmanto krāsu pagatavošanā? Nosaukt vismaz četras pildvielas. 

3.6. Kāda ir darbu izpildes tehnoloģiskā secība jaunas ķieģeļu sienas sagatavošanai krāsošanai? 

3.7. Kāda ir telpas konstruktīvo elementu krāsošanas tehnoloģiskā secība? Nosaukt un sakārtot 

ar burtiem apzīmētos telpas konstruktīvos elementus (2. attēls) pareizā krāsošanas 

tehnoloģiskā secībā.  

 
2. attēls. Telpas konstruktīvie elementi 
3.8. Ar ko atšķiras alkīda un ūdens dispersijas krāsu uzklāšanas tehnoloģija uz virsmas? 

3.9. Kādu darbību izpildei apdares darbos izmanto špakteļlāpstiņas? Nosaukt vismaz četras 

darbības. 

3.10. Kas ir raksturīgs tiksotropiskām krāsām? 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par dažādu materiālu virsmu 

krāsošanu ar dažādas bāzes krāsām, paņēmieniem un instrumentiem. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem apdares būvmateriāliem un 

aprēķināt to daudzumu 5 m2 līdzenas sienas sagatavošanai un krāsošanai ar dispersijas 

krāsu. (aizpildīt 1. tabulu). Materiālu patēriņa normas dotas 2. tabulā. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Nepieciešamo sienas 

apdares būvmateriālu 

saraksta izveidošana un to 

daudzuma aprēķināšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

Uzskaita sienas apdares darbiem nepieciešamos 

būvmateriālus. (1 punkts par katru pareizi uzskaitītu 

būvmateriālu) 

4 

Izvēlas sienas apdares darbiem nepieciešamajiem 

būvmateriāliem atbilstošās patēriņa normas. (1 punkts 

par katru pareizi izvēlētu būvmateriāla patēriņa normu) 

4 

Aprēķina sienas apdares darbiem nepieciešamo 

būvmateriālu daudzumu. (1 punkts par katru pareizi 

aprēķinātu būvmateriāla daudzumu) 

4 

Nosaka nepieciešamo iepakojumu daudzumu. (1 punkts 

par katru pareizi aprēķinātu būvmateriāla daudzumu) 

4 

 

2. uzdevums. Sagatavot 5 m2 līdzenu sienu, krāsot to ar dispersijas krāsu atbilstoši darba 

uzdevumam (1. attēls) un veikt darba kvalitātes novērtēšanu (3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 59) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana sienas 

sagatavošanai krāsošanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

1 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus, 

instrumentus un palīgierīces (pastatnes, krāsu vanniņa, 

otas, rullītis, kāts, kāta pagarinātājs, dažādas 

špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru,  

krāsotāju lenta, aizzīmējamā aukla, plēve, slota, gružu 

lāpstiņa, līmeņrādis, dziļumgrunts, špaktele). 

1 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

3 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

2.2. Sienas gruntēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Izvēlas un lieto sienas gruntēšanai paredzētos 

instrumentus un palīgierīces (pastatnes, krāsu vanniņa, 

ota, rullītis, kāta pagarinātājs). 

2 

Izvēlas un lieto sienas gruntēšanai paredzēto grunti. 2 

Izvēlas un lieto sienas gruntēšanai atbilstošus 

paņēmienus (paņēmieni, kuri nodrošina, lai grunts 

nebūtu notecējusi un virsma vienmērīgi nosegta). 

2 

Ievēro sienas gruntēšanas darbu tehnoloģisko secību 

(visas virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti pirms un pēc 

vienlaidus špaktelēšanas). 

2 

2.3. Sienas špaktelēšana un 

slīpēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 13) 

Izvēlas un lieto sienas špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces (pastatnes, 

dažādas špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, otas). 

2 

Izvēlas un lieto sienas špaktelēšanai atbilstošu špakteli. 2 
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Izvēlas un lieto sienas špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus paņēmienus (paņēmieni, kuri nodrošina, lai 

špaktelējums būtu gluds, vienmērīgs).  

2 

Ievēro sienas špaktelēšanas un slīpēšanas darbu 

tehnoloģisko secību (visas virsmas gruntēšana, virsmas 

špaktelēšana vismaz divas reizes, slīpēšana un putekļu 

tīrīšana, visas virsmas gruntēšana). 

2 

Visa siena ir nošpaktelēta un noslīpēta vienmērīgi. 2 

Visai sienai špakteļmasa uzlikta pietiekamā biezumā. 1 

Nav redzamu raupjumu 3 m attālumā no sienas. 2 

2.4. Darba vietas 

organizēšana sienas 

krāsošanai. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

1 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus (pastatnes, krāsu vanniņa, otas, rullītis, 

kāts, kāta pagarinātājs, krāsotāju lente, aizzīmējamā 

aukla, plēve, slota, gružu lāpstiņa, līmeņrādis, 

dispersijas krāsa). 

1 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

3 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

2.5. Krāsas uzklāšana uz 

sienas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 14) 

Izvēlas un lieto sienas krāsošanai atbilstošu aprīkojumu 

un instrumentus (pastatnes, krāsu vanniņa, otas, rullītis, 

kāts, kāta pagarinātājs, krāsotāju lente, aizzīmējamā 

aukla, plēve, slota, gružu lāpstiņa, līmeņrādis). 

2 

Izvēlas un lieto sienas krāsošanai atbilstošus materiālus 

(grunts krāsa, dispersijas krāsa, līmlenta, krāsotāju 

līmlenta). 

2 

Izvēlas un lieto sienas krāsošanai atbilstošus paņēmienus 

(paņēmieni, kas nodrošina vienmērīgu, gludu, 

vienmērīgi nosedzošu krāsojumu ar precīzām salaiduma 

vietām). 

3 

Ievēro krāsošanas darbu tehnoloģisko secību (uzklāj 

gruntskrāsu, virsmu nokrāso vismaz divas reizes). 

3 

Krāsojums ir vienmērīgs un gluds. 1 

Krāsojums ir vienmērīgi nosedzies. 1 

Krāsojums ir precīzs salaiduma vietās. 1 

Krāsojums ir bez redzamiem virsmas defektiem. 1 

2.6. Veikto krāsošanas darbu 

kvalitātes novērtēšana 

(3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Krāsojuma kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par 

katru atbilstoši novērtētu krāsojuma kritēriju) 

4  

Veikto krāsošanas darbu pašvērtējums ir objektīvs. 4  

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 58) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādi ir caurspīdīgās apdares 

materiāli koka virsmām? Nosaukt 

vismaz 3 materiālus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Nosauc 3 caurspīdīgās apdares materiālus koka 

virsmām. (1 punkts par katru pareizi nosauktu 

materiālu) 

3  

Nosauc vairāk par 3 caurspīdīgās apdares 

materiālus koka virsmām. 

1 

Caurspīdīgās apdares materiāli koka virsmām:  

• laka, 

• beice, 
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• vasks, 

• lineļļa. 

3.2. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kuras ir ūdenī šķīstošās krāsas? 

Nosaukt vismaz 4 ūdenī šķīstošās 

krāsas. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Nosauc 4 ūdenī šķīstošās krāsas. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu krāsu). 

4 

Nosauc vairāk kā 4 ūdenī šķīstošās krāsas. 1 

Ūdenī šķīstošās krāsas: 

• līmes krāsas, 

• krīta krāsa, 

• kaļķu krāsas, 

• cementa krāsas, 

• dispersijas krāsas, 

• silikātu krāsas. 

 

3.3. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas ir laku un krāsu galvenās 

sastāvdaļas? Nosaukt un raksturot 

3 krāsu galvenās komponentes. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Nosauc un raksturo 3 laku un krāsu galvenās 

sastāvdaļas. (2 punkti par katru pareizi nosauktu 

un raksturotu sastāvdaļu). 

6 

• saistvielas (šķidri materiāli, kuri pēc 

izžūšanas saista savā starpā pigmentu un 

pildvielu daļiņas, veidojot plānu, krāsainu 

plēvi, kas cieši saistīta ar krāsojamo 

virsmu), 

• pildvielas (vielas, kuras pievieno krāsām, 

lakām, špaktelēm, gruntīm, lai piešķirtu 

tiem specifiskas īpašības), 

• pigmenti (smalki samaltas vielas, kas 

nešķīst ūdenī un dispersās vidēs, un ar 

plēvi  veidojošu  vielu izveido dekoratīvu 

aizsargpārklājumu). 

 

3.4. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas saistvielas izmanto krāsu 

pagatavošanā? Nosaukt vismaz 

4 saistvielas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Nosauc vismaz 4 saistvielas. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu saistvielu) 

4 

Nosauc vairāk kā 4 saistvielas. 1 

Krāsu pagatavošanā izmantojamās saistvielas: 

• pva, 

• akrilāts, 

• nitroceluloze, 

• alkīds, 

• epoksīda sveķi, 

• kaļķis, 

• cements, 

• kālija silikāts, 

• lineļļa u.c. 

 

3.5. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas pildvielas izmanto krāsu 

pagatavošanā? Nosaukt vismaz 

4 pildvielas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Nosauc vismaz 4 pildvielas. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu pildvielu) 

4 

Nosauc vairāk kā 4 pildvielas. 1 

Krāsu pagatavošanā izmantojamās pildvielas: 

• dolomīts, 

• kalcīts, 

• kaolīns, 

• talks, 

• krīts, 

• barita koncentrāts, 

• vieglais špats, 

• malta vizla, 

• diatomīta milti. 

 

3.6. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāda ir darbu izpildes tehnoloģiskā 

Uzskaita darbu izpildes tehnoloģisko secību vecas 

apmestas sienas sagatavošanai krāsošanai. 

8 
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secība vecas apmestas sienas 

sagatavošanai krāsošanai?  

(1 punkts par katru pareizā izpildes secībā 

nosauktu darbu) 

Darbu izpildes tehnoloģiskā secība jaunas ķieģeļu 

sienas sagatavošanai krāsošanai:  

1. Plaisu padziļināšana, iztīrīšana. 

2. Plaisu gruntēšana. 

3. Plaisu aiztaisīšana. 

4. Slīpēšana (noslīpē nesaķērušos smilšu 

graudiņus). 

5. Gruntēšana. 

6. Špaktelēšana. 

7. Slīpēšana. 

8. Gruntēšana. 

 

3.7. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāda ir telpas konstruktīvo 

elementu krāsošanas tehnoloģiskā 

secība? Nosaukt un sakārtot ar 

burtiem apzīmētos telpas 

konstruktīvos  elementus (2. attēls) 

pareizā to krāsošanas tehnoloģiskā 

secībā. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Nosauc un sakārto ar burtiem apzīmētos telpas 

konstruktīvos elementus pareizā to krāsošanas 

tehnoloģiskā secībā. (1 punkts par katru pareizā 

krāsošanas secībā nosauktu konstruktīvo elementu) 

6 

Telpas konstruktīvo elementu krāsošanas 

tehnoloģiskā secība:  

1. B (griesti); 

2. E (sienas); 

3. C (logs); 

4. A (durvis); 

5. D (grīdlīste); 

6. 6. F (grīda). 

 

3.8. Atbildēšana uz jautājumu: Ar 

ko atšķiras alkīda un ūdens 

dispersijas krāsu uzklāšanas 

tehnoloģija uz virsmas? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Apraksta  alkīda un ūdens dispersijas krāsu 

uzklāšanas tehnoloģiju uz virsmas. (2 punkti par 

katru pareizi aprakstītu krāsu uzklāšanas 

tehnoloģiju). 

4 

Alkīda krāsas uzklāj ļoti plānā kārtā 2 – 4 reizes, 

kamēr virsma ir nosegta. 

Ūdens dispersijas krāsas uzklāj biezā kārtā. 

 

3.9. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādu darbību izpildei apdares 

darbos izmanto špakteļlāpstiņas? 

Nosaukt vismaz 4 darbības. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Nosauc 4 darbības, kur izmanto špakteļlāpstiņas. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu krāsu). 

4 

Nosauc vairāk kā 4 darbības, kur izmanto 

špakteļlāpstiņas. 

1 

Špakteļlāpstiņas izmanto: 

• plaisu aizdarei, 

• plaisu padziļināšanai, 

• virsmas tīrīšanai, 

• nelīdzenumu novēršanai, 

• špakteļmasas uzklāšanai, 

• vecā krāsojuma noņemšanai, 

• agrāk uzlīmēto tapešu noņemšanai. 

 

3.10. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kas ir raksturīgs tiksotropiskām 

krāsām? (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Pareizi raksturo tiksotropisko krāsu īpašības. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu tiksotropisko 

krāsu īpašību). 

4 

Tiksotropisko krāsu raksturojums: 

• krāsai pievienotas tiksotropas vielas, kuras 

piešķir tai želejveida konsistenci,  

• krāsojot vai maisot krāsa izmaina savu 

viskozitāti, kļūst daudz šķidrāka un 

palielinās plūstamība, viegli krāsot,  var 

uzklāt daudz biezākā slānī, 

• nepil un nenotek no vertikālām virsmām.  

• pārtraucot mehānisku iedarbību, atjaunojas 
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krāsas sākotnējā viskozitāte. 

3.11. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par dažādu materiālu virsmu 

krāsošanu ar dažādas bāzes krāsām, paņēmieniem 

un instrumentiem. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

dažādu materiālu virsmu krāsošanas ar dažādas 

bāzes krāsām, paņēmieniem un instrumentiem 

izpratni. 

3 

 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums 

1. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla patēriņa 

norma 

Aprēķins Daudzums/ 

iepakojumos 

1. Dziļumgrunts 0,1 l uz 1 m2 0,1 x 5 = 0,5 (l) 1 iepakojums (1 litrs) 

2. Špaktele 1,2 kg 1 mm 

biezumā uz 1 m2 

1,2 x 5 = 6 (kg) 3 iepakojumi pa 2 kg 

3. Grunts krāsa 0,15 kg uz 1 m2 0,15 x 5 = 0,75 (kg) 1 iepakojums 1 (kg) 

4.  Dispersijas 

krāsa 

0,15 kg uz 1 m2  

(1x krāsojot) 

0,15 x 2 x 5 = 1,5 (kg) 2 iepakojumi pa 1 kg 
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Modulis "Dekoratīvā krāsošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Dekoratīvā krāsošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

480 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Sagatavot līdzenu virsmu un veidot dekoratīvo krāsojumu ar tonālo

krāsu pāreju, veikt darba kvalitātes novērtēšanu.

2. Veidot dekoratīvo krāsojumu ar tirgū pieejamajām dekoratīvām

krāsām un dekorēšanas elementiem atbilstoši izglītojamā iepriekš

izstrādātajam aprakstam (infolapai) (2 m2) uz iepriekš sagatavotas

virsmas.

3. Mutiski atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem jautājumiem par

veiktajiem dekoratīvās krāsošanas darbiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai telpa objektā. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Dziļumgrunts (0,88 l ), špaktele (10,56 kg), grunts krāsa (0,66 l), 

dispersijas krāsa tonālo krāsu pāreju izveidošanai (0,72 l), pigments 

(0,5 l), dekoratīva krāsa atbilstoši darba uzdevumam. 

Saliekamās kāpnes, dažādas otas, rullīši, dažādas špakteļlāpstiņas, 

slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru, līmeņrādis, metrmērs, zīmulis, 

spainīši dažādu toņu krāsu sajaukšanai, krāsu vanniņas, instrumenti,ar 

kuriem var nodrošinat izvēlēta dekoratīvā  krāsojuma izpildi. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 161, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–23 24–47 48–71 72–96 

97–

108 

109–

121 

122–

134 

135–

147 

148–

155 

156–

161 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Dekoratīvā krāsošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Sagatavot līdzenu virsmu un veidot dekoratīvo krāsojumu ar tonālo krāsu 

pāreju atbilstoši dotajam rasējumam (1. attēls), veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(1. tabula). 

 
1. attēls. Krāsojuma ar tonālo pāreju rasējums 

1. tabula 

 

VEIKTO DEKORATĪVĀS KRĀSOŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 (1. uzdevums) 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. Krāsu toņu pāreja ir plūstoša.   

2. Joslu saskares vietas ir precīzas.    

3. Rasējuma izmēri ir ievēroti.   

4. Krāsojums ir vienmērīgs un gluds.   

5. Krāsojums ir vienmērīgi nosedzies.   

6. Krāsojums ir bez redzamiem virsmas defektiem.   
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Veikto 

dekoratīvās 

krāsošanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. uzdevums. Veidot dekoratīvo krāsojumu ar tirgū pieejamajām dekoratīvām krāsām 

un dekorēšanas elementiem atbilstoši izglītojamā iepriekš izstrādātajam aprakstam 

(infolapai) (2 m2) uz iepriekš sagatavotas virsmas.  

 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz pedagoga(-u) uzdotajiem jautājumiem par veiktajiem 

dekoratīvās krāsošanas darbiem. 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Sagatavot līdzenu virsmu un veidot dekoratīvo krāsojumu ar tonālo krāsu 

pāreju atbilstoši dotajam rasējumam (1. attēls), veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(1. tabula). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 110) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba vietas 

organizēšana virsmas 

sagatavošanai 

dekoratīvajai krāsošanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus, 

instrumentus un palīgierīces (saliekamās kāpnes, plēve, 

slota, gružu lāpstiņa, spainis (trauks ūdenim), dažādas 

otas, dažādas špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, dziļumgrunts, špaktele). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un pēc 

darba veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba uzsākšanas, 

darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

1.2. Virsmas gruntēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 16) 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces (saliekamās kāpnes, trauks 

gruntij, ota). 

4 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus materiālus 

(dziļumgrunts). 

4 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus paņēmienus 

(paņēmieni, kuri nodrošina, lai grunts nebūtu notecējusi 

un virsma vienmērīgi nosegta). 

4 

Ievēro virsmu gruntēšanas darbu tehnoloģisko secību 

(visas virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti pirms un pēc 

vienlaidus špaktelēšanas). 

4 

1.3. Virsmu špaktelēšana 

un slīpēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces (saliekamās 

kāpnes, dažādas špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, ota putekļu tīrīšanai). 

4 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus materiālus (špakteļmasa, dažādas graudainības 

4 
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smilšpapīrs). 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus paņēmienus (paņēmieni, kuri nodrošina, lai 

špaktelējums būtu gluds, vienmērīgs). 

4 

Ievēro virsmu špaktelēšanas un slīpēšanas darbu 

tehnoloģijsko secību (virsmas špaktelēšana divas reizes, 

slīpēšana un putekļu tīrīšana). 

4 

Visa virsma ir nošpaktelēta vienmērīgi. 4 

Visai virsmai špakteļmasa uzlikta pietiekamā biezumā. 2 

Nav redzamu raupjumu 3 m attālumā no virsmas. 4 

Nošpaktelētajā virsmā nav redzamas salaiduma vietas. 2 

1.4. Darba vietas 

organizēšana dekoratīvā 

krāsojuma ar krāsu toņu 

pāreju veidošanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus (saliekamās kāpnes, līmeņrādis, metrmērs, 

zīmulis, spainīši dažādu toņu krāsu sajaukšanai, krāsu 

vanniņas, otas, rullīši, krāsotāju līmlente, grunts krāsa, 

krāsa atbilstoši darba uzdevumam). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un pēc 

darba veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba uzsākšanas, 

darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

1.5. Dekoratīvā krāsojuma 

izveidošana ar tonālo krāsu 

pāreju. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

Izvēlas un lieto dekoratīvas krāsošanas darbiem atbilstošu 

aprīkojumu un instrumentus (saliekamās kāpnes, 

līmeņrādis, metrmērs, zīmulis, spainīši dažādu toņu krāsu 

sajaukšanai, krāsu vanniņas, otas, rullīši, krāsotāju 

līmlente). 

4 

Izvēlas un lieto dekoratīvas krāsošanas darbiem atbilstošus 

materiālus (grunts krāsa, krāsa atbilstoši darba 

uzdevumam). 

2 

Izvēlas un lieto krāsošanas darbiem atbilstošus paņēmienus 

(paņēmieni, kas nodrošina vienmērīgu, gludu, vienmērīgi 

nosedzošu krāsojumu ar precīzām salaiduma vietām). 

4 

Ievēro krāsošanas darbu tehnoloģisko secību (uzklāj 

gruntskrāsu, zīmē krāsojumu atbilstoši dotajam rasējumam, 

līmē līmlenti, joslas krāso vismaz divas reizes). 

6 

Krāsu toņu pāreja ir plūstoša. 2 

Joslu saskares vietas ir precīzas. 2 

Rasējuma izmēri ir ievēroti. 2 

Krāsojums ir vienmērīgs un gluds. 2 

Krāsojums ir vienmērīgi nosedzies. 2 

Krāsojums ir bez redzamiem virsmas defektiem. 2 

1.6. Veikto dekoratīvās 

krāsošanas darbu kvalitātes 

novērtēšana (1. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Krāsojuma kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem kritērijiem 

atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par katru atbilstoši 

novērtētu krāsojuma kritēriju) 

6  

Veikto krāsošanas darbu pašvērtējums ir objektīvs. 6  
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2. Veidot dekoratīvo krāsojumu ar tirgū pieejamajām dekoratīvām krāsām un 

dekorēšanas elementiem atbilstoši izglītojamā iepriekš izstrādātajam aprakstam 

(infolapai) (2 m2) uz iepriekš sagatavotas virsmas. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 41) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana 

dekoratīvā krāsojuma 

veidošanai atbilstoši 

izglītojamā iepriekš 

izstrādātajam 

aprakstam. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus 

(darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, cepure, respirators, 

aizsargbrilles). 

2 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un instrumentus (krāsu 

vanniņas, dažādu izmēru un saru materiālu otas, dažādu izmēru 

un dažādu plūksnu rullīši, krāsotāju līmlente grunts krāsa, 

dekoratīva krāsa, atbilstoši iepriekš izstrādātajam aprakstam). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un pēc darba 

veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba uzsākšanas, darba 

izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

2.2. Dekoratīvo 

krāsojumu izveide ar 

tirgū pieejamajām 

dekoratīvām krāsām 

un dekorēšanas 

elementiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

Izvēlas un lieto dekoratīvas krāsošanas darbiem atbilstošu 

aprīkojumu un instrumentus (dažādu izmēru krāsu vanniņas, 

dažādu izmēru un dažādu saru materiālu otas, dažādu izmēru un 

dažādu plūksnu rullīši, kāts, instrumenti, ar kuriem var nodrošināt 

izvēlētā dekoratīvā krāsojuma izveidi: svītru ota, rullītis faktūras 

veidošanai, īssaru tupināšanas suka, asa ķemme, apdares 

trijstūris, dabiskais sūklis, šablons koka faktūras imitēšanai, 

venēcijas ķelle no cēlmetāla, krāsu spilventiņi, ota krāsu efektu 

veidošanai, šablonu ota, švammīte u.c.). 

4 

Izvēlas un lieto dekoratīvas krāsošanas darbiem atbilstošus 

materiālus (grunts krāsa, dekoratīva krāsa atbilstoši aprakstam, 

līmplēve, gatavi trafareti, speciālās piedevas, aerosola līme, toņu 

palete). 

2 

Izvēlas un lieto atbilstošus paņēmienus dekoratīvo krāsojumu 

dažādās tehnikās izveidošanai. 

4 

Ievēro krāsošanas darbu tehnoloģisko secību (uzklāj gruntskrāsu, 

iestrādā dekoratīvo krāsu vai apstrādā svaigi krāsotu virsmu ar 

dažādiem instrumentiem un paņēmieniem faktūras vai cita efekta 

radīšanai). 

6 

Dekoratīvais krāsojums sakrīt ar  infolapu. 2 

Dekoratīvajam krāsojumam ir idejiska vērtība. 2 

Dekoratīvajam krāsojumam ir kompozicionālā vērtība. 2 

Dekoratīvajam krāsojumam ir augsts amatnieciskais izpildes 

līmenis. 

2 

Dekoratīvais krāsojums ir izpildīts akurāti. 2 

Ir ievērota dekoratīvā krāsojuma materiālu saderība un 

tehnoloģiskā atbilstība. 

2 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz pedagoga(-u) uzdotajiem jautājumiem par veiktajiem 

dekoratīvās krāsošanas darbiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 10) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Atbildēšana uz pedagoga(-

u) uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem 

par veiktajiem dekoratīvās krāsošanas darbiem. 

5 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

dekoratīvās krāsošanas darbu izpratni. 

5 
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Modulis "Tapešu līmēšana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Tapešu līmēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3  

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, atbildes uz daļēji 

strukturētas intervijas jautājumiem, 

aprēķina uzdevums.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

420 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Aprēķināt nepieciešamo tapešu un līmes daudzumu atbilstoši

uzdevumam.

2. Sagatavot līdzenu sienu un aplīmēt ar papīra tapetēm atbilstoši

darba uzdevumam. Veikt darba kvalitātes novērtēšanu.

3. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem

par dažādu materiālu tapešu līmēšanu uz sienām un griestiem,

tapešu līmēšanas paņēmieniem un instrumentiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai telpa objektā.  

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, 

respirators. 

Pildspalva, zīmulis, kalkulators. 

Dziļumgrunts (2 l), špaktele (12 kg), tapešu līme (1 paka), tapetes 

(2 ruļļi).  

Saliekamās kāpnes/pastatnes, galds tapešu griešanai, krāsu 

vanniņa, otas, rullītis, kāts, kāta pagarinātājs, dažādas 

špakteļlāsptiņas,  slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru, sarene, 

mērlente, zīmulis, šķēres, metāla lineāls, stūrenis, nazis tapešu 

griešanai, trauks gruntim un līmes jaukšanai, kociņš, iezīmēšanas 

aukla, līmeņrādis, svērtenis, plastmasas lāpstiņa tapešu 

līdzināšanai, rullītis tapešu līdzināšanai, tapešu salaiduma vietu 

līdzināmais rullītis, tapešu izlīdzināšanas suka, lupatiņa. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits 

ir 126 kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu 

izpildes apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums 

tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Aprēķināt nepieciešamo tapešu un līmes daudzumu 10 m2 sienas 

aplīmēšanai atbilstoši tapešu līmēšanas plānam (skatīt 1. attēlu), ja tapešu līmes 

patēriņa norma ir 1 paka uz 6 ruļļiem un papīra tapetes ir ar smalku rakstu (0,53 x 

10,05 m) (aizpildīt 1. tabulu). 

 

 
 

1. attēls. Tapešu līmēšanas plāns 

 

Iegūto punktu 

skaits 
1–18 19–37 38–56 57–75 76–85 86–95 

96–

105 

106–

115 

116–

121 

122–

126 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. tabula 

NEPIECIEŠAMĀ TAPEŠU UN LĪMES DAUDZUMA APRĒĶINS 

 
 Aprēķina darbību apraksts Aprēķins Aprēķina skaidrojums 

1.  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

…  

 

  

 

 

   

 

 

2. uzdevums. Sagatavot sienu un aplīmēt ar papīra tapetēm (10 m2 un stūris) atbilstoši 

tapešu līmēšanas plānam (skatīt 1. attēlu), veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(2. tabula). 

2. tabula 

VEIKTO TAPEŠU LĪMĒŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. 
Uz uzlīmētām tapetēm nav redzami gaisa "burbuļi", 

krokas, iegludinātās rievas. 

  

2. Nav izteikti redzamas tapešu sleju sadurvietas.   

3. 
Tapešu slejas pielīmētās vertikāli – novirze no vertikāles 

nepārsniedz 5 mm. 

  

4. Sakrīt tapešu sleju raksts.   

5. 
Precīzi pielīmētas tapešu sleju augšējās un apakšējās 

daļas. 

  

6. 
Ievērota stūru līmēšanas tehnoloģija (iekšējam stūrim 

pārlaidums 1 – 2 cm, ārējam stūrim – 5 cm) 

  

7. Tapetes pēc uzlīmēšanas ir tīras.   

Veikto 

krāsošanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

 

3.1. Kā sagatavot tapešu līmi un papīra tapetes darbam? Nosaukt darba procesus. 

3.2. Ko nozīmē dotās tapešu piktogrammas? 

 

      
 

3.3. Kādi ir tapešu veidi? Nosaukt vismaz sešus tapešu veidus. 

3.4. Kādi ir tapešu līmes uzklāšanas veidi un kādos gadījumos tos izmanto? 

3.5. Kā aprēķina nepieciešamo tapešu daudzumu virsmas aplīmēšanai? 
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Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par dažādu materiālu tapešu 

līmēšanu uz sienām un griestiem, tapešu līmēšanas paņēmieniem un instrumentiem.   

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Aprēķināt nepieciešamo tapešu un līmes daudzumu 10 m2 sienas 

aplīmēšanai atbilstoši tapešu līmēšanas plānam (skatīt 1. attēlu), ja tapešu līmes 

patēriņa norma ir 1 paka uz 6 ruļļiem un tapetes ir ar smalku rakstu (0,53 x 10,05 m). 

(aizpildīt 1. tabulu). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 5)  

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Tapešu un līmes 

daudzuma aprēķināšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5)  

Pareizi aprēķina viena tapešu ruļļa laukumu. 1 

Pareizi aprēķina nepieciešamo tapešu ruļļu skaitu 

atbilstoši virsmas laukumam. 

1 

Pareizi aprēķina nepieciešamo ruļļu skaitu, ņemot vērā 

atgriezumus %. 

2 

Aprēķina nepieciešamo tapešu līmes daudzumu. 1 

 

2. uzdevums. Sagatavot līdzenu sienu un aplīmēt ar papīra tapetēm (10 m2 un stūris) 

atbilstoši tapešu līmēšanas plānam (skatīt 1. attēlu), veikt darba kvalitātes novērtēšanu 

(2. tabula). (maksimāli iegūstamais punktu skaits 84) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana virsmas 

sagatavošanai. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

1 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus, 

instrumentus un palīgierīces (saliekamās 

kāpnes/pastatnes, spainis (trauks gruntim), dažādas 

otas, krāsu vannīte, rullītis, kāta pagarinātājs, dažādas 

špakteļlāpstiņas, slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru, 

dziļumgrunts, nobeiguma špakteļmasa). 

1 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

2 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba 

izpildi. 

2 

2.2. Virsmas gruntēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces (saliekamās kāpnes/ 

pastatnes, spainis (trauks gruntim), ota, krāsu vannīte, 

rullītis, kāta pagarinātājs). 

2 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus 

materiālus (dziļumgrunts). 

2 

Izvēlas un lieto virsmu gruntēšanai atbilstošus 

paņēmienus (paņēmieni, kuri nodrošina, lai grunts 

nebūtu notecējusi un virsma vienmērīgi nosegta). 

2 

Ievēro virsmu gruntēšanas darbu tehnoloģisko secību 

(visas virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti pirms un pēc 

vienlaidus špaktelēšanas). 

2 

2.3. Virsmu špaktelēšana un 

slīpēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus instrumentus un palīgierīces (saliekamās 

kāpnes/pastatnes, dažādas špakteļlāpstiņas, slīpējamais 

1 
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skaits 15) dēlītis ar smilšpapīru, trauks gruntim, otas, krāsu 

vannīte, rullītis, kāta pagarinātājs). 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus materiālus (nobeiguma špakteļmasa, 

smilšpapīrs). 

2 

Izvēlas un lieto virsmu špaktelēšanai un slīpēšanai 

atbilstošus paņēmienus (paņēmieni, kuri nodrošina, lai 

špaktelējums būtu gluds, vienmērīgs).  

2 

Ievēro virsmu špaktelēšanas un slīpēšanas darbu 

tehnoloģijsko secību (visas virsmas gruntēšana, virsmas 

špaktelēšana vienu reizi, slīpēšana un putekļu tīrīšana, 

visas virsmas gruntēšana). 

2 

Visa virsma ir nošpaktelēta vienmērīgi. 2 

Visai virsmai špakteļmasa uzlikta pietiekamā biezumā. 2 

Nav redzamu raupjumu 3 m attālumā no virsmas. 2 

Nošpaktelētajā virsmā nav redzamas salaiduma vietas. 2 

2.4. Tapešu līmēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 48) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, cepure). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos instrumentus un 

materiālus (sarene, mērlente, zīmulis, šķēres, metāla 

lineāls, stūrenis, nazis tapešu griešanai, trauks līmes 

jaukšanai, kociņš, iezīmēšanas aukla, līmeņrādis, 

svērtenis, plastmasas lāpstiņa tapešu līdzināšanai, 

rullītis tapešu līdzināšanai, tapešu salaiduma vietu 

līdzināmais rullītis, tapešu izlīdzināšanas suka, 

lupatiņa, tapetes, tapešu līme). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

2 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba 

izpildi. 

2 

Izvēlas un lieto tapešu līmēšanai atbilstošu aprīkojumu 

un instrumentus (saliekamās kāpnes/pastatnes, galds 

tapešu griešanai, sarene, mērlente, zīmulis, šķēres, 

metāla lineāls, stūrenis, nazis tapešu griešanai, trauks 

līmes jaukšanai, kociņš, iezīmēšanas aukla, līmeņrādis, 

svērtenis, plastmasas lāpstiņa tapešu līdzināšanai, 

rullītis tapešu līdzināšanai, tapešu salaiduma vietu 

līdzināmais rullītis, tapešu izlīdzināšanas suka, 

lupatiņa). 

2 

Ievēro tapešu līmēšanas darbu tehnoloģisko secību 

(atzīmē pirmās tapešu slejas atrašanās vietu un tapešu 

augstuma atzīmi, sagatavo līmi, piegriež tapetes, uzklāj 

līmi tapetei un sienai, noregulē tapetes novietojumu 

vertikālā līmenī, piegludina tapeti pie sienas, nogriež 

tapetes augšējo daļu un apakšējo daļu, piegludina 

tapešu savienojuma vietas). 

10 

Izvēlas un lieto tapešu līmēšanai atbilstošus paņēmienus 

atkarībā no tapešu materiāla veida (tapetes līmē gaismas 

krišanas virzienā, uzklāj līmi tapetei un sienai, tapetes 

piegludina no vidus uz sāniem, no sāna uz sānu, tapetes 

augšējo, apakšējo daļu un stūros nogriež ar tapešu nazi, 

tapešu savienojuma vietas piegludina). 

10 

Ievēro stūru līmēšanas tehnoloģiju (iekšējam stūrim 

pārlaidums 1 – 2 cm, ārējam stūrim – 5 cm). 

2 

Uz tapešu līmējuma virsmas nav redzami gaisa 2 
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"burbuļi", krokas, uzpūtumi. 

Nav pieļauta tapešu atlīmēšanās no pamatnes un pa 

vertikālām šuvēm. 

2 

Nav izteikti redzamas tapešu sleju sadurvietu šuves. 2 

Tapešu slejas pielīmētas vertikāli – novirze no 

vertikāles nepārsniedz 5 mm. 

2 

Sakrīt atsevišķu tapešu sleju raksts. 2 

Labi pielīmētas tapešu sleju augšējās un apakšējās daļas. 2 

Iekšējos, ārējos stūros tapetes pielīmētas atbilstoši stūru 

līmēšanas tehnoloģijai (iekšējam stūrim pārlaidums 1 – 

2 cm, ārējam stūrim – 5 cm). 

2 

Tapetes pēc uzlīmēšanas ir tīras. 2 

2.5. Veikto tapešu līmēšanas 

darbu kvalitātes novērtēšana 

(2. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 7) 

Tapešu līmēšanas kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par 

katru atbilstoši novērtētu tapešu līmēšanas kvalitātes 

kritēriju) 

7 

 

3. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 37) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kā sagatavot 

tapešu līmi un papīra tapetes 

darbam? Nosaukt darba 

procesus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Nosauc tapešu līmes un tapešu sagatavošanas procesus.  8 

Tapešu līmes izvēles un sagatavošanas un tapešu 

sagatavošanas procesi: 

1. izvēlas līmi atbilstoši tapešu veidam, 

2. izlasa uz līmes iepakojuma norādījumus, 

3. ielej ūdeni pēc norādījumiem un, lēnām maisot, pieber 

līmi, 

4. ļauj līmei uzbriest, 

5. piegriež tapešu slejas ar rezerves uzlaidi, 

6. atzīmē katrai slejai augšpusi un sanumurē griešanas un 

līmēšanas secībā, 

7. papīra tapešu slejas noklāj ar līmi, saloka, atstāj 

samirkt (5 – 12 min atkarībā no papīra tapešu biezuma),  

8. uzklāj līmi sienai. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu darba procesu) 

 

3.2. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ko nozīmē dotās 

tapešu piktogrammas? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Paskaidro tapešu piktogrammas.  6 

Tapešu piktogrammu skaidrojums: 

 

Stipri mazgājamas; drīkst mazgāt ar pulveri  

 

Laba noturība pret gaismu  

 

Līmi klāj uz sienas 

 

Rakstu nevajag saskaņot  

 

Ar tiešo raportu/zīmējums saskaņojams  

taisnā virzienā  
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Raporta/ zīmējuma nobīdes solis  

(1 punkts par katru pareizi izskaidrotu piktogammu) 

3.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir tapešu 

veidi? Nosaukt vismaz sešus 

tapešu veidus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 7) 

Nosauc 6 tapešu veidus. (1 punkts par katru nosauktu 

tapešu veidu) 

6 

Nosauc vairāk ka 6 tapešu veidus. 1 

Tapešu veidi: 

• papīra, 

• velūra, 

• vinila, 

• tekstila, 

• flizelīna, 

• stikla šķiedras, 

• foto, 

• šķidrās, 

• dabisko materiālu, 

• krāsojamās, 

• pašlīmējošās (polistirola jeb putuplasta). 

 

3.4. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir tapešu 

līmes uzklāšanas veidi un 

kādos gadījumos tos 

izmanto? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc 3 tapešu līmes uzklāšanas veidus. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu tapešu līmes uzklāšanas veidu) 

3 

Līmes uzklāšanas veidi: 

• līmes uzklāšana uz tapetēm,  

• līmes uzklāšana uz sienas,  

• līmes uzklāšana uz sienas un tapetēm. 

 

Paskaidro, kuros gadījumos izmanto katru līmes 

uzklāšanas veidu. (1 punkts par katru pareizi paskaidrotu 

tapešu līmes uzklāšanas veida pielietošanu) 

3 

1. Līmes uzklāšanu uz tapetēm galvenokārt lieto tām 

tapetēm, kuru izmēri pēc līmes uzklāšanas mainās. 

2. Līmes uzklāšanu uz sienas lieto tapetēm ar noturīgiem 

izmēriem un kuras nekļūst mīkstas pēc līmes uzklāšanas, 

piemēram, flīsa tapetēm. 

3. Līmes uzklāšanu uz sienas un tapetēm lieto noturīgu 

izmēru tapetēm, kuru līmes patēriņu ievērojami palielina 

aizmugurē iepresētais raksts. 

 

3.5. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kā aprēķina 

nepieciešamo tapešu 

daudzumu virsmas 

aplīmēšanai? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Pareizi apraksta vienu variantu no tapešu daudzuma 

aprēķināšanas paņēmieniem. 

4 

Nepieciešamā tapešu daudzuma aprēķināšanas 

paņēmieni: 

1. variants: 

• aprēķina 1 tapešu ruļļa laukumu; 

• aprēķina aplīmējamo kvadratūru, izmērot telpas 

perimetru un pareizinot ar telpas augstumu; 

• no aprēķinātās platības atņem logu un durvju 

laukumus; 

• aprēķināto aplīmējamo laukumu dala ar viena 

tapešu ruļļa laukumu; 

• obligāti jāņem vērā atgriezumu daudzums (ja 

raksts nav jāsaskaņo – 2% no kopējā tapešu 

daudzuma, smalks raksts – 6 %, liels ornaments – 

10% ); 

• vienmēr jāveic noapaļošanu  uz augšu, pieņemot 

lielāko nepieciešamo tapešu ruļļu skaitu. 
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2. variants: 

• izmēra telpas perimetru un jānosaka 

nepieciešamo sleju skaitu visā garumā; 

• nosaka sleju skaitu vienā rullī, ņemot vērā raksta 

sakrišanu un slejas garumu; 

• izdala nepieciešamo sleju skaitu pa perimetru ar 

sleju skaitu vienā rullī (iegūst  nepieciešamo 

tapešu ruļļu skaitu). 

3.6. Atbildēšana uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem par 

dažādu materiālu tapešu līmēšanu uz sienām un griestiem, 

tapešu līmēšanas paņēmieniem un instrumentiem. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par dažādu 

materiālu tapešu līmēšanas uz sienām un griestiem, 

tapešu līmēšanas paņēmienu un instrumentu lietošanas 

izpratni. 

3 

 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums 

1. tabula 

NEPIECIEŠAMĀ TAPEŠU UN LĪMES DAUDZUMA APRĒĶINS 

 
 Aprēķina darbību apraksts Aprēķins Aprēķina skaidrojums 

1. Aprēķina viena tapešu ruļļa 

laukumu. 

0,53 x 10,05 = 5,32 m2 1 tapešu ruļļa laukumu aprēķina 

garumu reizinot ar platumu. 

3. Aprēķina nepieciešamo 

tapešu ruļļu skaitu atbilstoši 

virsmas laukumam. 

10 : 5,32 = 1,88   

(2 ruļļi) 

Aplīmējamo laukumu dala ar viena 

tapešu ruļļa laukumu.  

4. Aprēķina nepieciešamo ruļļu 

skaitu, ņemot vērā 

atgriezumu %. 

1,88 + 6% = 1,99  

(2 ruļļi) 

Ņem vērā atgriezumu daudzums 

(smalks raksts – 6%). Jāveic 

noapaļošanu  uz augšu, pieņemot 

lielāko nepieciešamo tapešu ruļļu 

skaitu. 

5. Aprēķina nepieciešamo 

tapešu līmes daudzumu. 

1 paka Tapešu līmes patēriņa norma ir 

1 paka uz 6 ruļļiem. 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālās kvalifikācijas 

"Apdares darbu strādnieks" (3. LKI), "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Ēku fasāžu siltināšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz daļēji 

strukturētas intervijas jautājumiem, aprēķina 

uzdevums.   

Uzdevumu 

izpildes kopējais 

laiks minūtēs 

540 min. 

1. diena – 180 min. (virsmas sagatavošana un

siltinājuma līmēšana)

2. diena – 180 min. (dībeļošana, armējuma

iestrādāšana)

3. diena – 180 min. (dekoratīvā apmetuma

uzstrādāšana, 2. un 3. uzdevuma veikšana)

Uzdevumu apraksts 

1. Sagatavot mūrētu ķieģeļa fasādi ar loga ailu siltināšanas darbiem.

Nosiltināt fasādi ar putupolistirolu vai minerālvati, nodībeļot,

uzstrādāt armējošo javu un sietu, uzstrādāt dekoratīvo apmetumu.

Veikt darba kvalitātes novērtēšanu.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

pamatu un virspamatu siltināšanu, pielietojamiem paņēmieniem,

materiāliem, instrumentiem.

3. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem būvmateriāliem un aprēķināt

to daudzumu mūrētas ķieģeļu fasādes siltināšanas darbiem, iekļaujot

loga ailas apdari un dekoratīvā apmetuma uzstrādāšanu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību darbnīca vai objekts. 

Darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, aizsargbrilles, respirators. 

Pildspalva, zīmulis, kalkulators. 

Dziļumgrunts (2 l), izlīdzinošā java (10 kg), cokola profils (4 m), 

dībeļi piestiprināšanai (5 gab.), līmējošā java (40 kg), putupolistirols 

(8 m2), stiprinājumi siltumizolācijas materiālam (4 gab./m2), 

armējošais siets (8 m2), armējošā java (40 kg), logu pielaiduma profili 

ailas apdarei (3,4 m), kvarca grunts (2,5 kg), līmlenta (1 gab. 60 mm), 

dekoratīvais apmetums (biezpiens 2 mm). 

Āmurs, līmeņrādis, metramērs, zīmulis, lielā ota, rullītis, krāsu 

vanniņa, kāta pagarinātājs, pakāpiens, urbjmašīna ar dažāda diametra 

pabedīta urbjiem, pagarinātājs, mikseris javas jaukšanai, dažāda 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Sagatavot 8 m2 (2 x 4 m) mūrētu ķieģeļu fasādi ar loga ailu (1,2 m2) 

siltināšanas darbiem. Nosiltināt fasādi ar 30 mm putupolistirolu vai minerālvati, 

nodībeļot, uzstrādāt armējošo javu un sietu, uzstrādāt dekoratīvo apmetumu. Veikt 

darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 1. tabulu). 

1. tabula 

VEIKTO FASĀDES SILTINĀŠANAS DARBU KVALITĀTES PAŠVĒRTĒJUMS 

 
Nr. p.k. Kritērijs Ir Nav 

1. 

Fasāde nosiltināta atbilstoši prasībām (siltumizolācijas 

šuves nesakrīt, logu stūros ielikts papildus armējums, 

ievērots  armējuma pārlaidums). 

  

2. Siltumizolācija stingri turas pie pamatnes.   

3. 

Armējošais siets pietiekami nosegts ar armējošo javu. 

(zem sieta 2/3 armējošā java, virs sieta 1/3, kopējais 

biezums 6 mm, siets nav redzams). 

  

4. 
Dekoratīvais apmetums uzvilkts vienmērīgi, bez 

redzamām salaiduma vietām. 

  

Veikto 

siltināšanas 

darbu 

pašvērtējuma 

pamatojums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izmēra špakteļlāpstiņas, zobķelle 10 – 12 mm, uzvelkamie dēlīši, 

PVH izrīvējamie dēlīši, apmetuma ķelles, nazis siltumizolācijas 

griešanai, trauks javas jaukšanai, smilšpapīrs (nr. 60 – 80), slīpējamais 

dēlītis vai slīpmašīna. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 159, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–23  24–47  48–71  72–94 

95–

107 

108–

120 

121–

133 

134–

145 

146–

153 

154–

159 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. uzdevums. Atbildēt uz jautājumiem. 

2.1. Kā jābūt sagatavotai pamatu virsmai pirms siltināšanas? 

2.2. Kādas hidroizolācijas pielieto pirms putu polistirola līmēšanas un kādas ir prasības to 

uzklāšanai? 

2.3. Kādu putu polistirolu drīkst izmantot pamatu siltināšanā, kāpēc un kas ar to jādara pirms 

līmēšanas? 

2.4. Kāds ir nosacījums pamatu siltinājuma pastiprināšanai ar siltumizolācijas stiprinājuma 

dībeļiem? Paskaidrot nosacījumu. 

2.5. Kas ir termiskie tilti, un kurās ēkas daļās tie var veidoties? Nosaukt vismaz piecas ēkas 

daļas. 

2.6. Kādas ir termisko tiltu sekas? Nosaukt trīs termisko tiltu sekas. 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par pamatu un virspamatu 

siltināšanu, pielietojamiem paņēmieniem, materiāliem, instrumentiem.   

 

 

3. uzdevums. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem būvmateriāliem un aprēķināt to 

daudzumu 21 m2 (3 x7 m) mūrētas ķieģeļu fasādes siltināšanas darbiem, iekļaujot loga 

ailas (1,2 m x 1,2 m) apdari un dekoratīvā apmetuma uzstrādāšanu. Materiālu patēriņa 

normas dotas 3. tabulā. Aizpildīt 2. tabulu. 

 

2. tabula 

SILTINĀŠANAS DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 1. pielikumā) 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla patēriņa 

norma 

Aprēķins Daudzums 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.   

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

7.  

 

   

8.  

 

   

9.  

 

   

10.  

 

   

11.  

 

   

12.  

 

   

13.  
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3. tabula 

Materiālu patēriņa normas 

 
Nr. p. 

k. 
Materiāls Materiāla patēriņa norma 

1. Dziļumgrunts 0,3 l/m2 

2. Izlīdzinošā java 1,5 kg/m2 

3. Līmējošā java 5 kg/m2 

4.  Putupolistirols  Atbilstoši virsmas kvadratūrai 

5. Armējošais siets Atbilstoši virsmas kvadratūrai 

6. Stiprinājumi siltumizolācijas materiālam   4 gab./m2  

7. Armējošā java 5 kg/m2 

8. Logu pielaiduma profili ailas apdarei  Atbilstoši logu izmēriem 

9. Kvarca grunts 0,3 kg/m2 

10. Dekoratīvais apmetums (biezpiens 2 mm)  3 kg/m2 

11. Cokola profils Atbilstoši cokola garumam  

12. Dībeļi cokola profila piestiprināšanai Atbilstoši cokola garumam 

13. Līmlenta (60 mm) Atbilstoši virsmas kvadratūrai 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Sagatavot 8 m2 (2 x 4 m) mūrētu ķieģeļa fasādi ar loga ailu (1,2 m2) 

siltināšanas darbiem. Nosiltināt fasādi ar 30 mm putupolistirolu vai minerālvati, 

nodībeļot, uzstrādāt armējošo javu un sietu, uzstrādāt dekoratīvo apmetumu. Veikt 

darba kvalitātes novērtēšanu (aizpildīt 1. tabulu). (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 102) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba vietas 

organizēšana virsmas 

sagatavošanas un siltināšanas 

darbiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus, 

instrumentus un palīgierīces (pastatnes, āmurs, 

mērinstrumenti, līmeņrādis, krāsu vanniņa, ota, rullītis, 

lielā ota, kāta pagarinātājs, zobķelle, dažāda izmēra 

špakteļlāpstiņas, trauks līmjavas iejaukšanai, 

urbjmašīna ar mikseri, trauks ūdenim, mērtrauks, 

slīpējamais dēlītis ar smilšpapīru, dziļumgrunts, 

līmējošā, armējošā java). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 

1.2. Virsmas sagatavošana 

(plaknes līmeņa korekcija) un 

gruntēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

Izvēlas un lieto virsmas sagatavošanai (plaknes līmeņa 

korekcija, ja pamatnes nelīdzenumi lielāki pa 2,0 cm/m) 

un gruntēšanai atbilstošus instrumentus un palīgierīces 

(pastatnes, āmurs, mērinstrumenti, līmeņrādis, krāsu 

vanniņa, ota, rullītis, lielā ota, kāta pagarinātājs, 

zobķelle, dažāda izmēra špakteļlāpstiņas, trauks 

līmjavas iejaukšanai, urbjmašīna ar mikseri, trauks 

ūdenim, mērtrauks). 

4 

Izvēlas un lieto virsmas sagatavošanai un gruntēšanai 4 
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atbilstošus materiālus (līmējošā java, dziļumgrunts, 

saķeres grunts). 

Izvēlas un lieto virsmas sagatavošanai un gruntēšanai 

atbilstošus paņēmienus (mehāniski notīra drūpošu 

virsmu un virsmu kura apaugusi ar sūnām, aļģēm, 

nogruntē  ar dziļumgrunti izmantojot lielo otu, izlīdzina 

virsmas ģeometriju (aiztaisot plaisas, caurumus, noslīpē, 

nogruntē, grunti virsmai uzklāj vienmērīgi ar rullīti). 

4 

Ievēro virsmu gruntēšanas darbu tehnoloģisko secību 

(plaisu gruntēšana pirms līmeņu korekcijas, visas 

virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti pirms 

siltumizolācijas līmēšanas). 

4 

1.3. Virsmu siltināšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 28) 

Izvēlas un lieto virsmu siltināšanai atbilstošus 

instrumentus un palīgierīces (pastatnes, apmetēja ķelle, 

zobķelle (10 – 12 mm), dažāda izmēra špakteļlāspstiņas, 

stūru špakteļlāpstiņas, trauks līmjavas sagatavošanai, 

elektrourbis ar  mikseri un pabedīta urbjiem (dažāda 

diametra), līmeņrādis, nazis, metramērs). 

4 

Izvēlas un lieto virsmu siltināšanai atbilstošus materiālus 

(cokola profils un dībeļi piestiprināšanai, līmējošā java, 

putupolistirols, stiprinājumi siltumizolācijas materiālam, 

armējošais stikla šķiedras siets, armējošā java, logu 

pielaiduma profili ailas apdarei). 

4 

Izvēlas un lieto virsmu siltināšanai atbilstošus 

paņēmienus. (Izvēlas cokola profilu atbilstoši 

siltumizolācijas materiāla biezumam, piestiprina ar 

dībeļiem. Atkarībā no sienas nelīdzenumu lieluma 

izvēlas līmes uzklāšanas veidu uz siltumizolācijas 

materiāla – ja nelīdzenumi līdz 1 cm/m, tad līmi klāj ar 

zobķelli horizontālā virzienā, ja 2 cm/m, tad līmēšanas 

javu liek pa plāksnes perimetru bez atstarpēm un 4 – 6 

pikas plāksnes vidū. Līmjavas biezums pēc pielīmēšanas 

~20mm, līmē  no apakšas uz augšu, šuvēm nesakrītot un 

nesakrītot arī ar loga ailu stūriem. Pēc līmjavas 

izžūšanas (24h) siltumizolāciju papildus nostiprina ar 

stiprinājumiem (plastmasas) siltumizolācijas plākšņu 

stūros vienai vēja zonai (otrai zonai arī plāksnes vidū) 

Logu ailas ārējos stūrus un iekšējos stūrus armē ar 

piegrieztu stikla šķiedras sietu (10 + 10 cm), iespiežot 

līmjavā. Ailas stūrus armē ar profiliem tos iespiežot 

armējošā javā. Armē pārējo plakni uzvelkot armējošo 

javu vispirms ar gludo zobķelles pusi, pēc tam izvelkot 

ar zobaino pusi un no augšpuses iespiežot sietu. Sieta 

pārlaidums pār otru 10 – 15 cm. Kad java nožuvusi, 

lieko sietu nogriež.). 

20 

1.4. Darba vietas 

organizēšana dekoratīvā 

apmetuma uzklāšanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 13) 

Sagatavo un darba laikā lieto individuālos aizsardzības 

līdzekļus (darba apģērbs, darba apavi, darba cimdi, 

cepure, respirators, aizsargbrilles). 

2 

Ergonomiski izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus (grunts un apmetuma spaiņus, apmetēja 

ķelles, apmetuma uzvelkamās lāpstiņas, izrīvējamos 

dēlīšus, pastatnes, lielās otas, dažāda izmēra rullīši, kāta 

pagarinātājs, krāsotāju līmlente). 

2 

Sakopj un uztur tīru darba vietu darbu izpildes laikā un 

pēc darba veikšanas. 

6 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas, darba izpildes laikā un beidzot darba izpildi. 

3 
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1.5. Dekoratīvā apmetuma 

uzklāšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 24) 

Izvēlas un lieto dekoratīvās apmetuma kārtas 

uzstrādāšanas darbiem atbilstošu aprīkojumu un 

instrumentus (pastatnes, apmetēja ķelles, apmetuma 

uzvelkamās lāpstiņas, izrīvējamos dēlīšus, lielās otas, 

dažāda izmēra rullīši, kāta pagarinātājs, krāsotāju 

līmlente). 

4 

Izvēlas un lieto dekoratīvas apmetuma kārtas 

uzstrādāšanas darbiem atbilstošus materiālus (kvarca 

grunts, līmlenta, plēve loga aizklāšanai, dekoratīvais 

apmetums (biezpiens 2 mm). 

4 

Izvēlas un lieto dekoratīvā apmetuma uzklāšanas 

darbiem atbilstošus paņēmienus. (Virsmu nogruntē ar 

apmetuma krāsā tonētu kvarca grunti izmantojot rullīti 

vai lielo otu. Pirms tam aizklājot logu ar plēvi. Pēc 

grunts nožūšanas no apakšas uz augšu uzvelk 

apmetumu. Atkarībā no apmetuma veida (lietutiņš vai 

biezpiens) izvēlas uzrīvēšanas tehnoloģiju – lietutiņam 

turp atpakaļ kustībām, biezpienam – apļveida kustībām. 

Rīvējot regulāri notīra rīvējamo dēlīti no apmetuma 

pārpalikumiem. Ja uz brīdi vēlas pārtraukt darbu, tad to 

dara mazāk redzamās vietās (pie logu ailām), tad uz jau 

uzklātā apmetuma uzlīmē līmlenti taisnu robežlīniju 

nodrošināšanai, pēc tam, nenoņemot līmlenti, turpina 

uzvilkšanu. Ja izmanto minerālo apmetumu, tad rūpīgi 

nodozē ūdeni, jo no atšķirīga ūdens daudzuma atšķiras 

apmetuma konsistence).  

6 

Ievēro dekoratīvā apmetuma uzklāšanas darbu 

tehnoloģisko secību (uzklāj kvarca grunti, ļauj nožūt, 

uzvelk apmetumu). 

6 

Dekoratīvais apmetums ir bez redzamām pārejām 

salaiduma vietās. 

2 

Dekoratīvais apmetums ir uzklāts vienmērīgā biezumā. 2 

1.6. Veikto siltināšanas darbu 

kvalitātes novērtēšana 

(1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Siltināšanas darbu kvalitātes pašvērtējums pēc dotajiem 

kritērijiem atbilst faktiskajai kvalitātei. (1 punkts par 

katru atbilstoši novērtētu siltināšanas kritēriju) 

4 

Veikto siltināšanas darbu pašvērtējums ir objektīvs. 4 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 31) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz jautājumu: Kā 

jābūt sagatavotai pamatu virsmai 

pirms siltināšanas? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Nosauc, ka virsmai jābūt līdzenai. 1 

Nosauc, ka virsmai jābūt blīvai – bez plaisām. 1 

Nosauc, ka virsmai jābūt sausai. 1 

Nosauc, ka virsmai jābūt bez putekļiem. 1 

2.2. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas hidroizolācijas pielieto 

pirms putu polistirola līmēšanas 

un kādas ir prasības to 

uzklāšanai? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosauc hidroizolāciju uz bituma dispersijas bāzes. 1 

Nosauc hidroizolāciju uz bituma bāzes. 1 

Nosauc hidroizolāciju uz cementa – polimēru bāzes. 1 

Nosauc hidroizolācijas membrānas. 1 

Izskaidro prasības: lai hidroizolācija aizsargātu 

konstrukciju pret mitruma iedarbību, tā jāuzklāj 

vajadzīgā biezumā, vadoties pēc ražotāju 

tehniskajiem norādījumiem. 

2 

2.3. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādu putu polistirolu drīkst 

izmantot pamatu siltināšanā, 

Nosauc, ka izmanto ekstrudēto putu polistirolu. 1 

Paskaidro, ka tas ir blīvs, ar lielu spiedes izturību. 1 

Paskaidro, ka pirms līmēšanas virsma jāpadara 2 
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kāpēc un kas ar to jādara pirms 

līmēšanas? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

raupja ar abrazīvu materiālu, lai būtu saķere. 

2.4. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāds ir nosacījums pamatu 

siltinājuma pastiprināšanai ar 

siltumizolācijas stiprinājuma 

dībeļiem? Paskaidrot nosacījumu. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Paskaidro, ka pamatu siltinājuma papildu 

stiprināšanu ar siltumizolācijas stiprinājuma dībeļiem 

drīkst veikt tikai 15 cm virs grunts līmeņa. 

1 

Paskaidro iemeslu: lai nesabojātu hidroizolāciju. 1 

2.5. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kas ir termiskie tilti, un kurās 

ēkas  daļās tie var veidoties? 

Nosaukt vismaz piecas ēkas daļas. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Paskaidro pēc būtības, kas ir termiskie tilti. 2 

Termiskais tilts ir  trūkumus jeb nepilnības ēkas 

konstrukcijās un siltinājumā – ēkas 

energoefektivitātē, ēkas apvalka zona ar zemu 

siltumizturību, vieta būvkonstrukcijā, kur siltuma 

plūsma ir ievērojami lielāka nekā tās tuvākajā 

apkārtnē. Termiskie tilti var būt punktveida, līniju 

vai atsevišķa laukuma formā. 

 

Nosauc 5 ēkas daļas, kurās var veidoties termiskie 

tilti. (1 punkts par katru pareizi nosauktu ēkas daļu) 

5 

Nosauc vairāk kā 5 ēkas daļas, kurās var veidoties 

termiskie tilti. 

1 

Ēkas daļas, kurās var veidoties termiskie tilti: 

• logu iestrādājuma vietās konstrukcijās,  

• durvju iestrādājuma vietās konstrukcijās,  

• jumtu savienojumos ar sienu;, 

• siju un pārseguma paneļu iestrādāšanas vietās 

ārsienu konstrukcijās, 

• balkonu savienojuma vietās ar sienu,  

• ārsienu sašaurinājumos – piemēram, nišās telpas 

iekšpusē, 

• pamatu un sienas konstrukciju savienojuma 

vietās, 

• ēku stūros, 

• vietās, kur nekvalitatīvi ieklāta siltumizolācija. 

 

2.6. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas ir termisko tiltu sekas? 

Nosaukt trīs termisko tiltu sekas. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Nosauc 3 termisko tiltu sekas. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu termisko tiltu seku) 

3 

Termisko tiltu sekas: 

• palielinās siltuma zudumi un siltumenerģijas 

patēriņš ēkā, 

• samazinās ēku iekšējo virsmu temperatūra, 

• pasliktinās iekštelpu klimats, 

• veidojas kondensāts, bojājas ēkas konstrukcijas, 

• veicina pelējuma sēnīšu attīstību. 

2.7. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par  pamatu un virspamatu siltināšanu, 

pielietojamiem paņēmieniem, materiāliem, 

instrumentiem. 

2 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

pamatu un virspamatu siltināšanas, pielietojamo 

paņēmienu, materiālu, instrumentu pielietošanas 

izpratni. 

2 
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Modulis "Ēku fasāžu siltināšana" 

3. uzdevums.  Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem būvmateriāliem un aprēķināt to 

daudzumu 21 m2 (3 x 7 m) mūrētas ķieģeļu fasādes siltināšanas darbiem, iekļaujot loga 

ailas (1,2 m x 1,2 m) apdari un dekoratīvā apmetuma uzstrādāšanu. Materiālu patēriņa 

normas dotas 3. tabulā. Aizpildīt 2. tabulu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 26) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Nepieciešamo sienas 

apdares būvmateriālu 

saraksta izveidošana un to 

daudzuma aprēķināšana 

(2. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 26) 

Uzskaita ēkas fasādes siltināšanas darbiem 

nepieciešamos būvmateriālus. (1 punkts par katru 

pareizi uzskaitītu būvmateriālu) 

13 

Aprēķina ēkas fasādes siltināšanas darbiem 

nepieciešamo būvmateriālu daudzumu. (1 punkts par 

katru pareizi aprēķinātu būvmateriāla daudzumu) 

13 

 

 

 

Pareizās atbildes 

 

3. uzdevums 

2. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 3. tabulā) 

 
Nr. 

p.k. 

Nosaukums Materiāla patēriņa norma Aprēķins Daudzums 

1. Dziļumgrunts 0,3 l/m2 0,3 l x 21 m2 6,3 l 

2. Izlīdzinošā java 1,5 kg/m2 1,5 kg x 21 m2 31,5 kg 

3. Līmējošā java 5 kg/m2 5 kg x 21 m2 105 kg  

4.  Putupolistirols  Atbilstoši virsmas 

kvadratūrai 

21 m2 21 m2  

5. Armējošais siets Atbilstoši virsmas 

kvadratūrai 

21 m2 21 m2 

6. Stiprinājumi 

siltumizolācijas 

materiālam   

4 gab./m2  4 gab. x 21 m2 84 gab. 

7. Armējošā java 5 kg/m2 5 kg x 21 m2 105 kg  

8. Logu pielaiduma profili 

ailas apdarei  

Atbilstoši logu izmēriem 3 x 1,2 m 3,6 m 

9. Kvarca grunts 0,3 kg/m2 0,3 x 21 m2 6,3 kg 

10. Dekoratīvais apmetums 

(biezpiens 2 mm)  

3 kg/m2 3 kg x 21 m2 63 kg 

11. Cokola profils Atbilstoši cokola garumam  7 m 7 m 

12. Dībeļi cokola profila 

piestiprināšanai 

Atbilstoši cokola garumam 7 m 8 gab. 

13. Līmlenta (60 mm) Atbilstoši virsmas 

kvadratūrai 

21 m2 1 gab. 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālā kvalifikācija "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

daļēji strukturētas intervijas jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

360 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Plānot veicamo apdares darbu secību un nepieciešamo

darbaspēka, materiālu un instrumentu daudzumu.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

apdares darbu plānošanas darbiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Dators ar interneta pieslēgumu katram izglītojamajam, kalkulators, 

pildspalva, zīmulis. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 181 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–26 27–53 54–80 

81–

108 

109–

122 

123–

137 

138–

151 

152–

166 

167–

175 

176–

181 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Plānot apdares darbu veikšanai nepieciešamos resursus 1. attēlā redzamajai 

2. telpai:  

• Ar krīta krāsu krāsoti griesti un sienas 0,3 m augstumā no griestiem jāsagatavo 

krāsošanai un jānokrāso ar baltu dispersijas krāsu. 

• Iepriekš apmesta siena, kuras nelīdzenumi ir līdz 2 mm, jāsagatavo un jāaplīmē ar 

atkāpi 5 cm no griestiem ar krāsojamām vinila tapetēm un jānokrāso ar tonētu 

dispersijas krāsu. 

 
1. attēls. Stāva plāna fragments 
 

Papildu dati: 

• stāva augstums – 3 metri; 

• logu un durvju specifikācija redzama 2. attēlā. 

 

 
2. attēls. Logu un durvju specifikācija 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

1.1. Uzskaitīt objekta gatavības novērtēšanai nepieciešamos pārbaudes darbus un instrumentus 

pārbaudes veikšanai apdares darbu uzsākšanai (aizpildīt 1. pielikuma 1.1. tabulu). 

1.2. Saplānot telpā veicamo darbu apjomu un secību (aizpildīt 1. pielikuma 1.2. tabulu un 

1.3. tabulu). 

1.3. Izveidot sarakstu ar apdares darbiem nepieciešamajiem instrumentiem (aizpildīt 

1. pielikuma 1.3. tabulu). 

1.4. Sagatavot apdares darbu kalendāro grafiku (aizpildīt 1. pielikuma 1.4. tabulu).  

1.5. Izveidot sarakstu ar nepieciešamajiem apdares būvmateriāliem un aprēķināt to daudzumu 

(aizpildīt 1. pielikuma 1.5. tabulu). Materiālu patēriņa normas dotas 2. pielikuma 

2.1. tabulā.  

1.6. Aprēķināt darbietilpību darba uzdevumā noteiktajiem apdares darbiem un darbietilpību 

kopā (aizpildīt 1. pielikuma 1.6. tabulu). Laika normas dotas 2. pielikuma 2.2. tabulā. 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

 

2.1. Kad var uzsākt būvdarbu sagatavošanas darbus? 

2.2. Kādiem būvdarbiem sastāda lokālo tāmi? 

2.3. Saskaņā ar ko nosaka atalgojuma apmēru par vienu cilvēkstundu laika darba strādniekam? 

2.4. Kam ir tiesības apturēt būvdarbus objekta būvniecības procesā? 

2.5. Kādi ir trīs galvenie tiešo izmaksu posteņi tāmē? 

2.6. Kas ir skiču projekts un kas ir tehniskais projekts? Kāda tiem ir pēctecība, ja tāda ir? 

2.7. Kas izstrādā darbu organizēšanas projektu un kas izstrādā darbu veikšanas projektu? 

2.8. Kādas ir būvuzrauga darba galvenās funkcijas? Nosaukt vismaz trīs funkcijas. 

2.9. Kādus nodokļus iekļauj tāmē? 

2.10. Kuri izdevumi tāmē neattiecas uz tiešajām izmaksām? 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par apdares darbu plānošanas 

darbiem. 

 

1. pielikums 

1.1. tabula 

 

OBJEKTA GATAVĪBAS NOVĒRTĒŠANA APDARES DARBU UZSĀKŠANAI 

 
Veicamie pārbaudes darbi Instrumenti pārbaudes veikšanai 

  

  

  

  

 

1.2. tabula 

APDARES DARBU APJOMS 

 
Griesti Sienas 

Virsmas apdare Laukums 

m2 

Virsmas apdare Laukums 

m2 

Ar krīta krāsu krāsoti griesti un 

sienas 0,3 m augstumā no 

griestiem, jāsagatavo krāsošanai 

un jānokrāso ar baltu dispersijas 

krāsu. 

 
Iepriekš apmesta siena, kuras nelīdzenumi 

ir līdz 2 mm, jāsagatavo un jāaplīmē ar 

atkāpi 5 cm no griestiem ar krāsojamām 

vinila tapetēm un jānokrāso ar tonētu 

dispersijas krāsu. 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

1.3. tabula 

VEICAMO APDARES DARBU UZSKAITE TEHNOLOĢISKĀ SECĪBĀ  

TELPAS NR. 2 SIENU UN GRIESTU APDAREI 
 

Nr. p.k. Veicamo darbu nosaukums Nepieciešamais aprīkojums un instrumenti  
Griesti: 

 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

… 

  

 
  

  
Sienas: 

 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

… 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

1.4. tabula 

APDARES DARBU KALENDĀRAIS GRAFIKS 
 

N. 

p.k
. 

 

Darbu nosaukums 

Mēr- 

vienība 

Dau-

dzums 

Darbie-

tilpība 
cilv. st. 

Darba 

ilgums. 
 dienās 

Strād-

nieku 
skaits 

Darba dienas 
1  

2 

3  
4 

5  
8 

9  
10 

11  
12 

15  
16 

 

1.                    

2.                    

…                    
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

1.5. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 2. pielikuma 2.1. tabulā) 
 

Nr. 

p.k. 

Nosaukums Mērvienība Materiāla patēriņa norma Daudzums 

 
Griesti: 

   

1. 
    

2. 
    

3. 
    

… 
    

     

 
Sienas: 

   

1. 
    

2. 
    

3. 
    

… 
    

     

 

 

1.6. tabula 

DARBIETILPĪBA 

(apdares darbu laika normas dotas 2. pielikuma 2.2. tabulā) 
 

Nr. p.k. Veicamo darbu nosaukums Darba apjoms  

m2 

Laika norma  

(cilv.st.) 

Darbietilpība 

(cilv.st.) 

1. 

    

2. 

    

… 

    

 
    

 
    

Darbietilpība kopā 

 

 

2. pielikums 

2.1. tabula 

Materiālu patēriņa normas 
 

Nr. p. 

k. 
Materiāls Materiāla patēriņa norma 

1. Špaktele 1,2 kg 1 mm biezumā uz 1 m2 

2. Dziļumgrunts 0,1 l uz 1 m2 

3. Tapešu līme 1 paka uz 24 m2 

4. Krāsojamās tapetes (1,05 x 25 

m) 

Atbilstoši kvadratūrai 

5. Dispersijas krāsa griestiem 0,15 kg uz 1 m2 (1 x krāsojot) 

6. Dispersijas krāsa sienām 0,2 kg/m2 

7. Gruntskrāsa 0,15 kg uz m2 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

2.2. tabula 

Laika normas 
 

Nr. p. 

k. 
Darba apraksts 

Darba 

mērvienība 

Laika norma 

(cilv.st.) 

1. Virsmu balsinājuma noņemšana vai nomazgāšana (krīta 

balsinājums griestiem un 0,3 m sienām). 

m2 0,11 

2.  Virsmas plaisu apstrāde. m2 0,31 

3. Virsmas vienlaidu špaktelēšana, slīpēšana un putekļu 

tīrīšana (griesti). 

m2 0,25 

4.  Virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti (griesti) m2 0,14 

5.  Gruntskrāsas uzklāšana (griesti). m2 0,20 

6. Virsmas krāsošana (griesti). m2 0,20 

7. Apmestas sienas gruntēšana. m2 0,12 

8. Virsmas vienlaidu špaktelēšana, slīpēšana un putekļu 

tīrīšana (sienas). 

m2 0,16 

9. Tapešu līmēšana uz apmestām sienām. m2 0,42 

10. Ar tapetēm aplīmētas sienas krāsošana m2 0,10 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Plānot apdares darbu veikšanai nepieciešamos resursus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 153) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Objekta gatavības 

novērtēšana apdares darbu 

uzsākšanai (1. pielikuma 

1.1. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Uzskaita pārbaudes darbus objektā apdares darbu 

uzsākšanai. (1 punkts par katru pareizi uzskaitītu 

pārbaudes darbu) 

4 

Uzskaita nepieciešamos instrumentus objekta 

gatavības pārbaudei. (1 punkts par katru pareizi 

uzskaitītu instrumentu) 

2 

1.2. Apdares darbu apjomu 

aprēķināšana, veicamo apdares 

darbu un to secības noteikšana 

(1. pielikuma 1.2. tabula un 

1.3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 35) 

Pareizi aprēķina griestu laukumu. 2 

Pareizi aprēķina sienu laukumu. 4 

Uzskaita pareizā secībā apdares darbus ar krīta 

krāsu krāsotu griestu sagatavošanai krāsošanai un 

krāsošanai ar dispersijas krāsu (augstvērtīgais 

krāsojums). (1 punkts par katru pareizi uzskaitītu 

apdares darbu) 

15 

Uzskaita pareizā secībā apdares darbus iepriekš 

apmestas sienas, kuras nelīdzenumi ir līdz 2 mm, 

sagatavošanai un aplīmēšanai ar atkāpi 5 cm no 

griestiem ar krāsojamām vinila tapetēm un to 

krāsošanai ar tonētu dispersijas krāsu. (1 punkts 

par katru pareizi uzskaitītu apdares darbu) 

14  

1.3. Apdares darbiem atbilstoša 

aprīkojuma un darba instrumentu 

izvēlēšanās un saraksta 

izveidošana (1. pielikuma 

1.3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 29) 

Nepieciešamā aprīkojuma un darba instrumentu 

sarakstu izveido atbilstoši griestu apdares darbu 

veidiem. (1 punkts par katram darbu veidam 

pareizi uzskaitītu aprīkojumu un instrumentiem) 

15 

Nepieciešamā aprīkojuma un darba instrumentu 

sarakstu izveido atbilstoši sienu apdares darbu 

veidiem. (1 punkts par katram darbu veidam 

pareizi uzskaitītu aprīkojumu un instrumentiem) 

14 
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Modulis "Apdares darbu izpildes plānošana" 

1.4. Kalendārā plāna sastādīšana 

(1.4. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 27) 

Aizpilda darbu nosaukumus kalendārajā grafikā 

atbilstoši to tehnoloģiskajai secībai. (1 punkts par 

katru veicamo darbu tehnoloģiskā secībā)  

9 

Aizpilda kalendāro grafiku ar mērvienībām, 

daudzumu, laika normām, cilvēkstundām, 

nodarbināto cilvēku skaitu. (1 punkts par katra 

veicamā darba mērvienību, daudzumu, laika 

normu, cilvēkstundām, strādnieku skaitu) 

9 

Sastāda un saplāno kalendāro grafiku veicamajiem 

darbiem. (1 punkts par katra veicamā darba 

kalendāro grafiku) 

9 

1.5. Nepieciešamo apdares 

būvmateriālu saraksta izveidošana 

un būvmateriālu daudzuma 

aprēķināšana (1. pielikuma 

1.5. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 45) 

Uzskaita griestu apdares darbiem nepieciešamos 

būvmateriālus. (1 punkts par katru pareizi 

uzskaitītu būvmateriālu) 

4 

Griestu apdares darbiem nepieciešamajiem 

būvmateriāliem piemērotas atbilstošas 

mērvienības. (1 punkts par katru atbilstoši 

piemērotu būvmateriāla mērvienību) 

4 

Izvēlas griestu apdares darbiem nepieciešamajiem 

būvmateriāliem atbilstošās patēriņa normas. 

(1 punkts par katru pareizi izvēlētu būvmateriāla 

patēriņa normu) 

4 

Aprēķina griestu apdares darbiem nepieciešamo 

būvmateriālu daudzumu. (2 punkti par katru 

pareizi aprēķinātu būvmateriāla daudzumu) 

8 

Uzskaita sienu apdares darbiem nepieciešamos 

būvmateriālus. (1 punkts par katru pareizi 

uzskaitītu būvmateriālu) 

5 

Sienu apdares darbiem nepieciešamajiem 

būvmateriāliem piemērotas atbilstošas 

mērvienības. (1 punkts par katru atbilstoši 

piemērotu būvmateriāla mērvienību) 

5 

Izvēlas sienu apdares darbiem nepieciešamajiem 

būvmateriāliem atbilstošās patēriņa normas. 

(1 punkts par katru pareizi izvēlētu būvmateriāla 

patēriņa normu) 

5 

Aprēķina sienu apdares darbiem nepieciešamo 

būvmateriālu daudzumu. (2 punkti par katru 

pareizi aprēķinātu būvmateriāla daudzumu) 

10 

1.6. Apdares darbu darbietilpības 

un kopējās darbietilpības 

aprēķināšana (1. pielikuma 

1.6. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 11) 

Aprēķina darbietilpību katram apdares darbu 

veidam. (1 punkts par katru pareizi aprēķināto 

darbietilpību) 

10 

Pareizi aprēķina kopējo griestu un sienu apdares 

darbu darbietilpību. 

1 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 28) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kad var uzsākt būvdarbu 

sagatavošanas darbus? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 1) 

Atbild, ka būvdarbu sagatavošanas darbus var 

uzsākt, kad saņemta būvatļauja.  

1 

2.2. Atbildēšana uz jautājumu: Atbild, ka lokālo tāmi sastāda katram būvdarbu 1 
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Kādiem būvdarbiem sastāda 

lokālo tāmi? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 1) 

veidam.  

2.3. Atbildēšana uz jautājumu: 

Saskaņā ar ko nosaka atalgojuma 

apmēru par vienu cilvēkstundu 

laika darba strādniekam? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 1) 

Atbild, ka atalgojuma apmēru par vienu 

cilvēkstundu laika darba strādniekam nosaka 

saskaņā ar uzņēmumā noteiktajām tarifu likmēm. 

1 

2.4. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kam ir tiesības apturēt būvdarbus 

objekta būvniecības procesā? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 1) 

Atbild, ka tiesības apturēt būvdarbus objekta 

būvniecības procesā ir būvinspektoram. 

1 

2.5. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādi ir trīs galvenie tiešo izmaksu 

posteņi tāmē? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Atbild, ka 3 galvenie tiešo izmaksu posteņi tāmē ir 

darbaspēka izmaksas (alga), būvizstrādājumu un 

būvmateriālu izmaksas, mehānismu izmaksas. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu izmaksu 

posteni) 

3 

2.6. Atbildēšana uz jautājumu: Kas 

ir skiču projekts un kas ir 

tehniskais projekts? Kāda tiem ir 

pēctecība, ja tāda ir? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Atbild, kas ir skiču projekts un kas ir tehniskais 

projekts.  

(2 punkti par katru pareizi raksturotu projekta 

veidu) 

4 

Atbild, ka tehniskais projekts tiek veidots uz 

iepriekš apspriestā skiču projekta pamata. 

1 

Skiču projekts – projekta attīstības stadija, kurā 

pēc saskaņotās programmas tiek izstrādāti projekta 

konceptuālie risinājumi un noteiktas prasības 

nākošai projektēšanas stadijai. 

Tehniskais projekts – projekta stadija, kurā, attīstot 

apstiprinātā skiču projekta risinājumus, tiek 

noteikti projekta galīgie raksturlielumi visos tā 

aspektos un prasības nākošai projekta stadijai. 

Tehniskais projekts tiek veidots uz iepriekš 

apspriestā skiču projekta pamata.  

 

2.7. Atbildēšana uz jautājumu: Kas 

izstrādā darbu organizēšanas 

projektu un kas izstrādā darbu 

veikšanas projektu? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Pareizi nosauc, kas izstrādā darbu organizēšanas 

projektu un kas izstrādā darbu veikšanas projektu. 

(1 punkts par katru pareizu atbildi) 

2 

Darbu organizēšanas projektu izstrādā būvprojekta 

autors. 

Darbu veikšanas projektu izstrādā būvdarbu 

veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas, pamatojoties 

uz darbu organizēšanas projektu. 

2.8. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādas ir būvuzrauga darba 

galvenās funkcijas? Nosaukt 

vismaz trīs funkcijas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 4) 

Nosauc trīs būvuzrauga darba galvenās funkcijas. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu būvuzrauga 

darba funkciju ) 

3 

Būvuzrauga darba galvenās funkcijas: 

• pārbaudīt būvdarbu tehnoloģiskā procesa 

secību un termiņus,  

• pārbaudīt būvdarbu tehnoloģiskā procesa 

kvalitāti, 

• kontrolēt būvdarbu atbilstību 

būvnormatīviem,  

• kontrolēt darba izpildes atbilstību 

tehniskajam projektam, 

• kontrolēt materiālu atbilstību, 
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• ziņot pasūtītājam un citām organizācijām 

par pieļautajām atkāpēm no projekta, LB 

normatīviem un citiem normatīvajiem 

aktiem. 

Nosauc vairāk par 3 būvuzrauga darba funkcijām. 1 

2.9. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kādus nodokļus iekļauj tāmē? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Nosauc 2 nodokļus, kurus iekļauj tāmē. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu nodokli) 

2 

Tāmē iekļauj: 

• PVN, 

• sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas (sociālo nodokli). 

2.10. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kuri izdevumi tāmē neattiecas uz 

tiešajām izmaksām? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Nosauc divus izdevumus, kuri tāmē neattiecas uz 

tiešajām izmaksām. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu izdevumu) 

2 

Tāmē uz tiešajām izmaksām neattiecas: 

• PVN,  

• virsizdevumi. 

2.11. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par apdares darbu plānošanas 

darbiem. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

apdares darbu plānošanas darbu izpratni. 

3 

 

 
Pareizās atbildes 

 
1. uzdevums 

1.1. tabula 

OBJEKTA GATAVĪBAS NOVĒRTĒŠANA APDARES DARBU UZSĀKŠANAI 

 
Veicamie pārbaudes darbi Instrumenti pārbaudes veikšanai 

Pārbauda telpas temperatūru (minimālā to 

+10 C) 

Termometrs 

Pārbauda virsmas mitrumu (apmestām 

virsmām 8%) 

Digitālais mitruma mērītājs 

Vizuāli novērtē vai telpā ir logi, durvis  

Pārbauda, vai pabeigti santehnikas un 

elektroinstalācijas darbi 

 

 

1.2. tabula 

APDARES DARBU APJOMS 

 
Griesti Sienas 

Virsmas apdare 
Laukums 

m2 
Virsmas apdare 

Laukums 

m2 

Ar krīta krāsu krāsoti griesti 

un sienas 0,3m augstumā no 

griestiem, jāsagatavo 

krāsošanai un jānokrāso ar 

baltu dispersijas krāsu. 

14,08+ 

6,92 

(siena) 

Iepriekš apmesta siena, kuras 

nelīdzenumi  ir līdz 2 mm, jāsagatavo 

un jāaplīmē ar atkāpi 5cm no griestiem 

ar krāsojamām vinila tapetēm un 

jānokrāso ar tonētu dispersijas krāsu. 

39,31 
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1.3. tabula 

VEICAMO APDARES DARBU UZSKAITE TEHNOLOĢISKĀ SECĪBĀ  

TELPAS NR. 2 SIENU UN GRIESTU APDAREI 

 

  
Sienas: 

 

1. 
Telpas sagatavošana darbam, virsmas 

pārbaude 

Plēve, slota, gružu lāpstiņa, lata, 

līmeņrādis 

2. 
Visas virsmas gruntēšana Krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

3. 
Virsmas špaktelēšana  Pastatnes, dažāda platuma 

špakteļlāpstiņas 

4. 
Virsmas slīpēšana un putekļu tīrīšana  Pastatnes, slīpējamais rokturis ar 

smilšpapīru, lielā ota. 

5. 
Visas virsmas gruntēšana Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

6. 
Visas virsmas špaktelēšana  Pastatnes, dažāda platuma 

špakteļlāpstiņas 

7. 
Virsmas slīpēšana un putekļu tīrīšana  Pastatnes, slīpējamais rokturis ar 

smilšpapīru, lielā ota 

8. 
Visas virsmas gruntēšana Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

9. 
Tapešu piegriešana Metramērs, zīmulis, šķēres, metāla 

lineāls, stūrenis, tapešu nazis 

10. Līmes pagatavošana Spainis (trauks) līmes jaukšanai, kociņš, 

Nr. p.k. Veicamo darbu nosaukums Nepieciešamais aprīkojums un 

instrumenti  
Griesti: 

 

1. Telpas sagatavošana darbam Plēve, slota, gružu lāpstiņa 

2. 
Griestu + sienu 0,3 m no griestiem 

mazgāšana  

Pastatnes, spainis (trauks ūdenim), lielā 

ota, kāta pagarinātājs, špakteļlāpstiņa 

3. 
Virsmu plaisu apstrāde (paplašināšana, 

padziļināšana, attīrīšana) 

Pastatnes, dažāda platuma 

špakteļlāpstiņas, ota 

4. 
Plaisu gruntēšana Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

5. 
Plaisu špaktelēšana  Pastatnes, dažāda platuma 

špakteļlāpstiņas  

6. 
Špaktelēto vietu slīpēšana un putekļu 

tīrīšana 

Pastatnes, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, lielā ota 

7. Visas virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti 
Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis,  kāta 

pagarinātājs 

8. Virsmas vienlaidu špaktelēšana Pastatnes, dažāda platuma špakteļlāpstiņas 

9. 
Slīpēšana un putekļu tīrīšana Pastatnes, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, lielā ota, birste 

10. Visas virsmas gruntēšana ar dziļumgrunti 
Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

11. Virsmas vienlaidu špaktelēšana 
Pastatnes, dažāda platuma 

špakteļlāpstiņas  

12. 
Slīpēšana un putekļu tīrīšana Pastatnes, slīpējamais dēlītis ar 

smilšpapīru, ota, birste 

13. 
Gruntskrāsas uzklāšana Krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

14. 
Virsmas krāsošana 2 reizes Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

15. Telpas sakopšana Slota, gružu lāpstiņa, atkritumu maiss 
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urbjmašīna ar mikseri 

11. 
Pirmās tapešu slejas aizzīmēšana Aizzīmējošā aukla, līmeņrādis, svērtenis, 

metramērs, zīmulis 

12. 

Tapešu līmēšana Pastatnes, lāpstiņa tapešu piegludināšanai, 

rullītis, birste tapešu līdzināšanai, rullītis 

sleju malu līdzināšanai, ota, tapešu nazis, 

metāla lineāls, līmeņrādis 

13. 
Sienas krāsošana 2x Pastatnes, krāsu vanniņa, ota, rullītis, kāta 

pagarinātājs 

14 Telpas sakopšana  Slota, gružu lāpstiņa, atkritumu maiss 
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1.4. tabula 

APDARES DARBU  KALENDĀRAIS GRAFIKS 
 

N. 

p.k

. 

 

Darbu nosaukums 

Mēr 

vienība 

Daudz

ums 

Darbiet

ilpība 

cilv. st. 

Darba 

ilgums. 

 dienās 

Strādni

eku 

skaits 

Darba dienas 
1  

2 

3  
4 

5  
8 

9  
10 

11  
12 

15  
16 

 

1. Griestu, sienu mazgāšana m2 21 2,31 0,5 2              

 
2. Griestu, sienu gruntēšana m2 21 7,66 0,5 2              

 
3. Griestu špaktelēšana, ieskaitot 

sagatavošanu špaktelēšanai 

m2 21 17,01 4 2              

    
4. Sienu špaktelēšana, ieskaitot 

sagatavošanu špaktelēšanai 

m2 39,31 12,58 

 

4 2              

    
5. Griestu slīpēšana, gruntēšana m2 21 7,14 5 2              

     
6. Sienu slīpēšana, gruntēšana m2 39,31 9,43 5 2              

     
7. Griestu krāsošana m2 21 8,40 2 2              

  
8. Tapešu līmēšana uz sienām  m2 39,31 16,51 1 2              

 
9. Tapešu krāsošana m2 39,31 7,86 2 2              
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1.5. tabula 

DARBU VEIKŠANAI NEPIECIEŠAMIE BŪVMATERIĀLI 

(materiālu patēriņš uz vienu vienību dots 2. pielikuma 2.1. tabulā) 

 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Mērvienība 

Materiāla patēriņa 

norma 
Daudzums 

 
Griesti: 

   

1. Dziļumgrunts litri 0,1 l uz 1 m2 2,82 

2. Špaktele kg 1,2 kg 1 mm biezumā uz 

1m2 

33,79 

3. Gruntskrāsa kg 0,15 kg uz m2 2,11 

4. Dispersijas krāsa kg 0,15 kg uz 1 m2 (1x 

krāsojot) 

4,22 

 
Sienas: 

   

1. Dziļumgrunts litri 0,1 l uz 1 m2 7,86 

2. Špaktele kg 1,2 kg 1mm biezumā uz 

1m2 

141,52 

3. Tapešu līme (iepakojums) 200 gr gab. 1 gab. uz 19 m2 2 

4. Tapetes (1,05 x 25 m) tek. m 1,05 m uz 1 m2 37,44 m 

5. Dispersijas krāsa fakturētām vinila 

tapetēm 

kg 0,2 kg uz 1 m2 (1x 

krāsojot) 

7,86 kg 

 

 

1.6. tabula 

DARBIETILPĪBA 

(apdares darbu laika normas dotas 2. pielikuma 2.2. tabulā) 
 

 
Nr. 

p.k. 

Veicamo darbu nosaukums Darba apjoms m2 Laika 

norma 

(cilv. st.) 

Darbietilpība (cilv. st.) 

1. 

Griestu balsinājuma noņemšana vai 

nomazgāšana (krīta balsinājums 

griestiem un 0,3 m sienām). 

14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,11 2,31 

 

2. 
Griestu plaisu apstrāde. 14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,31 6,51 

 

3. 
Griestu vienlaidu špaktelēšana, 

slīpēšana un putekļu tīrīšana. 2X 

14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,25 10,50 

4. 
Griestu gruntēšana ar dziļumgrunti. 

2X 

14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,14 5,88 

 

5. 
Gruntskrāsas uzklāšana uz 

griestiem. 

14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,20 4,20 

 

6. 
Griestu krāsošana. 2X 14,08 + 6,92 (siena 

0,3 m) = 21 
0,20 8,40 

 

7. 
Apmestas sienas gruntēšana. 3X 39,31 0,12 14,15 

 

8. 
Sienu vienlaidu špaktelēšana, 

slīpēšana un putekļu tīrīšana. 2X 

39,31 0,16 12,58 

 

9. 
Tapešu līmēšana uz sienām. 39,31 0,42 16,51 

 

10 
Ar tapetēm aplīmētas sienas 

krāsošana. 2X 

39,31 0,10 7,86 

Darbietilpība kopā 88,90 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālā kvalifikācija "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Iekštelpu dekoratīvā apdare" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktisks darbs, mutiskas atbildes uz daļēji 

strukturētas intervijas jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izveidot iekštelpas dekoratīvās apdares skici kādā no pieejamām

tiešsaistes interjera veidošanas programmām, izmantojot piemērotus

krāsu toņus, faktūras, kompozīciju un dažādus materiālus.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

arhitektūras stiliem, to elementiem, krāsas toņu psiholoģisko

iedarbību un iedarbību telpā, kompozīcijas pamatprincipiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Dators ar interneta pieslēgumu katram izglītojamajam. 

Sagatavota un uz datora darbvirsmas novietota mape 

PARBAUDIJUMS ar uzdevuma izpildei izmantojamo telpas skices 

sagatavi.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 45, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–6 7–13 14–19 20–26 27–30 31–33 34–37 38–40 41–43 44–45 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Tiešsaistes interjera veidošanas programmā izveidot dekoratīvās apdares 

skici dotajai telpai (uz datora darbvirsmas mapē PARBAUDIJUMS esošā telpas skices 

sagatave ēdamistabai, skatīt 1. attēlu), izmantojot piemērotus krāsu toņus, faktūras, 

kompozīciju un dažādus materiālus. Izvēlēties un saskaņot telpas griestu, sienu, durvju, 

loga un grīdlīstes krāsu toņus, saskaņot tos ar mēbelēm. Mēbeļu krāsu, stilu un 

izvietojumu iespējams mainīt. Sagatavot ēdamistabas dekoratīvās apdares pamatojumu 

(aizpildīt 1. tabulu). Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izstrādāto dekoratīvās 

apdares skici. 

 

 
1. attēls. Ēdamistabas skice 
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1. tabula 

IZVEIDOTĀS DEKORATĪVĀS APDARES SKICES PAMATOJUMS 

 

Nr. p.k. Kritērijs 

1. 

Krāsu toņu izvēle  

Pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

2. 

Faktūru izvēle 

Pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

3. 

Kompozīcija 

Pamatojums: 

 

 

 

 

 

 

4. 

Materiālu izvēle 

Pamatojums: 

5. 

Dekoratīvās apdares tehnoloģiju izvēle 

Pamatojums: 
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2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

 

2.1. Kāds arhitektūras elements redzams dotajos attēlos un kādos arhitektūras stilos tas 

izpildīts katrā no dotajiem attēliem? 

 

   
2.1.1.attēls 2.1.2.attēls 2.1.3.attēls 

 
  

2.1.4.attēls 2.1.5.attēls 2.1.6.attēls 

 

2.2. Kā savstarpēji kombinējot trīs pamatkrāsas, iegūst trīs atvasinātās krāsas? 

2.3. Kādas ir krāsu raksturojošās īpašības?  

2.4. Kādas ir zilās krāsas raksturīgākās īpašības? Nosaukt vismaz trīs zilās krāsas 

raksturīgākās īpašības. 

2.5. Kādas krāsas piemērotākas dzīvojamajai istabai, ja tā atrodas ziemeļu vai ziemeļaustrumu 

pusē un kāpēc? 

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par arhitektūras stiliem, to 

elementiem, krāsas toņu psiholoģisko iedarbību un iedarbību telpā, kompozīcijas 

pamatprincipiem. 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Tiešsaistes interjera veidošanas programmā izveidot dekoratīvās apdares 

skici dotajai telpai (uz datora darbvirsmas mapē PARBAUDIJUMS esošā telpas skices 

sagatave ēdamistabai, skatīt 1. attēlu), izmantojot piemērotus krāsu toņus, faktūras, 

kompozīciju un dažādus materiālus. Izvēlēties un saskaņot telpas griestu, sienu, durvju, 

loga un grīdlīstes krāsu toņus, saskaņot tos ar mēbelēm. Mēbeļu krāsu, stilu un 

izvietojumu iespējams mainīt. Sagatavot ēdamistabas dekoratīvās apdares pamatojumu 

(aizpildīt 1. tabulu). Atbildēt uz pedagoga(-u) jautājumiem par izstrādāto dekoratīvās 

apdares skici. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Dekoratīvās apdares skices 

izveidošana ēdamistabai. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Ēdamistabas dekoratīvās apdares skice atbilst darba 

uzdevumam. 
1 

Ēdamistabas dekoratīvās apdares skicei ir idejiska 

vērtība. 
1 

Ēdamistabas dekoratīvās apdares skicei ir 

kompozicionālā vērtība. 
1 

Izvēlētie krāsu toņi ir saskaņoti. 1 

Ir ievērota materiālu saderība un tehnoloģiskā 

atbilstība. 
1 

Ir ievērota krāsu un materiālu stilistiskā saderība. 1 

1.2. Ēdamistabas dekoratīvās 

apdares skices pamatošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Krāsu toņu izvēle ir pamatota. 2 

Faktūru izvēle ir pamatota. 2 

Kompozīcija ir pamatota. 2 

Materiālu izvēle ir pamatota. 2 

Dekoratīvās apdares tehnoloģiju izvēle ir pamatota. 2 

1.3. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

jautājumiem par izstrādāto 

dekoratīvās apdares skici. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par izpildītajiem darbiem. 

2 

Atbildes uz jautājumiem liecina par iekštelpu 

dekoratīvā apdares izpratni. 
2 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 25) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz jautājumu: 

Kāds arhitektūras elements 

redzams dotajos attēlos un kādos 

arhitektūras stilos tas izpildīts? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Nosauc, ka attēlos ir redzams ieejas portāls. 1 

Nosauc arhitektūras stilus. (1 punkts par katru 

pareizi nosauktu arhitektūras stilu). 

6 

2.2. Atbildēšana uz jautājumu:  

Kā, savstarpēji kombinējot trīs 

pamatkrāsas, iegūst trīs 

atvasinātās krāsas? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Nosauc 3 atvasināto krāsu iegūšanu. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu atvasinātās krāsas iegūšanu) 

3 

Atvasināto krāsu iegūšana: 

• sarkana + dzeltena = oranža,  

• dzeltena + zila = zaļa,  

• zila + sarkana = violeta. 

 

2.3. Atbildēšana uz jautājumu:  

Kādas ir krāsu raksturojošās 

Nosauc 3 krāsu raksturojošās īpašības. (1 punkts 

par katru pareizi nosauktu īpašību) 

3 
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īpašības? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Krāsu raksturojošās īpašības: 

• tonis (piemēram, zaļš vai zils),  

• tonalitāte - tumšs vai gaišs,  

• intensitāte - blāvs vai spilgts. 

 

2.4. Atbildēšana uz jautājumu:  

Kādas ir zilās krāsas 

raksturīgākās īpašības? Nosaukt 

vismaz trīs zilās krāsas 

raksturīgākās īpašības. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Nosauc 3 zilās krāsas raksturīgākās īpašības. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu īpašību) 

3 

Nosauc vairāk kā 3 zilās krāsas raksturīgākās 

īpašības. 

1 

Zilās krāsas raksturīgākās īpašības: 

• vēsa krāsa,  

• mazina uztveres kairinājumus (sāpes, 

trokšņus),  

• nomierina,  

• rada uzticību, drošību, 

• gaiši zila krāsa vizuāli paplašina telpu. 

 

2.5. Atbildēšana uz jautājumu:  

Kādas krāsas piemērotākas 

dzīvojamajai istabai, ja tā 

atrodas ziemeļu vai 

ziemeļaustrumu pusē un kāpēc? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Nosauc, ka, ja dzīvojamā istaba atrodas ziemeļu vai 

ziemeļaustrumu pusē, krāsojumam ieteicams 

izmantot siltās krāsas. 

1 

Paskaidro, ka dzīvojamā istabā ziemeļu vai 

ziemeļaustrumu pusē dabiskā gaisma būs vismazāk, 

tāpēc krāsojumam ieteicams izmantot siltās krāsas. 

1 

2.6. Atbildēšana uz pedagoga(-u) 

uzdotajiem jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) 

jautājumiem par arhitektūras stiliem, to elementiem, 

krāsas toņu psiholoģisko iedarbību un iedarbību 

telpā, kompozīcijas pamatprincipiem. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par 

arhitektūras stilu, to elementu, krāsas toņu 

psiholoģiskās iedarbības un iedarbības telpā, 

kompozīcijas pamatprincipu izpratni. 

3 
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Pareizās atbildes 

 

2.1. uzdevums 

 

   
2.1.1. Gotika 2.1.2. Baroks 2.1.3. Klasicisms 

 
  

2.1.4. Eklektika 2.1.5. Jūgendstils 2.1.6. Funkcionālisms 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Profesionālā kvalifikācija "Apdares darbu tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Apdares darbu izpildes organizēšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, mutiskas atbildes uz 

daļēji strukturētas intervijas jautājumiem, 

aprēķina uzdevumi.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min.  

Uzdevumu apraksts 

1. Kontrolēt apdares darbu izpildes gaitu saskaņā ar kalendāro

grafiku.

2. Mutiski atbildēt uz daļēji strukturētas intervijas jautājumiem par

apdares darbu materiālu pieņemšanas un uzglabāšanas

organizēšanu, apdares darbiem nepieciešamā mikroklimata

nodrošināšanu, apdares darbiem nepieciešamo palīgierīču

organizēšanu, būvniecības atkritumu šķirošanu un savākšanu

objektā.

3. Uzmērīt izpildītos būvdarbus būvobjektā vai izglītības iestādes

telpās, novērtēt to izpildes kvalitāti un neatbilstības būvdarbu

izpildē.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase. 

Dators katram izglītojamajam. 

Sagatavota un uz datora darbvirsmas novietota mape 

PARBAUDIJUMS ar uzdevumu izpildē izmantojamajām 

elektroniskajām sagatavēm: B12_ADIO_Kalendarais_grafiks.xlxs, 

B12_ADIO_Tame.xlxs. 

Būvobjekts vai izglītības iestādes telpas izpildīto būvdarbu apjomu 

un kvalitātes novērtēšanai.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 79, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–11 12–23 24–35 36–46 47–53 54–59 60–65 66–72 73–76 77–79 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izmantojot doto apdares darbu tāmi un kalendāro grafiku (uz datora 

darbvirsmas mapē PARBAUDIJUMS esošie dokumenti), noteikt prasītos lielumus 

ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanai un slīpēšanai sienām, tapešu līmēšanai un 

sienu flīzēšanai (aizpildīt 1. tabulu). 

1. tabula 

 

1.1. Ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšana, slīpēšana sienām 

1.1.1. Kāds ir darbu 

apjoms? 

1.1.2. Kāds ir darbu 

izpildes ilgums dienās? 

1.1.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

 

 

  

1.1.4. Par cik dienām aizkavēsies ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanas un slīpēšanas 

darbi sienām, ja brigādē ir tikai 4 strādnieki? 

Aprēķins:  

 

Atbilde:  

 

1.2. Tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas 

1.2.1. Kāds ir darbu 

apjoms? 

1.2.2. Kāds ir darbu 

izpildes ilgums dienās? 

1.2.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

 

 

  

1.2.4. Kāds ir plānotais tapešu atgriezumu procents saskaņā ar tāmi? 

Aprēķins:  

 

Atbilde:  

 

1.3. Sienu flīzēšana ar šuvošanu 

1.3.1. Kāds ir darbu 

apjoms? 

1.3.2. Kāds ir darbu 

izpildes ilgums dienās? 

1.3.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

 

 

  

1.3.4. Vai plānotais flīžu līmes daudzums saskaņā ar tāmi ir pietiekams flīzējamās virsmas 

platībai? 

Aprēķins:  

 

Atbilde:  
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2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. 

 

2.1. Ko nozīmē dotās tapešu piktogrammas? 

  
 

 

2.2. Ko nozīmē dotās krāsu piktogrammas? 

 
    

 

2.3. Ko nozīmē dotās flīžu piktogrammas? 

  
  

 

2.4. Kādās kategorijās iedala utilizācijai paredzētās krāsas un kā tās utilizē? 

2.5. Kādi ir krāsu uzglabāšanas nosacījumi? Nosaukt vismaz trīs nosacījumus. 

2.6. Kā uzglabāt krāsu atlikumus? 

2.7. Kādai jābūt minimālajai temperatūrai telpā, lai varētu uzsākt krāsošanas darbus? 

2.8. Kādi ir optimālie apstākļi tapešu līmēšanai? 

2.9. Kādas bīstamās celšanas iekārtas izmanto būvdarbu veikšanā? Nosaukt vismaz trīs 

iekārtas.  

 

Atbildēt uz pedagoga(-u) uzdotajiem papildu jautājumiem par apdares darbu materiālu 

pieņemšanas un uzglabāšanas organizēšanu, apdares darbiem nepieciešamā mikroklimata 

nodrošināšanu, apdares darbiem nepieciešamo palīgierīču organizēšanu, būvniecības 

atkritumu šķirošanu un savākšanu objektā. 

 

3. uzdevums. Uzmērīt darba uzdevumā norādītās telpas sienas, aprēķināt sienu 

laukumu. Novērtēt špaktelētu un krāsotu sienu apdares kvalitāti. Mutiski aprakstīt 

konstatētās kļūdas, izskaidrot to rašanās iemeslus un sniegt priekšlikumus kļūdu 

novēršanai. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Izmantojot doto apdares darbu tāmi un kalendāro grafiku, noteikt 

prasītos lielumus ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanai un slīpēšanai sienām, 

tapešu līmēšanai un sienu flīzēšanai (aizpildīt 1. tabulu). (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 15) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darbu apjomu 

noteikšana saskaņā ar 

kalendāro plānu un tāmi. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Pareizi nosaka ģipškartona un ģipša apmetuma 

špaktelēšanas un slīpēšanas apjomu sienām. 

1 

Pareizi nosaka tapešu līmēšanas apjomu. 1 

Pareizi nosaka flīzēšanas apjomu. 1 

1.2. Darbu izpildes ilguma Pareizi nosaka ģipškartona un ģipša apmetuma 1 
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noteikšana saskaņā ar 

kalendāro plānu un tāmi. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

špaktelēšanas un slīpēšanas darbu izpildes laiku dienās. 

Pareizi nosaka tapešu līmēšanas darbu izpildes laiku 

dienās. 

1 

Pareizi nosaka flīzēšanas darbu izpildes laiku dienās. 1 

1.3. Nepieciešamā 

strādnieku skaita 

noteikšana  saskaņā ar 

kalendāro plānu un tāmi. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Pareizi nosaka ģipškartona un ģipša apmetuma 

špaktelēšanai un slīpēšanai nepieciešamo strādnieku 

skaitu. 

1 

Pareizi nosaka tapešu līmēšanai nepieciešamo strādnieku 

skaitu. 

1 

Pareizi nosaka flīzēšanai  nepieciešamo strādnieku 

skaitu. 

1 

1.4. Apdares darbu izpildei 

nepieciešamo aprēķinu 

veikšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6)   

Pareizi aprēķina ģipškartona un ģipša apmetuma 

špaktelēšanas un slīpēšanas darbu izpildes laika 

izmaiņas. 

2 

Pareizi aprēķina tapešu atgriezumu procentu. 2 

Pareizi aprēķina flīžu līmes daudzumu. 2 

 

2. uzdevums. Atbildēt mutiski uz jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 38) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ko nozīmē dotās 

tapešu piktogrammas? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Paskaidro tapešu piktogrammas. (1 punkts par katru 

pareizi izskaidrotu piktogrammu) 

3 

Simbolu nozīme: 

 

Tapete jānoklāj ar 

līmi 

 

Pašlīmējošas 

tapetes 

 

Var mazgāt ar suku 

 

 

2.2. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ko nozīmē dotās 

krāsu piktogrammas? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Paskaidro krāsu piktogrammas. (1 punkts par katru 

pareizi izskaidrotu piktogrammu) 

5 

Simbolu nozīme: 

 

Pilnībā matēta 

krāsa 

 

Var izmantot 

smidzināšanas 

pistoli 

 

Krāsa sienām un 

griestiem 

 

Krāsas patēriņš uz 

gludas virsmas 

 

Sargāt no 

sasalšanas 

 

 

2.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: Ko nozīmē dotās 

Paskaidro flīžu piktogrammas. (1 punkts par katru 

pareizi izskaidrotu piktogrammu) 

4 
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flīžu piktogrammas? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Simbolu nozīme: 

 

Iepakojuma 

kopējais flīžu 

laukums 

 

Flīžu skaits 

iepakojumā 

 

Sienas flīzes 

 

Flīzes 

iepakojumā var 

atšķirties pēc 

toņa 
 

 

2.4. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādās 

kategorijās iedala 

utilizācijai paredzētās 

krāsas un kā tās utilizē? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Nosauc 2 utilizācijai paredzēto krāsu kategorijas. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu kategoriju) 

2 

Utilizācijai paredzētās krāsas iedala: 

• sakaltuši krāsu atlikumi, 

• šķidri / nesakaltuši krāsu atlikumi. 

 

Paskaidro utilizācijas prasības katrai kategorijai. 

(2 punkti par katru pareizi paskaidrotu utilizācijas 

pasākumu). 

4 

Utilizācija: 

• sakaltušus krāsu atlikumus var utilizēt kā 

sadzīves vai būvniecības atkritumus, 

• šķidrus / nesakaltušus krāsu atlikumus nodod 

otrreizējo izejvielu vai kaitīgo atkritumu 

savākšanas punktā. Ja tas nav iespējams, 

jāatver bundžas vai spaiņa vāks un jāļauj 

materiālam izžūt. 

 

2.5. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir krāsu 

uzglabāšanas nosacījumi? 

Nosaukt vismaz trīs 

nosacījumus. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Nosauc 3 nosacījumus krāsu uzglabāšanai. (1 punkts 

par katru pareizi nosauktu nosacījumu). 

3 

Nosauc vairāk par 3 krāsu uzglabāšanas nosacījumiem. 1 

Krāsu uzglabāšanas nosacījumi: 

• jāglabā vēsā vietā, 

• jāglabā no sala pasargātā vietā,  

• jāglabā hermētiski noslēgtā traukā, 

• jāglabā pēc iespējas tālāk no tiešiem saules 

stariem. 

 

2.6. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir krāsu 

atlikumu uzglabāšanas 

nosacījumi? (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Apraksta vienu no krāsu atlikumu uzglabāšanas 

nosacījumiem. 

2 

Krāsu atlikumu uzglabāšanas nosacījumi: 

• Vispirms atlikusī krāsa jāpārlej mazākā 

bundžā, lai tā būtu iespējami pilna un nebūtu 

vieta gaisam. Jo īpaši tas svarīgi alkīda un eļļas 

krāsām. Bundža blīvi noslēdzama ar vāku, 

pirms tam rūpīgi notīrot gan bundžas, gan vāka 

malas no apžuvušām krāsas paliekām. Pēc 

aizvēršanas trauku ar krāsu var uz kādu laiku 

paturēt "augšpēdus", lai krāsa no iekšpuses 

noblīvē vāka malu. 

• Krāsu pārpalikumi vienmēr jāglabā oriģinālajā 

bundžā vai spainī. Ja citos informācijas avotos 

ir atrodami ieteikumi pārliet to citā, mazākā, 
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hermētiskā traukā, obligāti jāņem vērā, ka 

materiālam jābūt viennozīmīgi 

identificējamam. 

2.7. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādai jābūt 

minimālai temperatūrai 

telpā, lai varētu uzsākt 

krāsošanas darbus? 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

Nosauc pareizu minimālo temperatūru, pie kuras var 

uzsākt krāsošanas un tapešu līmēšanas darbus, - 10 °C. 

2 

2.8. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādi ir 

optimālie apstākļi tapešu 

līmēšanai? (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Nosauc divus optimālo apstākļu faktorus tapešu 

līmēšanai. (1 punkts par katru pareizi nosauktu 

faktoru) 

2 

Optimālie apstākļi tapešu līmēšanai: 

• optimālā temperatūra 18 – 20 °C; 

• nav caurvēja. 

 

2.9. Atbildēšana uz 

jautājumu: Kādas bīstamās 

celšanas iekārtas izmanto 

būvdarbu veikšanā? 

Nosaukt vismaz 3 iekārtas. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Nosauc 3 bīstamās celšanas iekārtas. (1 punkts par 

katru pareizi nosauktu iekārtu). 

3 

Nosauc vairāk par 3 bīstamām iekārtām. 1 

Bīstamās celšanas iekārtas: 

• lifti; 

• kravas celtņi; 

• pacēlāji cilvēku celšanai augstumā virs trim 

metriem; 

• cilvēku pārvadāšanai paredzētās trošu ceļu 

iekārtas. 

 

2.10. Atbildēšana uz 

pedagoga(-u) uzdotajiem 

jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atbildes pēc būtības atbilst pedagoga(-u) jautājumiem 

par apdares darbu materiālu pieņemšanas un 

uzglabāšanas organizēšanu, apdares darbiem 

nepieciešamā mikroklimata nodrošināšanu, apdares 

darbiem nepieciešamo palīgierīču organizēšanu, 

būvniecības atkritumu šķirošanu un savākšanu objektā. 

3 

Atbildes uz pedagoga(-u) jautājumiem liecina par  

apdares darbu materiālu pieņemšanas un uzglabāšanas 

organizēšanas, apdares darbiem nepieciešamā 

mikroklimata nodrošināšanas, apdares darbiem 

nepieciešamo palīgierīču organizēšanas, būvniecības 

atkritumu šķirošanas un savākšanas izpratni. 

3 

 

3. uzdevums. Uzmērīt darba uzdevumā norādītās telpas sienas, aprēķināt sienu 

laukumu. Novērtēt špaktelētu un krāsotu sienu apdares kvalitāti. Mutiski aprakstīt 

konstatētās kļūdas, izskaidrot to rašanās iemeslus un sniegt priekšlikumus kļūdu 

novēršanai. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 26) 

 

Pareizās atbildes tiek sagatavotas ne ātrāk kā 10 dienas pirms moduļa apguves pārbaudījuma 

norises, vadoties pēc norādītās telpas sienas. 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Mērīšanas ierīču 

lietošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Izvēlas atbilstošus instrumentus un ierīces 

mērījumu veikšanai. 

2 

Instrumentus un ierīces lieto atbilstoši instrukcijai. 2 

Pareizi aprēķina sienas laukumu. 2 

3.2. Sienas špaktelējuma 

novērtēšana. (maksimāli 

Norāda un uzskaita izpildīto sienas špaktelēšanas 

darbu kļūdas. 

2 
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iegūstamais punktu skaits 8) Apraksta un izskaidro sienas špaktelēšanas darbu 

kļūdu iemeslus. 

2 

Sniedz priekšlikumus izpildīto sienas špaktelēšanas 

darbu kļūdu novēršanai. 

4 

3.3. Sienas krāsojuma  

novērtēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Norāda un uzskaita izpildīto sienas krāsošanas 

darbu kļūdas. 

2 

Apraksta un izskaidro izpildīto sienas krāsošanas 

darbu kļūdu iemeslus. 

2 

Sniedz priekšlikumus izpildīto sienas krāsošanas 

darbu kļūdu novēršanai. 

4 

3.4. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2)   

Izglītojamais izmanto profesionālo terminoloģiju 

sienu apdares kvalitātes (špaktelējums, krāsojums) 

vērtēšanā. 

2 

3.5. Darba drošības 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Ievēro darba drošības pasākumus atbilstoši 

parakstītiem darba drošības noteikumiem. 

2 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums. Izmantojot doto apdares darbu tāmi un kalendāro grafiku, noteikt 

prasītos lielumus ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanai un slīpēšanai sienām, 

tapešu līmēšanai un sienu flīzēšanai (aizpildīt 1. tabulu). 

1. tabula 

 
1.1. Ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšana, slīpēšana sienām 

1.1.1. Kāds ir darbu apjoms? 1.1.2. Kāds ir darbu izpildes 

ilgums dienās? 

1.1.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

439 m2 

 

4,12 dienas 

 

6 strādnieki 

1.1.4. Par cik dienām aizkavēsies ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanas un slīpēšanas darbi  

sienām, ja brigādē ir tikai 4 strādnieki? 

Aprēķins: 197,6 c/h : 4 strādnieki : 8 h= 6,18 dienas 

Atbilde: Ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšanas un slīpēšanas darbi  

sienām aizkavēsies par 2 dienām. 

1.2. Tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas 

1.2.1. Kāds ir darbu apjoms? 1.2.2. Kāds ir darbu izpildes 

ilgums dienās? 

1.2.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

439 m2 

 

4,25 dienas 4 strādnieki 

1.2.4. Kāds ir plānotais tapešu atgriezumu procents saskaņā ar tāmi? 

Aprēķins: 504,85 m2 : 439,00 m2 = 1,15 

Atbilde: Plānotais tapešu atgriezumu procents saskaņā ar tāmi ir 15%. 

1.3. Sienu flīzēšana ar šuvošanu 

1.3.1. Kāds ir darbu apjoms? 1.3.2. Kāds ir darbu izpildes 

ilgums dienās? 

1.3.3. Kāds ir nepieciešamais 

strādnieku skaits brigādē, lai 

iekļautos plānotajā darbu izpildes 

laikā? 

75, 60 m2 

 

5,13 dienas 4 strādnieki 
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1.3.4. Vai plānotais flīžu līmes daudzums saskaņā ar tāmi ir pietiekams flīzējamās virsmas platībai? 

Aprēķins: 302,80 kg : 75,60 m2 = 4 kg/m2 

Atbilde: Plānotais flīžu līmes daudzums ir pietiekams 75,60 m2 noflīzēšanai – 

4 kg/m2. 

 



Modulis "Apdares darbu izpildes organizēšana"

18 19 22 23 24 25 26 29 30 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29

P. O. T. C. Pi. P. O. T. C. Pi. P. O. T. C. Pi. P. O. T. C. Pi. P. O. T. C. Pi. P. O. T. C. Pi. P.

Iekšējā apdare

1 Sienu apmetuma veidošana m
2

326,00 1,19 387,9 6 64,66 8,08 6 6 6 6 6 6 6 6

2 Ailu apmaļu ierīkošaa t.m 81,00 0,55 44,6 2 22,28 2,78 2 2 2

3 Ģipškartona un ģipša apmetuma špaktelēšana, slīpēšana sienām m
2

439,00 0,45 197,6 6 32,93 4,12 6 6 6 6

4 Ailu apmaļu gruntēšana t.m 81,00 0,03 2,4 2 1,22 0,15 2

5 Ailu apmaļu krāsošana t.m 81,00 0,06 4,9 2 2,43 0,30 2

6 Tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas m
2

439,00 0,31 136,1 4 34,02 4,25 4 4 4 4

7 Hidroizolācijas ierīkošana m
2

75,70 0,36 27,3 2 13,63 1,70 2

8 Sienu flīzēšana ar šuvošanu m
2

75,70 2,17 164,3 4 41,07 5,13 4 4 4 4 4

Nr.p

.k.
Materiāla un darba nosaukums, izmērs (mm)

Darba apjoms

Laika 

norma 

(c.st.)

Jūlijs

mērv. apjoms

Darbietilpība 

(c/h)

Cilvēku 

skaits

Darba ilgums 

(st.)
Darba ilgums (dien.)

Augusts

17.nedēļa12.nedēļa 13.nedēļa 14.nedēļa 15.nedēļa 16.nedēļa

Uz sākumu
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1 Sienu apmetuma izveidošana 10 mm m2 326,00 1,19 4,62 5,50 1,00 6,50 387,94 1793,00 326,00 2119,00

Sakret ZF apmetums m3 5411,60 0,11 0,11 595,28 595,28

2
Ailu apmetuma ierīkošana ar ģipša gatavā 

sausā maisījuma, iestrāde ar rokām, b=1cm
t.m. 81,00 0,55 4,62 2,54 0,26 2,80 44,55 205,74 21,06 226,80

Rotband apmetuma sastāvs kg 240,57 0,23 0,23 55,33 55,33

3
Gipškartona špaktelēšana (špaktelējot visā 

plaknē), slīpēšana sienām
m2 113,00 0,51 4,62 2,36 0,14 2,50 57,63 266,68 15,82 282,50

Stiklašķiedras šuvju lenta t.m. 84,75 0,03 0,03 2,54 2,54

Uniflott 25 kg maiss kg 33,90 1,00 1,00 33,90 33,90

VETONIT LR  špaktele kg 271,20 0,43 0,43 116,62 116,62

Smilšpapīrs m2 2,26 3,98 3,98 8,99 8,99

4 Ģipša apmetuma špaktelēšana, slīpēšana m2 326,00 0,45 4,62 2,08 0,14 2,22 146,70 678,08 45,64 723,72

Tiefgrund LF  Dziļumgrunts l 32,60 1,39 1,39 45,31 45,31

VETONIT LR  špaktele kg 782,40 0,43 0,43 336,43 336,43

Smilšpapīrs m2 6,52 3,98 3,98 25,95 25,95

5
Ailu apmaļu špaktelēšana (špaktelējot visā 

plaknē), slīpēšana 
t.m. 81,00 0,12 4,62 0,55 0,03 0,58 9,72 44,55 2,43 46,98

Stiklašķiedras šuvju lenta t.m. 60,75 0,03 0,03 1,82 1,82

Uniflott 25 kg maiss kg 4,86 1,00 1,00 4,86 4,86

VETONIT LR  špaktele kg 38,88 0,43 0,43 16,72 16,72

Smilšpapīrs m2 0,33 3,98 3,98 1,31 1,31

Ārējo stūru līste alumīnija ALU 25x25 mm 2,5 

m
t.m. 89,10 0,28 0,28 24,95 24,95

6 Ailu apmaļu gruntēšana Vivacolor krāsām t.m. 81,00 0,03 462,00 13,86 0,01 13,87 2,43 1122,66 0,81 1123,47

Grunts Sadolin BASE l 2,43 3,63 3,63 8,82 8,82

7
Ailu apmaļu krāsošana arVivacolor krāsām 

2k.
t.m. 81,00 0,06 4,62 0,28 0,01 0,29 4,86 22,68 0,81 23,49

Emulsija   Sadolin Bindo 3 l 5,35 3,98 3,98 21,29 21,29

8 Tapešu līmēšana uz sagatavotas virsmas m2 439,00 0,31 4,62 1,43 1,43 136,09 627,77 627,77

Dekoratīvas tapetes m2 504,85 2,13 2,13 1075,33 1075,33

Tāme satādīta saskaņā ar LBN 501-15

Būves nosaukums: Dzīvojamā māja

Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas būvniecība

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Objekta adrese: ___________________________________ Tāme sastādīta: 20XX.gada 05.janvārī

Iekšējie apdares darbi
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Darba nosaukums
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Modulis "Apdares darbu izpildes organizēšana"

Uz sākumu



L
ai

k
a 

n
o

rm
a 

(c
/h

)

D
ar

b
a 

sa
m

ak
sa

s 
li

k
m

e 

(E
u

r/
h
)

D
ar

b
a 

al
g

a 

(E
u

r)

M
at

er
iā

li
 (

E
u

r)

M
eh

ān
is

m
i 

(E
u

r)

K
o

p
ā 

(E
u

r)

D
ar

b
ie

ti
lp

īb
a 

(c
/h

)

D
ar

b
a 

al
g

a 

(E
u

r)

M
at

er
iā

li
 (

E
u

r)

M
eh

ān
is

m
i 

(E
u

r)

S
u

m
m

a 
(E

u
r)

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

N
r.

p
.k

.

Darba nosaukums
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Tapešu līme Quelyd Express 200g kg 4,18 6,06 6,06 25,33 25,33

9 Hidroizolācija  MIRA m2 75,70 0,36 4,62 1,66 1,11 2,77 27,25 125,66 84,03 209,69

Grunts Mira 4120 kg 8,71 4,74 4,74 41,29 41,29

Mastika Mira 4400  hidroizolācijas 

izveidošanai
kg 90,84 5,12 5,12 465,10 465,10

Stūra lente B=10 cm t.m. 7,57 0,28 0,28 2,12 2,12

10 Sienu flīzēšana ar šuvošanu m2 75,70 2,17 4,62 10,03 0,16 10,19 164,27 759,27 12,11 771,38

Sienas flīzes m2 81,76 9,96 9,96 814,33 814,33

Flīžu līme ATLAS kg 302,80 0,18 0,18 54,50 54,50

Šuvju mastika kg 30,28 1,04 1,04 31,49 31,49

11
Gipškartona špaktelēšana (špaktelējot visā 

plaknē), slīpēšana griestiem
m2 162,00 0,58 4,62 2,68 0,14 2,82 93,96 434,16 22,68 456,84

Stiklašķiedras šuvju lenta t.m. 121,50 0,03 0,03 3,65 3,65

Uniflott 25 kg maiss kg 48,60 1,00 1,00 48,60 48,60

VETONIT LR  špaktele kg 388,80 0,43 0,43 167,18 167,18

Smilšpapīrs m2 3,24 3,98 3,98 12,90 12,90

12
Sagatavotu griestu gruntēšana Sadolin 

krāsām
m2 162,00 0,13 4,62 0,60 0,04 0,64 21,06 97,20 6,48 103,68

Grunts Sadolin BASE l 24,30 3,63 3,63 88,21 88,21

13
Sagatavotu griestu krāsošana ar baltu Sadolin 

krāsām 2k.
m2 162,00 0,26 4,62 1,20 0,09 1,29 42,12 194,40 14,58 208,98

Emulsija  balta Sadolin Bindo 3 l 53,46 3,67 3,67 196,20 196,20

Kopā 11 38,58    63 71,85     43 26,35      5 52,45      1 12 50,65       

#REF! #REF! #REF!

11 38,58    63 71,85     #REF! 5 52,45      #REF!

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

Tiešās izmaksas kopā

Modulis "Apdares darbu izpildes organizēšana"
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