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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena PROGRAMMA 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Namdaris", 4. LKI līmenis 

 

Mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences 

atbilstoši profesijas standarta prasībām vai profesionālās 

kvalifikācijas prasībām. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi 

Aprēķina uzdevumi, praktiskais darbs, 

mutiskas atbildes uz jautājumiem, darba 

mapes izvērtēšana.   

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

580 min.  

Uzdevumu apraksts 

1. Izmantojot doto tehnisko dokumentāciju, aprēķināt kokmateriāla 

daudzumu un izmaksas norādītās konstrukcijas izgatavošanai. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

2. Izmantojot doto rasējumu un atbilstoši dotajiem izmēriem, 

sagatavot šablonus un izgatavot koka karkasa mezgla savienojumu, 

ievērojot atbilstošās tehnoloģijas, kā arī darba un vides aizsardzības 

prasības, mutiski atbildēt uz komisijas jautājumiem. 

(izpildes laiks 300 min., ieskaitot mutiskas atbildes uz komisijas 

jautājumiem 20 min.) 

 

3. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, montēt koka dekoratīvo 

dēlīšu apdari trīnītī vertikālā virzienā ar vēja izolācijas slāni un 

nepieciešamo latojumu sienas konstrukcijā. Veidot gaisa šķirkārtu. 

Ievērot atbilstošās tehnoloģijas un darba un vides aizsardzības 

prasības.  

(izpildes laiks 210 min.) 

 

4. Mutiski atbildēt uz trīs atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par: 

4.1. darba rīku un mehānismu pielietošanu namdaru darbos; 

4.2. darba aizsardzības prasību ievērošanu namdaru darbos.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

5. Dokumentēt eksaminējamā veiktos praktiskos namdara darbus un 

sagatavot darba mapi, attēlu, rasējumu un/vai skiču veidā, atbildēt 

uz komisijas jautājumiem.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

Eksāmena uzdevumus 1., 2., 3., 4. un 5. uzdevuma darba mapes 

aizstāvēšanu. izpilda eksāmena laikā. 5. uzdevumā paredzēto darba 

mapi eksaminējamais iesniedz eksāmenu organizējošajai institūcijai 

elektroniski ne vēlāk kā piecas darba dienas pirms eksāmena norises 

datuma. 

2. un 3. uzdevuma izpildei nepieciešams darba apģērbs un 

individuālie aizsardzības līdzekļi. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Eksāmena norisei nepieciešama telpa ar atsevišķu darba vietu 

katram eksaminējamam. 

Katram eksaminējamajam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, 
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dzēšgumija, lineāls, kalkulators, A4 formāta lapas, katalogi ar 

būvmateriālu tehniskajiem raksturojumiem. 

Nepieciešamie materiāli: zāģmateriāli, rokas un elektriskie 

instrumenti – elektriskais ripzāģis, elektriskais leņķzāģis un darba 

galds, elektriskais ķēdes zāģis, elektriskā rokas ēvele, rokas ēvele, 

leņķa slīpmašīna, akumulatora urbjmašīna, elektriskā urbjmašīna, 

pneimatiskās naglu pistoles apdares un konstrukcijas montāžai, 

plakanie un pusapaļie kalti, asināšanas galodas, vāle kaltam, 

namdara leņķis, nazis ar maiņas asmeņiem, strīpstis, līmeņrādis, 

rokas zāģis, līmspīles, putu pistole, silikona pistole, āmurs, mērlente 

koka savienojuma mezglu izgatavošanai. Materiāli koka apdares 

montāžai: dekoratīvie apdares dēļi, difūzijas un/vai vēja membrānas, 

tvaika plēve, siltumizolācijas materiāli, līmlentes membrānu un 

plēvju salīmēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija. Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 200, kas 

atbilst 100%. Eksāmens ir nokārtots, ja: 

• 1., 4., 5. uzdevumu izpildes apjoms kopsummā nav zemāks 

par 60%; 

• 2., 3. uzdevumu izpildes apjoms kopsummā nav zemāks par 

60%. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu skaits 1–29 30–59 60–89 
90–

119 

120–

135 

136–

151 

152–

167 

168–

183 

184–

193 

194–

200 

Uzdevumu izpildes 

apjoms (%) 
1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 

97–

100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešamo 

MATERIĀLO LĪDZEKĻU PAPLAŠINĀTS SARAKSTS  

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Namdaris", 4. LKI līmenis 

 

Tehnoloģiskās 

iekārtas, aprīkojums 

un darba instrumenti 

Katram eksaminējamajam: 

• sienas konstrukcijas stends 3. uzdevuma izpildīšanai 

(1,8 m x 1,6 m) – 1 gab., 

• rokas zāģis – 1 gab., 

• akumulatora skrūvgriezis ar uzgaļu komplektu – 1 gab., 

• pneimatiskā naglu pistole – 1 gab.,  

• āmurs (100 g) – 1 gab., 

• āmurs (250 g) – 1 gab., 

• putekļu sūcējs, rūpnieciskais – 1 gab., 

• figūrzāģis ar asmeņu komplektu – 1 gab., 

• cirkulārais zāģis ar zāģripu – 1 gab., 

• leņķa slīpmašīna ar slīpripām – 1 gab., 

• virsfrēze ar frēžgalvu komplektu – 1 gab., 

• elektriskais ķēdes zāģis – 1 gab., 

• kaltu komplekts (15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm) – 

1 gab., 

• rakstāmgalds – 1 gab.,  

• krēsls – 1 gab., 

• koka āmurs (runga) – 1 gab., 

• mērlente (8 m) – 1 gab., 

• metāla stūrenis (600x400 mm) – 1 gab., 

• aizzīmēšanas aukla – 30 m, 

• namdara zīmulis – 1 gab., 

• plakanknaibles – 1 gab., 

• līmspīles (30 cm) – 4 gab., 

• skavu pistole (6 – 14 mm) ar skavām – 1 gab., 

• celtniecības nazis ar nomaināmu asmeni – 1 gab., 

• nazis membrānas griešanai (28 cm) – 1gab., 

• steķi zāģēšanai – 2 gab., 

• saliekamās kāpnes A 3460 – 1 gab. 

Materiāli, 

palīgmateriāli u.tml. 

Katram eksaminējamajam: 

• asināšanas instrumentu komplekts elektriskajam ķēdes 

zāģim (vīle, šablons, kombinētā uzgriežņa atslēga) – 

1 gab., 

• elektriskā ķēdes zāģa ķēžeļļa – 1 litrs, 

• kalibrēts kokmateriāls 2. uzdevuma izpildīšanai: 

o statnim (100x150x800 mm) – 1 gab., 

o atgāžņiem (100 x150x600 mm) – 2 gab.;  

• sija (150 x 50 mm) – 10 m, 

• difūzijas membrāna – 5 m2, 

• koka lata (25 x 50 mm) – 50 m, 

• koka apdares dēļi – 3 m2, 

• kukaiņu siets – 3,4 m, 

• celtniecības naglas (3 x 70 mm) – 1 kg, 

• līmlenta (platums – 50 – 70 mm) – 20 m, 
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• kokmateriāls tapām (d=12 mm) – 60 cm, 

• pildspalva – 1 gab., 

• zīmulis – 1 gab., 

• dzēšgumija – 1 gab., 

• lineāls – 1 gab., 

• kalkulators – 1 gab. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  

UZDEVUMU KOMPLEKTS 

Būvniecības nozare, profesionālā kvalifikācija "Namdaris", 4. LKI līmenis 
 

1. uzdevums. Izmantojot doto tehnisko dokumentāciju, aprēķināt kokmateriāla 

daudzumu un izmaksas pagaidu konstrukcijas izgatavošanai. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

Uzdevuma izpildei izmantot 1. pielikuma 1. attēlu, 1. un 2. tabulu. 

 

1.1. Veikt statņu un atgāžņu skaita aprēķinu. Atbildes ierakstīt 3. tabulā. 

1.2. Aprēķināt kokmateriāla apjomu kubikmetros. Atbildes ierakstīt 4. tabulā. 

1.3. Aprēķināt latojuma klāja laukumu pagaidu konstrukcijai. Atbildes ierakstīt 5. tabulā. 

1.4. Aprēķināt pagaidu konstrukcijas kokmateriālu izmaksas. Atbildes ierakstīt 6. tabulā. 

 

1. tabula 

Kokmateriālu specifikācija 

 
Elements Augstums, mm Platums, mm 

Karkasa gulsnis 150 150 

Statņi 150 150 

Statņi 100 150 

Augšējais vainags 150 150 

Atgāžņi 150 150 

Spāres 150 75 

Latojums 30 50 

 

2. tabula 

Kokmateriālu izmaksas 

 
Nosaukums Vienības izmaksa 

Zāģmateriāls, m3 218 EUR/ m3 

Koka dēļi, m2 12 EUR/m2 

 

3. tabula 

Statņu un atgāžņu skaits 

 
Konstrukcijas veids Skaits (gab.) 

Statņi (150*150mm)  

Statņi (100*150mm)   

Atgāžņi  

 

4. tabula 

Kokmateriālu specifikācija 

 
Elements Augstums, 

mm 

Platums, 

mm 

Skaits, gab. Kopgarums, m Kubatūra, m3 

Karkasa gulsnis 150 150    

Statņi 150 150    

Statņi 100 150    

Augšējais 

vainags 

150 150    
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Atgāžņi 150 150    

Spāres 150 70    

Latojums 30 50    

KOPĀ:  

 

5. tabula 

Jumta laukuma specifikācija 

 
Nosaukums Garums, m Platums, m Laukums, m2 

Jumta plakne    

 

6. tabula 

Izmaksu aprēķins 

 
Nosaukums Daudzums Izmaksu aprēķins, EUR 

Zāģmateriāls, m3   

Koka dēļi, m2   

KOPĀ:   

 

 

2. uzdevums. Izmantojot doto rasējumu un atbilstoši dotajiem izmēriem, sagatavot 

šablonus, izgatavot koka karkasa mezgla savienojumu un atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. 

(izpildes laiks 300 min. t.sk. atbildes uz komisijas jautājumiem 20 min.) 

 

Uzdevuma izpildei izmantot 1. pielikuma 2. attēlu. 

 

2.1. Organizēt darba vietu namdaru darbu izpildei. 

2.2. Izveidot savienojuma mezgla iecirtuma šablonus. 

2.3. Izgatavot elementus pēc sagatavotajiem šabloniem. 

2.4. Savienot elementus mezglā. 

2.5. Atbildēt uz komisijas jautājumiem: 

2.5.1. Kurā pusē ārsienas konstrukcijai ieklājama tvaika barjera? 

2.5.2. Kādu izolācijas materiālu iegūstam, pārstrādājot papīra celulozi? 

2.5.3. Kādam jābūt grīdas dēļu mitruma saturam koksnē? Kāpēc? 

 

 

3. uzdevums. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, montēt koka dekoratīvo dēlīšu apdari 

trīnītī vertikālā virzienā ar vēja izolācijas slāni un nepieciešamo latojumu sienas 

konstrukcijā. Veidot gaisa šķirkārtu. Ievērot atbilstošās tehnoloģijas un darba un vides 

aizsardzības prasības. 

(izpildes laiks 210 min.) 

 

Uzdevuma izpildei izmantot 1. pielikuma 3. attēlu. 

 

3.1. Organizēt darba vietu namdaru darbu izpildei. 
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3.2. Uzklāt vēja izolāciju uz karkasa sienas. 

3.3. Izveidot gaisa šķirkārtu. 

3.4. Piestiprināt latojumu. 

3.5. Piestiprināt apdares dēļu pirmo kārtu ar soli 50 mm. 

3.6. Piestiprināt apdares dēļu otro kārtu ar soli 50 mm. 

 

7. tabula 

Sienas konstrukcijas sastāvdaļas 

 
1. Esošā sija, 150 x 50 mm 

2. Šķērslata, 25 x 50 mm, solis 400 mm 

3. Difūzijas membrāna 

4. Garenlata, 25  x 50 mm 

5. Apdares dēļi, 24 x 100 mm 

 

 

4. uzdevums. Mutiski atbildēt uz trīs atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

(izpildes laiks 20 min.) 

 

4.1. Nosaukt četrus instrumentus, kas ir nepieciešami koka karkasa stūra savienojuma 

izgatavošanai būvobjektā.  

4.2. Kā sauc joslu, kas atrodas tieši blakus jaunceļamajam objektam un ietver to pa visu 

perimetru? Kādi ierobežojumi un drošības pasākumi jāievēro šajā joslā? 

4.3. Nosaukt trīs individuālos aizsardzības līdzekļus, ko lieto, strādājot ar leņķa slīpmašīnu.  

 

 

5. uzdevums. Dokumentēt eksaminējamā veiktos praktiskos namdara darbus un 

sagatavot darba mapi, attēlu, rasējumu un/vai skiču veidā, atbildēt uz komisijas 

jautājumiem.  

(izpildes laiks (atbildes uz komisijas jautājumiem) 20 min.) 

 

5.1. Sagatavot darba mapi, iekļaujot tajā:  

5.1.1. titullapu, satura rādītāju un vismaz trīs sadaļas atbilstoši koka konstrukciju 

veidiem. Katrā no sadaļām secīgi apkopoti veicamo darbu apraksti, fotogrāfijas, 

rasējumi un/vai skices, uzņēmumā izmantotās dokumentācijas paraugi (ja konkrētais 

uzdevums nav veikts, tad tiek gatavots uzdevuma izpildes teorētisks apraksts). 

5.1.2. informāciju par rūpnieciski ražotajām koka konstrukcijām: 

• rūpnieciski ražoto koka konstrukciju veidi; 

• rūpnieciski ražoto koka konstrukciju ražošanas tehnoloģijas; 

• rūpnieciski ražoto koka konstrukciju montāžas tehnoloģijas būvlaukumā, tajā 

skaitā konstrukciju pārvietošana un izmantojamie celšanas mehānismi. 

5.1.3. informāciju par dažāda veida koka konstrukciju montāžu: 

• koka starpsienu montāža (koka karkasa, guļbūves, mūra savienojums ar koka 

konstrukciju); 

• koka grīdas ieklāšana; 

• koka logu montāža (koka karkasa sienā, guļbūves ēkas sienā, energoefektīvās 

ēkas sienā); 

• koka durvju montāža (koka karkasa sienā, guļbūves ēkas sienā, energoefektīvās 

ēkas sienā); 

5.1.4. informāciju par kāpņu izgatavošanu un montāžu: 

• trīs dažādu kāpņu konstrukciju veidi un to elementi; 
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• aprēķinu veikšana vienam kāpņu konstrukcijas veidam, izmantojot kāpņu 

aprēķina formulu; 

• kāpņu montāžas tehnoloģijas. 

5.1.5. eksaminējamā pašvērtējumu un secinājumus par darba mapē aprakstītajiem 

namdara darbiem.  

Darba mapi eksaminējamais iesniedz eksāmenu organizējošajai institūcijai elektroniski 

ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms eksāmena norises datuma. 

 

5.2. Atbildēt uz komisijas jautājumiem par darba mapes saturu.  
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildes 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 
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Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  

Maksimāli 

iegūstamo 

punktu 

skaits  

1. Izmantojot doto 

tehnisko 

dokumentāciju, 

aprēķināt kokmateriāla 

daudzumu un 

izmaksas nojumes 

konstrukcijas 

izgatavošanai. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

1.1. Statņu un atgāžņu identificēšana tehniskajā 

dokumentācijā un nepieciešamā skaita norādīšana 

(3. tabula). 

2 

1.2. Izmantotā kokmateriāla dimensiju, elementu 

skaita un garuma norādīšana, nepieciešamā 

kokmateriāla daudzuma aprēķināšana kubikmetros 

(4. tabula). 

3 

1.3. Jumta plaknes identificēšana tehniskajā 

dokumentācijā un nepieciešamo dimensiju 

norādīšana, laukuma aprēķināšana (5. tabula). 

2 

1.4. Kokmateriālu izmaksu aprēķināšana nojumes 

izbūves darbiem (6. tabula). 

5 

1.5. Profesionālās terminoloģijas lietošana. 2 

2. Izmantojot doto 

rasējumu un atbilstoši 

dotajiem izmēriem, 

izveidot šablonus, 

izgatavot koka karkasa 

mezgla savienojumu 

un mutiski atbildēt uz 

komisijas 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 89) 

2.1. Darba vietas organizēšana namdaru darbu 

izpildei. 

5 

2.2. Savienojuma mezgla iecirtuma šablonu izveide. 15 

2.3. Savienojuma elementu izgatavošana pēc 

sagatavotajiem šabloniem 

10 

2.4. Elementu savienošana mezglā. 29 

2.5. Darba un vides aizsardzības prasību ievērošana.  10 

2.6. Atbildēšana uz komisijas jautājumiem. 15 

2.7. Profesionālās terminoloģijas lietošana. 5 

3. Izmantojot tehnisko 

dokumentāciju, montēt 

koka dekoratīvo dēlīšu 

apdari trīnītī vertikālā 

virzienā ar vēja 

izolācijas slāni un 

nepieciešamo latojumu 

sienas konstrukcijā. 

Veidot gaisa šķirkārtu. 

Ievērot atbilstošās 

tehnoloģijas un darba 

un vides aizsardzības 

prasības. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 53) 

3.1. Darba vietas organizēšana namdaru darbu 

izpildei. 

5 

3.2. Vēja izolācijas uzklāšana uz karkasa sienas. 9 

3.3. Gaisa šķirkārtas izveide virs vēja izolācijas, 

pielietojot atbilstošas latas. 

8 

3.4. Latojuma piestiprināšana uz karkasa sienas virs 

vēja izolācijas. 

10 

3.5. Apdares dēļu pirmās kārtas piestiprināšana ar 

soli 50 mm. 

9 

3.6. Apdares dēļu otrās kārtas piestiprināšana ar soli 

50 mm. 

9 

3.7. Darba un vides aizsardzības prasību ievērošana. 3 

4. Mutiski atbildēt uz 

trīs atvērtiem zināšanu 

4.1. Atbildēšana uz 1. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

4 
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pārbaudes 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

4.2. Atbildēšana uz 2. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

3 

4.3. Atbildēšana uz 3. zināšanu pārbaudes 

jautājumu. 

3 

5. Sagatavot darba 

mapi par 

eksaminējamā 

veiktajiem namdara 

darbiem aprakstu, 

attēlu, rasējumu un/vai 

skiču veidā, atbildēt uz 

komisijas 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 34) 

5.1. Darba mapes sagatavošana, ievērojot prasības 

darba mapes saturam un noformējumam. 

28 

5.2. Atbildēšana uz komisijas jautājumiem par darba 

mapes saturu. 

6 

Kopējais maksimāli iegūstamo punktu skaits 200 

 

 

Paplašināts vērtēšanas kritēriju apraksts  

 

1. uzdevums. Izmantojot doto tehnisko dokumentāciju, aprēķināt kokmateriāla 

daudzumu un izmaksas nojumes konstrukcijas izgatavošanai. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 14) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Statņu un atgāžņu 

identificēšana tehniskajā 

dokumentācijā un 

nepieciešamā skaita 

norādīšana (3. tabula) 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

Tabulā ieraksta pareizu statņu skaitu. 1 

Tabulā ieraksta pareizu atgāžņu skaitu. 1 

1.2. Izmantotā kokmateriāla 

dimensiju, elementu skaita un 

garuma norādīšana, 

nepieciešamā kokmateriāla 

daudzuma aprēķināšana 

kubikmetros (4. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Tabulā ieraksta izmantotā kokmateriāla dimensijas 

(augstums, platums) un skaitu. 

1 

Pareizi aprēķina izmantotā kokmateriāla kopgarumu. 

Aprēķinos izmanto metrus. 

1 

Pareizi aprēķina izmantotā kokmateriāla kubatūru.     1 

1.3. Jumta plaknes  

identificēšana tehniskajā 

dokumentācijā un 

nepieciešamo dimensiju 

norādīšana, laukuma 

aprēķināšana (5. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

Tabulā ieraksta jumta plaknes izmērus (garums un 

platums). 

1 

Pareizi aprēķina jumta dēļu klāja laukumu. 1 

 

1.4. Kokmateriālu izmaksu 

aprēķināšana nojumes 

izbūves darbiem (6. tabula). 

Pareizi aprēķina zāģmateriāla izmaksas. 2 

Pareizi aprēķina koka dēļu izmaksas. 2 

Pareizi aprēķina kokmateriālu izmaksas kopā. 1 
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(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5)  

1.5. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2)  

Eksaminējamais izmanto profesionālo terminoloģiju 

uzdevuma veikšanai 

2 

 

2. uzdevums. Izmantojot doto rasējumu un atbilstoši dotajiem izmēriem, sagatavot 

šablonus, izgatavot koka karkasa mezgla savienojumu un mutiski atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 89) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Darba vietas 

organizēšana namdaru 

darbu izpildei. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Sakārto darbavietu drošai darba veikšanai. 1 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam. 1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru un sakopj 

darba vietu pēc darba pabeigšanas. 

1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli. 

1 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo 

darbu. 

1 

2.2. Savienojuma mezgla 

iecirtuma šablonu izveide. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Šablonu izveido atbilstoši rasējumam un dotajiem 

izmēriem. 

10 

Optimāli pielieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai iegūtu atbilstošu precizitāti 

savienojumu detaļām. 

5 

2.3. Savienojuma elementu 

izgatavošana pēc 

izveidotajiem šabloniem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Veido iecirtumus elementos, izmantojot sagatavotos 

šablonus. 

5 

Iecirtuma dziļumu salīdzina ar 2. attēlā norādīto. 5 

2.4. Elementu savienošana 

mezglā. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 29 ) 

Mezgla savienojumus izveido atbilstoši rasējumam un 

dotajiem izmēriem. 

4 

Savienojums izpildīts precīzi, spraugas nepārsniedz 

2 mm. 

5 

Slīpuma leņķa α atbilstība ir ≤ 0.5o. 3 

Slīpuma leņķa ß atbilstība ir ≤ 0.5o. 3 

Izmēru A, B, C un D (1. pielikuma 2. attēls) kļūda ir 

≤ 3 mm (3 punkti par katru precīzu izmēru). 

12 

Elementus savieno atbilstoši rasējumam. 2 

2.5. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas. 

2 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes laikā. 2 

Ievēro darba drošības noteikumus, beidzot darba 

izpildi. 

2 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 3 

Savāc būvgružus atbilstoši prasībām. 1 

2.6.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: "Kurā pusē 

ārsienas konstrukcijai 

ieklājama tvaika barjera?". 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Tvaika kustības virziens ir no siltās puses uz auksto. 2 

Tvaika izolāciju ierīko siltajā pusē (iekšpusē). 2 

Izvēlas pareizu tvaika izolācijas materiālu. 1 

 

2.6.2. Atbildēšana uz Šo materiālu sauc par "eko" vati, ko plaši pielieto koka 3 
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jautājumu: "Kādu izolācijas 

materiālu iegūstam, 

pārstrādājot papīra 

celulozi?". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

ēku būvniecībā, jo tā sastāv no celulozes, kas ir 

koksnes sastāvā. 

Tās ieguvei izmanto makulatūru, kas ir otrreizējās 

izejvielas avots un tā mēs saudzējam dabu. 

2 

2.6.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: "Kādam jābūt 

grīdas dēļu mitruma 

saturam koksnē? Kāpēc?". 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Koksnes mitrumam ir jābūt 12%. 3 

Iestrādājot neatbilstošas mitruma pakāpes dēļus, dēļu 

grīdā radīsies plaisas. 

2 

2.7. Profesionālās 

terminoloģijas lietošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5)   

Eksaminējamais izmanto profesionālo terminoloģiju 

uzdevuma veikšanai. 

5 

 

3. uzdevums. Izmantojot tehnisko dokumentāciju, montēt koka dekoratīvo dēlīšu apdari 

trīnītī vertikālā virzienā ar vēja izolācijas slāni un nepieciešamo latojumu sienas 

konstrukcijā. Veidot gaisa šķirkārtu. Ievērot atbilstošās tehnoloģijas un darba un vides 

aizsardzības prasības. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 53) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Darba vietas 

organizēšana namdaru 

darbu izpildei. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Sakārto darbavietu drošai darba veikšanai. 1 

Sagatavo individuālos aizsardzības līdzekļus darbam. 1 

Darba izpildes laikā darba vietu uztur tīru un sakopj 

darba vietu pēc darba pabeigšanas. 

1 

Pārbauda, vai ir brīvi pieejami visi nepieciešamie 

instrumenti un materiāli. 

1 

Optimāli izvieto nepieciešamos materiālus un 

instrumentus, lai neapgrūtinātu savu vai apkārtējo 

darbu. 

1 

3.2. Vēja izolācijas 

(difūzijas membrānas) 

uzklāšana uz karkasa 

sienas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Difūzijas membrāna ieklāta no (-) puses konstrukcijā. 3 

Difūzijas membrānas malu pārlaidumi ir atbilstoši 

tehnoloģiskajām prasībām – diapazonā no100 līdz 

150 mm. 

3 

Membrānas pārklājumu vietas ir salīmētas ar lentu, 

kuras platums ir diapazonā no 50 līdz 70 mm. 

3 

3.3. Gaisa šķirkārtas izveide 

virs vēja izolācijas, 

pielietojot atbilstošas latas. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Latojums piestiprināts uz spārēm garenvirzienā. 4 

Latas piestiprinātas ar 3 x 70 mm izmēra naglām. 4 

3.4. Latojuma 

piestiprināšana uz karkasa 

sienas virs vēja izolācijas. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Latas piestiprinātas paralēli savā starpā. 4 

Ievērots dotais solis starp latām. 4 

Latas piestiprinātas ar 3 x 70 mm izmēra naglām. 2 

3.5. Apdares dēļu pirmās 

kārtas piestiprināšana ar soli 

50 mm (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Apdares dēļi piestiprināti ar soli 50 mm. 7 

Pareizi izvēlēts dēļu koka šķiedru novietojuma virziens 

dēļu klāja izveidē. 

2 

3.6. Apdares dēļu otrās 

kārtas piestiprināšana ar soli 

50 mm (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Apdares dēļi piestiprināti ar soli 50 mm. 7 

Pareizi izvēlēts dēļu koka šķiedru novietojuma virziens 

dēļu klāja izveidē. 

2 
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3.6. Darba un vides 

aizsardzības prasību 

ievērošana (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Ievēro darba drošības noteikumus darba izpildes laikā. 1 

Darba laikā lieto individuālos aizsardzības līdzekļus. 1 

Savāc būvgružus atbilstoši prasībām. 1 

 

4. uzdevums. Mutiski atbildēt uz trīs atvērtiem zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 10) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Atbildēšana uz 

jautājumu: "Nosaukt četrus 

instrumentus, kas ir 

nepieciešami koka karkasa 

stūra savienojuma 

izgatavošanai būvobjektā". 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Nosauc koka karkasa stūra savienojuma izgatavošanai 

nepieciešamos instrumentus: 

1. Zāģis; 

2. Kaltu komplekts; 

3. Metāla lineāls; 

4. Stūrenis. 

(1 punkts par katru pareizi nosaukto instrumentu) 

4 

4.2. Atbildēšana uz 

jautājumu: "Kā sauc joslu, 

kas atrodas tieši blakus 

jaunceļamajam objektam un 

ietver to pa visu perimetru? 

Kādi ierobežojumi un 

drošības pasākumi jāievēro 

šajā joslā?". (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Nosauc bīstamo zonu. 1 

Atbild, ka bīstamajā zonā nedrīkst atrasties 

nepiederošās personas. 

1 

Atbild, ka bīstamā zona ir jāierobežo un jāizvieto 

nepieciešamas drošības zīmes. 

1 

4.3. Atbildēšana uz 

jautājumu: "Nosaukt trīs 

individuālos aizsardzības 

līdzekļus, ko lieto, strādājot 

ar leņķa slīpmašīnu". 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Nosauc individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) 

darbam ar leņķa slīpmašīnu: 

1. Aizsargbrilles. 

2. Darba cimdi (ar pretvibrāciju). 

3. Antifoni. 

(1 punkts par katru pareizi nosaukto IAL) 

3 

 

5. uzdevums. Dokumentēt eksaminējamā veiktos praktiskos namdara darbus un 

sagatavot darba mapi, attēlu, rasējumu un/vai skiču veidā, atbildēt uz komisijas 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 34) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

5.1. Darba mapes 

sagatavošana, 

ievērojot prasības 

darba mapes saturam 

un noformējumam. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 28) 

Mape noformēta atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. 1 

Aprakstīti rūpnieciski ražoto koka konstrukciju veidi. 1 

Aprakstītas rūpnieciski ražoto koka konstrukciju ražošanas 

tehnoloģijas. 

2 

Aprakstītas rūpnieciski ražoto koka konstrukciju montāžas 

tehnoloģijas būvlaukumā, tajā skaitā konstrukciju pārvietošana 

un izmantojamie celšanas mehānismi. 

2 

Aprakstīti trīs koka starpsienu montāžas veidi (koka karkasa, 

guļbūves, mūra savienojums ar koka konstrukciju). 

3 

Aprakstīta koka grīdas ieklāšana. 2 

Aprakstīti trīs koka logu montāžas veidi (koka karkasa sienā, 

guļbūves ēkas sienā, energoefektīvās ēkas sienā). 

3 

Aprakstīti trīs koka durvju montāžas veidi (koka karkasa 

sienā, guļbūves ēkas sienā, energoefektīvās ēkas sienā). 

3 

Aprakstīti trīs dažādu kāpņu konstrukciju veidi un to elementi. 3 
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Pareizi veikti aprēķini vienam kāpņu konstrukcijas veidam, 

izmantojot kāpņu aprēķina formulu. 

2 

Aprakstītas kāpņu montāžas tehnoloģijas. 2 

Secinājumi. Pauž personisko attieksmi, izvērtē savas prasmes, 

inovācijas darbā, iegūto pieredzi, prot risināt dažādas 

problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības, spēj 

patstāvīgi izteikt savu viedokli, definēt vērtējuma kritērijus, 

paredzēt sekas. 

4 

5.2. Atbildēšana uz 

komisijas jautājumiem 

par darba mapes 

saturu. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst komisijas jautājumiem par 

darba mapes saturu. 

3 

Atbildes uz komisijas jautājumiem liecina par izpratni 

jautājumos, kas saistīti ar rūpnieciski ražoto koka konstrukciju 

veidiem, to izgatavošanu uz montāžu, koka starpsienu, grīdu, 

logu un durvju montāžu un koka kāpņu konstrukciju 

izgatavošanu un montāžu. 

3 

 

 

Pareizās atbildes  

 

1. uzdevums 

3. tabula 

Statņu un atgāžņu skaits 

 
Konstrukcijas veids Skaits (gab.) 

Statņi (150*150mm) 4 

Statņi (100*150mm)  6 

Atgāžņi 8 

 

4. tabula 

Kokmateriālu specifikācija 

 
Elements Augstums, 

mm 

Platums, 

mm 

Skaits, 

gab. 

Kopgarums, m Kubatūra, m3 

Karkasa 

gulsnis 

150 150 2 4,15*2=8,30 0,15x0,15x8,30=0,187 

Statņi 150 150 4 (2-0,15)*4= 7,40 0,15x0,15x7,40=0,1665 

Statņi 100 150 6 (2-0,15)*6= 11,10 0,10x0,15x11,10=0,1665 

Augšējais 

vainags 

150 150 2 8,30*2=14,6 0,15x0,15x14,6=0,3285 

Atgāžņi 150 150 8 6,4 0,15x0,15x6,4=0,144 

Spāres 150 70 10 27 0,15x0,07x27=0,284 

Latojums 30 50 16 76,8 0,03x0,05x76,8=0,115 

KOPĀ: 1,3915 

 

5. tabula 

Jumta laukuma specifikācija 

 
Nosaukums Garums, m Platums, m Laukums, m2 

Jumta plakne 2,7x2=5,4 4,8 5,4*4,8=25,92 
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6. tabula 

Izmaksu aprēķins 

 
Nosaukums Daudzums Izmaksas aprēķins, EUR 

Zāģmateriāls, m3 1,3915 1,3915x218= 303,35 

Koka dēļi, m2 25,92 25,92x 12= 311,04 

KOPĀ:  614,39 
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