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Modulis "Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Elektromontāžas tehniķis" (4. LKI), "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis" (4. LKI), "Rūpnīcu elektroiekārtu 

tehniķis" (4. LKI), "Elektrisko tīklu tehniķis" (4. LKI), "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), "Elektroatslēdznieks" 

(3. LKI), "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Informācijas apkopošana, informācijas 

prezentēšana. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

15 min. 

Uzdevumu apraksts 
Moduļa apguves laikā izveidot prezentāciju par vienu Latvijas 

elektrostaciju un prezentēt to. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam, projektors un ekrāns. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Moduļa apguves laikā izveidot prezentāciju un prezentēt to. 

 

Individuāli vai pāros sagatavot prezentāciju par vienu Latvijas elektrostaciju (1. pielikums). 

Prezentācijā iekļaut atbildes uz šādiem jautājumiem: 

1. Kādu elektroenerģijas ģenerācijas avotu izmanto dotā elektrostacija? 

2. Kāds ir elektrostacijas darbības princips? 

3. Kurus enerģijas resursus izmanto dotā elektroenerģijas ražotne? Kā izmantotais resurss 

ietekmē apkārtējo vidi? 

4. Kā tiek īstenota elektrostacijā ražotās elektroenerģijas pārvade un sadale līdz 

mājsaimniecībām? 

5. Kuri elektroenerģētikas uzņēmumu veidi ir iesaistīti elektroenerģijas ražošanas un 

realizācijas procesā? 

6. Kā atšķiras iesaistītie elektroenerģētikas uzņēmumi pēc to veicamajiem 

elektrotehniskajiem darbiem? 

7. Kā tiek organizēti darbi vienā iesaistītā elektroenerģētikas uzņēmumā? 

8. Kurus galvenos pienākumus pilda elektroenerģijas ražošanā iesaistītie speciālisti? 

9. Kā tiek sadalīti darba pienākumi starp elektroenerģijas ražošanas uzņēmuma 

darbiniekiem? 

10. Kuri riska faktori ir elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā? 

11. Kuri darba organizatoriskie pasākumi jāveic elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā, lai 

mazinātu riska faktoru ietekmi uz darbinieka veselību? 

 

1. pielikums 

 
Nr. p. k. Elektrostacijas nosaukums Izglītojamā vārds, uzvārds 

1.  Pļaviņu hidroelektrostacija  

2.  Ķeguma hidroelektrostacija  

3.  Rīgas hidroelektrostacija  

4.  Rīgas TEC 1  

5.  Rīgas TEC 2  

6.  Ainažu vēja elektrostacija  

7.  Aiviekstes hidroelektrostacija  

8.  "Liepājas enerģija" (koģenerācijas stacija)  

9.  Biogāzes elektrostacija …  

10.  Saules elektrostacija …  

11.  Vēja elektrostacija …  
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Modulis "Elektroenerģētikas pamatprocesi un elektrotehnisko darbu veidi" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Moduļa apguves laikā izveidot prezentāciju par vienu Latvijas 

elektrostaciju un prezentēt to. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 50) 
 

Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Prezentācijas 

satura izvērtēšana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 38) 

Definē elektroenerģijas ģenerācijas avotus, pamato to 

priekšrocības un trūkumus. 

3 

Definē elektroenerģijas ģenerācijas darbības pamatprincipus, 

pamato to priekšrocības un trūkumus. 

5 

Raksturo elektroenerģijas ražošanā izmantojamos resursus, to 

ietekmi uz apkārtējo vidi. 

3 

Raksturo elektroenerģijas pārvades un sadales principus, to 

nozīmi, pamato pamatprocesu savstarpējo sasaisti. 

3 

Raksturo elektroenerģētikas uzņēmumu veidus. 3 

Raksturo elektroenerģētikas uzņēmumu specializāciju un 

darbības atšķirības, specializācijas nozīmi dažādu 

elektrotehnisko darbu izpildē. 

3 

Raksturo galvenos elektrotehnisko darbu veidus un to 

specifiku, elektrotehnisko darbu daudzveidību un galvenās 

atšķirības. 

3 

Izskaidro darba organizāciju atšķirības dažādu elektrotehnisko 

darbu veikšanā. 

3 

Nosauc galvenos pienākumus elektroenerģētiķu komandas 

darbā un izskaidro to sadales būtību elektrotehnisko darbu 

veikšanā. 

3 

Izskaidro katra komandas dalībnieka darba nozīmi drošai 

darba izpildei, katra darbinieka atbildību. 

3 

Nosauc un izvērtē elektrotehnisko darbu darba vides riska 

faktorus elektroenerģētikas nozarē. 

3 

Nosauc un izskaidro darba vides riska faktoru ietekmi uz 

darbinieka veselību, vidi, ugunsdrošību. 

3 

1.2. Vizuāli viegli 

uztveramas, efektīvas 

un interesantas 

prezentācijas 

veidošana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Pareizi lieto latviešu valodas, svešvalodas vārdus un terminus. 1 

Prezentācijā informācija izvietota plānveidīgi un loģiskā 

secībā. 

1 

Viegli uztverams, vienots prezentācijas dizains – viegli 

salasāms teksts, saturam atbilstoša stila fonti, krāsas, fons, 

vizualizācijas elementi (attēli, grafiki un / vai infografikas 

u. c.). 

1 

Ievērota latviešu valodas pareizrakstība. 1 

Lietoti uzmanību piesaistoši un noturoši elementi (animācijas, 

skaņas, video, prezentācijas "uzvedums" u. c. radošas 

iespējas). 

1 

1.3. Demonstrē 

prezentēšanas un 

komunikācijas 

prasmes. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Stāstījums ir nepārtraukts, nepieciešamības gadījumā 

izmantotas piezīmes. 

1 

Runa ir saskaņota ar prezentācijā iekļauto informāciju, tā ir 

saprotama, pārliecinoša, tekoša un droša. 

1 

Ir nodibināts kontakts ar auditoriju. 1 

Stāstījums ir saistošs un interesi raisošs. 1 

Lietota atbilstoša ķermeņa valoda (žesti, mīmika u. c.). 1 

Ievērots lietišķais stils. 1 

Sniegtas pamatotas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, 

argumentēts savs viedoklis. 

1 

Kopā 50 
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Modulis "Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Elektromontāžas tehniķis" (4. LKI), "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis" (4. LKI), "Rūpnīcu elektroiekārtu 

tehniķis" (4. LKI), "Elektrisko tīklu tehniķis" (4. LKI), "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI), "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

20 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

1. Dokumentēt elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbu laikā

izpildītos praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksāciju veidā.

Apkopot informāciju darbu mapē.

2. Atbildēt uz pedagoga jautājumiem par moduļa apguves laikā

izpildītajiem darbiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam, projektors un ekrāns.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 33, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–4 5–9 10–14 15–19 20–21 22–24 25–27 28–29 30–31 32–33 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbu laikā izpildītos 

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksāciju veidā. Apkopot informāciju darbu 

mapē.  

Darbu mapē ir izglītojamā moduļa apguves laikā izpildīto darbu apraksti, foto vai video 

fiksācija: 

1.1. Apkopota informācija par atslēdznieka darbu veikšanai atbilstošiem rokas un 

elektriskajiem rokas instrumentiem, darba galdiem un to lietošanas iespējām. 

1.2. Apkopota informācija par darba drošības noteikumiem taisnošanas, ciršanas, 

liekšanas, zāģēšanas, griešanas, urbšanas un slīpēšanas darbos un to ievērošanas 

nepieciešamību. 

1.3. Apkopota informācija par materiālu apstrādes tehnoloģijām (taisnošanu, ciršanu, 

liekšanu, zāģēšanu, griešanu, urbšanu un slīpēšanu). 

1.4. Apkopota informācija par vītnes griešanas elektromontāžas materiāliem, vītņu 

griešanas tehnoloģiju, instrumentiem. 

1.5. Apkopota informācija par elektromontāžas metāla daļu savienojumu lodēšanu, 

lodēšanas darbu tehnoloģiju, lodēšanas instrumentu lietojumu. 

1.6. Apkopota informācija par izjaucamu un neizjaucamu elektromontāžas 

savienojumu montāžu, savienojumu montāžas tehnoloģiju, savienojumu montāžas 

instrumentu un materiālu lietojumu. 

 

 

2. uzdevums. Atbildēt uz pedagoga jautājumiem par moduļa apguves procesa laikā 

izpildītajiem darbiem.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1. Dokumentēt 

elektroietaišu 

montāžas 

atslēdznieka darbu 

laikā izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksāciju 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 25) 

Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tiek piešķirti punkti: 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir uzskaitīti atslēdznieka darbu 

veikšanai atbilstoši rokas instrumenti 

un to lietošanas iespējas. 

2 

Ir apkopota informācija par 

atslēdznieka darbu veikšanai 

atbilstošiem elektriskajiem rokas 

instrumentiem un to lietošanas 

iespējām. 

1 

Ir apkopota informācija par 

atslēdznieka darbu veikšanai 

atbilstošiem darba galdiem un to 

lietošanas iespējām. 

1 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem taisnošanas 

darbos. 

1 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem ciršanas darbos. 

1 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem liekšanas 

darbos. 

1 

Ir apkopota informācija par darba 1 



 

3 

Modulis "Elektroietaišu montāžas atslēdznieka darbi" 

drošības noteikumiem zāģēšanas 

darbos. 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem urbšanas darbos. 

1 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem griešanas un 

slīpēšanas darbos. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

taisnošanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

ciršanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

liekšanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

zāģēšanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

urbšanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par materiālu 

griešanas un slīpēšanas tehnoloģiju.  

1 

Ir apkopota informācija par vītņu 

griešanas elektromontāžas 

materiāliem, vītņu griešanas 

tehnoloģiju, instrumentiem, drošiem 

darba paņēmieniem. 

3 

Ir apkopota informācija par 

elektromontāžas metāla daļu 

savienojumu lodēšanu, lodēšanas 

darbu tehnoloģiju, lodēšanas 

instrumentu lietojumu. 

3 

Ir apkopota informācija par izjaucamu 

un neizjaucamu elektromontāžas 

savienojumu montāžu, savienojumu 

montāžas tehnoloģiju, savienojumu 

montāžas instrumentu lietojumu. 

3 

2. Atbildes uz 

pedagoga 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

2.1. Atbilžu 

vērtēšana. 

Sniegtās atbildes pēc būtības atbilst 

pedagoga jautājumiem par 

izpildītajiem darbiem. 

4 

Atbildes uz jautājumiem liecina par 

elektroietaišu montāžas atslēdznieka 

darbu izpratni. 

4 

Kopā 33 
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Modulis "Elektroietaišu montāžas palīgdarbi" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Elektroietaišu montāžas palīgdarbi"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Elektromontāžas tehniķis" (4. LKI), "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis" (4. LKI), "Rūpnīcu elektroiekārtu 

tehniķis" (4. LKI), "Elektrisko tīklu tehniķis" (4. LKI), "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI), "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Darbu mape, atbildes uz jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

30 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Dokumentēt elektroietaišu montāžas palīgdarbu laikā izpildītos

praktiskos darbus aprakstu, foto vai video fiksāciju veidā. Apkopot

informāciju darbu mapē.

2. Rakstiski atbildēt uz 15 jautājumiem par elektroietaišu montāžas

tehnoloģijām.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam, projektors un ekrāns.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Dokumentēt elektroietaišu montāžas palīgdarbu laikā izpildītos praktiskos 

darbus aprakstu, foto vai video fiksāciju veidā. Apkopot informāciju darbu mapē.  

Darbu mapē ir izglītojamā moduļa apguves laikā izpildīto darbu apraksti un foto vai video 

fiksācija: 

1.1. Apkopota informācija par neelektrisko lielumu mērīšanas principiem un metodēm. 

1.2. Apkopota informācija par neelektrisko mērījumu veikšanu, lietojamo instrumentu 

izvēli neelektrisko mērījumu veikšanai. 

1.3. Apkopota informācija par ligzdu, caurumu, reņu, dībeļu un stiprinājumu sagatavošanas 

un ierīkošanas darbu veikšanai atbilstošo instrumentu izvēli. 

1.4. Apkopota informācija par ligzdu, caurumu, reņu, dībeļu un stiprinājumu sagatavošanu 

un ierīkošanas paņēmieniem. 

1.5. Apkopota informācija par ligzdas, cauruma, renes, dībeļa, stiprinājumu ierīkošanas 

darbiem. 

1.6. Apkopota informācija par caurvadu vietu aizdarināšanas darbu veikšanai atbilstošo 

instrumentu un materiālu izvēli. 

1.7. Apkopota informācija par caurvada vietas aizdarināšanas tehnoloģiju. 

1.8. Apkopota informācija par krāsošanas materiāliem un to lietojumu. 

1.9. Apkopota informācija par elektrotehniskās konstrukcijas krāsošanas darbu tehnoloģiju, 

iekļauts krāsošanas materiālu un instrumentu izvēles pamatojums. 

1.10. Apkopota informācija par zemes darbos lietojamām iekārtām un instrumentiem. 

1.11. Apkopota informācija par kabeļu tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu. 

1.12. Apkopota informācija par darba drošības noteikumiem zemes darbu veikšanā. 

 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz 15 jautājumiem par elektroietaišu montāžas 

tehnoloģijām.  

 

Atbilžu lapā atzīmēt ar "X" vienu pareizo atbildi uz katru jautājumu. 

 
Nr. p. k. Jautājums Atbilžu varianti 

1.  Posms AB ir četrreiz garāks par posmu BC. Ar cik lielu 

spēku knaibles saspiež vadu, ja spēks F ir 4 kg? 

 

a) 1 kg 

b) 3 kg 

c) 4 kg 

d) 16 kg 

2.  Kurš izmērs ir attēlots dotajos attēlos? 

 

a) urbuma rādiuss 

b) urbuma sektora centra 

leņķis 

c) urbuma riņķa līnijas garums 

d) urbuma diametrs 

3.  Kuras slīpripas jāizmanto, asinot ātrgriezējtēraudu 

griezējinstrumentus? 

a) elektrokorunda  

b) karborunda 

c) korunda  

d) kvarca 

4.  Ar kuru instrumentu veic urbuma precīzu apstrādi? a) ar vīli  

b) ar paplašinātājurbi 

c) ar urbi 

d) ar rīvurbi 

5.  Kāds vītņurbis jāizvēlas, iegriežot vītni necaurejošā 

urbumā? 

a) ar taisnu rievu 

b) bezrievu  

c) ar labo spirālrievu 

d) ar kreiso spirālrievu  
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6.  Cik liels ir vītnes G l ārējais diametrs? a) 25,4 mm 

b) 33,25 mm 

c) 10,5 mm 

d) 24,5 mm 

7.  Kura materiāla āmuru vislabāk lietot plāna metāla 

taisnošanai? 

a) koka vai gumijas 

b) vara vai misiņa 

c) tērauda 

d) bronzas 

8.  Ko var panākt ar detaļas pulēšanu? a) spožu virsmu 

b) gludu virsmu 

c) gludu un precīzu virsmu 

d) labāku salāgojumu 

9.  Kurā īpašību grupā ietilpst metālu vai to sakausējumu 

siltumvadītspēja? 

a) fizikālās 

b) ķīmiskās 

c) mehāniskās 

d) tehnoloģiskās 

10.  Kāpēc visiem rokas instrumentiem noteikti jābūt ar 

noapaļotām malām vai ar fāzītēm, izņemot to darba daļu? 

a) lai nebojātu citus 

instrumentus 

b) lai labāk izskatītos 

c) lai negūtu traumas 

d) lai būtu vieglāki 

11.  Cietlode parasti ir… a) boraks 

b) varš vai tā sakausējumi 

c) kolofonijs vai cinka hlorīds 

d) alva, svins vai to 

sakausējumi 

12.  Cik liela drīkst būt sprauga starp abrazīvo ripu un 

atbalstu, asinot vai apstrādājot priekšmetus? 

a) 5 mm  

b) 7 mm  

c) 3 mm  

d) 1 mm 

13.  Kāpēc metālapstrādē noteikti jālieto metāla, nevis koka 

vai plastmasas lineāls? 

a) tas ir līdzenāks 

b) tas ir taisnāks 

c) tas ir precīzāks 

d) tas ir izturīgāks 

14.  Ar ko mēra grūti pieejama dziļa urbuma diametru? a) ar indikatoru 

b) ar mikrometru 

c) ar bīdmēru 

d) ar taustu 

15.  Cirtņa asināšanas leņķis tērauda ciršanai ir... a) 45o 

b) 60o 

c) 70o 

d) 90o 
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2. uzdevuma atbilžu lapa 

 

Ar "X" atzīmēt izvēlēto atbildi uz 1.–15. jautājumu.  

1. 

a)  

b)  

c)  

d)  

2. 

a)  

b)  

c)  

d)  

3. 

a)  

b)  

c)  

d)  

4. 

a)  

b)  

c)  

d)  

5. 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. 

a)  

b)  

c)  

d)  

7. 

a)  

b)  

c)  

d)  

8. 

a)  

b)  

c)  

d)  

9. 

a)  

b)  

c)  

d)  

10. 

a)  

b)  

c)  

d)  

11. 

a)  

b)  

c)  

d)  

12. 

a)  

b)  

c)  

d)  

13. 

a)  

b)  

c)  

d)  

14. 

a)  

b)  

c)  

d)  

15. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Dokumentēt 

elektroietaišu 

montāžas 

palīgdarbu laikā 

izpildītos 

praktiskos darbus 

aprakstu, foto vai 

video fiksāciju 

veidā. Apkopot 

informāciju darbu 

mapē. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 35) 

Ja darbu mapē ietvertā informācija ir tehnoloģiski pareiza, ticama un atbilstoša 

moduļa pārbaudījuma saturam, tiek piešķirti punkti: 

1.1. Darbu mapes 

izvērtēšana. 

Ir apkopota informācija par 

neelektrisko lielumu mērīšanas 

principiem un metodēm. 

2 

Ir apkopota informācija par 

neelektrisko lielumu mērījumu 

veikšanu un lietojamo instrumentu 

izvēli. 

2 

Ir apkopota informācija par ligzdu 

sagatavošanas un ierīkošanas darbu 

veikšanai atbilstošo instrumentu izvēli. 

2 

Ir apkopota informācija par caurumu 

sagatavošanas un ierīkošanas darbu 

veikšanai atbilstošo instrumentu izvēli. 

1 

Ir apkopota informācija par reņu 

sagatavošanas un ierīkošanas darbu 

veikšanai atbilstošo instrumentu izvēli. 

1 

Ir apkopota informācija par dībeļu 

sagatavošanas un ierīkošanas darbu 

veikšanai atbilstošo instrumentu izvēli. 

1 

Ir apkopota informācija par 

stiprinājumu sagatavošanas un 

ierīkošanas darbu veikšanai atbilstošo 

instrumentu izvēli. 

1 

Ir apkopota informācija par ligzdu 

sagatavošanu un ierīkošanas 

paņēmieniem. 

1 

Ir apkopota informācija par caurumu 1 
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sagatavošanu un ierīkošanas 

paņēmieniem. 

Ir apkopota informācija par reņu 

sagatavošanu un ierīkošanas 

paņēmieniem. 

1 

Ir apkopota informācija par dībeļu 

sagatavošanu un ierīkošanas 

paņēmieniem. 

1 

Ir apkopota informācija par 

stiprinājumu sagatavošanu un 

ierīkošanas paņēmieniem. 

1 

Ir apkopota informācija par ligzdas 

ierīkošanas darbiem. 

1 

Ir apkopota informācija par cauruma 

ierīkošanas darbiem. 

1 

Ir apkopota informācija par renes 

ierīkošanas darbiem. 

1 

Ir apkopota informācija par dībeļu 

ierīkošanas darbiem. 

1 

Ir apkopota informācija par 

stiprinājumu ierīkošanas darbiem. 

1 

Ir apkopota informācija par caurvadu 

vietu aizdarināšanas darbu veikšanai 

atbilstošo instrumentu un materiālu 

izvēli. 

2 

Ir apkopota informācija par caurvada 

vietas aizdarināšanas tehnoloģiju. 

1 

Ir apkopota informācija par krāsošanas 

materiāliem un to lietojumu. 

2 

Ir apkopota informācija par 

elektrotehniskās konstrukcijas 

krāsošanas darbu tehnoloģiju, iekļauts 

krāsošanas materiālu un instrumentu 

izvēles pamatojums. 

3 

Ir apkopota informācija par zemes 

darbos lietojamām iekārtām un 

instrumentiem. 

2 

Ir apkopota informācija par kabeļu 

tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un 

aizbēršanu. 

3 

Ir apkopota informācija par darba 

drošības noteikumiem zemes darbu 

veikšanā. 

2 

2. Rakstiski 

atbildēt uz 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 15) 

2. uzdevuma pareizās atbildes (par katru pareizu atbildi 1 punkts) 

1. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

2. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

3. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

4. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

5. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

6. 

a)  

b) X 

c)  

d)  

7. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

8. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

9. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

10. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

11. 

a)  

12. 

a)  

13. 

a)  

14. 

a) X 

15. 

a)  
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b) X 

c)  

d)  

b)  

c) X 

d)  

b)  

c)  

d) X 

b)  

c)  

d)  

b) X 

c)  

d)  

Kopā 50 
 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Elektromontāžas tehniķis" (4. LKI), "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis" (4. LKI), "Rūpnīcu elektroiekārtu 

tehniķis" (4. LKI), "Elektrisko tīklu tehniķis" (4. LKI), "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI), "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Atbildes uz jautājumiem, aprēķinu 

uzdevumi, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz 20 jautājumiem par elektrotehnikas pamatiem

un elektriskajiem mērījumiem.

2. Atrisināt uzdevumu.

3. Saslēgt elektrisko shēmu, veikt elektriskos mērījumus un fiksēt

mērījumu rezultātus.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar personālajiem datoriem un piekļuvi 

internetam katram izglītojamajam, elektrotehniskā laboratorija. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 48, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–6 7–13 14–21 22–28 29–32 33–35 36–39 40–43 44–46 47–48 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz 20 jautājumiem par elektrotehnikas pamatiem un 

elektriskajiem mērījumiem.  

 

Atbilžu lapā atzīmēt ar "X" vienu pareizo atbildi uz katru jautājumu.  

 
Nr. p. k. Jautājums Atbilžu varianti 

1. Kāda ir kopējā pretestība, ja paralēli saslēdz 

rezistorus 2 Ω un 8 Ω? 

a) 6 Ω 

b) 10 Ω 

c) 1,6 Ω 

d) 2,6 Ω 

2. Kas notiek, ja vienādus akumulatorus saslēdz 

paralēli? 

a) palielinās akumulatoru baterijas 

kapacitāte 

b) samazinās akumulatoru baterijas 

kapacitāte 

c) palielinās akumulatoru baterijas 

kapacitāte un samazinās iekšējā 

pretestība 

d) palielinās akumulatoru baterijas 

spriegums 

3. Stieples pretestība ir R. Stiepli pārgriež uz 

pusēm un abas daļas savieno paralēli. Cik liela 

ir šā slēguma pretestība? 

a) R 

b) R/2 

c) R/4  

d) 2R 

4. Kā aprēķina kopējo pretestību virknes 

slēgumam? 

a) atsevišķās pretestības saskaitot 

b) atsevišķās pretestības saskaitot un 

dalot ar to skaitu  

c) atsevišķās pretestības saskaitot un 

dalot ar kopējo spriegumu 

d) atsevišķās pretestības saskaitot un 

atņemot kopējo strāvu 

5. Kāda ir pusvadītāju diodes galvenā īpašība? a) nevadīt strāvu 

b) vadīt strāvu abos virzienos 

c) vadīt strāvu vienā virzienā 

d) izmainīt strāvas virzienu 

6.* Kāda ir kopējā pretestība, ja virknē saslēdz 

rezistorus 2 Ω un 8 Ω? 

a) 6 Ω 

b) 10 Ω 

c) 1,6 Ω 

d) 2,6 Ω  

6.** No kā sastāv bipolārais tranzistors? a) no p un n tipa pusvadītājiem ar trim 

p-n pārejām 

b) no trim pusvadītāju apgabaliem ar 

divām p-n pārejām 

c) no viena 4. grupas pusvadītāja 

apgabala ar 3. vai 5. grupas elementu 

piejaukumu 

d) no diviem pretējas vadāmības 

pusvadītāju materiāliem ar pietiekami 

lielu robežvirsmu starp tiem 

7. Elektriskajai kvēlspuldzei uzkarstot, kvēldiega 

pretestība... 

a) praktiski nemainās 

b) samazinās 

c) svārstās 

d) pieaug 

8. Cik stipra strāva plūst caur kvēlspuldzi, ja uz 

tās ir rakstīts 40 W un 230 V? 

a) 0,3 A 

b) 2 A 
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c) 0,17 A 

d) 17 A 

9. Virknē saslēgti rezistori 100 Ω, 200 Ω un 

400 Ω. Pieslēgtais spriegums ir 70 V. Cik liels 

ir sprieguma kritums uz katru no rezistoriem? 

a) 10 V, 20 V, 40 V 

b) 100 V, 200 V, 300 V 

c) 40 V, 50 V, 60 V 

d) 1 V, 2 V, 3 V 

10. Cik liela ir ekvivalentā pretestība, kas ierobežo 

kopējo strāvu, ja pretestības paralēlajos zaros 

ir 100 Ω un 200 Ω? 

a) 300 Ω 

b) 150 Ω 

c) 66,67 Ω 

d) 33,34 Ω 

11. Kādas formas maiņspriegums tiek piegādāts 

patērētājiem? 

a) zāģveida 

b) taisnstūra 

c) sinusoidālas 

d) neregulāras 

12. Kāda ir nobīde starp strāvu un spriegumu, ja 

ķēdē ieslēgta aktīvā slodze? 

a) strāva apsteidz spriegumu 

b) spriegums apsteidz strāvu 

c) starp spriegumu un strāvu ir neliela 

nobīde 

d) strāva sakrīt ar spriegumu 

13. Kuras sistēmas elektromēraparāti tiek 

izmantoti tikai līdzstrāvas mērīšanai (bez 

papildu ierīcēm)? 

a) elektromagnētiskie 

b) magnētelektriskie 

c) induktīvie 

d) elektrodinamiskie 

14. Kādam nolūkam elektrisko lielumu mērīšanai 

lieto papildu pretestību? 

a) lai paplašinātu voltmetra 

mērdiapazonu 

b) lai ierobežotu ampērmetra 

mērdiapazonu 

c) lai ierobežotu voltmetra 

mērdiapazonu 

d) lai paplašinātu ampērmetra 

mērdiapazonu 

15. Kurās vienībās mēra elektrisko lādiņu? a) ampēros 

b) kulonos 

c) voltos 

d) farados 

16. Kuras lampas jaudu mēra vatmetrs?  

 

a) EL1 

b) EL2 

c) EL3 

d) EL1, EL2 un EL3 

17. Cik liels būs divu akumulatoru 12 V / 55 Ah 

virknes slēguma kopējais spriegums un 

ietilpība? 

 

a) 12 V un 110 Ah 

b) 12 V un 55 Ah 

c) 24 V un 55 Ah 

d) 24 V un 110 Ah 

18. Kā sauc instrumentu, ar kuru var tieši mērīt 

jaudu? 

 

a) strāvmainis 

b) elektrības skaitītājs 

c) vatmetrs 

d) jaudmetrs 

19. Kurā rezistorā izdalīsies vairāk siltuma (plūstot 

strāvai), ja rezistoru pretestības ir: R1 = 10 Ω, 

R2 = 20 Ω, R3 = 40 Ω? 

a) visos rezistoros izdalīsies vienāds 

siltuma daudzums 

b) rezistorā R1  

c) rezistorā R2 

d) rezistorā R3  
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20. Kā mainīsies vatmetra rādījums, atslēdzot 

kvēlspuldzi EL3? 

 

a) nemainīsies  

b) palielināsies 

c) samazināsies 

d) izmainīsies divreiz 

* Jautājums vairāk piemērots, apgūstot 3. LKI profesionālās kvalifikācijas.  

** Jautājums vairāk piemērots, apgūstot 4. LKI profesionālās kvalifikācijas. 

 

1. uzdevuma atbilžu lapa 

Ar "X" atzīmēt izvēlēto atbildi uz 1.–20. jautājumu.  

1. 

a)  

b)  

c)  

d)  

2. 

a)  

b)  

c)  

d)  

3. 

a)  

b)  

c)  

d)  

4. 

a)  

b)  

c)  

d)  

5. 

a)  

b)  

c)  

d)  

6. 

a)  

b)  

c)  

d)  

7. 

a)  

b)  

c)  

d)  

8. 

a)  

b)  

c)  

d)  

9. 

a)  

b)  

c)  

d)  

10. 

a)  

b)  

c)  

d)  

11. 

a)  

b)  

c)  

d)  

12. 

a)  

b)  

c)  

d)  

13. 

a)  

b)  

c)  

d)  

14. 

a)  

b)  

c)  

d)  

15. 

a)  

b)  

c)  

d)  

16. 

a)  

b)  

c)  

d)  

17. 

a)  

b)  

c)  

d)  

18. 

a)  

b)  

c)  

d)  

19. 

a)  

b)  

c)  

d)  

20. 

a)  

b)  

c)  

d)  

 

 

2. uzdevums. Atrisināt uzdevumu.  

 

Voltmetrs rāda 230 V lielu spriegumu, ampērmetrs rāda 100 A lielu strāvu, bet vatmetrs rāda 

aktīvas jaudas vērtību 16,1 kW. Noteikt jaudas koeficientu cos φ, elektroenerģijas patērētāja 

pilno jaudu! 

 

Dots: 
Mērvienību 

pārveidošana: 
Formulas: Aprēķins: 

    

Jānosaka:   

Atbilde: 
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3. uzdevums. Saslēgt elektrisko shēmu, veikt elektriskos mērījumus un fiksēt mērījumu 

rezultātus.  

 

3.1. Platē saslēgt rezistorus pēc dotās shēmas (1. attēls, rezistoru numuri atbilst platē 

esošajiem). Pieslēgt shēmu 10 V līdzspriegumam. 

3.2. Veikt piecus mērījumus un fiksēt mērījumu rezultātus: 

1) rezistora R6 pretestība ir ________________________________; 

2) strāva rezistorā R3 ir ________________________________; 

3) sprieguma kritums rezistorā R2 ir ________________________________; 

4) strāva rezistorā R1 ir ________________________________; 

5) sprieguma kritums rezistorā R5 ir ________________________________. 

 

 
1. attēls. Rezistoru slēguma shēma 

 

3.3. Noteikt rezistora R4 pretestību pēc marķējuma (2. attēls un 1. tabula***). 

Rezistora R4 pretestība ir ________________________________. 

 
2. attēls. Rezistors 

1. tabula  

Rezistoru krāsu atšifrējums 

 

Gredzena krāsa Cipars Reizinātājs Precizitāte   

Nosaukums Kods     
Procents 

[%] 
Burts 

Nav – –   ±20 M 

Rozā PK – × 0,001 –   

Sudraba SR – × 0,01 ±10 K 

Zelta GD – × 0,1 ±5 J 

Melna BK 0 × 1 –   

Brūna BN 1 × 10 ±1 F 

Sarkana RD 2 × 100 ±2 G 

Oranža OG 3 × 1000 ±0,05 W 
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Dzeltena YE 4 × 10000 ±0,02 P 

Zaļa GN 5 × 100000 ±0,5 D 

Zila BU 6 × 1000000 ±0,25 C 

Violeta VT 7 × 10000000 ±0,1 B 

Pelēka GY 8 × 100000000 ±0,01 
L 

(A) 

Balta WH 9 × 1000000000 –   

 

 

*** Tabula "Rezistoru krāsu atšifrējums" pievienojama, apgūstot 3. LKI profesionālās 

kvalifikācijas. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz 20 jautājumiem par elektrotehnikas pamatiem un 

elektriskajiem mērījumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība: pareizās atbildes izvēle no četriem dotajiem variantiem.  

Par katru pareizu atbildi 1 punkts. 

 
Pareizās atbildes 

1. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

2. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

3. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

4. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

5. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

6. 

a)  

b) X 

c)  

d)  

7. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

8. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

9. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

10. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

11. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

12. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

13. 

a)  

b) X 

c)  

d)  

14. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

15. 

a)  

b) X 

c)  

d)  

16. 

a)  

b)  

c)  

d) X 

17. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

18. 

a)  

b)  

c) X 

d)  

19. 

a)  

b) X 

c)  

d)  

20. 

a) X 

b)  

c)  

d)  

Piezīme: 6.* un 6.** jautājuma pareizā atbilde – b).   

 

2. uzdevums. Atrisināt uzdevumu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 8) 

 
2. uzdevuma pareizā atbilde 

Dots: 
Mērvienību 

pārveidošana: 
Formulas: Aprēķins: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Jānosaka: S, 

 

Atbilde: 23 kVA; 0,7 
 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

2.1. Uzdevuma doto lielumu 

noteikšana. 
• 2 punkti par visu doto lielumu pareizu 

ierakstīšanu atbilstošajā ailē;  

• 1 punkts par 1–2 doto lielumu pareizu 

ierakstīšanu atbilstošajā ailē. 

2 

2.2. Formulu izvēle. Par katru pareizi lietotu formulu 1 punkts.  2 
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2.3. Aprēķinu veikšana. Par katru pareizu aprēķinu 1 punkts.  2 

2.4. Aprēķinu mērvienības 

fiksēšana. 

1 punkts par pareizu mērvienības fiksēšanu. 1 

2.5. Metrisku priedēkļu 

izmantošana. 

1 punkts par metrisku priedēkļu izmantošanu. 1 

Kopā 8 

 

3. uzdevums. Veikt elektriskos mērījumus. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

3.1. Barošanas avota 

pieslēgšana. 

Pieslēdz barošanas avotu tīklam. 1 

3.2. Elektriskās shēmas 

pieslēgšana spriegumam. 

Pieslēdz elektrisko shēmas plati barošanas avota 

spriegumam. 

1 

3.3. Elektriskās shēmas 

saslēgšana. 

Saslēdz elektriskās komponentes. 1 

3.4. Sprieguma mērīšana ar 

multimetru. 

Mēra spriegumu ar multimetru. 1 

3.5. Strāvas mērīšana ar 

multimetru. 

Mēra strāvu ar multimetru. 1 

3.6. Pretestības mērīšana ar 

multimetru. 

Mēra pretestību ar multimetru. 1 

3.7. Mērījumu veikšana. Veic elektriskos mērījumus. 

(par katru mērījumu 1 punkts)  

5 

3.8. Mērvienības fiksēšana. Fiksē elektriskos mērījumus. 

(par katru mērvienības fiksēšanu 1 punkts) 

5 

3.9. Mērījumu rezultātu 

noapaļošana. 

Noapaļo rezultātu līdz trim cipariem aiz komata. 1 

3.10. Rezistora pretestības 

noteikšana pēc tā marķējuma. 

Nosaka rezistora pretestību pēc tā marķējuma. 

Atbilde: 560 Ω (±5 %) 

1 

3.11. Darba aizsardzības 

noteikumu ievērošana. 

Veicot elektriskās shēmas pieslēgšanu, barošanas 

avots ir atslēgts no sprieguma. 

Veicot elektriskās strāvas mērījumu nepieciešamās 

izmaiņas elektriskajā shēmā, barošanas avots ir 

atslēgts no sprieguma. 

Veicot R6 rezistora pretestības mērījumus, 

barošanas avots ir atslēgts no sprieguma. 

1 

3.12. Darba vietas 

sakārtošana. 

Atvieno barošanas avotu no sprieguma. 

Izjauc elektrisko shēmu. 

Novieto vadus paredzētajā vietā. 

Novieto mērinstrumentus paredzētajā vietā. 

1 

Kopā 20 
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Modulis "Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un 

elektromontāžas darbos"1 

Pārbaudījuma programma 

1 Attiecināms uz profesionālajām kvalifikācijām: 

"Elektromontāžas tehniķis" (4. LKI), "Atjaunojamās enerģētikas tehniķis" (4. LKI), "Rūpnīcu elektroiekārtu 

tehniķis" (4. LKI), "Elektrisko tīklu tehniķis" (4. LKI), "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI), "Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI). 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Atbilžu izvēles jautājumi un praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz desmit atbilžu izvēles jautājumiem par

elektrodrošību, elektroietaišu tehnisko ekspluatāciju un pirmās

palīdzības sniegšanu.

2. Veikt elektrodrošības tehniskos pasākumus elektroietaisē.

2.1. Atvienot elektroietaises no enerģijas avota.

2.2. Pārbaudīt sprieguma neesamību elektroietaisē.

2.3. Izveidot zemējumu darba vietā.

2.4. Ierīkot aizsardzību pret spriegumaktīvu daļu darba vietas tuvumā.

2.5. Izvietot drošības zīmes un nožogojumus elektroietaisēs.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar rakstāmgaldiem.  

Praktisko uzdevumu iespējams veikt jebkurā zemsprieguma sadalnē 

vai attiecīgi aprīkotā poligonā. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz desmit atbilžu izvēles jautājumiem par 

elektrodrošību, elektroietaišu tehnisko ekspluatāciju un pirmās palīdzības sniegšanu.  

 

1. tabulā atzīmēt ar "X" vienu pareizo atbildi uz katru jautājumu. 

1. tabula 

 
Nr.  

p. k. 

Jautājums Atbilžu varianti Atbilde 

1. Kuram marķējumam jābūt uz 

aizsardzības līdzekļiem? 

a) CE marķējumam   

b) aizsarglīdzekļu derīguma termiņam  

c) aizsarglīdzekļu nosaukumam  

d) brīdinājuma zīmei "Bīstami, elektrība"  

2. Kā sauc elektroietaisēs lietoto 

brīdinājuma zīmi? 

 

a) "Netuvojies, nositīs"  

b) "Bīstamā zona"  

c) "Bīstami, elektrība"  

d) "Elektriskais trieciens"  

3. Kur vispirms pievieno 

pārnesamo zemētāju? 

a) pie elektroietaises zemējamām daļām  

b) pie zemējuma ietaises  

c) pie sarkanās fāzes  

d) pie dzeltenās fāzes  

4. Kuros gadījumos spriegumu 

drīkst atslēgt bez atļaujas 

saņemšanas? 

a) lai atbrīvotu cietušo no elektriskās strāvas 

iedarbības 

 

b) lai nodrošinātos pret nejaušu pieskaršanos 

spriegumaktīvām daļām 

 

c) lai mehānisms varētu iebraukt darba zonā  

d) bez atļaujas nekādus atslēgumus nedrīkst 

veikt 

 

5. Elektrobīstamības zonas ārējā 

robeža 20 kV elektroietaisē 

ir... 

a) 0,6 m  

b) 1 m  

c) 2 m  

d) 2,5 m  

6. No kā atkarīga 

elektrobīstamības zonas ārējā 

robeža? 

a) no vadu šķērsgriezuma  

b) no klimatiskajiem apstākļiem  

c) no darbinieku kvalifikācijas  

d) no sistēmas nominālā sprieguma efektīvās 

vērtības 

 

7. Vai jālieto papildu 

aizsardzības līdzekļi, 

pārbaudot sprieguma 

neesamību un uzliekot 

zemējumus elektropārvades 

līnijās? 

a) jālieto, strādājot tikai augstspriegumā  

b) jālieto vienmēr  

c) jālieto tikai lietus laikā  

d) papildu aizsardzības līdzekļi nav 

nepieciešami 

 

8. Kā apzīmē elektrobīstamības 

zonas ārējo robežu? 

a) Ds  

b) Db  

c) Du  

d) Da  

9. Ko darīt, ja ar komutācijas 

aparātu nevar droši atvienot 

barošanas avotus? 

a) nozīmēt novērotāju  

b) veikt spriegumaktīvu darbu  

c) lietot izolējošus aizsarglīdzekļus  

d) atvienot kabeļus, vadus un kopnes, izņemt 

drošinātājus 

 

10. Kāda ir elpināšanas un netiešās a) 1 reizi elpināt un 5 reizes veikt netiešo sirds  

http://turnaround.lv/wp-content/uploads/elektriba.png
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sirds masāžas attiecība pēc 

ABC shēmas? 

masāžu 

b) 2 reizes elpināt un 30 reizes veikt netiešo 

sirds masāžu 

 

c) 2 reizes elpināt un 5 reizes veikt netiešo 

sirds masāžu 

 

d) 2 reizes elpināt un 15 reizes veikt netiešo 

sirds masāžu 

 

 

 

2. uzdevums. Zemsprieguma sadalnē vai attiecīgi aprīkotā poligonā veikt 

elektrodrošības tehniskos pasākumus elektroietaisē. 

2.1. Atvienot elektroietaises no enerģijas avota (pedagoga uzraudzībā). 

2.2. Pārbaudīt sprieguma neesamību elektroietaisē. 

2.3. Izveidot zemējumu darba vietā. 

2.4. Ierīkot aizsardzību pret spriegumaktīvu daļu darba vietas tuvumā. 

2.5. Izvietot drošības zīmes un nožogojumus elektroietaisēs. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1. Rakstiski 

atbildēt uz desmit 

atbilžu izvēles 

jautājumiem. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

1.1. Pareizās atbildes 

izvēle. 

1. jautājumā izvēlēts a) atbilžu 

variants. 

1 

2. jautājumā izvēlēts c) atbilžu 

variants. 

1 

3. jautājumā izvēlēts b) atbilžu 

variants. 

1 

4. jautājumā izvēlēts a) atbilžu 

variants. 

1 

5. jautājumā izvēlēts b) atbilžu 

variants. 

1 

6. jautājumā izvēlēts d) atbilžu 

variants. 

1 

7. jautājumā izvēlēts b) atbilžu 

variants. 

1 

8. jautājumā izvēlēts b) atbilžu 

variants. 

1 

9. jautājumā izvēlēts d) atbilžu 

variants. 

1 

10. jautājumā izvēlēts b) atbilžu 

variants. 

1 

2. Veikt 

elektrodrošības 

tehniskos 

pasākumus 

elektroietaisē. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 40) 

2.1. Elektroietaises 

atvienošana / 

atslēgšana no enerģijas 

avota. 

Pilnībā atslēdz (atvieno) spriegumu. 5 

Nodrošinās pret kļūdainu vai patvaļīgu 

komutācijas aparātu ieslēgšanos, kurus 

izmanto elektroietaises atslēgšanai no 

sprieguma (noslēdz darbināšanas 

mehānismus, izņem drošinātājus vai 

veic citus pasākumus, kas nepieļauj 

kļūdainu vai patvaļīgu ieslēgšanu). 

6 

Lai novērstu kļūdainu ieslēgšanu, 

izvieto aizlieguma zīmi "Neslēgt". 

5 

2.2. Sprieguma 

neesamības pārbaude 

elektroietaisē.  

Sprieguma uzrādītāja darbības 

pārbaude tieši pirms tā lietošanas (īsi 

pirms sprieguma neesamības 

5 
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pārbaudes veic uzrādītāja pārbaudi 

vietā, kurā ir zināms noteikts darba 

spriegums). 

Veic sprieguma neesamības pārbaudi. 3 

2.3. Zemējumu 

ierīkošana darba vietā. 

Visas strāvu vadošās daļas, pie kurām 

strādā, tiek sazemētas. 

3 

Pareizā secībā veic elektroierīču 

zemēšanu (vispirms pievieno 

pārnesamo zemētāju pie zemējuma 

ietaises). 

5 

2.4. Aizsardzības pret 

spriegumaktīvu daļu 

ierīkošana darba vietas 

tuvumā. 

Barjeru, izolējošo aizsargu izvēle un 

uzstādīšana darbinieku pasargāšanai no 

nokļūšanas spriegumaktīvā darba zonā 

(barjeras un izolējošie aizsargi 

jāizvēlas atbilstoši elektroietaises 

darba spriegumam un jāuzstāda, lai 

aizsargātu darbinieku no nokļūšanas 

spriegumaktīva darba zonā, jābūt 

stabili nostiprinātiem visā darba 

veikšanas laikā). 

5 

2.5. Drošības zīmju un 

nožogojuma 

izvietošana 

elektroietaisēs. 

Izvieto drošības zīmes un 

nožogojumus (pirms darbu veikšanas 

darba vieta tiek norobežota ar 

sarkanbaltu lenti un tiek izkārta 

brīdinājuma zīme "Bīstami, 

elektrība"). 

3 

Kopā 50 
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Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, darbs ar profesionālo 

dokumentāciju un mutiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

70 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Pastāstīt par nepieciešamajiem darbiem, veicot ražošanas kompleksa

apgaismes tīkla noteiktas trases elektromontāžu.

2. Mutiski atbildēt uz četriem jautājumiem par elektrotehnisko

dokumentāciju.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar rakstāmgaldiem, personālajiem datoriem 

un piekļuvi internetam; A4 formāta krāsu printeris. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 50, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–14 15–22 23–29 30–33 34–37 38–41 42–45 46–48 49–50 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  

 
1. uzdevums. Atrast pedagoga noteiktu telpas trasi. Pastāstīt par nepieciešamajiem 

darbiem, veicot noteiktās trases elektromontāžu. 

(uzdevuma izpildes laiks: sagatavošanās laiks 30 min., mutiska atbildēšana 10 min.) 

 

Dots ražošanas kompleksa apgaismes tīkla plāns (1. attēls) un šādi gaismekļu parametri: 

1. gaismeklis – 500 W, IP20, LED, iekarināmais; 

2. gaismeklis – 15 W, IP20, LED, Z/A; 

3. gaismeklis – 30 W, IP44, luminiscents, V/A. 

 

1.1. Atrast pedagoga noteiktu telpas trasi (piemēram, 1. telpas trasi). Nosaukt, kuri elementi 

tiek izmantoti elektrolīnijas posmā. Izskaidrot to darbības principu. Noteikt, kuru 

apgaismojuma vadības slēgumu var izmantot dotajā gadījumā. 

1.2. Nosaukt nepieciešamos darbus un šo darbu secību, veicot trases elektromontāžu. Pastāstīt 

par katru no tiem. 

1.3. Detalizēti pastāstīt par pedagoga noteikta viena elementa (piemēram, pārslēdža) montāžas 

darbiem. Uzzīmēt montāžas elektrotehnisko shēmu posmā no sadalnes līdz pirmajam 

patērētājam. 

 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz četriem jautājumiem par elektrotehnisko 

dokumentāciju. 

(uzdevuma izpildes laiks: sagatavošanās laiks 20 min., mutiska atbildēšana 10 min.) 

 

2.1. Kurai informācijai obligāti jābūt elektrotehniskajā rasējumā? 

2.2. Cik iekšējā elektriskā tīkla projekta eksemplāru jābūt? Kur tie glabājas?  

2.3. Kādam jābūt ārējo elektrisko tīklu tehniskā projekta saturam? 

2.4. Cik ārējā elektriskā tīkla projekta eksemplāru jābūt? Kur tie glabājas?  
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Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

 
 

 
 

1. attēls. Ražošanas kompleksa apgaismes tīkla plāns 
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Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Atrast pedagoga noteiktu telpas trasi. Pastāstīt par nepieciešamajiem 

darbiem, veicot noteiktās trases elektromontāžu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 42) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Kabeļu trases 

meklēšana un 

izskaidrošana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Norāda uz pedagoga noteikto telpas kabeļu trasi, nosaucot 

pareizo trases krāsu: sarkana, zila vai zaļa  

(1. telpai – sarkana). 

3 

Nosauc, kuri elementi tiek izmantoti elektrolīnijas posmā: 

slēdži, pārslēdži, krusta slēdži  

(1. telpas elektrolīnijas posmā – pārslēdži un krusta slēdži). 

3 

Izskaidro par elementiem, kas tiek izmantoti elektrolīnijas 

posmā (piemēram, izskaidro, kā strādā gaismeklis: spuldze 

gaismeklī pārveido elektroenerģiju redzamā gaismas 

starojumā; atkarībā no spuldžu veida mainās lietderības 

koeficients, krāsu atveides indekss (Ra), krāsu temperatūra un 

citi parametri). 

3 

Izskaidro par apgaismojuma vadības slēgumu, kas var būt 

izmantots dotajā gadījumā (piemēram, izskaidro, kā var 

kontrolēt vienu apgaismes grupu no divām vietām: izmantojot 

divus pārslēdžus, pievadot fāzi pie pirmā pārslēdža, var 

pārslēgt spriegumu no otra vada uz trešo, un atpakaļ, šos divus 

vadus (otro un trešo) pieslēdz pie otra pārslēdža, kas izvēlas, 

no kura vada pieslēgt spriegumu gaismas avotam, ja abi slēdži 

ir ieslēgti vienādā pozīcijā – spriegums nonāk līdz gaismas 

avotam). 

2 

Nosauc apgaismojuma vadības elementu, kas ir nepieciešams, 

lai realizētu iepriekš minēto vadības slēgumu, un izskaidro, kā 

tas strādā (piemēram, izskaidro, kā strādā pārslēdzis: 

pārslēdzim ir trīs vadu pieslēguma vietas; pārslēdzis pārslēdz 

spriegumu no viena vada uz otru; šādā veidā tiek nodrošināts, 

ka vismaz vienā no diviem vadiem ir spriegums, kas ir 

nepieciešams, lai realizētu vienas gaismekļu grupas ieslēgšanu 

un izslēgšanu no vairākām vietām). 

1 

1.2. Nepieciešamo 

darbu noteikšana, 

darbu secību 

izskaidrošana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 18) 

Nosauc nepieciešamos darbus norādītās kabeļu trases 

gaismekļa montāžai (piemēram, ja tas ir virsapmetuma 

gaismeklis: izurbt caurumus griestos gaismekļa montāžai, 

ievilkt kabeli un pieskrūvēt gaismekli pie griestiem, pieslēgt 

kabeli un pielikt gaismekļa vāku). 

3 

Nosauc nepieciešamos darbus gaismekļa montāžai, ievērojot 

darbu secību. 

3 

Nosauc nepieciešamos darbus norādītās kabeļu trases kabeļa 

montāžai (piemēram, izurbt caurumus kabeļu stiprinājumam 

sienā, pie griestiem vai griestos, pieskrūvēt kabeļa 

stiprinājumus, piestiprināt kabeli pie kabeļu stiprinājuma). 

3 

Nosauc nepieciešamos darbus kabeļa montāžai, ievērojot darbu 

secību. 

3 

Nosauc nepieciešamos darbus norādītās kabeļu trases kabeļu 

pieslēgšanai sadalnē (piemēram, velkot kabeļu trasi, atstāt 

rezervi kabeļa pieslēgšanai sadalnē; notīrīt kabeļa ārējo 

izolāciju un ielikt vadus sadalnē; notīrīt visu vadu izolāciju un 

pieslēgt nepieciešamajās vietās). 

3 

Nosauc nepieciešamos darbus kabeļa pieslēgšanai sadalnē, 

ievērojot darbu secību. 

3 
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Modulis "Elektrotehniskās dokumentācijas aizpildīšana" 

1.3. Viena 

elementa montāžas 

darbu detalizēts 

skaidrojums. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 12) 

Nosauc norādītās kabeļu trases viena elementa (piemēram, 

pārslēdža) montāžas sagatavošanas darbus (sagatavot darba 

vietu, sagatavot nepieciešamos instrumentus (skrūvgriežu 

komplektu, kabeļu izolācijas noņēmēju, vadu izolāciju 

noņēmēju), sagatavot nepieciešamās shēmas rasējumus). 

3 

Nosauc sprieguma neesamības pārbaudi kā vienu no montāžas 

darba sagatavošanas soļiem. 

3 

Nosauc norādītās kabeļu trases viena elementa (piemēram, 

pārslēdža) montāžas darbus (piemēram, ja tas ir virsapmetuma 

pārslēdzis: izurbt caurumus sienā nepieciešamajā augstumā 

pārslēdža montāžai, ievilkt kabeļus un pieskrūvēt pārslēdzi pie 

sienas, pielikt pārslēdža vāku). 

3 

Pareizi uzzīmē montāžas elektrotehnisko shēmu posmā no 

sadalnes līdz pirmajam patērētājam (piemēram, uzzīmē 

sadalnes izvadu, gaismas avotu un divus pārslēdžus; pievada 

fāzes kabeli no sadalnes pie pirmā pārslēdža pārslēdzošā 

kontakta, uzzīmē savienojumus starp diviem pārslēdžiem, 

uzzīmē savienojumus starp otra pārslēdža pārslēdzošo kontaktu 

un gaismas avotu, uzzīmē zemējumu un nulles vadus). 

2 

Nosauc nepieciešamos darbus šīs kabeļu trases viena elementa 

(piemēram, pārslēdža) montāžai, ievērojot darbu secību. 

1 

Kopā 42 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz četriem jautājumiem par elektrotehnisko 

dokumentāciju. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 8) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

2. Mutiska 

atbildēšana uz 

jautājumiem par 

elektrotehnisko 

dokumentāciju. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Pareizi izstāsta par iekļaujamo informāciju elektrotehniskajā 

rasējumā (min rasējuma nosaukumu, projektētāja vārdu, 

uzvārdu, pieņemtos grafiskos apzīmējumus, lapas numerāciju, 

citu nepieciešamo paskaidrojošo informāciju).  

2 

Pareizi izstāsta, cik iekšējā elektriskā tīkla projekta  

eksemplāru jābūt un kur tie glabājas (min, ka jābūt diviem 

oriģināla eksemplāriem (vienam oriģinālam pie pasūtītāja, 

vienam oriģinālam pie izstrādātāja), pārējās kopijas pēc 

nepieciešamības pie darbu izpildītāja; projekta eksemplāri 

glabājas pie pasūtītāja un izstrādātāja). 

2 

Pareizi izstāsta par ārējo elektrisko tīklu projekta saturu (min 

titullapu, satura rādītāju, tehniskos noteikumus, saskaņojumus 

ar zemes un ēkas īpašniekiem, paskaidrojošo rakstu, tehniskos 

rasējumus, materiālu specifikāciju).  

2 

Pareizi izstāsta, cik ārējā elektriskā tīkla projekta eksemplāru 

jābūt un kur tie glabājas (min, ka jābūt trim oriģināla 

eksemplāriem (vienam oriģinālam pie pasūtītāja, vienam 

oriģinālam pie izstrādātāja, vienam oriģinālam pilsētas vai 

pagasta būvvaldes arhīvā), pārējās kopijas pēc nepieciešamības 

pie darbu izpildītāja; izskaidro, ka projektam obligāti 

jāglabājas būvvaldes arhīvā). 

2 

Kopā 8 
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Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI), 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI),  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Darbs ar profesionālo dokumentāciju un 

mutiskas atbildes uz jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

100 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Sagatavot elektriskā tīkla dokumentāciju un prezentēt to.

2. Mutiski atbildēt uz diviem jautājumiem par sagatavoto

dokumentāciju.

3. Mutiski pastāstīt par sagatavošanos elektromontāžas darbam un tā

izpildi.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar rakstāmgaldiem.  

Dators ar lietojumprogrammu komplektu un programmu (piemēram, 

Microsoft Office), A3 formāta krāsu printeris. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 66, kas atbilst 

100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav 

zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši 

vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–19 20–29 30–39 40–44 45–49 50–54 55–60 61–63 64–66 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 

 
1. uzdevums. Sagatavot materiālu un instrumentu specifikāciju saskaņā ar doto darba 

uzdevumu atbilstoši elektriskajai shēmai un montāžas shēmai. 

(uzdevuma izpildes laiks 60 min.) 

 

Dota sadalnes elektriskā shēma un montāžas shēma (1. un 2. attēls).  

1.1. Noteikt sadalnes montāžai nepieciešamo elektrotehnisko izstrādājumu un palīgmateriālu 

daudzumu, aizpildīt 1. tabulu. 

1.2. Noteikt vismaz astoņus sadalnes montāžai nepieciešamos instrumentus un palīgmateriālus, 

aizpildīt 2. tabulu. 

 

 
1. attēls. Sadalnes elektriskā shēma 

 
2. attēls. Sadalnes montāžas shēma 
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Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

1. tabula  

Nepieciešamie elektrotehniskie izstrādājumi un palīgmateriāli sadalnes montāžai 

 
Poz. Nosaukums Parametri Daudzums Mērv. 

1. Sadalne V/A, IP44, 410 × 320 × 160  gab. 

2. Automātslēdzis 3-f, C32A, 400V  gab. 

3. Automātslēdzis 3-f, C16A, 400V  gab. 

4. Automātslēdzis 1-f, C16A, 230V  gab. 

5. Automātslēdzis 1-f, B10A, 230V  gab. 

6. Pieslēgspaile DIN, fāzēm un nullvadam, 4 mm2  gab. 

7. Pieslēgspaile DIN, zemējumam, 4 mm2  gab. 

8. DIN sliede Pēc DIN standarta, ar caurumiem  m 

9. Montāžas vads Lokanais, 1 × 4 mm2, brūns  m 

10. Montāžas vads Lokanais, 1 × 4 mm2, melns  m 

11. Montāžas vads Lokanais, 1 × 4 mm2, pelēks  m 

12. Montāžas vads Lokanais, 1 × 4 mm2, zils  m 

13. Montāžas vads Lokanais, 1 × 4 mm2, dzeltens-zaļš  m 

14. Montāžas vads Lokanais, 1 × 2,5 mm2, brūns  m 

15. Montāžas vads Lokanais, 1 × 2,5 mm2, melns  m 

16. Montāžas vads Lokanais, 1 × 2,5 mm2, pelēks  m 

17. Montāžas vads Lokanais, 1 × 1,5 mm2, brūns  m 

18. Montāžas vads Lokanais, 1 × 1,5 mm2, melns  m 

19. Montāžas vads Lokanais, 1 × 1,5 mm2, pelēks  m 

20. Āderuzgaļi 4 mm2  gab. 

21. Āderuzgaļi 2 × 4 mm2, dubultie  gab. 

22. Āderuzgaļi 2,5 mm2  gab. 

23. Āderuzgaļi 1,5 mm2  gab. 

24. Āderuzgaļi 4 mm2, gredzenu  gab. 

 

2. tabula  

Nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli sadalnes montāžai 

 
Poz. Nosaukums 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz diviem jautājumiem par 1. uzdevumā sagatavoto 

dokumentāciju. 

(uzdevuma izpildes laiks 20 min.) 

2.1. Kāpēc tika izvēlēts tieši tāds nepieciešamo elektrotehnisko izstrādājumu un palīgmateriālu 

daudzums? 

2.2. Kāpēc tika izvēlēti tieši tādi nepieciešamie instrumenti un palīgmateriāli? Kurā momentā 

tie būs jāizmanto? 
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Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

3. uzdevums. Mutiski atbildēt uz jautājumiem par sagatavošanos elektromontāžas 

darbam un tā izpildi. 

(uzdevuma izpildes laiks 20 min.) 

 

Dota sadalnes elektriskā shēma un montāžas shēma (1. un 2. attēls).  

3.1. Kuri ir nepieciešamie sagatavošanās darbi pirms sadalnes montāžas? 

3.2. Kuri ir nepieciešamie darbi uzdevuma izpildei? Kāda ir šo darbu izpildes secība?  

3.3. Cik ilgs laiks ir nepieciešams katram solim? 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Sagatavot materiālu un instrumentu specifikāciju saskaņā ar doto darba 

uzdevumu atbilstoši elektriskajai shēmai un montāžas shēmai. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 40) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Specifikācijas papildināšana, 

nepieciešamo elektrotehnisko 

izstrādājumu un palīgmateriālu 

daudzuma noteikšana (1. tabulas 

aizpildīšana). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 24) 

1. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

2. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

3. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

4. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

5. pozīcijā norāda daudzumu (3). 1 

6. pozīcijā norāda daudzumu (16). 1 

7. pozīcijā norāda daudzumu (7). 1 

8. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

9. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

10. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

11. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

12. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

13. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

14. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

15. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

16. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

17. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

18. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

19. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

20. pozīcijā norāda daudzumu (25). 1 

21. pozīcijā norāda daudzumu (3). 1 

22. pozīcijā norāda daudzumu (8). 1 

23. pozīcijā norāda daudzumu (6). 1 

24. pozīcijā norāda daudzumu (1). 1 

1.2. Nepieciešamo instrumentu 

un palīgmateriālu saraksta 

sagatavošana (2. tabulas 

aizpildīšana). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

Iespējamās pareizās atbildes 

Sarakstā norāda: 

• skrūvgriežu komplektu (vai vairākus 

skrūvgriežus); 

• zāģi metālam; 

• plakanknaibles; 

• āderuzgaļu presi; 

• vadu izolācijas noņēmēju; 

• akumulatora urbjmašīnu; 

• urbju komplektu metālam; 

• kāpnes. 

16 
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Modulis "Sagatavošanās elektromontāžas darbiem" 

(par katru pareizi nosauktu instrumentu un 

palīgmateriālu 2 punkti) 

Kopā 40 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz diviem jautājumiem par 1. uzdevumā sagatavoto 

dokumentāciju. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 8) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

Mutiska atbildēšana 

uz jautājumiem par 

sagatavoto 

dokumentāciju. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Pareizi izstāsta par norādīto informāciju specifikācijā. 

Pamato izvēlēto materiāla daudzumu (piemēram, 5. pozīcijā 

norādīti trīs B10 automātslēdži, jo shēmā ir attēlots tieši tik 

daudz B10 automātslēdžu, bet āderuzgaļus paņem ar rezervi 

gadījumam, ja kāds savienojums būs jāpārtaisa). 

4 

Pareizi izstāsta par norādīto informāciju nepieciešamo 

instrumentu un palīgmateriālu sarakstā. Izstāsta, kurā 

momentā un kura darba veikšanai būs nepieciešams 

konkrētais instruments vai palīgmateriāls no saraksta 

(piemēram, montējot vadus, izmanto āderuzgaļu presi un 

skrūvgriežu komplektu). 

4 

Kopā 8 

 

3. uzdevums. Mutiski atbildēt uz jautājumiem par sagatavošanos elektromontāžas 

darbam un tā izpildi. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 18) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

Mutiska atbildēšana 

uz jautājumiem par 

sagatavošanos 

darbam un tā izpildi. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 18) 

Min nepieciešamos sagatavošanās darbus (darba vietas 

sagatavošana, nepieciešamo materiālu un instrumentu 

sagatavošana). 

2 

Pastāsta, kā veic nepieciešamos sagatavošanās darbus 

(pastāsta, piemēram, par sadalnes sagatavošanu – sadalne 

jāizņem no iepakojuma, jāatrod sadalnes montāžas 

piederumi, vāki, jāatrod instrukcija un jānoliek uz galda). 

2 

Pastāsta par sprieguma esamības pārbaudi pirms darba 

sākuma (pastāsta, ka pirms darba sākuma jāpārbauda 

sprieguma neesamība). 

2 

Nosauc nepieciešamo instrumentu sprieguma esamības 

pārbaudei pirms darba sākuma (multimetrs, Fazer777 vai 

līdzvērtīgs instruments). 

2 

Nosauc nepieciešamos darbus uzdevuma izpildei (piemēram, 

pieslēgspailes montāža, automātslēdža montāža, vadu 

montāža). 

3 

Pastāsta, kā veic nepieciešamos darbus uzdevuma izpildei 

(piemēram, pastāsta par vadu montāžu – vadu izolāciju 

noņemšanu, vadu galu appresēšanu ar āderuzgali un 

turpmāku vadu pievienošanu ar skrūvgriezi paredzētajā 

vietā). 

3 

Pareizi pastāsta par nepieciešamo laiku katram solim 

(piemēram, norāda, ka vadu montāža aizņems lielāku laiku 

nekā automātslēdžu vai pieslēgspaiļu montāža). 

2 

Pamato nepieciešamo laiku katram solim (piemēram, 

izskaidro, ka vadu montāža aizņems lielāku laiku, jo katru 

vadu vajag appresēt ar āderuzgali). 

2 

Kopā 18 
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI) un 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI) 

Obligātā izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektromontāžas darbi" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, atbilžu izvēles jautājumi. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Montēt ēku iekšējā elektrotīkla shēmu mācību stendā un veikt

shēmas darbības analīzi.

2. Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem par zemējumu

un aizsardzību no zibens.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar mācību stendu, kurā montēt shēmu ar 

gaismekļiem un rozetēm, un rakstāmgaldiem ar krēsliem. 

Ekspluatācijai derīgs 0,4 kV multimetrs sprieguma neesamības 

pārbaudei. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 90, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–13 14–26 27–40 41–53 54–60 61–67 68–75 76–82 83–86 87–90 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Montēt ēku iekšējā elektrotīkla shēmu mācību stendā un veikt shēmas 

darbības analīzi. 

(izpildes laiks 100 min.) 

 

1.1. Izvērtēt mācību stenda principiālās shēmas (1. attēls) darbību, aizpildīt 1. tabulu, pie katra 

slēdža ar "X" atzīmējot attiecīgo gaismekli, kuru tas ieslēdz.  

1.2. Izmantojot atbilstošos materiālus un instrumentus, montēt ēku iekšējā elektrotīkla shēmu 

mācību stendā, kurā principiālajā shēmā (1. attēls) norādītie elementi jau ir uzstādīti. 

1.3. Pēc montāžas pabeigšanas padot spriegumu montētajā shēmā. 

1.4. Izvērtēt mācību stendā montētās shēmas darbību, aizpildīt 2. tabulu, pie katra slēdža ar 

"X" atzīmējot attiecīgo gaismekli, kuru tas ieslēdz. 

1.5. Noteikt, vai samontētā shēma darbojas atbilstoši plānotajam, salīdzināt 1. un 2. tabulas 

datus. Ja tiek konstatētas neatbilstības, noteikt neatbilstību iemeslu un novērst neatbilstības. 

 

Kabineta 
apgaismojums

SF1

SA2

EL2

SA3

EL3 EL4

QF1

L1 L2 L3 N

SA1

EL1

SF2

KD1.1

EL5 EL6

Koridora 
apgaismojums ar 
kustības devēju

KD1

SF3

SA4

EL7 EL8 EL9 EL10

SA5 SA6

EL11 EL12 EL13

Noliktavas 
apgaismojums

 
1. attēls. Mācību stenda principiālā shēma 
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

1. tabula 

Mācību stenda principiālās shēmas darbība 

(Pie katra slēdža ar "X" atzīmēt attiecīgo gaismekli, kuru tas ieslēdz.) 

 
 Slēdzis 

Gaismeklis SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 KD1.1 

EL1        

EL2        

EL3        

EL4        

EL5        

EL6        

EL7        

EL8        

EL9        

EL10        

EL11        

EL12        

EL13        

 

2. tabula 

Mācību stendā montētās shēmas darbība 

(Pie katra slēdža ar "X" atzīmēt attiecīgo gaismekli, kuru tas ieslēdz.) 

 

 Slēdzis 

Gaismeklis SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 KD1.1 

EL1        

EL2        

EL3        

EL4        

EL5        

EL6        

EL7        

EL8        

EL9        

EL10        

EL11        

EL12        

EL13        
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem par zemējumu un 

aizsardzību no zibens. 

(izpildes laiks 20 min) 

 

Ar "X" atzīmēt pareizo atbildi uz katru jautājumu.  
Nr. Jautājums Atbilžu varianti Atbilde 

1. Kādā veidā var aizsargāt ēkas, 

iekārtas un mājdzīvniekus no 

zibens? 

a) negaisa laikā izslēdzot elektrību  

b) negaisa laikā aizverot logus un durvis  

c) ierīkojot zibensnovedējus  

d) negaisa laikā aizverot dūmvadu 

aizvērtņus 

 

2. No kā elektriskajā tīklā aizsargā 

izlādņi? 

a) no īsslēguma strāvas   

b) no pārsprieguma tīklā   

c) no ilgstošas pārslodzes   

d) no statiskā lādiņa  

3. Kurš no simboliem attēlo 

zemēšanas vietu? 

a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Montēt ēku iekšējā elektrotīkla shēmu mācību stendā un veikt shēmas 

darbības analīzi. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 84) 

 

Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Principiālās 

shēmas darbības 

izvērtēšana 

(1. tabulas 

aizpildīšana). 

Atzīmē ar slēdzi SA1 

ieslēdzamo gaismekli:  

EL1. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA2 

ieslēdzamo gaismekli: 

EL2. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA3 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL3; 2 

EL4. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA4 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL7; 2 

EL8; 2 

EL9; 2 

EL10. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA5 

ieslēdzamo gaismekli: 

EL11. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA6 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL12; 2 

EL13. 2 

Atzīmē ar slēdzi KD1.1 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL5; 2 

EL6. 2 

1.2. Montāžas 

veikšana. 

Pārliecinās par paketslēdža QF1 atslēgto stāvokli. 3 

Izkar drošības zīmi "Neslēgt" uz paketslēdža QF1. 2 

Pārbauda multimetra derīgumu ekspluatācijai. 2 

Pārbauda sprieguma 

neesamību uz paketslēdža QF1 

aizejošajiem pievienojumiem 

starp fāzēm un fāzi un nulli: 

A un B; 1 

B un C; 1 

A un C; 1 

A un 0; 1 

B un 0; 1 

C un 0. 1 

Montē doto shēmu, izmantojot atbilstošus materiālus un rokas 

instrumentus (piemēram, montāžai izmanto nebojātus vadus, 

atbilstoši izmanto "–" vai "+" skrūvgriezi). 

3 

1.3. Sprieguma 

padošana montētajā 

shēmā. 

Noņem drošības zīmi "Neslēgt" no paketslēdža QF1. 2 

Ieslēdz paketslēdzi QF1. 3 

Ieslēdz automātslēdzi SF1. 2 

Ieslēdz automātslēdzi SF2. 2 

Ieslēdz automātslēdzi SF3. 2 

1.4. Montētās 

shēmas darbības 

izvērtēšana 

(2. tabulas 

aizpildīšana). 

Atzīmē ar slēdzi SA1 

ieslēdzamo gaismekli: 

EL1. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA2 

ieslēdzamo gaismekli: 

EL2. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA3 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL3; 2 

EL4. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA4 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL7; 2 

EL8; 2 

EL9; 2 

EL10. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA5 

ieslēdzamo gaismekli: 

EL11. 2 

Atzīmē ar slēdzi SA6 

ieslēdzamos gaismekļus: 

EL12; 2 

EL13. 2 

Atzīmē ar slēdzi KD1.1 EL5; 2 
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Modulis "Elektromontāžas darbi" 

ieslēdzamos gaismekļus: EL6. 2 

1.5. Montētās 

shēmas darbības 

pārbaude (tabulu 

datu salīdzināšana). 

Salīdzina 

1. tabulas 

datus ar 

2. tabulas 

datiem. 

V
ēr

tē
ju

m
u

 i
zv

ēl
a
s 

Neatbilstību 

nav. 

5 punkti 5 

Konstatē 

neatbilstības 

un novērš 

tās. 

2 punkti 

Konstatē 

neatbilstības, 

bet nenovērš 

tās. 

0 punktu 

Kopā 84 

 
2. uzdevums Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

 

Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji / pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti 

Rakstiska pareizās 

atbildes izvēle no 

četriem dotajiem 

variantiem. 

1. jautājumā atzīmē c) atbilžu variantu. 2 

2. jautājumā atzīmē b) atbilžu variantu. 2 

3. jautājumā atzīmē d) atbilžu variantu. 2 

Kopā 6 
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Modulis "Elektroietaišu tehniskā pārbaude" 

Profesionālās kvalifikācijas "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI) un 

"Elektroatslēdznieks" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektroietaišu tehniskā pārbaude" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 1 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

60 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

Veikt elektroietaises apskati, novērst atklāto defektu un pārbaudīt 

novērstā defekta un tam līdzīgu mezglu atbilstību ekspluatācijai. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Poligonā, kurā izbūvēts 20 kV gaisvadu elektrolīnijas shēmas 

fragments bez sprieguma, ar trim koka balstiem, ar vadiem starp tiem, 

vienu spriegumam atbilstošu ārtipa atdalītāju ar zemēšanas nažiem un 

vienu kompakto transformatoru apakšstaciju, piemēram, 

KTAb-2336-1000/20/0,4. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi un darba apģērbs. Rokas instrumenti 

(atslēgas) un multimetrs sprieguma neesamības mērīšanai 0,4 kV pusē. 

Kontaktu pārejas pretestības mērīšanas ierīce. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 36, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–4 5–10 11–15 16–21 22–23 24–26 27–29 30–32 33–34 35–36 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu



 

2 

Modulis "Elektroietaišu tehniskā pārbaude" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Veikt elektroietaises apskati, novērst atklāto defektu un pārbaudīt 

novērstā defekta un tam līdzīgu mezglu atbilstību ekspluatācijai. 

(izpildes laiks 60 min.) 

 

1.1. Mācību poligonā (1. attēls) veikt remontā izvestas 20 kV shēmas fragmenta apgaitu, 

kuras laikā veikt vizuālu poligona elementu apskati. 

1.2. Veicot 2. attēla apskati, atrast defektu shēmas fragmentā un veikt tā foto fiksāciju, 

izmantojot privāto viedierīci.  

1.3. Pēc defekta konstatēšanas: 

1.3.1. Paskaidrot pedagogam defekta nenovēršanas sekas.  

1.3.2. Sniegt priekšlikumus defekta novēršanai. 

1.3.3. Novērst defektu. 

1.4. Iestatīt transformatora sprieguma pakāpi uz 1. pakāpi. 

1.5. Izmērīt kontaktu pārejas pretestību starp 20/0,4 kV transformatora 0,4 kV izvadiem un 

tiem pievienotajiem vadiem, aizpildīt 1. tabulu. 

 
1. attēls. Poligona izkārtojums 

1. tabula 

Kontaktu pārejas pretestību mērījumi  

 
Fāzes kārtas numurs Kontakta 

pretestība, μΩ 

Fāze Nr. 1  

Fāze Nr. 2  

Fāze Nr. 3  

 

 
2. attēls. Klienta ievada paketslēdža termofiksācija1 

 
1 Infrared Election Inspection, Electrical Testing Finds Hot Connections – Albany, NY. Infrared Imaging 

Services, LLC [skatīts 2020. gada 24. janvārī]. Pieejams: https://www.infraredimagingservices.com/electrical-

infrared/ 

https://www.infraredimagingservices.com/electrical-infrared/
https://www.infraredimagingservices.com/electrical-infrared/
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Modulis "Elektroietaišu tehniskā pārbaude" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Veikt elektroietaises apskati, novērst atklāto defektu un pārbaudīt 

novērstā defekta un tam līdzīgu mezglu atbilstību ekspluatācijai. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 36) 

 

Pedagogs pirms pārbaudes darba izveido defektu – atvieno zemsprieguma kabeļa B fāzes 

dzīslu no 20/04 kV transformatora 0,4 kV izvada un pārslēdz transformatora sprieguma 

pakāpi uz lielāko.   

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Apgaitas veikšana un 

poligona elementu vizuāla 

apskate. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Apgaitas laikā lieto aizsargķiveri.  4 

Apskata poligonā uzstādītos balstus. 2 

Apskata poligonā uzstādītās elektropārvades līnijas. 2 

Apskata poligonā uzstādīto kompakto transformatoru 

apakšstaciju. 

2 

1.2. Defekta konstatēšana 

un foto fiksācijas veikšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Konstatē, ka ir atvienojusies atejošā zemsprieguma 

kabeļa dzīsla no 20/0,4 kV transformatora 0,4 kV 

B fāzes izvada. 

2 

Veic defekta foto fiksāciju. 3 

1.3. Defekta novēršana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Defekta novēršanas laikā lieto aizsargķiveri. 4 

Informē pedagogu par atklāto defektu un par tā 

nenovēršanas sekām – klientam netiks nodrošināta 

trīsfāžu elektroapgāde. 

3 

Izsaka pedagogam priekšlikumu par atklātā defekta 

novēršanu paša spēkiem – veikt atvienotās dzīslas 

pievienošanu tai paredzētajā vietā. 

2 

Sagaida pedagoga atļauju novērst defektu. 2 

Veic sprieguma mērījumus 20/0,4 kV transformatora 

0,4 kV izvadiem (vērtībai jābūt 0 V). 

2 

Piestiprina atvienoto dzīslu tai paredzētajā vietā, 

izmantojot rokas instrumentus. 

2 

1.4. Transformatora 

sprieguma pakāpes 

iestatīšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Pārslēdz transformatora sprieguma pakāpi uz 

1. pakāpi. 

3 

1.5. Kontaktu pārejas 

pretestības mērīšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Fiksē fāzes Nr. 1 kontakta mērījumu < 50 μΩ. 1 

Fiksē fāzes Nr. 2 kontakta mērījumu < 50 μΩ. 1 

Fiksē fāzes Nr. 3 kontakta mērījumu < 50 μΩ. 1 

Kopā 36 
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

Profesionālā kvalifikācija "Elektroiekārtu montētājs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskie darbi, darbs ar profesionālo 

dokumentāciju. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

70 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Mācību laboratorijā montēt dzinēja vadības shēmu planšetē atbilstoši

dotajam darba uzdevumam.

2. Pārbaudīt elektriskā dzinēja vadības shēmu un veikt labojumus

planšetē  atbilstoši dotajam darba uzdevumam.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar rakstāmgaldiem. Montāžas stends ar 

montāžai nepieciešamajiem materiāliem, ierīcēm un instrumentiem 

(montāžas stenda dēlis, frekvences pārveidotājs, trīsfāžu elektrodzinējs 

ar vienādu vai mazāku nominālo jaudu nekā frekvences pārveidotāja 

nominālā jauda, trīs releji (viens ar bojātu kontaktu kļūdu meklēšanai), 

montāžas kārba ievadam, penāļi, DIN sliede, trīsfāžu automātslēdzis, 

vienfāzes automātslēdzis, divas pogas ar NO kontaktu, viena poga ar NC 

kontaktu; skrūvgriežu komplekts, vada izolācijas noņēmējs, vada 

āderuzgaļa prese). Dators ar piekļuvi internetam, A3 formāta krāsu 

printeris. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 80, kas atbilst 

100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms nav 

zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši 

vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–11 12–23 24–35 36–47 48–53 54–60 61–66 67–73 74–77 78–80 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Mācību laboratorijā montēt dzinēja vadības shēmu planšetē atbilstoši 

dotajai elektriskajai shēmai (1. attēls) un montāžas stenda paraugam (2. attēls).  

(izpildes laiks 50 min.) 

 

Dota dzinēja vadības elektriskā shēma (1. attēls) un montāžas stenda paraugs (2. attēls). 

 

1.1. Sagatavot darba vietu elektroiekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. 

1.2. Veikt nepieciešamos elektromontāžas darbus, izmantojot atbilstošus instrumentus, 

mehānismus un materiālus, un iestatīt frekvences pārveidotāju ieejas source vai sink režīmā. 

1.3. Iestatīt frekvences pārveidotāju atbilstoši 1. tabulā dotajai informācijai un aizpildīt 

iestatīšanas protokolu (1. pielikums). 

1.4. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības 

prasības, lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus. 

 

 

2. uzdevums. Mācību laboratorijā pārbaudīt elektriskā dzinēja vadības shēmu un veikt 

labojumus planšetē atbilstoši dotajai elektriskajai shēmai (1. attēls). 

(izpildes laiks 20 min.) 

 

Dota dzinēja vadības elektriskā shēma (1. attēls). 

 

2.1. Pārbaudīt stenda darbību. Atrast stendā kļūdas, ņemot vērā, ka stendam jādarbojas 

atbilstoši dzinēja vadības elektriskajai shēmai (1. attēls) un 1. tabulā norādītajai 

informācijai par frekvences pārveidotāja iestatījumiem. 

2.2. Izlabot atrastās kļūdas stendā. 

 

 
1. attēls. Elektriskā shēma 
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

 
2. attēls. Montāžas stenda paraugs 

 

1. tabula  

Frekvences pārveidotāja iestatījumi 

 

Nr. Iestatījums Parametrs 

1. Paātrināšanas laiks 1 s 

2. Palēnināšanas laiks 0,1 s 

3. Augšējā frekvences robeža 75 Hz 

4. Apakšējā frekvences robeža 25 Hz 

5. Nesošā frekvence 16 kHz 

6. Līdzstrāvas bremzēšanas laiks 1 s 

7. Apturēšanas veids Līdzstrāvas bremzēšanā 
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

1. pielikums 

Iestatīšanas protokols 

 

Nr. Iestatījums Parametrs 

Iestatījums 

ieprogrammēts, 

atzīmēt ar "X" 

Piezīmes 

1. Paātrināšanas laiks 1 s   

2. Palēnināšanas laiks 0,1 s   

3. Augšējā frekvences robeža 75 Hz   

4. Apakšējā frekvences robeža 25 Hz   

5. Nesošā frekvence 16 kHz   

6. Līdzstrāvas bremzēšanas laiks 1 s   

7. Apturēšanas veids Līdzstrāvas 

bremzēšanā 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums _______________ 

Vārds, uzvārds _____________________    Paraksts______________ 
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

Vērtēšanas kritēriji 

Pirms 2. uzdevuma veikšanas pedagogs 1. uzdevumā samontētajā stendā izveido šādas kļūdas: 

• pirmo releju aizvieto ar releju, kuram bojāts kontakts;  

• frekvences pārveidotājam nomaina nesošās frekvences iestatījumu uz 10 kHz; 

• izjauc neitrālā vada mezglu, atvienojot vadu no barošanas avota neitrālā vada. 

 

1. uzdevums. Mācību laboratorijā montēt dzinēja vadības shēmu planšetē atbilstoši 

dotajai elektriskajai shēmai (1. attēls) un montāžas stenda paraugam (2. attēls). 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 68) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Darba vietas 

sagatavošana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Sagatavo darba vietu, novietojot uz darba virsmas 

nepieciešamās elektroiekārtas (automātslēdžus, relejus, 

frekvences pārveidotāju, pogas, vadības bloku). 

3 

Sagatavo darba vietu, novietojot uz darba virsmas 

nepieciešamos instrumentus (skrūvgriežu komplektu, 

sprieguma indikatoru, plakanknaibles, sānu knaibles, 

multimetru, vadu izolācijas noņēmēju). 

3 

1.2. Montāžas 

darba un shēmas 

darbības pārbaude. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 25) 

Shēmā uzmontēts automātslēdzis QF1. 2 

Shēmā strādā automātslēdzis QF1. 2 

Shēmā uzmontēts automātslēdzis QF2. 2 

Shēmā strādā automātslēdzis QF2. 2 

Shēmā uzmontēts magnētiskais relejs KL1. 2 

Shēmā strādā magnētiskais relejs KL1. 2 

Shēmā uzmontēts magnētiskais relejs KL2. 2 

Shēmā strādā magnētiskais relejs KL2. 2 

Shēmā uzmontēta vadības poga SB1. 2 

Shēmā strādā vadības poga SB1. 1 

Shēmā uzmontēta vadības poga SB2. 2 

Shēmā strādā vadības poga SB2. 1 

Shēmā uzmontēta vadības poga SB3. 2 

Shēmā strādā vadības poga SB3. 1 

1.3. Frekvences 

pārveidotāja 

iestatīšana un 

protokola 

aizpildīšana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 27) 

Paātrināšanas laiks iestatīts uz 1 sekundi. 3 

Palēnināšanas laiks iestatīts uz 0,1 sekundi. 3 

Augšējā frekvences robeža iestatīta uz 75 Hz. 3 

Apakšējā frekvences robeža iestatīta uz 25 Hz. 3 

Nesošā frekvence iestatīta uz 16 kHz. 3 

Līdzstrāvas bremzēšanas laiks iestatīts uz 1 sekundi. 3 

Apturēšanas veids iestatīts uz līdzstrāvas bremzēšanas režīmu. 3 

Iestatīšanas protokolā ar "X" atzīmēti ieprogrammētie iestatījumi. 3 

Iestatīšanas protokols aizpildīts korekti, norādot pareizo 

datumu, vārdu, uzvārdu un parakstot protokolu. 

3 

1.4. Darba 

aizsardzības, 

elektrodrošības, 

ugunsdrošības un 

vides aizsardzības 

prasību ievērošana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Izmanto darba cimdus. 2 

Izmanto aizsargbrilles. 2 

Izmanto dielektrisko paklāju. 2 

Spriegumu pieslēdz tikai pēc komisijas atļaujas. 2 

Elektromontāžas darbu laikā un pēc uzdevuma izpildes uztur 

kārtībā darba vietu (piemēram, pabeidzot darbu ar konkrētu 

instrumentu, novieto to instrumentu kastē, izmet montāžas 

darba atkritumus atbilstošajā atkritumu tvertnē pietiekami bieži, 

lai atkritumi netraucē darbam). 

2 

Kopā 68 
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Modulis "Elektroiekārtu uzstādīšana un iestatīšana" 

2. uzdevums. Mācību laboratorijā pārbaudīt elektriskā dzinēja vadības shēmu un veikt 

labojumus planšetē atbilstoši dotajai elektriskajai shēmai (1. attēls). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 12) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Kļūdu 

meklēšana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Atrod releju KL1 ar bojātu kontaktu. 1 

Atrod nepareizo parametru frekvences pārveidotāja 

iestatījumos (nesošā frekvence ir 10 kHz, bet jābūt 16 kHz). 

3 

Atrod kļūdu savienojuma mezglā (neitrālais vads relejiem KL1 

un KL2 ir savienots, bet nav pievienots barošanas avota 

neitrālajam vadam). 

2 

2.2. Kļūdu 

novēršana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Aizvieto bojāto releju (aizvieto pirmo (KL1) releju). 1 

Izlabo nepareizo parametru frekvences pārveidotāja 

iestatījumos (nesošo frekvenci pamaina uz 16 kHz). 

3 

Izlabo kļūdu savienojuma mezglā (pievieno releja KL1 un KL2 

neitrālo vadu pie barošanas avota neitrālā vada). 

2 

Kopā 12 
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Modulis "Elektroatslēdznieka darbi elektromontāžā" 

Profesionālā kvalifikācija "Elektroatslēdznieks" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektroatslēdznieka darbi elektromontāžā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, atbilžu izvēles jautājumi. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

75 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izgatavot rasējumā attēloto detaļu un uzzīmēt detaļas praktiskā

lietojuma skici.

2. Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem par

elektrotehnikā izmantojamiem materiāliem un to savstarpējo

savietojumu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar elektroatslēdzniekam nepieciešamajiem 

materiāliem, palīglīdzekļiem un instrumentiem, kā arī ar metāla 

locīšanas iekārtu un rakstāmgaldiem ar krēsliem. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 60, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–8 9–17 18–26 27–35 36–40 41–45 46–49 50–54 55–57 58–60 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektroatslēdznieka darbi elektromontāžā" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izgatavot rasējumā attēloto detaļu un uzzīmēt tās praktiskā lietojuma 

skici.  

(izpildes laiks 60 min.) 

 

1.1. Izgatavot detaļu (1. attēls) no metāla stieņa ar Ø 8 un uzgriezt vītni M8. 

1.2. Uzzīmēt izgatavotās detaļas praktiskā lietojuma skici. 

 

 
1. attēls. Izgatavojamās detaļas rasējums 

 

Skices zīmēšanas vieta: 
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Modulis "Elektroatslēdznieka darbi elektromontāžā" 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem par elektrotehnikā 

izmantojamiem materiāliem un to savstarpējo savietojumu. 

(izpildes laiks 15 min.) 

 

Ar "X" atzīmēt pareizo atbildi uz katru jautājumu.  
Nr. Jautājums Atbilžu varianti Atbilde 

1. Kā aizsargāt no korozijas vītņu 

savienojumus zemējuma ķēdē? 

a) nokrāsojot zemējuma vītņu 

savienojumus  

 

b) zemējuma vītņu savienojumus atstājot 

nepārklātus 

 

c) zemējuma vītņu savienojumus izolējot 

ar izolācijas lenti   

 

d) zemējuma vītņu savienojumus 

pārklājot ar tehnisko vazelīnu  

 

2. Kā savstarpēji drīkst savienot vadu 

dzīslas, kuras veidotas no vara un 

alumīnija? 

a) savieno bez ierobežojumiem  

b) savstarpēji savienot nav atļauts   

c) savieno, izmantojot speciālus 

savienojumus 

 

d) savstarpēji savieno tikai viena 

materiāla vadus 

 

3. Kurās krāsās krāso kopnes? a) A – dzeltenā, B – zaļā, C – sarkanā  

b) A – zilā, B – dzeltenā, C – sarkanā  

c) A – sarkanā, B – zilā, C – dzeltenā  

d) A – zaļā, B – sarkanā, C – dzeltenā  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Izgatavot rasējumā attēloto detaļu un uzzīmēt tās praktiskā lietojuma 

skici. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 54) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Materiāla izvēle. Tiek izvēlēts metāla stienis ar Ø 8. 5 

Metāla stieņa diametra noteikšanai tiek izmantots bīdmērs. 5 

Tiek izvēlēts metāla stienis ar garumu vismaz 310 mm. 5 

1.2. Detaļas 

izgatavošana. 

Izgatavojot detaļu, tiek izmantoti individuālie aizsardzības 

līdzekļi (cimdi, aizsargbrilles, ausu aizbāžņi vai trokšņu 

slāpējošas austiņas u. c.) atbilstoši darba raksturam. 

4 

Izgatavojot detaļu, tiek izmantoti darba raksturam atbilstoši 

rokas instrumenti (vītņgriezis, metālam paredzētais zāģis 

u. c.). 

4 

1.3. Izgatavotās 

detaļas novērtēšana. 

Vītnes garums vienā pusē ir 80 (±5) mm. 3 

Vītnes garums otrā pusē ir 80 (±5) mm. 3 

Stieņa garums vienā pusē līdz liekumam ir 105 (±5) mm. 3 

Stieņa garums otrā pusē līdz liekumam ir 105 (±5) mm. 3 

Liekums ir veikts ar R25. 3 

Vītne vienā pusē ir M8. 3 

Vītne otrā pusē ir M8. 3 

Detaļas kopējais platums ir 66 (±5) mm. 3 

Detaļas kopējais augstums ir 138 (±5) mm. 3 

1.4. Skices 

novērtēšana. 

Skicē ir attēlota skava. 1 

Skicē ir attēlots nostiprināmais elements (pārbaudījuma 

kārtotāja brīva izvēle, kur lieto izgatavoto detaļu). 

1 

Skicē ir attēlota pamatne / virsma, pie kuras ar skavu tiek 1 
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Modulis "Elektroatslēdznieka darbi elektromontāžā" 

piestiprināts nostiprināmais elements. 

Skicē ir attēloti uzgriežņi. 1 

Kopā 54 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs atbilžu izvēles jautājumiem par elektrotehnikā 

izmantojamiem materiāliem un to savstarpējo savietojumu. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

 

Veicamās darbības  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

Rakstiska pareizās 

atbildes izvēle no 

četriem dotajiem 

variantiem. 

1. jautājumā atzīmē d) atbilžu variantu. 2 

2. jautājumā atzīmē c) atbilžu variantu. 2 

3. jautājumā atzīmē a) atbilžu variantu. 2 

Kopā 6 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

Profesionālā kvalifikācija  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, rakstiska un mutiska 

atbildēšana uz jautājumiem un situācijas 

analīze.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes

jautājumiem par elektropārvades līniju trašu normatīvajiem 

parametriem. 

2. Nokomplektēt elektropārvades līniju materiālus atbilstoši dotajai

situācijai.

3. Nospraust elektropārvades līnijas trasi atbilstoši normatīvajiem

dokumentiem un izanalizēt trases attīrīšanas procesu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Mācību klase, kas aprīkota ar rakstāmgaldiem. 

Katram izglītojamajam pildspalva.  

Praktisko uzdevumu iespējams veikt attiecīgi aprīkotā poligonā. 

Katram izglītojamajam: 5 m mērlente, četri koka mietiņi, liels āmurs, 

sarkanais diegs vai aukla. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 52, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–15 16–22 23–30 31–34 35–39 40–43 44–47 48–50 51–52 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem par elektropārvades līniju trašu normatīvajiem parametriem. 

(izpildes laiks 30 min.) 

1. tabula 

 
Nr. p. k. Jautājums Atbilde 

1.1. Kur un kāda veida elektropārvades līnija 

ir redzama 1. attēlā? 

 

1.2. Cik platai ir jābūt aizsargjoslai un trasei, 

sagatavojot izbūvei 1. attēlā redzamo 

elektropārvades līniju? 

 

1.3. 1. attēlā redzamajā elektropārvades līnijā 

izmantots kailvads ar marku AC-240. 

Ko nozīmē marka AC-240? 

 

1.4. Kur un kāda veida elektropārvades līnija 

ir redzama 2. attēlā? 

 

1.5. Cik platai ir jābūt aizsargjoslai un trasei, 

sagatavojot izbūvei 2. attēlā redzamo 

elektropārvades līniju? 

 

1.6. 2. attēlā redzamajā elektropārvades līnijā 

izmantots kailvads ar marku  

A-50. Ko nozīmē marka A-50? 

 

1.7. Kur un kāda veida elektropārvades līnija 

pienāk 3. attēlā redzamajai 

elektroietaisei? 

 

1.8. Cik platai ir jābūt aizsargjoslai un trasei, 

sagatavojot izbūvei 3. attēlā izmantoto 

elektropārvades kabeļlīniju? 

 

1.9. 3. attēlā redzamajā elektropārvades 

kabeļlīnijā izmantots kabelis ar 

apzīmējumiem XLPE un 3 × 50. Ko 

nozīmē šie apzīmējumi? 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

 
1. attēls. Elektropārvades līnija 

 

 
2. attēls. Elektropārvades līnija 

 

 
3. attēls. Elektropārvades kabeļlīnija un elektroietaise 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

2. uzdevums. Nokomplektēt elektropārvades līniju materiālus atbilstoši dotajai 

situācijai, aizpildīt 2. tabulu. 

(izpildes laiks 20 min.) 

 

Katrā atbilžu ailītē ierakstīt vienu atbildi. 

2. tabula 

 
Nr. p. k. Uzdevums Atbilde 

2.1. Nosaukt piecus galvenos materiālus 

1. attēlā redzamās elektropārvades 

līnijas montāžai. 

 

 

 

 

 

2.2. Nosaukt četrus galvenos materiālus 

2. attēlā redzamās elektropārvades 

līnijas montāžai. 

 

 

 

 

2.3. Nosaukt četrus galvenos materiālus 

3. attēlā redzamās elektropārvades 

līnijas montāžai (transformatoru un 

atdalītāju neņemt vērā). 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Nospraust elektropārvades līnijas trasi atbilstoši normatīvajiem 

dokumentiem un izanalizēt trases attīrīšanas procesu. 

(izpildes laiks 40 min.) 

 

3.1. Pēc pasniedzēja norādījumiem krūmainā vai garas zāles teritorijā nospraust iedomātas 

5 m garas un taisnas 10 kV elektropārvades kabeļlīnijas trasi (1 m uz katru pusi no 

kabeļlīnijas ass), kas ierakta zemē. 

3.2. Izanalizēt trases attīrīšanas procesu, mutiski atbildot uz pasniedzēja jautājumiem. 

3.2.1. Kam pēc elektropārvades līnijas ierīkošanas paliek nozāģētie koki un krūmi? 

3.2.2. Kurš veic elektrolīnijas trases kopšanas darbus – elektrisko tīklu īpašnieks vai 

zemes īpašnieks? 

3.2.3. Kādus kokus elektrisko tīklu īpašnieks drīkst nozāģēt elektropārvades līnijas 

aizsargjoslā? 

3.2.4. Kā jāierīko kabeļlīnija zem asfaltēta ceļa, kura segumu nav vēlams sabojāt? 

3.2.5. Cik dziļi gulda kabeļus, ierīkojot tos zemē, un kāds ir kabeļu guldīšanas dziļums 

zem ceļiem? 

3.2.6. Kā rīkoties, ja, rokot kabeļu tranšeju, uzduras nezināmam kabelim? 

3.2.7. Kā rīkoties, ja, rokot kabeļu tranšeju, uzduras ļoti lielam akmenim? 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem par elektropārvades līniju trašu normatīvajiem parametriem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18) 

 

Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. jautājuma pareizās atbildes:  meža teritorijā; 1 

330 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnija. 1 

1.2. jautājuma pareizās atbildes:  aizsargjosla – 40 m no līnijas ass uz katru pusi; 1 

trase – 27 m no līnijas ass uz katru pusi. 1 

1.3. jautājuma pareizās atbildes:  AC – tēraudalumīnija vads; 1 

240 – šķērsgriezums, mm2. 1 

1.4. jautājuma pareizās atbildes:  meža teritorijā; 1 

20 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnija. 1 

1.5. jautājuma pareizās atbildes:  aizsargjosla – 30 m no līnijas ass uz katru pusi; 1 

trase – 6,5 m no līnijas ass uz katru pusi. 1 

1.6. jautājuma pareizās atbildes: A – alumīnija vads; 1 

50 – šķērsgriezums, mm2. 1 

1.7. jautājuma pareizās atbildes:  pilsētas teritorijā;  1 

10 kV elektrisko tīklu kabeļlīnija. 1 

1.8. jautājuma pareizās atbildes: aizsargjosla – 1 m no līnijas ass uz katru pusi; 1 

trase – 1 m no līnijas ass uz katru pusi. 1 

1.9. jautājuma pareizās atbildes:  XLPE – krusteniskā polietilēna izolācija; 1 

3 × 50 – trīs dzīslas ar šķērsgriezumu 50 mm2. 1 

Kopā 18 

 

2. uzdevums. Nokomplektēt elektropārvades līniju materiālus atbilstoši dotajai 

situācijai. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 13) 

 

Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. jautājuma pareizās atbildes: dzelzsbetona balsti, tēraudalumīnija kailvadi, 

zibensaizsardzības kailvadi, izolatori, traversas. (par katru pareizi nosauktu materiālu 

1 punkts)  

5 

2.2. jautājuma pareizās atbildes: koka balsti, alumīnija kailvadi, izolatori, izolatora 

kāši. (par katru pareizi nosauktu materiālu 1 punkts) 

4 

2.3. jautājuma pareizās atbildes: koka balsti, alumīnija kailvadi, izolatori, traversas. 

(par katru pareizi nosauktu materiālu 1 punkts) 

4 

Kopā 13 

 

3. uzdevums. Nospraust elektropārvades līnijas trasi atbilstoši normatīvajiem 

dokumentiem un izanalizēt trases attīrīšanas procesu. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 21) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Elektropārvades 

līnijas trases 

nospraušana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

V
ēr

tē
ju

m
u
 

iz
vē

la
s 

Nospraustās trases platuma kļūda 

pārsniedz 10 cm. 

0 punktu 6 

Nospraustās trases platuma kļūda ir 

robežās starp 5 un 10 cm. 

3 punkti 

Nospraustās trases platuma kļūda 

nesasniedz 5 cm. 

6 punkti 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūves sagatavošana" 

3.2.1. jautājuma pareizā 

atbilde: 

elektropārvades līnijas ierīkošanā nozāģētie koki un krūmi 

ir zemes īpašnieka īpašums. 

2 

3.2.2. jautājuma pareizā 

atbilde: 

elektrisko tīklu īpašnieks. 2 

3.2.3. jautājuma pareizā 

atbilde: 

izcērt kokus, kuri apdraud elektrolīniju un var krist uz tās 

vadiem vai balstiem. 

2 

3.2.4. jautājuma pareizā 

atbilde: 

zem ceļa jāveido caurdure. 2 

3.2.5. jautājuma 

pareizās atbildes: 

kabeļus gulda vismaz 0,7 m dziļumā; 1 

zem ceļiem kabeļus gulda vismaz 1 m dziļumā. 1 

3.2.6. jautājuma pareizā 

atbilde: 

darbi jāpārtrauc līdz nezināmā kabeļa noskaidrošanai. 2 

3.2.7. jautājuma 

pareizās atbildes: 

ja akmeni ar ekskavatoru var izrakt, to izrok un aizvāc uz 

būvgružu utilizāciju; 

1 

ja akmeni nav iespējams izrakt, zem tā var veidot caurduri 

vai veikt izmaiņas projektā un kabeli guldīt apkārt 

akmenim. 

2 

Kopā 21 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

Profesionālā kvalifikācija  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs un mutiska atbildēšana uz 

jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izbūvēt elektropārvades līnijas posmu.

1.1. Izveidot nepieciešamo instrumentu sarakstu elektropārvades

līnijas posma izbūvei.

1.2. Izvēlēties instrumentus un palīgaprīkojumu atbilstoši veicamajiem

montāžas darbiem.

1.3. Sagatavot darba vietu drošai darbu veikšanai.

1.4. Montēt piekarkabeļa stiprinājumu koka starpbalstā.

2. Atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem

par darbu augstumā, tranšeju veidošanu, kabeļu guldīšanu, uzmavu

montāžu, topoloģiskajām un topogrāfiskajām kartēm.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Praktisko uzdevumu iespējams veikt attiecīgi aprīkotā poligonā. 

Katram izglītojamajam: individuālie aizsardzības līdzekļi (darba 

cimdi, aizsargbrilles un ķivere), piekarkabelis ar nesošu neizolēto 

nullvadu, piekarspaile SO 14.1, trīs āķi AK-8, divas enkurspailes 

SO 3.25, 8 m AMKA 3 × 16 + 25 mm2 piekarkabelis ar 3 izolētām 

dzīslām un neizolētu nesošo nullvadu, akumulatora urbjmašīna, koka 

urbis ar vismaz 30 cm garumu un 2 cm diametru, atslēga M20, atslēga 

M16, kāpnes vai kāpšļi ar drošības jostu, mērlente.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 65, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–9 10–19 20–28 29–38 39–43 44–48 49–54 55–59 60–62 63–65 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izbūvēt elektropārvades līnijas posmu. 

(izpildes laiks 90 min.) 

 

1.1. Nosaukt elektropārvades līnijas posma izbūvei nepieciešamos instrumentus atbilstoši 

dotajiem piekarkabeļa stiprinājumiem starpbalstā un enkurbalstos (1. attēls un 2. attēls) un 

materiālu sarakstam (1. tabula). 

 

 
1. attēls. Piekarkabeļa stiprinājums starpbalstā 

 
2. attēls. Piekarkabeļa stiprinājums enkurbalstā 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

1. tabula  

Materiālu saraksts 

 
Pozīcija Nosaukums, tehniskais raksturojums Daudzums 

1. Piekarspaile, SO 14.1 (skrūve M16) 1 gab. 

2. Āķis, AK-8 (garums 300 mm, diametrs 30 mm, skrūve M20) 3 gab. 

3. Enkurspaile SO 3.25, AAAC nesošai dzīslai 25 mm2 2 gab. 

4. AMKA 3 × 16 + 25 mm2 piekarkabelis ar 3 izolētām dzīslām 

un neizolētu nesošo nullvadu 

8 m 

5. Zemē ierakti koka enkurbalsti un starpbalsts, balstu augstums 

virs zemes – 5 m  

3 gab. 

 

1.2. Izvēlēties instrumentus vai palīgaprīkojumu, kas papildus būtu nepieciešami ērtam un 

precīzam izbūves darbam, ņemot vērā, ka būs jāpiestiprina kabelis pie koka balsta pedagoga 

noteiktā augstumā virs zemes. Lūgt piešķirt pedagogam nepieciešamos instrumentus vai 

palīgaprīkojumu. 

 

1.3. Sagatavot darba vietu drošai elektropārvades līnijas posma izbūvei. Lūgt piešķirt 

pedagogam nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. 

 

1.4. Izmantojot saņemtos materiālus, instrumentus, individuālos aizsardzības līdzekļus un 

palīglīdzekļus, veikt piekarkabeļa stiprinājuma montāžu koka starpbalstā un enkurbalstos 

(3. attēls). Montējot enkurspailes, piekarkabeļa nesošā dzīsla ir jānogriež, jāizver caur konisko 

uzmavu un jāpievelk uzgrieznis. Jānoloka nesošā dzīsla aiz enkurspailes, lai nodrošinātu 

pietiekamu berzi starp vada dzīslu un uzmavu. 

Darba vietā pēc shēmas montāžas novērtēšanas veikt pilnīgu shēmas demontāžu. 

 

 
3. attēls. Piekarkabeļa kopējā montāžas shēma 

 

 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par darbu augstumā, tranšeju veidošanu, kabeļu guldīšanu, uzmavu montāžu, 

topoloģiskajām un topogrāfiskajām kartēm.  

(izpildes laiks 30 min.) 

 

2.1. Kur aizliegts kāpt un strādāt gaisvadu līnijas stūra balstos? 

2.2. Kurš individuālais aizsardzības līdzeklis jāizmanto, lai novērstu darbinieka krišanu no 

augstuma jebkurā darba un pārvietošanās brīdī? 

2.3. Kurš individuālais aizsardzības līdzeklis vienmēr jāizmanto, strādājot kabeļlīnijas 

tranšejās? 

2.4. No kāda dziļuma kabeļu tranšejas rakšana skaitās zemes darbi? 

2.5. Kura informācija jānorāda uz informatīvās zīmes kabeļu trases šķērsojumā ar ceļu? 

2.6. Kur nedrīkst atrasties jaunierīkojamu kabeļlīniju savienojuma uzmavas? 
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Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

2.7. Ko topogrāfiskās kartes fragmentā (4. attēls) apzīmē ar sarkaniem krustiem  

(X  X  X  X)? 

2.8. Ko topogrāfiskās kartes fragmentā (4. attēls) apzīmē ar punktoti raustītu līniju 

( )?  

2.9. Ko topogrāfiskās kartes fragmentā (4. attēls) apzīmē ar līniju, uz kuras abos virzienos 

attēlotas bultas un apzīmējums W1 ( )?  

 

 

 
4. attēls. Topogrāfiskās kartes fragments 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Izbūvēt elektropārvades līnijas posmu. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 50) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Elektropārvades līnijas 

posma izbūvei 

nepieciešamo instrumentu 

nosaukšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 5) 

Akumulatora urbjmašīna. 1 

Vismaz 30 cm garš koka urbis ar 30 mm diametru. 2 

Atslēga M20. 1 

Atslēga M16. 1 

1.2. Instrumentu un 

palīgaprīkojuma izvēle 

atbilstoši veicamajiem 

montāžas darbiem. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 2) 

Pieprasīti šādi 

instrumenti un 

palīgaprīkojums: 

mērlente; 1 

kāpnes vai kāpšļi ar drošības 

jostu. 

1 

1.3. Darba vietas 

sagatavošana drošai darbu 

veikšanai. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Pieprasīti šādi 

individuālie 

aizsardzības līdzekļi:  

ķivere; 1 

aizsargbrilles; 1 

darba cimdi. 1 

Pirms darba sākšanas pārbauda, vai ir visi nepieciešamie 

montāžas instrumenti un materiāli. 

2 

Novērtē to tehnisko stāvokli. 1 

Darba laikā ievēro darba aizsardzības prasības atbilstoši 

parakstītām darba aizsardzības instruktāžām. 

2 

1.4. Piekarkabeļa Āķi piestiprināti pedagoga norādītajā augstumā. 3 



 

5 

Modulis "Elektropārvades līniju izbūve" 

stiprinājuma montāža koka 

balstos. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 35) 

Āķi piestiprināti balsta vidusdaļā. 3 

Āķi ir pietiekami cieši saskrūvēti. 3 

Balstos nav izurbti lieki caurumi. 3 

Piekarspaile ir piestiprināta nesošajai neizolētajai kabeļa 

dzīslai. 

2 

Piekarspaile ir cieši saskrūvēta. 2 

Piekarspaile ir uzāķēta uz āķa atbilstoši montāžas 

shēmai. 

2 

Enkurspailes ir piestiprinātas nesošajai neizolētajai 

kabeļa dzīslai. 

4 

Enkurspailes ir cieši saskrūvētas. 2 

Enkurspailes ir uzāķētas uz āķa atbilstoši montāžas 

shēmai. 

2 

Nesošais neizolētais nullvads pie enkurspailēm ir 

nolocīts. 

2 

Montāžas laikā materiāli nav sabojāti. 2 

Montāžas laikā instrumenti nav sabojāti. 2 

Darba vietā veic pilnīgu shēmas demontāžu. 2 

Pēc darba veikšanas sakārto darba vietu. 1 

Kopā 50 
 

2. uzdevums. Mutiski atbildēt uz deviņiem atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par darbu augstumā, tranšeju veidošanu, kabeļu guldīšanu, uzmavu montāžu, 

topoloģiskajām un topogrāfiskajām kartēm. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 15) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji / pareizās atbildes 
Piešķiramie 

punkti  

2. Atbildēšana uz 

jautājumiem par darbu 

augstumā, tranšeju 

veidošanu, kabeļu 

guldīšanu, uzmavu 

montāžu, topoloģiskajām 

un topogrāfiskajām kartēm. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

2.1. jautājuma pareizā 

atbilde: 

līnijas vadu virzienmaiņas 

leņķa iekšpusē. 

1 

2.2. jautājuma pareizā 

atbilde: 

drošības sistēma darbam 

augstumā. 

1 

2.3. jautājuma pareizā 

atbilde: 

aizsargķivere. 1 

2.4. jautājuma pareizā 

atbilde: 

no 0,3 m. 1 

2.5. jautājuma pareizās 

atbildes (jānorāda šāda 

informācija par kabeļu 

trasi uz informatīvās 

zīmes):  

aizsargjoslas platums; 1 

kabeļa ieguldīšanas dziļums; 1 

nominālais spriegums; 1 

elektrisko tīklu komersanta 

nosaukums un tālruņa numurs. 

1 

2.6. jautājuma pareizās 

atbildes. 

Jaunierīkojamo 

kabeļlīniju 

savienojuma uzmavām 

aizliegts atrasties: 

zem ceļiem; 1 

šķērsojot 

inženierkomunikācijas; 

1 

ēku pagrabos un uz sienām; 1 

kabeļu kanālos, tuneļos, 

caurulēs. 

1 

2.7. jautājuma pareizā 

atbilde: 

šādi apzīmē demontējamas 

komunikācijas. 

1 

2.8. jautājuma pareizā 

atbilde: 

šādi apzīmē kabeļu 

aizsargjoslas robežu. 

1 

2.9. jautājuma pareizā 

atbilde: 

šādi apzīmē projektējamo 

gaisvadu līniju. 

1 

Kopā 15 
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

Profesionālā kvalifikācija  

"Gaisvadu un kabeļlīniju elektromontieris" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, situācijas analīze un 

rakstiska atbildēšana uz jautājumiem.  

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

90 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Izvērtēt elektropārvades līnijas remontdarbus un veikt bojāta

izolatora nomaiņu balstā.

2. Rakstiski atbildēt uz desmit atvērtajiem zināšanu pārbaudes

jautājumiem par elektropārvades līniju trašu plānveida un ārkārtas

apskatēm un plānveida tehniskajām apkopēm.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Praktisko uzdevumu iespējams veikt attiecīgi aprīkotā poligonā. 

Katram izglītojamajam: individuālie aizsardzības līdzekļi, maiņas 

izolators, siešanas stieple, mērlente, plakanās knaibles, vadu 

pārkniebšanas knaibles, sprieguma indikators.  

Jautājumu rakstiskai atbildēšanai nepieciešama mācību klase, kas 

aprīkota ar rakstāmgaldiem. Katram izglītojamajam – pildspalva.  

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 53, kas 

atbilst 100 %. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–7 8–15 16–23 24–31 32–35 36–40 41–44 45–48 49–51 52–53 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Izvērtēt elektropārvades līnijas remontdarbus un veikt bojāta izolatora 

nomaiņu balstā. 

(izpildes laiks 60 min.) 

 

1.1. Izvērtēt 1. attēlā doto situāciju un rakstiski atbildēt uz pieciem atvērtajiem zināšanu 

pārbaudes jautājumiem par elektropārvades līnijas remontu un atklāto defektu novēršanu. 

 
Apakšuzdevumi Atbilde 

1.1.1. Nosaukt visus 1. attēlā redzamos 

elementus! 

 

 

 

 

1.1.2. Kuras divas gaisvadu līnijas 

stiprināšanas metodes ir redzamas 

1. attēlā? 

 

 

 

 

1.1.3. Kāda veida defekti var būt 

keramiskajiem izolatoriem? 

 

1.1.4. Kas jāpārbauda, pirms kāpj koka 

balstā, lai veiktu izolatoru remontdarbus? 

 

1.1.5. Savienot dotos elektropārvades 

līniju elementus ar atbilstošiem 

remontdarbiem! 

Elektropārvades līnijas 

elementi 

Remontdarbi 

Metāla traversa 

 

Balstu koka daļas 

 

Kabeļu dzīslas  

 

Sapuvis koka balsts 

 

Vadi un kabeļi 

 

Apstrāde pret trupēšanu 

 

Nomaiņa 

 

Nostiprināšana 

 

Apstrāde pret koroziju  

 

Marķēšana 
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

 
1. attēls. Vadu nostiprināšana un savienošana 

 

1.2. Veikt bojāta stiepļu sējuma izolatora nomaiņu atbilstoši 1. attēlam. Vadu nostiprināt uz 

izolatora galviņas atbilstoši 2. attēlam. Darbus veikt no zemes aizsniedzamā augstumā, pirms 

izolatora maiņas vadu nostiprināt pie balsta. 

 

 
2. attēls. Vadu nostiprināšana uz izolatora galviņas 
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz desmit atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par elektropārvades līniju trašu plānveida un ārkārtas apskatēm un plānveida 

tehniskajām apkopēm. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 
Jautājums Atbilde 

2.1. Kāds ir 0,4 un 20 kV gaisvadu līnijas trasēm 

noteiktais pieļaujamais vertikālais attālums no līnijas vada 

līdz koku un krūmu vainagiem? 

 

2.2. Cik garš ir kopējais trases platums 110 kV 

elektropārvades līnijai attēlā redzamajā situācijā (dota 

informatīvā plāksnīte uz elektrolīnijas balsta)?   

 

 

2.3. Cik augstu un cik bieži uz gaisvadu līniju balstiem 

jāizvieto aizsargjoslu apzīmēšanas informatīvās zīmes? 

 

2.4. Kas nosaka un apstiprina kabeļu trašu apskašu 

periodiskumu un apjomu? 

 

2.5. Kādos apstākļos jāveic gaisvadu elektropārvades 

līnijas ārpuskārtas apskate? Nosaukt trīs apstākļus! 

 

2.6. Cik bieži jāveic ārpuskārtas pārbaudes gaisvadu 

līnijām un kabeļlīnijām? 

 

2.7. Kurš no zemāk minētajiem darbiem nav elektrolīniju 

tehniskās apkopes veids? 

• Pieņemšanas pārbaude 

• Kārtējā pārbaude 

• Ārpuskārtas pārbaude 
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

• Kopējā pārbaude 

• Pārbaude pēc avārijas 

2.8. Kāds ir minimālais kabeļa guldīšanas dziļums zem 

ceļa ar segumu? Kā šis kabelis jāaizsargā? 

 

2.9. No kāda augstuma sākas darbs augstumā?  

2.10. Cik savienojumu var veidot uz viena vada pārejā 

pāri dzelzceļam?  

 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Izvērtēt elektropārvades līnijas remontdarbus un veikt bojāta izolatora 

nomaiņu balstā. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 33) 

1.1. Veicamā darbība: rakstiska situācijas izvērtēšana. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 26) 

Jautājums Pareizā atbilde 
Piešķiramie 

punkti 

1.1.1. Nosaukt visus 1. attēlā 

redzamos elementus! 

Kailvadi; 1 

divi izolatori; 1 

balsts; 1 

divi kāši; 1 

savienotājspaile; 1 

gala spaile; 1 

siešanas stieple. 1 

1.1.2. Kuras divas gaisvadu 

līnijas stiprināšanas metodes ir 

redzamas 1. attēlā? 

Stiepļu sējuma stiprinājums; 2 

enkurstiprinājums. 2 

1.1.3. Kāda veida defekti var 

būt keramiskajiem izolatoriem? 

Saplaisājis izolators; 2 

izolators ar noplīsušiem gabaliem; 2 

apdedzis / caursists izolators. 2 

1.1.4. Kas jāpārbauda, pirms 

kāpj koka balstā, lai veiktu 

izolatoru remontdarbus? 

Jāpārbauda koka balsts – nedaudz jāatrok 

melnzeme pie paša balsta, lai pārbaudītu, vai nav 

redzamas puves pēdas. 

2 

Jāpārbauda klimatiskie apstākļi – pārbauda, vai nav 

spēcīga vēja, lietus, sniega vai kādu citu 

nelabvēlīgu klimatisko laikapstākļu, kas var 

apgrūtināt darbu augstumā. 

2 

1.1.5. Savienot dotos 

elektropārvades līniju elementus 

ar atbilstošiem remontdarbiem! 

Metāla traversa – apstrāde pret koroziju.  1 

Balstu koka daļas – apstrāde pret trupēšanu. 1 

Kabeļu dzīslas – marķēšana. 1 

Sapuvis koka balsts – nomaiņa. 1 

Vadi un kabeļi – nostiprināšana. 1 

Kopā 26 
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Modulis "Elektropārvades līniju ekspluatācija" 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.2. Bojāta stiepļu sējuma 

izolatora nomainīšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 7) 

Pārbaudīta sprieguma neesamība elektrolīnijā. 1 

Pirms izolatora maiņas vads droši nostiprināts pie balsta.  1 

Nomaiņai izvēlēts stiepļu sējuma izolators. 1 

Bojātais izolators ir noņemts, ievērojot drošības 

noteikumus. 

1 

Jaunais izolators pēc nomaiņas ir stabils un nekustīgs. 1 

Vads izolatoram ir cieši piestiprināts.  1 

Vads izolatoram ir piestiprināts kvalitatīvi. 1 

Kopā 7 

 

2. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz desmit atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par elektropārvades līniju trašu plānveida un ārkārtas apskatēm un plānveida 

tehniskajām apkopēm. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

Veicamā darbība: rakstiska atbildēšana.  

 

Jautājums  Pareizā atbilde 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Kāds ir 0,4 un 20 kV gaisvadu līnijas 

trasēm noteiktais pieļaujamais vertikālais 

attālums no līnijas vada līdz koku un 

krūmu vainagiem? 

0,4 kV – 1 m. 1 

20 kV – 4,5 m. 1 

2.2. Cik garš ir kopējais trases platums 

110 kV elektropārvades līnijai attēlā 

redzamajā situācijā (dota informatīvā 

plāksnīte uz elektrolīnijas balsta)?   

26 m. 2 

2.3. Cik augstu un cik bieži uz gaisvadu 

līniju balstiem jāizvieto aizsargjoslu 

apzīmēšanas informatīvās zīmes?  

2,5–3 m augstumā. 1 

Trases pagrieziena punktos un taisnajos 

posmos redzamības robežās. 

1 

2.4. Kas nosaka un apstiprina kabeļu trašu 

apskašu periodiskumu un apjomu? 

Komercsabiedrības tehniskais vadītājs. 2 

2.5. Kādos apstākļos jāveic gaisvadu 

elektropārvades līnijas ārpuskārtas apskate? 

Nosauc trīs apstākļus! 

Ja ir nostrādājusi līnijas aizsardzība; 1 

saņemot informāciju par līnijas 

bojājumu; 

1 

pēc stiprām dabas stihijām. 1 

2.6. Cik bieži jāveic ārpuskārtas pārbaudes 

gaisvadu līnijām un kabeļlīnijām? 

Pēc vajadzības. 1 

2.7. Kurš no zemāk minētajiem darbiem 

nav elektrolīniju tehniskās apkopes veids? 

• Pieņemšanas pārbaude 

• Kārtējā pārbaude 

• Ārpuskārtas pārbaude 

• Kopējā pārbaude 

• Pārbaude pēc avārijas 

Kopējā pārbaude. 2 

2.8. Kāds ir minimālais kabeļa guldīšanas 

dziļums zem ceļa ar segumu? Kā šis 

kabelis jāaizsargā?  

0,7 m. 1 

Aizsargā ar cauruli. 1 

2.9. No kāda augstuma sākas darbs 

augstumā? 

No 1,5 m. 2 

2.10. Cik savienojumu var veidot uz viena 

vada pārejā pāri dzelzceļam?  

Ne vairāk par diviem. 2 

Kopā 20 
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