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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena PROGRAMMA 

Enerģētikas nozare, profesionālā kvalifikācija  

"Gāzes iekārtu remontatslēdznieks", 3. LKI līmenis 

 

Mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences 

atbilstoši profesijas standarta prasībām vai profesionālās 

kvalifikācijas prasībām. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi 

Atvērtie zināšanu pārbaudes jautājumi, 

situāciju analīze un modelēšana, mutiskas 

atbildes uz jautājumiem, darbs ar tehnisko 

un normatīvo dokumentāciju, praktiskais 

darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

195 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz pieciem atvērtajiem zināšanu pārbaudes 

jautājumiem par:  

• gāzbīstamo darbu izpildes prasībām; 

• darba aizsardzības līdzekļu lietošanu; 

• ugunsdrošības noteikumu ievērošanu; 

• elektrodrošības prasību ievērošanu; 

• darba procesā radušos atkritumu šķirošanu. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

2. Analizēt vienu imitētu avārijas situāciju ārējo gāzesvadu sistēmā 

(apraksta, attēla / video / shēmas formā), rakstiski sagatavoties un 

mutiski prezentēt reaģēšanu uz situāciju, lokalizācijas un 

likvidēšanas pasākumus, to secību, atbildēt uz jautājumiem. 

(izpildes laiks 45 min.) 

 

3. Veikt ārējās gāzes apgādes sistēmas gāzes regulēšanas iekārtas 

montāžas / palaišanas / ieregulēšanas darbus: 

• atbilstoši darba uzdevumam izvēlēties darba veikšanai 

nepieciešamos instrumentus, iekārtas, materiālus, mērierīces, 

individuālos aizsardzības līdzekļus; 

• veikt montāžas / palaišanas / ieregulēšanas darbus; 

• pārbaudīt veiktā darba kvalitāti; 

• ievērot gāzbīstamo darbu izpildes, darba aizsardzības un 

ugunsdrošības prasības; 

• dokumentēt paveiktā darba rezultātus. 

(izpildes laiks 60 min.) 

 

Uzdevumi izpildāmi eksāmena laikā. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

3. uzdevuma izpildei nepieciešamas atbilstoši aprīkotas telpas 

(poligons / angārs / darbnīca / mācību laboratorija) ar atsevišķu 

darba vietu (stends / darba galds) katram eksaminējamam.  

Katram eksaminējamam nepieciešams: 

• darba apģērbs un individuālie aizsardzības līdzekļi;  

• darba (rokas un elektriskie griešanas, liekšanas, vītņgriešanas 

u. c.) instrumenti un palīginstrumenti; 

• materiāli un palīgmateriāli (cauruļvadi, savienojumi, veidgabali, 
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stiprinājumi u. c.); 

• iekārtas (gāzes patērējošas iekārtas, uzskaites mērierīces); 

• spiediena, garuma, kalibrēšanas mērierīces; 

• tehniskās dokumentācijas veidlapu paraugi. 

Vērtēšanas kārtība 

Uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija. Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 240, kas 

atbilst 100 %. Eksāmens ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60 %. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–35  36–71  

72–

107  

108–

143  

144–

162  

163–

181  

182–

201  

202–

220  

221–

232  

233–

240  

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešamo 

MATERIĀLO LĪDZEKĻU PAPLAŠINĀTS SARAKSTS  

Enerģētikas nozare, profesionālā kvalifikācija  

"Gāzes iekārtu remontatslēdznieks", 3. LKI līmenis 

 

Tehnoloģiskās 

iekārtas, aprīkojums 

un darba instrumenti 

Uz katru eksaminējamo grupu nepieciešams: 

• stendi, kas izveidoti, imitējot tipisku mājsaimniecības 

iekšējās gāzesvadu sistēmas izvietojumu (gāzi patērējošā 

iekārta, skaitītājs, noslēgierīces, cauruļvadi) – 2 gab., 

• darba galdi – 2 gab., 

• cauruļvadu liecēji – 2 gab.,  

• vītņgrieži – 2 gab., 

• elektriskie cauruļgriezēji – 2 gab., 

• gāzes skaitītāji (labais plūsmas virziens) – 2 gab., 

• gāzes skaitītāji (kreisais plūsmas virziens) – 2 gab., 

• speciāli šabloni (skaitītāja pievienojumu attāluma 

fiksēšanai) – 2 gab., 

• Y veida pārejas – 2 gab., 

• rokas pumpji – 2 gab., 

• U veida vai digitālie manometri – 2 gab., 

• regulējamas cauruļatslēgas – 2 gab., 

• mērlentes – 2 gab., 

• bīdmēri – 2 gab. 

Materiāli, 

palīgmateriāli u. tml. 

Katram eksaminējamam nepieciešams: 

• tērauda caurule (d = 20 mm, l = 2 m) – 1 gab., 

• blīvēšanas materiāls (pasta, lente vai aukla) – 1 gab., 

• montāžas stiprinājumi – 10 gab., 

• ziepju emulsija vai putas – 1 gab., 

• marķieris – 1 gab., 

• akta par pasūtījuma izpildi veidlapa (LV NS GS 28:2016, 

10. pielikums) – 1 gab., 

• pildspalva – 1 gab., 

• A4 formāta lapas – 10 gab. 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  

UZDEVUMU KOMPLEKTS 

Enerģētikas nozare, profesionālā kvalifikācija  

"Gāzes iekārtu remontatslēdznieks", 3. LKI līmenis 

 

 
1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz pieciem atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par gāzbīstamo darbu izpildes prasībām, darba aizsardzības līdzekļu lietošanu, 

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, elektrodrošības prasību ievērošanu un darba 

procesā radušos atkritumu šķirošanu. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 
1.1. Kuri ugunsdrošības pasākumi telpā jānodrošina pirms gāzesvadu metināšanas vai griešanas 

darbu veikšanas? 

 

 

 

 

 

 

1.2. Kuros gadījumos darbu veicējiem ir nekavējoties jāpārtrauc gāzbīstama darba izpilde?  

  

 

 

 

 

1.3. Kā jārīkojas, ja gāzbīstama darba izpildes laikā gāzesvados vai iekārtās konstatēta elektriskās 

strāvas esamība? Nosaukt iespējamās sekas. 

  

 

 

 

 

1.4. Kuras drošības prasības jāievēro, pārvadājot acetilēna un skābekļa balonus? 

  

 

 

 

 

1.5. Kuri atkritumi pēc to īpašībām tiek klasificēti kā bīstamie atkritumi (nosaukt īpašības)? 
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2. uzdevums. Analizēt imitētu avārijas situāciju ārējo gāzesvadu sistēmā, rakstiski 

sagatavoties un mutiski prezentēt reaģēšanu uz situāciju, lokalizācijas un likvidēšanas 

pasākumus, to secību: 

• nepieciešamās avārijas situācijas informācijas noskaidrošana; 

• norādījumu sniegšana izsaucējam; 

• izbraukšana uz notikuma vietu; 

• rīcība notikuma vietā; 

• rīcība pēc lokalizācijas darbu veikšanas. 

Prezentējot situācijas risinājumu, izmantot uzskates materiālu "Gāzesvadu izvietojuma 

shēma" (1. attēls). 

Mutiski atbildēt uz komisijas uzdotajiem papildjautājumiem. 

(izpildes laiks 45 min.) 

 

Situācijas apraksts: avārijas dienestā saņemts izsaukums saistībā ar sagāzētību dzīvojamās ēkas 

pagalmā, iespējams, no gāzes ievada ēkā (adrese atbilstoši 1. attēlā pievienotajai gāzesvadu 

izvietojuma shēmai – XXX iela Nr. 18).  

 
1. attēls. Gāzesvadu izvietojuma shēma 

 

 

3. uzdevums. Veikt praktisko darbu mācību laboratorijas / darbnīcas stendā, kas 

izveidots, imitējot tipisku mājsaimniecības iekšējās gāzesvadu sistēmas izvietojumu 

(skatīt 2. attēlu), – gāzes skaitītāja nomaiņu un iekšējās gāzesvadu sistēmas pielāgošanu 

cita tipa (pēc attāluma starp īscaurulēm) gāzes skaitītāja uzstādīšanai (bez metināšanas). 

(izpildes laiks 120 min.) 
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2. attēls. MR tehnoloģiskā shēma 

 

3.1. Atbilstoši darba uzdevumam izvēlēties darba veikšanai nepieciešamos instrumentus, 

iekārtas, materiālus, mērierīces. 

3.2. Vizuāli pārbaudīt gāzesvadu, noslēgierīču un iekārtu izvietojumu, kā arī telpas atbilstību 

normatīvo aktu prasībām (kur mācību telpas un stenda iekārtojums neatbilst reālajai dzīvei, 

nepieciešamo nosacījumu ievērošanu eksaminējamais paskaidro teorētiski). 

3.3. Sagatavot darba vietu. 

3.4. Ievērot gāzbīstamo darbu izpildes, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības. 

3.5. Demontēt esošo gāzes skaitītāju. 

3.6. Pielāgot esošo gāzesvadu sistēmu (savienojošie cauruļvadi, ierīces, stiprinājumi) cita tipa 

(pēc attāluma starp īscaurulēm) gāzes skaitītāja uzstādīšanai: 

3.6.1. nomērīt nepieciešamā jaunā cauruļvada posma garumu; 

3.6.2. sagarināt atbilstošu jaunu cauruļvada savienojošo posmu; 

3.6.3. veikt cauruļvada liekšanas darbus;  

3.6.4. uzgriezt cauruļvada posmam vītni(-es); 

3.6.5. montēt cauruļvada posmu, pievienot gāzes iekārtu. 

3.7. Skaitītāja pievienošanas paredzētajā vietā pieskrūvēt speciālu šablonu, tam pievienot 

Y veida pāreju. 

3.8. Pārbaudīt izveidotā cauruļvada posma hermētiskumu (izmantojot gaisu) ar pārbaudes 

spiedienu. 

3.9. Izvēlēties atbilstošo jauno gāzes skaitītāju.  

3.10. Montēt jauno gāzes skaitītāju. 

3.11. Teorētiski izskaidrot, kā reālajā dzīvē secīgi būtu jāveic gāzesvada posma izpūšana un 

pārbaude ar gāzi un skaitītāja un savienojuma vietu pārbaude. 
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3.12. Veikt nepieciešamos darba vietas sakopšanas un sakārtošanas darbus. 

3.13. Dokumentēt daļu (skaitītāja maiņa) no paveiktā darba rezultātiem, aizpildot atbilstošo 

veidlapu (standarta LV NS GS 28:2016, 3. pielikums). Aizpildāmās vietas veidlapā ir 

iekrāsotas (skatīt 1. pielikumu). 
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1. pielikums 

Akts par skaitītāja maiņu, kontroli, pārplombēšanu, atvienošanu, noņemšanu, pievienošanu 

un / vai dabasgāzes iekārtu pievienošanu, atvienošanu LV NS GS 28:2016 (3. pielikums) 

 

AKTS 

par skaitītāja maiņu, kontroli, pārplombēšanu, atvienošanu, noņemšanu, 

pievienošanu un / vai dabasgāzes iekārtu pievienošanu, atvienošanu 
(vajadzīgo pasvītrot) 

___________________ 
         (vieta) 

___. ___. 20____. plkst.__________                  Nr. 

_______________ 
 

 

AS "Gāze" pārstāvis            

 ,                                                        (amats, vārds, uzvārds) 

klātesot lietotājam / lietotāja pārstāvim  

________________________________Vārds Uzvārds, p.k. 123456-

12345_____________________________, 
                      (fiz. pers. vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis, juridiskās personas nosaukums, vienotais reģ. nr., juridiskā adrese)  

___________________________________________________________________________________

________,  
(lietotāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds, personas kods, tālrunis) 

veica 

___________________________________________________________________________________

____ 
  (darba nosaukums) 

Gazificētā objekta adrese __Pilsēta, (nosaukums) iela 18-22 

_________________________________________ 

Gazificētais objekts (klients) Nr. ___11-12345_____ Būvobjekts 

Nr.______________________________ 

Gāzes aparāts: esošais  __________gāzes plīts Nosaukums_____, pievienots / atvienots 
___________________________ 

ATVIENOTS / NOŅEMTS skaitītājs_______________________________, 

Nr._______________________,  
     (vajadzīgo pasvītrot)                                                   (nosaukums)  

rādījums _________________m3, noņemta plomba Nr._______________, ielikta drošības maisā 

Nr._____________, 

drošības uzlīme Nr._________, noņemtais skaitītājs ielikts drošības maisā Nr. ________________ Q 

=_______ m3 

un korektors____________________________, Nr.______________________, rādījums 

_________________m3, 
                                                                              (nosaukums)                                                                                               (nekoriģēts)                                                                                                                                 

rādījums ___________________ nm3, plomba Nr.__________________, drošības uzlīme 

Nr._________________. 
                                    (koriģēts)                                  

Atvienošanas vai noņemšanas veids:  ar metināšanu  

________________________________________________, 
                                                                                                                                      (metināšanas vieta) 

uzliekot plombu  Nr._____________________________, uzstādīšanas 

vieta(s)___________________________, 

ESOŠAIS / PIEVIENOTAIS skaitītājs ___________________ Nr.________________, verifikācijas 

gads______, 
    (vajadzīgo pasvītrot)                  (nosaukums) 

rādījums_______________ m3, esoša / noņemta plomba Nr.________________, uzlikta plomba Nr. 

_____________, 

noņemtā plomba ielikta drošības maisā Nr.______________, drošības uzlīme Nr.______________, Q 

=_______ m3 
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kreisais , labais , īscauruļu diametrs __________mm, attālums starp īscaurulēm (starp centriem)  

__________mm 

un korektors _________________, Nr.______________, verifikācijas gads________, 

rādījums____________ m3, 
                                            (nosaukums)                                                  
(nekoriģēts) 
rādījums____________________nm3, plomba Nr.___________________, drošības uzlīme 

Nr._________________. 
                                   (koriģēts) 

Piezīmes 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________ 

____________________________________________________________________________

________ 
 

Plombas un / vai drošības uzlīmes noņemšanas tiesības ir tikai AS "Gāze" pārstāvim. 

Akts ir spēkā arī tad, ja lietotājs / lietotāja pārstāvis atsakās to parakstīt.  

Akts sastādīts 2 eks. – viens katrai pusei. 

 

AS "Gāze" pārstāvis                               ___________________        _________________________ 
                                                                                                       (personiskais paraksts)                    (V. Uzvārds) 

 

Lietotājs / lietotāja pārstāvis                         ________________       ____V. Uzvārds________________ 

 



11 

Enerģētikas nozare, profesionālā kvalifikācija "Gāzes iekārtu remontatslēdznieks", 3. LKI līmenis 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildes 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Enerģētikas nozare, profesionālā kvalifikācija 

"Gāzes iekārtu remontatslēdznieks", 3. LKI līmenis 
 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamās darbības 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu 

skaits 

1. Rakstiski atbildēt uz pieciem atvērtajiem 

zināšanu pārbaudes jautājumiem par 

gāzbīstamo darbu izpildes prasībām, darba 

aizsardzības līdzekļu lietošanu, 

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, 

elektrodrošības prasību ievērošanu un 

darba procesā radušos atkritumu šķirošanu. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 30) 

1.1. Rakstiska atbildēšana uz 

jautājumiem. 

30 

2. Analizēt imitētu avārijas situāciju ārējo 

gāzesvadu sistēmā, rakstiski sagatavoties 

un mutiski prezentēt reaģēšanu uz 

situāciju, lokalizācijas un likvidēšanas 

pasākumus, to secību, atbildēt uz 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 50) 

2.1. Veicamo darbību un pasākumu 

uzskaitījums un apraksts. 

25 

2.2. Tehnisko terminu un mērvienību 

lietošana. 

10 

2.3. Atbildēšana uz 

papildjautājumiem. 

15 

3. Veikt praktisko darbu mācību 

laboratorijas / darbnīcas stendā, kas 

izveidots, imitējot tipisku mājsaimniecības 

iekšējās gāzesvadu sistēmas izvietojumu, – 

gāzes skaitītāja nomaiņu un iekšējās 

gāzesvadu sistēmas pielāgošanu cita tipa 

(pēc attāluma starp īscaurulēm) gāzes 

skaitītāja uzstādīšanai (bez metināšanas).  

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 160) 

3.1. Nepieciešamo instrumentu, 

ierīču, mērierīču un materiālu izvēle. 

10 

3.2. Gāzesvadu, noslēgierīču un 

iekārtu izvietojuma vizuāla pārbaude, 

telpas atbilstības normatīvo aktu 

prasībām pārbaude. 

9 

3.3. Darba vietas sagatavošana. 

Gāzbīstamo darbu izpildes, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības prasību 

ievērošana. 

10 

3.4. Esošā gāzes skaitītāja demontāža. 13 

3.5. Esošās gāzesvadu sistēmas 

(savienojošie cauruļvadi, 

stiprinājumi) pielāgošana cita tipa 

gāzes skaitītāja uzstādīšanai. 

63 

3.6. Izveidotā cauruļvada posma 

hermētiskuma pārbaude. 

20 

3.7. Jaunā gāzes skaitītāja montāža. 10 

3.8. Teorētiska izskaidrošana, kā 

secīgi jāveic gāzesvada posma 

izpūšana un pārbaude ar gāzi un 

skaitītāja un savienojuma vietu 

pārbaude. 

10 

3.9. Darba vietas sakopšana un 

sakārtošana. 

5 
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3.10. Paveikto darbu dokumentēšana. 10 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 240 

 

 

Paplašināts vērtēšanas kritēriju apraksts 

 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz pieciem atvērtajiem zināšanu pārbaudes jautājumiem 

par gāzbīstamo darbu izpildes prasībām, darba aizsardzības līdzekļu lietošanu, 

ugunsdrošības noteikumu ievērošanu, elektrodrošības prasību ievērošanu un darba 

procesā radušos atkritumu šķirošanu. Veicamā darbība: Rakstiska atbildēšana uz 

jautājumiem. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 30) 

 

Jautājums Pareizā atbilde 
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Kuri ugunsdrošības 

pasākumi telpā jānodrošina 

pirms gāzesvadu metināšanas 

vai griešanas darbu veikšanas? 

Telpā esošās degtspējīgās 

konstrukcijas vai materiāli 

jāaizsargā pret: 

 aizdegšanos; 2 

 sakaršanu. 2 

Jānodrošina, lai metināšanas laikā dzirksteles 

nenokļūtu uz degtspējīgām konstrukcijām / 

materiāliem. 

2 

1.2. Kuros gadījumos darbu 

veicējiem ir nekavējoties 

jāpārtrauc gāzbīstama darba 

izpilde?  

Notikusi aizdegšanās. 1 

Noticis nelaimes gadījums. 1 

Notikusi nekontrolēta dabasgāzes noplūde. 1 

Bojāti individuālie aizsardzības līdzekļi. 1 

Bojātas iekārtas, ierīces vai instrumenti. 1 

Gāzesvados vai iekārtās konstatēta elektriskās strāvas 

esamība. 

1 

1.3. Kā jārīkojas, ja gāzbīstama 

darba izpildes laikā gāzesvados 

vai iekārtās konstatēta 

elektriskās strāvas esamība? 

Nosaukt iespējamās sekas. 

Darbu veicējiem ir nekavējoties jāpārtrauc 

gāzbīstama darba izpilde. 

3 

Iespējamās sekas: 

 iespējama dzirksteles rašanās... 1 

... līdz ar to sprādzienbīstamība 

telpā; 

1 

elektrotraumas iespējamība darba 

veicējiem. 

1 

1.4. Kuras drošības prasības 

jāievēro, pārvadājot acetilēna 

un skābekļa balonus? 

Baloniem jābūt nostiprinātiem. 1 

Balonu ventiļiem jābūt hermētiski noslēgtiem, uz to 

ventiļiem jābūt uzskrūvētiem aizsargvākiem. 

1 

Balonus nedrīkst pakļaut triecieniem vai citai 

mehāniskai iedarbībai. 

1 

Baloni jāsargā no pārmērīga karstuma. 1 

Balonus nedrīkst pakļaut saskarei ar eļļām vai 

smērvielām. 

1 

Automašīnā, kurā pārvadā balonus, aizliegts smēķēt. 1 

1.5. Kuri atkritumi pēc to 

īpašībām tiek klasificēti kā 

bīstamie atkritumi (nosaukt 

īpašības)? 

Atkritumi, kuri ir: 

toksiski, 

 

1 

viegli uzliesmojoši vai sprāgstoši, 1 

kancerogēni, 1 

kodīgi, 1 

infekciozi vai mutagēni, 1 

oksidējoši. 1 
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2. uzdevums. Analizēt imitētu avārijas situāciju ārējo gāzesvadu sistēmā, rakstiski 

sagatavoties un mutiski prezentēt reaģēšanu uz situāciju, lokalizācijas un likvidēšanas 

pasākumus, to secību: 

• nepieciešamās avārijas situācijas informācijas noskaidrošana; 

• norādījumu sniegšana izsaucējam; 

• izbraukšana uz notikuma vietu; 

• rīcība notikuma vietā; 

• rīcība pēc lokalizācijas darbu veikšanas. 

Prezentējot situācijas risinājumu, izmantot uzskates materiālu "Gāzesvadu izvietojuma 

shēma" (1. attēls). Mutiski atbildēt uz komisijas uzdotajiem papildjautājumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 50) 

Komisija mutiski uzdod divus 2.3. punktā dotos (vai līdzvērtīgus) jautājumus. 

 

Veicamā darbība Pareizā atbilde 
Piešķiramie 

punkti  

2.1. Veicamo darbību un 

pasākumu uzskaitījums un 

apraksts. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 25) 

Saņemt izsaukumu, noskaidrot nepieciešamo informāciju: 

kas notiek izsaukuma vietā, kāds ir gāzesvada 

bojājuma raksturs (pārrauts, salocīts), kāda ir gāzes 

izplūdes intensitāte (šņāc?), vai ir degšana; 

2 

tuvākās ēkas adrese vai atrašanās vieta. 1 

Dot izsaucējam norādījumus: 

nesmēķēt, nelietot atklātu uguni, elektropiederumus, 

neļaut to darīt citām personām; 

1 

pēc iespējas uzmanīt gāzes izplūdes vietu, lai neļautu 

sagāzētā zonā ieiet nepiederošām personām, iebraukt 

transportlīdzekļiem;  

1 

sagaidīt avārijas dienesta darbinieku(-us) drošā 

attālumā no gāzes noplūdes vietas. 

1 

Izbraukt uz izsaukuma vietu: 

ar operatīvo transportlīdzekli, kam iedegta zilā 

bākuguns un ieslēgts speciālais skaņas signāls; 

1 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc 5 minūtēm no 

izsaukuma saņemšanas brīža; 

1 

izmantojot īsāko ceļu; 1 

novietot operatīvo transportlīdzekli drošā attālumā 

no sagāzētās vietas vēja pusē tā, lai neļautu citiem 

transportlīdzekļiem iebraukt drošības zonā. 

1 

Ierodoties notikuma vietā: 

apzināt drošības zonu notikuma vietā, vadoties pēc 

gāzes smakas vai nosakot gāzes koncentrāciju, 

norobežot to, izmantojot norobežojuma lenti, 

aizsargbarjeras un brīdinājuma zīmes, vajadzības 

gadījumā piesaistot iedzīvotājus;  

2 

nodrošināt drošības zonas uzraudzību, lai nepieļautu 

smēķēšanu, atklātas uguns un elektropiederumu 

lietošanu, kā arī nepiederošo personu un visa veida 

transporta kustību drošības zonā; 

1 

ar gāzes koncentrācijas analizatoru noteikt gāzes 

noplūdes vietu ievada virszemes daļā (noslēgierīce, 

vītņu savienojumi, atloki u. c.) un citos virszemes 

gāzesvados; 

2 

ar analizatoru pārbaudīt gāzes koncentrāciju 50 m 

rādiusā pagrabos, kāpņu telpās un pazemes 

komunikāciju akās, precizēt drošības zonu un veikt 

robežas izmaiņas atbilstoši apstākļiem; 

2 
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ja avārijas lokalizācijai nepieciešams atslēgt bojāto 

gāzesvada posmu, brīdināt lietotājus par gāzes 

padeves pārtraukšanu vai spiediena pazemināšanu; 

2 

veikt noplūdes lokalizāciju vai likvidāciju; 2 

veikt notikuma vietas (gāzapgādes objekts, 

gāzesvadu sistēma, aparatūra, dūmvadi un 

ventilācijas sistēma, citi priekšmeti, to stāvoklis, kas 

saistīts ar notikumu) fotofiksāciju. 

1 

Pēc lokalizācijas darbu veikšanas: 

sakārtot darba vietu; 1 

noformēt avārijas izsaukumu dokumentāciju.  2 

2.2. Tehnisko terminu un 

mērvienību lietošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Punkti piešķirami, ja iepriekš uzskaitīto pasākumu 

aprakstā izmantoti termini un mērvienības: 

- drošības zona, 

- ievads, 

- gāzes koncentrācija 50 m rādiusā, 

- vītņu savienojumi, 

- (avārijas) lokalizācija.  

(par katru pareizi izmantotu terminu vai 

mērvienību – 2 punkti) 

10 

2.3. Atbildēšana uz 

papildjautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 15) 

Kādi ir iespējamie dabasgāzes noplūdes iemesli 

konkrētajā situācijā? 

Pareizā atbilde:  

- cauruļvada mehānisks bojājums (tostarp 

pārrāvums, plaisa u. c.); 

- defekts cauruļvada metinājuma vietā; 

- cauruļvada korozija;  

- vītņu / atloku savienojums.  

 (par katru pareizi nosauktu iespējamo iemeslu – 

2 punkti) 

8 

Kāds ir minimālais aprīkojums un kam ir jābūt līdzi, 

izbraucot uz avārijas notikuma vietu? 

Pareizā atbilde:  

- dienesta apliecībai; 

- izbraucot uz notikuma vietu, virs darba apģērba 

jāvalkā atstarojoša veste; 

- tipveida veidlapu komplektam; 

- gāzes koncentrācijas analizatoram; 

- instrumentu komplektam; 

- digitālajai fotokamerai; 

- gāzesvadu (citu inženierkomunikāciju) 

novietojuma shēmām. 

(par katru pareizi nosaukto – 1 punkts) 

7 

 

3. uzdevums. Veikt praktisko darbu mācību laboratorijas / darbnīcas stendā, kas 

izveidots, imitējot tipisku mājsaimniecības iekšējās gāzesvadu sistēmas izvietojumu, – 

gāzes skaitītāja nomaiņu un iekšējās gāzesvadu sistēmas pielāgošanu cita tipa (pēc 

attāluma starp īscaurulēm) gāzes skaitītāja uzstādīšanai (bez metināšanas). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 160) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

3.1. Nepieciešamo 

instrumentu, ierīču, mērierīču 

un materiālu izvēle. 

(maksimāli iegūstamais 

Atbilstoši darba 

uzdevumam izvēlas un 

pārbauda darba 

veikšanai 

instrumentus (regulējamu 

cauruļatslēgu, cauruļvadu 

liecēju, elektrisko 

cauruļgriezēju, vītņgriezi, 

2 
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punktu skaits 10) nepieciešamos: Y veida pāreju, speciālu 

šablonu, rokas pumpi);  

ierīces (divus gāzes 

skaitītājus, labo un kreiso 

plūsmas virzienu); 

2 

mērierīces (U veida 

manometru, mērlenti, 

bīdmēru); 

2 

materiālus (metāla 

cauruļvadu, stiprinājumus); 

2 

palīgmateriālus (ziepju 

emulsiju vai putas, 

blīvēšanas materiālu, 

marķieri). 

2 

3.2. Gāzesvadu, noslēgierīču 

un iekārtu izvietojuma vizuāla 

pārbaude, telpas atbilstības 

normatīvo aktu prasībām 

pārbaude (kur mācību telpas 

un stenda iekārtojums 

neatbilst reālajai dzīvei, 

nepieciešamo nosacījumu 

ievērošanu eksaminējamais 

paskaidro teorētiski). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 9) 

Pārbauda telpas atbilstību iekārtas uzstādīšanai 

(skaitītāja un citu objektu attālums no gāzi 

patērējošās iekārtas). 

3 

Pārbauda ventilācijas esamību telpā. 3 

Pārbauda esošā skaitītāja novietojumu (skaitītājam 

jābūt iemontētam bez mehāniska sprieguma un ērti 

apkalpojamam). 

3 

3.3. Darba vietas 

sagatavošana. Gāzbīstamo 

darbu izpildes, darba 

aizsardzības un ugunsdrošības 

prasību ievērošana (kur 

mācību telpas un stenda 

iekārtojums neatbilst reālajai 

dzīvei, nepieciešamo 

nosacījumu ievērošanu 

eksaminējamais paskaidro 

teorētiski). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Sagatavo darba vietu ērtai un drošai darbu veikšanai. 2 

Nodrošina, lai darba veikšanas vietā neatrodas 

nepiederošas personas. 

2 

Atvieno no strāvas telpā esošās elektroiekārtas. 2 

Nodrošina telpu vēdināšanu (piemēram, atverot 

logu). 

2 

Norobežo iespējamo sagāzēto zonu (piemēram, 

aizverot durvis uz blakus telpām). 

2 

3.4. Esošā gāzes skaitītāja 

demontāža (kur mācību stenda 

iekārtojums neatbilst reālajai 

dzīvei, nepieciešamās darbības 

eksaminējamais paskaidro 

teorētiski). (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 13) 

Aizver noslēgierīci pirms skaitītāja. 3 

Izdedzina dabasgāzi caur gāzi patērējošās iekārtas 

degli. 

5 

Demontē veco skaitītāju. 5 

3.5. Esošās gāzesvadu 

sistēmas (savienojošo 

cauruļvadu, stiprinājumu) 

pielāgošana cita tipa gāzes 

skaitītāja uzstādīšanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 63) 

Izmantojot speciālu šablonu, nomēra nepieciešamā 

jaunā cauruļvada posma garumu. 

8 

Sagarina atbilstošu jaunu cauruļvada posmu. 10 

Veic atbilstošos cauruļvada liekšanas darbus. 10 

Uzgriež cauruļvada posmam vītni(-es). 15 

Veic cauruļvada posma montāžu pie sienas, 

pielāgojot esošos stiprinājumus vai izveidojot jaunus. 

10 

Veic savienojumu blīvēšanu, pievieno gāzes iekārtu. 10 

3.6. Izveidotā cauruļvada 

posma hermētiskuma 

pārbaude (izmantojot gaisu) ar 

pārbaudes spiedienu. 

Skaitītāja pievienošanas paredzētajā vietā pieskrūvē 

speciālu šablonu, tam pievieno Y veida pāreju. 

10 

Veic izveidotā cauruļvada posma hermētiskuma 10 
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(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 20) 

pārbaudi (izmantojot gaisu) pēc kontrolpārbaudes 

kritērijiem (skatīt 1. pielikumu). 

3.7. Jaunā gāzes skaitītāja 

montāža. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Izvēlas jauno gāzes skaitītāju (labo vai kreiso 

plūsmas virzienu) atbilstoši dabasgāzes plūsmas 

virziena bultiņai, kas atrodas uz skaitītāju korpusa. 

5 

Noņem speciālu šablonu, montē jauno gāzes 

skaitītāju. 

5 

3.8. Teorētiska izskaidrošana, 

kā secīgi jāveic gāzesvada 

posma izpūšana un pārbaude 

ar gāzi un skaitītāja un 

savienojuma vietu pārbaude. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Jāatver noslēgierīce pirms skaitītāja, jāaizdedzina 

gāzes iekārtas deglis, pievēršot uzmanību skaitītāja 

uzskaites mehānisma darbībai. 

5 

Jāpārbauda samontētās savienojuma vietas ar putām vai 

dabasgāzes analizatoru. 

5 

3.9. Darba vietas sakopšana 

un sakārtošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Veic nepieciešamos darba vietas sakopšanas un 

sakārtošanas darbus, pārliecinoties, ka darba izpildes 

vieta atstāta kārtībā. 

5 

3.10. Paveikto darbu 

dokumentēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 10) 

Dokumentē paveiktā 

darba rezultātus, 

aizpildot akta par 

pasūtījuma izpildi 

veidlapu (LV NS GS 

28:2016, 

3. pielikums), veic 

nepieciešamos 

mērījumus. V
ēr

tē
ju

m
u

 i
zv

ēl
a
s 

Pareizi aizpildītas 

13–17 iekrāsotās 

vietas. 

10 

10 

Pareizi aizpildītas 7–

12 iekrāsotās vietas. 
5 

Pareizi aizpildīts līdz 

6 iekrāsotajām 

vietām. 
2 

 

1. pielikums  

Hermētiskuma kontrolpārbaudes kritēriji 

 
Dzīvojamo ēku 

dabasgāzes apgādes 

iekšējā sistēma 

Pārbaudes 

spiediens 

(mbar) 

Pārbaudes 

laiks 

(minūtes) 

Pieļaujamais spiediena kritums (mbar) 

Zemais spiediens  

(0–50 mbar) 
50 5 0 

Vidējais spiediens  

(50–100 mbar) 
100 10 0 

 

 

Uzziņu avoti 

Aprēķina metodika dabasgāzes tehnoloģisko zudumu noteikšanai akciju sabiedrības "Gaso" 

sadales sistēmā, 2018. gada 27. aprīlis, Nr. 17. 1/29. 

LV NS GS 03 "Gāzapgādes sistēmas. Dabasgāzes gāzesvadu ar spiedienu 1,6 MPa (16 bar) un 

to iekārtu (ierīču) plāni un apzīmējumi". 

LV NS GS 28:2016/A1:2017 "Lietotāja dabasgāzes apgādes iekšējās sistēmas veidlapas". 

LVS 419:2010 "Iekšējie gāzesvadi. Ierīkošana". 

LVS 455-1:2011/A2:2017 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope. 

1. daļa: Vispārīgās prasības". 

LVS 455-2:2011/A2:2017 "Dabasgāzes sadales sistēmas un lietotāja dabasgāzes apgādes 

sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) ekspluatācija un tehniskā apkope.  

2. daļa: Apkopes termiņi, darbu apraksts un to izpildes dokumentācija". 

LVS 1048:2016 "Avāriju un neatliekamo remontu izsaukumu klasifikācija, uzskaite un analīze 

dabasgāzes sadales un apgādes iekšējā sistēmā". 
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LVS EN 12732+A1:2014 "Gāzes infrastruktūra. Tērauda cauruļvadu metināšana. Funkcionālās 

prasības" (turpmāk - LVS EN 12732). 

Ministru kabineta 2017. gada 17. februāra noteikumi Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un 

lietošanas noteikumi" [skatīts 2020. gada 29. maijā]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/289031-

dabasgazes-tirdzniecibas-un-lietosanas-noteikumi 

Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" [skatīts 

2020. gada 29. maijā]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/281646-ugunsdrosibas-noteikumi 

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 341 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma"" [skatīts 2020. gada 

29. maijā]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275017-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-

242-15-dabasgazes-arejo-gazesvadu-sistema 

Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 336 "Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"" [skatīts 2020. gada 

29. maijā]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/275009-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-

241-15-dabasgazes-ieksejo-gazesvadu-sistema 

Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 302 "Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" [skatīts 2020. gada 29. maijā]. 

Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=229148&version_date=28.04.2011 

Ministru kabineta 2003. gada 10. jūnija noteikumi Nr. 300 "Darba aizsardzības prasības darbā 
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