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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

Profesionālās kvalifikācijas "Mežsaimniecības tehniķis" (4. LKI) un 

"Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

150 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Noteikt koku sugas pēc piezariem.

2. Noteikt koku sugas pēc koksnes paraugiem.

3. Izmantojot meža karti, raksturot norādīto mežaudzi dabā.

4. Nosaukt attēlos redzamos meža infrastruktūras objektus un

raksturot to lietošanas nosacījumus.

5. Noteikt meža apsaimniekošanas ciklu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: meža kvartāls, kurā ir atzīmēti objekti, kuros jāveic 

noteikti uzdevumi. 

Nepieciešamie materiāli: 

• darba uzdevumi,

• individuālie aizsardzības līdzekļi,

• dažāda vecuma un struktūras mežaudzes,

• kartes,

• 10 koku piezaru un 10 koksnes paraugu,

• planšete A4 formāta dokumentu nostiprināšanai un

aizpildīšanas pamatam,

• pildspalva.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 74, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–55 56–61 62–67 68–71 72–74 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Noteikt koku sugu pēc piezariem. 

 
Izglītības iestāde, izmatojot koku sugu sarakstu (1. pielikums), pēc izvēles sagatavo 10 dažādu 

koku sugu vai krūmu piezarus vai to attēlus. Izglītojamais atbild rakstiski. 

 

Darba lapas paraugs  

 
Nr. p. k. Koku suga Atbilde Punktu skaits 

1.  

 

 

  

2.  

 

 

  

3.  

 

 

  

4.  
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

5.  

 

 

  

6.  

 

 

  

7.  

 

 

  

8.  

 

 

  

9.  
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

10.  

 

 

  

 

Atbildes 

1.  Parastā apse 

2.  Parastais ozols 

3.  Parastais osis 

4.  Melnalksnis 

5.  Kārpainais (āra) bērzs 

6.  Lapegle 

7.  Baltegle 

8.  Parastā goba 

9.  Kadiķis 

10.  Parastā egle 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Katra pareiza atbilde – 1 punkts, kopā – 10 punktu. 

 

 

2. uzdevums. Noteikt koku sugu pēc koksnes paraugiem. 

 

Izglītības iestāde, izmantojot koku sugu sarakstu (2. pielikums), pēc izvēles sagatavo 

10 dažādu koku sugu koksnes paraugus. Izglītojamais atbild rakstiski. 

 

Darba lapas paraugs 
Nr. p. k. Koku suga Atbilde 

1.  

 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Atbildes 

1.  Kļava 

2.  Lazda 

3.  Baltalksnis 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

4.  Bērzs 

5.  Osis 

6.  Egle 

7.  Melnalksnis 

8.  Apse 

9.  Kadiķis 

10.  Ozols 

 

Vērtēšanas kritēriji 

Katra pareiza atbilde – 1 punkts, kopā – 10 punktu. 

 

 

3. uzdevums. Izmantojot meža karti, raksturot norādīto mežaudzi dabā. 

 

Izglītojamais saņem meža karti ar atzīmētiem kontrolpunktiem, uzdevums – atrast norādītos 

kontrolpunktus dabā un aizpildīt darba lapu. 

Karte tiek veidota atbilstoši reālajai situācijai dabā pirms pārbaudījuma. 

 

Kontrolpunkta karte 

 
 

Darba lapa 

Kontrolpunkta _________. kvartāls, _______. nogabals 

Novērtējamā 

pozīcija 
Atbilde (atzīmēt ar x) 

Meža platība 

susināta 
Platība susināta Platība nav susināta 

Augsnes tips Minerālaugsne Kūdras augsne 

Kūdras slāņa 

dziļums 
Līdz 10 cm Līdz 20 cm Līdz 30 cm Virs 30 cm 

Mežaudzes 

raksturojums 

Pirmais stāvs Otrais stāvs Paauga Pamežs 

ir nav ir nav ir nav ir nav 

Valdošā koku suga P E Le B M A Os 
Cita 

suga 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

Pirmā stāva sugu 

sastāvs 
P E Le B M A Os 

Cita 

suga 

Pameža 

raksturojums 
Platībā ir pamežs Platībā rets pamežs Platībā nav pameža 

 

Atbildes (paraugs) 

 

194. kontrolpunkta kvartāls, 29. nogabals 

Novērtējamā 

pozīcija 
Atbilde (atzīmēt ar x) 

Meža platība 

susināta 
Platība susināta Platība nav susināta 

Augsnes tips Minerālaugsne Kūdras augsne 

Kūdras slāņa 

dziļums 
Līdz 10 cm Līdz 20 cm Līdz 30 cm Virs 30 cm 

Mežaudzes 

raksturojums 

Pirmais stāvs Otrais stāvs paauga pamežs 

ir nav ir nav ir nav ir nav 

Valdošā koku suga P E Le B M A Os 
Cita 

suga 

Pirmā stāva sugu 

sastāvs 
P E Le B M A Os 

Cita 

suga 

Pameža 

raksturojums 

Platībā biezs 

pamežs 
Platībā rets pamežs Platībā nav pameža 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 
Kontrolpunkta numurs __________ Iegūstamais 

punktu skaits Novērtējamā 

pozīcija 

Vērtēšanas kritēriji 

Meža platība 

susināta 

Nosaka, vai meža platība ir susināta. 2 

Augsnes tips Nosaka augsnes tipu. 2 

Kūdras slāņa 

dziļums 

Nosaka kūdras slāņa dziļumu. 2 

Mežaudzes 

raksturojums 

Raksturo mežaudzi (katra pozīcija – 1punkts). 4 

Valdošā koku suga Nosaka valdošo koku sugu. 2 

Pirmā stāva sugu 

sastāvs 

Nosaka pirmā stāva koku sugu sastāvu. 2 

Pameža 

raksturojums 

Raksturo pamežu. 2 

Orientēšanās kartē Atrod kartē norādīto objektu. 2 

Punktu skaits kopā 18 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

4. uzdevums. Nosaukt attēlos redzamos meža infrastruktūras objektus un raksturot to 

lietošanas nosacījumus. 

 

Izglītojamais saņem darba lapu ar attēlotiem infrastruktūras objektiem, uzdevums – aizpildīt 

darba lapu. 

 

Darba lapa 

 

Nr.

p. 

k. 

Infrastruktūras objekta attēls 
Infrastruktūras 

objekta veids 

Infrastruktūras 

objekta 

lietošanas 

nosacījums 

Iegūstamais 

punktu skaits 

1. 

 

   

2. 

 

   

3. 

 

   

 

Atbildes (paraugs) 

 
Nr. 

p. 

k. 

Infrastruktūras objekta attēls 
Infrastruktūras 

objekta veids 

Infrastruktūras 

objekta lietošanas 

nosacījums 

Iegūstamais 

punktu 

skaits 

1. 

 

Kvartālstiga Kvartālstigas sadala 

meža masīvu 

kvartālos, tāpēc ir 

iespējama mežaudžu 

sistematizēšana un 

uzskaite. 

2 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

2. 

 

Meliorācijas 

grāvis 

Grāvji nodrošina 

liekā ūdens 

aizvadīšanu no 

pārmitrām 

mežaudzēm. 

Caurtekas kalpo 

netraucētai grāvju, 

strautu un upju 

šķērsošanai tam 

paredzētajās vietās. 

2 

3. 

 

Meža ceļš Atbilstoši 

tehniskajiem 

parametriem 

uzbūvēts komersanta 

ceļš ar segu vai ceļš 

bez segas, kas 

nodrošina meža 

apsaimniekošanu un 

ir izmantojams 

koksnes izvešanai. Ja 

meža ceļu tīkls ir 

kvalitatīvs, tad mežu 

var labi apsaimniekot 

visos gadalaikos un 

dažādos laika 

apstākļos.  

2 

 

Vērtēšanas kritēriji  

Katra pareiza atbilde – 1 punkts, kopā – 6 punkti. 

 

 

5. uzdevums. Noteikt meža apsaimniekošanas ciklu. 

 

Izglītojamais saņem meža karti ar atzīmētiem mežsaimniecības objektiem, uzdevums – atrast 

un noteikt norādītos kontrolpunktus dabā un aizpildīt darba lapu. 

 

Karte tiek veidota atbilstoši reālajai situācijai dabā pirms pārbaudījuma. 

 

Kontrolpunktu karte 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

Darba lapa 

 
Nr. 

p. k. 

Kvartāls, 

nogabals 

Objekta 

nosaukums 

Meža apsaimniekošanas 

cikls darba veids  darba nozīme galvenās 

atšķirības 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 

Pareizās atbildes (paraugs) 

 
Nr. 

p. k. 

Kvartāls, 

nogabals 

Objekta 

nosaukums 

Meža apsaimniekošanas 

cikls darba veids  darbu nozīme galvenās 

atšķirības 

1. 156. kv. 

28. nog. 

Izcirtums, nav 

gatavota augsne 

Jaunaudze Meža 

atjaunošana 

Meža atjaunošana ir 

pasākumu kopums, 

lai veidotu 

augstvērtīgu un 

kvalitatīvu 

mežaudzi.  

Saimnieciskais 

mežs, augsnes 

gatavošanā 

jāizmanto 

paņēmieni, kas 

neizraisa 

augsnes eroziju. 

2. 157. kv. 

6. nog. 

Jaunaudze, 

valdošā suga 

priede, 

Hvid – 3 m.  

Jaunaudze Jaunaudžu 

kopšana 

Jaunaudzes kopj, lai 

izveidotu 

produktīvu un 

kvalitatīvu mežu, 

darot to tad, kad 

koku vidējais 

augstums ir no 

diviem līdz desmit 

metriem. 

Saimnieciskais 

mežs. No 

1. aprīļa līdz 

30. jūnijam 

visos mežos 

aizliegta līdz 

10 gadus vecu 

priežu un lapu 

koku un līdz 

20 gadus vecu 

egļu mežaudžu 

kopšana, lai 

netraucētu 

dzīvniekus 

vairošanās 

sezonā. 

3. 157. kv. 

7. nog. 

Kopšanas cirte Vidēja 

vecuma 

audze 

Krājas kopšanas 

cirte  

Krājas kopšanas 

cirtes mērķis ir radīt 

labākus augšanas 

apstākļus 

paliekošajiem 

kokiem, lai 

palielinātu audzes 

vitalitāti, kvalitāti 

un vērtību. 

Saimnieciskais 

mežs, var 

izmantot 

rekreācijai. 

4. 157. kv. 

18. nog. 

Pieaudzis mežs Pieaugusi 

audze 

Galvenā 

izmantošanas 

cirte 

Galvenā cirte ir 

mežaudzes 

nociršanas veids, 

kad sasniegts 

galvenās cirtes 

vecums vai 

caurmērs. Šo cirti 

var dēvēt arī par 

atjaunošanas cirti – 

pēc tās pabeigšanas 

jāveic meža 

Saimnieciskais 

mežs, izstrādes 

laikā aizliegts 

cirst un izvākt 

ekoloģiskos 

kokus, kokus ar 

putnu ligzdām, 

kuru diametrs 

pārsniedz 

50 centimetrus, 

kā arī koku 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

atjaunošana. 

Galvenajai cirtei 

var būt vairāki 

cirtes izpildes veidi.  

rindu un 

pamežu ap tiem, 

dobumainus 

kokus, kuru 

dobuma 

diametrs 

pārsniedz 

10 centimetrus, 

sausos kokus. 

5. 157. kv. 

16. nog. 

Bojāta skujkoku 

audze (vējlauze) 

Briestaudze Sanitārā izlases 

cirte 

Izmanto meža 

veselības stāvokļa 

uzlabošanai, cērtot 

meža slimību, 

kaitēkļu, dzīvnieku 

vai citādi bojātos, 

vēja gāztos un 

lauztos kokus. 

Saimnieciskais 

mežs, var 

izmantot 

rekreācijai. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Katra pareiza atbilde – 1 punkts, kopā – 30 punktu. 

1. pielikums 

KOKU UN KRŪMU SUGU SARAKSTS  

 

1. PARASTĀ PRIEDE 

2. PARASTĀ EGLE 

3. LAPEGLE 

4. PARASTAIS KADIĶIS 

5. BALTEGLE 

6. RIETUMU TŪJA 

7. ĪVE 

8. PARASTĀ KĻAVA 

9. SARKANAIS OZOLS 

10. PARASTAIS OZOLS 

11. VALRIEKSTS 

12. PARASTĀ GOBA 

13. PARASTAIS OSIS 

14. PARASTĀ VĪKSNA 

15. OŠLAPU KĻAVA 

16. PARASTĀ LIEPA  

17. MELNALKSNIS 

18. BALTALKSNIS 

19. KĀRPAINAIS (ĀRA) BĒRZS 

20. PURVA (PŪKAINAIS) BĒRZS 

21. PARASTĀ APSE 

22. TRAUSLAIS KRŪKLIS 

23. EIROPAS SEGLIŅŠ 

24. MEŽĀBELE 

25. PARASTĀ IRBENE 

26. PARASTĀ LAZDA 

27. VĀRPAINĀ KORINTE 

28. PARASTĀ ZIRGKASTAŅA 

29. VILKĀBELE 

30. PARASTĀ IEVA 
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Modulis "Mežsaimniecības pamati" 

31. PARASTAIS PĪLĀDZIS 

32. BLĪGZNA 

33. MELNAIS PLŪŠKOKS 

2. pielikums 

 

KOKSNES PARAUGU SARAKSTS 

1. PRIEDE 

2. EGLE 

3. LAPEGLE 

4. BALTEGLE 

5. KADIĶIS 

6. OZOLS 

7. OSIS 

8. KĻAVA 

9. BALTALKSNIS 

10. MELNALKSNIS 

11. LIEPA 

12. BĒRZS 

13. APSE 

14. IEVA 

15. LAZDA 

16. PĪLĀDZIS 

17. VĪKSNA 

18. GOBA 
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Modulis "Meža darbu plānošana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Mežsaimniecības tehniķis" (4. LKI) un 

"Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Meža darbu plānošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, plānošana. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

120 min. 

Uzdevumu apraksts 
1. Plānot cirsmas izstrādes darbus.

2. Izveidot cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: cirsma mežā. 

Nepieciešamie materiāli katram izglītojamam: 

• tehnoloģiskās kartes sagatave, kurā ietilpst:

o meža inventarizācijas dati, kas raksturo cirsmu,

o cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes skice,

• planšete A4 formāta dokumentu nostiprināšanai un

aizpildīšanas pamatam,

• pildspalva,

• zīmulis,

• lentas vai cits marķējamais materiāls koku atzīmēšanai.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 18, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–2 3–4 5–7 8–10 11 12–13 14 15–16 17 18 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Meža darbu plānošana" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji 
 

1. uzdevums. Plānot cirsmas izstrādes darbus. 

 

Ir dota daļēji aizpildīta tehnoloģiskās kartes sagatave. Plānot norādītās cirsmas izstrādes 

darbus, izpildot pārbaudījuma uzdevumus. 

   

Pārbaudījuma uzdevumi 

 

Nr. 

p. k. 
Cirsmas izstrādes plānošanas uzdevumi 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

1.  Noteikt piecus cirsmā saglabājamus ekoloģiskos kokus, atzīmēt tos dabā. 2 

2.  Aprēķināt cirsmā saglabājamo ekoloģisko koku minimālo skaitu, rezultātu 

ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē. 

1 

3.  Noteikt saglabāto ekoloģisko koku sugas, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās 

kartes sagatavē.  

1 

4.  Noteikt vienu cirsmā saglabājamu mirušas koksnes stumbru, atzīmēt to 

dabā. 

1 

5.  Aprēķināt cirsmā saglabājamo mirušas koksnes stumbru minimālo skaitu, 

rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē. 

1 

6.  Papildus ekoloģiskajiem kokiem un mirušai koksnei norādīt citas cirsmā 

saglabājamās vērtības, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē. 

1 

7.  Novērtēt apvidus reljefa īpatnības cirsmā, krautuvē un pievešanas ceļā līdz 

tai, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē. 

1 

8.  Novērtēt augsnes nestspēju cirsmā, krautuvē un pievešanas ceļā līdz tai, 

rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē. 

1 

9.  Noteikt un atzīmēt dabā bīstamos kokus, kuri novācami, pirms uzsākt 

cirsmas izstrādi, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

1 

10.  Noteikt bīstamos objektus (elektrolīnijas, cauruļvadus u. c.), kuru tiešā 

tuvumā notiks cirsmas izstrādes darbi, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās 

kartes sagatavē. 

1 

11.  Noteikt kokmateriālu krautuves vietu, rezultātu iezīmēt cirsmas skicē.  2 

12.  Plānot pievešanas ceļu izvietojumu, rezultātu iezīmēt cirsmas skicē.  3 

13.  Noteikt drošības zīmju izvietojumu, rezultātu iezīmēt cirsmas skicē. 2 

Maksimālais punktu skaits        18 

 

Tehnoloģiskās kartes sagataves piemērs 

 
Cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte 

Meža apsaimniekošanas uzņēmums: Uzņēmuma nosaukums 

Mežizstrādes uzņēmums: Uzņēmuma nosaukums 

1. Cirsmas raksturojums 

1.1. Cirtes veids Kailcirte 

1.2. Cirsmas kods 00000000000000 

1.3. Ciršanas apliecinājuma nr. 000000000000000 

1.4. Cirsmas atrašanās vieta 
Kvartāls Nogabals  Virsmežniecība 

000 00 Nosaukums 

1.5. Meža tips Vr 

1.6. Cirsmas platība (ha) 1.5 

1.7. Izcērtamā krāja (m3) 400 

1.8. 
Saglabājamo ekoloģisko koku skaits un 

suga 
 

1.9. 
Saglabājamo mirušās koksnes stumbru 

skaits 
 

1.10. Citas saglabājamās vērtības  
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1.11. Novācamie bīstamie koki, skaits  

1.12. Bīstamie objekti, nosaukums  

1.13. Krautuves vietu skaits  

1.14. Reljefa īpatnības  

1.15. Augsnes nestspēja  

1.16. Aizsargājamās dabas teritorijas Cirsma robežojas ar biotopu 

1.17. Cirsmas izstrādes termiņa aizliegums No 1. aprīļa līdz 30. jūnijam 

1.18. Meža apsaimniekošanas sertifikācija FSC 

2. Tehnoloģiskie un organizatoriskie norādījumi 

2.1. Izmantojamā tehnoloģija Mašinizētā mežistrāde 

2.2. Izmantojamais darba aprīkojums Meža mašīnas 

2.3. Cirsmas sagatavošanas darbi Nav 

2.4. Cirsmas nobeiguma darbi Nav 

2.5. Citi izstrādes norādījumi Nav 

3. Tālruņa numuri, lai sazinātos tiešu briesmu gadījumā 

3.1. Ārstniecības iestāde 113 vai 112 

3.2. Glābšanas dienests 112 

3.3. Policija 110 vai 112 

3.4. Darbu vadītājs  

4. Darbos iesaistītais personāls, veicamā darba veidi un sleju numuri izstrādes secībā 

Nr. Vārds, Uzvārds Veicamā darba veidi 

Sleju numuri izstrādes 

secībā (koku 

gāzējiem) 

Paraksts 

1. Vārds, Uzvārds Darbs ar meža mašīnu  Paraksts 

2.     

3.     

4.     

Tehnoloģiskās kartes sagatavošanas 

datums: 
Eksāmena datums 

Darbu vadītājs:  Paraksts 

Tehnoloģiskās kartes sagatavotājs: Izglītojamais Paraksts 

   

 Vārds, Uzvārds Paraksts  
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2. uzdevums. Izveidot cirsmas izstrādes tehnoloģisko karti. 

Cirsmas izstrādes tehnoloģiskās kartes skice 

 
 

Pareizā atbilde (paraugs) 
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Pareizās atbildes ir saistītas ar situāciju katrā konkrētajā cirsmā. Šeit norādītas pareizo 

atbilžu vadlīnijas. Katrā konkrētajā cirsmā pareizās atbildes tiek sagatavotas pirms 

pārbaudījuma. 

 

Pārbaudījuma uzdevumu vērtēšanas kritēriji un pareizo atbilžu vadlīnijas  

 
Nr. 

p. 

k. 

Cirsmas izstrādes plānošanas uzdevumi un 

vērtēšanas kritēriji 

Pareizo atbilžu vadlīnijas 

1. Noteikt piecus cirsmā saglabājamus 

ekoloģiskos kokus, atzīmēt tos dabā 

(izvēlēties vienu no vērtējumiem). 

 

Noteikti 5 koki – 2 punkti. 

Noteikti 4 koki – 1 punkts. 

Noteikti ne vairāk kā 3 koki – 0 punktu. 

Kokus izvēlas atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku 

ciršanu mežā" un FSC Meža 

apsaimniekošanas standartā (ja cirsma 

atrodas sertificētā meža platībā) noteiktajām 

prasībām. 

2. Aprēķināt minimālo cirsmā saglabājamo 

ekoloģisko koku skaitu, rezultātu ierakstīt 

tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

 

Aprēķins pareizs – 1 punkts. 

Aprēķins nepareizs – 0 punktu. 

Skaitu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku 

ciršanu mežā" un FSC Meža 

apsaimniekošanas standartā (ja cirsma 

atrodas sertificētā meža platībā) noteiktajām 

prasībām. Minimālo koku skaitu reizina ar 

cirsmas platību hektāros un noapaļo līdz 

veselam skaitlim.  

3. Noteikt saglabāto ekoloģisko koku sugas, 

rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās kartes 

sagatavē.  

 

Pareizi noteiktas visas koku sugas – 1 punkts. 

Visas koku sugas nav noteiktas pareizi – 0 

punktu. 

Norāda koku sugas atbilstoši 1. uzdevumā 

izvēlētajiem kokiem. 

4. Noteikt vienu cirsmā saglabājamu mirušas 

koksnes stumbru, to atzīmēt dabā.  

 

Stumbrs noteikts pareizi – 1 punkts. 

Stumbrs noteikts nepareizi – 0 punktu. 

Stumbru izvēlas atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku 

ciršanu mežā" un FSC Meža 

apsaimniekošanas standartā (ja cirsma 

atrodas sertificētā meža platībā) noteiktajām 

prasībām. 

5. Aprēķināt minimālo cirsmā saglabājamo 

mirušas koksnes stumbru skaitu, rezultātu 

ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

 

Aprēķins pareizs – 1 punkts. 

Aprēķins nepareizs – 0 punktu. 

Skaitu aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku 

ciršanu mežā" un FSC Meža 

apsaimniekošanas standartā (ja cirsma 

atrodas sertificētā meža platībā) noteiktajām 

prasībām. Minimālo stumbru skaitu reizina ar 

cirsmas platību hektāros un noapaļo līdz 

veselam skaitlim. 

6. Papildus ekoloģiskajiem kokiem un mirušai 

koksnei norādīt, citas cirsmā saglabājamās 

vērtības, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās 

kartes sagatavē (izvēlēties vienu no 

vērtējumiem). 

 

Norādītas visas papildus saglabājamās 

vērtības vai norādīts, ka tādu nav, ja 

attiecīgajā cirsmā to nav, – 1 punkts. 

Nav norādītas visas papildus saglabājamās 

vērtības vai nav norādīts, ka tādu nav, ja 

attiecīgajā cirsmā to nav, – 0 punktu. 

Citas saglabājamās vērtības nosaka atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 935 

"Noteikumi par koku ciršanu mežā" un FSC 

Meža apsaimniekošanas standartā (ja cirsma 

atrodas sertificētā meža platībā) noteiktajām 

prasībām. 

7. Novērtēt apvidus reljefa īpatnības cirsmā, Novērtē tās reljefa īpatnības, kuras var 
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krautuvē un pievešanas ceļā līdz tai, rezultātu 

ierakstīt tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

 

Norādītas visas reljefa īpatnības vai 

norādīts, ka tādu nav, – 1 punkts. 

Nav norādītas visas reljefa īpatnības vai nav 

norādīts, ka tādu nav, – 0 punktu. 

ietekmēt tehnikas veiktspēju un tehnikas 

pārvietošanās plānošanu atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 310 "Darba 

aizsardzības prasības mežsaimniecībā" 

noteiktajām prasībām.  

8. Novērtēt augsnes nestspēju cirsmā, krautuvē 

un pievešanas ceļā līdz tai, rezultātu ierakstīt 

tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

 

Augsnes nestspēja novērtēta pareizi – 

1 punkts. 

Augsnes nestspēja novērtēta nepareizi – 

0 punktu. 

Novērtē augsnes nestspēju pēc tās blīvuma 

un mitruma, ņemot vērā tehnikas 

pārvietošanās apgrūtinājumu katrā konkrētajā 

cirsmā atsevišķi. 

9. Noteikt un atzīmēt dabā bīstamos kokus, kuri 

novācami pirms cirsmas izstrādes 

uzsākšanas, rezultātu ierakstīt tehnoloģiskās 

kartes sagatavē.  

 

Atzīmēti visi bīstamie koki vai norādīts, ka 

tādu nav, ja attiecīgajā darba vietā to nav, – 

1 punkts. 

Nav atzīmēti visi bīstamie koki vai nav 

norādīts, ka tādu nav, – 0 punktu. 

Novērtē bīstamos kokus atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 310 "Darba 

aizsardzības prasības mežsaimniecībā" 

noteiktajām prasībām. 

10. Noteikt bīstamos objektus (elektrolīnijas, 

cauruļvadus u. c.), kuru tiešā tuvumā notiks 

cirsmas izstrādes darbi, rezultātu ierakstīt 

tehnoloģiskās kartes sagatavē.  

 

Norādīti visi bīstamie objekti vai norādīts, ka 

tādu nav, ja attiecīgajā darba vietā to nav, – 

1 punkts. 

Nav norādīti visi bīstamie objekti vai nav 

norādīts, ka tādu nav, – 0 punktu. 

Norāda bīstamos objektus, kas darba izpildes 

laikā var radīt draudus cilvēkiem vai videi. 

11. Noteikt kokmateriālu krautuves vietu, 

rezultātu iezīmēt cirsmas skicē (summēt par 

katru kritēriju iegūtos punktus). 

 

Krautuves vietas izvēle dabā pareiza – 

1 punkts. 

Krautuves vietas attēlojums cirsmas skicē 

pareizs – 1 punkts. 

Krautuves vietas izvēle dabā nav pareiza – 

0 punktu. 

Krautuves vietas attēlojums cirsmas skicē 

nav pareizs – 0 punktu.  

Norāda dabā un iezīmē cirsmas skicē 

krautuvi atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumos Nr.310 "Darba aizsardzības 

prasības mežsaimniecībā" noteiktajām 

prasībām. 

12. Plānot pievešanas ceļu izvietojumu, rezultātu 

iezīmēt cirsmas skicē (summēt par katru 

kritēriju iegūtos punktus). 

 

Pievešanas ceļu virziens orientēts krautuves 

virzienā, veidojot īsāko pievešanas 

attālumu – 1 punkts. 

Pievešanas ceļi nešķērso saglabājamas 

vieta – 1 punkts. 

Pievešanas ceļu simboli uzzīmēti pareizi – 

1 punkts. 

Iezīmē pievešanas ceļu izvietojumu atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 310 

"Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā" noteiktajām prasībām. 
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Pievešanas ceļu virziens nav orientēts 

krautuves virzienā, veidojot īsāko pievešanas 

attālumu – 0 punktu. 

Pievešanas ceļi šķērso saglabājamas vietas – 

0 punktiu. 

Pievešanas ceļu simboli uzzīmēti nepareizi – 

0 punktu. 

13. Noteikt drošības zīmju izvietojumu, rezultātu 

iezīmēt cirsmas skicē (summēt par katru 

kritēriju iegūtos punktus). 

 

Drošības zīmes izvietotas pareizi – 1 punkts.  

Drošības zīmju simbols uzzīmēts pareizi – 

1 punkts. 

Drošības zīmes izvietotas nepareizi – 

0 punktu. 

Drošības zīmju simbols nav uzzīmēts 

nepareizi – 0 punktu. 

Iezīmē drošības zīmju izvietojumu atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 310 

"Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā" noteiktajām prasībām. 

 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Profesionālās kvalifikācijas "Mežsaimniecības tehniķis" (4. LKI) un 

"Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Atbildes uz jautājumiem, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

280 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par koku stādīšanu.

2. Stādīt kokus un pārbaudīt stādījuma kvalitāti.

3. Noteikt jaunaudzes kopšanas nepieciešamību dabā.

4. Kopt jaunaudzi ar krūmgriezi un novērtēt sava darba kvalitāti dabā.

5. Veikt jaunaudzes aizsardzību atbilstoši bojājuma veidam dabā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: 

• klase,

• mežā stādīšanai sagatavots izcirtums un kopšanai paredzēta

jaunaudze.

Nepieciešamie materiāli 

• krūmgriezis,

• krūmgrieža apkopes instrumentu komplekts,

• sagatavots degvielas maisījums krūmgriezim – 1 l,

• augstummērs,

• mērlenta,

• individuālie aizsardzības līdzekļi,

• stādi (50 gab. katram),

• stādāmais stobrs vai lāpsta,

• jaunaudzes aizsardzības līdzekļi (plastmasas spirāles 1000 gab.,

insekticīdi – 500 g., repelenti – 10 kg., ūdens 100 l),

• miglotājs – 1 uz grupu,

• marķējamās lentas – 100 m, (parauglaukumu iezīmēšanai),

• marķējamā eko krāsa "SYLVA MARK" fluo marker – 1 flakons

(izcērtamo koku atzīmēšanai),

• skuju koku vai lapu koku jaunaudze – 50 m2,

• pārbaudes darbā izmantojamās tabulas (1. pielikums),

• planšete A4 formāta dokumentu nostiprināšanai un aizpildīšanas

pamatam,

Uz sākumu
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz jautājumiem par koku stādīšanu. 

 

Nr.p.k. Uzdevums Pareizās atbildes 
Vērtēšanas 

kritēriji 

1.  Nosaukt attēlā redzamos stādu veidus: 

 
_____________________________ 

___________________________

__ 

 

_____________________________

_ 

1. Kailsakņu stāds; 

2. Stāds ar uzlabotu sakņu 

sistēmu; 

3. Ietvarstāds 

(konteinerstāds). 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

3 punkti. 

2.  Nosaukt stādu kvalitātes prasības. 

a.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

a. Valsts meža dienesta 

izsniegts sertifikāts, 

b. labi izveidota, biezi 

sazarota, kompakta 

sakņu sistēma, 

c. virszemes daļas un 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

6 punkti. 

• kalkulators, 

• pildspalva, 

• zīmulis. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 160, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–23 24–47 48–71 72–95 

96–
108 

109–
121 

122–
133 

134–
146 

147–
154 

155–
160 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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b.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

c.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

d.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

e.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

f.  

______________________________

__ 

______________________________

__ 

sakņu sistēmas garuma 

attiecība 2 : 1 līdz 3 : 1, 

d. taisns stumbrs ar 

izteiktu centrālo 

dzinumu, 

e. bez mehāniskiem 

virszemes daļas un 

sakņu sistēmas 

bojājumiem, 

f. bez redzamām slimību 

un sala bojājumu 

pazīmēm. 

3.  Ierakstīt izlaistos vārdus. 

Gatavojot transportēšanai, 

_________________ un kailsakņus ar 

___________ ______________ 

__________ sasien pa vairākiem kopā un 

ievieto ______________ maisos, bet 

_______________________ ievieto 

___________ kastēs. Šādā veidā sakņu 

sistēmu pasargā no 

___________________ un visas augu 

daļas no ____________________ 

transportēšanas laikā.  

Gatavojot transportēšanai, 

kailsakņus un kailsakņus 

ar uzlabotu sakņu sistēmu 

sasien pa vairākiem kopā 

un ievieto plastikāta 

maisos, bet ietvarstādus 

ievieto kartona kastēs. Šādā 

veidā sakņu sistēmu 

pasargā no iekaltēšanas un 

visas augu daļas no 

aplaušanas transportēšanas 

laikā.  

 

Katra pareiza 

atbilde  – 

1 punkts, kopā 

6 punkti. 

4.  Jāapstāda 1,7 ha liela platība mētru 

kūdrenī, uz 1 ha paredzēts stādīt 

3500 stādus. 

 Noteikt ar kādu koku sugu izcirtumu 

apstādīt, nepieciešamo stādu skaitu un 

attālumu starp stādiem, ja attālums starp 

rindām 2,0 m.  

 

Koku suga              

___________________ 

Stādu skaits            

___________________ 

Attālums starp stādiem       

_____________ 

 

Koku suga – priede 

Stādu skaits – 1,7 * 3500 = 

5950 gab. 

Attālums starp stādiem  

~1,4 m. 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

3 punkti. 

5.  Aprakstīt attēlos redzamās stādīšanas 

kļūdas!  

a. samezglotas, sapītas 

saknes, 

b. virszemē atstātās 

saknes, 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

6 punkti. 



 

4 

Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

 
a  b  c                            

 
d  e  f 

 

a)________________________________

__________________________________

_, 

b)________________________________

__________________________________

_, 

c) 

__________________________________

_ 

__________________________________

, 

d) 

__________________________________

_ 

__________________________________

, 

e) 

__________________________________

_ 

__________________________________

, 

f)________________________________

__ 

__________________________________

. 

 

c. stāds iestādīts pārāk 

dziļi, 

d. izveidojusies "gaisa 

kabata" pie sakņu 

sistēmas, stāds nav 

piemīts pēc 

iestādīšanas, 

e. saliekta un virszemē 

palikusi sakņu sistēma, 

f. blīvs šķērslis, ko koka 

sakņu sistēma nevar 

pārvarēt, piem., 

akmens. 

6.  Ierakstīt izlaistos vārdus.  

______________________ maisos 

ievietoto kailsakņu stādāmo materiālu 

(izņemot priedes) pavasarī var uzglabāt 

līdz __________ nedēļai. Maisi obligāti 

novietojami __________ vertikāli vai 

guļus, bet nekādā gadījumā maiss uz 

_______________. 

Pirms stādīšanas ietvarstādiem jābūt  

_______________ atlaidinātiem.  

___________________ kastes nedrīkst 

atrasties uz ________________. Tās 

noņemamas un novietojamas tā, lai ar 

____________________ cieši piekļautos 

___________________ (grīdas 

segumam).  Ja zem stādu kastēm pūtīs 

_____________, daļa stādu 

Plastikāta maisos ievietoto 

kailsakņu stādāmo 

materiālu (izņemot priedes) 

pavasarī var uzglabāt līdz 

1 nedēļai. Maisi obligāti 

novietojami ēnā vertikāli 

vai guļus, bet nekādā 

gadījumā maiss uz maisa. 

Pirms stādīšanas 

ietvarstādiem jābūt pilnībā 

atlaidinātiem.  

Ietvarstādu kastes nedrīkst 

atrasties uz paletes. Tās 

noņemamas un 

novietojamas tā, lai ar 

apakšu cieši piekļautos 

augsnei (grīdas segumam). 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

20 punktu. 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

_______________ un _______________ 

ātrāk. Kastu rokturi 

___________________. 

________________________ kastes 

novieto _______________ vietā vai 

_______________ ar auduma pārsegu. 

Ja kastēs uzkrājas liekais 

_________________, kastu 

____________ izgriežami caurumi 

______________ novadīšanai. 

Atlaidinātie ietvarstādi izstādāmi 

___________ dienu laikā. 

 

Ja zem stādu kastēm pūtīs 

vējš, daļa stādu atkusīs un 

izžūs ātrāk. Kastu rokturi 

jāatver. 

Ietvarstādu kastes novieto 

ēnainā vietā vai pārklāj ar 

auduma pārsegu. 

Ja kastēs uzkrājas liekais 

ūdens, kastu apakšpusē 

izgriežami caurumi ūdens 

novadīšanai. 

Atlaidinātie ietvarstādi 

izstādāmi 14 dienu laikā. 

7.  Mežaudzi atzīst par atjaunotu, ja tā atbilst 

šādiem kritērijiem: 

1. Meža tipos – silā, mētrājā, lānā, grīnī, 

slapjajā mētrājā, viršu ārenī, viršu 

kūdrenī, mētru ārenī un mētru 

kūdrenī – mežaudze atjaunojusies ar 

_________. 

2. Minimālais atjaunotās mežaudzes 

koku augstums skuju kokiem ir 

______ metrs, lapu kokiem – 

_____ metri; 

3. Ieaugušo koku izvietojums ir 

_____________; 

4. Maksimālā platība, kurā mežaudze 

nav atjaunota, nedrīkst būt lielāka par 

______ procentiem no kopējās 

_____________ platības. Kokus 

neuzskaita ______________ ceļos, kā 

arī tērcēs un mikroieplakās. 

5. Atjaunotajā platībā minimālais 

nepieciešamais kopējais ieaugušo 

koku skaits atkarībā no valdošās koku 

sugas ir: 

 

5.1. Priedei – __________ koku uz 

hektāru; 

5.2. Ozolam, osim, vīksnai, gobai, 

kļavai, dižskābardim un 

skābardim – __________ koku uz 

hektāru; 

5.3. Pārējām koku sugām – 

___________ koku uz hektāru. 

 

Mežaudzi atzīst par 

atjaunotu, ja tā atbilst 

šādiem kritērijiem: 

1. Meža tipos – silā, 

mētrājā, lānā, grīnī, 

slapjajā mētrājā, viršu 

ārenī, viršu kūdrenī, 

mētru ārenī un mētru 

kūdrenī – mežaudze 

atjaunojusies ar priedi.  

2. Minimālais atjaunotās 

mežaudzes koku 

augstums skuju kokiem 

ir 0,1 metrs, lapu 

kokiem – 0,2 metri; 

3. Ieaugušo koku 

izvietojums ir 

vienmērīgs; 

4. Maksimālā platība, kurā 

mežaudze nav 

atjaunota, nedrīkst būt 

lielāka par 

20 procentiem no 

kopējās atjaunojamās 

platības. Kokus 

neuzskaita  pievešanas 

ceļos, kā arī tērcēs un 

mikroieplakās. 

5. Atjaunotajā platībā 

minimālais 

nepieciešamais kopējais 

ieaugušo koku skaits 

atkarībā no valdošās 

koku sugas ir: 

5.1. Priedei – 

3000 koku uz hektāru; 

5.2. Ozolam, osim, 

vīksnai, gobai, kļavai, 

dižskābardim un 

skābardim – 

1500 koku uz hektāru; 

5.3. Pārējām koku 

sugām – 2000 koku uz 

hektāru. 

Katra pareiza 

atbilde – 

1 punkts, kopā 

10 punktu. 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

 

Maksimālais punktu skaits 54 

 

 

 

2. uzdevums. Iestādīt kokus un pārbaudīt atjaunotās platības kvalitāti. 

 

Darba uzdevums tiek sagatavots pirms pārbaudes darba atbilstoši reālajai situācijai mežā. 

 

Darba uzdevuma (nosacījumu) piemērs: 

1. Meža tips – damaksnis; 

2. Augsnes sagatavošanas veids – joslās; 

3. Stādu veids – priedes ietvarstādi; 

4. Stādu skaits – 3300 gab./ha. 

5. Iestādīt mežu.  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 
Parauglaukuma numurs: Iegūstamais 

punktu 

skaits 
Veicamā 

darbība 
Vērtēšanas kritēriji 

Stādīšanas 

instrumenta 

izvēle 

Izvēlas stādīšanas instrumentu atbilstoši stādāmā materiāla 

veidam. 

1 

Pārbauda tā kvalitāti, nepieciešamības gadījumā noregulē. 1 

Stādīšanas 

attāluma 

noteikšana 

Novērtē attālumu starp rindām. 2 

Nosaka attālumu starp stādiem. 2 

Stādīšana Stāda kokus. 10 

Darba 

kvalitātes 

izvērtēšana 

Pārbauda stādījuma kvalitāti (stādīšanas dziļumu, stādīšanas 

slīpumu). 

3 

Pārbauda koku skaitu parauglaukumā, nosaka koku skaitu 

gab./ha. 

3 

Darba 

drošības 

ievērošana 

Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus (nodilumizturīgu 

apģērbu, cimdus, apavus ar neslīdošu zoli). 

1 

Ekipējumā ir pirmās palīdzības komplekts. 1 

Punktu skaits kopā 24 

 

 

3. uzdevums. Noteikt jaunaudzes kopšanas nepieciešamību dabā. 

 

Pareizās atbildes tiek sagatavotas atbilstoši faktiski sagatavotajiem parauglaukumiem mežā, 

2 dienas pirms pārbaudījuma. 

 

Pareizās atbildes (piemērs) 

 
Vērtējamā pozīcija Atbilde 

Sugu sastāvs parauglaukumā 

pirms kopšanas 

8P1E + B vai aptuveni 80% priežu, 

                                       20 % egļu, 

                               līdz 5% bērzu 

Mērķa suga Priede 

Mērķa sugas vidējais 

augstums (m) 

2–3 metri  

Kopšanas nepieciešamība Sabiezināta audze, nepieciešama jaunaudžu kopšana, noēnota 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

mērķa suga, dzīvnieku bojāti kociņi. 

Minimālais atstājamais 

kociņu skaits 

parauglaukumā, Nmin 

Nmin. – 2000 līdz 2200 gab./ha 

Vidējais attālums starp 

kociņiem pēc kopšanas (m) 

2,0 līdz 2,2 metri 

Sugu sastāvs parauglaukumā 

pēc kopšanas 

9P1E vai aptuveni 80% priežu 

                              20 % egļu 

                                

Augšanai atstātie koki Atzīmēts atbilstošs augšanai atstāto kociņu skaits. 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Par katru pareizu atbildi – 2 punkti. 

Par pareizi atzīmētiem augšanai paliekošiem kokiem – 10 punktu. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 26 punkti. 

 

 

4. uzdevums. Kopt jaunaudzi ar krūmgriezi un novērtēt sava darba kvalitāti dabā.  
 

Uzdevuma izpildē nepieciešams izmantot tabulas (1. pielikums). 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 
Parauglaukuma numurs: Iegūstamais 

punktu 

skaits 
Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 

Regulēt krūmgrieža 

uzkabi 

Gurnu josta –uzkabes līmenis noregulēts gurnu kaula 

augšējā līmenī un stingri nostiprināts. 

Plecu lences – krūšu plāksne atrodas virs saules pinuma. 

Sānu lences – krūšu plāksne atrodas krūšu centrā, slodze 

vienmērīgi sadalās uz pleciem. 

Gurnu polsteris – uzkabes āķis ir 10–15 cm zemāk par 

gurna kaula augšējo malu. 

Gumijas lences – jo īsāka lence, jo vairāk svara ir uz 

gurniem. 

Uzkabes gredzens – kad stūre tiek palaista vaļā, tā ir 

horizontāli. 

Zāģa asmens attālums no zemes – asmens ir līdzsvarā 20–

30 cm virs zemes līmeņa. 

Stūres regulēšana – atrodas tieši pretī strādājošā rokām. 

Rokturu leņķis – rokas leņķis locītavā ap 120o. 

Ātrās atvēršanas funkcija –ātra atbrīvošanās no uzkabes 

un zāģa. 

10 

Novērtēt nākotnes 

koku kvalitāti 

Koka garums – to novērtē pēc acumēra vai ar 

augstummēriem, palīgierīcēm (spieķīti u. c.). 

2 

Koku kvalitāte – izvēlas spēcīgākos, kvalitatīvus 

nākotnes kokus, kuriem ir vesels, taisns stumbrs un 

vainags, izteikts galotnes dzinums, nav bojājumu). 

5 

Noteikt koku gāšanas 

paņēmienu un 

virzienu 

Celmu augstums – 20–30 cm. 2 

Koku gāšanas virziens – izvēlas atbilstoši koku 

diametram, vainagam un koku gāšanas paņēmienam. 

5 

Izvērtēt sava darba 

kvalitāti 

Paliekošo koku skaita noteikšana – atbilstoši koku 

garumam; izmanto pielikumā esošās tabulas. 

2 

Meža tipam piemērotās, pieļaujamās koku sugas. 2 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Kopšanas laikā ir/nav mehāniski bojāti koki. 2 

Ievērot darba drošību Individuālie aizsardzības līdzekļi – tiek lietoti 

individuālie aizsardzības līdzekļi (ķivere ar vizieri un 

dzirdes aizsardzības aprīkojumu, nodilumizturīgs 

apģērbs, cimdi, apavi ar neslīdošu zoli, pirmās palīdzības 

komplekts). 

2 

Drošības zona – ievēro drošības zonu – 15 m. 2 

Noteikt darba zonas 

(gājiena) virzienu un 

retināmās 

(kopjamās) joslas 

platumu 

Orientēšanās jaunaudzē, izmantojot raksturīgākos 

objektus pirms gājiena uzsākšanas. 

3 

Gājiena virziena izvēle atbilstoši reljefam. 3 

Joslas platuma izvēle atbilstoši jaunaudzes biezībai. 2 

Degvielas uzpildes vietas izvēle objektā. 2 

Punktu skaits kopā 44 

 

 

5. uzdevums. Aizsargāt jaunaudzi atbilstoši bojājuma veidam dabā. 

 

Darba uzdevums tiek sagatavots pirms pārbaudes darba atbilstoši reālajai situācijai mežā. 

 

Darba uzdevuma (nosacījumu) piemērs: 

1. Hibrīdā apse – Hvid. – 1,2 m; 

2. Augsnes sagatavošanas veids – joslās; 

3. Aizsargāt jaunaudzi atbilstoši bojājuma veidam dabā. 

 
Jāizvēlas no piedāvātajiem aizsardzības 

līdzekļiem efektīvākais, atbilstoši kociņu 

garumam, aizsardzības sezonai, bojājuma 

veidam. 

Parauglaukuma nr. 

 

Novērtējamā pozīcija Atbilde 

Aizsardzības līdzeklis 

 

 

 

Aizsardzības līdzekļa 

daudzums 

(aprēķins) 

 

 

 

 

 

Pareizās atbildes tiek sagatavotas 10 dienas pirms pārbaudījuma atbilstoši faktiski 

sagatavotajiem parauglaukumiem mežā un tiek iesniegtas pedagogam. 

 

Pareizā atbilde (paraugs): 

 
Veicamās darbības Pareizās atbildes paraugs 

Efektīvākā aizsardzības līdzekļa 

izvēle 

Plastmasas aizsargspirāles 

Nepieciešamā aizsardzības 

līdzekļa daudzuma aprēķināšana 

Plānotais plastmasas spirāļu skaits – 2500 gab./ha, tās 

jāuzliek 0,2 ha lielai jaunaudzei. 

Platība ir izkopta, mērķa sugas kociņu skaits priedēm – 

2500 gab./ha. 

Nepieciešamais plastmasas spirāļu skaits – 0,2 * 2500 = 

500 gab. 

Individuālo aizsardzības līdzekļu 

lietošana 

Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus: atbilstošu 

apģērbu, apavus ar neslīdošu zoli, cimdus. 

Drošu un ergonomiski pareizu 

darba izpildes veidu izmantošana 

Ievēro gājienu atbilstoši tehnoloģisko koridoru (pievešanas 

ceļu) un grāvju virzienam. Plāno gājiena garumu tā, lai 

materiāls nav tālu jāpārvieto. 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Apstrādāto kociņu kvalitātes 

novērtējums 

Nav mehānisko bojājumu, uzliekot spirāles. 

Apstrādāto kociņu skaita 

novērtējums 

Pietiekams. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Par katru pareizu atbildi – 2 punkti. 

Maksimālais punktu skaits – 12 punktu. 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Pielikums Nr.1 
Pārbaudījumā izmantojamās tabulas 

 
 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši minimālajam šķērslaukumam 

(Nmin.) un kritiskajam šķērslaukumam (Nkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku 

vidējā augstuma (koki uz hektāru) 
2. pielikums Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.935 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši minimālajam šķērslaukumam (Nmin.) un kritiskajam 

šķērslaukumam (Nkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā augstuma (koki uz hektāru) 

Nr. 

p. 

k. 

Koku 

vidējais 

augstums 

(m) 

Valdošā koku suga 

priede 

egle un 

citi skuju 

koki, 

izņemot 

priedi 

bērzs, 

liepa 

apse, 

melnalksnis, 

baltalksnis 

ozols, 

vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. 

1. 1 3000 1000 2000 800 2000 800 2000 800 1500 500 1500 500 

2. 2 2200 1000 1600 800 1500 800 1500 800 1500 500 1500 500 

3. 3 2000 1000 1600 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

4. 4 1700 1000 1500 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

5. 5 1500 1000 1400 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

6. 6 1400 1000 1300 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

7. 7 1400 950 1300 800 1300 800 1200 750 1500 500 1500 500 

8. 8 1300 900 1200 750 1200 750 1100 700 1500 450 1500 450 

9. 9 1200 850 1200 750 1200 750 1000 650 1500 450 1500 450 

10. 10 1100 750 1200 750 1200 750 900 600 1500 400 1500 400 

11. 11 900 700 1100 700 1000 650 800 550 1500 400 1500 400 

 

Vidējais attālums starp kokiem (m) atkarībā no audzes koku skaita uz hektāru 
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

 

Vidējais attālums starp kokiem (m) atkarībā no audzes koku skaita uz hektāru 

Nr. p. 

k. 

Koku 

skaits, 

gab./ha 

Vidējais 

attālums, 

m 

Nr. p. k. Koku skaits, 

gab./ha 

Vidējais 

attālums, 

m 

1.  300 5,8 12.  1400 2,7 

2.  400 5,0 13.  1500 2,6 

3.  500 4,5 14.  1600 2,5 

4.  600 4,1 15.  1700 2,4 

5.  700 3,8 16.  1800 2,4 

6.  800 3,5 17.  1900 2,3 

7.  900 3,3 18.  2000 2,2 

8.  1000 3,2 19.  2500 2,0 

9.  1100 3,0 20.  3000 1,8 

10.  1200 2,9 21.  3500 1,7 

11.  1300 2,8 22.  4000 1,5 

 

  

Tabula Nr.1.

Pieļaujamā suga

Sils Sl 20% -Egle, Bērzs

Mētrājs Mr 20% -Egle, Bērzs
Lāns Ln 20% -Egle, Bērzs

Grīnis Gs 20% -Egle, Bērzs
Slapjais mētrājs Mrs 20% -Egle, Bērzs

Viršu ārenis Av 20% -Egle, Bērzs
Mētru ārenis Am 20% -Egle, Bērzs

Viršu kūdrenis Kv 20% -Egle, Bērzs
Mētru kūdrenis Km 20% -Egle, Bērzs

Damaksnis Dm Priede; Egle; Bērzs; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis 
Šaurlapju ārenis As Priede; Egle; Bērzs; Melnalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis

Šaurlapju kūdrenis Ks Priede; Egle; Bērzs;  Melnalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis

Vēris Vr Egle; Bērzs;  Melnalksnis; Priede; Ozols;  Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse;  Baltalksnis 
Gārša Gr Bērzs; Egle; Ozols;  Liepa; Osis; Kļava; Goba; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis 

Slapjais damaksnis Dms Priede; Egle; Bērzs; Melnalksnis;   Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis
Slapjais vēris Vrs Bērzs; Egle;  Melnalksnis;  Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis; Priede

Slapjā gārša Grs Bērzs; Melnalksnis;  Egle; Ozols;Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse;  Baltalksnis 
Purvājs Pv  Priede; Bērzs; Egle; Melnalksnis

Niedrājs Nd Priede; Bērzs; Egle; Melnalksnis
Dumbrājs Db Bērzs; Melnalksnis; Egle; Baltalksnis

Liekņa Lk Melnalksnis; Bērzs; Egle; Baltalksnis
Platlapju ārenis Ap Bērzs; Egle; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Priede

Platlapju kūdrenis Kp Bērzs; Melnalksnis; Egle; Apse; Baltalksnis;  Priede; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba

Meža tips

Pieļaujamās sugas izvēle:

Prioritāri izvēlas Mērķa sugai ( norādīta Darba uzdevumā)  blakus esošās sugas, ja to nav, tad jebkuru sugu 

rindā   virzienā no kreisās uz labo pusi

Ja nepieciešams veidot Priedes  - Bērza  mistrojumu, tas veidojams  tikai biogrupās
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Modulis "Meža atjaunošana un kopšana" 

Priede 3000 2300 2100 1800 1600 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300

Egle 2000 1700 1700 1600 1500 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1200

Mīkstie lapu koki 2000 2000 2000 1600 1500 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1200

Cietie lapu koki 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Mīkstie lapu koki

Cietie lapu koki 

141312

bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis, l iepa

ozols, o�sis,kļava, diž�skabārdis, skābar�dis,  vīksna, goba

1110321

Paliekošais koku skaits (gab) pēc audzes izkopšanas atkārībā no sugas un augstuma

987654 15

Suga

Augstums, m

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Mežizstrāde " 

Profesionālās kvalifikācijas "Mežsaimniecības tehniķis" (4. LKI) un 

"Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Mežizstrāde" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 4 

Uzdevumu veidi Atbildes uz jautājumiem, praktiskais 

darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

150 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Atbildēt uz jautājumiem par drošu darbu ar ķēdes motorzāģi.

2. Apkopt ķēdes motorzāģi.

3. Nogāzt koku un sagatavot koksnes produkciju ar ķēdes motorzāģi.

4. Mērīt mežaudzes šķērslaukumu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: cirsma mežā. 

Nepieciešamie materiāli: 

• cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte,

• motorzāģis,

• motorzāģa apkopes instrumentu komplekts,

• koku gāšanas palīginstrumentu komplekts,

• baļķu pārvietošanas instrumenti,

• baļķu mērīšanas mērlente,

• josta palīginstrumentu pārnēsāšanai,

• individuālie aizsardzības līdzekļi,

• drošības zīmes,

• Biterliha relaskops,

• planšete A4 formāta dokumentu nostiprināšanai un

aizpildīšanas pamatam,

• pildspalva,

• zīmulis.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs (-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 40, 

kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–5 6–11 12–17 18–23 24–26 27–29 30–33 34–36 37–38 39–40 

Uz sākumu
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Ja uzdevumu izpildes apjoms nav zemāks par 71% (29 punkti), izglītojamais saņem 

motorzāģa vadītāja apliecību. 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
1. tabula 

Pārbaudījuma uzdevumi 

 
Nr. 

p. 

k. 

Pārbaudījuma uzdevumi un veicamās darbības 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

1.  Atbildēt uz jautājumiem par drošu darbu ar ķēdes motorzāģi: 

a) nosaukt individuālos aizsardzības līdzekļus darbā ar ķēdes 

motorzāģi; 

b) nosaukt un parādīt ķēdes motorzāģa drošības ierīces; 

c) nosaukt, ar kādiem paņēmieniem veic ķēdes bremzes, droseles 

bloķētāja un dzinēja apturēšanas slēdža darbības pārbaudi. 

5 

2.  Apkopt ķēdes motorzāģi: 

a) nomontēt un uzmontēt motorzāģa sliedi un ķēdi; 

b) nospriegot motorzāģa ķēdi; 

c) novērtēt motorzāģa ķēdes griezējzobu asināšanas leņķu un skaidu 

izmetēju augstuma atbilstību prasībām; 

d) novērtēt motorzāģa gaisa filtra tīrību; 

e) iedarbināt ķēdes motorzāģi. 

5 

3.  Nogāzt koku un sagatavot koksnes produkciju ar ķēdes motorzāģi: 

a) sagatavot koku gāšanai; 

b) novērtēt koka dabisko gāšanās virzienu un norādīto gāšanas 

virzienu; 

c) nogāzt koku norādītajā virzienā; 

d) atzarot un sagarumot koka stumbru atbilstoši norādītās koksnes 

produkcijas specifikācijai un kvalitātei. 

24 

4.  Izmērīt mežaudzes šķērslaukumu: 

a) norādītajā parauglaukumā izmērīt audzes šķērslaukumu; 

b) norādīt kopšanas cirtē cērtamos kokus. 

6 

Maksimālais punktu skaits 40 

 

Pareizās atbildes ir atkarīgas no situācijas katrā konkrētajā cirsmā un izmantotā motorzāģa. 

Šeit dotas pareizo atbilžu vadlīnijas. Konkrētajā situācijā pareizās atbildes tiek sagatavotas 

pirms pārbaudījuma. 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

3 

Modulis "Mežizstrāde " 

2. tabula 

Pārbaudījuma uzdevumu vērtēšanas kritēriji un pareizo atbilžu vadlīnijas  

 
Nr. 

p. k. 

Mežizstrādes uzdevumi, veicamās darbības un 

vērtēšanas kritēriji 
Pareizo atbilžu vadlīnijas 

1. Atbildēt uz jautājumiem par drošu darbu ar ķēdes motorzāģi. 

 (maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5) 

 1.1. Nosaukt individuālos aizsardzības līdzekļus 

darbā ar ķēdes motorzāģi (izvēlēties vienu no 

vērtējumiem). 

 

Nosauc vismaz 6 individuālos aizsardzības 

līdzekļus – 2 punkti. 

Nosauc 5 individuālos aizsardzības līdzekļus – 

1 punkts. 

Nosauc mazāk nekā 5 individuālos aizsardzības 

līdzekļus – 0 punktu. 

Nosauc minimālo individuālo 

aizsardzības līdzekļu kopumu atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 310 

"Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā" noteiktajām prasībām. 

1.2. Nosaukt un parādīt ķēdes motorzāģa drošības 

ierīces (izvēlēties vienu no vērtējumiem). 

 

Nosauc un parāda 5 drošības ierīces – 2 punkti. 

Nosauc un parāda 4 drošības ierīces – 1 punkts. 

Nosauc un parāda mazāk par 4 drošības ierīcēm – 

0 punktu. 

Drošības ierīces parāda atbilstoši 

pārbaudījumā izmantotā motorzāģa 

ražotāja noteiktajam, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

1.3. Ar kādiem paņēmieniem veic ķēdes bremzes, 

droseles bloķētāja un dzinēja apturēšanas slēdža 

darbības pārbaudi? (izvēlēties vienu no 

vērtējumiem) 

 

Pareizi atbild par visu triju ierīču darbību – 

1 punkts. 

Pareizi atbild par mazāk nekā triju ierīču darbību – 

0 punktu. 

Ķēdes bremzi pārbauda, iedarbinātam 

motorzāģim nospiežot bremzes rokturi 

un pārliecinoties, ka ķēde negriežas. 

Droseles bloķētāju pārbauda, nospiežot 

droseli bez augšējās sviras piespiešanas. 

Dzinēja apturēšanas slēdzi pārbauda, ar 

to noslāpējot dzinēju. Pārbaudi veic 

atbilstoši pārbaudījumā izmantotā 

motorzāģa ražotāja noteiktajam, 

piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

2. Apkopt ķēdes motorzāģi. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5) 

 2.1. Nomontēt un uzmontēt motorzāģa sliedi un 

ķēdi. 

 

Pareizi nomontē un uzmontē – 1 punkts. 

Montāžu veic atbilstoši pārbaudījumā 

izmantotā motorzāģa ražotāja 

instrukcijām, piemēram, 

https://www.husqvarna.com/lv/atbalsts/r

okasgramatas–un–dokumentacija/.  

2.2. Nospriegot motorzāģa ķēdi.  

 

Pareizi nospriego – 1 punkts. 

Nospriegošanu veic atbilstoši 

pārbaudījumā izmantotā motorzāģa 

ražotāja noteiktajam, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

2.3. Novērtēt motorzāģa ķēdes griezējzobu 

asināšanas leņķu un skaidu izmetēju augstuma 

atbilstību prasībām. 

 

Novērtējumu veic atbilstoši 

pārbaudījumā izmantotā motorzāģa 

ražotāja noteiktajam, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
https://www.husqvarna.com/lv/atbalsts/rokasgramatas-un-dokumentacija/
https://www.husqvarna.com/lv/atbalsts/rokasgramatas-un-dokumentacija/
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
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Griezējzobu un skaidu izmetēju vērtējums pareizs – 

1 punkts. 

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

2.4. Novērtēt motorzāģa gaisa filtra tīrību. 

  

Pareizi novērtē motorzāģa gaisa filtra tīrību – 

1 punkts. 

Novērtējumu veic atbilstoši 

pārbaudījumā izmantotā motorzāģa 

ražotāja noteiktajam, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

2.5. Iedarbināt ķēdes motorzāģi. 

 

Iedarbināšanas paņēmiens pareizs – 1 punkts. 

Iedarbināšanu veic atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 310 "Darba 

aizsardzības prasības mežsaimniecībā" 

un pārbaudījumā izmantotā motorzāģa 

ražotāja noteiktajam, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

3. Nogāzt koku un sagatavot koksnes produkciju ar ķēdes motorzāģi. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits – 24) 

 3.1. Sagatavot koku nogāšanai.  

 

Visus sagatavošanās darbus veic pareizi – 

1 punkts. 

Atbilstoši situācijai attīra atkāpšanās 

ceļu un nozāģē koka zarus līdz plecu 

augstumam saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumos Nr. 310 "Darba 

aizsardzības prasības mežsaimniecībā" 

noteiktajām prasībām. 

3.2. Novērtēt koka dabisko gāšanās virzienu un 

norādīto gāšanas virzienu.  

 

Dabiskais un norādītais gāšanas virziens novērtēts 

pareizi – 1 punkts. 

Koka gāšanās virzienu novērtē atbilstoši 

instrukcijām, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

3.3. Nogāzt koku norādītajā virzienā. (summēt par 

katru kritēriju iegūtos punktus) 

 

Aizzāģējuma augšējās plaknes leņķis pareizs – 

1 punkts. 

Aizzāģējuma augšējās plaknes dziļums pareizs – 

1 punkts. 

Aizzāģējuma apakšējās plaknes leņķis pareizs – 

1 punkts. 

Aizzāģējuma apakšējās plaknes dziļums pareizs – 

1 punkts. 

Gāšanas zāģējuma plaknes augstuma attiecība pret 

aizzāģējuma apakšējo plakni pareiza – 1 punkts. 

Nepārzāģētās drošības joslas platums pareizs – 

1 punkts. 

Sakņu kakla apzāģējumi pareizi – 1 punkts. 

Celma augstums pareizs – 1 punkts. 

Koka gāšanas palīglīdzekļi lietoti pareizi – 

1 punkts. 

Atkāpšanās koka gāšanās laikā pareiza – 1 punkts. 

Koks nogāzts ne tālāk par 5 m no norādītās 

atzīmes – 1 punkts. 

Individuālie aizsardzības līdzekļi lietoti pareizi – 

1 punkts. 

Koku gāšanai ir vairākas tehnikas. 

Pārbaudījumā izmanto literatūrā 

aprakstītās un dotā koka gāšanai 

piemērotāko. Gāšanu veic atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumos Nr.310 

"Darba aizsardzības prasības 

mežsaimniecībā" noteiktajām prasībām 

un literatūrā aprakstītajām gāšanas 

tehnikām, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
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3.4. Atzarot un sagarumot koka stumbru atbilstoši 

norādītās koksnes produkcijas specifikācijai un 

kvalitātei. (summēt par katru kritēriju iegūtos 

punktus) 

 

Stāja atzarošanas laikā pareiza – 1 punkts. 

Gaita atzarošanas laikā pareiza – 1 punkts. 

Motorzāģa vadīšana atzarošanas laikā pareiza – 

1 punkts. 

Baļķu pārvietošanas instrumentus izmanto 

pareizi – 1 punkts. 

Zaru augstums pie stumbra atbilst norādītās 

koksnes produkcijas kvalitātes prasībām – 

1 punkts. 

Baļķu garums atbilst norādītās koksnes produkcijas 

specifikācijai – 1 punkts. 

Baļķu līkumainība atbilst konkrētās koksnes 

produktucijas kvalitātes prasībām – 1 punkts. 

Plaisas baļķu galos atbilst konkrētās koksnes 

produkcijas kvalitātes prasībām – 1 punkts. 

Trupe baļķos atbilst konkrētās koksnes produkcijas 

kvalitātes prasībām – 1 punkts. 

No katras stumbra daļas sagatavota iespējami 

vērtīgākā koksnes produkcija – 1 punkts. 

Atzarošanu veic un instrumentus lieto 

atbilstoši literatūrā aprakstītajai 

tehnikai, piemēram, 

http://www.husqvarna.com/~/media/loc

alcontent/lv/husqvarna/working_with_c

hainsaw_part_1_lv_gala%20variants.as

hx?ver=20160921T114308. 

Koksnes produktu vērtība, specifikācija 

un kvalitātes prasības tiek sagatavotas 

pirms pārbaudījuma atbilstoši klientu 

prasībām, kuriem produktus plānots 

piegādāt. 

4. Mērīt mežaudzes šķērslaukumu. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits – 6) 

 4.1. Norādītajā parauglaukumā mērīt audzes 

šķērslaukumu. (izvēlēties vienu no vērtējumiem) 

 

Šķērslaukums pilnībā atbilst kontrolmērījumam – 

3 punkti. 

Šķērslaukums no kontrolmērījuma atšķiras par 

1 vienību – 2 punkti. 

Šķērslaukums no kontrolmērījuma atšķiras par 

2 vienībām – 1 punkts. 

Šķērslaukums no kontrolmērījuma atšķiras par 3 un 

vairāk vienībām – 0 punktu. 

Šķērslaukuma mērīšanā izmanto 

literatūrā aprakstītās metodes, 

piemēram, 

http://new.llkc.lv/sites/default/files/info

_lapa_ka_noteikt_mezaudzes_lauk.pdf.  

 

4.2. Norādīt kopšanas cirtē cērtamos kokus. 

(izvēlēties vienu no vērtējumiem) 

 

Cērtamie koki un to skaits pilnībā atbilst 

kontrolmērījumam – 3 punkti. 

Cērtamie koki vai to skaits atšķiras no 

kontrolmērījuma par 1 koku – 2 punkti. 

Cērtamie koki vai to skaits atšķiras no 

kontrolmērījuma par 2 kokiem – 1 punkts. 

Cērtamie koki vai to skaits atšķiras no 

kontrolmērījuma par 3 un vairāk kokiem – 

0 punktu. 

Cērtamo koku izvēlē izmanto literatūrā 

aprakstītos principus, piemēram, 

https://www.vestnesis.lv/ta/id/205867-

par-meza-kopsanas-cirsu-noradijumu-

apstiprinasanu-un-ieviesanu. 

 

 

http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://www.husqvarna.com/~/media/localcontent/lv/husqvarna/working_with_chainsaw_part_1_lv_gala%20variants.ashx?ver=20160921T114308
http://new.llkc.lv/sites/default/files/info_lapa_ka_noteikt_mezaudzes_lauk.pdf
http://new.llkc.lv/sites/default/files/info_lapa_ka_noteikt_mezaudzes_lauk.pdf
https://www.vestnesis.lv/ta/id/205867-par-meza-kopsanas-cirsu-noradijumu-apstiprinasanu-un-ieviesanu
https://www.vestnesis.lv/ta/id/205867-par-meza-kopsanas-cirsu-noradijumu-apstiprinasanu-un-ieviesanu
https://www.vestnesis.lv/ta/id/205867-par-meza-kopsanas-cirsu-noradijumu-apstiprinasanu-un-ieviesanu
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Modulis "Meža apsaimniekošana" 

Profesionālā kvalifikācija "Mežsaimniecības tehniķis" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Meža apsaimniekošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Situācijas analīze, praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

180 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Novērtēt meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību  objektos

mežā.

2. Noteikt mežaudzes bojājumus un cēloņus.

3. Nostiprināt ar saitēm vieglā automobiļa kravas telpā novietotu

naftas produktu iepakojumu.

4. Aizpildīt kravas pavaddokumentu.

5. Izmantojot meža karti, novērtēt meža infrastruktūras objektus

dabā, to uzturēšanas nepieciešamību.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: meža kvartāls, kurā ir atzīmēti objekti, kuros jāveic 

noteikti uzdevumi. 

Katram izglītojamam nepieciešams: 

• individuālie aizsardzības līdzekļi,

• dastmērs – 1 gab.,

• augstummērs – 1 gab.,

• biterliha relaskops – katram,

• mērlente – 1 gab.,

• pārbaudes darbā izmantojamās tabulas (pielikumā).

Vienai grupai nepieciešams/: 

• vieglais automobilis ar kravas kasti,

• naftas produkta iepakojums,

• saites stiprināšanai.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 73, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms  nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 
Iegūto punktu 

skaits 
1–10 11–21 22–32 33–43 44–49 50–54 55–60 61–66 67–70 71–73 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  

 
1. uzdevums. Novērtēt meža apsaimniekošanas darbu nepieciešamību objektos mežā. 

(izpildes laiks 100 min.) 

 

Uzdevuma izpildē jāizmanto tabulas (1. pielikums). 

 

Uzdevums tiek sagatavots atbilstoši reālajai situācijai dabā pirms pārbaudījuma. 

 

Darba lapa – piemērs 

 

 

Kv. Nog. Nogabala 

apraksts pēc 

taksācijas 

apraksta 

Faktiskais nogabala 

apraksts dabā 

Nepieciešamie 

meža 

apsaimniekošanas 

darbi prioritārā 

secībā  

Plānotais 

izpildes 

periods 

(mēnesis, 

dekāde) 

157 3 7P3E 12 

Dm, 2,8 ha 

H – 2–3 m 

Sugu sastāvs _______ 

Biezība ____________ 

Bojājumi ___________ 

  

157 7 8E1B1A 26 

Vr, 3,8 ha 

H – 11 m 

Sugu sastāvs ________ 

Biezība ____________ 

Bojājumi ___________ 

  

157 14 9P1A 5 

Ln, 4,5 ha 

H – 1 m 

Sugu sastāvs ________ 

Aizzēlums _________ 

Bojājumi ___________ 

  

157 21 10P 57 

Sl, 6,8 ha 

H – 18 m 

Sugu sastāvs ________ 

Gfakt _____________ 

Bojājumi ___________ 

  

157 16 Izcirtums  

Mr, 4,8 ha, 

ciršanas 

apliecinājums 

noslēgts 

31.12.2018. 

Atjaunošanas termiņš 

__________________ 

Atjaunošanas veids 

___________________ 

Mērķa suga _________ 

Stādāmā materiāla 

veids ______________ 

Ieaudzējamo koku 

skaits _____________ 

Augsnes apstrādes 

veids ______________ 

Izmantojamā tehnika 

___________________ 

Attālums starp rindām 

________________ 

Augsnes apstrādes 

dziļums (m) _______ 

Apstrādātās augsnes 

joslas platums _______ 
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Pareizās atbildes 

 

Pareizās atbildes piemērs. 

 

 

Kv. Nog 

Nogabala 

apraksts 

pēc 

taksācijas 

apraksta 

Faktiskais 

nogabala apraksts 

dabā 

Plānotais darba 

uzdevums 

Plānotais 

darba laiks 

(mēnesis) 

Piešķira-

mie 

punkti 

157 3 7P3E 12 

Dm, 2,8 ha 

H – 2–3 m 

Sugu sastāvs 

7P2E1B 12 

Biezība 8 

Bojājumi – 

dzīvnieku 

apkodumi 

Kopt jaunaudzes. 

Nodoršināt 

platības 

aizsardzību pret 

dzīvnieku 

apkodumiem. 

Septembris  

 

Oktobris 

5 

157 7 8E1B1A 

26 

Vr, 3,8 ha 

H – 11 m 

Sugu sastāvs 

6E2A2B 

Biezība 7 

Bojājumi – 

vietām egļu 

sešzobu 

mizgrauzis 

Sagatavot cirsmu 

izstrādei. 

Veikt krājas 

kopšanas cirti. 

Realizēt 

sortimentus.  

Regulāri apsekot 

audzi. 

 

Izlikt mizgraužu 

slazdus. 

Jūnijs 

 

Augusts 

 

Augusts 

 

Visu 

veģetācijas 

periodu 

Maijs – 

jūlijs 

8 

157 14 9P1A 5 

Ln, 4,5 ha 

H – 1 m 

Sugu sastāvs 

9P1A + B 5 

Aizzēlums sāk 

apdraudēt 

stādīto, sēto vai 

dabiski ieaugušo 

kociņu augšanu 

Bojājumi – 

priežu lielais 

smecernieks (10–

15 %) 

Kopt platību. 

Regulāri apsekot 

audzi. 

 

Veikt aizsardzības 

pasākumus, 

stādus apstrādāt ar 

insekticīdiem. 

Jūlijs 

 

 

Visu 

veģetācijas 

periodu 

Maijs – 

jūlijs 

6 

157 21 10P 57 

Sl, 6,8 ha 

H – 18 m 

Sugu sastāvs  

10 P + B 57 

Gfakt 27 

Bojājumi – sausi, 

kalstoši koki, 

nomākti koki. 

Sagatavot cirsmu 

izstrādei. 

Veikt krājas 

kopšanas cirti. 

Realizēt 

sortimentus.  

Novembris 

 

Janvāris 

 

Janvāris 
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157 16 Izcirtums  

Mr, 4,8 ha, 

ciršanas 

apliecināju

ms 

noslēgts 

31.12.2018 

Atjaunošanas 

termiņš – 

2023. gads 

Atjaunošanas 

veids – mākslīgi 

stādot 

Mērķa suga – 

priede 

Stādāmā materiāla 

veids – 

ietvarstādi 

Ieaudzējamais 

koku skaits – 

3300 gab./ha. 

Augsnes apstrādes 

veids – 

uzirdinātas 

joslas (vagas) 

Izmantojamā 

tehnika – augsnes 

Novērtē augsnes 

apstrādes agregāta 

regulējumus 

(attālumu starp 

rindām, 

apstrādātās joslas 

platumu un 

dziļumu). 

Veic augsnes 

apstrādi. 

Oktobris – 

decembris 

vai marts 

13 
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diskveida frēze 

TTS Delta 

Attālums starp 

rindām – 1,8 – 

2,0 m  

Augsnes apstrādes 

dziļums – vidēji 

0,1 m  

Augsnes 

apstrādātās joslas 

platums – vidēji 

0,5 m 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Par katru pareizu atbildi vai numurētu atbildes daļu – 1 punkts. 

Maksimālais punktu skaits – 38 punkti. 

 

 

2. uzdevums. Noteikt mežaudzes bojājumus un cēloņus. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 

Darba lapa 

 
Nr. p. 

k. 
Bojājuma veids Bojājuma veids Bojājuma cēlonis 

Iegūtie 

punkti 

1. 

 

   

2. 
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3. 

 

   

4. 

 

   

5. 

 

   

 

Mežaudzes bojājumu un cēloņu noteikšanas pareizās atbildes 

 
Nr. p. 

k. 

Bojājuma veids Bojājuma cēlonis 

1. Vainaga, zaru bojājums Mazais apšu koksngrauzis (ūsainis) 

2. Stumbra bojājums Priežu mazais lūksngrauzis 

3. Stumbra bojājums Priežu lielais lūksngrauzis 

4. Čiekuru (sēklu) bojājums Priežu čiekuru sveķotājsmecernieks 

5. Lapu un dzinumu bojājums Ozolu īstā miltrasa 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Katrs pareizi noteikts bojājums – 1 punkts. 

Katrs pareizi noteikts bojājuma cēlonis – 1 punkts. 

Maksimālais punktu skaits – 10 punktu. 

 

 

3. uzdevums. Nostiprināt ar saitēm vieglā automobiļa kravas telpā novietotu naftas 

produktu iepakojumu ar ne mazāk kā 200 litru ietilpību.  

(izpildes laiks 15 min.) 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 
Nr. Veicamās darbības 

1. Kravas nostiprināšanas saišu pieāķēšana automobiļa kravas telpā 

2. Kravas nostiprināšanas saišu izvietošana ap nostiprināmo kravu 

3. Kravas nostiprināšanas saišu savienošana savilkšanas mehānismā 

4. Kravas nostiprināšanas saišu savilkšana 
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5. Kravas nostiprināšana 

 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 1 punkts. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 

 

 

4. uzdevums. Aizpildīt ADR kravas pavaddokumentu, ja ir jāpārvadā 900 litri 

dīzeļdegvielas, kas iepildīta vienā IBC konteinerā.  

Aizpildīt ADR kravas pavaddokumenta laukus "Pārvadājamā šķidruma UN kods", 

"Pārvadājamais šķidrums", "Bīstamības zīmes parauga numurs", "Iepakojuma grupa", 

"Norāde par kaitīgumu videi", "Iepakojumu skaits kravā", "Iepakojuma veids", 

"Pārvadājamais daudzums litros".  

(izpildes laiks 15 min.) 

 
ADR* kravas pavaddokuments 

 
Nosūtītāja nosaukums: Nosūtītājuzņēmuma firma 

Nosūtītāja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

Saņēmēja nosaukums: Saņēmēja uzņēmuma firma  

Saņēmēja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

     

Pārvadājamā 

šķidruma UN 

kods 

Pārvadājamais 

šķidrums 

Bīstamības 

zīmes parauga 

numurs 

Iepakojuma 

grupa 
Norāde par kaitīgumu videi 

   

Iepakojumu skaits kravā Iepakojuma veids Pārvadājamais daudzums litros 

*EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM 

AR AUTOTRANSPORTU (ADR) 

 

 

Pareizā atbilde 

ADR* kravas pavaddokumenti: 

 
Nosūtītāja nosaukums: Nosūtītājuzņēmuma firma 

Nosūtītāja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

Saņēmēja nosaukums: Saņēmēja uzņēmuma firma  

Saņēmēja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr.vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

UN 1202 Dīzeļdegviela 3 III Videi kaitīga 

Pārvadājamā Pārvadājamais Bīstamības Iepakojuma Norāde par kaitīgumu videi 
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šķidruma UN 

kods 

šķidrums zīmes parauga 

numurs 

grupa 

1 IBC konteiners 900 

Iepakojumu skaits kravā Iepakojuma veids Pārvadājamais daudzums litros 

*EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM 

AR AUTOTRANSPORTU (ADR) 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Par katru pareizi aizpildītu aili – 1 punkts. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 8 punkti. 

 

 

5. uzdevums. Izmantojot meža karti, novērtēt meža infrastruktūras objektus dabā, to 

uzturēšanas nepieciešamību.  

(izpildes laiks 15 min.) 

 

Izglītojamais saņem meža karti ar atzīmētiem infrastruktūras objektiem, uzdevums – atrast 

dotos kontrolpunktus dabā un aizpildīt darba lapu. 

Karte tiek sagatavota atbilstoši reālajai situācijai dabā pirms pārbaudes darba 

 

Kontrolpunktu karte 

 

 

 
 

 

Darba lapa 
Nr. p. 

k. 

Infrastruktūras 

objekta atrašanās 

vieta (kvartāls, 

nogabals) 

Infrastruktūras 

objekta veids 

Uzturēšanas darbu 

nepieciešamība 

(ir / nav) 

Kuri infrastruktūras 

uzturēšanas darbi 

jāveic 

1.     

2.     

3.     
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Atbildes (paraugs) 
Nr. p. 

k. 

Infrastruktūras 

objekta atrašanās 

vieta (kvartāls, 

nogabals) 

Infrastruktūras 

objekta veids 

Uzturēšanas darbu 

nepieciešamība 

(ir / nav) 

Kuri 

infrastruktūras 

uzturēšanas darbi 

jāveic 

1. 191. kv. 28. nog.  Kvartālstiga Ir nepieciešams veikt 

meža infrastruktūras 

uzturēšanas darbus. 

1. Jāplāno meža 

izstrāde atbilstoši 

augsnes 

īpatnībām, šeit 

vēlams ziemā – 

sala periodā. 

2. Pievešanas ceļā 

jāieliek zaru 

klājs. 

3. Jāizlīdzina risas. 

2. 191. kv. 24. nog. Meliorācijas 

grāvis 

Ir nepieciešams veikt 

meža infrastruktūras 

uzturēšanas darbus. 

1. Jāiztīra 

meliorācijas 

grāvja apaugums. 

2. Jāatjauno grāvja 

trase. 

3. 192. kv. 15. nog.  Meža ceļš Ir nepieciešams veikt 

meža infrastruktūras 

uzturēšanas darbus. 

1. Jānotīra šķelda 

no ceļa virsmas. 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Katra pareiza atbilde – 1 punkts, kopā – 12 punktu. 

 

 

Pārbaudes darbā izmantojamās tabulas 
 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši minimālajam šķērslaukumam 

(Nmin.) un kritiskajam šķērslaukumam (Nkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku 

vidējā augstuma (koki uz hektāru)  

 
2. pielikums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 935 

Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku skaits atbilstoši minimālajam šķērslaukumam (Nmin.) un kritiskajam 

šķērslaukumam (Nkrit.) atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā augstuma (koki uz hektāru) 

 

Nr. 

p. 

k. 

Koku 

vidējais 

augstums 

(m) 

Valdošā koku suga 

priede 

egle un 

citi skuju 

koki, 

izņemot 

priedi 

bērzs, 

liepa 

apse, 

melnalksnis, 

baltalksnis 

ozols, 

vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. Nmin. Nkrit. 

1. 1 3000 1000 2000 800 2000 800 2000 800 1500 500 1500 500 

2. 2 2200 1000 1600 800 1500 800 1500 800 1500 500 1500 500 

3. 3 2000 1000 1600 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

4. 4 1700 1000 1500 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

5. 5 1500 1000 1400 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 
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6. 6 1400 1000 1300 800 1300 800 1300 800 1500 500 1500 500 

7. 7 1400 950 1300 800 1300 800 1200 750 1500 500 1500 500 

8. 8 1300 900 1200 750 1200 750 1100 700 1500 450 1500 450 

9. 9 1200 850 1200 750 1200 750 1000 650 1500 450 1500 450 

10. 10 1100 750 1200 750 1200 750 900 600 1500 400 1500 400 

11. 11 900 700 1100 700 1000 650 800 550 1500 400 1500 400 

 

 

 

 

Vidējais attālums starp kokiem (m) atkarībā no audzes koku skaita uz hektāru 

 
Vidējais attālums starp kokiem (m) atkarībā no audzes koku skaita uz hektāru 

Nr. p. 

k. 

Koku 

skaits, 

gab./ha 

Vidējais 

attālums, 

m 

Nr. p. k. Koku skaits, 

gab./ha 

Vidējais 

attālums, 

m 

1.  300 5.8 12.  1400 2.7 

2.  400 5.0 13.  1500 2.6 

3.  500 4.5 14.  1600 2.5 

4.  600 4.1 15.  1700 2.4 

5.  700 3.8 16.  1800 2.4 

6.  800 3.5 17.  1900 2.3 

7.  900 3.3 18.  2000 2.2 

8.  1000 3.2 19.  2500 2.0 

9.  1100 3.0 20.  3000 1.8 

10.  1200 2.9 21.  3500 1.7 

11.  1300 2.8 22.  4000 1.5 
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Tabula Nr.1.

Pieļaujamā suga

Sils Sl 20% -Egle, Bērzs

Mētrājs Mr 20% -Egle, Bērzs
Lāns Ln 20% -Egle, Bērzs

Grīnis Gs 20% -Egle, Bērzs
Slapjais mētrājs Mrs 20% -Egle, Bērzs

Viršu ārenis Av 20% -Egle, Bērzs
Mētru ārenis Am 20% -Egle, Bērzs

Viršu kūdrenis Kv 20% -Egle, Bērzs
Mētru kūdrenis Km 20% -Egle, Bērzs

Damaksnis Dm Priede; Egle; Bērzs; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis 
Šaurlapju ārenis As Priede; Egle; Bērzs; Melnalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis

Šaurlapju kūdrenis Ks Priede; Egle; Bērzs;  Melnalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis

Vēris Vr Egle; Bērzs;  Melnalksnis; Priede; Ozols;  Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse;  Baltalksnis 
Gārša Gr Bērzs; Egle; Ozols;  Liepa; Osis; Kļava; Goba; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis 

Slapjais damaksnis Dms Priede; Egle; Bērzs; Melnalksnis;   Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis
Slapjais vēris Vrs Bērzs; Egle;  Melnalksnis;  Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse; Baltalksnis; Priede

Slapjā gārša Grs Bērzs; Melnalksnis;  Egle; Ozols;Liepa; Osis; Kļava; Goba; Apse;  Baltalksnis 
Purvājs Pv  Priede; Bērzs; Egle; Melnalksnis

Niedrājs Nd Priede; Bērzs; Egle; Melnalksnis
Dumbrājs Db Bērzs; Melnalksnis; Egle; Baltalksnis

Liekņa Lk Melnalksnis; Bērzs; Egle; Baltalksnis
Platlapju ārenis Ap Bērzs; Egle; Melnalksnis; Apse; Baltalksnis; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba; Priede

Platlapju kūdrenis Kp Bērzs; Melnalksnis; Egle; Apse; Baltalksnis;  Priede; Ozols; Liepa; Osis; Kļava; Goba

Meža tips

Pieļaujamās sugas izvēle:

Prioritāri izvēlas Mērķa sugai ( norādīta Darba uzdevumā)  blakus esošās sugas, ja to nav, tad jebkuru sugu 

rindā   virzienā no kreisās uz labo pusi

Ja nepieciešams veidot Priedes  - Bērza  mistrojumu, tas veidojams  tikai biogrupās

 
 

Priede 3000 2300 2100 1800 1600 1500 1500 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300

Egle 2000 1700 1700 1600 1500 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1200

Mīkstie lapu koki 2000 2000 2000 1600 1500 1400 1400 1300 1300 1300 1200 1200 1200 1200 1200

Cietie lapu koki 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Mīkstie lapu koki

Cietie lapu koki 

141312

bērzs, apse, melnalksnis, baltalksnis, l iepa

ozols, o�sis,kļava, diž�skabārdis, skābar�dis,  vīksna, goba

1110321

Paliekošais koku skaits (gab) pēc audzes izkopšanas atkārībā no sugas un augstuma

987654 15

Suga

Augstums, m
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Mežaudzes pirmajā stāvā augošo koku minimālais šķērslaukums (Gmin.) un kritiskais šķērslaukums (Gkrit.) 

atkarībā no valdošās koku sugas un koku vidējā augstuma (kvadrātmetros uz hektāru) 

 

Pielikums Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 935 

Nr. 

p. k. 

Koku vidējais 

augstums (m) 

Valdošā koku suga 

priede1 

egle2 un citi 

skuju koki, 

izņemot 

priedi 

bērzs, liepa 

apse, 

melnalksnis, 

baltalksnis un 

citi pielikumā 

neminēti lapu 

koki 

ozols, vīksna, 

goba, kļava, 

dižskābardis, 

skābardis 

osis 

Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. Gmin. Gkrit. 

1. 12 13 7 11 6 8 4 10 5 9 5 7 4 

2. 13 14 8 12 6 9 5 10 6 10 5 8 4 

3. 14 14 8 12 7 10 5 11 6 10 6 8 5 

4. 15 16 8 14 7 10 5 11 6 11 6 9 5 

5. 16 17 8 15 7 11 6 12 6 12 6 10 5 

6. 17 18 8 16 8 11 6 12 7 12 6 10 6 

7. 18 19 8 17 8 12 6 13 7 14 7 11 6 

8. 19 19 8 19 8 12 6 13 7 15 7 13 6 

9. 20 20 9 20 8 13 6 14 8 16 7 13 6 

10. 21 21 9 22 8 14 7 15 8 17 7 14 6 

11. 22 21 9 23 9 14 7 16 8 17 8 14 6 

12. 23 21 9 24 9 16 7 16 8 18 8 14 6 

13. 24 21 9 24 9 16 7 18 9 18 8 14 7 

14. 25 22 9 26 10 17 8 19 9 19 8 15 7 

15. 26 22 9 26 10 17 8 19 9 20 8 15 7 

16. 27 22 9 27 10 17 8 20 10 20 9 15 7 

17. 28 22 9 28 10 18 8 21 10 21 9 16 7 

18. 29 22 9 28 10 18 8 22 10 21 9 16 7 

19. 30 22 9 29 10 19 8 22 10 22 9 16 7 

20. 31 23 9 30 11 19 8 23 10 22 9 – – 

21. 32 23 9 30 11 20 9 23 10 22 9 – – 

22. 33 23 10 31 11 20 9 24 11 23 10 – – 

23. 34 23 10 31 11 21 9 24 11 23 10 – – 

24. 35 un vairāk 23 10 32 11 21 9 24 11 23 10 – – 

Piezīmes. 
1 Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem mežaudzi  aizliegts nocirst kailcirtē un mežaudzes vecums ir 

vismaz 70 gadu, tās minimālā šķērslaukuma skaitlisko vērtību reizina ar koeficientu 0,8. 
2 Egļu mežaudzēs, kurās egļu astoņzobu mizgrauža svaigi invadēto egļu apjoms ir lielāks par 20 % un 

egles ir vienmērīgi izkliedētas pa visu mežaudzi, tās kritiskā šķērslaukuma skaitlisko vērtību reizina ar 

koeficientu 2. 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

Modulis "Mašinizētā mežizstrāde" 

Profesionālā kvalifikācija "Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Mašinizētā mežizstrāde"

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits  6 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs, darbs ar 

profesionāļu dokumentāciju. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

195 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Noregulēt harvestera vai forvardera manipulatora kustības.

2. Sagatavot izolētās koku sugas stumbra sagarumošanas failu

(APT) atbilstoši darba uzdevumam.

3. Pārbaudīt harvestera mērīšanas precizitāti, ar elektronisko

dastmēru pārmērot vismaz vienu koka stumbru.

4. Pēc izlozes sagatavot kokmateriālus ar harvesteru vai pievest ar

forvarderu.

5. Nostiprināt ar saitēm vieglā automobiļa kravas telpā novietotu

naftas produktu iepakojumu.

6. Aizpildīt kravas pavaddokumentu.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi   

Norises vieta: cirsma mežā. 

Nepieciešamie materiāli: 

• harvesters,

• forvarders,

• elektroniskais dastmērs,

• vieglais automobilis ar kravas kasti,

• naftas produktu iepakojums.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek 

katra uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 

107, kas atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu 

izpildes apjoms nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek 

izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–15 16–31 32–47 48–63 64–72 73–80 81–89 90–97 

98–

103 

104–

107 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Noregulēt harvestera vai forvardera manipulatora kustības.  

(izpildes laiks 40 min.) 

 

Veicamās darbības: 

• darbinot manipulatoru, noskaidrot trīs kustības, kuras nepieciešams pārregulēt,  

• noregulēt minimālo strāvu katrai manipulatora darbībai, 

• noregulēt sev atbilstošu manipulatora kustību ātrumu un iestatīt regulēšanas 

diapazonu, 

• iestatīt manipulatora vadības sviru pasīvās zonas, 

• noregulēt kustības uzsākšanas un apstāšanās laiku, 

• izmainīt kustību raksturlīknes, 

• paskaidrot, kādu iespaidu uz kustību atstāj raksturlīknes maiņa, 

• darbinot manipulatoru, pārbaudīt kustību saskaņotību. 

 

 

2. uzdevums. Sagatavot stumbra sagarumošanas failu (APT) izlozētajai koku sugai 

atbilstoši darba uzdevumam.  

(izpildes laiks 40 min.) 

 

Datorprogrammas atbilstošajos laukos ievadīt: 

• koku sugu, 

• sortimentu nosaukums, 

• zāģēšanas loga parametrus, 

• sortimenta garumus, 

• diametra grupas, 

• diametra ierobežojumus, 

• sortimenta virsmērus, 

• marķēšanas nosacījumus, 

• sortimentu procentuālā sadalījuma ierobežojumus, 

• tilpuma uzmērīšanas nosacījumus, 

• sortimentu cenas. 

 

Mežistrādes uzdevums (Cirsmas ID) Nr.:10AF081 

Cirsmas garais kods: 10-508-0194-104-211   Cirsmas izmantošanas veids: kailcirte 

 

PASŪTĪTĀJS KONTRAKTORS 

Nosaukums: (Pasūtītāja uzņēmums) 

Darbu vada: (Vārds Uzvārds) 

Darba vadītāja tālr.:  

Meža iecirknis: (Iecirkņa nosaukums) 

Platība, ha: 1,3 

Nogabali: 211 

Cirsmas krāja, m3: 457,01 

Izstrādes datums: 

Cir. apl. nr., datums: 728650 no 30.09.2018. 

Nosaukums:  

Adrese: 

Atbildīgā persona: (Vārds Uzvārds) 

Līguma Nr.: 5.5.31/003c/110/09/120 

Harv. marka: PONSSE ERGO 

Harv. ident. numurs: TLM2243 

Operators: (Vārds Uzvārds) 

 

Izpildes termiņš:17.04.2019. 

Pagarināts līdz: 
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Izlozes varianti 

 

Suga Sortimenta 

nosaukums 

harvesterā 

P_kods Tievgaļa 

caurmērs, 

mm 

Resga-

ļa 

caur-

mērs, 

mm 

Samaksas garums (cm) Virs-

mērs, 

cm 

Prioritā-

te 

Piezīmes 

PRIEDE 

 28 tezei- 280 750 360, 420, 480, 540, 600* 10 1  

 18X28 tezei- 180 400 360 (20%), 420 (40%), 480 

(40%) 

10 2  

 14X18 kubik 140 400 360 10 3  

 10X14 kubik 100 400 360 10 4  

 TM bold 50 800 300  5  

EGLE 

 28 pieba 280 600 480 (20%), 540 (20%), 600 

(60%) 

10 1  

 18X28 tezei- 180 600 480 (20%), 540 (20%), 600 

(60%) 

10 2  

 14X18 tezei- 140 400 360, 480* 10 3  

 10X14 pieba 100 250 360, 480* 10 4  

 TM bold 50 800 300  5  

BĒRZS 

 18 pieba 180 600 240 (20%), 300 (40%), 360 

(40%) 

10 1  

 FIB latfin 170 700 270 10 2  

 12X18 tezei-  120 400 240, 300, 360* 10 3  

 PM stora 60 600 300  4  

 MALKA bold 50 1000 300   5  

APSE 

 18X24 BSW 180 600 240, 300, 360* 10 1  

 12X18 BSW 120 400 240 (20%), 300 (20%), 360 

(60%) 

10 2  

 PM stor 70 400 300  3  

 TKLK bold 60 600 300  4  

 MALKA bold 50 1000 300  5  

 

Sortimenta sagatavošanas prioritāti nosaka sortimenta secība darba uzdevumā.  

 

 

3. uzdevums. Pārbaudīt harvestera mērīšanas precizitāti, ar elektronisko dastmēru 

pārmērot vismaz vienu koka stumbru.  

(izpildes laiks 40 min.) 

 

Veicamās darbības: 

• diametra un garuma mērīšanas devēju tehniskā stāvokļa pārbaudīšana un nepieciešamā 

regulēšana, 

• elektroniskā dastmēra un mērlentes tehniskā stāvokļa pārbaudīšana, 
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• kontrolmērījumu veikšanai piemērotu koku izvēlēšanās, 

• kokmateriālu sagatavošana no kontrolmērījumu koka, 

• kontrolmērījumu koka datu ielādēšana elektroniskajā dastmērā no harvestera datora, 

• koka stumbra pareiza veikmērīšana ar elektronisko dastmēru un mērlentu, 

• tilpuma, diametra un garuma mērījumu precizitātes noviržu nolasīšana no elektroniskā 

dastmēra displeja, 

• mērījumu datu ielādēšana no elektroniskā dastmēra harvestera datorā, 

• harvestera mērījumu noviržu un kalibrēšanas nepieciešamības raksturošana, 

• kalibrēšana. 

 

 

4. uzdevums. Pēc izlozes sagatavot kokmateriālus ar harvesteru vai pievest ar 

forvarderu.  

 

4. a. Gāzt kokus un sagatavot koksnes produkciju ar harvesteru, izmantojot trīs koku gāšanas 

metodes.  

(izpildes laiks 45 min.) 

 

4. b. Pievest koksnes produkciju ar forvarderu, krautuvē sašķirot koksnes produkcijas sortimentu. 

(izpildes laiks 45 min.) 

 

 

5. uzdevums. Nostiprināt ar saitēm vieglā automobiļa kravas telpā novietotu naftas 

produktu iepakojumu ar ne mazāk kā 200 litru ietilpību.  

(izpildes laiks 15 min.) 

 

 

6. uzdevums. Aizpildīt ADR kravas pavaddokumentu, ja pārvadājami 900 litri 

dīzeļdegvielas, kas iepildīta vienā IBC konteinerā.  

Aizpildīt ADR kravas pavaddokumenta laukus "Pārvadājamā šķidruma UN kods", 

"Pārvadājamais šķidrums", "Bīstamības zīmes parauga numurs", "Iepakojuma grupa", 

"Norāde par kaitīgumu videi", "Iepakojumu skaits kravā", "Iepakojuma veids", 

"Pārvadājamais daudzums litros".  

(izpildes laiks 15 min. ) 
ADR* kravas pavaddokuments 

6. uzdevuma darba lapa 

 
Nosūtītāja nosaukums: Nosūtītājuzņēmuma firma 

Nosūtītāja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

Saņēmēja nosaukums: Saņēmēja uzņēmuma firma  

Saņēmēja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

     

Pārvadājamā 

šķidruma UN 

kods 

Pārvadājamais 

šķidrums 

Bīstamības 

zīmes parauga 

numurs 

Iepakojuma 

grupa 
Norāde par kaitīgumu videi 

   

Iepakojumu skaits kravā Iepakojuma veids Pārvadājamais daudzums litros 
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*EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM 

AR AUTOTRANSPORTU (ADR) 
 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

1. uzdevums. Noregulēt harvestera vai forvardera manipulatora kustībuas.  

 

Veicamās darbības: 
Nr.p.k. Veicamās darbības  

1.  Trīs kustību, kuras nepieciešams pārregulēt, noskaidrošana, darbinot manipulatoru 

2.  Minimālās strāvas noregulēšana katrai manipulatora darbībai 

3.  Sev atbilstošu manipulatora kustību ātrumu noregulēšana un regulēšanas diapazonu 

iestatīšana 

4.  Manipulatora vadības sviru pasīvās zonas iestatīšana 

5.  Kustības uzsākšanas un apstāšanās laika noregulēšana 

6.  Kustību raksturlīknes izmainīšana 

7.  Skaidrojums, kādu iespaidu uz kustību atstāj raksturlīknes maiņa 

8.  Kustību saskaņotības pārbaudīšana, darbinot manipulatoru 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 2 punkti. 

Maksimālais punktu skaits – 16 punktu. 

 

2. uzdevums. Atbilstoši darba uzdevumam sagatavot stumbra sagarumošanas failu 

(APT) izlozētajai koku sugai. 

 
Nr. p. k. Veicamās darbības  

1.  Koku sugu nosaukumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

2.  Sortimenta nosaukumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

3.  Zāģēšanas loga parametru ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

4.  Sortimenta garumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

5.  Diametra grupas ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

6.  Diametra ierobežojumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

7.  Sortimenta virsmēru ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

8.  Marķēšanas nosacījumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

9.  Sortimenta procentuālā sadalījuma ierobežojumu ievadīšana atbilstošā sadaļas 

laukā 

10.  Uzmērīšanas nosacījumu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

11.  Sortimenta cenu ievadīšana atbilstošā sadaļas laukā 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 2 punkti. 

Maksimālais punktu skaits – 22 punkti. 

 

3. uzdevums. Pārbaudīt harvestera mērīšanas precizitāti, ar elektronisko dastmēru 

pārmērot vismaz vienu koka stumbru.  

 
Nr. p. k. Veicamās darbības 

1.  Diametra un garuma mērīšanas devēju tehniskā stāvokļa pārbaudīšana un nepieciešamā 

regulēšana 

2.  Elektroniskā dastmēra un mērlentes tehniskā stāvokļa pārbaudīšana 

3.  Kontrolmērījumu veikšanai piemērotu koku izvēlēšanās 
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Nr. p. k. Veicamās darbības 

4.  Kokmateriālu sagatavošana no kontrolmērījumu koka 

5.  Kontrolmērījumu koka datu ielādēšana elektroniskajā dastmērā no harvestera datora 

6.  Koka stumbra pareiza mērīšana ar elektronisko dastmēru un mērlentu 

7.  Tilpuma, diametra un garuma mērījumu precizitātes noviržu nolasīšana no elektroniskā 

dastmēra displeja  

8.  Mērījumu datu ielādēšana no elektroniskā dastmēra harvestera datorā 

9.  Harvestera mērījumu noviržu un kalibrēšanas nepieciešamības raksturošana 

10.  Kalibrēšana 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 2 punkti. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 20 punktu. 

 

4. uzdevums. Pēc izlozes sagatavot kokmateriālus ar harvesteru vai pievest ar forvarderu.  

 

4. a. Gāzt kokus un sagatavot koksnes produkciju ar harvesteru, izmantojot trīs koku gāšanas 

metodes.  

 
Nr. p. 

k. 
Veicamās darbības 

1.  Darbu uzsākšana 

2.  Harvestera galvas īsākā ceļa veidošana 

3.  Precīza koku satveršana 

4.  Harvestera pozicionēšana  

5.  Teleskopiskās strēles lietošana 

6.  Koku satveršanas secības ievērošana 

7.  Gāšanas virziena ievērošana (ciršanas atliekas, sagatavojot kaudzes) 

8.  Gāšanas virziena ievērošana (ciršanas atliekas, ieklājot pievešanas ceļus) 

9.  Gāšanas virziena ievērošana (ciršanas atliekas, atstājot izklaidus) 

10.  Koku gāšana, lai neveidojas plaisas 

11.  Koku sagarumošana, lai neveidojas plaisas 

12.  Ciršanas atlieku izvietošana (ciršanas atliekas, sagatavojot kaudzes) 

13.  Ciršanas atlieku izvietošana (ciršanas atliekas, ieklājot pievešanas ceļos)  

14.  Ciršanas atlieku izvietošana (ciršanas atliekas, atstājot izklaidus) 

15.  Koksnes produkcijas sortimentu izvietošana (ciršanas atliekas, sagatavojot kaudzes) 

16.  Koksnes produkcijas sortimentu izvietošana (ciršanas atliekas, ieklājot pievešanas ceļos) 

17.  Koksnes produkcijas sortimentu izvietošana (ciršanas atliekas, atstājot izklaidus) 

18.  Līdzenu manipulatora darbību veikšana 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 2 punkti. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 36 punkti.  
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4. b. Pievest koksnes produkciju ar forvarderu, krautuvē sašķirot koksnes produkcijas 

sortimentu.  

(izpildes laiks 45 min.) 

 

Nr.p.k. Veicamās darbības 

1.  Darbu uzsākšana 

2.  Pārvietošanās ar forvarderu 

3.  Forvardera novietošana pret iekraujamās koksnes produkcijas sortimentu 

4.  Manipulatora īsākais ceļš 

5.  Teleskopiskā pagarinājuma lietošana 

6.  Koksnes produkcijas sortimenta satveršanas punkts 

7.  Koksnes produkcijas sortimenta satveršanas precizitāte 

8.  Darbību līdzenums, strādājot ar manipulatoru, iekraujot koksnes produkcijas sortimentu 

9.  Krāvuma gali līdzeni kravā 

10.  Blīvs krāvums kravā 

11.  Kravas izveide (koksnes produkcijas sortimenta iekraušanas secība) 

12.  Materiālu šķirošana krautuvē 

13.  Uzdevuma veikšana, nebojājot atstājamos kokus 

14.  Forvardera novietošana pretī izkraušanas vietai 

15.  Darbību līdzenums, strādājot ar manipulatoru, izkraujot koksnes produktu sortimentu 

16.  Blīvs krāvums krautuvē 

17.  Krāvuma gali līdzeni 

18.  Individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 2 punkti. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 36 punkti. 

 

 

5. uzdevums. Nostiprināt ar saitēm 200 vai vairāk litru ietilpīgu naftas produktu 

iepakojumu vieglā automobiļa kravas telpā. 

 
Nr. Veicamās darbības 

1 Kravas nostiprināšanas saišu pieāķēšana automobiļa kravas telpā 

2 Kravas nostiprināšanas saišu izvietošana ap nostiprināmo kravu 

3 Kravas nostiprināšanas saišu savienošana savilkšanas mehānismā 

4 Kravas nostiprināšanas saišu savilkšana 

5 Kravas nostiprināšana 

 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi izpildītu darbību – 1 punkts. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5 punkti. 
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6. uzdevums. Aizpildīt ADR kravas pavaddokumentu, ja ir pārvadājami 900 litri 

dīzeļdegvielas, kas iepildīta vienā IBC konteinerā.  

 

Pareizā atbilde: 

ADR* kravas pavaddokumenti: 

 
Nosūtītāja nosaukums: Nosūtītājzņēmuma firma 

Nosūtītāja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

Saņēmēja nosaukums: Saņēmēja uzņēmuma firma  

Saņēmēja juridiskā adrese: 
Iela un mājas Nr. vai mājas nosaukums, apdzīvota vieta, 

novads vai pilsēta, pasta kods. 

  

UN 1202 Dīzeļdegviela 3 III Videi kaitīga 

Pārvadājamā 

šķidruma UN 

kods 

Pārvadājamais 

šķidrums 

Bīstamības 

zīmes parauga 

numurs 

Iepakojuma 

grupa 
Norāde par kaitīgumu videi 

1 IBC konteiners 900 

Iepakojumu skaits kravā Iepakojuma veids Pārvadājamais daudzums litros 

*EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS PAR BĪSTAMO KRAVU STARPTAUTISKAJIEM PĀRVADĀJUMIEM 

AR AUTOTRANSPORTU (ADR) 
 

Vērtēšanas kritēriji: 

Par katru pareizi aizpildītu aili – 1 punkts. 

Maksimāli iegūstamais punktu skaits – 8 punkti. 
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Modulis "Meža mašīnu uzbūve" 

Profesionālā kvalifikācija "Meža mašīnu operators" (4. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa) 

Modulis "Meža mašīnu uzbūve" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 2 

Uzdevumu veidi Praktiskais darbs. 

Uzdevumu izpildes kopējais 

laiks minūtēs 

80 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Nosaukt un parādīt meža mašīnā vai uzskates līdzeklī izlozēto

mehānismu vai sistēmu, izskaidrot tā uzbūvi un darbības principu.

Nosaukt izmantojamos tehniskos šķidrumus un veicamos apkopes

darbus.

2. Pēc izlozes veikt vienu no meža mašīnas apkopes, regulēšanas un

tehnisko mezglu montāžas darbiem.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību angārs. 

Nepieciešamie materiāli: 

• vizuālie uzskates līdzekļi (meža mašīnu mehānismi),

• harvesters,

• forvarders,

• tehniskā informācija par meža mašīnām.

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 17, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes 

apjoms  nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts 

ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–2 3–5 6–7 8–9 10–11 12 13 14 15 16–17 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 
97–

100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uz sākumu
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Modulis "Meža mašīnu uzbūve" 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

1. uzdevums. Nosaukt un parādīt meža mašīnā vai uzskates līdzeklī izlozēto mehānismu 

vai sistēmu, izskaidrot tā uzbūvi un darbības principu. Nosaukt izmantojamos tehniskos 

šķidrumus un veicamos apkopes darbus 

 

Praktiskā darba veikšanai izlozē tiek piedāvāti 13 mehānismi vai sistēmas: 

• kloķa-klaņa mehānisma uzbūve un darbība, 

• gāzu sadales mehānisma uzbūve un darbība, veicamie apkopes darbi, 

• dzeses sistēmas uzbūve un darbība, izmantojamie tehniskie šķidrumi un veicamie 

apkopes darbi, 

• motora eļļošanas sistēmas uzbūve un darbība, izmantojamās eļļas un veicamie apkopes 

darbi, 

• barošanas sistēmas uzbūve un darbība, veicamie apkopes darbi, 

• hidrostatiskās transmisijas uzbūve un darbība, veicamie apkopes darbi, 

• spēka sadales kārbas uzbūve un darbība, izmantojamās eļļas un veicamie apkopes 

darbi,  

• dzenošā tilta uzbūve un darbība, izmantojamās eļļas un veicamie apkopes darbi, 

• bremžu uzbūve un darbība, veicamie apkopes darbi, 

• stūrēšanas sistēmas uzbūve un darbība, izmantojamās ziedes un veicamie apkopes 

darbi, 

• hidrauliskā manipulatora uzbūve un darbība, izmantojamās eļļas, ziedes un veicamie 

apkopes darbi, 

• harvestera galvas uzbūve un darbība, izmantojamās ziedes un veicamie apkopes darbi, 

• elektriskās iekārtas (AKB, starteris, ģenerators) uzbūve un darbība. 

Uzdevuma izpildes laiks 20 minūtes. 

 

2. uzdevums. Veikt izlozēta agregāta vizuālo diagnostiku un apkopi. 

 

Praktiskā darba veikšanai izlozē tiek piedāvāti uzdevumi: 

• motora vizuāla pārbaude un eļļas maiņa motorā, 

• dzeses sistēmas vizuāla pārbaude un dzeses šķidruma nomaiņa, 

• barošanas sistēmas vizuāla pārbaude un degvielas filtru nomaiņa, 

• dzenošā tilta vizuāla pārbaude un eļļas nomaiņa, 

• kardānpārvadu pārbaude un eļļošana, 

• hidrauliskās sistēmas vizuāla pārbaude, hidraulikas eļļas un filtru nomaiņa, 

• hidrauliskā manipulatora vizuāla pārbaude, eļļas nomaiņa un eļļošana, 

• harvestera galvas vizuāla pārbaude un eļļošana. 

Uzdevuma izpildes laiks – 60 minūtes. 

 

Vērtēšanas kritēriji  

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Nosauc un parāda meža 

mašīnā vai uzskates līdzeklī 

izlozēto mehānismu vai 

sistēmu, izskaidro tā uzbūvi un 

darbības principu. Nosauc 

izmantojamos tehniskos 

šķidrumus un veicamo apkopi. 

Nosauc mehānisma vai sistēmas pamatdetaļas.  1 

Izskaidro mehānisma vai sistēmas darbības 

principu.  

1 

Izskaidro mehānisma vai sistēmas tehniskā 

stāvokļa ietekmi uz mašīnas kopējo darbspēju.  

1 

Nosauc izmantojamos tehniskos šķidrumus.  1 

Nosauc tehnisko šķidrumu marķējumu.  1 
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Modulis "Meža mašīnu uzbūve" 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits 6) 

Izskaidro tehniskās apkopes struktūru un apkopes 

ietekmi uz mašīnas darbspēju. 

1 

2.1. Veic izlozēta agregāta 

vizuālu diagnostiku un apkopi. 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits 5) 

Apkopes darbi vai to izskaidrojums veikts pareizi 

un pilnā apjomā.  

1 

Instrumentu izvēle ir racionāla.  1 

Veikta diagnostika un fiksēti iegūtie rezultāti. 1 

Izanalizēti diagnostikā iegūtie dati. 1 

Tiek izmantota pārbaudāmās tehnikas tehniskā 

informācija.  

1 

2.2. Plāno un organizē savu 

darbu, iekārto darba vietu, 

ievērojot darba aizsardzības, 

elektrodrošības, ugunsdrošības 

un vides aizsardzības prasības. 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits 6) 

Darba vietas organizēšana, sakārtošana (2 punkti)  

Darba vieta iekārtota atbilstoši darba drošības 

prasībām.  

1 

Darba vietas sakopšana pēc darba veikšanas.  1 

Darba drošības ievērošana visā pārbaudījuma 

laikā (4 punkti) 

 

Ievēro darba drošības noteikumus pirms darba 

uzsākšanas. 

1 

Ievēro darba drošības pasākumus darba laikā.  1 

Ievēro darba drošības pasākumus pēc darba 

veikšanas.  

1 

 Lieto individuālos aizsardzības līdzekļus.  1 
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