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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

Profesionālā kvalifikācija "Piegriezējs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 3 

Uzdevumu veidi Praktiskās darbības, rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem.   

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

65 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. Iepazīties ar izpildāmās darba vietas tehniskā nodrošinājuma karti,

ar tajā aprakstīto darba operāciju, saņemtajām griezumdetaļām, esošo

iekārtu, pierīci, darba instrumentiem.

Iekārtot darba vietu šūšanas uzdevuma veikšanai atbilstoši norādēm

tehnoloģiskā nodrošinājuma kartē un saskaņā ar ergonomikas un darba

drošības prasībām.

(izpildes laiks 20 min.)

2. Izpildīt atkārtoti piecas reizes šūšanas darba operāciju, demonstrējot

kustību ekonomijas principus, ievērojot droša darba noteikumus un

fiksējot darba sākuma (pirmās operācijas sākuma laiku) un beigu laiku

(pēdējās operācijas beigu laiku) darba uzskaites veidlapā (1. tabula).

Sakārtot darba vietu pēc darba veikšanas.

(izpildes laiks 25 min.)

3. Rakstiski atbildēt uz trijiem zināšanu pārbaudes jautājumiem.

(izpildes laiks 20 min.)

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību klase šūšanas praktisko darbu veikšanai (ar 

pieeju šūto izstrādājumu izejmateriālu noliktavai). 

Nepieciešamie materiāli: darba vietas tehniskā nodrošinājuma kartes 

šūto izstrādājumu apstrādei, šujamdiegi, šūto izstrādājumu 

griezumdetaļas (piecas divdaļīgās brunču mugurdaļas).  

Nepieciešamais aprīkojums: universālā slēgdūriena šujmašīna, tās 

darbgalds ar palīgplakni griezumdetaļu uzlikšanai, detaļu un 

pusfabrikātu pārvietošanas rati, universālās šujmašīnas pierīces, 

hronometrs, palīgdarbu šķēres, palīglekāli, drēbnieka zīmulis vai krīts. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 103, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

Uz sākumu
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevumi izpildāmi secīgi. 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–14   15–30   31–45  46–61   62–69  70–77  78–86  87–94  95–99  

100–

103  

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Darba vietas tehniskā nodrošinājuma karte                    1. lpp.                                                  

                                             Izstrādājums: 

oderēti brunči 

Modelis 

001 

Operācijas Nr. 21. 

Operācija – sašūt brunču mugurdaļas vidusvīli (sk. shēmu): 

1) atzīmēt šķirtnes atvēruma augšējo punktu, lietojot palīglekālu Nr. 9, 

2) sašūt brunču mugurdaļas vidusvīli atbilstoši vīles shēmai,  

3) nogriezt šujamdiegus šuves galos. 

Specializācija – M (darbs ar universālo 

slēgdūriena mašīnu) 

Darba kategorija (ja tādas tiek uzņēmumā 

nodalītas) – 3 

Laika norma – 72 sek. 

Operācijas izcenojums, eiro: … 

Iekārta – Pfaff  487, 301. klases slēgdūriens 

Iekārtas galvenās vārpstas maksimālais 

ātrums –  

5000 apgriezieni min-1. 

Pierīce – spiedpēdas vadstienim piestiprināts 

vīles platuma ierobežotājs 

Dūriena garums (vai dūrienu skaits šuves 10 

mm ) – 2,5 mm Prasības:  

• brunču mugurdaļas vīles platums 15 mm, 

• pieļaujamā vīles platuma novirze  

+/- 1 mm, 

• abos sašuves galos 7 mm garš reversšuves 

nostiprinājums, 

• detaļu kontroliezīmēm sašūtā vīlē jāsakrīt, 

• vīle nav savilkta, 

• šuves diegu nostiepums līdzsvarots – nav 

redzams dūrienu cilpojums nevienā no 

šuvekļa pusēm. 

 

Visi mērījumi tiek veikti ar metāla lineālu, to 

uzliekot uz mērāmās vietas.  

Diegi – 100% poliestera (grodoti)  Nr. 120 

Adata – Nr. 90 

Vīles shēma  
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

1 – darba galds 

2 – stalažrati 

3 – krēsls 

4 – galds ar  palīgvirsmu elkoņa 

atbalstam un kreisās malas 

sānvirsmu 

5 – šujmašīna 

6 – šķēres 

7 – drēbniekzīmulis vai krīts 

8– palīglekāls Nr.9 

9 – apstrādājamās detaļas 

 

Iepazīties ar izmantojamās darba vietas tehniskā nodrošinājuma karti, tajā aprakstīto darba 

operāciju, saņemtajām griezumdetaļām, esošo iekārtu, pierīci, darba instrumentiem. 

 

Darba vietas tehniskā nodrošinājuma karte                    2. lpp.                                                  
Oderēti brunči. Modelis Nr. 001 

 

Taisna silueta oderēti brunči garumā līdz pacelei ar iešuvēm priekšdaļā un mugurdaļā. Mugurdaļas 

vidusvīlē 23 cm gara slēptā rāvējslēdzēja aizdare, kuru 30 mm platās piejostas galos noslēdz 

pogcauruma un 15 mm diametra pogas aizdare. Vidusvīles lejasgalā apstrādāta pārlaidumšķirtne, kuras 

garums ir apmēram trešā daļa no brunču garuma. Lejasmala pamatdrānai ar 3 cm platu apdiegtu 

nolocījumu, atšūtu ar slēptā cilpdūriena šuvi. Oderes lejasmala ar slēgtu divkāršu 1 cm platu 

nolocījumvīli, atšūtu ar 8 mm platu nošuvi. 

 
 

 

1. uzdevums. Iekārtot darba vietu šūšanas uzdevuma veikšanai atbilstoši norādēm 

darba vietas tehniskā nodrošinājuma kartē un saskaņā ar ergonomikas un darba 

drošības prasībām.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

 

2. uzdevums. Izpildīt atkārtoti (piecas reizes) šūšanas darba operāciju, demonstrējot 

kustību ekonomijas principus, ievērojot droša darba noteikumus un fiksējot darba 

sākuma (pirmās operācijas sākuma laiku) un beigu laiku (pēdējās operācijas beigu 

laiku) darba uzskaites veidlapā (1. tabula). Sakārtot darba vietu pēc darba veikšanas. 

(izpildes laiks 25 min.) 

Darba vietas shēma:  
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

1. tabula 

Darba uzskaites veidlapa 

 
3.1. Datums  xx.xx.xxxx. 2. Darbs sākts plkst. 
3.1. Darbinieks  V., U. 2. Darbs pabeigts plkst.  
3.1. Modelis Nr. 

……… 

3.1. Operācijas Nr. ………… 
3.1. Apstrādāti gabali: ………… 

 
3.1. Patērētais laiks – …………min. 

 

 

3. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trim zināšanu pārbaudes jautājumiem.  

(izpildes laiks 20 min.)  

 

1. jautājums. Nosaukt 15 galvenos darba vides riska faktorus, kuri ietekmē piegriezēju. 

 

1. Fizikālie darba vides riska faktori:  

• …….., 

• …….., 

• ……… 

2. Fiziskie (ergonomiskie) darba vides riska faktori:  

• ………, 

• ………, 

• ………. 

3. Ķīmiskie darba vides riska faktori: 

• ………, 

• ………. 

4. Traumatiski darba vides riska faktori:  

• ………, 

• ………, 

• ………, 

• ………. 

5. Psihoemocionālie darba vides riska faktori:  

• ………., 

• ………., 

• ……….. 

 

 

2. jautājums. Nosaukt un īsi raksturot (īsi apraksta to pazīmes un/vai norāda, kad izmanto 

katru principu, kāds no tā ieguvums) deviņus cilvēkdarba kustību ekonomijas principus.  

 
1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

 

 

 

5.  

 

 

 

6.  

 

 

 

7.   

 

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

 

3. jautājums. Nosaukt 11 šūtā izstrādājuma modeļa tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas. 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Iekārtot darba vietu šūšanas uzdevuma veikšanai atbilstoši norādēm 

darba vietas tehniskā nodrošinājuma kartē un saskaņā ar ergonomikas un darba 

drošības prasībām. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 18)  

 

Veicamā darbība  Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Izglītojamā 

personīgā 

sagatavošanās. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Izglītojamais ir tērpies darbam atbilstošā apģērbā un 

apavos. 

1 

Matu sakārtojums atbilst darba drošības noteikumiem. 1 

Rotaslietas un manikīrs atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

1.2. Darba vietas 

iekārtošana šūšanas 

uzdevuma veikšanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 15) 

Darba vietu iekārto atbilstoši darba operācijas tehnisko 

norādījumu kartei. 

6 

Darba vietu iekārto saskaņā ar ergonomikas un darba 

drošības prasībām. 

3 

Mašīnas dūriena garumu noregulē atbilstoši 

norādījumiem darba vietas tehniskā nodrošinājuma 

kartē. 

6 

 

2. uzdevums. Izpildīt atkārtoti (piecas reizes) šūšanas darba operāciju, demonstrējot 

kustību ekonomijas principus, ievērojot droša darba noteikumus un fiksējot darba 

sākuma un beigu laiku darba uzskaites veidlapā (1. tabula). Sakārtot darba vietu pēc 

darba veikšanas. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 50) 

 

 

 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Šūšanas darba 

operāciju atkārtota izpilde 

(piecas reizes), 

demonstrējot kustību 

ekonomijas principus, 

ievērojot droša darba 

noteikumus. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 30) 

Izglītojamais atzīmē šķirtnes atvēruma augšējo punktu, 

lietojot palīglekālu Nr. 9. 

6 

Šujot ievēro droša darba noteikumus. 6 

Lieto vienu vai vairākus kustību ekonomijas principus 

un/vai citus  racionālus darba paņēmienus. 

6 

Izpildītās šuves diegu nostiepums ir līdzsvarots – šuve 

necilpo. 

3 

Izpildītās vīles platums ir 10 mm. 6 

Izpildītā šuve sākas precīzi atzīmētajā šķirtnes atvēruma 

augšējā punktā un beidzas 1 cm attālumā no šķirtnes 

uzlaides ārmalas. 

3 

2.2. Darba uzskaites 

veidlapas (1. tabula) 

aizpildīšana par paveikto 

darba apjomu un patērēto 

laiku. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Veidlapā pareizi norāda darba sākšanas laiku. 2 

Veidlapā pareizi norāda darba beigšanas laiku. 2 

Veidlapā pareizi nosaka / aprēķina patērēto laiku. 3 

Veidlapā pareizi norāda paveikto darba apjomu 

(5 operācijas). 

3 

2.3. Darba vietas 

sakārtošana pēc darba 

beigām. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Sakārto darba vietu pēc darba veikšanas. 10 
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Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

3. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trim zināšanu pārbaudes jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 35) 

 

 

 

Pareizās atbildes  

 

3. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trim zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

 

1. jautājums. Nosauciet galvenos darba vides riska faktorus, kuri ietekmē piegriezēju. 

 
1. Fizikālie darba vides riska faktori:  

• gaisa piesārņojums ar putekļiem, 

• intensīvs troksnis, 

• iekārtu tehnoloģiskā vibrācija. 

2. Fiziskie (ergonomiskie) darba vides riska faktori:  

• darbs piespiedu stāvoklī (stāvus, noliecoties uz priekšu vai sāniski), 

• redzes sasprindzinājums, 

• pārslodze smagumu pārvietošanā, saspringtā darbā, pastiprināta koncentrēšanās. 

3. Ķīmiskie darba vides riska faktori: 

• ķīmiskais piesārņojums gaisā no piesūcinātām drānām (oglekļa monoksīds, 

formaldehīds, amonjaks), 

• termooksidēšanās destrukcijas produkti dublēšanas iecirkņos. 

4. Traumatiski darba vides riska faktori:  

• smagi priekšmeti (piemēram, auduma ruļļi), to cilāšana un pārvietošana,  

• iekšējais transports, 

• apdedzināšanās iespēja pie presēm,  

• paaugstinātas bīstamības nažu iekārtas. 

5. Psihoemocionālie darba vides riska faktori:  

• materiālā atbildība (par izlietoto materiālu),  

• kvantitātes un kvalitātes paaugstinātas prasības,  

• stress laika trūkuma dēļ. 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Nosaukt galvenos darba 

vides riska faktorus, kuri 

ietekmē piegriezēju.   

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 15) 

Nosauc galvenos darba vides riska faktorus. 

(1 punkts par katru pareizi nosauktu darba vides 

riska faktoru) 

15 

3.2. Nosaukt un raksturot 

cilvēkdarba kustību ekonomijas 

principus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Nosauc cilvēkdarba kustību ekonomijas 

principus.  

(1 punkts par katru pareizi nosaukto un 

raksturoto principu) 

9 

3.3. Nosaukt šūtā izstrādājuma 

modeļa tehniskās 

dokumentācijas sastāvdaļas. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 11) 

Nosauc šūtā izstrādājuma modeļa tehniskās 

dokumentācijas sastāvdaļas (1 punkts par katru 

pareizi nosaukto un raksturoto principu). 

11 



 

8 

Modulis "Darba organizācija šūto izstrādājumu izgatavošanā" 

2. jautājums. Nosaukt un īsi raksturot deviņus cilvēkdarba kustību ekonomijas principus.  

 
1. Pēc iespējas samazināt kustību skaitu.  

Tas ir svarīgākais kustību ekonomijas princips, jo katrreiz, kad novēršam lieku kustību, tiek 

taupīts laiks gan tās uzsākšanai, gan attāluma veikšanai pašā kustībā, gan kustības pabeigšanai. 

2. Samazināt pārvietojuma attālumu.  

Mazāks pārvietojuma attālums mazāk nogurdina un prasa īsāku laiku. 

3. Optimāli izmantot abas rokas. 

Optimāli izmantojot abas vienkāršās kustībās, kuras neprasa augstu precizitāti un skatiena 

pārvietošanu, darbu var veikt tikpat kvalitatīvi, bet daudz ātrāk nekā darbinot ar vienu roku 

(operācija tad jāizpilda secīgi). Turpretim, ja ar skatienu jāseko roku kustībai (augstākas 

precizitātes dēļ), tad ērtāk un mazāk nogurdinoši veikt katru kustību secīgi, nevis vienlaicīgi. 

Abu roku vienlaicīga kustība jāizmanto tik daudz, cik vien iespējams. 

4. Nodrošināt dabisku operatora pozu (stāvokli) un pārvietošanos. 

Dabiska poza un pārvietošanās tiek nodrošināta, iekārtojot operatora darba vietu. Atbilstoši 

iekārtotā darba vietā ir komfortabls operatora sēdus stāvoklis pareizā augstumā ar labu 

muguras atbalstu jostasvietas rajonā. Gurniem jāatrodas horizontālā (vai tuvu tam) stāvoklī; 

kājām pilnībā jāatbalstās uz pedāli vai atbalstu; sola mala nedrīkst spiest uz gurnu apakšdaļu; 

darba atzīmēm, iezīmēm, punktiem jābūt labi redzamiem, lai operatoram nav jāieņem neērts 

galvas vai ķermeņa stāvoklis; nepieciešamās kustības jāizpilda tikai saskaņā ar ķermeņa 

dabisko stāvokli; ne kājas, ne rokas nedrīkst būt pakļautas paaugstinātam nogurumam to neērtā 

stāvokļa dēļ. 

5. Pazemināt nepieciešamās precizitātes prasības kustību izpildes laikā (pierīču lietošana). 

Nepieciešams atvieglot operāciju izpildi, nodrošinot darba iekārtas un darba vietas  ar 

dažādiem palīginstrumentiem un pierīcēm, lai, veicot kustību, nodrošinātu darba priekšmetu 

precīzas atdures iespējas un strādājošam nevajadzētu jāpiepūlas nodrošināt precizitāti. 

6. Vienkāršot satveršanu. 

Satveršanas vienkāršošana reglamentē rokas pirkstu darbību. Piemēram, mazu detaļu ieteicams 

ņemt ar diviem vai trim, nevis visiem pirkstiem. 

7. Ievērot ritmu. 

Kad darba apstākļi ļauj operatoram vienādu kustību kompleksu cikliski (bez neērtiem 

traucējumiem), sāk izpausties nosacītie refleksi, stabilizējas noteikts ritms un darba cikls tiek 

realizēts ātrāk. Ritmam zūdot, darba cikla ilgums palielinās.  

8. Samazināt skatiena pārvietošanas biežumu. 

Skatiena pārvietošana prasa koncentrēšanos un papildus laiku. 

9. Pēc iespējas pārvietot detaļas atlaižot/nometot, nevis noliekot. 

Darba vietu iekārto tā, lai operatoram nodrošinātu ērtu un vieglu atbrīvošanos no apstrādāta 

pusfabrikāta. 

 

3. jautājums. Nosaukt šūtā izstrādājuma modeļa tehniskās dokumentācijas sastāvdaļas. 

 
1. Etalonparaugs. 

2. Piegriešanas lekālu komplekts bāzes augumlielumam (elektroniskā formā vai kartonā). 

3. Modeļa mākslinieciski konstruktīvo aprakstu vai mākslinieciski konstruktīvo pazīmju 

uzskaitījums. 

4. Modeļa tehniskais zīmējums no priekšpuses un mugurpuses. 

5. Griezumdetaļu saraksts.  

6. Gatava izstrādājuma mēratbilstības prasības. 

7. Izejmateriālu saraksts ar izlietojuma apjomu/normu vienam izstrādājumam. 

8. Gatava izstrādājuma sastāva un kopšanas prasību norādes. 

9. Izgatavošanas (piegriešanas, montāžas, noslēgumapstrādes prasības). 

10. Izstrādājuma marķēšanas prasības. 

11. Izstrādājuma iepakošanas un transportēšanas prasības un norādes. 
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Modulis "Tekstilmateriālu sagatavošana" 

Profesionālā kvalifikācija "Piegriezējs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Tekstilmateriālu sagatavošana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Praktiskās darbības, rakstiskas atbildes uz 

jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

185 min. 

Uzdevumu apraksts 

1. No norādītajām drānām izvēlēties brunču modeļa šūšanai

piemērotākos materiālus: pamatdrānu, oderdrānu un palīgmateriālus

(starpliku, šujamdiegus).

(izpildes laiks 30 min.)

2. Pārliecināties par izvēlētās pamatdrānas un oderdrānas šķiedru

sastāva atbilstību to marķējumam, izmantojot dedzināšanas

paņēmienu. Noteikt pamatdrānas veidu, blīvumu, pinumu, prognozēt

tās potenciālās īpašības, pārbaudīt defektu klātesamību tajā, aizpildīt

1. – 4. tabulu.

(izpildes laiks 90 min.) 

3. Noteikt brunču kopšanas režīmu ekspluatācijas laikā.

(izpildes laiks 20 min.)

4. Veikt pamatdrānas higrotermisko un oderdrānas termisko apstrādi,

ievērojot darba drošības prasības.

(izpildes laiks 30 min.)

5. Rakstiski atbildēt uz trīs zināšanu pārbaudes jautājumiem.

(izpildes laiks 15 min.)

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Norises vieta: mācību klase. 

Nepieciešamie materiālie līdzekļi: 

• klasisku brunču modeļa tehniskā dokumentācija,

• pieci pamatdrānu gabali, kam šāds šķiedrmateriālu sastāvs

(gludi krāsots dažādšķiedru brunču audums (200 – 250 g/m²),

gludi krāsots kleitaudums (130 – 150 g/m²), gludi krāsots

blūžu/kreklu audums (100 – 120 g/m²), gludpinuma trikotāžas

drāna (150 – 180 g/m²), kokvilnas denims (350 – 480 g/m²)),

• pieci oderdrānu gabali, kam šāds šķiedrmateriālu sastāvs (gludi

Uz sākumu
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krāsots 100% poliestera oderaudums (50 – 80 g/m2), gludi 

krāsots 100% acetāta oderaudums (80 – 120 g/m2), gludi 

krāsots 100% viskozes oderaudums (80 – 120 g/m2), 

100% poliestera šķiedru trikotāžas oderdrāna, 100% viskozes 

šķiedru trikotāžas oderdrāna), 

• četri palīgdrānu gabali (neausta līmes starplika (60 – 80 g/m²), 

neausta līmes starplika (30 – 40 g/m²), garenadīta līmes 

starplika (30 – 50 g/m²), austa līmes starplika (100 – 

200 g/m²)), 

• visām drānām jābūt marķētām ar šķiedru sastāva un kopšanas 

marķējumu, 

• dažāda numura 100% kokvilnas šujamdiegu un 

100% poliestera šujamdiegu spolītes, 

• gludināmais galds, gludeklis ar tvaika ģeneratoru, tvaika prese 

detaļu formēšanai, tvaika prese detaļu dublēšanai, kalandrs, 

lineāls, adata, aprīkojums šķiedru sastāva pārbaudei dedzinot, 

salvetes. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 88, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–12  13–25 26–39  40–52  53–59  60–66  67–73  74–80  81–84   85–88  

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevumi izpildāmi secīgi. 

 

Iepazīties ar brunču tehnisko dokumentāciju. 

 

Brunču modeļa tehniskā dokumentācija 

 

Taisna silueta oderēti brunči garumā līdz pacelei, ar iešuvēm priekšdaļā un mugurdaļā. 

Mugurdaļas vidusvīlē 23 cm gara slēptā rāvējslēdzēja aizdare, kuru 30 mm platās piejostas 

galos noslēdz pogcauruma un 15 mm diametra pogas aizdare. Vidusvīles lejasgalā apstrādāta 

pārlaidumšķirtne, kuras garums ir apmēram trešā daļa no brunču garuma. Lejasmala 

pamatdrānai ar 3 cm platu apdiegtu nolocījumu, atšūtu ar slēptā cilpdūriena šuvi. Oderes 

lejasmala ar slēgtu divkāršu 1 cm platu nolocījumvīli, atšūtu ar 8 mm platu nošuvi. 

 
 

Brunču griezumdetaļu saraksts 

 

 

 

 

 

 

Nr Nosaukums Lekālu 

skaits 

Detaļu 

skaits 

VIRSDRĀNA 

1. Mugurdaļa 1 2 

2. Priekšdaļa 1 1 

3. Piejosta 1 1 

ODERDRĀNA 

4. Mugurdaļa labās puses 1 1 

5. Mugurdaļa kreisās puses 1 1 

6. Priekšdaļa 1 1 

PALĪGDRĀNA (LĪMES STARPLIKA) 

7. Piejostas starplika 1 1 

8. Šķirtnes starplika 1 1 

 PALĪGLEKĀLS   

9. Šķirtnes stūru atzīmēšanas lekāls 1 - 
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1. uzdevums. No norādītajām drānām izvēlēties brunču modeļa šūšanai piemērotākos 

materiālus: pamatdrānu, oderdrānu un palīgmateriālus (starpliku, šujamdiegus). 

(izpildes laiks 30 min.)  

 

 

2. uzdevums. Pārliecināties par izvēlētās pamatdrānas un oderdrānas šķiedru sastāva 

atbilstību to marķējumam, izmantojot dedzināšanas paņēmienu, noteikt pamatdrānas 

veidu, blīvumu, pinumu. Prognozēt pamatdrānas potenciālās īpašības, pārbaudīt 

defektu klātesamību, aizpildīt 1. – 4. tabulu.  

(izpildes laiks 90 min.)  

1. tabula 

Drānu šķiedru sastāva identifikācija, izmantojot dedzināšanas paņēmienu  

(izglītojamais aizpilda norādītās ailes) 

 
Drānas 

veids 

Drānu 

marķējumā 

norādītais 

šķiedru 

sastāvs  

(aizpilda 

izglītojamais) 

Degšanas 

pazīme 

Marķējumā 

norādīto šķiedru 

pazīmes: 

teorētiskais 

raksturojums 

(aizpilda 

izglītojamais)  

Praktiskie 

novērojumi 

dedzinot (aizpilda 

izglītojamais) 

Šķiedru 

sastāva 

atbilstība 

marķējumam 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Pamatdrāna  Degšanas 

raksturs 

un smarža 

   

Paliekas 

 

 

  

Oderdrāna  Degšanas 

raksturs 

un smarža 

   

Paliekas 

 

 

  

 

2. tabula  

Pamatdrānas struktūras raksturlielumi 

 
Struktūras raksturlielums Raksturlieluma vērtība 

Drānas veids  

 

Drānas blīvums garenvirzienā  

 

Drānas blīvums šķērsvirzienā  

 

Pinums  
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3. tabula 

Pamatdrānas īpašību prognoze un sava viedokļa pamatošana 

 
Īpašības Īpašības prognoze un pamatojums 

Stiepes 

mehāniskās 

īpašības 

Stiprība  

 

 

 

Pagarināšanās spēja 

 

 

 

Elastība 

 

 

 

Lieces 

mehāniskās 

īpašības 

Stingrība 

 

 

 

Drapējums 

 

 

 

Burzīgums 

 

 

 

Fizikālās 

īpašības 

Krāsnoturība  

 

 

 

Lineāro izmēru izmaiņas 

mazgājot 

 

 

Gaiscaurlaidība 

 

 

 

Mitruma uzsūktspēja 

 

 

 

Siltumfizikālās īpašības 

 

 

 

Elektrizēšanās 

 

 

 

Citas īpašības 

 

 

 

Valkmūžs Nodilumizturība 

 

 

 

Pilingsliecība 
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4. tabula  

Defektu klātesamība brunču pamatdrānā 

 

Drānas veids 
Defektu 

klātesamība  
Esošie defektu veidi un to skaits drānas gabalā 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. uzdevums. Noteikt brunču kopšanas režīmu ekspluatācijas laikā, aizpildīt 5. tabulu. 

(izpildes laiks 20 min.) 

5. tabula 

Brunču kopšanas režīms 

 

Drāna Drānas kopšanas režīms 

Brunču kopšanas 

režīms  

(norādīt simbolus) 

Brunču kopšanas režīma 

apraksts 

Pamatdrāna  

 

 

 

 

 

 Mazgāšana: 

 

 

Balināšana: 

 

 

Žāvēšana: 

 

Gludināšana: 

 

 

 

Profesionālā ķīmiskā 

tīrīšana: 

 

 

 

Oderdrāna  

 

 

 

 

 

Starplika  

 

 

 

 

 

4. uzdevums. Veikt pamatdrānas higrotermisko un oderdrānas termisko apstrādi, 

ievērojot darba drošības prasības.  

(izpildes laiks 30 min.) 
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5. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs zināšanu pārbaudes jautājumiem.  

(izpildes laiks 15 min.)  

 

1. jautājums. Kāpēc pirms piegriešanas veic pamatdrānu higrotermisko apstrādi? 

 

 

 

 

 

 

 

2. jautājums. Kurā virzienā un kāpēc audumi vairāk sarūk mazgāšanas laikā? (izvēlas 

precīzāko atbildi). 

 

a) auduma šķērsvirzienā,  

b) auduma garenvirzienā, jo šķēri vairāk uzsūc ūdeni,  

c) auduma garenvirzienā, jo šķēri aušanas laikā deformējas daudz vairāk nekā 

audi, 

 

d) audumi sarūk vienādi gan garenvirzienā, gan šķērsvirzienā.  

 

3. jautājums. Kurām šķiedrām stiprība palielinās mitrā stāvoklī? (izvēlas visas pareizās 

atbildes). 

 

a) kokvilnai,  

b) linam,  

c) vilnai,  

d) viskozei,  

e) poliesteram.  

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. No norādītajām drānām izvēlēties brunču modeļa šūšanai piemērotākos 

materiālus: pamatdrānu, oderdrānu un palīgmateriālus (starpliku, šujamdiegus). 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 15) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Izglītojamā personīgā 

sagatavošanās. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 3) 

Izglītojamais ir tērpies darbam atbilstošā apģērbā un 

apavos. 

1 

Matu sakārtojums atbilst darba drošības noteikumiem. 1 

Rotaslietas un manikīrs atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

1.2. Pamatdrānas atlasīšana 

norādītajam modelim. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais izvēlas gludi krāsotu dažādšķiedru brunču 

audumu (200 – 250 g/m²). 

3 

Izvēlas gludi krāsotu kleitaudumu (130 – 150 g/m²). 2 

Izvēlas gludi krāsotu blūžu/kreklu audumu (100 – 

120 g/m²) vai gludpinuma trikotāžas drānu (150 – 

180 g/m²), vai kokvilnas denimu (350 – 480 g/m²). 

1 

1.3. Oderdrānas atlasīšana 

norādītajam modelim un 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais izvēlas gludi krāsotu 100% poliestera 3 
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izvēlētajai pamatdrānai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

oderaudumu (50 – 80 g/m2). 

Izvēlas gludi krāsotu 100% viskozes oderaudumu (80 – 

120 g/m2). 

2 

Izvēlas gludi krāsotu 100% acetāta oderaudumu (80 – 

120 g/m2) vai 100% poliestera šķiedru trikotāžas 

oderdrānu, vai 100% viskozes šķiedru trikotāžas 

oderdrānu). 

1 

1.4. Starplikas atlasīšana 

norādītajam modelim un 

izvēlētajai pamatdrānai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais izvēlas neaustu līmes starpliku (60 – 

80 g/m²). 

3 

Izvēlas neaustu līmes starpliku (30 – 40 g/m²). 2 

Izvēlas garenadītu līmes starpliku (30 – 50 g/m²) vai 

austu līmes starpliku (100 – 200 g/m²). 

1 

1.5. Šujamdiegu izvēle 

norādītā modeļa šūšanai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais izvēlas atbilstoša numura 100% poliestera 

šujamdiegu. 

3 

Izvēlas atbilstoša numura 100% kokvilnas šujamdiegu. 1 

Izvēlas drānai nepiemērota numura šujamdiegu 

neatkarīgi no tā šķiedru sastāva. 

0 

 

2. uzdevums. Pārliecināties par izvēlētās pamatdrānas un oderdrānas šķiedru sastāva 

atbilstību to marķējumam, izmantojot dedzināšanas paņēmienu, noteikt pamatdrānas 

veidu, blīvumu, pinumu. Prognozēt pamatdrānas potenciālās īpašības, pārbaudīt 

defektu klātesamību, aizpildīt 1. – 4. tabulu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 36) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

2.1. Pārliecināšanās par 

izvēlētās pamatdrānas 

šķiedru sastāvu, izmantojot 

šķiedru atpazīšanu dedzinot, 

un pazīmju, kas to apliecina, 

nosaukšana (1. tabula 

informācija par pamatdrānu). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Izglītojamais pareizi nosauc pamatdrānas marķējumā 

norādītās šķiedru degšanas teorētiski nosakamās 

pazīmes (degšanas raksturu, raksturīgo smaržu, palieku 

veidu), aizpilda 1. tabulas 4. aili. 

2 

Izglītojamais praktiski pārbauda pamatdrānas šķiedru 

sastāvu, izmantojot dedzināšanas paņēmienu, un 

aizpilda 1. tabulas 5. aili. 

2 

Izglītojamais secina vai pamatdrānas šķiedru sastāvs 

atbilst marķējumam. 

1 

2.2. Pārliecināšanās par 

izvēlētās oderdrānas šķiedru 

sastāvu dedzinot, un 

pazīmju, kas to apliecina, 

nosaukšana (1. tabula 

informācija par oderdrānu). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Izglītojamais pareizi nosauc oderdrānas marķējumā 

norādītās šķiedru degšanas teorētiski nosakamās 

pazīmes (degšanas raksturu, raksturīgo smaržu, palieku 

veidu), aizpilda 1. tabulas 4. aili. 

2 

Izglītojamais praktiski pārbauda pamatdrānas šķiedru 

sastāvu, izmantojot dedzināšanas paņēmienu, un 

aizpilda 1. tabulas 5. aili.  

2 

Izglītojamais secina, vai oderdrānas šķiedru sastāvs 

atbilst marķējumam. 

1 

2.3. Pamatdrānas veida, 

šķēru un audu blīvuma vai 

cilpu stabiņu un cilpu rindu 

blīvuma, kā arī pinuma 

noteikšana (2. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Izglītojamais nosaka pamatdrānas blīvumu 

garenvirzienā.  

2 

Izglītojamais nosaka pamatdrānas blīvumu 

šķērsvirzienā. 

2 

Izglītojamais nosaka pamatdrānas pinumu. 2 

2.4. Pamatdrānas īpašību 

prognozēšana un sava 

viedokļa pamatošana 

Izglītojamais prognozē izvēlētās pamatdrānas potenciālās stiepes 

mehāniskās īpašības un pamato savu viedokli: 

• stiprība, 1 
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(3. tabula). (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 15) 

• pagarināšanās spēja, 1 

• elastība 1 

Izglītojamais prognozē izvēlētās drānas potenciālās lieces mehāniskās 

īpašības un pamato savu viedokli: 

• drānas stingrība, 1 

• drapēšanās spēja, 1 

• burzīgums 1 

Izglītojamais prognozē izvēlētās pamatdrānas potenciālās fizikālās 

īpašības un pamato savu viedokli: 

• krāsnoturība, 1 

• lineāro izmēru izmaiņas,  1 

• gaiscaurlaidība, 1 

• mitruma uzsūktspēja, 1 

• siltumfizikālās īpašības, 1 

• elektrizēšanās, 1 

• citas īpašības 1 

Izglītojamais prognozē izvēlētās pamatdrānas potenciālo valkmūžu un 

pamato savu viedokli: 

• nodilumizturība berzē, 1 

• pilingsliecība 1 

2.5. Defektu klātesamības 

pārbaudīšana izvēlētajai 

pamatdrānai (4. tabula). 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Izglītojamais pārbauda drānas krāsojuma toņa 

vienmērību, savietojot eģes malas vismaz divās vietās 

drānas gabala garumā un savietojot drānas gabala 

galus 

1 

Izglītojamais nosaka un atzīmē drānas šķēru pavedienu 

līniju vai cilpu stabiņu līniju 

1 

Izglītojamais pārbauda drānas gabala garumu un 

platumu 

1 

Izglītojamais pamana drānas lokālos defektus un tos 

atzīmē 

1 

Izglītojamais apskat drānas kreiso pusi 1 

 

3. uzdevums. Noteikt brunču kopšanas režīmu ekspluatācijas laikā, aizpildīt 5. tabulu. 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 11) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

3.1. Katras drānas 

kopšanas marķējuma 

identifikācija saskaņā ar 

norādīto marķējumu. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Vērtējumu summē 

Izglītojamais 5. tabulā ieraksta informāciju par 

pamatdrānas kopšanu, kas norādīta marķējumā. 

1 

Izglītojamais 5. tabulā ieraksta marķējumā norādīto 

informāciju par oderdrānas kopšanu. 

1 

Izglītojamais 5. tabulā ieraksta marķējumā norādīto 

informāciju par starplikas kopšanu. 

1 

3.2. Brunču kopšanas 

režīma noteikšana, norādot 

kopšanas simbolus. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 3) 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais pareizi norāda visus brunču kopšanas 

simbolus (simboli sniedz informāciju par brunču 

mazgāšanu, balināšanu, žāvēšanu, gludināšanu, 

profesionālo ķīmisko tīrīšanu) un sakārto tos pareizā 

secībā. 

3 

Izglītojamais pareizi norāda visus brunču kopšanas 

simbolus (simboli sniedz informāciju par brunču 

mazgāšanu, balināšanu, žāvēšanu, gludināšanu, 

profesionālo ķīmisko tīrīšanu), bet nesakārto tos pareizā 

secībā. 

2 
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Izglītojamais daļēji norāda brunču kopšanas simbolus 

(simboli sniedz informāciju vismaz par 3 darbībām 

brunču kopšanas laikā no piecām iespējamām: 

mazgāšanu, balināšanu, žāvēšanu, gludināšanu, 

profesionālo ķīmisko tīrīšanu). 

1 

3.3. Brunču kopšanas 

simbolu skaidrošana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Vērtējumu summē 

Izglītojamais pareizi apraksta izvēlētā brunču 

mazgāšanas simbola skaidrojumu. 

1 

Izglītojamais pareizi apraksta izvēlētā brunču 

balināšanas simbola skaidrojumu. 

1 

Izglītojamais pareizi apraksta izvēlētā brunču žāvēšanas 

simbola skaidrojumu. 

1 

Izglītojamais pareizi apraksta izvēlētā brunču 

gludināšanas simbola skaidrojumu. 

1 

Izglītojamais pareizi apraksta izvēlētā brunču 

profesionālās kopšanas simbola skaidrojumu. 

1 

 

4. uzdevums. Veikt pamatdrānas higrotermisko un oderdrānas termisko apstrādi, 

ievērojot darba drošības prasības. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

4.1. Iekārtu izvēle 

pamatdrānas higrotermiskai 

un oderdrānas termiskais 

apstrādei. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Vērtējumu izvēlas 

Izglītojamais izvēlas gludināmo galdu ar tvaika 

ģeneratoru un gludekli. 

3 

Izglītojamais izvēlas formveidošanas tvaika presi.  0 

Izglītojamais izvēlas dublēšanas tvaika presi detaļu.  0 

Izglītojamais izvēlas kalandru. 3 

4.2. Pamatdrānas 

higrotermiskās un 

oderdrānas termiskās 

apstrādes režīma izvēle. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 4) 

Vērtējumu summē 

Izglītojamais izvēlas pareizu apstrādes temperatūras 

režīmu, ievērojot pamatdrānas šķiedru materiālu 

sastāvu un struktūru. 

2 

Izglītojamais izvēlas pareizu apstrādes temperatūras 

režīmu, ievērojot oderdrānas šķiedru materiālu sastāvu 

un struktūru. 

2 

4.3. Pamatdrānas 

higrotermiskā apstrāde. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 5) 

Pēc higrotermiskās apstrādes pamatdrāna ir gluda visā 

tās laukumā. 

2 

Pēc higrotermiskās apstrādes pamatdrāna ir bez 

pāršķiebuma attiecībā pret tās garenvirzienu un 

šķērsvirzienu. 

2 

Pēc higrotermiskās apstrādes pamatdrāna ir bez 

gludinājumspīduma. 

1 

4.4. Oderdrānas termiskā 

apstrāde. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Pēc termiskās apstrādes oderdrāna ir gluda visā tās 

laukumā. 

2 

Pēc termiskās apstrādes oderdrāna ir bez pāršķiebuma 

attiecībā pret tās garenvirzienu un šķērsvirzienu. 

2 

Pēc termiskās apstrādes oderdrāna ir bez 

gludinājumspīduma. 

1 

4.5. Darba drošības prasību 

ievērošana un darba vietas 

sakārtošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 3) 

Izglītojamais 

drānu 

hidrotermiskai 

apstrādei 

izvēlējies 

gludekli ar 

tvaika 

ģeneratoru. 

Izglītojamais lieto gludekli ar tvaika 

ģeneratoru, uzvelkot aizsargcimdu (ja 

gludeklim nav tvaika aizsarga). 

1 

Pārtraucot gludināšanu, gludekli 

novieto tam paredzētajā vietā 

horizontālā pozīcijā. 

1 

Pēc drānu apstrādes izglītojamais 

sakārto darba vietu. 

1 
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Izglītojamais 

drānu 

higrotermiskai 

apstrādei 

izvēlējies 

kalandru. 

Higrotermiskās apstrādes laikā 

izglītojamais nepieskaras sakarsētām 

virsmām. 

1 

Higrotermiskās apstrādes laikā 

izglītojamais nepieskaras rotējošām 

iekārtas daļām. 

1 

Pēc drānu higrotermiskās apstrādes 

izglītojamais sakārto darba vietu. 

1 

 

5. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs zināšanu pārbaudes jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

 

Jautājums Atbilde 
Piešķiramie 

punkti 

5.1. Kāpēc pirms piegriešanas 

veic pamatdrānu higrotermisko 

apstrādi? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Lai novērstu drānas sarukumu turpmākā apstrādes 

procesā 

2 

5.2. Kurā virzienā audumi 

vairāk sarūk mazgāšanas laikā 

un kāpēc? (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 2) 

Izvēlas vienu atbildi  

Auduma garenvirzienā, jo šķēri aušanas laikā 

deformējas daudz vairāk nekā audi. 

2 

Auduma garenvirzienā, jo šķēri vairāk uzsūc ūdeni. 1 

Auduma šķērsvirzienā 0 

Audumi sarūk vienādi gan garenvirzienā, gan 

šķērsvirzienā 

0 

5.3. Kurām šķiedrām stiprība 

palielinās mitrā stāvoklī? 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 2) 

Izvēlas vairākas atbildes (punkti summējas) 

Kokvilnai 1 

Linam 1 

Vilnai 0 

Viskozei 0 

Poliesteram 0 

 

 

 

Pareizās atbildes  

 

1. uzdevums. No norādītajām drānām izvēlēties brunču modeļa šūšanai piemērotākos 

materiālus: pamatdrānu, oderdrānu un palīgmateriālus (starpliku, šujamdiegus). 

 
1.2. Pamatdrānas atlasīšana 

norādītajam modelim.  

Taisnu, klasisku ikdienas brunču šūšanai vispiemērotākā drāna no 

piedāvātajām būs gludi krāsots dažādšķiedru audums ar 1 m2 masu 

no 200 līdz 250 g, bet izglītojamais var izvēlēties arī vieglāku 

kleitaudumu. Vismazāk piemērots šāda modeļa brunčiem ir viegls 

(100 – 120 g/m²) blūžu/kreklu audums, jo šādam audumam būs zema 

formnoturība un īss valkmūžs; gludpinuma trikotāžas drāna, kura 

visticamāk rullēsies un valkājot deformēsies; kokvilnas denims, jo 

brunču modelim nav denima izstrādājumiem raksturīgo mākslinieciski 

konstruktīvo pazīmju.  

1.3. Oderdrānas atlasīšana 

norādītajam modelim un 

izvēlētajai pamatdrānai.  

Vispiemērotākā ir viegla poliestera oderdrāna, kurai būs ilgs 

kalpošanas laiks. Izvēloties viskozes oderdrānu, kalpošanas laiks būs 

īsāks un tā ir smagāka. Mūsdienās reti brunčos lieto acetāta oderes to 

sliktās nodilumizturības dēļ. Auduma (mazelastīgas drānas) brunčiem 

nebūs piemērota trikotāžas (elastīgas drānas) odere.  

1.4. Starplikas atlasīšana 

norādītajam modelim un 

Visatbilstošākā būs neausta līmes starplika (60 – 80 g/m²). Neausta 

līmes starplika (30 – 40 g/m²) būs par plānu, bet adītā vai austā 
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izvēlētajai pamatdrānai.  starplika – par biezu.  

1.5. Šujamdiegu izvēle 

norādītā modeļa šūšanai.  

Vispiemērotākais būs atbilstoša numura poliestera šujamdiegs.  

 

2. uzdevums. Pārliecināties par izvēlētās pamatdrānas un oderdrānas šķiedru sastāva 

atbilstību, izmantojot dedzināšanu, noteikt pamatdrānas veidu, blīvumu, pinumu. 

Prognozēt pamatdrānas potenciālās īpašības, pārbaudīt defektu klātesamību, aizpildīt 

1. – 4. tabulu. 

 

1. tabula 

Drānu šķiedru sastāva identifikācija dedzinot (izglītojamais aizpilda norādītās ailes) 

 
Drānas 

veids 

Drānu 

marķējumā 

norādītais 

šķiedru sastāvs 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Degšanas 

pazīme 

Marķējumā 

norādīto šķiedru 

pazīmes: 

teorētiskais 

raksturojums 

(aizpilda 

izglītojamais)  

Praktiskie 

novērojumi 

dedzinot 

(aizpilda 

izglītojamais) 

Šķiedru 

sastāva 

atbilstība 

marķējumam 

(aizpilda 

izglītojamais) 

1 2 3 4 5 6 

Pamatdrāna Izglītojamais 

pārraksta drānas 

marķējumā 

norādīto šķiedru 

sastāvu 

Degšanas 

raksturs 

un 

smarža 

Izglītojamais parāda 

teorētiskās zināšanas 

par šķiedru 

degšanas raksturu. 

Atbilde atkarīga no 

drānas šķiedru 

sastāva. Tās 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda praktiskās 

iemaņas šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Iespējamā 

raksturojuma 

piemēri: 

degšanas 

raksturs – deg 

strauji ar liesmu, 

gruzd, kūst;  

raksturīgo 

smaržu dod 

iespēju robežās. 

Atbildes 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

norāda, vai 

šķiedru sastāvs 

atbilst 

marķējumā 

norādītajam.  

Atbildes 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

 

Paliekas Izglītojamais parāda 

savas teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru degšanas 

raksturu. Atbilde 

atkarīga no drānas 

šķiedru sastāva. Tās 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda praktiskās 

iemaņas šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Palieku veidi – 

piem., degot pāri 

paliek pelni, 

drūpoša melna 

lodīte, ciets 

sakausējums vai 

daļēji drūpošas 

paliekas. 

Oderdrāna Izglītojamais 

pārraksta drānas 

marķējumā 

norādīto šķiedru 

sastāvu 

Degšanas 

raksturs 

un 

smarža 

 

 

Izglītojamais parāda 

savas teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru degšanas 

raksturu. Atbilde 

atkarīga no drānas 

šķiedru sastāva. Tās 

Izglītojamais 

parāda praktiskās 

iemaņas šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Iespējamā 

Izglītojamais 

norāda vai 

šķiedru sastāvs 

atbilst 

marķējumā 

norādītajam.  

Atbildes 
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 pareizību vērtē 

pedagogs. 

raksturojuma 

piemēri: 

Degšanas 

raksturs – deg 

strauji ar liesmu, 

gruzd, kūst;  

Raksturīgo 

smaržu dod 

iespēju robežās. 

Atbildes 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

 

Paliekas 

 

 

 

Izglītojamais parāda 

savas teorētiskās 

zināšanas par 

šķiedru degšanas 

raksturu. Atbilde 

atkarīga no drānas 

šķiedru sastāva. Tās 

pareizību vērtē 

pedagogs. 

Izglītojamais 

parāda praktiskās 

iemaņas šķiedru 

degamības 

pazīmju 

noteikšanā. 

Palieku veidi – 

piem., degot pāri 

paliek pelni, 

drūpoša melna 

lodīte, ciets 

sakausējums vai 

daļēji drūpošas 

paliekas. 

 

2. tabula 

Pamatdrānu struktūras raksturlielumi 

 
Struktūras raksturlielums Raksturlieluma vērtība 

Drānas veids Iespējamās atbildes: audums vai trikotāžas drāna. 

Drānas blīvums 

garenvirzienā 

Izglītojamais audumā saskaita šķēru vai trikotāžas drānā – cilpu rindu 

skaitu uz noteiktu garuma vienību, piem., centimetru. 

Drānas blīvums 

šķērsvirzienā 

Izglītojamais audumā saskaita audu vai trikotāžas drānā – cilpu stabiņu 

skaitu uz noteiktu garuma vienību, piem., centimetru. 

Pinums Izglītojamais norāda drānas pinuma veidu. 

Ja izglītojamais izvēlējies audumu, tad gludi krāsotus audumus visbiežāk 

ražo audekla, sarža, satīna, atlasa pinumos. 

Ja izglītojamais izvēlējies trikotāžas drānu, tad pareizā atbilde: gludā 

adījuma trikotāžas drāna vai arī precīzāk – gludā šķērsadījuma drāna. 

 

3. tabula 

Pamatdrānas īpašību prognoze un viedokļa pamatošana 

 
Īpašības Īpašības prognoze un pamatojums 

Stiepes 

mehāniskās 

īpašības 

Stiprība  Izglītojamais raksturo drānas potenciālo stiprību, ņemot vērā tās 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu un pinuma veidu.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs.  

Pagarināšanās 

spēja 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālo pagarināšanās spēju, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu un 

drānas pagarināšanos, stiepjot rokās.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Elastība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo elastību, ņemot vērā tās 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu, drānas 

elastību, stiepjot rokās.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Lieces Stingrība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo stingrību, ņemot vērā tās 
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mehāniskās 

īpašības 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu, drānas 

taktilās īpašības. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Drapēšanās Izglītojamais raksturo drānas potenciālo drapēšanās spēju, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu, 

drānas taktilās īpašības.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Burzīgums Izglītojamais raksturo drānas potenciālo burzīgumu, ņemot vērā tās 

šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu vai saburzot 

drānu rokās. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Fizikālās 

īpašības 

Krāsnoturība  Izglītojamais raksturo drānas potenciālo krāsnoturību, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu vai paberzējot drānu pret baltu audumu vai 

salveti. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Lineāro izmēru 

izmaiņas 

mazgājot 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālās lineāro izmēru izmaiņas 

mazgājot, ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, 

pinuma veidu. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Gaiscaurlaidība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo gaiscaurlaidību, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Mitruma 

uzsūktspēja 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālo mitruma uzsūktspēju, ņemot 

vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Siltumfizikālās 

īpašības 

Izglītojamais raksturo drānas potenciālās siltumfizikālās īpašības, 

ņemot vērā tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu. 

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Elektrizēšanās Izglītojamais raksturo drānas potenciālo elektrizēšanos, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu. Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Citas īpašības Izglītojamais var papildus raksturot kādas šeit nenosauktas drānas 

īpašības, piem.,  

• tās "elpošanas spēju" jeb tvaikcaurlaidību, 

• pavedienu izslīdi no grieztās auduma malas,  

• pavedienu potenciālo pārbīdi auduma fonā, 

• trikotāžas drānas irstamību 

• vai citas īpašības.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Valkmūžs Nodilumizturība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo nodilumizturību, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

Pilingsliecība Izglītojamais raksturo drānas potenciālo pilingsliecību, ņemot vērā 

tās šķiedru sastāvu, drānas veidu, blīvumu, pinuma veidu.  

Atbildes pareizību vērtē pedagogs. 

 

4. tabula 

Defektu klātesamība pamatdrānā (iespējamie defekti) 

 

Drānas veids 
Defektu 

klātesamība  
Esošie defektu veidi un skaits drānas gabalā 

Audums vai 

trikotāžas 

drāna 

Ir vai nav • caurumi, 

• traipi, 

• atšķirīgas krāsojuma vai struktūras svītras drānas gabala 

garenvirzienā vai šķērsvirzienā, 

• drānas toņainība – krāsojuma toņa atšķirība drānas gabala platumā 

vai garumā, 

• pavedienu sabiezinājumi, 

• pavedienu savilkumi, 

• drānas gabala lietderīgā platuma nevienmērība tā garumā u.c. 
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3. uzdevums. Noteikt brunču kopšanas režīmu ekspluatācijas laikā, aizpildīt 5. tabulu. 

 

5. tabula 

Brunču kopšanas režīms 

 

Drāna Drānas kopšanas režīms 

Brunču kopšanas 

režīms, izmantojot 

simbolus 

Brunču kopšanas režīma 

apraksts 

Pamatdrāna Izglītojamais aizpilda, 

pārrakstot/pārzīmējot 

informāciju no drānas 

marķējuma. 

 

 

 

 

Izglītojamais lieto 

tekstiliju kopšanas 

simbolus, kas doti 

Eiropas standartā 

LVS EN ISO 

3758:2012 

Tekstilizstrādājumi. 

Kopšanas 

apzīmējumu kods, 

izmantojot 

simbolus. 

 

Pareizību vērtē 

pedagogs.  

 

Lietojamie 

vispārējie simboli: 

 mazgāšana, 

 

 balināšana, 

 

 žāvēšana, 

 

 gludināšana 

 

 profesionālā 

ķīmiskā tīrīšana 

 

 

Pareizību vērtē pedagogs, 

ņemot vērā norādes: 

 
Mazgāšana: 
Simbols informē par iespēju 

mazgāt ar rokām vai veļas 

mazgājamā mašīnā, 

izmantojot ūdeni un 

mazgāšanas līdzekļus. 

Skaitlis vanniņas iekšienē 

norāda maksimālo ūdens 

temperatūru. Zem simbola 

esošās līnijas – mazgāšanu 

standarta, saudzējošā vai ļoti 

saudzējošā režīmā.  

Standarta režīms nozīmē, ka 

mazgājot var izmantot 

standarta mazgāšanas 

līdzekļus, kas satur 

mīkstinātājus, optiskos 

spodrinātājus, balinātājus, 

un citas ķīmiskas vielas, 

netiek ierobežota mehāniskā 

iedarbība veļas mašīnā.  

Saudzīgs režīms nozīmē, ka 

mazgājot tiek samazināts 

ūdens daudzums, mehāniskā 

iedarbība, netiek lietoti 

mazgāšanas līdzekļi, kas 

satur optiskos balinātājus un 

spodrinātājus. 

 
Balināšana: 
Simbols informē vai tekstiliju 

drīkst balināt, vai nedrīkst. 

Balināšana nepieciešama, lai 

tekstiliju padarītu baltāku vai 

iztīrītu traipus. 

 
Žāvēšana: 
Simbols informē, vai 

tekstiliju drīkst žāvēt veļas 

žāvētājā paaugstinātā 

temperatūrā. Punktiņi 

simbola vidū norāda 

maksimālo žāvēšanas 

temperatūru. 

Informāciju par žāvēšanu 

dabiskos apstākļos var sniegt 

gan simbolu, gan aprakstošā 

veidā. 

 

Oderdrāna Izglītojamais aizpilda, 

pārrakstot informāciju no 

drānas marķējuma. 

 

 

 

Starplika Izglītojamais aizpilda 

pārrakstot informāciju no 

drānas marķējuma.. 

 

 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjikcT-pureAhUKWywKHVgTDtMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ginetex.net/GB/labelling/labelling.asp&psig=AOvVaw3GkvsQL49lLMOed6QWxsdG&ust=1543055237214459
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Gludināšana: 
Simbols informē, vai 

tekstiliju drīkst gludināt, kā 

arī par pieļaujamo 

 gludekļa sildplates 

maksimālo temperatūru. 

 
Profesionālā ķīmiskā 

tīrīšana: 
Simbols informē, vai 

tekstiliju drīkst ķīmiski tīrīt. 

Burti simbola vidū norāda 

lietojamos tīrīšanas 

līdzekļus. Līnijas zem 

simbola norāda uz saudzīgu 

režīmu, kura laikā ir 

samazināta mehāniskā 

iedarbība. Dubultlīnija 

nozīmē ļoti saudzējošu 

režīmu. 

 

4. uzdevums. Veikt pamatdrānas higrotermisko un oderdrānas termisko apstrādi, 

ievērojot darba drošības prasības. 

 
Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  

4.1. Iekārtu izvēle 

pamatdrānas un oderdrānas 

higrotermiskai apstrādei.  

Izglītojamais drānas higrotermiskai apstrādēi var izvēlēties gludināmo 

galdu ar tvaika ģeneratoru un gludekli vai kalandru. 

4.2. Pamatdrānas 

higrotermiskās un 

oderdrānas termiskās 

apstrādes režīma izvēle.  

Pareizību vērtē pedagogs, ņemot vērā pamatdrānas un oderdrānas 

šķiedrmateriāla sastāvu un struktūru. 

4.3. Pamatdrānas 

higrotermiskā apstrāde.  

Pēc higrotermiskās apstrādes pamatdrānai ir jābūt gludai visā tās 

laukumā, bez pāršķiebuma attiecībā pret tās garenvirzienu un 

šķērsvirzienu un bez gludinājumspīduma. 

4.4. Oderdrānas termiskā 

apstrāde.  

Pēc termiskās apstrādes oderdrānai ir jābūt gludai visā tās laukumā, 

bez pāršķiebuma attiecībā pret tās garenvirzienu un šķērsvirzienu un 

bez gludinājumspīduma. 

4.5. Darba drošības prasību 

ievērošana un darba vietas 

sakārtošana.  

Ja izglītojamais lieto gludekli ar tvaika ģeneratoru, kuram nav tvaika 

aizsarga, ir jāuzvelk aizsargcimds; pārtraucot gludināšanu, gludeklis 

jānovieto tam paredzētajā vietā horizontālā stāvoklī; pēc drānu 

higrotermiskās apstrādes jāsakārto darba vieta. 

Ja izglītojamais lieto kalandru higrotermiskās apstrādes laikā, viņš 

nedrīkst pieskarties rotējošām daļām un sakarsētām virsmām.  

 

5. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz trīs zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

 

Jautājums Atbilde 

5.1. Kāpēc pirms piegriešanas 

veic pamatdrānu higrotermisko 

apstrādi? 

Lai novērstu drānas sarukumu turpmākā apstrādes procesā. 

5.2. Kurā virzienā audumi 

vairāk sarūk mazgāšanas laikā 

un kāpēc?  

Izvēlas vienu atbildi  

Auduma garenvirzienā, jo šķēri aušanas laikā 

deformējas daudz vairāk nekā audi. 
Pareizi 

Auduma garenvirzienā, jo šķēri vairāk uzsūc 

ūdeni. 

Daļēji pareizi, jo 

audumi pārsvarā 

vairāk sarūk 



 

17 

Modulis "Tekstilmateriālu sagatavošana" 

garenvirzienā, bet 

nav nosaukts 

pareizais iemesls 

Auduma šķērsvirzienā Nepareizi 

Audumi sarūk vienādi gan garenvirzienā, gan 

šķērsvirzienā 
Nepareizi 

5.3. Kurām šķiedrām stiprība 

palielinās mitrā stāvoklī?  

Izvēlas vairākas atbildes  

Kokvilnai Pareizi 

Linam Pareizi 

Vilnai Nepareizi 

Viskozei Nepareizi 

Poliesteram Nepareizi 

 



Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 
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Modulis "Lekālu apstrāde" 

Profesionālā kvalifikācija "Piegriezējs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Lekālu apstrāde" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 6 

Uzdevumu veidi Praktiskās darbības, atbildes uz jautājumiem. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

150 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

1. Izvēlēties piegrieztnes konkrētam izstrādājumam atbilstoši tā modeļa

tehniskajam zīmējumam un aprakstam (norādītas sajauktā veidā piecu

izstrādājumu piegrieztnes – biksēm, diviem brunčiem, kleitai,

kreklblūzei).

(izpildes laiks 20 min.)

2. Uzprojektēt lekālus no izvēlētajām piegrieztnēm, papildinot tās ar

vīļu uzlaidēm.

(izpildes laiks 40 min.)

3. Marķēt lekālus.

(izpildes laiks 20 min.)

4. Izveidot lekālu un griezumdetaļu sarakstu (aizpildīt 1. tabulu).

Nosaukt attēlā norādītās pamatdrānas detaļu griezummalas.

(izpildes laiks 20 min.)

5. Atbilstoši izstrādājuma tehniskajam zīmējumam ar izstrādājuma

pamatmēru precīzām norādēm, uzprojektēt un marķēt lekālus figurālam

ģeometriskas formas izstrādājumam.

(izpildes laiks 30 min.)

6. Rakstiski atbildēt uz četriem zināšanu pārbaudes jautājumiem.

(izpildes laiks 20 min.)

Uzdevumi izpildāmi pārbaudījuma laikā. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Pārbaudījuma norisei nepieciešamās telpas: mācību klase praktisko 

darbu veikšanai. 

Nepieciešamie materiāli: šūto izstrādājumu modeļu tehniskā 

dokumentācija, piecu izstrādājumu piegrieztņu komplekti, figurāla 

ģeometriskas formas izstrādājuma tehniskais zīmējums ar izstrādājuma 

Uz sākumu
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Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevumi izpildāmi secīgi. 

 

1. uzdevums. Izvēlēties piegrieztnes konkrētam izstrādājumam atbilstoši tā modeļa 

tehniskajam zīmējumam (1. attēls) un aprakstam (norādītas sajauktā veidā piecu 

izstrādājumu piegrieztnes – biksēm, diviem brunčiem, kleitai, kreklblūzei). 

(izpildes laiks 20 min.) 

 

Brunču apraksts 

 

Taisna silueta oderēti brunči garumā līdz pacelei ar iešuvēm priekšdaļā un mugurdaļā. 

Mugurdaļas vidusvīlē 23 cm gara slēptā rāvējslēdzēja aizdare, kuru 30 mm platās piejostas 

galos noslēdz pogcauruma un 15 mm diametra pogas aizdare. Vidusvīles lejasgalā apstrādāta 

pārlaidumšķirtne, kuras garums ir apmēram trešā daļa no brunču garuma. Lejasmala 

pamatdrānai ar 3 cm platu apdiegtu nolocījumu, atšūtu ar slēptā cilpdūriena šuvi. Oderes 

lejasmala ar slēgtu divkāršu 1 cm platu nolocījumvīli, atšūtu ar 8 mm platu nošuvi. 

 

pamatmēru precīzām norādēm. 

Nepieciešamais aprīkojums: konstruēšanas galds, drēbnieka mērlente, 

lineāli, lekāli, zīmulis, lekālu papīrs, papīrs A4, dzēšgumija. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 200, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–28  29–58  59–88  

89–

118  

119–

134  

135–

150  

152–

166  

167–

182   

183–

192  

193–

200  

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. attēls. Modeļa tehniskais zīmējums 

 

 

2. uzdevums. Uzprojektēt lekālus no izvēlētajām piegrieztnēm, papildinot tās ar vīļu 

uzlaidēm.  

(izpildes laiks 40 min.) 

 

 

3. uzdevums. Marķēt lekālus.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

 

4. uzdevums. Izveidot lekālu un griezumdetaļu sarakstu (aizpildīt 1. tabulu). Nosaukt 

2. attēlā norādītās pamatdetaļu griezummalas.  

(izpildes laiks 20 min.) 

1. tabula 

Griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Detaļas nosaukums Lekālu skaits 
Griezumdetaļu 

skaits 

 PAMATDRĀNA   

1.    

2.    

3.    

 ODERDRĀNA   

4.    

5.    

6.    

 PALĪGDRĀNA (līmes starplika)   

7.    

8.    
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Brunču pamatdrānas detaļu 

griezummalas: 

1.   

2.  

3.   

4.  

5.   

6.  

2. attēls. Brunču pamatdrānas detaļas, to griezummalas 

 

 

5. uzdevums. Atbilstoši modeļa tehniskajam zīmējumam ar izstrādājuma pamatmēru 

precīzām norādēm (3. attēls) uzprojektēt un marķēt lekālus figurālam ģeometriskas 

formas izstrādājumam. 

(izpildes laiks 30 min.) 

 
  

 
http://www.dublirin.com.ua/we_sew_valik.html 

 

 
3. attēls. Spilvena attēls, tehniskais zīmējums un detaļu rasējums 

 

 

6. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz četriem zināšanu pārbaudes jautājumiem. 

(izpildes laiks 20 min.) 

 

1. jautājums. Kuru no sieviešu tipfigūru mērījumu kombinācijām sauc par vadmēriem? 

 
a) auguma garums, vidukļa apkārtmērs gurnu 

apkārtmērs, 

b) krūšu apkārtmērs, gurnu apkārtmērs, 

c) auguma garums, krūšu apkārtmērs, gurnu 

apkārtmērs, 

d) krūšu apkārtmērs, vidukļa apkārtmērs. 
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2. jautājums. Uzrakstīt apģērba konstruēšanas metodes. 

 

3. jautājums. Uzrakstīt bikšu konstrukcijas projektēšanai nepieciešamos cilvēka ķermeņa 

pamatmērus un papildmērus, tos nodalot (saskaņā ar SEPP metodiku). 

 

4. jautājums. Kuru cilvēka ķermeņa mēru nomēra kā perimetru, bet plecģērba konstrukcijā 

izmanto kā pusi jeb pusperimetru no iegūtās perimetra vērtības? 

 
a) pleca platumu, 

b) augšdelma apkārtmēru, 

c) krūšu apkārtmēru, 

d) muguras slīpgarumu, 

e) muguras platumu. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Izvēlēties piegrieztnes konkrētam izstrādājumam (1. attēls) atbilstoši tā 

modeļa tehniskajam zīmējumam un aprakstam. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 11) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Izglītojamā personīgā 

sagatavošanās. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 3) 

Izglītojamais ir tērpies darbam atbilstošā apģērbā 

un apavos. 

1 

Izglītojamā matu sakārtojums atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

Izglītojamā rotaslietas un manikīrs atbilst darba 

drošības noteikumiem. 

1 

1.2. Piegrieztnes atlasīšana 

dotajam modelim. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Izglītojamais izvēlas visas nepieciešamās norādītā 

modeļa piegrieztnes. 

8 

 

2. uzdevums. Uzprojektēt lekālus no izvēlētajām piegrieztnēm, papildinot tās ar vīļu 

uzlaidēm. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 93) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

2.1. Vīļu uzlaides 

pievienošana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 74) 

Izglītojamais pievieno pamatdrānas detaļu piegrieztnēm 

pareizas vīļu uzlaides.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto uzlaidi) 

13 

Izglītojamais pievieno oderdrānas detaļām pareizas vīļu 

uzlaides.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto uzlaidi) 

12 

Izglītojamais pievieno palīgdrānas detaļām pareizas vīļu 

uzlaides.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto uzlaidi) 

8 

Izglītojamais pievieno kontroliezīmes pamatdrānas detaļām.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto kontroliezīmi) 

28 

Izglītojamais pareizi pievieno kontroliezīmes oderdrānas 

detaļām.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto kontroliezīmi) 

13 

2.2. Šķirtnes stūra 

palīglekāla 

projektēšana. 

(maksimāli iegūstamo 

Izglītojamais uzprojektē šķirtnes stūra palīglekālu. 5 
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punktu skaits 5) 

2.3. Lekālu kvalitātes 

kontrole. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 14) 

Izglītojamais pārbauda detaļu savietojamo malu garuma 

atbilstību. 

2 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu platuma atbilstību 

detaļu griezummalām. 

2 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu noformējumu detaļu 

stūros. 

2 

Izglītojamais pārbauda simetrisko detaļu savstarpējo 

atbilstību, pārbauda simetriskās detaļas, pārlokot pa 

viduslīniju. 

2 

Izglītojamais pārbauda pamatdrānu detaļu un oderdrānu 

detaļu savstarpējo atbilstību. 

2 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu platuma vienmērīgumu. 2 

Izglītojamais pārbauda kontroliezīmju novietojuma 

atbilstību. 

2 

 

3. uzdevums. Marķēt lekālus. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 5) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

Lekālu marķēšana. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 5) 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda drānas 

taisnvirzienu (taisnā diega virzienu). 

1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda izstrādājuma 

nosaukumu. 

1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda detaļu nosaukumu. 1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda izstrādājuma 

izmēru. 

1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda izstrādājuma 

slāņojuma drānas veidu (pamatdrāna, oderdrāna, starplika). 

1 

 

4. uzdevums. Izveidot lekālu un griezumdetaļu sarakstu. Nosaukt 2. attēlā norādītās 

pamatdrānas detaļu griezummalas. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 14) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

4.1. Griezumdetaļu sarakstu 

veidošana 1. tabulā. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 8) 

Izglītojamais uzraksta visu pamatdrānas detaļu 

nosaukumus, lekālu skaitu un griezumdetaļu skaitu.  

(1 punkts par katru pareizi aizpildīto rindu) 

3 

Izglītojamais uzraksta visu oderdrānas detaļu 

nosaukumus, lekālu skaitu un griezumdetaļu skaitu.  

(1 punkts par katru pareizi aizpildīto rindu) 

3 

Izglītojamais uzraksta visu palīgdrānu detaļu 

nosaukumus, lekālu skaitu un griezumdetaļu skaitu.  

(1 punkts par katru pareizi aizpildīto rindu) 

2 

4.2. Pamatdrānas detaļu 

griezummalu nosaukšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 6) 

Izglītojamais pareizi uzraksta pamatdetaļu 

griezummalas.  

(1 punkts par katru pareizi nosaukto griezumu) 

6 
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5. uzdevums. Atbilstoši izstrādājuma tehniskajam zīmējumam ar izstrādājuma 

pamatmēru precīzām norādēm (3. attēls) uzprojektēt un marķēt lekālus figurālam 

ģeometriskas formas izstrādājumam. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 24) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

5.1. Lekālu izveide. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 20) 

Izglītojamais pareizi uzkonstruē izstrādājuma piegrieztnes, tā 

ģeometriskās formas atbilst izstrādājuma tehniskajam 

zīmējumam. 

1 

Izglītojamais pareizi uzkonstruē izstrādājuma piegrieztnes, 

izmērs atbilst izstrādājuma tehniskajam zīmējumam un 

izstrādājuma pamatmēru precīzām norādēm. 

1 

Izglītojamais pārbauda savietojamo detaļu greizummalu 

garuma atbilstību. 

2 

Izglītojamais uzprojektē lekālus no piegrieztnēm, papildinot 

tās ar vīļu uzlaidēm.  

(1 punkts par katru pareizi pievienoto vīļu uzlaidi) 

8 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu platuma atbilstību detaļu 

griezummalām. 

2 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu noformējumu detaļu 

stūros. 

2 

Izglītojamais pārbauda simetrisko detaļu savstarpējo 

atbilstību, pārbauda simetriskās detaļas, pārlokot pa 

viduslīniju. 

2 

Izglītojamais pārbauda vīļu uzlaižu platuma vienmērību. 2 

5.2. Lekālu 

marķēšana. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda drānas taisnvirzienu 

(taisnā diega virzienu). 

1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda izstrādājuma 

nosaukumu. 

1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda detaļu nosaukumu. 1 

Izglītojamais uz lekāliem pareizi norāda izstrādājuma izmēru. 1 

 

6. uzdevums. Rakstiski atbildēt uz četriem zināšanu pārbaudes jautājumiem. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 35) 

 

Jautājums  Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

6.1. Kuru no sieviešu 

tipfigūru mērījumu 

kombinācijām sauc par 

vadmēriem? (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 5) 

Atzīmēts viens pilnīgākais variants – 

(c) variants – auguma garums, krūšu apkārtmērs, gurnu  

apkārtmērs. 

5 

6.2. Uzrakstīt apģērba 

pamatpiegrieztnes 

konstruēšanas metodes. 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 15) 

Uzsprauduma (vai mulāžas) metode.  5 

Virsmu izklāšana ar inženiermetodēm. 5 

Aprēķinu grafiskā metode. 5 

6.3. Uzrakstīt bikšu 

konstrukcijas projektēšanai 

nepieciešamos cilvēka 

ķermeņa pamatmērus un 

papildmērus, tos nodalot 

(saskaņā ar SEPP metodiku).  

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 18) 

Atsevišķi uzrakstīti bikšu konstruēšanai nepieciešamie 

cilvēka ķermeņa pamatmēri.  

(1 punkts par katru pareizi uzrakstīto pamatmēru) 

11 

Atsevišķi uzrakstīti bikšu konstruēšanai nepieciešamie 

cilvēka ķermeņa papildmēri.  

(1 punkts par katru pareizi uzrakstīto papildmēru) 

7 

6.4. Kuru cilvēka ķermeņa Atzīmēti trīs pareizie varianti: 
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Modulis "Lekālu apstrāde" 

mērījumu nomēra kā 

perimetru, bet plecģērba 

konstrukcijā izmanto kā pusi 

jeb pusperimetru no iegūtās 

perimetra vērtības? 

(maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 15) 

b) variants – augšdelma apkārtmēru, 5 

c) variants – krūšu apkārtmēru, 5 

e) variants – muguras platumu. 5 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. – 3. uzdevums 

Brunču modeļa lekālu kopskats 

 
Brunču detaļu vīļu uzlaides: 

• pamatdrānas detaļu lejas griezummalās – 3 cm, 

• pamatdrānas vidusvīles un šķirtnes griezummalās – 1,2 cm, 

• oderes detaļu lejas griezummalās – 2 cm, 

• citu pamatdrānas un odedrānas detaļu griezummalās – 1 cm, 

• līmes starplikas detaļu visās griezummalās (ja tās piegriež pirms pamatdetaļu dublēšanas) – 

0,7 cm. 
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Modulis "Lekālu apstrāde" 

Palīglekāls – mugurdaļas šķirtnes stūris 

 

4. uzdevums 

1. tabula 

Griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Detaļas nosaukums Lekālu skaits 
Griezumdetaļu 

skaits 

 PAMATDRĀNA   

1. Priekšdaļa 1 1 

2. Mugurdaļa  1 2 

3. Piejosta 1 1 

 ODERDRĀNA   

4. Mugurdaļa labās puses 1 1 

5. Mugurdaļa kreisās puses 1 1 

6. Priekšdaļa 1 1 

 PALĪGDRĀNA (līmes starplika)   

7. Piejostas starplika 1 1 

8. Šķirtnes starplika 1 1 

 PALĪGLEKĀLI   

9. Mugurdaļas šķirtnes stūris 1 - 
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Modulis "Lekālu apstrāde" 

 
 

 

 

Brunču pamatdrānas detaļu 

griezummalas (griezumi): 

1. Sānu vīles griezummalas,  

2. Vidusvīles un šķirtnes 

griezummalas, 

3. Augšējās griezummalas,  

4. Lejas griezummalas, 

5. Piejostas garengriezummalas, 

6. Piejostas galu griezummalas. 

5. uzdevums 

 
 

Spilvena lekālu komplekts 

 

Nr. Detaļas nosaukums Lekālu skaits 
Griezumdetaļu 

skaits 

 PAMATDRĀNA   

1. Pamatdetaļa 1 4 

2. Sāndetaļa   1 8 

 

6. uzdevums 

 

6.3. jautājums.  

Uzrakstīt bikšu konstrukcijas projektēšanai nepieciešamos cilvēka ķermeņa pamatmērus un 

papildmērus, tos nodalot (saskaņā ar SEPP metodiku). 

 
Pamatmēri: Papildmēri: 

1. Vidukļa augstums 

2. Kājas sāngarums  

3. Kājas priekšgarums  

4. Kājas iekšgarums  

5. Ceļgala apkārtmērs  

6. Pēdas pacēluma apkārtmērs 

7. Ceļgalu augstums 

8. Ķermeņa augstums  

9. Gūžkrokas augstums 

10. Vidukļa apkārtmērs 

11. Vēdergūžu apkārtmērs 

1. Ciskas apkārtmērs  

2. Ikru apkārtmērs 

3. Potītes apkārtmērs 

4. Iegurņa sēdaugstums 

5. Saliekta ceļgala apkārtmērs 

6. Caurstakles loks [līdz viduklim]  

7. Zarnkaula priekšsmailes augstums 
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Modulis "Piegriešana" 

Profesionālā kvalifikācija "Piegriezējs" (3. LKI) 

Obligātā daļa (A daļa) 

Modulis "Piegriešana" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Praktiskās darbības. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

130 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

1. Iepazīties ar modeļa tehnisko dokumentāciju. Nosaukt izsniegto

modeļa drānu raksturotājus (aizpildīt 2. tabulas kolonnu "Drāna").

Noteikt pamatdrānas kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus (aizpildīt

3. tabulu).

(izpildes laiks 15 min.)

2. Uzklāt pamatdrānu un palīgdrānu, izvietot lekālus uz tām konkrētā

modeļa piegriešanai. Apvilkt lekālus pa kontūru, noteikt drānu

izlietojumu un atlikumu, aizpildīt tehniskās dokumentācijas 2. tabulu.

(izpildes laiks 45 min.)

3. Izvēlēties piegriešanai atbilstošu iekārtu un piegriezt drānas,

ievērojot darba drošības noteikumus.

(izpildes laiks 30 min.)

4. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas,

uzturēt kārtībā darba vietu.

(izpildes laiks 20 min.)

5. Veikt piegriešanas iekārtas tehnisko apkopi.

(izpildes laiks 20 min.)

Uzdevumi izpildāmi pārbaudījuma laikā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Pārbaudījuma norisei nepieciešamās telpas: mācību klase piegriešanas 

praktisko darbu veikšanai. 

Nepieciešamie materiāli: šūto izstrādājumu modeļu tehniskā 

dokumentācija, modeļu lekālu komplekti, dažādas drānas: gludi krāsots 

dažādšķiedru audums (200 – 250 g/m²) – 1 m, gludi krāsots 

100% poliestera oderaudums (50 – 80 g/m2) – 1 m, neausta līmes 

starplika (60 – 80 g/m²) – 0,5 m). Visām drānām jābūt šķiedru sastāva 

1 m2 masas un kopšanas marķējumam.  

Nepieciešamais aprīkojums: klāšanas un piegriešanas galds ar garuma 

Uz sākumu
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Modulis "Piegriešana" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevumi izpildāmi secīgi. 

  

1. uzdevums. Iepazīties ar modeļa tehnisko dokumentāciju. Nosaukt izsniegto modeļa 

drānu raksturotājus (aizpildīt 2. tabulas aili "Drāna"), noteikt pamatdrānas kvalitatīvos 

rādītājus (aizpildīt 3. tabulas aili "Ir defekti. Kādi un cik?") un visu drānu kvantitatīvos 

rādītājus (aizpildīt 2. tabulas ailes "Gabala garums, m" un "Lietderīgais platums, m").  

(izpildes laiks 15 min.) 

 

Brunču modeļa tehniskā dokumentācija 

 

Taisna silueta oderēti brunči garumā līdz pacelei ar iešuvēm priekšdaļā un mugurdaļā. 

Mugurdaļas vidusvīlē 23 cm gara slēptā rāvējslēdzēja aizdare, kuru 30 mm platās piejostas 

galos noslēdz pogcauruma un 15 mm diametra pogas aizdare. Vidusvīles lejasgalā apstrādāta 

pārlaidumšķirtne, kuras garums ir apmēram trešā daļa no brunču garuma. Lejasmala 

pamatdrānai ar 3 cm platu apdiegtu nolocījumu, atšūtu ar slēptā cilpdūriena šuvi. Oderes 

lejasmala ar slēgtu divkāršu 1 cm platu nolocījumvīli, atšūtu ar 8 mm platu nošuvi. 

mērvienībām gar garāko galda malu, elektriskās drēbnieka šķēres 

(grieznes), mehāniskās drēbnieka šķēres, diskveida naža piegriešanas 

iekārta, taisnā naža piegriešanas iekārta, adaturbis, gludināšanas galds 

ar tvaika gludekli, drēbnieka šķēres, drēbnieka mērlente, metāla lineāls 

(vismaz 1 m garš), drēbnieka krīts vai zīmulis, lekālu piespiešanas 

atsvars, pildspalva, speciālie piegriezēja cimdi, aukla piegriezumdetaļu 

komplektu sasiešanai, zemklājuma papīrs, līmes etiķetes drānām detaļu 

marķēšanai, papīrs A4. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 141, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–20  21–41   42–62   63–84  85–95   

96–

106   

107–

117   

118–

129  

130–

136  

137–

141   

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums  

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Modulis "Piegriešana" 

 
1. attēls. Brunču modeļa tehniskais zīmējums 

 

1. tabula 

Brunču modeļa griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Nosaukums Lekālu skaits 
Griezumdetaļu 

skaits 

 PAMATDRĀNA (virsdrāna)   

1. Mugurdaļa 1 2 

2. Priekšdaļa 1 1 

3. Piejosta 1 1 

 PALĪGDRĀNA (oderdrāna)   

4. Mugurdaļa (kreisā) 1 1 

5. Mugurdaļa (labā) 1 1 

6. Priekšdaļa 1 1 

LĪMES STARPLIKA   

7. Piejostas starplika 1 1 

8. Šķirtnes starplika 1 1 

 PALĪGLEKĀLS   

9. Šķirtnes stūru atzīmēšanas lekāls 1 - 

 

2. tabula 

Brunču modeļa drānas un to izlietojums 

 

Nr. Drāna 
Gabala 

garums, m 

Lietderīgais 

platums, m 

Faktiskais 

izlietojums, m 

Atlikums, 

m 

1. Pamatdrāna:  

• sastāvs – 

• 1 m2 masa – 

    

2. Oderdrāna:  

• sastāvs – 

• 1 m2 masa – 

    

3. Palīgdrāna (līmes starplika):  

• sastāvs – 

• 1 m2 masa – 
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Modulis "Piegriešana" 

3. tabula 

Defektu klātesamība brunču pamatdrānā 

 

Drāna 
Defektu 

nav 

Ir defekts 

Kādi un cik? 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

2. uzdevums. Uzklāt pamatdrānu un palīgdrānu, izvietot lekālus uz tām brunču modeļa 

piegriešanai. Apvilkt lekālus pa kontūru, noteikt drānu izlietojumu un atlikumu, 

aizpildīt tehniskās dokumentācijas 2. tabulu.  

(izpildes laiks 45 min.)  

 

 

3. uzdevums. Izvēlēties piegriešanai atbilstošu iekārtu un piegriezt drānas, ievērojot 

darba drošības noteikumus.  

(izpildes laiks 30 min.) 

 

 

4. uzdevums. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas, 

uzturēt kārtībā darba vietu.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

 

5. uzdevums. Veikt piegriešanas iekārtas tehnisko apkopi.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

1. variants. Veikt taisnā naža piegriešanas iekārtas tehnisko apkopi. 

2. variants. Veikt diskveida naža piegriešanas iekārtas tehnisko apkopi. 

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Iepazīties ar modeļa tehnisko dokumentāciju. Nosaukt izsniegto modeļa 

drānu raksturotājus (aizpildīt 2. tabulas aili "Drāna"), noteikt pamatdrānas kvalitatīvos 

rādītājus (aizpildīt 3. tabulas aili "Ir defekti. Kādi un cik?") un visu drānu kvantitatīvos 

rādītājus (aizpildīt 2. tabulas ailes "Gabala garums, m" un "Lietderīgais platums, m"). 

(maksimāli iegūstamais punktu skaits 18) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

1.1. Izglītojamā personīgā 

sagatavošanās. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 3) 

Izglītojamais ir tērpies darbam atbilstošā apģērbā un 

apavos. 

1 

Matu sakārtojums atbilst darba drošības noteikumiem. 1 

Rotaslietas un manikīrs atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

1.2. Drānu raksturotāju 

atpazīšana drānu 

marķējumā (2. tabula, aile 

Pareizi nosaka pamatdrānas sastāvu. 1 

Pareizi nosaka pamatdrānas 1 m2 masu. 1 

Pareizi nosaka oderdrānas sastāvu. 1 
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Modulis "Piegriešana" 

"Drāna"). (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 6) 

Pareizi nosaka oderdrānas 1 m2 masu. 1 

Pareizi nosaka palīgdrānas sastāvu. 1 

Pareizi nosaka palīgdrānas 1 m2 masu. 1 

1.3. Kvalitatīvo rādītāju 

(aizpildīt 3. tabulas aili "Ir 

defekti. Kādi un cik? ") un 

kvantitatīvo rādītāju 

(aizpildīt 2. tabulas ailes 

"Gabala garums, m" un 

"Lietderīgais platums, m") 

noteikšana pamatdrānai. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 9) 

Izglītojamais pārbauda drānas krāsojuma toņa 

vienmērību, savietojot eģes malas vismaz divās vietās 

drānas gabala garumā un savietojot drānas gabala galus. 

2 

Nosaka drānas lokālos defektus un tos atzīmē. 2 

Nosaka un atzīmē pamatdrānas šķēru pavedienu līniju 

(taisno diegu) vai cilpu stabiņu līniju. 

2 

Pārbauda drānas gabala garumu un platumu. 2 

Apskata pamatdrānas kreiso pusi. 1 

 

2. uzdevums. Uzklāt pamatdrānu un palīgdrānu, izvietot lekālus uz tām modeļa 

piegriešanai. Apvilkt lekālus pa kontūru, noteikt drānu izlietojumu un atlikumu, 

aizpildīt tehniskās dokumentācijas 2. tabulu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 38) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

2.1. Pamatdrānas un 

palīgdrānas uzklāšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 10) 

Uz galda uzklāj zemklājuma papīru. 2 

Drānas uzklāj, to garenvirzienu novietojot galda virsmas 

garenvirzienā. 

2 

Drānas uzklāj gludas, eģes malas iztaisnotas. 3 

Drānu vienu eģes malu novieto stingri paralēli galda 

garākajai malai. 

3 

2.2. Lekālu izvietošana 

uz drānām. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Lekālus izvieto, racionāli aizpildot izvietojuma laukumu. 1 

Uz lekāliem norādītā drānas taisnvirziena līnija sakrīt ar 

drānas faktisko taisnvirziena līniju (pieļaujamā novirze no 

drānas taisnvirziena katras detaļas garumā ir līdz 2 mm). 

1 

Visus izstrādājuma virsas lekālus izvieto vienā drānas 

virzienā. 

1 

Izvietojumos netrūkst nevienas no izstrādājuma detaļām. 2 

Izvietojumos starp lekālu stūriem atstāj griezuma līnijas 

atkāpi 1,5 mm. 

1 

Lekālu un/vai izvietojuma rāmja paralēlās taisnās malas 

satuvina, neveidojot atkāpi. 

1 

Izvietojuma galos gala līnijas novelk stingri perpendikulāri 

drānas garenvirzienam. 

1 

Simetriskos lekālus izvietojumā novieto vienā līmenī. 1 

Izvietojumā izveidotas sekcijas – nosacītās izvietojuma 

dalījuma vietas. 

1 

2.3. Lekālu kontūru 

apvilkšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Pirms lekālu apvilkšanas uz lekāla uzliek piespiedējatsvaru. 2 

Visus lekālus izvietojumā apvelk ar nepārtrauktu līniju. 3 

Visus lekālus izvietojumā apvelk ar vienmērīgu līdz 1 mm 

šauru līniju. 

3 

2.4. Drānu izlietojuma 

un atlikumu noteikšana, 

aizpildot tehniskās 

dokumentācijas 3. 

tabulu. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Izglītojamais pareizi nomēra lekālu izvietojuma garumu. 4 

Izglītojamais pareizi nosaka drānu izlietojumu. 4 

Izglītojamais pareizi nosaka drānu atlikumu. 2 
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Modulis "Piegriešana" 

3. uzdevums. Izvēlēties piegriešanai atbilstošu iekārtu un piegriezt drānas, ievērojot 

darba drošības noteikumus. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 49) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

3.1. Piegriešanas 

iekārtas izvēle un tās 

pamatojums. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 10) 

(vērtējumu izvēlas) 

Izglītojamais izvēlas drānu piegriešanai elektrisko šķēru 

iekārtu un pamato savu izvēli. 

10 

Izvēlas drānu piegriešanai diskveida naža iekārtu un pamato 

savu izvēli. 

10 

Izvēlas drānu piegriešanai taisnā naža iekārtu un pamato savu 

izvēli. 

8 

Izvēlas drānu piegriešanai rokas grieznes un pamato savu 

izvēli. 

4 

3.2. Drānu 

piegriešana, 

ievērojot darba 

drošības noteikumus. 

(maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 39) 

(vērtējumu summē) 

Izglītojamais pirms piegriešanas pārbauda piegriešanas iekārtas 

tehnisko stāvokli (apskata elektrisko vadu, iedarbina iekārtu 

tukšgaitā). 

3 

Pirms piegriešanas pārliecinās, lai piegriešanas iekārtas 

elektriskais vads neatrastos griešanas ceļā. 

3 

Lieto speciālo piegriezēja cimdu. 5 

Pirms piegriešanas pārbauda griezējinstrumenta asumu, 

iegriežot drānu tās nelietderīgajā galā. 

5 

Racionāli rīkojas ar piegriešanas iekārtu – sāk piegriešanu no 

drānas malas, vada iekārtu zem zemklājuma papīra, katrai 

griežamajai detaļai uzliek piespiedēju (atsvaru), nemaina 

strauji griešanas virzienu. 

3 

PIEGRIEZTO DETAĻU KVALITĀTE 

Detaļu griezummalas ir līdzenas, bez nevienmērīga griezuma 

robiem. 

5 

Iegrieztas visas montāžas iezīmes 2 – 3 mm garumā uz detaļu 

griezummalām.  

5 

Izurbtas/atzīmētas visas punktveida iezīmes detaļu laukumā. 5 

Visu piegriezto detaļu griezummalas sakrīt ar tām atbilstošo 

lekālu malām (novirze līdz 2 mm). 

5 

 

4. uzdevums. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas, 

uzturēt kārtībā darba vietu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 24) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

4.1. Piegriezto detaļu 

kvalitātes kontrole. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Izglītojamais pārbauda simetrisko detaļu savstarpējo 

atbilstību un/vai pārbauda kopgrieztās simetriskās detaļas, 

pārlokot pa viduslīniju. 

3 

Pārbauda detaļu atbilstību lekāliem. 3 

Pārbauda palīgdrānas detaļu atbilstību pamatdrānas 

detaļām. 

2 

4.2. Piegriezto detaļu 

marķēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu 

skaits 8) 

Marķē visas pamatdrānas detaļas atbilstoši griezumdetaļu 

sarakstam modeļa tehniskajā dokumentācijā. 

4 

Marķē visas palīgdrānu detaļas atbilstoši griezumdetaļu 

sarakstam modeļa tehniskajā dokumentācijā. 

4 

4.3. Piegriezto detaļu 

komplektēšana. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 8) 

Sakomplektē dublējamās pamatdrānas griezumdetaļas ar 

atbilstošajām starplikas detaļām vai pamata drānas detaļas 

ar kabatu drānas griezumdetaļām. 

2 

Sakomplektē visas simetriskās detaļas pa pāriem. 2 
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Uzraksta izstrādājuma nosaukumu un izmēru uz papīra 

lapas izstrādājuma identifikācijai. 

2 

Sakomplektē visas detaļas kopā, pārsēnot ar lenti piegriezto 

detaļu komplektu un modeļa identifikācijas lapu.  

2 

 

5. uzdevums. Veikt piegriešanas iekārtas tehnisko apkopi. (maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 12) 

 

1. variants 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti  

Taisnā naža 

piegriešanas iekārtas 

tehniskā apkope. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Izglītojamais notīra iekārtas nazi ar sausu drānu. 2 

Noņem nazi un ar naža vadotņu tīrītāju iztīra naža vadotnes. 2 

Ieeļļo iekārtas ikdienas eļļošanas vietas. 2 

Parāda, kā tiek asināts iekārtas nazis. 2 

Parāda, kur piegriešanas iekārtai 2 reizes nedēļā ar gaisa 

strūklu jānotīra putekļi no motora pārsega. 
2 

Parāda, kurā vietā iekārta reizi mēnesī jāeļļo ar biezo eļļas 

smēri. 

2 

 

2. variants 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

Diskveida naža 

piegriešanas iekārtas 

tehniskā apkope. 

(maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 12) 

Izglītojamais notīra iekārtas nazi ar sausu drānu. 3 

Ieeļļo iekārtas asinātāju disku turētājskrūvi. 3 

Parāda, kā tiek eļļoti iekārtas naža piedziņas zobrati. 3 

Parāda, kurā vietā ir jāeļļo iekārtais naža gultnis ar biezo 

eļļas smēri reizi mēnesī. 
3 

 

 

Pareizās atbildes 

 

1. uzdevums 

Vērtē pedagogs(-i) saskaņā ar drānu marķējumu un to faktisko lietderīgo platumu. 

 

2. tabula 

Brunču modeļa drānas un to izlietojums 

 

Nr. Drāna 
Gabala 

garums, m 

Lietderīgais 

platums, m 

Faktiskais 

izlietojums, m 

Atlikums, m 

1. Pamatdrāna:  

• sastāvs – 

• 1m2 masa – 200–250g/m2 

    

2. Oderdrāna:  

• sastāvs: 

• 1m2 masa – 50–80 g/m2 

    

3. Palīgdrāna (līmes starplika):  

• sastāvs –  

• 1m2 masa – 60–80 g/m2 
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3. tabula 

Defektu klātesamība pamatdrānā (iespējamie defekti) 

 

Drāna 
Defektu 

nav 

Ir defekti 

Kādi un cik? 

 
 

 • caurumi, 

• traipi, 

• atšķirīgas krāsojuma vai struktūras svītras drānas gabala 

garenvirzienā vai šķērsvirzienā, 

• drānas toņainība – krāsojuma toņa atšķirība drānas gabala 

platumā vai garumā, 

• pavedienu sabiezinājumi, 

• pavedienu savilkumi, 

• drānas gabala lietderīgā platuma nevienmērība tā garumā u. c. 

 

 

2. uzdevums 

Brunču modeļa lekālu kopskats 
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1. tabula 

Brunču modeļa griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

PAMATDRĀNA 

 

1. 

 

 

 

Mugurdaļa 

 

2 

 
 

2. 

 

Priekšdaļa 

 

1 

 

 
 

3. 

 

Piejosta 

 

1 
 

ODERDRĀNA 
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Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

 

4. 

 

Mugurdaļa 

labās puses 

 

1 

 
 

5. 

 

 

Mugurdaļa 

kreisās 

puses 

 

 

1 
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Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

 

6. 

 

Priekšdaļa 

 

1 

 
PALĪGDRĀNA (LĪMES STARPLIKA) 

 

7. 

 

Piejostas 

starplika 

 

 

1 
 

 

8. 

 

 

Šķirtnes 

starplika 

 

 

1 

 
PALĪGLEKĀLS 

9. Šķirtnes 

stūru 

atzīmēšanas 

lekāls 

1 
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Pamatdrānas detaļu izvietojums (platums – virs 1,38 m; garums – 0,73 m; 4 detaļas). 

 
 

Palīgdrānas (oderdrānas) detaļu izvietojums (platums – virs 1,20 m, garums – 0,63 m; 

2 detaļas). 

 
 

Palīgdrānas (līmes starplikas) detaļu izvietojums (platums – 0,90 m, garums – 0,24 m; 

2 detaļas). 
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Nr. 8.5.2.0/16/I/001 

«Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai» 

1 

Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

Profesionālā kvalifikācija "Piegriezējs" (3. LKI) 

Obligātās izvēles daļa (B daļa)  

Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

Pārbaudījuma programma 

Mērķis 
Pārbaudīt un novērtēt izglītojamā sasniedzamo rezultātu apguvi 

atbilstoši modulī noteiktajam. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 5 

Uzdevumu veidi Praktiskās darbības. 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

190 min. 

Uzdevumu 

apraksts 

1. Iepazīties ar brunču modeļa tehnisko dokumentāciju un izvēlēties

dokumentācijā norādītās drānas piecu izstrādājumu piegriešanai.

(izpildes laiks 20 min.)

2. Izvēlēties lekālus no lekālu kopuma dotajam modelim. Uzzīmēt

lekālu izvietojumu uz papīra.

(izpildes laiks 50 min.)

3. Uzklāt drānas daudzkārtu klājumā pieciem izstrādājumiem,

nostiprināt lekālu izvietojumus uz klājuma Noteikt drānu faktisko

izlietojumu un atlikumu, aizpildīt tehniskās dokumentācijas 2. tabulu.

(izpildes laiks 45 min.)

4. Piegriezt piecus izstrādājumus drānu daudzkārtu klājumā, ievērojot

darba drošības noteikumus.

(izpildes laiks 45 min.)

5. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas,

uzturēt kārtībā darba vietu.

(izpildes laiks 30 min.)

Uzdevumi izpildāmi pārbaudījuma laikā.

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Pārbaudījuma norisei nepieciešamās telpas – mācību darbnīca drānu 

klāšanas un piegriešanas darbiem. 

Pārbaudījuma norisei nepieciešams palīgs klāšanas procesā – mācību 

meistars. 

Nepieciešamais aprīkojums: trīsmetrīgs manuālas piegriešanas galds  ar 

lentes naža iekārtu galda galā, diskveida naža piegriešanas iekārta, 

taisnā naža piegriešanas iekārta, adaturbis, drēbnieka šķēres, drēbnieka 

mērlente, drēbnieka krīts vai zīmulis, pildspalva, metāla lineāls (vismaz 

1 m garš), līmes etiķešu marķēšanas instruments ar līmes etiķetēm, 

lekālu un izvietojuma piespiešanas atsvari, klājuma un izvietojuma 

Uz sākumu
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

 

 

 

Uzdevumi, to izpildes vērtēšanas kritēriji  
 

Uzdevumi izpildāmi secīgi. 

  

1. uzdevums. Iepazīties ar brunču modeļa tehnisko dokumentāciju un izvēlēties drānas 

piecu brunču piegriešanai.  

(izpildes laiks 20 min.) 

 

Brunču tehniskā dokumentācija 

 

Taisna silueta oderēti brunči garumā līdz pacelei ar iešuvēm priekšdaļā un mugurdaļā. 

Mugurdaļas vidusvīlē 23 cm gara slēptā rāvējslēdzēja aizdare, kuru 30 mm platās piejostas 

galos noslēdz pogcauruma un 15 mm diametra pogas aizdare. Vidusvīles lejasgalā apstrādāta 

nostiprināšanas knaģi, piegriezto detaļu transportēšanas rati, speciālie 

piegriezēja cimdi.  

Nepieciešamie materiāli:  

• šūto izstrādājumu modeļu tehniskā dokumentācija, modeļu lekālu 

komplekti, dažādu drānu gabali, 

• pieci pamatdrānu gabali (katrs 5 m): gludi krāsots dažādšķiedru 

audums (200 – 250 g/m²), gludi krāsots audums (130 – 150 g/m²), 

gludi krāsots audums (100 – 120 g/m²), gludpinuma trikotāžas 

drāna (150 – 180 g/m²), kokvilnas denims (350 – 480 g/m²),  

• pieci oderdrānu gabali (katrs 4 m): gludi krāsots 100% poliestera 

oderaudums (50 – 80 g/m2), gludi krāsots 100% acetāta 

oderaudums (80 – 120 g/m2), gludi krāsots 100% viskozes 

oderaudums (80 – 120 g/ m2), 100% poliestera šķiedru trikotāžas 

oderdrāna, 100% viskozes šķiedru trikotāžas oderdrāna,   

• četri palīgdrānu (līmes starpliku) gabali (katrs 1,5 m): neausta 

līmes starplika (60 – 80 g/m²), neausta līmes starplika (30 – 

40 g/m²), garenadīta līmes starplika (30 – 50 g/m²), austa līmes 

starplika (100 – 200 g/m²).  

• Visām drānām jābūt marķētām ar šķiedru sastāva, 1 m2 masas un 

kopšanas marķējumu. 

• Zemklājuma papīrs 10 m, izvietojumu zīmēšanas papīrs 10 m, 

auklas piegriezumdetaļu paku sasiešanai, papīrs A4, papīra etiķetes 

(A6 lielumā) piegriezto detaļu paku marķēšanai. 

Vērtēšanas kārtība 

Pārbaudījuma uzdevumu izpildi vērtē pedagogs(-i). Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 148, kas 

atbilst 100%. Pārbaudījums ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. Pārbaudījuma vērtējums tiek izteikts ballēs 

atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–21   22–43  44–66  67–88   

89–

100  

101–

111  

112–

123   

124–

135  

136–

143  

144–

148  

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

 (%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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pārlaidumšķirtne, kuras garums ir apmēram trešā daļa no brunču garuma. Lejasmala 

pamatdrānai ar 3 cm platu apdiegtu nolocījumu, atšūtu ar slēptā cilpdūriena šuvi. Oderes 

lejasmala ar slēgtu divkāršu 1 cm platu nolocījumvīli, atšūtu ar 8 mm platu nošuvi. 

 
Brunču modeļa tehniskais zīmējums 

 
1. tabula 

Brunču modeļa griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Nosaukums Lekālu skaits 
Griezumdetaļu 

skaits 

 PAMATDRĀNA (Virsdrāna)   

1. Mugurdaļa 1 2 

2. Priekšdaļa 1 1 

3. Piejosta 1 1 

 ODERDRĀNA   

4. Mugurdaļa (kreisā) 1 1 

5. Mugurdaļa (labā) 1 1 

6. Priekšdaļa 1 1 

PALĪGDRĀNA (LĪMES STARPLIKA)   

7. Piejostas starplika 1 1 

8. Šķirtnes starplika 1 1 

 PALĪGLEKĀLS   

9. Šķirtnes stūru atzīmēšanas lekāls 1 - 

 

2. tabula 

Brunču modeļa drānas un to izlietojums 

 

Nr. Drānas 
Lietderīgais platums, 

m 

Faktiskais 

izlietojums, m 
Atlikums, m 

1. Pamatdrāna – gludi krāsots 

dažādšķiedru audums,  

200 – 250 g/m2 

   

2. Oderdrāna – gludi krāsots 

100% poliestera oderaudums, 

50 – 80 g/m2 

   

3. Starplika – neausta līmes 

starplika,  

60 – 80 g/m2 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

3. tabula 

Defektu klātesamība drānās (iespējamie defekti) 

 

Nr. Drāna 
Defektu 

nav 

Ir defekti 

Kādi un cik? 

1. Pamatdrāna – gludi krāsots 

dažādšķiedru audums, 200 – 

250 g/m2 

  

2. Oderdrāna – gludi krāsots 

100% poliestera oderaudums, 

50 – 80 g/m2 

  

3. Starplika – neausta līmes 

starplika, 60 – 80 g/m2 

  

 

 

2. uzdevums. Izvēlēties lekālus taisniem brunčiem. Uzzīmēt uz papīra lekālu 

izvietojumu.  
(izpildes laiks 50 min.) 

 

 

3. uzdevums. Uzklāt drānas daudzkārtu klājumā piecu izstrādājumu piegriešanai, veicot 

drānu kvalitātes kontroli (aizpildīt 3. tabulas aili "Ir defekti. Kādi un cik?"), nostiprināt 

lekālu izvietojumu uz klājuma. Noteikt drānu faktisko izlietojumu un atlikumu, aizpildīt 

tehniskās dokumentācijas 2. tabulu. 
(izpildes laiks 45 min.) 

 

 

4. uzdevums. Piegriezt piecus izstrādājumus drānu daudzkārtu klājumā, ievērojot 

darba drošības noteikumus.  

(izpildes laiks 45 min.) 

 

 

5. uzdevums. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas, 

uzturēt kārtībā darba vietu.  

(izpildes laiks 30 min.)  

 

 

Vērtēšanas kritēriji 

 

1. uzdevums. Iepazīties ar brunču modeļa tehnisko dokumentāciju un izvēlēties drānas 

piecu brunču piegriešanai. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 11) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Izglītojamā personīgā 

sagatavošanās. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 3) 

Izglītojamais ir tērpies darbam atbilstošā apģērbā 

un apavos. 

1 

Matu sakārtojums atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

Rotaslietas un manikīrs atbilst darba drošības 

noteikumiem. 

1 

1.2. Drānu ruļļu izvēle modeļa 

piegriešanai. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 8) 

Izglītojamais izvēles norādītjam modelim 

atbilstošu tehniskajā dokumentācijā aprakstīto 

pamatdrānu. 

4 

Izglītojamais izvēlas norādītjam modelim 4 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

atbilstošu tehniskajā dokumentācijā aprakstītās 

palīgdrānas. 

 

2. uzdevums. Izvēlēties lekālus taisniem brunčiem. Uzzīmēt uz papīra lekālu 

izvietojumu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 20) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Lekālu izvēle norādītjam 

modelim. (maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 8) 

Izglītojamais izvēlas visus nepieciešamos modeļa 

griezumdetaļu sarakstā norādītos lekālus. 

8 

2.2. Lekālu izvietojuma 

uzzīmēšana uz papīra. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 12) 

Lekālus izvieto, racionāli aizpildot izvietojuma 

laukumu. 

1 

Uz lekāliem norādītā drānas taisnvirziena līnija 

sakrīt ar drānas faktisko taisnvirziena līniju 

(pieļaujamā novirze no drānas taisnvirziena 

katras detaļas garumā ir līdz 2 mm). 

2 

Visus izstrādājuma pamatdrānas lekālus izvieto 

vienā drānas virzienā. 

2 

Izvietojumā ir visas izstrādājuma detaļas. 2 

Izvietojumā starp lekālu stūriem atstāj griezuma 

līnijas atkāpi 1,5 mm. 

1 

Lekālu un/vai izvietojuma rāmja paralēlās taisnās 

malas satuvina, neveidojot atkāpi. 

1 

Izvietojuma galos novelk gala līnijas stingri 

perpendikulāri drānas garenvirzienam. 

1 

Simetriskos lekālus izvietojumā novieto vienā 

līmenī. 

1 

Izvietojumā izveido sekcijas – nosacītās 

izvietojuma dalījuma vietas. 

1 

 

3. uzdevums. Uzklāt drānas daudzkārtu klājumā piecu izstrādājumu piegriešanai, veicot 

drānu kvalitātes kontroli (aizpildīt 3. tabulas aili "Ir defekti. Kādi un cik?"), nostiprināt 

lekālu izvietojumu uz klājuma. Noteikt drānu faktisko izlietojumu un atlikumu, aizpildīt 

tehniskās dokumentācijas 2. tabulu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 47) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji  
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Drānu uzklāšana daudzkārtu 

klājumā, novērtējot to kvalitāti 

(aizpildīt 3. tabulas aili "Ir 

defekti. Kādi un cik?"). 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits   33) 

Uz galda uzklāj zemklājuma papīru. 4 

Drānu klājumu veido, katram klājējam atritinot 

drānas savā galda pusē. 

2 

Drānu kārtu galus akurāti nogriež. 3 

Drānu kārtas uzklāj bez pārlieka nostiepuma. 4 

Uzklāj 5 izstrādājumu piegriešanai nepieciešamās 

kārtas. 

4 

Drānu kārtas uzklāj gludi, eģes malas iztaisno. 3 

Drānu kārtas savstarpēji nolīdzina gar vienu 

eģesmalu. 

4 

DRĀNU KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANA 

Izglītojamais pārbauda drānas krāsojuma toņa 

vienmērību, savietojot eģes malas vismaz divās 

vietās drānas gabala garumā un savietojot drānas 

gabala galus. 

2 

Atpazīst drānas lokālos defektus un tos atzīmē. 2 

Nosaka un atzīmē pamatdrānas šķēru pavedienu 2 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

līniju (taisno diegu) vai cilpu stabiņu līniju. 

Izglītojamais ir pārbaudījis drānas gabala garumu 

un platumu. 

2 

Apskata pamatdrānas kreiso pusi. 1 

3.2. Lekālu izvietojuma 

nostiprināšana uz klājuma. 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits 4) 

Lekālu izvietojuma garums un platums atbilst 

drānu klājuma garumam un lietderīgajam 

platumam. 

2 

Izglītojamais izlīdzina lekālu izvietojumu gar 

klājuma kārtu saskaņoto eģes malu. 

1 

Izglītojamais nostiprina kopā zemklājuma papīru, 

klājuma un lekālu izvietojumu ar saspiedējiem 

(knaģiem) vienmērīgi gar garākajām klājuma 

malām. 

1 

3.3. Drānu faktiskā izlietojuma un 

atlikuma noteikšana, aizpildot 

tehniskās dokumentācijas 

2. tabulu. (maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 10)  

Izglītojamais pareizi nomēra lekālu izvietojuma 

garumu. 

4 

Pareizi aprēķina drānu faktisko izlietojumu. 4 

Pareizi nosaka drānu atlikumu. 2 

 

4. uzdevums. Piegriezt piecus izstrādājumus drānu daudzkārtu klājumā, ievērojot 

darba drošības noteikumus. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 46) 

 

Veicamās darbības Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Piegriešanas iekārtu izvēle un 

tās pamatojums. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 8) 

Izglītojamais pamatdrānas un līmes starplikas 

klājuma sadalīšanai daļās un detaļu piegriešanai 

izvēlas taisnā naža vai diskveida naža piegriešanas 

iekārtu. 

4 

Oderdrānas klājuma sadalīšanai daļās un detaļu 

piegriešanai izvēlas diskveida naža piegriešanas 

iekārtu. 

4 

4.2. Drānu daudzkārtu klājuma 

piegriešana, ievērojot darba 

drošības noteikumus. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 38) 

Izglītojamais pirms piegriešanas pārbauda 

piegriešanas iekārtas tehnisko stāvokli (apskata 

elektrisko vadu, iedarbina iekārtu tukšgaitā). 

4 

Pirms piegriešanas pārliecinās, lai piegriešanas 

iekārtas elektriskais vads neatrastos griešanas ceļā. 

3 

Lieto speciālo piegriezēja cimdu(-us). 5 

Pirms piegriešanas pārbauda griezējinstrumenta 

asumu, iegriežot drānu tās nelietderīgajā galā. 

3 

Racionāli rīkojas ar piegriešanas iekārtu – sāk 

piegriešanu no drānas malas, vada iekārtu zem 

zemklājuma papīra, katrai griežamajai detaļai 

uzliek piespiedēju (atsvaru), nemaina strauji 

griešanas virzienu. 

3 

PIEGRIEZTO DETAĻU KVALITĀTE 

Detaļu griezummalas līdzenas, bez nevienmērīga 

griezuma robiem. 

5 

Iegrieztas visas montāžas iezīmes 2 – 3 mm 

garumā uz detaļu griezummalām.  

5 

Izurbtas/atzīmētas visas punktveida iezīmes detaļu 

laukumā. 

5 

Visu piegriezto detaļu griezummalas sakrīt ar tām 

atbilstošo lekālu malām (novirze līdz 2 mm.) 

5 
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5. uzdevums. Kontrolēt piegriezto detaļu kvalitāti, marķēt un komplektēt detaļas, 

uzturēt kārtībā darba vietu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 24) 

 

Veicamās darbības 
vērtēšanas kritēriji  

Piešķiramie 

punkti 

5.1. Piegriezto detaļu kvalitātes 

kontrole. (maksimāli iegūstamo 

punktu skaits 8) 

Izglītojamais pārbauda palīgdrānas detaļu 

atbilstību pamatdrānas detaļām. 

3 

Izglītojamais pārbauda klājuma augšējā un 

apakšējo kārtu detaļu savstarpējo atbilstību. 

3 

Izglītojamais pārbauda simetrisko detaļu 

savstarpējo atbilstību, pārbauda kopgrieztās 

simetriskās detaļas, pārlokot pa viduslīniju. 

2 

5.2. Piegriezto detaļu marķēšana. 

(maksimāli iegūstamo punktu 

skaits 8) 

Izglītojamais marķē visas detaļas atbilstoši 

griezumdetaļu sarakstam modeļa tehniskajā 

dokumentācijā. 

4 

Izglītojamais marķē visas pamatdrānas detaļas 

atbilstoši kārtai klājumā. 

4 

Izglītojamais nemarķē kādu vai kādas no 

pamatdrānas detaļām atbilstoši griezumdetaļu 

sarakstam modeļa tehniskajā dokumentācijā. 

0 

5.3. Piegriezto detaļu 

komplektēšana. (maksimāli 

iegūstamo punktu skaits 8) 

Izglītojamais sakomplektē dublējamās 

pamatdrānas griezumdetaļas ar atbilstošajām 

starplikas detaļām vai pamatdrānas detaļas ar 

kabatu drānas griezumdetaļām. 

2 

Izglītojamais sakomplektē visas simetriskās 

detaļas pa pāriem. 

2 

Izglītojamais uzraksta izstrādājuma nosaukumu un 

izmēru uz papīra lapas izstrādājuma identifikācijai. 

2 

Izglītojamais uztur kārtībā savu darba vietu. 2 

 

 

Pareizās atbildes 

 

3. uzdevums 

Vērtē pedagogs saskaņā ar drānu faktiskajo lietderīgajo platumu. 

 

Brunču modeļa drānas un to izlietojums 

 

 

 

 

 

 

Nr. Drānas 
Lietderīgais platums, 

m 

Faktiskais 

izlietojums, m 
Atlikums, m 

1. Pamatdrāna – gludi krāsots 

dažādšķiedru audums,  

200 – 250 g/m2 

   

2. Oderdrāna – gludi krāsots 

100% poliestera oderaudums, 

50 – 80 g/m2 

   

3. Starplika – neausta līmes 

starplika,  

60 – 80 g/m2 

   



 

8 

Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

2., 3. uzdevums 

Brunču modeļa lekālu kopskats 
 

 
 

 

 

2., 3. uzdevums 

Brunču modeļa griezumdetaļu saraksts 

 

Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

PAMATDRĀNA 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mugurdaļa 

 

2 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

 

2. 

 

Priekšdaļa 

 

1 

 

 
 

3. 

 

Piejosta 

 

1 

 
 

ODERDRĀNA 

 

4. 

 

Mugurdaļa 

labās puses 

 

1 
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Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

 

5. 

 

 

Mugurdaļa 

kreisās puses 

 

 

1 

 
 

6. 

 

Priekšdaļa 

 

1 

 
PALĪGDRĀNA (LĪMES STARPLIKA) 

 

7. 

 

Piejostas 

starplika 

 

 

1 

 
 

8. 

 

 

Šķirtnes 

starplika 

 

 

1 

 
PALĪGLEKĀLS 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

Nr. Nosaukums 
Detaļu 

skaits 
Lekāls 

9. Šķirtnes stūru 

atzīmēšanas 

lekāls 

1 

 
 

3. uzdevums 

 

Pamatdrānas detaļu izvietojums 

 
 

Palīgdrānas (oderdrānas) detaļu izvietojums. (platums virs – 1,20 m, garums – 0,63 m, 

2 detaļas). 
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Modulis "Izstrādājuma piegriešana kārtu klājumā" 

Palīgdrānas (līmes starplikas) detaļu izvietojums (platums – 0,90 m, garums – 0,24 m, 

2 detaļas). 

 
3. tabula 

Defektu klātesamība drānās (iespējamie defekti) 

 

Nr. Drāna 
Defektu 

nav 

Ir defekti 

Kādi un cik? 

1. Pamatdrāna – gludi krāsots 

dažādšķiedru audums, 200 – 

250 g/m2 

 • caurumi, 

• traipi, 

• atšķirīgas krāsojuma vai struktūras svītras 

drānas gabala garenvirzienā vai šķērsvirzienā, 

• drānas toņainība – krāsojuma toņa atšķirība 

drānas gabala platumā vai garumā, 

• pavedienu sabiezinājumi, 

• pavedienu savilkumi, 

• drānas gabala lietderīgā platuma nevienmērība 

tā garumā u. c. 

2. Oderdrāna – gludi krāsots 

100% poliestera oderaudums, 

50 – 80 g/m2 

 

3. Starplika – neausta līmes 

starplika, 60 – 80 g/m2: 

 

 

4. uzdevums 

 
Veicamās darbības Vērtēšanas kritēriji 

4.1. Piegriešanas iekārtu 

izvēle un tās pamatojums.  

Izglītojamais ir izvēlējies pamatdrānas un līmes starplikas klājuma 

sadalīšanai daļās un taisnā naža vai diskveida naža piegriešanas iekārtu 

detaļu piegriešanai, jo klājuma sadalīšanai daļās lieto abas pārvietojamās – 

gan taisnā naža, gan diskveida naža – iekārtas. Tā kā brunču modeļa 

detaļas ir samērā lielas un to kontūrlīnijas ir taisnes vai līknes ar lielu 

liekuma rādiusu, tad arī detaļu piegriešanai var veiksmīgi lietot abas 

minētās iekārtas. Lentes naža iekārta būs lieka. 

Izglītojamais ir izvēlējies oderdrānas klājuma sadalīšanai daļās un detaļu 

piegriešanai diskveida naža piegriešanas iekārtu, jo drānām ar palielinātu 

virsmas slīdamību klājuma sadalīšanai daļās jālieto diskveida nazis, kurš 

nenobīda drānu kārtu savstarpējo novietojumu. Tā kā brunču modeļa 

detaļas ir samērā lielas un to kontūrlīnijas ir taisnes vai līknes ar lielu 

liekuma rādiusu, tad arī detaļu piegriešanai var veiksmīgi izmantot 

diskveida naža iekārtu. Lentes naža iekārta būs lieka. 
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