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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena PROGRAMMA 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare, 

profesionālā kvalifikācija "Ādas un kažokādas izstrādājumu  

izgatavošanas speciālists", 4. LKI līmenis 

 

Mērķis 

Pārbaudīt un novērtēt eksaminējamā profesionālās kompetences 

atbilstoši profesijas standarta prasībām vai profesionālās 

kvalifikācijas prasībām. 

Darba uzbūve 

Uzdevumu skaits 4 

Uzdevumu veidi 
Situācijas analīze (apraksts), aprēķini, 

praktiskais darbs, prezentācija 

Uzdevumu izpildes 

kopējais laiks minūtēs 

1090 min. (3 dienas) 

Uzdevumu apraksts 

1. Izstrādāt un prezentēt "klienta" sezonālajam un figūras tipam 

atbilstoša tērpa zīmējumu, materiālu paleti un šūta apģērba maketu, 

izmantojot izlozes kārtībā noteiktu "klientu" un apģērba aprakstu. 

Izstrādāt izmaksu tāmi. 

1.1. Noteikt "klienta" sezonālo un ķermeņa tipu, izmantojot krāsu 

paleti un veicot mērījumus. 

1.2. Izstrādāt apģērba tehnisko zīmējumu atbilstoši ķermeņa 

tipam un apģērba aprakstam. 

1.3. Atlasīt un noformēt piemērotu materiālu paleti. 

1.4. Veikt mērījumus un izveidot apģērba modeļa konstrukciju 

atbilstoši zīmējumam. 

1.5. Izgatavot lekālus un piegriezt detaļas no maketauduma. 

1.6. Sašūt apģērba maketu, veicot laikošanu. 

1.7. Izstrādāt izmaksu tāmi. 

(izpildes laiks 480 min.) 

 

2. Izgatavot šūtu ādas izstrādājumu – modes aksesuāru, izmantojot 

tehnisko zīmējumu un aprakstu.  

2.1. Izstrādāt modeļa konstrukciju atbilstoši tehniskajam 

zīmējumam un izgatavot maketu un piegrieztnes.  

2.2. Izvēlēties materiālus un palīgmateriālus atbilstoši modelim. 

Maketā precizēt detaļu un furnitūras izvietojumu un to 

montēšanas veidus. 

2.3. Veidot piegrieztņu izklājumu un piegriezt detaļas, izmantojot 

atbilstošas tehnoloģijas un instrumentus.  

2.4. Dublēt un sašūt/montēt modeļa detaļas, izvēloties atbilstošus 

materiālus, iekārtas un tehnoloģijas, ievērojot darba drošības 

noteikumus. 

2.5. Veikt pēcapstrādi, izmantojot atbilstošus izstrādājuma 

kopšanas līdzekļus un paņēmienus. 

(izpildes laiks 360 min.) 

 

3. Sašūt kažokādas apģērba vienu detaļu, izmantojot tehnisko 

zīmējumu un aprakstu. 

3.1. Pielasīt izstieptas kažokādas materiālus detaļu piegriešanai, 

izmantojot lekālu.  

3.2. Izgatavot detaļas palīglekālu un to sagriezt atbilstoši modeļa 
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konstrukcijai. Piegriezt kažokādas detaļas, lietojot atbilstošus 

instrumentus un tehnoloģijas.  

3.3. Sašūt pamatni detaļai un sagatavot to gludināšanai.  

(izpildes laiks 160 min.) 

 

4. Izvērtēt situāciju attēlā un uzrakstīt piemērotāko risinājumu ādas 

apģērba mezgla: 

• furnitūras izvēlei un iestrādei, 

• izgatavošanas etapa kontrolei, 

• kopšanai, 

• šūšanas tehnoloģijas izvēlei,  

• mezglu apstrādei, 

• higrotermiskajai apstrādei.  

(izpildes laiks 90 min.) 

 

Ja eksaminējamais iepriekš ieguvis "Tērpu izgatavošanas un stila 

speciālista" profesionālo kvalifikāciju, tad "Ādas un kažokādas 

izstrādājumu izgatavošanas speciālista" profesionālās kvalifikācijas 

ieguvei jāizpilda tikai 2., 3. un 4. uzdevums.* 

 

Uzdevumi izpildāmi eksāmena laikā.  

Izpildes laiks – 3 dienas: 1 diena – 1. uzdevums; 2 dienas – 2., 3. un 

4. uzdevums. 

Eksaminējamais drīkst izmantot personīgos darba instrumentus. 

Norises vieta un 

nepieciešamie 

materiālie līdzekļi 

Eksāmena norisei nepieciešama telpa ar atsevišķu darba vietu 

katram eksaminējamajam, ādas izstrādājumu darbnīca. 

Nepieciešamais aprīkojums un instrumenti: piegriešanas galds ar 

darba vietu katram eksaminējamajam, gludināšanas iekārta, 

mazizmēra gludināmie dēļi – dažādas formas un izmēra, drēbnieka 

mērlentes, 75 cm un 30 cm gari metāla lineāli ar mm iedaļām, 

āmurs, punktsiši – dažāda izmēra, skavotāji un skavas, paliktņi, 

ebonīta virsma, klipši detaļu pagaidu savienošanai, zīmuļi, 

flomāsteri, dzēšgumijas, dažādas līmes, abpusēja silikona līmlente, 

līmes otas, adatas roku darbiem un šujmašīnām, auduma 

kniepadatas, diegi, piegrieztņu un skiču papīrs, dažādi dublēšanas 

materiāli, maketa materiāls, prese, nagliņas, statīvs – planšetes 

novietošanai prezentācijas laikā. 

Katram eksaminējamajam: "klients" (modelis – ģērbies piegulošā 

neitrālas krāsas apģērbā, bez dekoratīvās kosmētikas), koka virsma 

kažokādas detaļu nofiksēšanai, universālā šujmašīna, šūšanas iekārta 

ādas izstrādājumu šūšanai, kažokādas izstrādājumu šūšanas iekārta 

(visas iekārtas aprīkotas ar iekārtu apkopes palīglīdzekļiem), 

instrumentu komplekts: īlens, šķēres, naži, skalpelis, ādas marķieris, 

kauliņš, A3 formāta kartons, drēbnieka manekens, dažādi kažokādas, 

tekstila un ādas materiāli, drānu, ādu un kažokādu atgriezumi, 

sezonas tipu krāsu paletes, drānas maketēšanai, plastmasas un 

metāla furnitūra (rāvējslēdzēji, spiedpogas, caurumkniedes, āķi 

u.tml.), drēbnieka šķēres, papīra šķēres, galds, krēsls, pildspalva, 

zīmulis, A4 formāta papīra lapas. 

Vērtēšanas kārtība 
Uzdevumu izpildi vērtē eksaminācijas komisija. Vērtēta tiek katra 

uzdevuma izpilde. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 352, kas 
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* Vērtēšanas skala "Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālista" kvalifikācijas 

iegūšanai 

Vērtēšanas kārtība 

2., 3. un 4. uzdevuma izpildi vērtē eksaminācijas komisija atbilstoši 

vērtēšanas kritērijiem. Maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 261, 

kas atbilst 100%. Eksāmens ir nokārtots, ja uzdevuma izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–38 39–77 

78–

116 

117–

156 

157–

176 

177–

197 

198–

218  

219–

239 

240–

252 

253–

261 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 
1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums 

ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

atbilst 100%. Eksāmens ir nokārtots, ja uzdevumu izpildes apjoms 

nav zemāks par 60%. 

Eksāmena vērtējums tiek izteikts ballēs atbilstoši vērtēšanas skalai: 

Iegūto punktu 

skaits 
1–52 

53–

105 

106–

157 

158–

210 

211–

238 

239–

267 

268–

295 

296–

323 

324–

340 

341–

352 

Uzdevumu 

izpildes apjoms 

(%) 

1–14 15–29 30–44 45–59 60–67 68–75 76–83 84–91 92–96 97–100 

Vērtējums ballēs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildei nepieciešamo 

MATERIĀLO LĪDZEKĻU PAPLAŠINĀTS SARAKSTS  

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare, 
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Tehnoloģiskās 

iekārtas, aprīkojums 

un darba instrumenti 

1. uzdevuma izpildei 

• gludināšanas galds ar tvaika gludekli – 1 gab. 

5 eksaminējamajiem, 

• dažādas formas un izmēra mazizmēra gludināmie dēļi 

("buki"), 

• drāna gludināšanai – 1 gab. katram gludināšanas galdam, 

• overloks – 1 gab. 5 eksaminējamajiem, 

• pilna auguma spogulis – 1 gab., 

• pārģērbšanās kabīne – vieta, kur pārģērbties 

"klientiem" – 1 gab. 

Katram eksaminējamajam: 

• galds ar darba vietu konstruēšanai, modelēšanai un 

piegriešanai – 1 gab.,  

• vienadatas taisnā dūriena šujmašīna – 1 gab., 

• mērlente – 1 gab., 

• drēbnieku lekālstūrenis – 1 gab., 

• mērlineāls – 1 gab., 

• robritenis – 1gab., 

• drēbnieka krīts, ziepes vai zīmulis – 2 gab., 

• dažādu izmēru šujmašīnas adatas – 1 komplekts, 

• instrumenti iekārtu apkopei (skrūvgriezis, pincete u.c.) – 

1 komplekts,  

• kniepadatas – 1 komplekts (vai 30 gab.),  

• šujamadatas – 1 komplekts, 

• uzpirkstenis – 1 gab.,  

• papīrgrieznes – 1 gab., 

• drēbniekšķēres – 1 gab., 

• dzirklītes – 1 gab., 

• ārdnis – 1 gab. 

 

2., 3. un 4. uzdevuma izpildei 

• gludināšanas iekārta – 1 gab., 

• kažokādu platināšanas darba vieta – koka virsma 

kažokādas detaļu nofiksēšanai – 1 gab., 

• drēbnieka manekeni – 3 gab., 

• prese – 1 gab., 

• instrumenti un palīglīdzekļi iekārtu apkopei:  

o skrūvgrieži – 5 gab.,  

o pincetes – 5 gab.  

Katram eksaminējamajam: 

• galds – 1 gab.,  

• universālā šujmašīna – 1 gab., 
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• šujmašīnu adatas (drānām: Nr. 70, 80, 90, ādai: 

Nr. 110) – 10 gab. (no katra numura), 

• šūšanas iekārta ādas izstrādājumu šūšanai – 1 gab., 

• ādas šūšanas iekārtas adatas (Nr. 90, 110, 140), 

• paliktnis materiālu piegriešanai – 1 gab., 

• lekālu piespiešanas atsvari – 3 gab., 

• tērauda lineāli (75 cm un 50 cm gari ar mm iedaļām) – 

1 gab. (no katra),  

• tērauda taisnleņķa lineāls – 1 gab.,  

• drēbnieka mērlente – 1 gab., 

• kažokādas izstrādājumu šūšanas iekārta – 1 gab., 

• kažokādas izstrādājumu šūšanas iekārtas šujmašīnu 

adatas (Nr. 12) – 10 gab.  

Kažokādu apstrādes instrumenti un palīgierīces:  

• skavotājs – 1 gab., 

• skavas – 1 komplekts, 

• pulverizators ūdenim – 5 gab., 

• žilete – 1 gab.,  

• kažokādu nazis – 1 gab.,  

• plakanā metāla ķemme – 1 gab.,  

• platā metāla ķemme – 1 gab.,  

• rullītis kažokādas izlīdzināšanai – 1 gab., 

• cirkulis – 1 gab., 

• nazis ādas griešanai – 1 gab.,  

• rotējošais nazis – 1 gab.,  

• skalpelis – 1 gab. 

• šķēres – 1 gab., 

• metāla āmurs (kurpnieka) – 1 gab., 

• gumijas āmurs – 1 gab.,  

• caurumsitņi – dažāda izmēra: 1–20 mm, 

• 5–20 mm plati kaltiņi, 

• paliktnis caurumu sišanai – 1 gab., 

• īlens – 1 gab., 

• līmes ota – 1 gab.,  

• lockauliņš – 1 gab.,  

• dažāda lieluma šujamās adatas – 1 komplekts, 

• auduma kniepadatas – 1 komplekts,  

• uzpirkstenis – 1 gab. 

Materiāli, 

palīgmateriāli u.tml. 

1. uzdevuma izpildei 

Sagatavots katalogs ar paraugiem un nepieciešamo informāciju: 

• drānas (4 × 4 cm, dažādas krāsas, raksti, faktūras) – 

15 gab. no katras sezonālā krāsu tipa paletes; 

informācija: numurs, platums, cena par metru,  

• starplikas (ar un bez līmes pārklājuma, atšķirīga struktūra 

un virsmas blīvums, 4 x 4 cm) – vismaz 5 veidi; 

informācija: numurs, cena par metru, 

• furnitūra (dažāda garuma, lieluma, formas un materiāla, 

gan atbilstoša, gan neatbilstoša drānu paraugiem): 

rāvējslēdzēji, pogas, spiedpogas, āķīši, kniedes, lentītes, 
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mežģīnes, gumijas u.c. – vismaz 5 veidi no katras grupas; 

informācija: numurs, cena. 

 

Atbilstoši katram paraugam katalogā sagatavotas: 

• drānas – 0,5 t. m (tekošais metrs), 

• furnitūra – vismaz 3 gab./m (no katra veida), 

• starplikas – 0,5 t. m (tekošais metrs). 

Materiāli konstruēšanai, modelēšanai un piegriešanai, kopējā 

daudzumā paredzot katram eksaminējamajam vismaz: 

• maketaudumu – 3,5 m, 

• papīru konstruēšanai – 2,0 m, 

• papīru modelēšanai – 2,5 m, 

• papīru lekālu izgatavošanai – 2,5 m.  

Krāsu testeri sezonas tipa noteikšanai – 1 komplekts 

5 eksaminējamajiem. 

Katram eksaminējamajam: 

• A4 formāta zīmēšanas papīrs – 2 gab., 

• parastais zīmulis – 1 gab., 

• šķēres papīram – 1 gab., 

• līmes zīmulis – 1 gab., 

• dzēšgumija – 1 gab., 

• planšete (neitrāls krāsas tonis), 40 cm x 40 cm – 1 gab., 

• šujamie diegi (sadiegšanai, maketa šūšanai) – 1 gab., 

• atbilstoši konstruēšanas metodei sagatavotas (piemērs 

1. pielikumā) darba lapas "Tipveida mēru un 

konstruēšanas aprēķinu tabulas". 

• "klients"* – modelis, ģērbies piegulošā neitrālas krāsas 

apģērbā, bez kosmētikas, 

• apģērba lietojumam plānotā pasākuma nosaukums*. 

Apģērba lietojumam plānoto pasākumu varianti (izlozei): 

1) lietišķa darba tikšanās ar sadarbības partneriem; 

2) romantiska tikšanās āra kafejnīcā; 

3) rotu izstādes atklāšana galerijā; 

4) atpūta ar ģimeni zooloģiskajā dārzā; 

5) atpūta ar draugiem uz jahtas. 

* Modeli un apģērba lietojumam plānoto pasākumu nosaka 

izlozes kārtībā eksāmena dienā. 

 

2., 3. un 4. uzdevuma izpildei 

• teļāda, platība ~200 dm2 – 3 gab., 

• liellopu āda, biezums ~ 4,5 mm, platība ~ 200 dm2 – 

3 gab., 

• kazāda ~35 dm2  uz 1 eksaminējamo, 

• aitāda (oderāda) ~10 dm2 uz 1 eksaminējamo,  

• oderes drāna (kazādas apmatojuma krāsai pieskaņotā 

krāsā) – 1 m, 

• drānu, rāvējslēdzēju, ādu un kažokādu atgriezumi, 

• lenta kažokādas malas sastiprināšanai ar oderi – 3 m, 

• dažādu krāsu šujamdiegi: 

o drānai Nr.180, 5 spoles, 
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o ādai un Nr. 40, 5 spoles, 

o kažokādai Nr. 110, 5 spoles. 

• dublēšanas un starpliku materiāli (atbilstoši 

2. pielikumam), no katra veida 500 x 500 mm, 

• piegrieztņu papīrs – 1 rullis,  

• kartons – A, biezums 1,2 – 2,4 mm – 3 loksnes, 

• kancelejas piederumi:  

o flomāsteri – 3 komplekti,  

o pildspalvas – 20 gab., 

o dzēšgumijas – 20 gab.  

• A4 rakstāmpapīrs – 3 bloki skicēm un piezīmēm, 

• furnitūra: plastmasas un metāla rāvējslēdzēji, 80 … 

250 mm gari – 10 gab., spiedpogas, dažādas – 100 gab. 

(Ø 15 – 20 mm), kniedes, dažādas (galviņas Ø 7 – 15 mm 

) – 100 gab., sprādzes (dažāda platuma: 25 – 40 mm, ar 

un bez cilpas) – 100 gab., āķi (karabīnes), dažāda 

platuma un garuma – 100 gab., tapiņas – 100 gab., metāla 

cilpas (pusapļi), dažādas – 100 gab., rāmīši somu rokturu 

piestiprināšanai un rokassprādzēm, dažādi – 100 gab.,  

• līmes sietiņš auduma pielīmēšanai pie ādas ar gludekli – 

2 m, 

• ādas un kažokādas kopšanas līdzekļi: ādas vasks – 

1 kārba, krēmi – bezkrāsains, melns, brūns (no katras 

1 iepakojums). 

Katram eksaminējamajam:  

• sagatavoti ādas, kažokādas un starpliku paraugi (8 cm x 

8 cm lieli) un furnitūra (2. pielikumā) – 1 komplekts, 

• sagatavoti lekāli kažokādu detaļu piegriešanai 

(3. pielikumā) – 1 komplekts, 

• maketēšanas materiāls – neausta drāna vai biezs papīrs – 

100 cm x 50 cm, 

• skiču papīrs – 1 bloknots,  

• līme papīram, PVA – 150 ml,  

• ūdens trauks otas skalošanai – 1 gab., 

• līme ādai un kažokādai (kontaktlīme – 300 ml),  

• klipši detaļu pagaidu savienošanai – 20 gab.,  

• abpusēja līmlente (1 rullis 20 m ) auduma un ādas detaļu 

sastiprināšanai, 

• ādas marķieris – 1 gab.,  

• gēla pildspalva – 1 gab., 

• zīmulis – 1 gab., 

• drēbnieka krīts – 1 gab., 

• furnitūra – metāla sprādze bez cilpas, 38 mm – 1 gab., 

metāla kniede, abpusēja, Ø 7 mm – 5 komplekti un 

atbilstoša kniedes iestiprināšanas iekārta – 1 gab.  
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1. pielikums 

 

Tipveida mēru un konstruēšanas aprēķinu tabulu piemēri SEPP VAKM metodei* 

 

1. tabula 

Tipveida mēru tabula 

 

Nr. Nosaukums 
Mērs, cm 

164-88-96 augumlielumam 

T7 Vidukļa augstums 109 

T12 Gūžkrokas augstums 83 

T13 Kakla apkārtmērs 35 

T14 Virskrūšu apkārtmērs 83 

T15 Krūšu lielais apkārtmērs 88 

T18 Vidukļa apkārtmērs 61,5 

T19 Vēdergūžu apkārtmērs 86,6 

T34 Virskrūšu līmeņa pusloks 23 

T35 Krūšu līmeņa pusloks 32,5 

T36 Virsvidukļa pusloks 52 

T38 Pārpleca loks 34 

T39 Virslāpstiņu mugurgarums 18 

T40 Vidukļa mediālais mugurgarums 38,5 

T44 Virsvidukļa sagitālais loks 86 

T45 Krūšu platums 36 

T46 Atstatums starp krūšgaliem 21 

T47 Muguras platums 35 

T57 Pleca sagitālais diametrs 9,5 

 

* Konstruēšanas metodi izvēlas eksāmenu organizējošā iestāde 

 

2. tabula 

Bāzes konstrukcijas aprēķins (SEPP VAKM metode) 

 

Nr. 

p. k. 

Konstruktīvo nogriežņu 
Formulas Aprēķini 

nosaukumi apzīmējumi 

1. 2. 3. 4. 5. 

Izstrādājuma garuma un platuma konstrukcija 

1. Izstrādājuma garums 11-91 T40 + (T7 – T9) + V  

2. 
Attālums no kakles līdz 

lāpstiņu līmenim 
11-21 0,3 × T40 + V  

3. 
Attālums no kakles līdz 

krūšu līmenim 
11-31 T39 + V 

No punkta 31 velk 

horizontāli 

4. 
Attālums no kakles līdz 

vidukļa līmenim 
11-41 T40 + V 

 No punkta 41 velk 

horizontāli 

5. 
Attālums no vidukļa līdz 

gurnu līmenim 
41-51 0,65 × (T7 – T12) + V 

No punkta 51 velk 

horizontāli 

6. Mugurdaļas platums 31-33→ 0,5 × T47 + V  

7. Roces platums 33-35→ T57 + V  

8. Priekšdaļas platums 35-37→ 
0,5 × (T45 + T15 – a8 – 

T14) + V 
 

9. Izstrādājuma platums 31-37→ /31-33/ + /33-35/ + /35-  
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krūšu līmenī 37/ 

10. 

Attālums no krūšu 

līmeņa līdz vidukļa 

līmenim priekšpusē 
37-47 T40 – T39 + V  

11. 

Attālums no vidukļa līdz 

gurnu līmenim 

priekšpusē 
47-57 0,65 × (T7 – T12) + V  

12. 

Attālums no vidukļa 

līmeņa līdz lejasmalas 

līmenim priekšpusē 
47-97 T7 – T9 + V  

Roces konstrukcija 

13. 
Attālums no roces līdz 

pleca galam mugurpusē 
33-13 0,49 × T38 + V  

14. 
Attālums no roces līdz 

pleca galam priekšpusē 
35-15 0,43 ×  T38 + V  

15. 
Roces padziļinājums 

mugurpusē 
33-331 V  

16. 
Roces padziļinājums 

priekšpusē 
35-351 V  

17 Roces zemākais punkts 331-341→ 0,62 × /33-35/ + a17  

19. 

Attālums no paduses 

līnijas līdz roces 

pieskares punktam uz 

mugurroces vertikāles 

331-332 0,62 × /33-35/ + a19  

20. 

Rādiuss mugurdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R332-342 0,62 × /33-35/ + a19  

20.1. 

Rādiuss mugurdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R341-342 0,62 × /33-35/ + a19  

20.2. 

Roces mugurdaļas 

lejasdaļas noformēšanas 

līnija 

341-332 K 
Loks ar R342-341 no 

punkta 342 

21. 

Attālums no paduses 

līnijas līdz roces 

pieskares punktam uz 

priekšdaļas roces 

vertikāles 

351-352 0,38 × /33-35/ – a21  

22. 

Rādiuss priekšdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R352-343 0,38 × /33-35/ – a21  

22.1. 

Rādiuss priekšdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R341’-343 0,38 × /33-35/ – a21  

22.2. 

Roces priekšdaļas 

lejasdaļas noformēšanas 

līnija 

341’-352 K 
Loks ar R343-341’ no 

punkta 343 

Mugurdaļas viduslīnijas atvirzījums 

23. 
Atvirzījums mugurdaļas 

viduslīnijai pie kakles 
11-111→ – 

Atzīmē vīriešu 

konstrukcijās 

24. 

Atvirzījums mugurdaļas 

viduslīnijai vidukļa 

līmenī 
41-411→ 041  

25. 
Atvirzījums mugurdaļas 

viduslīnijai gurnu līmenī 
51-511→ 051  
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26. 
Atvirzījums mugurdaļas 

viduslīnijai lejasmalā  
91-911→ 091  

Mugurkakles un pleca līnijas konstrukcija 

27. Kakles platums 11-12→ 0,18 × T13 + V  

28. 

Attālums no muguras 

viduslīnijas līdz kakles 

pieskarei 
11-112→ 0,25 × /11–12/  

29. 
Kakles augstums 

mugurpusē 
12-121 0,07 × T13 – V  

Pleca iešuves konstrukcija 

30. 
Pleca platumu 

koriģējošs punkts 
13-14→ 3,5 – 0,08 × T47 Atzīmē uz loka 33-13 

31. 

Attālums no kakles 

augstākā punkta līdz 

iešuves labajai malai 
121-122→ k31/121–14/  

32. 

Attālums no muguras 

viduslīnijas līdz iešuves 

palīgpunktam uz krūšu 

līnijas 

31-32→ 0,17 × T47 + V 
Savieno punktus 32 un 

122 

33. Iešuves garums 122-22 0,5 × /122-32/  

34. Iešuves atvēruma leņķis 122-22-122’ 
34 – 1,7˚ tpp-

0,9˚Vērtuma[31-33] 
 

35. 

Attālums no atvērtas 

iešuves labās malas līdz 

pleca galam  
R122-14’→ 122’-14  

36. Palīgrādiuss R22-14’ 22-14’ 
Loks pa kreisi uz 

augšu 

36.1. Palīgrādiuss R121-14 121-14 
Loks pa kreisi uz 

augšu, krustpunkts 

141  

37. 
Iešuves labās malas 

garums 
R22-123 22-123’ 

Savieno punktus 121-

141 un 123-14’ 

Mugurkakles noformēšana 

38. Palīgnogrieznis  121-113 K 
Pagarina nogriezni 

123’-121 

38.1. Palīgnogrieznis  11-113 K 
Pagarina nogriezni 21-

11, krustpunkts 113 

39. 
Rādiuss mugurkakles 

noformēšanai 
R121-114 /121-113/ – a39 Loks pa kreisi 

39.1. 
Rādiuss mugurkakles 

noformēšanai 
R112-114 /121-113/ – a39 

Loks uz augšu, 

krustpunkts 114 

40. 
Mugurkakles 

noformēšanas līnija 
121-112 K 

No punkta 114 ar 

R114-121 savieno 

punktus121 un 112  

Mugurroces augšdaļas noformēšana 

41. Palīgnogrieznis  14’-342’→ K 
Pagarina nogriezni 

123-14’ 

41.1. Palīgnogrieznis  332-342’ K 
Pagarina nogriezni 

332-342’, krustpunkts 

342’ 

42. 
Rādiuss mugurroces 

augšdaļas noformēšanai 
R14’-342’’ 14’-342’ Loks pa labi 

42.1. 
Rādiuss mugurroces 

augšdaļas noformēšanai 
R332-342’’ 14’-342’ 

Loks pa labi, 

krustpunkts 342’’ 

43. 
Mugurroces augšdaļas 

noformēšanas līnija 
332-14’ K 

No punkta 342’’ar 

R14’-342’ savieno 

punktus 332 un 14’ 
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Krūšu iešuves konstrukcija 

44. 
Vēdera izvirzījums 

vidukļa līmenī 
47-471→ 

0,24 × T18 – 0,5 × 

(T45 + T15 – 1,2 – 

T14) 

Atzīmē vīriešiem un 

cilvēkiem ar lielu 

vēdera izvirzījumu 

45. 

Attālums no priekšdaļas 

viduslīnijas līdz 

krūšgalam vidukļa 

līmenī 

47-46 0,5 × T46 + V  

46. 
Palīgnogrieznis vēdera 

iešuvei 
46-471’ K  

47. 
Attālums no vidukļa 

līmeņa līdz krūšgalam 
46-36 T36 – T35 + V  

48. 

Attālums no krūšgala 

līdz priekšdaļas 

viduslīnijai  
36-371→ 47-46  

49. Palīgrādiuss R36-372 T35 – T34 + V  

50. Palīgrādiuss R36-372’ 36-372  

50.1. Krūšu iešuves platums 372-372’ 
0,5(T15 – a8 – T14) – 

0,25 Vērtuma[35-37] 
 

50.2. 
Krūšu iešuves augšējā 

mala 
R36-371’ 36-371 

Loks uz augšu no 

punkta 36 ar R36-371 

Priekšdaļas kakles un pleca līnijas konstrukcija 

51. 
Kakles platums 

priekšpusē 
371’-361 0,18 × T13 + V 

No punktiem371’ un 

361 velk 

perpendikulus uz 

augšu 

52. 

Attālums no krūšgala 

līdz kakles augstākajam 

punktam priekšpusē 
36-16 

T44 – (T40 + 

0,07 × T13 – (T36 – 

T35) + V) 

Velk no punkta 361 uz 

augšu, līdz krustojas 

ar perpendikulu 

53. Pleca platums R16-14’’ 121-14 

Velk loku pa kreisi, 

līdz krustojas ar loku 

35-15, savieno 

punktus 16 un14’’ 

54. Kakles dziļums 16-161 0,205 × T13 + V 
Perpendikuls uz leju, 

krustpunkts 17 

Kakles noformēšana 

55. Palīgnogrieznis  16-171→ K 
Pagarina nogriezni 

14’’-16 

55.1. Palīgnogrieznis  17-171 K 
Pagarina nogriezni 

371’-17, nogriežņu 

krustpunkts 171 

56. 
Rādiuss kakles 

noformēšanai priekšpusē 
R16-171 /16-171/ – a56 Loks pa labi 

56.1. 
Rādiuss kakles 

noformēšanai priekšpusē 
R17-172 /16-171/ – a56 

Loks uz augšu, loku 

krustpunkts 172 

57. Kakles priekšdaļas līnija 16-17 K 
Ar loku no punkta 172 

ar R16-171 savieno 

punktus 16 un 17 

Priekšdaļas roces augšdaļas noformēšana 

58. Palīgnogrieznis  14’’-343’ K 
Ar loku no punkta 172 

ar R16-171 savieno 

punktus 16 un 17 

58.1. Palīgnogrieznis  352-343’ K 
Pagarina nogriezni 

352-343, krustpunkts 

343’ 

59. 
Rādiuss roces augšdaļas 

noformēšanai  
R14’’-343’’ 14’’-343’ Loks pa kreisi 
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59.1. 

Rādiuss roces 

priekšdaļas augšdaļas 

noformēšanai  

R352-343 14’’-343’ 
Loks pa kreisi, 

krustpunkts 343’’ 

60. 
Roces priekšdaļas 

augšdaļas līnija 
352-14’’ K 

Ar loku no punkta 

343’’ ar R14’’-343 

savieno punktus 352 

un 14’’ 

Izstrādājuma platums vidukļa un gurnu līmenī 

61. 
Izstrādājuma platums 

vidukļa līmenī 
411-470 0,5 × T18 + V  

62. 
Izstrādājuma platums 

gurnu līmenī 
511-570 0,5 × T19 + V  

Roces garuma izskaitļošana 

63.1. 
Roces garums 

izskaitļojot 
 

0,93 × T38 + 

(V35-15 + V33-35) + 

2 × /33-331/ 

 

63.2. 
Piedurknes galviņas 

uzturējums 
 Koef. × roces garums  

63.3. 
Piedurknes plecgala 

garums 
 

(1 + koef.) × roces 

garums 
 

Piedurknes konstruēšana 

64. Roces platums 331-351→ 33-35  

65. Roces zemākais punkts 331-341→ 0,62 × /33-35/ + a17  

66. 

Attālums līdz roces 

zemākajam punktam no 

priekšdaļas roces 

vertikāles 

351-341’ 0,38 × /33-35/ – a18  

67. 

Attālums no paduses 

līnijas līdz roces 

pieskares punktam uz 

mugurdaļas roces 

vertikāles 

331-332 0,62 × /33-35/ + a19  

68. 

Rādiuss mugurdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R332-342 0,62 × /33-35/ + a19  

68.1. 

Rādiuss mugurdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R341-342 0,62 × /33-35/ + a19  

68.2. 

Roces mugurdaļas 

lejasdaļas noformēšanas 

līnija 

341-332 K 
Loks ar R342-341 no 

punkta 342 

69. 

Attālums no paduses 

līnijas līdz roces 

pieskares punktam uz 

priekšdaļas roces 

vertikāles 

351-352 0,38 × /33-35/ – a21  

70. 

Rādiuss priekšdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R352-343 0,38 × /33-35/ – a21  

70.1. 

Rādiuss priekšdaļas 

roces lejasdaļas 

noformēšanai 

R341’-343 0,38 × /33-35/ – a21  

70.2. 

Roces priekšdaļas 

lejasdaļas noformēšanas 

līnija 

341’-352 K 
Loks ar R343-341’ no 

punkta 343 
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71. 
Piedurknes platums 

virspusē 
351-333 T57 + a71 + V  

72. 
Piedurknes plecgala 

augstums 
333-13 

0,885 × plecgala 

gar. × √0,25 – 

 (pied. plat. / plecgala 

gar.)2 

No punkta 13 velk 

horizontāli 

73. 

Attālums no muguras 

locījuma līdz piedurknes 

plecgala augstākajam 

punktam 

13-14→ 0,45/351-333/  

74. Palīgnogrieznis  13-141→ 0,73/351-333/  

75. Palīgnogrieznis  15-141’→ 15-141 Savieno 141’ un 343 

76. Palīgnogrieznis  141’-353 0,5/141’-343/ 
Lejup pa taisni 141’-

343 atzīmē punktu 353  

77. Palīgrādiuss R353-354 353-343 

Loks lejup pa labi, 

krustpunkts 354 ar 

vertikāli, savieno 

punktus 354 un 141’, 

kā arī 355 un 141 

78. Palīgnogrieznis  141-142 141-15 Lejup pa 141-355 

79. Palīgnogrieznis  14-143→ 0,5/14-141/ Savieno 131 un 342 

80. 

Attālums no piedurknes 

galviņas augstākā 

punkta līdz piedurknes 

mugurpuses locījuma 

virsotnei 

13-131 0,3 × /333-13/ Savieno131 un 342 

81. Palīgnogrieznis  131-132 – 
Atliek lieliem 

izmēriem 

82. Palīgnogrieznis  131-344→ 0,5/131-342/ Pa labi 

83. Palīgrādiuss R344-345 344-342 

Loks lejup, 

krustpunkts ar roces 

lejasdaļas līniju 354, 

savieno punktus 345 

un 131, krustpunkts ar 

horizontāli 133 

84. Palīgnogrieznis  13-133→ 13-133’ Savieno 133 un 131 

85. Palīgnogrieznis  133-134 0,5/133-131/  

86. Palīgnogrieznis  133-144→ 0,5/133-14/ 
Savieno 134 un 144, 

noformē piedurknes 

galviņu 

87. 
Atvirzījums piedurknes 

lejas daļai 
87  

No punkta 355 pa labi, 

leņķis 2º 

88. Piedurknes garums 13-333-93 T33 – /121-14/ + V  

89. 
Piedurknes garums līdz 

elkonim 
13-333 T32 – /121-14/ + V  

90. 
Piedurknes platums lejas 

malā 
95-931 0,5 × T29 + V  

91. Palīgnogrieznis  95-94 0,5/95-931/  

92. Palīgnogrieznis  931-932 0,5/93-931/ 
Savieno 932-333; 431-

931 

93. 
Piedurknes priekšējās 

līnijas noformēšana 
45-451  

Savieno 451-951, 

piedurknes 

priekšpuses locījuma 

līnija 355-451-951 
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3. tabula 

Taisno brunču konstrukcijas aprēķins (SEPP VAKM metode) 

 

Nr. 

p. k. 

Konstruktīvo nogriežņu 
Formula Aprēķins 

nosaukums apzīmējums 

1. 
Izstrādājuma garums 

mugurdaļā 
41-91  T7 – T9  

2. Gurnu līmenis 41-51→ 0,65 × (T7-T12)  

3. 
Izstrādājuma platums 

gurnu daļā 
51-57→ 0,5 × T19 + V  

4. 
Mugurdaļas platums gurnu 

līmenī 
51-54 0,5 × (51-57) + V  

5. Sānu līnijas garums 94-441  T25 – T9  

6. 
Priekšdaļas vidusvīles 

garums 
97-47  T26 – T9  

7. 
Izstrādājuma platums 

viduklī 
41-470  0,5 ×  T18 + V  

7.1. 
Starpība starp gurnu un 

vidukļa platumu 
47-470 

(0,5 ×  T19 + V) – 

(0,5 × T18 + V) 
 

8.  
Palīgpunkts mugurdaļas 

augšmalas noformēšanai 
41-420 → 0,1 × (0,5 × T18+V)  

9. 
Palīgpunkts priekšdaļas 

augšmalas noformēšanai 
47-460  0,1 × (0,5 × T18+V)  

10. Sānu iešuve 441-442  0,26 × /47-470/  

10.1. Sānu iešuve 441-442’ → 0,26 × /47-470/  

11. 
Mugurdaļas iešuves 

novietojums 
41-42  0,4 × /51-54/  

11.1. 
Mugurdaļas iešuves 

garums 
42-521 0,8 × /41-51/  

11.2. 
Mugurdaļas iešuves 

platums 
42-421’ 0,17 × /47-470/  

11.3. 
Mugurdaļas iešuves 

platums 
42-421 0,17 × /47-470/  

12. 
Priekšdaļas iešuves 

novietojums 
47-46 0,5 × T46  

12.1. Priekšdaļas iešuves garums 46-561 0,5  ×  /41-51/  

12.2. 
Priekšdaļas iešuves 

platums 
46-461 0,07 ×  /47-470/  

12.3. 
Priekšdaļas iešuves 

platums 
46-461’ 0,07 ×  /47-470/  

 

4. tabula 

Bikšu bāzes konstrukcijas aprēķins (SEPP VAKM metode) 

 
Nr. 

p. k. 

Konstruktīvo nogriežņu 
Formula Aprēķins 

Nosaukums Apzīmējums 

1. Gurnu līmenis 41-51→ 0,65 × (T7–T12) – 2  

2. Bikšu platums gurnu līmenī 51-57 0,5 × T19 +V  

3. Sānu līnijas novietojums 51-54 0,53 × /51-57/  

4. Sānu līnijas novietojums 54’-57 0,47 × /51-57/  

5. Bikšu garums līdz grīdai 44’-940  T26 – 2,0 + V  

6. Bikšu garums līdz grīdai 940-441’ T25 – 2,0 + V  
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7. 
Zarnkaula priekšsmailes 

augstums 
940-440 T8 + V  

8. Stakles līmenis no grīdas 940-64 T27 – V  

9. Ceļgala līmenis no grīdas 940-74 T9 + V  

10. Lejasmalas novietojums 940-94 0,04 × T1  

11. Stakles platums 51-58 
0,665 × (0,2 × T19 – 

2,0) + V 
 

12. Stakles platums 57-58’ 
0,335 × (0,2  × T19 – 

2,0) + V 
 

13. Iegludes līnijas 58-52 0,5 /58-54/  

14. Iegludes līnijas 54’-56 0,5 /54’-58’/  

15.; 

16. 

Vēlamais platums ceļgalu 

līmenī 

72-78 =  

72-741 
0,275 × (T22 + V)  

17.; 

18. 

Vēlamais platums ceļgalu 

līmenī 

76-741’ = 

76-78’ 
0,225 × (T22+ V)  

19.; 

20. 

Vēlamais platums staras 

galā 

92-98 =  

92-941 
0,275 × (T51 + V)  

21.; 

22. 

Vēlamais platums staras 

galā 

96-941’ =  

96-98’ 
0,225 × (T51 + V)  

23. Iešuves 41-470 0,5 × T18 + V  

24. Bikšu balansa palīgpunkts 72-742 0,75 × /52-54/ – 2,5  

24’. 

Palīgnogrieznis 

mugurstaras daļas virs 

gurnu līnijas konstruēšanai 

742-54   

Muguras daļa virs gurnu līnijas 

25. 
Mugurstaras virs gurnu 

līnijas novietojums  

 

 

R/54-44/ =  

/54’-44’/ 
 

26. 
Mugurstaras virs gurnu 

līnijas novietojums 
 

R/54-441/ =  

/54’-441’/ 
 

27. 
Mugurstaras virs gurnu 

līnijas novietojums 
 

R/54-551/ =  

/54-51/ 
 

28. 
Mugurstaras virs gurnu 

līnijas novietojums 
 

R/44-441/ =  

/54-51/ 
 

29. – 441-42 /441-442/ = /51-52/  

30. – 51-512 0,5 × /51-511/  

31. – 68-681 a31   

32. – R 681-582 /68-581/ – a32  

32.1. – R 512-582 /68-581/ – a32  

32.2 Stakles loks 681-512 
R = /681-582/ =  

/512-582/ 
 

33. – 68’-582’ /68’-581’/ – a34  

33.1. – 57-582’ /68’-581’/ – a34  

33.2. Stakles loks 68’-57 
R = /582’-68’/ =  

/582’-57/ 
 

34. 
Priekšdaļas vidusvīle 

līmenī virs gurniem 
57-47   
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Konisko brunču konstrukcijas aprēķins (piemērs) 
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2. pielikums 

Materiāli, palīgmateriāli un furnitūra 
 

Nr. 

p. k.  
Materiāla veids Attēls Parametri 

PAMATMATERIĀLI 

1. Liellopa āda 

Nr. 1 

 

Jaunlopa āda – mīksta, 

gluda galantērijas āda, 

vidēji stiepjama, 

caurkrāsota, ar virsmas 

krāsojumu. Biezums 

0,5–1,4 mm.  

2. Liellopa āda ar rakstu Nr. 2 

 

Ganību teļa āda – 

stingra galantērijas āda 

ar mākslīgi veidotu 

virsmas zīmējumu, 

caurkrāsota, ar lakas 

pārklājumu. Biezums 

0,5–1,4 mm. 

3. Liellopa āda ar rakstu Nr. 3 

 

Ganību teļa āda – 

stingra galantērijas āda 

ar mākslīgi veidotu 

virsmas zīmējumu, 

caurkrāsota. Biezums 

0,5–1,4 mm. 

4. Liellopa āda Nr. 4 

 

Velūrs – jaunlopa āda, 

galantērijas āda ar 

plūksnainu virsmas 

faktūru. Biezums 

3 mm. 
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5. Liellopa āda Nr. 5 

 

Zamšs – meža stirnu, 

aļņu āda. Taukmiecēta 

galantērijas āda ar 

izstrādātu samtainu 

plūksnas virsmu ādas 

kreisajā pusē. Biezums 

0,5–2 mm. 

6. Liellopa āda Nr. 6 

 

Siksnu āda– stingra 

govs vai buļļu āda. 

Biezums 3–5 mm. 

7. Aitāda Nr. 7 

 

Mīksta, ļoti plāna, 

stiepjama galantērijas 

āda. Biezums 0,5–

1 mm. 

8. Aitāda Nr. 8 

 

Mīksta, stiepjama 

galantērijas āda. 

Biezums 2–3 mm. 
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9. Kazāda Nr. 9 

 

Šagrenāda – mīksta 

galantērijas āda ar 

graudainu faktūru. 

Biezums 1–2 mm. 

10. Kazāda Nr. 10 

 

Ševro – blīva, 

stiepjama galantērijas 

āda ar dabīgu rievu 

virsmas zīmējumu. 

Biezums 0,5–1,5 mm. 

11. Cūkāda Nr. 11 

 

Hrommiecēta oderu 

āda. Biezums 1–

1,5 mm. 

12. Truša kažokāda Nr. 12 

 

Ģērēta necirpta 

trušāda. 

13. Kazas kažokāda Nr. 13 

 

Ģērēta necirpta kazāda. 
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PALĪGMATERIĀLI 

14. Dublieris Nr. 14 

 

Pašlīmējoša flizelīna 

drāna. Biezums 

0,5 mm. 

15. Starplika Nr. 15 

 

Pašlīmējošs porolona 

dublieris. Biezums 2 un 

5 mm. 

16. Starplika Nr. 16 

 

Pašlīmējošs poliuretāna 

masas dublieris. 

Biezums 3 un 5 mm. 

17. Starplika Nr. 17 

 

Pašlīmējošs 

etilēnvinilacetāta 

masas dublieris. 

Biezums 2, 3 un 5 mm. 
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18. Pildījums Nr. 18 

 

Kokvilnas aukla. 

Diametrs 0,3 cm. 

19. Pildījums Nr. 19 

 

Poliestera aukla. 

Diametrs 0,3 cm. 

20. Pildījums Nr. 20 

 

Ādas aukla. Diametrs 

0,7 cm. 

FURNITŪRA 

21. Aizdares furnitūra Nr. 21 

 

Metāla magnēts. 

22. Aizdares furnitūra Nr. 22 

 

Metāla magnēts. 
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23. Aizdares furnitūra Nr. 23 

 

Metāla spiedpoga. 

24. Aizdares furnitūra Nr. 24 

 

Metāla spiedpoga. 

25. Aizdares furnitūra Nr. 25 

 

Metāla portfeļa 

aizdare. 

26. Aizdares furnitūra Nr. 26 

 

Metāla somas aizdare. 

27. Detaļu savienojoša 

furnitūra Nr. 27 

 
 

Skrūvējama metāla 

kniede. 

28. Detaļu savienojoša 

furnitūra Nr. 28. 

 

 
 

Skrūvējama metāla 

kniede. 
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29. Detaļu savienojoša 

furnitūra Nr. 29. 

 

 
 

Iesitama metāla kniede. 

30. Aizdares furnitūra Nr. 30 

 

Skrūvējamas metāla 

aizdares galviņkniedes. 

31. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 31 

 

Metāla aizdares 

karabīne. 

32. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 32 

 

Metāla aizdares 

karabīne. 

33. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 33 

 

Metāla aizdares 

karabīne. 

34. Aizdares furnitūra Nr. 34 

 

Iesitama metāla poga. 

35. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 35 

 

Figurāla metāla cilpa. 
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36. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 36 

 

Figurāla metāla cilpa. 

37. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 37 

 

Figurāla metāla cilpa. 

38. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 38 

 

Rāvējslēdzējs. 

39. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 39 

 

Rāvējslēdzējs. 

40. Detaļas savienojoša 

furnitūra Nr. 40. 

 

Rāvējslēdzējs. 

41. Odere Nr. 41 

 

Odere. 
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42. Malu apdares materiāls Nr. 

42 

 

Slīpā diega kokvilnas 

lente. 

43. Malu apdares materiāls Nr. 

43 

 

Džutas lente. Platums 

20 mm. 

44. Dublējamais materiāls 

Nr. 44 

 

Poliestera lente. 

Platums 32 mm.  

45. Dublējamais materiāls 

Nr. 45 

 

Džutas lente. Platums 

30 mm. 

46. Dublējamais materiāls 

Nr. 46 

 

Džutas drāna.  
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3. pielikums 

Piedurknes lekāli 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena  

UZDEVUMU KOMPLEKTS 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare, 

profesionālā kvalifikācija "Ādas un kažokādas izstrādājumu  

izgatavošanas speciālists", 4. LKI līmenis 

 

 
1. uzdevums. Izstrādāt un prezentēt izlozes kārtībā noteikta* "klienta" sezonālajam 

krāsu un figūras tipam un paredzētajam lietojumam piemērota tērpa zīmējumu(-us), 

materiālus un šūtu svārku maketu, izmantojot krāsu testerus un tērpa aprakstu. 

Izstrādāt materiālu izmaksu tāmi.  

(izpildes laiks 480 min.)  

1.1. Noteikt "klienta" piederību siltajai vai vēsajai krāsu paletei un sezonālo tipu, izmantojot 

krāsu testerus. 

1.2. Uzzīmēt tērpu atbilstoši paredzētajam lietojumam, "klienta" figūras tipam un dzīvesstilam. 

 

Apraksts. Tērps sastāv no svārkiem, tiem atbilstoša(-iem) plecģēba(-iem) un aksesuāra(-iem). 

Svārki zīmējumos ir attēloti no priekšpuses un mugurpuses; ir iezīmētas konstruktīvās līnijas. 

 

1.3. Sagatavot tērpam un "klienta" sezonālajam krāsu tipam piemērotu drānu paraugus 

(4 × 4 cm) un svārku modelim nepieciešamo furnitūru, dublēšanas u.c. materiālus. 

1.4. Noformēt planšeti ar tērpa zīmējumu un sagatavotajiem materiāliem. 

1.5. Veikt mērījumus un izveidot svārku modeļa konstrukciju atbilstoši svārku zīmējumam, 

izmantojot bāzes konstrukcijas aprēķina tabulas (1. pielikumā). 

1.6. Piegriezt svārku detaļas no maketauduma. 

1.7. Sašūt svārku maketu, veiktt laikošanu un nepieciešamās korekcijas. 

1.8. Uzskaitīt svārku izgatavošanai nepieciešamos materiālus un furnitūru un izstrādāt izmaksu 

tāmi (1.1. tabulā), izmantojot materiāliem pievienoto informāciju. 

1.9. Prezentēt: 

• uz planšetes noformētu tērpa ideju atbilstoši "klienta" figūras tipam, sezonālajam krāsu 

tipam un dzīvesstilam un pamatot izvēles, 

• "klientam" uzģērbtu svārku maketu, un izvērtēt sava darba rezultātu.  

 

* "klientu" un tērpam paredzēto lietojumu izlozē pirms eksāmena 

1.1. tabula 

Izmaksu tāme 
 

Nr.  

p. k. 

Materiāli, palīgmateriāli un 

furnitūra 

Daudzums, 

gab./m 

Cena par 

vienību 

Summa, 

EUR 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kopā  
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2. uzdevums. Izgatavot šūtu ādas rokassprādzi, izmantojot tehnisko zīmējumu (2.1 att.) 

un aprakstu.  

(izpildes laiks 360 min.) 

 
2.1. att. Rokassprādzes tehniskie zīmējumi 

 

Apraksts. Mīkstas konstrukcijas rokasssprādze ar visapkārt nolocītu malu, apkārtšūta 

(poliestera diegs Nr. 40, adata Nr. 110, 9 dūrieni 30 mm), dublēta un oderēta ar ādas cilpu. 

Izmēri: 260 × 38 mm. Aizdare: metāla sprādze bez cilpas, metāla kniede sprādzes stiprinājuma 

atlocījuma fiksācijai (1 gab.). Materiāli: teļāda, starplika, oderāda.  

2.1. Izstrādāt modeļa konstrukciju atbilstoši tehniskajam zīmējumam un izgatavot maketu, 

darba modeli un piegrieztnes no papīra.  

2.2. Izvēlēties ādu, oderādu un starplikas no piedāvātajiem materiāliem (2. pielikumā) un 

furnitūru atbilstoši rokassprādzes modelim un aprakstam. Maketā precizēt detaļu un furnitūras 

izvietojumu un to montēšanas veidus. 

2.3. Izvietot piegrieztnes uz materiāliem un piegriezt izstrādājuma detaļas, izmantojot 

atbilstošas tehnoloģijas un instrumentus.  

2.4. Dublēt un sašūt/montēt rokassprādzes detaļas, izvēloties atbilstošus materiālus, iekārtas un 

tehnoloģijas, ievērojot darba drošības noteikumus. 

2.5. Veikt pēcapstrādi, izmantojot atbilstošus izstrādājuma kopšanas līdzekļus un paņēmienus. 

 

 

3. uzdevums. Sašūt kažokādas apģērba piedurkni, izmantojot tehnisko zīmējumu (3.1. att. 

a, b un c) un aprakstu.  

(izpildes laiks 160 min.) 

 
                                      a                                                           b                                     c 

3.1. att. Kažoka un piedurknes tehniskie zīmējumi (a, b), lekāls (c) 

 

Apraksts. Modelis: sieviešu kažoks no kazas kažokādas ar oderi. Siluets – taisns, bez apkakles, 

ar iešūtām garām vienvīles piedurknēm. Piedurknes struktūra: ģeometriski dalīta (detaļu 

konfigurācija – 3.1.att. c), 8 detaļas. Kažokādas detaļas vienādas pēc krāsas, piedurknes faktūra 

vienmērīga, dalījuma kontūras nav redzamas. 
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3.1. Pielasīt izstieptas kažokādas materiālus detaļu piegriešanai, izmantojot lekālu.  

3.2. Izgatavot detaļas palīglekālu un to sagriezt atbilstoši piedurknes modeļa konstrukcijai.  

3.3. Piegriezt kažokādas detaļas, lietojot atbilstošus instrumentus un tehnoloģijas.  

3.3. Sašūt pamatni detaļai.  

3.4. Sagatavot detaļas pamatni gludināšanai.  

 

 

4. uzdevums. Analizēt 4.1 attēlā redzamā šūta ādas apģērba tehnoloģiskā mezgla – 

uzliktas oderētas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari un vienu plēšu – paraugu, izmantojot 

aprakstu. 

(izpildes laiks 90 min.) 

 

 
 

4.1. att. Uzlikta oderēta kabata ar rāvējslēdzēja aizdari un vienu plēšu 

 

Apraksts. Uzlikta kabata ar grieztām malām, rāvējslēdzēja aizdari un plēšu kabatas vienā pusē. 

Kabata dublēta ar oderādu. Rāvējslēdzēja gals fiksēts ar ādas detaļu.  
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4.1. Uzzīmēt 4.1 attēlā redzamās kabatas šķērsgriezuma (A-A) tehnisko zīmējumu.  

 

Vieta tehniskajam zīmējumam 

 

 

4.2. Atbilstoši izveidotajam tehniskajam zīmējumam atlasīt piemērotākos pamatmateriālus, 

palīgmateriālus un furnitūru kabatas izgatavošanai no piedāvātajiem paraugiem (2. pielikumā). 

Rakstiski pamatot izvēli (4.1. tabulā). 

4.1. tabula 

Kabatas izgatavošanai nepieciešamie materiāli 

 

Materiāls  
Izvēles pamatojums 

Nr. Paredzētais lietojums 

 PAMATMATERIĀLI 

   

   

 PALĪGMATERIĀLI 

   

   

   

 FURNITŪRA 
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4.3. Uzrakstīt kabatas detaļu montāžas darbu secību un pamatot katra darba nepieciešamību 

(4.2. tabulā). 

4.2. tabula 

Kabatas detaļu montāžas darbu secība 

 

Nr. 

p. k. 
Kabatas detaļu montāžas darbi 
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Profesionālās kvalifikācijas eksāmena uzdevumu izpildes 

VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare, 

profesionālā kvalifikācija "Ādas un kažokādas izstrādājumu  

izgatavošanas speciālists", 4. LKI līmenis 
 

Vērtēšanas kritēriji 

 

Uzdevums Veicamā darbība 

Maksimāli 

iegūstamais 

punktu skaits 

1. Izstrādāt un prezentēt izlozes 

kārtībā noteikta "klienta" 

sezonālajam krāsu un figūras 

tipam un paredzētajam 

lietojumam piemērota tērpa 

zīmējumu(-us), materiālus un 

šūtu svārku maketu, izmantojot 

krāsu testerus un tērpa aprakstu. 

Izstrādāt materiālu izmaksu 

tāmi. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 91) 

1.1. Eksaminējamā personīgā 

sagatavošanās darbam atbilstoši darba 

drošības noteikumiem. 

4 

1.2. "Klienta" sezonālā krāsu tipa 

noteikšana. 

6 

1.3. Tērpa uzzīmēšana atbilstoši "klienta" 

figūras tipam, dzīvesstilam un 

paredzētajam lietojumam. 

11 

1.4. Tērpam un "klienta" sezonālajam 

krāsu tipam piemērotu drānu paraugu (4 × 

4 cm) un svārku modelim nepieciešamās 

furnitūras, dublēšanas u.c. materiālu 

sagatavošana. 

7 

1.5. Planšetes noformēšana ar tērpa 

zīmējumu un sagatavotajiem materiāliem. 

4 

1.6. Mērījumu veikšana un modeļa 

konstrukcijas izveidošana atbilstoši svārku 

zīmējumam. 

11 

1.7. Detaļu piegriešana. 10 

1.8. Maketa šūšana, laikošana un 

nepieciešamo korekciju veikšana. 

13 

1.9. Izmaksu tāmes izstrādāšana. 8 

1.10. Darba vietas organizēšana. 4 

1.11. Izstrādātās tērpa idejas un maketa 

prezentēšana. 

13 

2. Izgatavot šūtu ādas 

rokassprādzi, izmantojot 

tehnisko zīmējumu un aprakstu.  

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 151) 

2.1. Modeļa konstrukcijas izstrādāšana 

atbilstoši tehniskajam zīmējumam un 

aprakstam, maketa, darba modeļa un 

piegrieztņu izgatavošana no papīra. 

29 

2.2. Ādas, oderādas, dubliera un starplikas 

izvēlēšanās no piedāvātajiem materiāliem, 

furnitūras atlasīšana atbilstoši 

rokassprādzes modelim un aprakstam. 

Detaļu un furnitūras izvietojuma un to 

montēšanas veidu precizēšana. 

17 

2.3. Piegrieztņu izvietošana uz materiāliem 

un izstrādājuma detaļu piegriešana, 

izmantojot atbilstošas tehnoloģijas un 

33 
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instrumentus. 

2.4. Rokassprādzes detaļu dublēšana un 

montēšana/sašūšana, izvēloties atbilstošus 

materiālus, iekārtas un tehnoloģijas, 

ievērojot darba drošības noteikumus. 

67 

2.5. Pēcapstrādes veikšana, izmantojot 

atbilstošus izstrādājuma kopšanas līdzekļus 

un paņēmienus. 

5 

3. Sašūt kažokādas apģērba 

piedurkni, izmantojot tehnisko 

zīmējumu un aprakstu. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 65) 

3.1. Izstieptu kažokādas materiālu 

atlasīšana detaļu piegriešanai, izmantojot 

lekālu.   

12 

3.2. Piedurknes detaļas palīglekāla 

izgatavošana un to sagriešana atbilstoši 

piedurknes modeļa konstrukcijai. 

8 

3.3. Kažokādas detaļu piegriešana, lietojot 

atbilstošus instrumentus un tehnoloģijas. 

9 

3.4. Pamatnes detaļas sašūšana.  20 

3.5. Detaļas pamatnes sagatavošana 

gludināšanai. 

16 

4. Analizēt 4.1. attēlā redzamā 

šūta ādas apģērba tehnoloģiskā 

mezgla – uzliktas oderētas 

kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari 

un vienu plēšu – paraugu, 

izmantojot aprakstu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 45) 

4.1. Attēlā redzamās kabatas 

šķērsgriezuma tehniskā zīmējuma 

uzzīmēšana.  

11 

4.2. Atbilstoši izveidotajam tehniskajam 

zīmējumam un aprakstam piemērotāko 

pamatmateriālu, palīgmateriālu un 

furnitūras atlasīšana no piedāvātajiem 

materiāliem (2. pielikumā). Izvēles 

pamatošana rakstiski. 

16 

4.3. Kabatas detaļu montāžas darbu 

secības uzrakstīšana un katra darba 

nepieciešamības pamatošana.  

18 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 352 

 

 

Paplašināts vērtēšanas kritēriju apraksts  

 

1. uzdevums. Izstrādāt un prezentēt izlozes kārtībā noteikta* "klienta" sezonālajam 

krāsu un figūras tipam un paredzētajam lietojumam piemērota tērpa zīmējumu(-us), 

materiālus un šūtu svārku maketu, izmantojot krāsu testerus un tērpa aprakstu. 

Izstrādāt materiālu izmaksu tāmi. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 91) 
 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

1.1. Eksaminējamā personīgā 

sagatavošanās darbam atbilstoši 

darba drošības noteikumiem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Eksaminējamais ir tērpies darba drošībai atbilstošā 

apģērbā un apavos.  

1 

Eksaminējamajam ir darba drošībai atbilstošs matu 

sakārtojums (mati ir savākti).  

1 

Manikīrs ir darba drošībai atbilstošs (nav garu nagu). 1 

Rotaslietas netraucē strādāt. 1 

1.2. "Klienta" sezonālā krāsu 

tipa noteikšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 6) 

Nosakot sezonālo krāsu tipu, pareizi izmanto krāsu 

paletes/testerus, tuvinot tos "klienta" sejai, matiem. 

1 

Sezonālā krāsu tipa noteikšanas laikā "klienta" seja ir 1 
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dienasgaismā (gaisma krīt uz sejas). 

Pareizi noteikta "klienta" vizuālā krāsu tipa piederība 

siltajai vai vēsajai krāsu paletei. 

2 

Pareizi noteikts "klienta" vizuālajam krāsu tipam 

atbilstošs sezonālais krāsu tips. 

2 

1.3. Tērpa uzzīmēšana atbilstoši 

"klienta" figūras tipam, dzīves 

stilam un paredzētajam 

lietojumam. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 11) 

Tērpa siluets ir piemērots "klienta" figūras tipam. 2 

Tērpa proporcijas ir piemērotas "klienta" figūras 

tipam. 

2 

Tērpa stils ir atbilstošs paredzētajam lietojumam. 2 

Tērpa konstruktīvās līnijas/detaļas ir piemērotas 

"klienta" figūras tipam. 

2 

Tērpa zīmējumā: 

• ir saskatāmas pareizas proporcijas,  

• svārku modelī ir parādītas visas konstruktīvās 

līnijas, 

• svārku modelis ir attēlots no priekšpuses un no 

mugurpuses. 

(par katru tērpa zīmējuma izpildes kritēriju 1 punkts) 

3 

1.4. Tērpam un "klienta" 

sezonālajam krāsu tipam 

piemērotu drānu paraugu un 

svārku modelim nepieciešamās 

furnitūras, dublēšanas u.c. 

materiālu sagatavošana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 7) 

Piemeklēto drānu: 

• krāsas un virsmas faktūras atbilst "klienta" 

sezonālajam krāsu tipam, 

• šķiedru sastāvs un drānas struktūra atbilst tērpa 

stilam, 

• krāsas/raksts atbilst paredzētajam apģērba 

lietojumam. 

(par katru atbilstošu drānu īpašību 1 punkts)  

3 

Piemeklētā furnitūra atbilst izstrādātajam svārku 

modelim. 

1 

Piemeklētie dublēšanas materiāli atbilst drānas: 

• krāsai, 

• struktūrai, 

• virsmas blīvumam. 

(par katru drānai atbilstošu dublēšanas materiāla 

īpašību 1 punkts) 

3 

1.5. Planšetes noformēšana ar 

tērpa zīmējumu un 

sagatavotajiem materiāliem. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Uz planšetes izvietots viss uzdevumā prasītais (tērpa 

zīmējums ar aksesuāriem no priekšpuses un no 

mugurpuses, drānas paraugi, nepieciešamā furnitūra). 

1 

Planšete ir noformēta atbilstoši kompozīcijas 

noteikumiem. 

1 

Planšete ir akurāta, bez smērējumiem. 1 

Drānas paraugi ir izgriezti un pielīmēti akurāti. 1 

1.6. Mērījumu veikšana un 

modeļa konstrukcijas 

izveidošana atbilstoši svārku 

zīmējumam. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 11) 

Modeļa konstrukcija ir: 

• atbilstoša svārkiem zīmējumā, 

• izpildīta, ietverot visas konstruktīvās līnijas, 

• atbilstoša proporcijām tērpa zīmējumā. 

(par katru pareizi izpildītu modelēšanas kritēriju 

2 punkti) 

6 

Izgatavojot modeļa konstrukciju, pareizi lieto 

atbilstošus lineālus un lekālus. 

2 

Rasējums izpildīts kvalitatīvi – tīras, precīzas līnijas, 

bez smērējumiem. 

2 

Modeļa konstrukcijas izveidē ievēroti rasējuma 

pamatnoteikumi (pamatlīnijas ir platākas/tumšākas 

u.tml.).  

1 
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1.7. Detaļu piegriešana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 10) 

Pirms piegriešanas maketaudumam veikta 

higrotermiskā apstrāde. 

1 

Ir ievēroti drānas pavedienu virzieni ("taisnais diegs").  2 

Maketaudums uzklāts gludi, eģes malas iztaisnotas. 1 

Lekāli izvietoti, racionāli aizpildot izvietojuma 

laukumu – veidojot pēc iespējas mazāk atgriezumu. 

2 

Uz drānas izvietoti visi lekāli.  1 

Izmantoti drānai atbilstoši piegriešanas instrumenti. 1 

Līnijas pārnestas precīzi. 1 

Detaļu griezummalas ir akurātas. 1 

1.8. Maketa šūšana, laikošana 

un nepieciešamo korekciju 

veikšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 13) 

Pirms darba uzsākšanas pārbauda šūšanas iekārtas: 

• adatas atbilstību drānai, 

• iekārtas regulējuma atbilstību drānas šūšanai. 

(par katru pareizu iekārtas pārbaudes izpildi 

1 punkts) 

2 

Maketa tehniskais izpildījums ir kvalitatīvs: 

• vīles ir tehniski pareizi izpildītas (atbilstošs 

dūriena garums, diega spriegums), 

• ievērota simetrija,  

• detaļas ir sašūtas precīzi pa iezīmētajām līnijām,  

• saskan detaļu kontrolpunkti. 

(par katru pareizi izpildītu maketa šūšanas kritēriju 

1 punkts) 

4 

Pareizi veikta starpoperāciju un higrotermiskā gala 

apstrāde: 

• šūšanas operācijas un higrotermisko apstrādi veic 

secīgi, 

• precīzi izpilda higrotermisko apstrādi (vīles ir 

izgludinātas, neveidojot locījumus un 

savilkumus), 

• ir izpildīta higrotermiskā gala apstrāde.  

(par katru pareizi izpildītu apstrādes darbību 

1 punkts) 

3 

Svārku maketa izskats: 

• ir ievērota simetrija (vai asimetrija, ja tā ir 

nepieciešama), 

• ir ievērots balanss, 

• atbilst auguma proporcijām, 

• atbilst svārku modeļa zīmējumam. 

(par katru svārku modeļa pareiza izskata pazīmi 

1 punkts) 

4 

1.9. Izmaksu tāmes 

izstrādāšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Sarakstā ir iekļauta: 

• drāna svārkiem, 

• nepieciešamā furnitūra, starplikas, 

• diegi. 

(par katru pareizu materiāla veidu 1 punkts) 

3 

Ir uzrakstīts un pareizi aprēķināts svārku modeļa 

izgatavošanai atbilstošs materiālu daudzums: 

• svārku drānai, 

• nepieciešamajai furnitūrai, starplikām, 

• diegiem. 

(par katru pareizi uzrakstītu un aprēķinātu materiālu 

veida daudzumu 1 punkts) 

3 

Aritmētiski pareizi aprēķināta kopsumma. 2 
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1.10. Darba vietas organizēšana.  

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 4) 

Eksaminējamais ievēro darba vietas organizēšanas 

principus: 

• darba vietā atrodas visi nepieciešamie darba 

instrumenti, 

• instrumenti novietoti ergonomiski un atbilstoši 

darba drošībai, 

• darba vieta darba procesā ir sakārtota, 

• pabeidzot darbu, darba vietu tiek sakopta. 

(par katru darba vietas organizēšanas kritērija izpildi 

1 punkts) 

4 

1.11. Izstrādātās tērpa idejas un 

maketa prezentēšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 13) 

Prezentācijā atbilstoši faktiskajam nosauc un īsi 

pamato "klienta": 

• piederību siltajai vai vēsajai krāsu paletei un 

konkrētu sezonālo tipu, 

• figūras tipu, 

• dzīvesstilu. 

(par katru pareizu raksturojumu 1 punkts) 

3 

Pareizi pamato: 

• "klienta" sezonālā krāsu tipa izvēli ar tipam 

raksturīgajām vizuālajām pazīmēm, 

• "klientam" noteikto figūras tipu ar atbilstošajam 

figūras tipam raksturīgajām pazīmēm, 

• tērpa modeļa izvēli ar atbilstību "klienta" 

dzīvesstilam un paredzētajam lietojumam, 

• svārku modeļa izvēli ar atbilstību "klienta" 

figūras tipam,  

• materiālu un furnitūras izvēli ar atbilstību 

"klienta" sezonālajam krāsu un figūras tipam un 

dzīvesstilam. 

(par katru pareizi pamatotu kritēriju 1 punkts) 

5 

Demonstrē svārku maketu tā, lai to varētu novērtēt no 

priekšpuses un mugurpuses.  

1 

Svārku makets ir pareizi uzģērbts "klientam". 1 

Demonstrējot svārku maketu, izvērtē: 

• maketa modeļkonstrukcijas izpildījuma kvalitāti 

atbilstoši faktiskajam, 

• maketa šūšanas darbu izpildījuma kvalitāti 

atbilstoši faktiskajam, 

• maketa higrotermiskās apstrādes izpildījuma 

kvalitāti atbilstoši faktiskajam. 

(par katru pareizu izvērtējumu 1 punkts) 

3 

Kopā 91 

 

2. uzdevums. Izgatavot šūtu ādas rokassprādzi, izmantojot tehnisko zīmējumu un 

aprakstu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 151) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

2.1. Modeļa konstrukcijas 

izstrādāšana atbilstoši tehniskajam 

zīmējumam un aprakstam, maketa, 

darba modeļa un piegrieztņu 

izgatavošana no papīra. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

Modeļa makets atbilst tehniskajā zīmējumā 

dotajiem izmēriem un formai. 

2 

Maketa izgatavošanai izvēlēts:  

• biezs papīrs vai plāns kartons, 

• pareizs papīra vai kartona šķiedras virziens. 

(par katru pareizu izvēli 1 punkts) 

2 
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skaits 29) Darba modeļa un piegrieztņu izgatavošanai 

izmantots plāns, bet stingrs papīrs. 

1 

Darba modelis ir katrai izstrādājuma detaļai: 

• rokassprādzes pamatlaukumam, 

• ādas cilpai. 

(par katru darba modeli 1 punkts) 

2 

Darba modelī veiktas atzīmes: 

• perpendikulārs viduslīniju locījums, 

• uzlaide sprādzes fiksēšanai ~30 mm, 

• rokassprādzes gala fiksācijas ādas cilpas vieta, 

• rokassprādzes aizdares gala pārlaiduma vieta, 

• sprādzes fiksācijas vieta – 1 kniede, 

• rokassprādzes gala aizdares vietas – 5 gab., 

• ādas aksesuāra nosaukums. 

(par katru pareizi veiktu atzīmi 1 punkts) 

7 

Darba modelī iekļauta: 

• materiāla biezuma uzlaide sprādzes atrašanās 

vietā ~15 mm, 

• materiāla biezuma uzlaide locījumu vietās 

ādas cilpai. 

(par katru darba modelī pareizi iekļautu uzlaidi 

1 punkts) 

2 

Visas atzīmes un kontrolpunkti darba modelī veikti 

precīzi un saprotami. 

1 

Darba modeļa un piegrieztņu laukumi sakrīt: uz 

darba modeļa veiktas rakstiskas atzīmes – detaļu 

nosaukumi un skaits: 

• uz pamatlaukuma darba modeļa – odere 

1 gab., 

• uz pamatlaukuma darba modeļa – dublējamais 

materiāls 1gab., 

• uz cilpas darba modeļa – dublējamais 

materiāls 1 gab. 

(par katru pareizu rakstisku atzīmi 1 punkts) 

3 

Izgatavotas piegrieztnes: 

• rokassprādzes pamatlaukumam,  

• cilpas pamatlaukumam, 

• rokassprādzes pamatlaukuma oderei,  

• pamatlaukuma dublējamajam materiālam, 

• cilpas dublējamajam materiālam, 

• starplikai. 

(par katru pareizi izgatavotu piegrieztni 1 punkts) 

6 

Piegrieztnēs atzīmēts: 

• rokassprādzes malas atlocījuma uzlaide visās 

ārējās malās (0,7–1cm), 

• cilpas sānu malu atlocījuma uzlaidums līdz 

detaļas viduslīnijai, ņemot vērā ādas biezumu, 

• pamatlaukuma oderes apgriešanas uzlaidums. 

(par katru pareizi veiktu atzīmi 1 punkts) 

3 

2.2. Ādas, oderādas, dubliera un 

starplikas izvēlēšanās no 

piedāvātajiem materiāliem, 

furnitūras atlasīšana atbilstoši 

rokassprādzes modelim un 

Rokassprādzes izgatavošanai izvēlēts: 

• pamatmateriāls atbilstoši aprakstam – teļāda, 

• palīgmateriāls dublēšanai – plastisks, stingrs, 

nestaipīgs, 

• oderāda – pamatmateriāla āda, 

4 



 

39 

Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare,  

profesionālā kvalifikācija "Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists", 4. LKI līmenis 

aprakstam. Detaļu un furnitūras 

izvietojuma un to montēšanas 

veidu precizēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 17) 

• starplika pamatmateriāla biezuma 

izlīdzināšanai. 

(par katru pareizu izvēli 1 punkts) 

No izvēlētajiem pamatmateriāliem un 

palīgmateriāliem izgatavots rokassprādzes 

pamatlaukuma fragmenta paraugs ar: 

• šuvi(-ēm), 

• dublieri, 

• starpliku, 

• atlocītu malu, 

• sprādzes mēlītes iestiprināšanas caurumu, 

• rokassprādzes aizdares caurumu (sprādzes 

mēlītei), 

• kniedes kājiņas caurumu.  

(par katra elementa paraugu 1 punkts) 

7 

Furnitūra izvēlēta atbilstoši tehniskajam 

zīmējumam: 

• sprādze ar mēlīti bez cilpas,  

• kniede ar slēgtu galviņu un slēgtu kājiņu. 

(par katru pareizu furnitūras izvēli 1 punkts) 

2 

Izvēlētās furnitūras iestiprināšanai lieto atbilstošus 

instrumentus: 

• sprādzes iestiprināšanai – sprādzes mēlītei 

atbilstošs elipsveidīgs caurumsitis vai 

atbilstoša diametra caurumsitis un attiecīga 

garuma kaltiņš, 

• kniedes kājiņas ievietošanai – atbilstoša 

diametra caurumsitis, 

• kniedei – atbilstoši iestiprināšanas instrumenti, 

• āmurs. 

(par katru pareizi izvēlētu instrumentu 1 punkts) 

4 

2.3. Piegrieztņu izvietošana uz 

materiāliem un izstrādājuma 

detaļu piegriešana, izmantojot 

atbilstošas tehnoloģijas un 

instrumentus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 33) 

Piegriežamā galda virsmu nosedz ar piegriežamo 

paklāju. 

2 

Pamatmateriāla – ādas – kreisās puses defektus 

atzīmē uz labās puses ar marķieri ādas 

izstrādājumiem. 

1 

Uz piegriežamā paklāja: 

• ādas materiālu noklāj ar labo pusi uz augšu, 

• palīgmateriālus – ar blīvāko un grūtāk 

griežamo daļu uz augšu. 

(par katru pareizi noklātu materiāla veidu 1 punkts) 

2 

Priekšmeta detaļu piegriešanai izvēlas: 

• kvalitatīvāko un viendabīgāko ādas daļu, 

• pamatdetaļas no ādas krupona daļas, 

• ādas oderes un citas detaļas no 

kvalitatīvākajām ādas malām. 

(par katru pareizu izvēli 1 punkts) 

3 

Visas detaļas piegriež ar iespējami vienādu: 

• ādas graudu vai virsmas faktūru, 

• materiāla blīvumu.  

(par katru pareizi vērā ņemtu materiāla īpašību 

1 punkts) 

2 

Piegrieztnes uz ādas izvietotas, ekonomējot 

materiālu. 

4 
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Ruļļmateriālu piegriež ekonomiski. 1 

Piegrieztni uz piegriežamā laukuma fiksē ar slogu 

vai fiksācijas materiālu, nesabojājot 

pamatmateriālus vai palīgmateriālus. 

2 

Griezējinstrumenti atbilst piegriežamajam 

materiālam: 

• dabīgai ādai, 

• audumam, 

• sintētiskam materiālam, 

• papīram. 

3 

Izmanto izstrādājuma detaļu lielumiem atbilstoša 

garuma tērauda lineālu ≤ 50 cm. 

1 

Griezējinstrumentu virza gar tērauda lineālu sev 

garām no griežamās līnijas tālākā punkta uz tuvāko: 

• labrocis – no kreisās puses uz labo, 

• kreilis – no labās puses uz kreiso (jābūt 

personīgam griezējinstrumentam ar atbilstošu 

asmeņa asinājumu). 

4 

Ādas izstrādājumam nepieciešamās pamatmateriāla 

un palīgmateriāla detaļas piegrieztas:  

• precīzi – atbilstoši piegrieztnēm,  

• tērauda lineālu novietojot uz vai zem 

piegrieztnes. 

(par katru precīzu piegriešanas izpildījumu 

1 punkts) 

2 

Ādas izstrādājumam nepieciešamās pamatmateriāla 

un palīgmateriāla detaļas piegrieztas:  

• ādas un palīgmateriāla detaļas piegriežot vienu 

reizi, 

• ādas un palīgmateriāla plaknē nav 

pārgriezumu vai citādu bojājumu. 

(par katru precīzu piegriešanas izpildījumu 

2 punkti) 

4 

Pēc piegriešanas piegriežamā galda virsma ir 

sakopta: 

• piegriežamā paklāja un galda virsma 

noslaucīta (atgriezumi savākti atkritumu urnā), 

• griezējinstrumenti novietoti tiem paredzētajās 

vietās. 

(par katru pareizi paveiktu sakopšanas darbu 

1 punkts) 

2 

2.4. Rokassprādzes detaļu 

dublēšana un montēšana/sašūšana, 

izvēloties atbilstošus materiālus, 

iekārtas un tehnoloģijas, ievērojot 

darba drošības noteikumus. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 67) 

Atbilstoši darba modelim veiktas atzīmes turpmāko 

montāžas posmu izpildei: 

• ar iegrieztu atzīmi, ja netraucē modeļa 

izskatam  

vai 

• ar velces vai kauliņa iezīmētu līniju,  

vai 

• ar ādas marķieri,  

vai 

• ar auduma krītiņu. 

2 

Piegrieztās izstrādājuma detaļas dublē atbilstoši 

darba modeļa atzīmēm. 

1 

Starplikas biezums vai dublēšanas materiāla kārtu 

daudzums atbilst atlocījuma malas biezumam. 

1 
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Samazināts pamatmateriāla biezums ar plānināmo 

nazi vai malu plānināmo iekārtu: 

• detaļas pārklājumu vietās, 

• atlokāmo malu pārklājumu vietās. 

(par katru veiktu plāninājumu 2 punkti) 

4 

Ādas detaļu montāžai un malu nolocīšanai izmanto: 

• divpusēju montāžas lenti atbilstošā platumā 

(3–5 mm) vai PVA bāzes līmi, vai kontaklīmi 

ādas materiālam, 

• montāžas klipšus. 

(par katru pareizu izvēli 1 punkts) 

2 

Ādas detaļu montāža (līmēšana) izpildīta saskaņā ar 

darba modeli, nenotraipot un nesabojājot detaļas. 

2 

Rokassprādzes detaļu sašūšanai izvēlēta ādas 

šūšanas iekārta. 

2 

Šūšanas iekārta sagatavota darbam: 

• kuģīša spolītē ar šujmašīnas mehānismu uztīts 

poliestera diegs Nr. 40 (atbilstoši aprakstam), 

• iestiprināta adata ādas izstrādājuma šūšanai 

Nr. 110, 

• ievērts adatas diegs (atbilstoši aprakstam – 

poliesteris, Nr. 40). 

(par katru pareizi izpildītu darbību 1 punkts) 

3 

Šūšanas iekārta ieslēgta pēc kuģīša un adatas diega 

iekārtošanas šūšanas iekārtā. 

4 

Rokassprādzes šuves izpildītas: 

• ar vienādiem dūrienu garumiem, 

• ar pareizu diega spriegojumu, 

• vienādā attālumā no ārmalām, 

• precīzi iezīmējot šuves virziena maiņu, 

• šuves sākumu un beigas precīzi noslēdzot 

vienā punktā. 

(par katru pareizi izpildītu šuves kritēriju 1 punkts) 

5 

Pabeidzot šūt, šūšanas iekārta tiek izslēgta. 1 

Pēc šūšanas iekārtas izslēgšanas šūšanas iekārta 

sakārtota:  

• adatas diegs izvērts no šūšanas iekārtas, 

• kuģīša spolīte izņemta un novietota tai 

paredzētā vietā, 

• adata izņemta un novietota tai paredzētā vietā, 

• darba virsma sakopta. 

(par katru pareizi izpildītu darbību 1 punkts) 

4 

Ādas cilpas gali savienoti ar rokas šuvuma 

dūrieniem. 

1 

Odere pēc piešūšanas precizēta:  

• apgriezts apgriešanas uzlaidums paralēli ārējai 

malai, 

• rokassprādzes plakne un odere ir bez 

iegriezumiem, 

• šuves diegi nav pārgriezti. 

(par katru pareizu precizējumu 1 punkts) 

3 

Veiktas atzīmes pēc darba modeļa: 

• sprādzes pievienošanai, 

• kniedes kājiņas ievietošanai, 

4 
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• kniedes galviņas ievietošanai, 

• rokassprādzes aizdares caurumiem. 

(par katru pareizi veiktu atzīmi 1 punkts) 

Metāla furnitūras pievienošanai atbilstoši 

atzīmētajam izsists: 

• sprādzes ievietošanai atbilstoša lieluma ovāls 

no detaļas virspuses, 

• atbilstoša diametra pamatdetaļā caurumi 

kniedes kājiņas un galviņas ievietošanai. 

(par katru pareizi izsistu caurumu 1 punkts) 

2 

Caurumu izsišanai lieto tam paredzēto paliktni. 2 

Sprādze un ādas cilpa ievietota un nofiksēta precīzi: 

• izsistais ovāla caurums simetriski apņem 

sprādzes mēlītes pamatu, 

• ādas cilpas savienojums novietots uz 

viduslīnijas rokassprādzes kreisajā pusē, 

• kniede nofiksēta atbilstoši atzīmei darba 

modelī. 

(par katru precīzi izpildītu sprādzes un cilpas 

ievietošanas un fiksēšanas raksturotāju 1 punkts) 

3 

Kniede iestiprināta: 

• izmantojot kniedei atbilstoša izmēra 

iestiprināšanas instrumentus, 

• saglabājot tās sākotnējo formu (ir bez 

deformācijas). 

(par katru precīzi izpildītu kniedes iestiprināšanas 

kritēriju 2 punkti) 

4 

Atzīmētajās vietās izsisti rokassprādzes aizdares 

caurumi: 

• no rokassprādzes virspuses, 

• uz viduslīnijas, 

• vienādos attālumos cits no cita. 

(par katru pareizu caurumu izsišanas izpildījumu 

2 punkti) 

6 

Ādas rokassprādze atbilst aprakstam un tehniskajam 

zīmējumam: 

• ir mīkstas konstrukcijas, 

• ar atlocītām malām, 

• ir apkārtšūta, 

• ar ādas cilpu, 

• garums atbilst zīmējumā dotajam, 

• platums atbilst zīmējumā dotajam, 

• rokassprādzes nobeiguma gals ir noapaļots, 

• šuves dūriena soļa garums ir 9 dūrieni uz 

30 mm, 

• sprādzes un ādas cilpa atrodas maksimāli tuvu 

viena otrai,  

• ādas cilpas lielums precīzi atbilst 

rokassprādzes platumam, 

• rokassprādzes nobeiguma galu ērti izvērt caur 

ādas cilpu. 

(par katru pareizu atbilstību aprakstam, 

tehniskajam zīmējumam un precīzi izpildītu darbību 

1 punkts) 

11 
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2.5. Pēcapstrādes veikšana, 

izmantojot atbilstošus 

izstrādājuma kopšanas līdzekļus 

un paņēmienus. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 5) 

Šuves poliestera diegu gali nostiprināti, diegu 

piededzinot, neradot liekus sabiezinājumus un 

plaknes deformāciju.  

3 

Notīrītas, nolīdzinātas montāžas vietas un atzīmes.  1 

Gatavais ādas izstrādājums ievaskots ar materiālam 

atbilstošu kopšanas līdzekli. 

1 

Kopā 151 

 

3. uzdevums. Sašūt kažokādas apģērba piedurkni, izmantojot tehnisko zīmējumu un 

aprakstu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 65) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

3.1. Izstieptu kažokādas materiālu 

pielasīšana detaļu piegriešanai, 

izmantojot lekālu. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 12) 

Kažokādas materiāli atlasīti savstarpēji 

vienādi/vienmērīgi pēc: 

• dzīvnieka izcelsmes (kazāda),  

• biezuma, 

• krāsas un toņa, 

• matiņu garuma un augšanas virziena, 

• ādiņu garuma, 

• atbilstoši lekāla detaļas formai un izmēram. 

(par katru pareizu izvēli 2 punkti) 

12 

3.2. Piedurknes detaļas palīglekāla 

izgatavošana un tā sagriešana 

atbilstoši piedurknes modeļa 

konstrukcijai. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 8) 

Atzīmēts kažokādas muguras centrs uz darba 

lekāla. 

2 

Atzīmētas visas kontrolatzīmes, ievērojot detaļas 

centra principu. 

2 

Piedurknes detaļai izgatavots palīglekāls no stingra 

papīra, atbilstoši modeļa piedurknes izmēram un 

formai. 

2 

Palīglekāls sagriezts detaļās atbilstoši to izmēriem 

un formām pamatlekālā. 

2 

3.3. Kažokādas detaļu piegriešana, 

lietojot atbilstošus instrumentus un 

tehnoloģijas. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 9) 

Visas palīglekāla detaļas izvietotas uz kažokādas 

kreisās puses tā, lai: 

• matiņu virziens griezuma malās ir virzienā 

"uz leju", 

• ādas biezums ir vienmērīgs. 

(par katru pareizi izpildītu izvietojuma kritēriju 

2 punkti) 

4 

Piegriešanas nazi izmanto: 

• detaļu kontūru izgriešanai (nedaudz paceļot 

no virsmas kažokādas griežamo apvidu), 

• kontrolatzīmju veikšanai uz kažokādas 

detaļām, 

• ievērojot parakstītos darba drošības 

noteikumus. 

(par katru pareizi izpildītu naža lietošanas kritēriju 

1 punkts) 

3 

Visas kažokādas detaļas piegrieztas precīzi pa 

kontūru, saglabājot visus matiņus gar detaļu malām 

(matiņi nav nogriezti). 

2 

3.4. Pamatnes detaļas sašūšana. 

(maksimāli iegūstamais punktu 

skaits 20) 

Atbilstoši ādas biezumam izvēlēts adatas un diega 

numurs. 

2 

Šūšanas iekārta ieslēgta pēc adatas un diega 

iekārtošanas tajā. 

2 
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Kažokādas šūšanai izvēlēts piemērots dūriena 

garums: 

• detaļas stingri savienotas, 

• pietiekami šaura vīle, lai no labās puses 

savienojuma vietas būtu līdzenas un 

vienlaikus tā neplīstu,  

• starp dūrienu caurumiem ir pietiekami lieli 

attālumi, lai vīle neplīstu. 

(par katru pareizi izpildītu dūriena izvēles/izpildes 

kritēriju 1 punkts) 

3 

Detaļas savieno, ievērojot pareizu montāžas secību. 2 

Detaļu sašūšanai kā palīglīdzekli izmanto pinceti. 2 

Kažokādas detaļu vīles savienotas: 

• ievērojot kontrolatzīmes, 

• neizstaipot ādu, 

• ar vienādu ādas izlīdzinājumu (bez detaļu 

nobīdes), 

• atstājot labajā kažokādas pusē visus matiņus 

(matiņi nav iešūti vīlēs). 

(par katru pareizi izpildītu detaļu savienošanas 

kritēriju 1 punkts) 

4 

Visas detaļas savienotas atbilstoši lekālam, ar 

matiņiem uz leju. 

3 

Kažokādas piedurknei ir vienmērīga faktūra un 

krāsas tonis. 

2 

3.5. Detaļas pamatnes sagatavošana 

gludināšanai. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 16) 

Sašūtā piedurknes pamatne no kreisās puses ir 

vienmērīgi samitrināta ar ūdeni, izmantojot 

pulverizatoru. 

3 

Uz specializētas darba virsmas – koka plāksnes – 

piestiprināts piedurknes lekāls vai uzzīmēta tā 

kontūra. 

1 

Piedurknes pamatdetaļa ir pieskavota pie koka 

virsmas precīzi atbilstoši lekāla kontūrai. 

3 

Pamatdetaļa ir piestiprināta ar matiņiem uz augšu. 3 

Instrumentus lieto, ievērojot parakstītos darba 

drošības noteikumus. 

3 

Pēc darba: 

• visi darba instrumenti ir novietoti tiem 

paredzētajās vietās, 

• atgriezumi un visi atkritumi no darba virsmām 

un grīdas ir savākti atkritumiem paredzētā 

vietā, 

• visas elektriskās iekārtas ir izslēgtas un 

sakārtotas. 

(par katru pareizi izpildītu sakārtošanas darbu 

1 punkts) 

3 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 65 
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4. uzdevums. Analizēt 4.1 attēlā redzamā šūta ādas apģērba tehnoloģiskā mezgla – 

uzliktas oderētas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari un vienu plēšu – paraugu, izmantojot 

aprakstu. (maksimāli iegūstamais punktu skaits 45) 

 

Veicamā darbība Vērtēšanas kritēriji 
Piešķiramie 

punkti 

4.1. Attēlā redzamās kabatas 

šķērsgriezuma tehniskā zīmējuma 

uzzīmēšana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 11)  

Atbilstoši rasēšanas noteikumiem noformētas: 

• virsmas pamatnes līnija, 

• oderes līnijas, 

• dublēšanas materiāla līnijas, 

• rāvējslēdzēja daļu līnijas, 

• pamatplaknes līnija. 

(par katru pareizi noformētu līniju 1 punkti) 

5 

Pareizi norādītas šuvju atrašanās vietas. 2 

Pareizi norādīta rāvējslēdzēja atrašanās vieta 

(pareizajā atbildē atzīmēts ar bultām): 

• pamatplaknē, 

• kabatas plaknē. 

(par katru pareizi norādītu rāvējslēdzēja atrašanās 

vietu 2 punkti) 

4 

4.2. Atbilstoši izveidotajam 

tehniskajam zīmējumam un 

aprakstam piemērotāko 

pamatmateriālu, palīgmateriālu un 

furnitūras atlasīšana no 

piedāvātajiem materiāliem 

(2. pielikumā). Izvēles pamatošana 

rakstiski. (maksimāli iegūstamais 

punktu skaits 16) 

Oderes materiāla paraugs ir: 

• pieskaņotā tonī, 

• plānāks nekā virsmas pamatnes materiāls. 

(par katru pareizi izpildītu oderes izvēles kritēriju 

2 punkti) 

4 

Dublēšanas materiāla paraugs atbilst pamatplaknes 

laukumam. 

1 

Izvēlētais rāvējslēdzējs nodrošina ērtu kabatas 

atvēršanu. 

2 

Tabulā uzrakstīts materiāla nosaukums, numurs un 

parametri. 

(par katru pareizu ierakstu 1 punkts) 

4 

Pareizi pamatota katra materiāla izvēle. 

(par katru pēc būtības pareizu ierakstu 1 punkts) 

4 

Pareizi lietota profesionālā terminoloģija. 1 

4.3. Kabatas detaļu montāžas 

darbu secības uzrakstīšana un 

katra darba nepieciešamības 

pamatošana. (maksimāli 

iegūstamais punktu skaits 18)  

Montāžas darbi uzrakstīti pareizi (pēc būtības) 

pareizā secībā. 

(par katru pareizi uzrakstītu montāžas darbu 

1 punkts) 

8 

Pareizi (pēc būtības) pamatota montāžas darba 

izvēle. 

(par katru pareizu pamatojumu 1 punkts) 

8 

Pareizi lietota profesionālā terminoloģija. 2 

Kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits 45 
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Pareizās atbildes  

 

1. uzdevums. Izstrādāt un prezentēt izlozes kārtībā noteikta* "klienta" sezonālajam krāsu un 

figūras tipam un paredzētajam lietojumam piemērota tērpa zīmējumu(-us), materiālus un šūtu 

svārku maketu, izmantojot krāsu testerus un tērpa aprakstu. Izstrādāt materiālu izmaksu tāmi.  

 

1.1. tabula 

Izmaksu tāme (piemērs) 

 
Nr.  

p. k. 
Materiāli un palīgmateriāli 

Daudzums, 

gab./ m 

Cena par vienību, 

eiro 
Summa, eiro 

1. Pamataudums svārkiem 0,8 m 8,50 EUR/m 6,80 

2. Poga aizdarei 1 gab. 0,50 EUR 0,50 

3. Slēptais rāvējslēdzējs 1 gab. 0,58 EUR 0,58 

4.  Līmaudums jostai un rāvējslēdzēja 

vietas izlīmēšanai 

0,10 m 2,40 EUR/m 0,24 

5. Šujamie diegi   0,80 

Kopā 8,92 

 

 

4. uzdevums. Analizēt 4.1 attēlā redzamā šūta ādas apģērba tehnoloģiskā mezgla – uzliktas 

oderētas kabatas ar rāvējslēdzēja aizdari un vienu plēšu – paraugu, izmantojot aprakstu.  

 

Kabatas šķērsgriezuma (A-A) tehniskais zīmējums  
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4.1. tabula 

Kabatas izgatavošanai nepieciešamie materiāli 

 

Materiāls 
Izvēles pamatojums 

Nr. Paredzētais lietojums 

PAMATMATERIĀLI 

1. Kabatas pamatdetaļai: Nr. 3, 

liellopa āda ar gludu virsmu. 

Biezums 1,4 mm. 

Kabatas plaknei ir jābūt stingrai. Izvēlētais materiāls kopā 

ar līmētu oderādu to nodrošina. 

2. Kabatas oderādai: jaunlopa āda, 

paraugs Nr. 1, mīksta, gluda 

galantērijas āda, vidēji stiepjama, 

caurkrāsota, ar virsmas 

krāsojumu. Biezums 0,5 mm. 

Oderāda ir mīksta, bet stingra, un tās biezums un struktūra 

kopā ar līmētu kabatas pamatplaknes ādu nodrošina 

kabatas izturību. 

PALĪGMATERIĀLI 

3. Kabatas šuvju vietās 

pamatplaknē: dublieris – paraugs 

Nr. 14 pašlīmējoša flizelīna drāna. 

Dublieris nodrošina ādas nestiepšanos un šuves un 

pamatplaknes ilgvalkājamību, jo ir neausts materiāls ar 

blīvu struktūru, kas nepakļaujas stiepšanās slodzei. 

FURNITŪRA 

4. Kabatas aizdarei: rāvējslēdzējs – 

paraugs Nr. 38. 

Rāvējslēdzēja numurs un kuģīša lielums atbilst kabatas 

lielumam un funkcijai. 

 

4.2. tabula 

Kabatas montāžas darbu secība 

 

Nr. 

p. k. 
Kabatas detaļu montāžas darbi 

1. Darbs: pamatlaukuma plakni dublē ar dublēšanas materiālu kabatas piešūšanas vietā 

(pašlīmējošu vai termiski piegludināmu). 

Pamatojums: nepieciešams, lai kabatas lietošanas procesā šuves nesaplēstu kabatas piesaistes 

vietu. 

2. Darbs: rāvējslēdzēja beigu galu nobloķē ar galos plāninātu ādas detaļu. 

Pamatojums: rāvējslēdzēja gals beidzas ~15 mm attālumā no kabatas malas sānu šuves. Šuves 

vieta atbrīvota no rāvējslēdzēja mehānisma biezuma. Ādas detaļas gali ir noplānināti, lai 

neradītu lieku biezumu zem rāvējslēdzēja šuves. 

3. Darbs: kabatas pamatplaknes detaļas ādas un oderādas augšējo malu precizē. 

Pamatojums: malai jābūt precīzai, bez iegriezumiem, jo netiks vairs papildus apstrādāta.  

4. Darbs: kabatas pamatplaknes detaļas piemontētas pie rāvējslēdzēja ar montāžas lenti: 

•  ādas detaļa no virspuses, 

•  ādas odere no kreisās puses 1,5 mm augstāk nekā virspuse. 

Pamatojums: nav redzama rāvējslēdzēja auduma mala kabatas iekšpusē. Montāža nodrošina 

ādas detaļas un ādas oderes piešūšanu pie rāvējslēdzēja. 

5. Darbs: ar PVA bāzes līmi vai kontaktlīmi ādas materiālam visā laukumā tiek salīmētas: 

•  kabatas ādas un oderādas detaļas, 

•  plēšas ādas un plēšas oderādas detaļas. 

Pamatojums: plaknes dublē salīmējot, lai detaļas būtu stingras un nestieptos. Detaļas 

piegrieztas ar 5 mm apgriešanas uzlaidi, lai pēc ādas un oderādas salīmēšanas tās varētu 

apgriezt precīzi. 

6. Darbs: salīmētās detaļas noslogotas, nedeformējot rāvējslēdzēju. 

Pamatojums: noslogošana nodrošina detaļu savstarpēju, vienmērīgu salipšanu. 

7. Darbs: salīmētās detaļas apgriež precīzi pēc darba modeļa, neveidojot iegriezumus. 

Pamatojums: detaļas sagatavotas montāžai/šūšanai. 
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8. Darbs: montē un sašuj no virspuses 2–3 mm attālumā no grieztās malas: 

•  kabatas plakni ar rāvējslēdzēju, 

•  plēšu ar kabatas priekšējo plakni, 

•  kabatas oderādu ar rāvējslēdzēja otru daļu pie pamatplaknes, 

•  plēšas otru malu pie pamatplaknes, 

•  kabatas plakni pie pamatplaknes. 

Pamatojums: secība jāievēro, lai ērti varētu nošūt šuves un apstrādāt šuves diegu galus. 
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